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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

‘WYKONANIATODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIHE PRZEBUDOWY
INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ i ODGROMOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2
W SOKOLCE OSIEDLE ZIELONE 5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegétowej /SST/ sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z przebudowa instalacji elektrycznej
i odgromowej w budynku Przedszkola nr 2 w Sokolce Osiegle Zielone 5

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastgpujacych instalacji:

a/ instalacja oéwietlenia na zewnatrz budynku przedszkola

b/ instalacja odgromowa

¢/ instalacja ochrony od porazen

d/ roboty demontazowe

KOD CPV 453106003 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN I
ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

KOD CPV 45312310-3 — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
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E.01.00.00.00.

E.01.01.00.00

E.01.02.00.00 .
E.01.03.00.00

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zaméwieniun przez Zamawqucego
Przedmiot i zakres robot

'Wymagama ogdlne

'E.01.04.00.00  Definicje i pojecia
E.02.00,00.00 ° WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUD OWLANYCH
E.02.01.00.00 Instalacje elektryczne wnetrzowe (osw1etlemowe, silowe i inne 230/400V) ,
y anf instalacja odgromowa : .
E.02.01.01.00 Osprzet instalacyiny i aparatura
- E.02.01.01.01 -~ Osprzet podtynkowy
E.02.01.01.02°  Osprzet natynkowy
E.02.01.02.00  Rozdzielnice
g E.02.01.02.01 - Aparatura
>+ E.02.01.02.02 - * Obudowy s T, 3
- E.02.01.03.00 : Oprawy osw1et1emowe e _ o
~ E.02.01.03.01 - - Konstrukcje wsporcze PR} : I B, CN
E.02.01.03.02  Oprawy przykrecane suﬁtowe ’ :
'E.02.01.03.03° ' Oprawy $cienne
E.02.01.03.04 . - Oprawy sufitowe zawieszane -
' EZ2DL03.05+ -'Zrod{a sw1at{a1moduly awaryjne'
E.02.01.04.00 _ Ruraz ,
+ E.02.01.04.01 Rury instalacyjne
"E.02.01.05.00 " Przewody i kable :
- E.02.01.05.01 ‘Przewody i kable wielozytowe
E.02.01.05.02  Przewody jednozy}owe
E.02.01.05.03 - Przewody uziemiajace i ochronne
'E.02.02.00.00 _Instalacja oderomowa
~ E.02.02.00.01  Przewody
- E.02.02.00.02°  Wsporniki i ztacza
- E.02.03.00.00 __Aparatura do instalacii przyzywowe1 .
- E.02.04.00.00 _Materialy z demontazu - A Lot
E.03.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN - G
E.03.01.00.00 © Wymagania ogélne * : L
~ E.03.03.00.00 = Wykaz sprzetu
... -E.04.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
. E.04.01.00.00 Wymagania ogélne
' E.O4f02.00.00-' Transport materialéw i elementéw
E.05.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
- BUDOWLANYCH : o , _
E.05.01.00.00 ~ Instalacje elektryczne wnetrzowe (oswxetlemowe, silowe i inne 230/400V) ),
pon, F AR instalacja odgromowa _ -
E.05.01.01.00 Montaz osprzetu instalacyinego i aparatury
© E.05.01.01.01  Montaz osprzetu podtynkowego
“E.05.01.01.02 " Montaz osprzetu natynkowego
E.05.01.02.00 _ Montaz rozdzielnic :
- E.05.01.02.01 Montaz wyposazenia rozdzielnic
E.05.01.02.02  Montaz obudéw podtynkowych we wnekach




E.05.01.03.00

_Montaz opraw o$wietleniowych
= E.05.01,03.01 . R P
"E.05.01.03.02:". Oprawy przykrecane: sufitowe
"= 'E.05.01.03.03% 0 R
- Oprawy sufitowe zawieszane
‘Oprawy (istn.) do sufitéw podwieszanych

Konstrukeje wsporcze -

prawy scienne -

- Kucie bruzd i przebié przez $ciany i Stropy -

’ E.05.01.03.04

.- E.05.01.03.05
E.05.01.03.06 . Oprawy z modutami awaryjnymi
E.05.01.03.07 Montaz zrédta $wiatla

& E.05.01.04.00 Montaz rur c e e
E.05.01.04.01 . Montaz rur instalacyjnych. =~ = -
'E.05.01.04.02
-E.05.01.05.00 " Uktadanie przewodéw

- E.05.01.05.01

E.05.01.05.02

Uktadanie przewodéw w rurach
Uktadanie przewodéw pod tynkiem -
Ukladanie przewodéw uziemiajacych i ochronnych ‘

Montaz zwoddéw pionowych i przewodowodprowadzajqcych T R

E.05.01.05.03
E.05.02.00.00 _ Montaz instalacji odgromowej
- E.05.02.00.01 .~ Montaz wspornikéw i zlaczy
.- E05.02.00.02  Montaz zwodéw poziomych - .~
- E.05.02.00.03 '
" E.05.02.00.04 Montaz uzioméw pretowych x
(., E.05.02.01.00. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
T . E.05.03.00.00 _Montaz instalacii przyzywowej
-E.05.04.00.00 Demontaz instalacji elektrycznych
+'E.06.00.00.00..  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

E.06.01.00.00.

- E.06.02:00.00.

. E.0602.01.00.

- . E.06.02.01.01..

- E.06.02.01.02.

.o E.07.00.00.00.
=7~ " E.07.01.00.00.

. E.10.01.00.00
E.10.01.01.00
- E.10.01.02.00
- E.10.01.03.00
E.10.02.00.00

E.10.02.01.00
E.10.02.02.00

e

E.08.00.00.00.
- E.08.01.00.00.
- E.08.02.00.00. -
. E.09.00.00.00.
3 . E.09.01.00.00.

. E.10.00.00.00.

“Zasady wykonywania kontroli robot.
--Badania i pomiary o , o : § oo
~Instalacje elektryczne wnetrzowe (oswietleniowe, sitowe i inne 230/400V)

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badaf i pomiaréw

“Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
 'OBMIAR ROBOT g LN Sl S

~ Instalacje elektryczne wnetrzowe (o$wietleniowe, silowe i inne 230/400V) ),
 instalacje odgromowe i g A ; ok -
- ODBIOR ROBOT

Odbiér czesciowy
Odbiér koncowy R e
PODSTAWA PEATNOSCI

Instalacje elektryczne wnetrzowe (oé"wietlenibw’e, silowe i inne 230/400V); v

instalacje odgromowe : : g
DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
Dokumentacja projektowa o Ll k. ,
Projekty wykonawcze

Przedmiary robét

Specyfikacja wykonania i odbioru robét

Wykaz przepiséw prawnych i norm

Wykaz przepiséw _ S
Zestawienie Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych




ot -

'vpro'cesu_ realizacji i kontroli jakosci robét. Sa podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie ;"
- odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. - 7 : Ly e s D opu i
... Ustalenia zawarte " w. niniejszych .. specyfikacjach . obejmuja :wymagania +-ogélne -dla " - -

E.01.03.00.00 Wymagania ogélne

E.01.00.00.00 CZESC OGOLNA

- E.01.01.00.00 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Niniejsze Specyfikacje Warunkéw ‘Technicznych * Wykonania i Odbioru Robét

' (SWTWIOR) s zwiazane z wymiang wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Przedlszko/a

N2 w ;’O/(o' Tce ul. af('eq//é Ziclone 5

o E.OI.OZ.O0.00 Przedmiot i Z_akres rolit - LI

SWTWiOR stanowig zbidr wym’agar’l At'echnicznyc'h i orgénizacyjnych dotyczacych

. nastgpujacych robét instalacji elektrycznych

SWTWIOR ' zostaly sporzadzone zgodnie .z obowiazujacymi standardami, normami

_. - obligatoryjnymi, ‘warunkami. technicznymi ‘wykonania i odbioru robét a takze “przepisami
. budowy urzacdzeﬁ.elekttycznyghl, ' : L o

Menadzer Projektu w fer'rninie. okreslonym w Danych - Kontraktowych przekaze

ol Q;...,Wykonawcy‘--Teren Budowy oraz nastgpujace dokumenty: 'z

Pozwolenie na budowe -
‘Dokumentacjg Projektowa
~Dziennik Budowy
- Ksigge Obmiaréw S
- Specyfikacje Techniczne ) " 3 : B AT e 5% ,
Wykonawca otrzyma od Menadzera Projektu. egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1‘

17 Spécyﬁkacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za ich Zgodnos'é 2,

- Dokumentacjg Projektowa, SWTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w - ;
. Dokumentacji Projektowej i SWTWiOR powinny byé uwazane za wartodci docelowe, od (-
~ ktérych-moga by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. L

B Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
robét elektrycznych z wyprzedzeniem. : _ o v
- B Zatwierdzenie Zrodla uzyskania materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materialy tego
zrédta beda, przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. _
B Nie pézniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatéw Wykonawca robét
elektrycznych ma obowiazek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru prébki materialéw, aby
mogt dokonaé wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$¢. Z chwilg zatwierdzenia
‘Wykonawca robét elektrycznych powinien podaé Menadzerowi Projektu terminy dostaw -
- zatwierdzonych materiatéw. | = g o |

~ Ogblne warunki dopuszczenia materiatéw do zabudowania :

B oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN
B znak jakosci wyrobu Q '
W znak CE - gdy to wymagane



“takzZe ‘spelnia
* Tnspektor Nadzor

E.01.04.00.00  Definicje i pojecia

| i_lprob’a-ta techniczna - pozytywtia ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé =
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke; .~ -

+ . lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw elektrycznych; . L
‘M certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i

M bruzda instalacyjna - zagicbienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane..

odbiorcy) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopieni zaufania, iz ~nalezycie
‘zidentyfikowany wyr6b, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z whasciwymi
przepisami prawnymi SR : ar Lt o .
M instalacje wngtrzowe- . instalacje -elektryczne i teletechniczne zwiazane z obiektem
budowlanym, , : ' ' '

M sjeci — urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i

przylacza, o _ . ‘ .
B deklaracja' zgodnosci - - - o$wiadczenie dostawcy, - stwierdzajace na jego wylaczng
~-odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczng; =
M. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i

“uzupelnieniami w. trakcie realizacji robét (budowy);

‘M Dziennik - Budowy - “opatrzony pieczgcia ‘organu Nadzoru 'Budowlanego 'v z_észyt 7

ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzefi zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokenywanych - odbioréw . robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
- Kierownikiem Budowy i Projektantem. B W S

B Menadzer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca realizacje catosé Inwestycji,
posiadajaca odpowiedni zespét Inspektoréw Nadzoru. o RO

B Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Menadzera Projektu, nadzorujaca proces
budowy = - L R : IR ENC , :

B Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do - kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. . - ‘ .

- W Ksigga Obmiaréw- - akceptowany przez Inspéktora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi

stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie.

. Wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw . -

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. , - .
W odbiér instalacji - zespét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne
i teletechniczne zostaty | wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
~ obowigzujacymi normami stanowiacymi podstaweg do przekazania instalacji - do eksploatacji;
B odleglos¢ bezpieczna przewodéw gazowych - odleglosé usytuowania przewodéw gazowych
od przewoddw lub urzadzef innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie. ’




® polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
_, Inspektora Nadzoru.w: formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy;:dotyczace.sposobi.:
realizacii Tob6t 1Ub Tuny h spraw Zwiagan b S
“projektant * --“uprawnion
Projektowej; ‘ AT
B rura oslonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem
czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewéd instalacji; , '
B rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét; A :
B warunki techniczne przylaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére muszg by¢
spelnione aby wnioskowane przez odbiorce ilogci energii elektrycznej mogly byé
~ dostarczone; wydane przez dostawce energii w formie dokumentu » na wniosek Inwestora

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw
Skréty uzyte w opracowaniu; . : | _
SWTWiOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
PZJ - Program Zapewnienia Jakoéci ' ' , S
VPE - Polietylen ;oranmr e om0 s
'PCW (PCYV) - Polichlorek winylu™~ . |
PN - Polska Norma : - ‘ :
"BN - Branzowa Norma - e _ (.
ZN - Zaktadowa Norma ' -
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
nN - Niskie Napiecie L
‘CPV - pozycja Wspélnego Stownika Zaméwien

e 'E'.‘OZ.O0.00.00 “WYMAGANIA DOTYCZACE‘MATERI-AL()W BUDOWLANYCH

'E.02.01.00.00 . Instalacje elektryczne wnetrzowe (oSwietleniowe, silowe i inne 230/400V),
instalacja odgromowa AN . ‘ ;. :
E.02.01.01.00  Osprzet instalacyjny i aparatura e ) :
E.02.01.01.01 _ Osprzet podtynkowy | - o M
- puszki instalacyjne rozgalezne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nie -
elastycznego, o $rednicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montazu w $cianach betonowych.
Puszki 4-wylotowe, z oslabieniami do wprowadzenia: rurek, wyposazone w-rozgatezniki 4- [
torowe dla przewoddw o przekroju do 2,5 mm? , ' SN . in
- puszki koficowe — pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nie plastycznego, -

o srednicy 65 mm, przystosowane do montazu aparatow za pomoca wkretdw, pojedyncze. —

- laczniki instalacyjne: Iacznik 1-bieg, facznik 2-bieg $wiecznikowy,; w wykonaniu
podtynkowym przystosowane do przykrecania, 10 A/230 V, IP-20 o '
- gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym pojedyncze i podwdjne, przystosowane
do przykrecania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-20 '
E.02.01.01.02  Osprzet natynkowy ‘ ; o »

- gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym, przystosowane do ‘przykrecania, 2-
biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-44 - , : ' -

- Ppuszki instalacyjne rozgalezne natynkowe IP-44, wykonane z tworzywa sztucznego nie
elastycznego, 3-wylotowe i 4-wylotowe

- tabliczka sterownicza TM 4

- dzwonek sygnalizacji pauzowej 230V




pe

~E.02.01.02.01"

8 E_.02.'01.03.01 _Konstrukcje wsporcze

" "Urzadzenia zabezpiecz _ owe W rozdzielnicach odbiorczych — w wykonaniu
modufowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH.
-Kryteria doboru typéw i rodzajéw zabezpieczefi: ;
- przewidywany prad roboczy
- - - napigcie znamionowe
- wytrzymaloéé zwarciowa : ,
- . rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikéw
- sposéb przylaczania przewodéw : _ .
Podane w Projekcie - na schematach instalacji i elewacjach rozdzielnic - oznaczenia ,
jednoznacznie precyzujg rodzaje stosowanej aparatury. ' :

E.02.01.02.02  Obudowy

. - Rozdzielnice podtynkowe i wnekowe — ‘obudowy z tworzyw sztucznych
izolacyjnych_“trudnopalnych,, czg8¢ wnekowa metalowa, do montazu .aparatury modutowej, -
- Wyposazone w Konstrukcje wsporcze- vy '

‘Budowa rozdzielnic zgodnie z normg PN-EN 60439-3, w drugiej klasie izolacji, stopier ochrony

- IP-40 i IP-41, IK-07 i IK-08, napigcie znamionowe 400V, Obudowy wyposazone w drzwiczki -
- izolacyjne z zamkiem i transparentne. Kolor RAL 9010 i RAL 9002. Zaleca sie montaz

-rozdzielnicy w $cianie z zamontowang konstrukcja wsporcza, ,
-+ Zafaczone w projekcie rysunki ideowe sz wystarczajacym dopetnieniem niniejszej

~specyfikacji.

'E.02.01.03.00 Oprawy o$wietleniowe ‘ S T P
Wyréznikiem precyzuj acym dang oprawe jest proponowany typ oprawy.

‘ - Montaz opraw — za pomoca kotkéw plastikowych rozporowych , mocowanych w
" podtozu wkretami .- _ - B :
E.02.01.03.02 _ Oprawy przykrecane sufitowe _ P TR
- oprawa RUBIN PLUS PPAR 4x18W . kod 11ALRP4018P1X do $wietlowek liniowych
~ T8-18W, kwadratowa, montowana bezposrednio do - sufitéw za pomoca kolkéw
+ rozporowych, kaseton wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, . raster
- paraboliczny 'z poprzeczkami parabolicznymi - wykonany z aluminjum '_andozowanego
. antyrefleksyjnego, IP-20, prod. Aga Light : LR
- oprawa RUBIN PLUS PLX 4x18W kod 11ALRP4018RX do $wietlowek liniowych T8--
18W, kwadratowa, montowana bezposrednio do sufitéw za pomocg kotkéw rozporowych,
- kaseton wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, - dyfuzor z mlecznego
pleksiglasu, IP-20, prod. Aga Light - ' :
- -oprawa RUBIN PLUS PLX 3x18W kod 1TALRP3018RX do $wietldwek liniowych T8-18W,
‘kwadratowa, montowana bezposrednio do sufitéw za pomoca kotkéw rozporowych, kaseton -
wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, dyfuzor z mlecznego pleksiglasu, IP-20, prod.
- AgaLight . - ‘ I ‘
- oprawa RUBIN PLUS PLX 2x36W ‘kod 1 1ALRP2036PX do $wietldwek liniowych T8-36W,
prostokatna, montowana bezposrednio do sufitéw za pomocg kotkéw rozporowych, kaseton
- wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, dyfuzor z mlecznego pleksiglasu, IP-20, prod.
“Aga Light a - S - . o,
-~ oprawa SUPERCLUB 2D 28W ze #rédiem Swiatla, plafon okragly. Obudowa z poliweglanu ,
odbtysnik ze stali malowanej proszkowo, IP 54, prod. THORN ,

iszyny montazowe TH-35 oraz listwy przytaczowe N i PE~- -



' E.0201.0401 _ Rury instalacyine

 E.0201.0500 Przewody i kable

E00(03503 0

 E.02.01.04.00  Ruraz

vy ~ +5°C....+40°C, stopien ochrony IP 30.

i optawa typu AVRI66:0T8 do $wietlowek liniowych T8-18W 1P 44 . Klosz wykonany z -
- opalizujacego poliweglanu, a podstawe z aluminium malowanego na bialo, prod. Ensto.
- .oprawa VOYAGER ETI 3NM, uniwersalna oprawa o§wietlenia kierunkowego, $wiecaca po
zaniku napigcia przez 3godziny, IP 65, prod. THORN : ' _ s
- oprawa LUNAR 1x26W do $wietléwek kompaktowych TC-D 26W, kinkiet naécienny,
IP20 : : o o '
E.02.01.03.04  Oprawy sufitowe zawieszane '
-oprawa typu MATRIX T5 2x35 PPAR kod 0SALMA2035PPAR, do . $wietlowek
liniowych T5 35W, prostokatna, montowana do sufitéw za pomocg za pomocy zwieszakéw,
kaseton, odbtysnik i przestony oprawy wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo,

IP-20, prod. Aga Light '

E.02.01.03.05 Zréd{a s’wiatlairhoduiv’awarvine "

-nalezy stosowaé” zrédta energooszezedne o ‘przedluzonej - zywotnosci; posiadajace’ wymagane
"¢ atesty i dopuszczenia. ‘

Moduly systeméw awaryjnych do $wietlowek 18W i 36W, czas Swiecenia 1h

g B9 2

. Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami AmontaZo'wyr;ii‘: .'ziqczki, ‘uchwyty)v sztywne,
wykonane z twardego ‘polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajace ptomienia. Wytrzymalosé
‘mechaniczna: udarowa 17J i wytrzymato$¢ na nacisk 300 N. Zakres ciaglej temperatury pracy

M Przewody i kable stosowane w instalacjach -elektrycznych os’wiétlénio_wych i sitowych

~wewngtrznych musza by¢ dostosowana do- ukladu sieci TN-C-S o napigciu znamionowym

- 400/230V pradu przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz. -

E.02.01.05.01  Przewody i kable wielozylowe

. Przewody wielozylowe z Zytami miedzianymi | jednodrutowymi, o izolacji i powloce PCW.

Napigcie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.
" Zyly wykonane z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach:

- zielono-zoltej dla przewodu PE '

- niebieskiej dla przewodu N :

- czerwonej, czarnej i brazowej dlaL1, L2, L3

- Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami:

Kable elektroenergetyczne wielozylowe, z zytami aluminiowymi. Izolacja zyt i powloka
_kabla - wykonane z PCW. Izolacja zyt w kolorach jak dla przewodéw (opisane wyzej).
E.02.01.05.02  Przewody instalacyine izolowane jednozylowe '

.. .Typy.stosowanych 7rédel $wiatta podano przy APO.SzciegélFIQYQh:vOp;r,,awachgggenexal.nie_.f‘fff,'f:‘; .

i

Przewody z zyla miedziang jednodrutows lub wielodrutows w izolacji PCW"* Nipiteis

robocze 750 V. Pozostale warunki jak w E.02.01.05.01.




! E.02.01.05.03  Przewody uziemiaiace i oc
‘ Przewdd izolowany.jednozylowy s jak:

E.02.02.00.00 Instalacié odéromowa
E.02.02.01.01 "Przewody

Bednarka FeZn _
Masa od 0,7.do 1,2 ke/1 mb

- Drut FeZn 7mm

 Masa07kg/l mb. ) A

 Pret pograzalny GALMAR ze stali ciagnionej o $r. 17,2mm, pomiedzi_owany (z warstwg, Cﬁ)
E.02.02.01.02  Wspomiki i ztacza - R
, Wspomik dachowy
Masa 2,34 ke/}-szt:

Zlacza eryioWe , mostkowe , rynnowe, kontrolne, ziaCCZki,napré;ZajéLce

(. elementy ocynkowane, standardowe np .z,Kataldgu BudenictWa g
- puszka ABB 00852 o wymiarach 153x110x66 '

Wymagania ogélne dotyczace instalacji odgromowych v ,

‘Stosowaé zasadg prowadzenia tras przewodéw instalacji odgromowych w liniach prostych, réwnolegtych
-1 prostopadtych do krawedzi obrysu budynkéw i innych obiektéw _ - s, :

Wymagane wartosci rezystancji uzioméw instalacji odgromowych przedstawia zamieszczona ponizej

tabela: <
Rodzaje uzioméw 'Grunt : . |Wszystkie - posrednie|Grunty kamieniste |-
- “|podmokly, bagienny,  |rodzaje gruntu skaliste
- |préchniczny, torfiasty, ' ‘
gliniasty K
|Uziomy poziome
Pionowe oraz stopy _ 100 © _ 200 Q _ _ 400 Q -
e fundamentowe = - SR Eot o BEC '
K ’ Uziomy otokowe ] : '
‘|oraz fawy fundamentowe 50 o 300Q {50000

Zaleca si¢ taczy¢ uziemienie urzadzenia odgromowego z uziemieniem urzadzen elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych. Podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzefi technologicznych, znajdujace
si¢ w odlegtoéci nie wigkszej niz 2 mb od uzioméw instalacji odgromowych, a nie wykorzystane jako
uziomy naturalne, zaleca si¢ taczyé z tymi uziomami bezposrednio lub za pomoca ochronnikéw. '
E.02.03.00.00 - - Aparatura do instalacii PIZYZYWOWE] - '

x % Przycisk do wywotania alarmu wyposazony w dwa styki NO (jeden z pod$wietleniem, drugi -
z linka do pociagania) o wlasciwosciach: '
- montowany w puszkach ¢ 60,
- - napigcie zasilajace 9,5 - 28 V ac, -
- pobdr pradu 20 mA ac,




- max obqueme stykow —IOOmA ac/dc R
& _V;_-.,j_'__stoplen ochrony P20 500 AN,

Kasowmk wezwania o wlasciwosciach:
-~ montowany w puszkach ¢ 60,
- napigcie zasilajace 9,5 - 28 V ac,
- pobér pradu 70/110 mA ac,
dopuszczalne napigcie na stykach 42 V ac
- stopien ochrony IP 20
- FEH 1001 prod. Ensto -
* Transformator jako zrédlo napigcia dla systeméw niskopradowych:
- montowany w puszkach @ 60,
- napigcie zasilajace 9,5 — 24 V ac,
- pobdr pradu 4 mA ac, ;
- . stopien ochrony IP 20 ‘
_ - FLM 1000 prod. Ensto
L _'_,I_: Buczek z lampka o wiasc1wosc1ach
) - montowanyw puszkach @ 60,
- napigcie zasilajace 9,5 — 24 V ac,
- pobdr pradu 60 mA ac,
- stopien ochrony IP 20
- . FIM 1200 prod. Ensto

%

“dzwiek 2,3 kHz/78 dB z odleglosci 0,3 m,
¢ Buczek o wlasciwosciach:
- montowany w puszkach ¢ 60,
- - napigcie zasilajace 9,5 —24 V ac,
- pobdr pradu 20 mA ac, '
.- stopien ochrony IP 20 ‘
FIM 1000 prod. Ensto .
dzw1e;k 2,0 kHz/70 dB z odlegtosci 0,3 m, -

0,

)
*

E.02_.04.00.00 Materialy z demontazu |

Materiaty demontowane powinny byc W Sposob | menarazajqcy 1ch na zmszczeme ' C ( -
zwlaszcza te, ktdre ponowme nalezy wykorzystaé. Przed ponownym zamontowamem nalezy je
oczysc1c . :

E.03.00. 00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

E.03. 01 OO 00 Wymagama ogélne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach elektrycznych powinien byc
odpowiednio dobrany iuzyskaé akceptaCJQ Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku
‘na jakosci wykonywanych robét, jak i czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a
takze transportu.




e

- E.04.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

E.04.01.00.00

" Wykonawca powinien stosows

transportu, ktére nie wplyna na utratg cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie
wplyng niekorzystnie na whadciwosci wykonywanych robét. ; ‘ o

E.04.02.00.00  Transport materialéw i elementéw

. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwodcig
- korzystania z nastepujacych $rodkow transportu: T e S ' :

- . samochodu dostawczego, R ;

- podnosnika samochodowego z platforma robocza ‘

Przewozone materialy i elementy powinny by¢: ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwérce dla poszczegblnych materialéw i elementéw oraz zabezpieczone

przed ich przemieszczaniem sig na $rodkach transportu.

E05.000000  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT. . .

BUDOWLANYCH -~

_ _E.OS.01.00;00 - Instalacje elektryczne wnetrzowe (Qs'wi_e'tlgniowe i silowe i inne 230/400V),

- -.instalacja odgromowa:

~E.05.01.01.00 ‘Montaz osprzetu instalacyjnego iﬂaparatury
~E.05.01.01.01°_Montaz osprzetu podtynkowego :

- puszki powinny. by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich géi’na:(zvewnq_tr‘zna) krawedz po
~.zalozeniu pokrywki i otynkowaniu Sciany byla zréwnana z tynkiem :

© - przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych

-do $rednicy wprowadzanych rur lub przewodéw

. -. .. .mocowanie puszek w écianach i gniazd wtyczkowych w' puszkach powinno- zapewni¢

- niezbgdna wytrzymatosé na wyciaganie wtyczki z gniazda |

% — -gniazda - wtyczkowe -i - wylaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie koiliduja(cy' z

- Wyposazeniem pomieszczenia

- w  lazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z

- uwzglednieniem przestrzeni ochronnych:

.- - polozenie  wylacznikéw klawiszowych 'nal'eZy przyjmoWéé' we Wszystkich

pomieszczeniach jednakowe J .
- gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu aby bolec ochronny wystepowat
- u'gbry, przewdd fazowy dochodzil do lewego bieguna a przewéd neutralny — do prawego
bieguna o S

e - Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od

wykonczonego podloza pomieszczen) okreslonych dokumentacja projektowa lub wedhig
odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. ‘

- Przed wykonaniem podlaczen lacznikéw i aparatury haleiy sprawdzié pbprawnbs’é ich

funkcjonowania v
E.05.01.01.02 ~ Montaz osprzetu natynkowego ; -
Sprzet i osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé do _podioza w sposéb trwaly
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pozostale zasady jak w p. E.05.01.01.01.

'E.05.01.02.00 Montaz rozdzielnic

E.05.01.02.01  Montaz wyposazenia rozdzielnic A
- rozdzielnicg nalezy wyposazaé zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowg producenta
obudowy

11

i ‘§rodki “transportu zgodne z fa adami Tzeczowymi i © -
.odpowiednio przystosowane do przewozonych materialéw. Nalezy stosowaé jedynie takie $rodki -



L

: "’_'"?5‘—?’.»-f-':‘--wej Scie przewodu do obudowy nalezy uszezelnié w sposdb odpowiedni dla danej obudowy

E.OS.O_I'-.03.00- Montaz opraw os’wiétleniowych

.~ dokladnie wyczysci¢ i zabezpieczy¢ krawedzie R
.. aparaty mocowa ‘ cja producenta -7 ..
“: polaczenia - wewnétrzn Tozdzielnicy -musza’ byé- wykon
grzebieniowych oraz fabrycznych mostkéw taczeniowych.
- na aparatach wykonac¢ opisy adresowe i zataczy¢ schemat rozdzielnicy - :
- rozdzielnice  przygotowaé do transportu  zabezpieczajac przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wplywem warunkéw meteorologicznych I o

- przed mdntaZern aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbgdne otwory a po wierceniu

e SZyn,~ SZyn.

E.05 .61.02.02 Montai obudéw podtynkowych we wnekach

= . wngka pod rozdzielnice winna byé wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadéw ‘
- mocowanie rozdzielnicy nalezy wykonaé w sposéb trwaly i estetyczny zgodnie z -

~ instrukcja producenta

‘ - elementy. mocujace nalezy umieszczaé we Wszystkich otworach obudoWy ,sIﬁZaccych do

mocowania -

- po zamocowanie rozdzielnicy we wngce uzupetnic i wyréwnaé tynk -

- zewngtrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwaé tylko z tych czgdci przewodu,; -
 Xt6re po podiaczeniu beda niedostepne W T e

il 8 g B o - . QR

przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mieé wigkszy Q»
nadmiar dtugosci niz przewody robocze : : S

- dlugosé zyt przewodéw wprowadzonych do .obudbwy powinna umo'ziiwiaé przylatczeni—e

- ich do dowolnego zacisku :

R T “korice - zyt przewodéw wpi‘owadzohych_ do obudowy, a nie wykorzystanych, nalezy

izolowaé i unieruchomié

| - . Przy wszystkich rozdzielnicach musi by¢. umieszczony ich schemat ideowy. pdlqczeﬁ z

~ Opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatow i pradéw. znamionowych zabezpieczen.
- Schematy winny byé zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez laminowanie. - '

... Oprawy winny odpowiadaé wymaganiom opisanym w rozdziale opisujacym materiaty W
E.05.01.03.01  Konstrukcje wsporcze '

- konstrukcje pod oprawy nalezy zamocowaé zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej

konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych ' .t
- konstrukcje nalezy mocowaé do poditoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomoca
wbetonowanych kotew, kolkéw rozporowych, spawania, $rub lub wkretéw - oraz
przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych '
E.05.01.03.02  Oprawy przykrecane sufitowe '

- Oprawy mocowane bezposrednio do sufitu  nalezy mocowaé przy uzyciu  kolkéw

rozporowych

- - - oprawy winny byé mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunigé

zakiécajacych zaprojektowany uklad ,
- elementy mocujace nalezy umieszczaé we wszystkich otworach oprawy stuzacych do
mocowania R _ - ‘ ' 2 -
-+ zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwaé tylko z tych czesci przewodu,
~ ktdre po podtaczeniu beda niedostepne ' v, "

1.
- . przewody nie powinny przenosié¢ naprezef, a przewdd ochronny powinien mieé wigkszy . !

- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb.odpowiedni dla dahej oprawy -

nadmiar dtugosci niz przewody robocze _ _ o




- konice zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych

°

o .

unieruchom

s Zasadnicze Wytagania przy.- wykonywaniu ro_bét’jak w EOS .01.03.0

E.05.01.03.04 . Oprawy sufitowe zawieszane , co .
' - Oprawe zawieszang mocuje si¢ do sufitu za pomocy zwieszak6w. Pozostate
- Wymagania przy wykonywaniu robét jak w E.05.01.03.02.
E.05.01.03.05 _ Oprawy (istn.) do sufitéw podwieszanych

_ Przy mocowaniu opraw w suficie podwieszonym nalezy zwrdcié szczegélng uwage
na to aby nie uszkodzié elementéw sufitu podwieszonego. Pozostate wymagania przy
wykonywaniu robét jak w E.05.01.03.02. _ ‘
E.05.01.03.06 ~ Oprawyz modutami awaryinymi

- do opraw doprowadzié czwartg zyle, po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢

- poprawno$¢ polaczen w oprawie oraz dziatanie o .
- Pozostate wymagania przy wykonywaniu robét jak w E.05.01.03.02.
- "E.05.01.03.07 ~ Zrédia $wiatla - wt P
_ . Wymagania ogélne dotyczace zrédet $wiatta _

Zrédla $wiatha powinny spetnia¢ podane nizej wymagania .-

(..~ b) zaplonniki do rur jarzeniowych na napigcie 230V 50Hz. -
T o) $wietlowka kompaktowa,2_6W;TC—Dztrzonkiem G24 ; BT v .
<.~ Przy montazu Zzrédet Swiatla nalezy zwrdci¢ uwage na instalowanie wlasciwego zrédta do opraw.

- E.05.01.04.000 Montaz rur :
. _E.05.01.04.01  Montaz rur instalacyjnych :
- Zastosowane rury powinny spetnia¢ wymagania okreslone w czgsci materiatowej
- rury nalezy mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach
-, - tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé z gotowych kolanek
- - laczenie rur nalezy ~wykonywaé za pomoca-polaczen - j ednokielichowych
- wykonanych fabrycznie lub zigczek dwukielichowych : v

 E.05.01.04.02  Kucie bruzd i przebi¢ przez $ciany i stropy
: - trasowanie miejsca wykonania bruzd lub przebicia
- mechaniczne lub reczne wykonanie-bruzd i przebic
} - . zarapowanie bruzd po wezesniejszym utozeniu rur
- Rury zaleca sig uktada¢ Jjednowarstwowo. S R T
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebié¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
‘budowlanych. -y ' RPN
Przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop, cala rura powinna by¢
. pokryta tynkiem, przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w taki Sposob, aby rurg mozna byto
“ wyginaé lagodnymi hukami. o ' '

‘ R 'E.05.01.05.00 Ukladanie przewodéw o
Zastosowane przewody powinny spetnia¢ wymagania okreslone w E.02.01.05.00.
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") lampy flucroscencyjrie zgodne z PN-69/E-85001 temperatura barwowa 4200 - 4500 stapni

T s,
v



- Przewody i kable stosowane w 1nstalac1ach elektxycznych osmetlemowych 1 sﬁowych' .
w wewnqtrznych musza .by¢: dostosowane - do-'»uldadu 51ec1 TN-C
400/230V- prqdu przemie €§0: 67¢5 :
:~E.05.01.05.01 " Uktadanie’p Wod6w w rirach - 3
Do rur nalezy wciagaé przewody przy uzyciu sprqzyny mstalacyjnej, Z _]edneJ strony &
kulkq a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur z uprzednio wqugmqtyml przewodami.
E.05.01.05.02 _ Uktadanie przewodéw pod tynkiem
Przewody uktadane pod tynk musza by¢é tak zaglqbione, aby warstwa tynku przyk.ry.waj aca
- je byla nie mniejsza od Smm. :
' Kazde przejscie przewodu wielozylowego przez stropy i sc1any musi by¢é zabezpleczone
rura ostonowg lub odpowiednio obudowane. Nie wolno uktadaé przewodoéw bezposrednio w
betonie, warstwie wyréwnawczej podiogi, zlaczach plyt itp. bez stosowania oston’ rurowych,
- zabrania si¢ réwniez kucia bruzd, przebié i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno'
- budowlanych : -

 E.05.01.05.03 _ Uktadanie przewod6éw uziemiajacych i ochronnych :
.. .. Przewody uziemiajace i ochronne musza byc w 1zolac31 koloru z1elono zohego
~ przewody gote nalezy pomalowad w/w kolorami. = : : S
Tk Ukladanie przewodéw wykonaé w sposéb okreslony w E 05. 01 05. 02 Bednaer ukiadac €
-3 nawspornikach. Za pomocg obchwytow podlqczyc wszystkle elementy metalowe: rury '

: mstalacp samtarnej, wanny i br0d21k1 . :

g f-.’E.05.02.00.00 Montaz 1nstalacu odgromowej
1E.05.02.00.01 Montaz wspornikéw
R o Trasowanie

o Wykonanie otworédw do zamocowania
0. Zamocowanie wspornikdw: dachowych i sc1ennych
o Uszczelmeme pokrycia dachowego w miejscu montazu wspormkow

E.05.02.00.02 Montaz zwodow poz1omych
- o . Odmierzenie, ucigcie i wyprostowanie drutu
o Ulozenie preta pomiedzy wspornikami
o Skrecenie preta ziqczkarm

E.05.02.00.03 - Montaz zwodéw plonowych i przewodu odprowadzajqcego -
o Zawieszenie drabmy nadachu - - e S e (&
' Odmierzenie, ucigcie i wyprostowanie drutu ‘

Utozenie preta pomlqdzy wspornikami

Utozenie rur ostonowych
‘Zamontowanie puszki w $cianie

Weiagnigcie preta w rury

Skrecenie przewodéw ztaczkami

Podlaczenie zlacz kontrolnych :

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne potaczenia z przewodem uziemiajacym
~ instalacji odgromowej ' w B

‘OO0 0O0O0OO0OO0OO0

'E.05.02.00.04 Montaz uzioméw pretowych




.po3mk

E.05.02.01.00

Uziomy wykonaé w oparciu o uziom produkcji Galmar. W z
azdy, az do uzyskania wymaganej tancji Ru < 10Q. Uziom ;
i = x :

on nt

godnie

_Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa ,

‘ Jako ochrong przed dotykiem posrednim nalezy stosowaé Samoczynne Wylaczanie
Zasilania zgodnie z PN-IEC60364-4-41. : S S
Jako ukiad zasilania nalezy przyjmowac TN-C-S, (uktad pracy sieci TN-C). Wszystkie metalowe
czgsci mogace znaleZ¢ si¢ pod napigciem w warunkach zakléceniowych, nalezy potaczyé
przewodem miedzianym z zaciskami PEN. ’

E.OS'.'O3.00.00 Montaz aparatury instalacii brzvszoWei

System przyzywowy jest systemem modularnym wykonanym z odpornego na uszkodzenia -

mechaniczne poliweglanu. System zasilany jest napieciem bezpiecznym (24 V _stalym lub

' przemiennym). Elementami skladowymi sa: przycisk podswietlany, przycisk pociagowe,"

transformatorek, kasownik, sygnalizator akustyczny. .Elementy te nalezy zamontowaé w

nstalacyiny. & v

R & Pl R I LR R

" Przy montazu, po taczaniu 1 uruchamianiu systemu DPrZyZywowego tosowaé “sie ‘do . *

" instrukeji producenta.

: ‘,..,}E;05.04'.O0.00 __Demontaz instalacii elekrycznej '

Do -demontagu -nalezy . przystapi¢ po odlaczeniu .instalacji ;spod napi‘e;cia.',,Mate'r_iaiy

~ demontowane nalezy uktada¢ w wyznaczonym do tego miejscu.

E.06.00.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- E.06.01.00.00 Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robét powinno “by¢ stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci

wykonywanych robét. Wykonawca robdét ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na
. 'budowie w -celu ‘wykazania Inspektorowi Nadzoru ‘zgodnosci ‘dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa, Normami oraz wymaganiami SWTWiOR.
- Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o-
rodzaju i terminie badania. ey Am ] o
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacji
- Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoficzeniu
~ kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru

przez Inspektora Nadzoru.
E.06.02.00.00 Badania i pomiary

E.06 OZ.OI.OO Instalacje eléktryczne wnetrzowe (o$§wietleniowe i silowe i inne 230/400V),
instalacjé odgromowe - . "

| E.06.02.01.01 _ Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badas i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej obejmuja:
- sprawdzenie ciaglosci zyt przewodow '
- sprawdzenie poprawnosci polaczen .
- sprawdzenie adreséw przewod6w z adresami w projekcie
- pomiar rezystancji izolacji obwodéw '
- pomiar rezystancji petli zwarcia
- pomiar rezystancji uziemies roboczych i ochronnych
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'E.07.00.00.00 OBMIAR ROBOT

-dodatkowe ustalenia Wymiikic

badanie instalacji odgromowej' |

- E.06.02.01.02  Wymagania dodatkowe dotyczace badaf i pomiaréw

- z wykonanych badai i pomiardw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢
sporzadzone ' : : ‘

raporty w ustalony PZJ sposéb ‘ ‘ o y .
- badaniaipomiary wiaczone w PZJ powinna wykonaé uprawniona osoba/ pracownik g
’ laboratorium « : ' S S

Ll wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan ipomiaréw musza posiadaé aktualne

$wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad |
pomiarowy musza byé zamieszczone w raporcie (protokéle) z badar i pomiaréw.

(- Obmiary robét. dokona¢. w_ oparciu o Dokumentacjg Projektowy i e
/ czasie .bﬁaﬁi‘v"")?’,d‘ak"c'éij_’towanc przez Menadzera Projektu. -

E.07.01.00.00 Instalacje elektryczne wngtrzowe (o§wietleniowe i sitowe i inne 230/400V), &

instalacje odgromowe
Jednostka obmiarowa do poszczegélnych robét jest:

- ukiadanie przewodéw w rurach ,w listwach ;na uchwytach , natynku  1m

- montaz przylaczy napowietrznych ~1m
- ukladanie przewodéw uziemiajacych i ochronnych Im -
- montaz osprzgtu instalacyjnego ' ' . lszts
- montaz rozdzielnic. p 2 e 2T _' c e Tkply
. - montaz opraw o$wietleniowych ze zrédtami $wiatla i wspornikami 1 kpl.

~

E.08.00.00.00 ODBIOR ROBOT

E.08.01.00.00  Odbior czgsciowy , . ‘
W ramach odbioréw czgsciowych nalezy skontrolowa¢ zgodnosé zamontowania _
elementéw i wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i przepisami, jakosci robdt, ktére - (.

 ulegaja zakryciu i wpisaé wyniki do dziennika budowy.

E.08.02.00.00 Odbiér koricowy ' _ . -
Przy odbiorze koicowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi v

Projektu: ‘ : E _ ' Coer

aktualng Dokumentacjg Proj ektowa Powykonawcza

- geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza

protokéty z dokonanych pomiaréw

protokét odbioru robét

-~ - o$wiadczenie Wykonawey o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie oboWia‘zujqcymi :

normami ’ :
przepisami oraz posiadana wiedza techniczna. _ -
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zataczenia pod napigcie urzadzeri i instalacji.




_ ‘~elektr’ycz'nej_

. je'od owe ==
Cena wykonania robét obejmuje:
- . demontaz instalacji elektrycznej

A wytyczenie trasy przewodéw i miejsc instalowania aparatury i osprzetu
= . koszt materiatéw S ‘ :

- dostarczenie materialéw _

- ukiadanie rurek i przewodéw :

- montaz osprzgtu i wykonanie polaczen ,

- - montaz rozdzielnic z wykonaniem polaczeri .
- wykonanie opiséw adresowych obwodéw w rozdzielnicach

- - Wyposazenie rozdzielnic w schematy polaczen
- .. Wykonanie przekué, podku¢ itp. e fu o :
- montaz opraw oSwietleniowych z wykonaniem odpowiednich otworéw.lub mocowa
Wwyposazenie opraw w Zrédla $wiatta T : T,
. Wykonanie inwentaryzacji powykonawezej instalacji - - - -:-
7 'przeprowadzenie | préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji -
dokonanie rozruchu instalacji, aparatury i urzadzen

- wykonanie niezbednych pomiaréw elektryc'znych

- - opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

- E10.00.00.00 DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

R “.'E.IO'_.OI.OO,.OO : .Dok'umentacja projekfdwa |

E.10.01.01.00  Projekty wykonawcze , L \
' Roboty nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji techniczne;j instalacji

By E.10.01.02.00 Przedmiary rob6t / Przedmiar robdt instalacji elektrycznych -

E.10.01.03.00 . Specyﬁkacja Wykonania i Odbioru Robét ,
' Wykonawca robét powinien otrzymaé niniejsza SWiOR i postugiwadé sie nig w

 trakcie wykonywania robét.

E.10.02.00.00 . Wykaz przepiséw prawnych iNorm _

E.10.02.01.00 Wykaz przepiséw

1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.

-+ 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293).
(21 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 kwietnia 2003
I. W sprawie szczegSlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez.osoby
- zajmujace si¢ eksploatacija urzadzen, instalacji i sieci- (Dz. U. Nr 89, poz. 828) -
- obowiazuje od 21.06.2003 r. R o SR :
[3] = Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw .
~ technicznych zasilania energia elektryczng obiektéw budowlanych facznodci (Dz. U.Nr ot

e
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w -

... Sprawie aprobat..i 5 icznych : oraz jednostkowego.. stosowania WYTobow
~ . budowlanych (D 679 0raz 22002 1. Nr §, poz. 71
“Rozporzadzenie - fra-Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998 r~w

_ sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania

. : wyrobéw . budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego - stosowania w

' budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). - : ’

~ [6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw'

Ol ‘ oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) — obowiazuje od 13 czerwea 2003 r., z wyjatkiem rozdziatu 2

~ (systemy oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych) i rozdziatu 3 (znakowanie CE), ktére
wchodzg w Zycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii -
Europejskiej - ' e o : :

(71 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz Wyrob6w wytwarzanych i stosowanych wedhug ..
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). B e o

8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. wsprawie informac

" dotyczacej - bezpieczenstwa™{ “ochrony - zdrowia oraz planu ‘bezpieczeistwa~1 ochrony .
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) — obowiazuje od 11.07.2003 r. : . ( y

[91. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika -

~ budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

* . dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[10] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z
1994 r. Nr 27, poz. 96,z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770,z 1999 r. Nr 70, poz.
776, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 89, poz. 991,z2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r.
-[11] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360
- - -orazz 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275)
[12] Rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen

" technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 oraz z
2003 1. Nr 28, poz. 240) - - SLE i ' L

- [13]. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku

~+ dozoru technicznego (Dz. U. Nr 30, poz. 346). 3 P
[14] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzanial’ .
' kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz. U. 79,
- poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426) . LR e, .
;[15]  Rozporzadzenie Ministra: Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie z o
- bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
-+ Nr 80, poz. 912) ' S S RN ' _ :
'[16] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 . w sprawie .
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U Nr
62, poz. 288) : . - v _
(171 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw
* bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. z19 .
marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) — obowiazuje od dnia 20 wrzegnia 2003 r. ‘ o

- -[18]. “Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. -

e e w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny-zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz.-848) :

(20] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 !

I. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenistwa (Dz. U. Nr = -

LE e




91, poz. 858)
- Obwieszczenie Prezes

-P.2°9.022004 0z.117)

v 12:grudnia 2003176 0gdlnym bezpieczeristwie p duktéw(Dz. U~ :

; poz. 2275) — weszlo w Zycie 31 stycznia 2004 r. [ustawa wdraza postanowienia dyrektywy

2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogélnego
bezpieczenstwa produktéw (Dz. U. WENr L 11/4] :

- [23] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
o R i) 2 v :

E.10. 02.02.00 Polskie Normy

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu elektryki)
N-1.  PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektéw,

‘ instalacji i urzadzen. Wymagania o - : R
N-2. - PN-E-04700:1998/A2z1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w - obiektach
5 ~ elektroener. - Wytyczne . przeprowadzania . - pomontazowych .- badas :

cidblareri _

| . Zakresy . napieciowe instalacji “elektrycznych  w obiektach |
o -~ budowlanych _ , - S 3 ‘
- N4 “PN-EN 12464-1:2003 (U) Technika $wietlna — O$wietlenie miejsc pracy — Czedé 1:
- Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen. (zastepuje normy sprzeczne. PN-84/E-02033 -
Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym) . o R
© N-5.- . PN-EN '12665:2003. ()} Swiatlo i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia . - |
: N-6.. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
N-7. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja - |

N-8. ~ PN-N-01256-5:1998 Znaki - bezpieczefistwa. Zasady> umieszczania’ znakow
bezpieczefistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych o ,
N-9. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa — Zéqutrzne powloki organiczne stosowane

1acznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych .
P ‘rurociagéw stalowych - Tasmy i materialy kurczliwe =~ D e e, y
B gk N-10.  PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane [EC : o
O N-IL PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach buddwlanyéh~- Zakres,
BT przedmiot i wymagania podstawowe | ang TUEL s TR,
N-12.°  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie
- £ og6lnych charakterystyk Rt T ™ . .
- N-13. PN-IEC 60364—4—41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przeciwporazeniowa o

- N-14. PN-IEC 60364-4—42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania

& , cieplnego _ : _
‘: - N-15.° PN-IEC 60364—4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach - budowlanych -
Bas - -Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed pradem przetezen '

N-16. PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
‘ Ochrona - dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochronas: .. i
przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi - .

19 i
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N-19.

N-20.

N-21.

N-23.

L N4

. N-25.
N6,
N7,

N-28.

N-29.

=..zaki6Ceniarni ele gnetyczn I) w instalacjai
. PN-IEC ~60364=4-45:1999 -

. _zapewniajaca bezpieczeristwo. Dobér. $rodkéw ochrony w zaleznoci
s izewngtrznychZz Wy
- wplywéw zewngfrznych =

. 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace 1 polaczenia wyréwnawcze

a.'— ‘i.. .d,» »V

czenstwa. Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpie

Ochrona przed:

““Instalacje elektryczne W obiektach’ ‘budowlanyc
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia .
PN-IEC 60364-4—46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa - Odlaczanie izolacyjne i laczenie . ¥y
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekfryczne w .obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia  bezpieczefistwa. Stosowanie * $rodkéw. ochrony dla
zapewnienia bezpieczerstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym , R e
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona - dla . zapewnienia bezpieczefistwa - Stosowanie srodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetg¢zeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona{f;“"‘

.od. wplywo

zaleznosei=oc

rodkéw =ochrony przeciwporazeniowe;

PN-IEC. 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - (.
Ochrona. dla zapewnienia bezpieczefistwa - Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od

‘Wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budov_lwllanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne ' A

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i

- montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie v ,
“PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych - Dobér -
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dhugotrwata przewodéw

'PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach ’budowlan}rch - Dobér i
~montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

1‘,‘:“\
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér -

~i'montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia“.-”
.do odlaczania izolacyjnego i laczenia

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér Fat

instalacji informatycznych 7 : : SE o
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach bu.dovs'/_lanych - Dobdér i

- montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-IEC 60364—6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze T

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

~ Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
- Wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy T T _ :
.. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
-~ Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone

powierzchniami przewodzacymi N .. o
PN-EN 60071-1:1999/ Ap1:2001 Koordynacja izolacji — Definicje, zasady i reguly !
PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Przewodnik stosowania ’




N-36. PN-EN 60073: 2003 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy Wspéldzia}an
v i zanie i i entyfikacja - Zasady kodowania-wskaznikés

iu

, 2002 %%7; /a przy wspoldzialaniy
- cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyﬁkacyjne i

‘? zaciskéw urzadzen i zakoficzer zyl przewodéw oraz ogélne zasady systemu
_ . alfanumer’yczncgo (zastepuje - PN-90/E-01242) _ L : S
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