OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DANE OGOLNE:

ZAMAWIAJACY: PRZEDSZKOLE Nr 2 w Sokotce
Osiedle Zielone 5, 16-100 Sokotka
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
ADRES Dz. Nr 3112, Sokotka - miasto,
OBIEKTU:
OPRACOWAL mgr inz.arch. DANIEL KOZt OWSKI
upr. proj. bez ograniczen w spec;j. arch.
14/PDOKK/2012

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE,

INWENTARYZACJA BUDYNKU DOKONANA PRZEZ ZESPOL PROJEKTOWY W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DLA
POTRZEB NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

WIZJA LOKALNA W TERENIE,

UZGODNIENIA Z INWESTOREM,

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU, NORMY | NORMATYWY TECHNICZNE.

Ill. CHARAKTERYSTYKA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia Scian zewnetrznych parteru i pietra, $cian
fundamentowych do 1m ponizej grunt, stropu nad piwnicg oraz stropodachu peinego budynku
przedszkola oraz z ociepleniem pionéw kominowych styropianem gr. 5¢cm, wraz z robotami
towarzyszgcymi: wykonanie obrébek i wymiana parapetow okiennych zewnetrznych, wymiana
instalacji c.0. i c.w.o. w zakresie zgodnym z audytem energetycznym, wymiana instalacji
odgromowej, wymiana oswietlenia zewnetrznego, naprawie nawierzchni podestow i tarasow i
schodéw oraz naprawie murkéw oporowych wokot taraséw i studzienek doswietlajgcych oraz
remoncie opaski odwadniajgcej woko6t budynku. Jako roboty dodatkowe przewiduje sie zdjecie
osprzetu technicznego ze $cian i stropodachu budynku oraz ponowny montaz (nalezy
przewidzie¢ ufozenie instalacji nisko prgdowych pod warstwg ocieplenia w korytkach
ostonowych).

Jako metode ocieplenia $cian zastosowano metode lekka — mokrg zgodnie ze
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania ITB nr 530/94 oraz instrukcjg ITB nr 334/2002
.Bezspoinowy System Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”. W niniejszym projekcie
ocieplenia ujeto rowniez kolorystyke $cian ocieplanych w oparciu o palete kolorbw RAL z
wyprawg na bazie tynkéw silikonowych np. rozw. systemowe BOLIX / CERESIT lub rownowaz.

System ociepleniowy powinien posiadac dla przyktadu system ocieplenia BOLIX posiada:

- Europejska Aprobate Techniczng ITB Nr ETA-07/0110 z 24.04.2012r.

- Certyfikat ITB WE 1488-CPD-0083 z 07.05.2012r.

- Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-2693/2011 z 31.03.2011r.

- Certyfikat ITB-003/Z z 31.03.2011r.

- Deklaracja zgodnosci Nr 2/B/2011 z dnia 31.03.2011r

Klasyfikacja nr SG-32/12 w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu
ognia od zewnatrz z dnia 22.03.2011. Klasyfikacja ogniowa: Obiekt klasyfikuje sie jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od zewnatrz.

SKROCONY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU (WG. INWENTARYZACJ 1)

Budynek zostat zbudowany w latach siedemdziesigtych ubiegtego stulecia i nie zostawat
poddany gruntownym pracom remontowym. Budynek wolnostojgcy o dwéch kondygnacjach
naziemnych, czesciowo podpiwniczony. Sciany zewnetrzne gr. 36cm z cegly kratdwki
otynkowane obustronnie, $ciany piwnicy betonowe otynkowane w czesci cokotowej. Przekrycie
jako dach ptaski — stropodach petny DZ-5.

Gabaryty budynku :

- dhugos¢ - 24,08m
- szerokosc¢ -17,27m
- wysokos$¢ calkowita - 8,66m




- ilo$¢ pomieszczen - 33

- ilo$¢ oddziatow - 5

- Powierzchnia zabudowy po ociepleniu - 405,18m2
- Kubatura czesci ogrzewanej - 2254,80m3
- Kubatura piwnicy - 372,00m3

ZAKRES ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH

Sprawdzenie termoizolacyjnosci przegréd budowlanych oraz przyjecie grubosci warstw
ocieplajgcych ze styropianu przyjeto zgodnie z opracowanym audytem energetycznym i
wskazaniami inwestora:

- ocieplenie scian zewnetrznych budynku czesci nadziemnej styropianem grubosci 15cm.
Styropian EPS 70-040 NEOPOR o wspo6tczynniku przewodnosci cieplnej A. = 0,032W/m2K ,

- ocieplenie stropodachu styropapa grubosci 23cm o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej
A. = 0,04W/m2K wraz z robotami towarzyszgcymi

- ocieplenie stropu nad piwnica wetng skalng grubosci 10cm o wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej A. = 0,038W/m2K wraz z robotami towarzyszgcymi

- ocieplenie scian zewnetrznych fundamentowych / piwnicy budynku czesci nadziemnej
styropianem  grubosci 12cm. Styropian EPS  70-040 NEOPOR o wspéiczynniku
przewodnosci cieplnej A. = 0,032W/m2K, a ponizej gruntu do gtebokosci do 1m.

- jako roboty dodatkowe:

« remont schodéw wejsciowych do budynku (skucie wierzchniej warstwy — lastryko,
wykonanie wylewki betonowej gr. skutej warstwy, oblozenie gresem
antypos$lizgowym mrozoodpornym, $ciany oczysci¢, uzupetlni¢ braki obrzutkg
cementowg / zaprawa tynkarskg i wykonac tynki cienkowarstwowe mozaikowe na
siatce zbrojgcej)

« remont taraséw i schodéw tarasowych przez zdjecie istniejgcej warstwy Scieralnej i
wytozenie kostki betonowej na podbudowie cementowo - piaskowej z elementami
brzegowymi ( palisada przy stopniach, obrzeza)

» remont studzienek doswietlajgcych i murkéw wokét taraséw przez zdjecie oktadzin,
wyréwnanie powierzchni obrzutkg cementowg i wykonanie tynkéw cienko
warstwowych mozaikowych na siatce zbrojgcej.

» wykonanie bgdz wymiana obrébek stalowych na nowe

« wykonanie opaski odwadniajgcej wokét budynku z kostki betonowej
zabezpieczonej obrzezami
« remont balustrad zewnetrznych — uzupelnienie, czyszczenie i malowanie

ewentualnie wykona¢ obustronnie ptotek drewniany wysokosci 0,5m od czapki
murku z desek barwionych i zabezpieczonych przeciwgrzybicznie.

NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OCIEPLENIEM BUDYNKU
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych. PN-88/B-
30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Piyty styropianowe.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94  Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkoéw.

PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen




IV. SPOSOB WYKONANIA OCIEPLENIA:

ZASADY OGOLNE

Dla ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode ,,lekkg — mokrg” na styropianie
polegajgcg na pokryciu zewnetrznej powierzchni $cian bezspoinowg powlokg skiadajgca
sie z nastepujgcych warstw:

- warstwy styropianowe przyklejone za pomocag masy klejgcej z dodatkowym zastosowaniem
tacznikéw mechanicznych,

- siatki z wiékna szklanego przyklejonej masg klejaca,

- zewnetrznej masy elewacyjne;j.

Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna
zbrojona siatkg z witdkna szklanego zapewnia szczelno$¢ oraz odpornosé na uszkodzenia
mechaniczne oraz zwieksza wytrzymatos¢ ukladu na pekniecia w polgczeniach piyt
izolacyjnych.

Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie uktadu ocieplajgcego oraz nadaje elewacii
odpowiednie walory estetyczne.

Roboty ocieplenia scian obejmujg nastepujgce etapy:

- prace przygotowawcze,

- naklejenie styropianu i wiercenie otworéw na zaktadanie tgcznikéw mechanicznych,

- naklejanie siatki z wtékna szklanego,

- wykonczenie cienkg warstwg tynkarskg zewnetrznej elewaciji,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Przy ocieplaniu $cian metodg lekkg-mokrg nalezy $cisle przestrzegaé szczegétowych
wymagan dotyczgcych podioza, warunkéw atmosferycznych, materiatéw, sprzetu i technologii
wykonania poszczegoélnych warstw itp.

Od spetnienia tych wymagan, a wiec od jakosci materiatow i robét zalezy trwatosé

powtoki ocieplajgcej.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZ ACE PODLOZA

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omowionej metody jest trwato$¢ podtoza. Podtoze
powinno  spelnia¢  wymagania  gwarantujgce  odpowiednig  przyczepno$¢ powitoki
ocieplajgcej do jego powierzchni, a wiec:

- dopuszczalne nieréwnosci podtoza + 6 mm,

- brak zapylen i innych zanieczyszczen sciany,

- stan powietrzno-suchy sciany,

Przed przystgpieniem do robét ocieplajacych nalezy zbada¢ czy przyczepnosé masy klejgcej
jest wystarczajgca do wykonania warstwy izolacyjne;.

Ubytki i nierownosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowg 1:3. Spoiny
moga pozostawac¢ nie wyréwnane. Calg powierzchnig $cian wraz z osciezami okiennymi i
drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ dopiero po wyschnigciu podtoza.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Roboty ocieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

MATERIALY

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku nalezy stosowaé nastepujgce materiaty
spehiajace podane nizej wymagania. Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na
budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w Atest
(certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

PLYTY STYROPIANOWE

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé piyty styropianowe rodzaju EPS EN 70-040

NEOPOR (samogasnhgce), wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 odpowiadajgce nastepujgcym

wymaganiom:

- wymiary — nie wieksze niz 500 x 1000 mm £3%, gr. zgodna z projektem ocieplenia

- Styropian EPS EN 70-040 NEOPOR o wsp6tczynniku przewodnosci cieplnej Aizol. =
0,033W/m2K,




- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,
- krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbienr i wytaman,

wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopad}q do pow. nie mniej niz 80kPa dla kazdej probki
Pozosta+e wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.
Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwdch
miesiecy od wyprodukowania.
- WeMlna mineralna granulowana do izolacji stropu ostatniej kondygnacji 0
wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04W/m2K,

SIATKA ZBROJACA (tkanina zbrojgca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nastepujgcg siatke zbrojgca:

a/ siatke z widkna szklanego o gramaturze 158g/m2 wg obranego systemu i podwojng siatke z

widkna szklanego o gramaturze 158g/m2 wg rozwigzan systemowych (parter) spetniajaca

nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN,

- siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

KLEJE | MASY KLEJACE

Do przyklejania piyt styropianowych do podioza nalezy stosowac kleje i masy klejace wg

wskazan systemu przyktadowo BOLIX:

- mase klejgcg ,BOLIX Z” systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

- mase klejgcg ,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom Aprobaty
Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011. Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza w
systemie BOLIX HD GOLD na cokole budynku oraz w czesci parterowej ocieplanych scian.

Do przyklejania siatki do ptyt styropianowych nalezy stosowaé nastepujgce kleje i masy klejgce

przyktadowo:

- mase klejgcg ,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

- mase klejgca ,,BOLIX UZB” systemu na styropianie odpowiadajacg wymaganiom Aprobaty
Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011, Do wykonania warstwy zbrojgcej w systemie BOLIX
HD GOLD na cokole budynku oraz w czesci parterowej ocieplanych $cian.

EACZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODLOZA

Do mocowania izolacji termicznej do podioza (z uwagi na jej grubos¢ 15cm) nalezy
bezwzglednie stosowac¢ taczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki Budowlane;.
Minimalna dtugosé tgcznikéw 230mm.

MASY TYNKARSKIE

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku metodg
lekkg nalezy zastosowaé tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze kasza ok. 1,5mm na
podktadzie oraz tynk mozaikowy w czesci cokotowej, kruszywo grube 1,5mm na podkiadzie.
Wykona¢ wg rozwigzan systemowych.

KATOWNIKI ALUMINIOWE

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy np. przy osciezach
okien, drzwi balkonowych i narozach budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej
grubosci 0,5mm.

PODSTAWOWE NARZEDZIA | URZADZENIA

Do wykonczenia robét ocieplajgcych nalezy stosowac¢ nastepujgce narzedzia:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/

- szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas
klejacych i mas tynkarskich,




- pikki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia piyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrdwnania powierzchni
przyklejonych piyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgcej,

- laty do sprawdzenia ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

- wiertarka udarowo — obrotowa do wiercenia otworow.

Do wykonania robo6t ocieplajgcych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i urzgdzenia:

- mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o poj. ok. 40

- 60l. Do przygotowania masy klejgcej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzgdzenie transportu pionowego,

- rusztowanie ramowe,

- aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

ROBOTY DO WYKONANIA / KOLEINO S€ WYKONYWANIA ROBOT

Kolejnos¢ robdét przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekka-mokra
powinna by¢ nastepujgca:

- prace przygotowawcze /skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, demontaz istniejgcego ocieplenia zdjecie obrébek blacharskich/,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejgcej,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wiercenie otworéw i zatozenie tgcznikéw do mocowania styropianu,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej siatkg szklang,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku przygotowac¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy
materiaty odpowiadajg wymaganiom niniejszego opracowania oraz zmontowac rusztowania
ramowe i dokonac ich odbioru.

SPRAWDZENIE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwna¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz
wykonaé probne przyklejenie prébek styropianu, a nastepnie nalezy zdemontowac
podokienniki, obrébki blacharskie.

Na czas prac nalezy usungé¢ wszystkie tablice, uchwyty do flag, haki, anteny i inne elementy
znajdujgce sie na elewac;ji.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do poditoza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyrywajgcej tgczniki z podioza przygotowanego
do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do
stosowania w budownictwie.

PRZYGOTOWANIE KLEJOW | MAS KLEJACYCH

W metodzie ,,lekkiej-mokrej’ ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowaé kleje i masy
klejace wg rozwigzan systemowych.

Spoiwo nalezy doktadnie wymieszac¢ przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej zgodnie z instrukcjg
podang przez producenta.

PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian i zdjeciu obrébek blacharskich
przystepujemy do przyklejenia ptyt styropianowych.

Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany budynku i posuwacd
sie do gory. Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze




powietrza nie nizszej od 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Do przyklejenia piyt styropianowych mozna stosowaé kleje i masy klejgce wg. obranego
rozwigzania systemowego Mase Kklejaca nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na
obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 5¢cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy
okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3cm od krawedzi.

Na $srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 6 — 10 plackow, gdy ptyta ma wymiar

500 x 1000mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej
plackéw. Po natozeniu masy klejacej plyte nalezy bezzwitocznie przytozy¢é do s$ciany w
przewidzianych dla niej miejscu i docisngé¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewniane;.
Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obreb ptyty trzeba jg usung¢. Niedopuszczone jest
dociskanie przyklejonych piyt po raz drugi, ani uderzenie lub poruszanie ptyt. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia piyty styropianowej nalezy jg oderwac , zebra¢ mase klejgcg na
ptyte i docisngc jg do powierzchni Sciany.

Ptyte nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin. Ukfad ptyt na powierzchni Sciany jest pokazany na zatgczonych rysunkach. Plyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sag szczeliny wigksze niz 2mm.
Szczeliny wigksze niz 2mm nalezy wypeini¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
istnienie nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego tez w celu
wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy calg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dtugosciach
ok. 40cm wylozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami styropianowymi oraz wyréwnania nierdwnosci na powierzchni styropianu masg klejaca.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH ZA POMOCA £ACZNIKOW MECHANICZNYCH

Dodatkowe mocowanie piyt styropianowych do scian budynku nalezy wykonywa¢ za pomocg
tacznikbw mechanicznych z trzpieniem metalowym dlugosci min 230mm wg. Rozwigzan
systemowych zachowujgc nastepujgce wymagania:

Glebokos¢ wierconych otworéw wiertarkg udarowo — obrotowa z wiertelkiem z kohcowkg z
weglikow spiekanych powinna wynosié min. 60mm.

Przed wprowadzeniem tgcznika w otwoér, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z
urobku /przez przedmuchanie/.

W te otwory nalezy wprowadzi¢ tgcznik przez jego whicie w otwér, zwracajgc uwage

na wiasciwe docisniecie przez przyklejenie piyty.

Nastepnie w wewnetrzny otwor tgcznika nalezy wbic trzpieh rozporowy metalowy powodujac
tym samym trwate zamocowanie tgcznika w podtozu. £gczniki mechaniczne stosowac¢ w ilosci
min 6szt/m2. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia igcznika powinna wynosi¢ min 60mm
(gtebokos¢ mierzona tgcznie z warstwg fakturows).

PRZYKLEJENIE SIATKI ZBROJACEJ

Siatka zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian budynkéw metodg
lekka powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji rozwigzania systemoweg
Przyklejanie siatki zbrojgcej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejania styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 5 — 25C.
Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciggta warstwe o grubosci
ok. 3mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci siatki zbrojgcej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktada¢ siatke rozwijajgc stopniowo rolke siatki
w miare przyklejania i wciskajac jg w mase klejgcg za pomoca packi stalowej lub drewniane;.
Siatka powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.

Nastepnie na powierzchni przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej o gr.
ok. Imm w celu calkowitego przykrycia siatki.

Przy naktadaniu tej warstwy nalezy calg powierzchnie doktadnie wyrownaé. Grubosé warstwy
klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wigecej niz 6mm.
Naklejona siatka nie powinna wykazywac¢ pofatdowan i winna byé rwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 100mm w pionie i
poziomie zgodnie z rysunkiem.

Szerokosé siatki powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wym. 20 x
35cm jak na rys. szczegotowym. Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15cm.
W taki sam sposob nalezy wywinaé siatke na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia
odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
pionowych budynku oraz na naroznikach osciezy okiennych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce
zgodnie z rysunkiem szczego6towym.

Na cokole budynku oraz w czesci parterowej budynku (do wysokosci nadproza okien parteru)




ocieplanych $cian nalezy zastosowaé¢ dwie warstwy siatki z widékna szklanego o gramaturze
158g/m2. Obie warstwy nalezy naklei¢ na piytach styropianowych w spos6b opisany wyzej,
przy czym druga warstwe tkaniny mozna przyklei¢ po stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej
warstwy masy klejacej. taczna grubosé warstw z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 8mm.

WYKONANIE WYPRAW ELEWACYJNYCH Z MAS TYNKARSKICH

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach +5 do +250C .
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 00C w przeciggu 24 godz.
Przed nalozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej z siatki nalezy usung¢ wystajagce
widkna na stykach potaczen paséw siatki przez ich odciecie. Do wykonania wypraw
elewacyjnych nalezy stosowac¢ masy tynkarskie wg obranego rozwigzania systemu dovieplen.
Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwem ITB.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Podziat kolorystyczny  $cian budynku pokazano na zalgczonych rysunkach elewacji
stanowigcych czesé graficzng niniejszego projektu. Jako strukture wyprawy elewacyjnej
przyjeto tynk silikonowy o strukturze kasza.

Na cokole budynku tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube — 1,5mm.

Oscieza okien i drzwi balkonowych — tynk silikonowy, kolor $cian

Oscieza okien piwnicznych tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube — 1,5mm.

Obrobki gzymsow /muréw attykowych z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5-0,6mm w
kolorze grafitowym.

ROBOTY REMONTOWE
REMONT BALUSTRAD / stupow stalowych / krat i klap na studzienkach

Wykona¢ czyszczenie el. stalowych poprzez opalenie powtoki malarskiej. Po oczyszczeniu
pomalowac farbg podktadowg przeciw rdzewng i nawierzchniowg olejng,

KOMINY

Powyzej stropodachu wykona¢ docieplenie kominéw gr. 5cm ze styropianu z wyk. w metodzie
lekkiej mokrej. Czapki kominowe obrobi¢ blachg ptaska. Na wylotach wentylacyjnych ustawié
systemowe wywiewki rurowe z PCV.

REMONT OPASKI ODWADNIAJACEJ

Istniejgcg opaske z piytek betonowych chodnikowych nalezy rozebraé. Nowg opaske
odwadniajgcg wokot budynku projektuje sie z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej typ
Holland grubosci 6cm na podsypce piaskowej grubosci 4cm i podbudowie z piasku
grubosci  10cm. Obrzeza wibroprasowane 20x6x100. W miejscach wylotu rur
deszczowych, utozy¢ korytka betonowe dtugosci 200cm w obustronnym okraweznikowaniu
w celu odprowadzenia wdd opadowych od budynku. Wykona¢ min. 2% spadek opaski
odwadniajgcej od budynku. Do wykonania nowej opaski wykorzystaé kostke wibroprasowang z
rozbiorki. Opaske podnies¢ tak, aby spadek terenu byt od budynku.

Po wykonaniu prac ziemnych nalezy na nowo uksztattowanym terenie zasia¢ trawe.

REMONT MURU TARASU / PODESTOW WEJSCIOWYCH / STUDZIENEK

Powierzchnia oczysci¢ przez skucie miejsc skorodowanych, wyréwna¢ zaprawg cementowa,
zagruntowac. Wykonac¢ tynk cienkowarstwowy mozaikowy. Na murkach oraz w czesci wejscia
do budynku wykona¢ podwdjng siatke zbrojaca.

WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH | KRATEK WENTYLACYJNYCH.

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej grubosci
0,55mm) nalezy je dostosowa¢ do nowych grubosci $cian.

Wykona¢ obrébki blacharskie pas nad i pod rynnowy oraz zamontowac¢ rynny i rury spustowe.
Rynny @150mm, rury spustowe @120mm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;.

Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w




taki spos6b aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowej. Obrobki nalezy
mocowa¢ do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania piyt styropianowych w
doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegélng uwage, ze powinny one
by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245.

Blachy nie nalezy kias¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo- wapienny
oraz na materialy zawierajgce siarke w zwigzku z tym nalezy pod blache potozy¢ jako izolacje
warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

Na $cianach w istniejgcych otworach osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne stalowe.

WYMAGANIA BHP

Zespoly montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen
transportu i pracy na rusztowaniach .

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokos$ci. Z
uwagi na wymagang dokladnos¢ rob6t ocieplenia $cian, zaleca sie aby zespoly robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych
harmonogramem. W zakresie ochrony i przepiséw bhp nalezy przestrzega¢ przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401).

DEMONTAZ RUSZTOWAN

Po wykonaniu wszystkich robét ocieplenia $cian oraz innych rob6t elewacyjnych nalezy
zdemontowaé¢ rusztowania . Nastepnie nalezy wykona¢ naprawe pokrycia dachowego w
miejscach, gdzie ulegto ono zniszczeniu przed, wzglednie w czasie prowadzenia robét.

NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze wzgledu na szczegOlny charakter robot ocieplajacych powinny byé one wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te
moga by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robét przez przedsiebiorstwo posiadajace
doswiadczenia w zakresie wykonywania robdt ocieplajgcych i elewacyjnych. Niezaleznie od
statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt, powinien by¢
prowadzony jednoczesnie nadz6r inwestorski a w miare potrzeby autorski.

DZIENNIK BUDOWY

W czasie wykonywania robét ocieplenia $cian, elewacyjnych i innych zwigzanych
bezposrednio z nimi  musi by¢ prowadzony dziennik budowy, zgodnie @z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

Odbiorem technicznym czesciowym przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku nalezy
obja¢ nastepujace etapy robot:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatki z wiékna szklanego na styropianie

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegoblne etapy robot zostaty
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robot.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegoélnych scianach budynku.

Odbioru powinien dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét.

UWAGA!

* wskazano rozwigzania systemowe oraz nazwy wtasne produktow jedynie jako referencyjne.

* podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych,
gabarytowych i eksploatacyjnych.

* wszystkie nazwy wilasne producentéw lub wyrobéw podane w przedmiotowym projekcie nalezy
traktowac¢ jako przykladowe. oznacza to, ze mozna zastosowa¢ materialy i wyroby podane jako
przyktadowe lub réownowazne, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych réwnych lub lepszych
lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg wskazan dokumentacji technicznej. zmiany nie moga.
wptywaé negatywnie na cato$¢ ukladu ani pogarsza¢ warunkéw zaprojektowanej instalacji czy tez
komfortu uzytkownikéw. OPRACOWAL.:

Bialystok, dnia: 28/11/2016r .




