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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczy modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania i ¢.w.u. w istniejgcym budynku Przedszkola nr 2 w Sokélce na

Osiedlu Zielonym 5 dz. nr 3112.

2. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

W zakresie modernizacji instalacji cieptej wody przewidziano montaz armatury

wyposazonej w ekowylewki (perlatory) 20 szt. na odbiornikach cieplej wody .

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Opis ogdlny

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w ukladzie poziomym z
przewodami prowadzonymi pod stropem piwnicy.
3.2. Prace demontazowe

Wszystkie istniejace grzejniki 1 podlaczenia do nich wraz z lezakami
rozprowadzajacymi oraz centralng instalacje¢ odpowietrzajaca, naczyniem wzbiorczym
otwartym, stacja pomp, kottami i wymiennikiem ciepta oraz innymi urzadzeniami
instalacji centralnego ogrzewania nalezy usunac.

3.3.  Grzejniki

Dobrano grzejniki np. firmy PURMO typ C11, 22, 33 o wysokosci 20, 30, 60 i 90cm
z podigczeniem bocznym Iub réwnowazne. W pomieszczeniach kuchennych
zaprojektowano grzejniki w wersji higieniczne;.

Grzejniki o wysokosci 20cm nalezy podlaczy¢ z boku demontujac wkladke
Zaworowa.

Na podejsciach do grzejnikow z podlgezeniem bocznym zaprojektowano na
zasilaniu termostatyczne zawory grzejnikowe, np. typu RA-N-P lub rownowazne z
doktadna nastawa wstepng, natomiast na galgzkach powrotnych zawory grzejnikowe z
nastawg wstepng typu RLV-P firmy DANFOSS lub réownowazne.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych
zaprasowywanych.

Rury stalowe nalezy laczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi.

Poziome lezaki rozprowadzajace w piwnicy nalezy zaizolowa¢ otulinami o grubosci

zgodnie z ponizszg tabela.
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Tabela 1. Grubo$ci izolacji

Srednica wewnetrzna Grubo$¢ izolacji [mm]dla
rurociggu [mm] 2=0,035 W(m?xK)
do 22 20
od 22 do 35 30
od 35 do 100 rowna srednicy
wewnetrznej rury

Nie projektuje sie¢ izolacji galazek grzejnikowych.
3.4. Obliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia wspétezynnikdéw przenikania ciepta, zapotrzebowania mocy do celow
grzewczych oraz obliczenia instalacji: dobdr srednic przewoddéw, grubosci izolacji
1 wielkosci grzejnikow oraz nastaw wstepnych zaworéw wykonano przy pomocy
pakietu programdéw komputerowych.

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano dla temp. zewnetrznej -22°C (IV strefa
klimatyczna).
3.5. Regulacja mocy cieplnej instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowej wykonana zostanie poprzez dobér
nastaw wkiadek zaworowych w grzejnikach. Na rozdzielaczu instalacji CO
zaprojektowano automatyczne zawory regulacyjne np. ASV-PV i ASV-M firmy
DANFOSS lub rownowazne. Na podejsciach pionéw piwnicy zaprojektowano reczne
zawory regulacyjne typ USV-I (na zasilaniu) i USV-M ( na powrocie) firmy DANFOSS
lub réwnorzedne.

Tabela 2. Parametry obliczeniowe instalacji CO

Moc obliczeniowa [kW] 38,6
Catkowita moc przekazywana przez instalacje [k W] 45,7
Temperatury obliczeniowe [°C] 65/50
Rzeczywista temperatura powrotu [°C] 42

Przeplyw rzeczywisty [m3/h] 1,73
Cisnienie dyspozycyjne [mSW] 1,78
Pojemnos¢ wodna [m?] 405
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3.6. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie przewidziano przy pomocy recznych zaworéw odpowietrzajgcych
umieszczonych na grzejnikach i pionach instalacji centralnego ogrzewania.

Odwodnienie przewodéw zaprojektowano do pomieszczenia wezta oraz poprzez
$rubunki przylaczeniowe grzejnikow.
3.7. Zrédto dostawy ciepta

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacego wezla cieplnego.
Nie przewidziano zmian w istniejgcym wezle cieplnym. Naczynie wzbiorcze i pompa s3
wystarczajace dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.
3.8.  Wskazoéwki dotyczace montazu instalacji

Niedozwolone jest prowadzenie przewodéw pomiedzy dwoma punktami statymi
(tréjnikami, podejsciami do grzejnikow) doktadnie w linii prostej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
przy ci$nieniu 0,6 MPa, trwajaca 24h.

Podczas plukania instalacji sprawdzi¢ calkowite otwarcie zawordéw grzejnikowych:

zawor bez glowicy, nastawa wstepna "max".

4. Uwagi koncowe

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

Calo$¢ instalacji wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe".

Istnieje mozliwos¢ zastosowania grzejnikéw innych producentéw, nalezy wowczas
wykona¢ obliczenia sprawdzajace instalacjg.

Po wymianie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano szpachlowanie $cian,
malowanie, uzupetnienie otworéw po pionach CO oraz cieplej wody uzytkowe;.

Przed zakupem grzejnikow nalezy sprawdzi¢é w naturze wielkosé wnek

podokiennych.
Grzejniki nalezy zamontowaé w istniejacych wnekach podokiennych.

Bl/195/01
mgr ini. Marcin PAWELUSZEWICZ specjalnos$é w zakresie sieci, instalacji i !
- Autor- urzadzen wodociggowych, L~
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych




Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu: |Projekt inQEalacji Co—modernizacjéi

Lokalizacja...: |Przedszkole nr 2 w Sokéice |

Projektant....: mgr. inz Marcin Pawluszewicz

Data obliczen :'Lponledzialek,m Grudnia 2016, 8:42

Parametry czynnika grzejnego:

- ’77.‘

Tz, [°C].......: 65.00
TpEZ; [°C)visusn : 42.25f

Rodz. czynnika:{ﬁoda

Parametry Zrdédila ciepta:
Opér hydr.[Pa]: | Oi

Informacje o typach rur:

Typ A:{EEEEEEEEJ Typ B:r__q“

Typ E:L_ ] Typ F:

Typ I:| 77‘ Typ J:

Typ M:{ ﬁm_J Typ N:Aigw____J

Tp, [°C]: | _5""?@
]
Pojemnosé [1]: —ol
Typ C:| | Typ p:[
Typ G: Typ H: [,,_‘____
Typ K: Typ L: ____;
Typ O:L,“_______Typ P:W, -

Opér hydrauliczny instalacji i Zrédia ciepta... ch,[Pa]:r__-17Bﬁ;j

Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pa]:Lﬁ _?EE;
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Gc,[kg/s]:1 0.482
Catkowita pojemnos$é instalacji................... Vc,[l]:‘_";i 4651
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: | 38646
Lo o ot T o o+ T Qtr,[W]:‘:::W?E.Eé_"1
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcal,[W]:i 47?§778J
Pomieszczenia ogrzewane:

Przagrzewane..:(__:;:ijg} Nadmiar mocy,[W]:t;j_j?éﬁi
Niedogrzewane.:j 7_9J Deficyt mocy,[W]:_m mggisoi
Moc grzej..[W]:Lﬁgufﬁ%ézj Zyski od przewodéw,[W]:! 3?%5;
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:{;“m 61 Zyski od przewodéw,[W]:[_;-“iéaéi
Grzejniki:

Przegrzewajace:‘:;:::iAWSI Nadmiar mocy,[W]:L;ijuiEZEi
Niedogrzewajace o] Deficyt mocy, [W]: 137j
Obl. moc,[W]..:'Li_QEEEEET Rzeczywista moc,[W]:;w___EE}fjJ

1

Audytor C.O. wersja 3.6 (c) © 1994-2013 SANKOM Sp. z o.o.



Materiaiy - Rury

Cena

dn Numer katalogowy L v M Uwagi
(mm] [m] [1] [kg] [z1]
Symbol: KANSTEEL Producent: KAN
Rury KAN-therm =ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob = 110 0C,
Pmax = 1,6 MPa. Polaczenia zaprasowywane typu Press
15 620460.5 270.4 34 110 B
18 620461.6 24.1 5 12
22 | 620462.7 34.4 10 26 ‘
28 620463.8 88.0 43 86 ]
35 620464.9 49.8 40 62
42 620465.1 6.0 7 9
Razem 472.6| 138 305 ]
N - |
Razem 472.6  138] 305 ]




Materialy - Grzejniki

 Symbol | n/L [Ilos¢| dn [Pod.| v | M Cena
a, | [szt/m] | [szt] | [mm] [1]  [kg]l | [zi]
|Symbol: C11-60 Producent: PURMO
Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej N
Rettig-Purmo Cll), wysokosé H = 600 mm.
B | 0.40 5/ 15| Gpg 7 39 N
0.50 1 15 GDJ 2 10
0.60 1| 15| epJ 2 12|
I 1.80 1| 15 epJ 6 35
Razem 4.90 8 17 96 ]
Symbol: C11-90 Producent: PURMO ]

|Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej
Rettig-Purmo Cll), wysokoéé H = 900 mm.

0.40 1 15 GDJ 2 12
0.70 1| 15| epg 3 20 ]
0.80 1| 15 @3 4 23] |
0.90 1 15| GDJ 4 26

Razem_m_ 2.80 4 i3 81

Symbol: C€22-30 Producent: PURMO .

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysokosé H = 300 mm.

3.00 1 15| GDJ 10| 49
Razem 3.00 1 | 10 e
Symbol : c22-60 Producent: PURMO

|Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysokosé H = 600 mm.

| 0.60 4| 15| epg| 15 78
) 0.70 4| 15 cpg 17 92|
0.80 3| 15 @pg 15 78
0.90 1| 15| epg 5 29
Razem 8.50 12‘ 52 278 -
-E}mbol: c22-90 Producent: PURMO

|Grzejnik stalowy plytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysokos¢ H = 900 mm.

0.50 1| 15| epg 4 26
ﬁ 0.60 2 15| epg 11 62 ]
0.70 3| 15| epg 18 108
0.80 5/ 15 GDJ 35 206 |
| 1.10 1| 15 Gpg 10 57 |
Razem 8.90 12 78 457




Materialy - Grzejniki

Symbol n/L |Iloéé| dn |Pod.| Vv | M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1]1 | [kql [z1]
| Symbol: CV22-20 Producent: ~PURMO
Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22;mm“ |

|

|wysokosc H = 200 mm. z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ,

165 11 62-66 firmy Oventrop. Na zaméwienie.
T

2.00 g8/ 15| ppp| 40 205
3.00 5 15| ppp 38 192
Razem 31.00 13 78 397
Lfymbol:—ﬁZO—GO Producent: PURMO o

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Hygiene H20, ( dawniej
Rettig-Purmo P20), wysoko$sé H = 600 mm.

| 0.50 1| 15/ epg 3 12]
0.80 1 15 GDJ 5 20
Razem 1.30 2 | 8 32
Symb;i: H30-60 Producent: PURMO
Grzejnik stalowy plytowy PURMO Hygiene H30, ( dawniej
Rettig-Purmo P30), wysokos$é H = 600 mm.
f 0.70] 2| 15| epg 12 52|
Razem 1.40 2 12 52|
'Razem ED | 267 1442




Materiaily - Armatura

Numer katalogowy

Ilosé

Cena

[mm] |

‘[szt.]l

[z1]

Armatura na rurach o symbolu KANSTEEL

Symbol: ASV-M

Producent: DANFOSS

!
1

ASV-PV i ASV-PV Plus.

Zawdér odcinajacy, typ ASV-M, gwint wewnetrzny, z mozliwoscig podkaczehia rurki

impulsowej dajacej sygnal cisnienia dla regulatora réznicy cisnienia np. ASV-P i

.

‘ 32

00317694

| 2]

Razem

2,

Symbol: ASV-PV RP 25

Producent: DANFOSS

Regulator réznicy cisnienia, typ ASV-PV, gwint wewnegtrzny, utrzymuje
25 kPa. Montowany na powrocie.

stats

réznice cisnienia w zakresie dP = 5

32 003L7604 2 \
| _ Razem 2| [ 1
1Symbol: LUK90 Producent: KAN B i
Buk 90 st. r/d >= 2.5. |
15 620185.5 61 B
22 6240839 f
35 6240850 o |
- Razem 71i ]

Symbol: RA-N-P

Producent: DANFOSS

(z nyplami standardowymi) .

Zawdr termostﬁtyczny pfosty z nastawa wstepng, typ RA-N, wykéﬂ;nie stéhdardowe

15 l

013G3904

41

Razem

41

Aéymbol: RLV-P

Producént: DANFOSS

pozostalej czesci instalacji.

Zawdr odcinaja&y prosty, z mozliwoscia spustu wody, typ RLV, montowany na

‘galazkach powrotnych grzejnikéw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy \

15

00310144

41|

Razem

41

Symbol: USV-I

Producent: DANFOSS

Reczny zawdr rdéwnowazacy z plynna nastawa wstepna, typ USV-I, gwint wewnetrzny.f

15 | 00322131 5
20 | 00322132 1
32 | 00322134 1
_ a Razem I 7 N




Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy |Ilosé Cena | Uwagi
‘ [mm] | k[szt.]| [z%]
'Symbol: USV-M Producent: DANFOSS

Zawér odcinajacy, typ USV-M, gwint wewnetrzny, z mozliwoscia napelniania i
oprézniania instalacji. Montowany na powrocie. Mozliwa rozbudowa do wersji

automatycznej USV-PV,

15 0032012100 l 5
20 0032012200 1
32 0032012400 1
Razem 7
- Razem { 171 | -




RZUT PIWNIC - INSTALACJA CO
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RZUT PARTERU - INSTALACJA CO
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ROZWINIECIE INSTALACJI CO
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