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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ i ODGROMOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1
W SOKOLCE UL. GENERALA WLADYSEAWA SIKORSKIEGO 4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegdtowej /SST/ sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa instalacji elektryczne;j
i odgromowej w budynku Przedszkola nr 1 w Sokoélce ul. Gen. Wiadyslawa Sikorskiego 4

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastgpujacych instalacji:

a/ instalacja o§wietlenia na zewnatrz budynku przedszkola

b/ instalacja odgromowa

¢/ instalacja ochrony od porazen

d/ roboty demontazowe

KOD CPV 453100003 — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN I
ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

KOD CPV 45312310-3 —ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
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WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAELOW BUD OWLANYCH
Instalacje elektryczne wnetrzowe (o$wietleniowe, silowe i inne 230/400V)
instalacja odgromowa ‘

E.02.01.03.04

E.02.01.01.00 _ Osprzet instalacyiny i aparatura
E.02.01.01.01  Osprzet podtynkowy
E.02.01.01.02°  Osprzet natynkowy
E.02.01.02.00  Rozdzielnice

. E.02.01.02.01 - ‘Aparatura

~ E.02.01.02.02 Obudowy .

E.02.01.03.00  Oprawy o$wietleniowe
E.02.01.03.01 Konstrukcje wsporcze
E.02.01.03.02  Oprawy przykrecane sufitowe
E.02.01.03.03°  Oprawy $cienne

Oprawy sufitowe zawieszane

E.02.01.03.05°  Zrédta $wiatta i moduty awaryjne
E.02.01.04.00  Ruraz '
E.02.01.04.01  Rury instalacyjne

E.02.01.05.00 _ Przewody i kable

E.02.01.05.01  Przewody i kable wielozylowe
E.02.01.05.02 Przewody jednozytowe
'E.02.01.05.03 . Przewody uziemiajace i ochronne
E.02.02.00.00  Instalacja oderomowa
E.02.02.00.01  Przewody

E.02.02.00.02  Wsporniki i ziacza .
E.02.03.00.00  Aparatura do instalacji przyzywowe;
E.02.04.00.00  Materialy z demontazu

E.03.00.00.00

E.03.01.00.00

- E.03.03.00.00
-E.04.00.00.00

E.04.01.00.00

E.04.02.00.00
E.05.00.00.00

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania ogélne °

Wykaz sprzetu

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania og6lne '

Transport materialéw i elementgw

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

- BUDOWLANYCH

E.05.01.00.00

Instalacje elektryczne wnetrzowe (oSwietleniowe, silowe i inne 2307400V ),
instalacja odgromowa

E.05.01.01.00  Montaz osprzetu instalacyjnego i aparatury
E.05.01.01.01 Montaz osprzgtu podtynkowego
E.05.01.01.02  Montaz osprzgtu natynkowego
E.05.01.02.00  Montaz rozdzielnic

E.05.01.02.01 Montaz wyposazenia rozdzielnic
E.05.01.02.02  Montaz obudéw podtynkowych we wnekach




Oprawy preyigeane suftgive -
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E.10.01.00.00
E.10.01.01.00
E.10.01.02.00
E.10.01.03.00
E.10.02.00.00
E.10.02.01.00
E.10.02.02.00

E.05.01.03.00 Montaz opraw o$wietleniowych
E.05.01.03.01 Konstrukcje wsporcze =
E.05.01.03.02 :
E.05.01.03.03 * " Oprawy sScienne
E.05.01.03.04  Oprawy sufitowe zawieszane
E.05.01.03.05 Oprawy (istn.) do sufitéw podwieszanych
E.05.01.03.06  Oprawy z modutami awaryjnymi
E.05.01.03.07 Montaz zrodia $wiatla
E.05.01.04.00  Montaz rur
E.05.01.04.01  Montaz rur instalacyjnych
E.05.01.04.02  Kucie bruzd i przebié przez Sciany i stropy
E.05.01.05.00  Uktadanie przewodéw "
E.05.01.05.01  Ukfadanie przewodéw w rurach .
E.05.01.05.02  Ukfadanie przewodéw pod tynkiem
E.05.01.05.03  Uktadanie przewod6w uziemiajacych i ochronnych
E.05.02.00.00  Montaz instalacji odgromowej
E.05.02.00.01  Montaz wspornikéw i zlaczy

. E.05.02.00.02  Montaz zwodéw poziomych
E.05.02.00.03
E.05.02.00.04  Montaz uzioméw pretowych
E.05.02.01.00. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
E.05.03.00.00  Montaz instalacii PIZYZYyWOWe]
E.05.04.00.00 Demontaz instalacji elektrycznych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady wykonywania kontroli robot.

Badania i pomiary

Instalacje elektryczne wnetrzowe (o$wietleniowe, sitowe i inne 23 0/400V)
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaré6w

OBMIAR ROBOT

Instalacje elektryczne wnetrzowe (oswietleniowe, silowe i inne 230/400V)),
instalacje odgromowe

ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy

Odbiér koncowy

PODSTAWA PLATNOSCI

Instalacje elektryczne wnetrzowe (o$wietleniowe, silowe i inne 230/400V),
instalacje odgromowe : ' ‘
DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
Dokumentacja projektowa .

Projekty wykonawcze

Przedmiary robét

Specyfikacja wykonania i odbioru robét

Wykaz przepiséw prawnych i norm

Wykaz przepisdw

Zestawienie Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych




" ROBOTY W ZAKRESIE INSTAL! |

E.01.00.00.00 CZESC OGOLNA

E.01.01.00.00  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Niniejsze Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
(SWTWIOR) sg zwiazane z wymiang wewngtrznej instalacji elektrycznej w budynku Preed/sz ko e
Nird wSoksTee «f Geh.A/{'-&c'/cors/ciefoé. . , _

E.01.02.00.00  Przedmiot i zakres robét
SWTWIOR stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sa podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. - .
Ustalenia zawarte - w. niniejszych specyfikacjach obejmujg -.wymagania - ogélne dla :
nastepujacych roboét instalacji elektrycznych : '

E.01.03.00.00 Wymagania ogélne :

SWTWIOR zostaly sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami, technicznymi wykonania i odbioru robét a takze przepisami
budowy urzadzen elektrycznych. , '

Menadzer Projektu w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy oraz nastepujace dokumenty:

e Pozwolenie na budowe -

e Dokumentacje¢ Projektowa

Dziennik Budowy
- Ksiege Obmiaréw
Specyfikacje Techniczne _

Wykonawca otrzyma od Menadzera Projektu egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. _ -
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowa, SWTWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w

Dokumentacji Projektowej i SWTWiOR powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych moga by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. '
M Zrédla uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
robot elektrycznych z wyprzedzeniem. :
W Zatwierdzenie zrodia uzyskania materialéw nie oznacza, ze wszystkie materialy tego
zrodla beda przez Inspektora Nadzoru dopuszezone do wbudowania.
B Nie pézniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatéw Wykonawca robét
elektrycznych ma obowiazek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materialow, aby
mogt dokonaé wyboru oraz sprawdzié naocznie ich jakos¢. Z chwilg zatwierdzenia
Wykonawca robét elektrycznych powinien podaé Menadzerowi Projektu terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow. ‘

Ogoblne warunki dopuszczenia materiatéw do zabudowania : .
B oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN ‘
B znak jako$ci wyrobu Q _ |
B znak CE - gdy to wymagane




E.Ol_.04.00.00 - Definicje i pojecia

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke; o
bruzda instalacyjna - zaglebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane ..
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewod6w elektrycznych;
certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopied zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z whasciwymi
przepisami prawnymi " -

instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwiazane z obiektem
budowlanym, :

sieci — urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i
przylacza, ‘ ' :
deklaracja zgodnoéci - - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna

odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy); - ' '
Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Kierownikiem Budowy i Projektantem.

Menadzer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca realizacje calo$é Inwestycji,
posiadajaca odpowiedni zesp6t Inspektoréw Nadzoru. ' '
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Menadzera Projektu, nadzorujaca proces
budowy

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw: - -akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw -
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. ' '
odbior instalacji - zespét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne
1 teletechniczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi normami stanowiacymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;
odleglo$¢ bezpieczna przewodéw gazowych - odlegtos¢ usytuowania przewoddw gazowych
od przewodéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.




polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane

Inspektora Nadzoru w. formie 5

" realizacji fobst lub fnnych Spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy - -

- projektant - uprawhionaTosoba prawna lub fizyczna - bed4ca * atitorem Dok

Projektowej;

B rura oslonowa - przew6d rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem
czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji;

B rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét;

M warunki techniczne przylgczenmia - zespét wymagan technicznych, ktére muszg byé

spetnione aby wnioskowane przez odbiorcg ilosci energii elektrycznej mogly byé

dostarczone; wydane przez dostawce energii w formie dokumentu , na wniosek Inwestora

Skroty - symbole utworzone najczgsciej z pierwszych liter wyrazow
Skroty uzyte w opracowaniu: .
SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci
-PE -Polietylen . o070 v o L e e S o2 8 T
"PCW (PCYV) - Polichlorek winylu PR S o G
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zakladowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
nNN - Niskie Napiecie
CPV — pozycja Wspdlnego Stownika Zamdwien

E.02.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

E.02.01.00.00  Instalacje elektryczne wngtrzowe (o§wietleniowe, silowe i inne 230/400V),
instalacja odgromowa , ' -
E.02.01.01.00  Osprzet instalacyjny i aparatura

E.02.01.01.01  Osprzet podtynkowy -

- puszki instalacyjne rozgatgzne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nie ‘
elastycznego, o $rednicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montazu w $cianach betonowych.
Puszki 4-wylotowe, z oslabieniami do wprowadzenia rurek, wyposazone w rozgatezniki 4-
torowe dla przewoddw o przekroju do 2,5 mm?

- puszki koncowe — pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nie plastycznego,
o Srednicy 65 mm, przystosowane do montazu aparatéw za pomoca wkret6w, pojedyncze. -

- taczniki instalacyjne: lacznik 1-bieg, lacznik 2-bieg $wiecznikowy,; w wykonaniu
podtynkowym przystosowane do przykrecania, 10 A/230 V, IP-20 '

- gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym pojedyncze i podwdjne, przystosowane
do przykrecania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-20
E.02.01.01.02  Osprzet natynkowy v

- gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym, przystosowane do przykrecania, 2-
biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, [P-44

- puszki instalacyjne rozgalezne natynkowe IP-44, wykonane z tworzywa sztucznego nie
elastycznego, 3-wylotowe i 4-wylotowe

- tabliczka sterownicza TM 4

- dzwonek sygnalizacji pauzowej 230V




E.02.01.02.00 .
E.02.01.02.01+ | iy IETRR R aoGR
’ - " Urzadzenia Zabezpieczajace i faczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych — w wykonaniu
modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH.

Kryteria doboru typéw i rodzajéw zabezpieczen:

- przewidywany prad roboczy

- napiecie znamionowe

- wytrzymatos$¢ zwarciowa

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikéw

- spos6b przytaczania przewoddw

Podane w Projekcie - na schematach instalacji i elewacjach rozdzielnic - oznaczenia ,

jednoznacznie precyzuj g rodzaje stosowanej aparatury.

E.02.01.02.02  Obudowy
Rozdzielnice podtynkowe i wngkowe — obudowy z tworzyw sztucznych

izolacyjnych trudnopalnych, czesé¢ wnekowa metalowa, do montazu aparatury modutowej,
.= Wyposazone w konstrukcje wsporcze i szyny montazowe TH-35 oraz listwy przytaczowe N i PE.-

- Budowa rozdzielnic zgodnie z norma PN-EN 60439-3, w drugiej klasie izolacji, stopier ochrony

- IP-40 i IP-41, IK-07 i IK-08, napigcie znamionowe 400V. Obudowy wyposazone w drzwiczki
izolacyjne z zamkiem i transparentne. Kolor RAL 9010 i RAL 9002. Zaleca sie montaz
rozdzielnicy w $cianie z zamontowana konstrukcja wsporcza.
»_ Zafaczone w projekcie rysunki ideowe s wystarczajacym dopetnieniem niniejszej
" specyfikacji. -

E.02.01.03.00 Oprawy o$wietleniowe A
Wyréznikiem precyzujacym dana oprawe jest proponowany typ oprawy.
E.02.01.03.01  Konstrukcie wsporcze '
Montaz opraw — za pomoca kotkéw plastikowych , rozporowych , mocowanych w
podlozu wkretami
E.02.01.03.02 _ Oprawy przykrecane sufitowe
- oprawa RUBIN PLUS PPAR 4x18W kod 1TALRP4018P1X do $wietlowek liniowych
T8-18W, kwadratowa, montowana bezposrednio do sufitéw za pomocg kotkow
rozporowych, kaseton wykonany z blachy stalowe;j mal‘owanej proszkowo, raster
paraboliczny z poprzeczkami parabolicznymi wykonany z aluminium andozowanego
antyrefleksyjnego, IP-20, prod. Aga Light
- -oprawa RUBIN PLUS PLX 4x18W kod 1TALRP4018RX do $wietlowek liniowych T8-
18W, kwadratowa, montowana bezposrednio do sufitéw za pomocg kotkéw rozporowych,
kaseton wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, dyfuzor z mlecznego
pleksiglasu, IP-20, prod. Aga Light - '
- -oprawa RUBIN PLUS PLX 3x18W kod 11ALRP3018RX do swietléwek liniowych T8-18W,
kwadratowa, montowana bezposrednio do sufitéw za pomoca kotkdw rozporowych, kaseton
wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, dyfuzor z mlecznego pleksiglasu, IP-20, prod.
Aga Light :
- oprawa RUBIN PLUS PLX 2x36W kod 1 1ALRP2036PX do $wietlowek liniowych T8-36W,
prostokatna, montowana bezposrednio do sufitéw za pomocg kotkéw rozporowych, kaseton
wykonany z blachy stalowej malowane;j proszkowo, dyfuzor z mlecznego pleksiglasu, IP-20, prod.
Aga Light j
-~ oprawa SUPERCLUB 2D 28W ze zrédlem Swiatta, plafon okragly. Obudowa z poliweglanu ,
odbtysnik ze stali malowanej proszkowo, [P 54, prod. THORN /




R E02.01.03703 5 Opraw

- oprawa typu AVR 66.018 do $wietlowek liniowych T8-18W, IP 44 . Klosz wykonany z =
opalizujacego poliweglanu, a podstawe z aluminium malowanego na biato, prod. Ensto.

- oprawa VOYAGER ETI 3NM, uniwersalna oprawa o$wietlenia kierunkowego, swiecaca po
zaniku napigcia przez 3godziny, IP 65, prod. THORN

- oprawa LUNAR 1x26W do Swietléwek kompaktowych TC-D 26W, kinkiet nascienny,
IP20 : ' '

E.02.01.03.04  Oprawy sufitowe zawieszane
-oprawa typu MATRIX TS5 2x35 PPAR kod 08ALMA2035PPAR, do $wietlowek
liniowych T5 35W, prostokatna, montowana do sufitéw za pomoca za pomocg zwieszakow,

kaseton, odbtys$nik i przestony oprawy wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo,
IP-20, prod. Aga Light '

E.02.01.03.05  Zrédla $wiata i moduty awaryjne
- Typy stosowanych Zrédet Swiatla podano przy poszczegdlnych oprawach. Generalnie =

nalezy stosowaé zrédta “energooszczedne o przedhuzonej zywotnoscl, posiadajace wymagane

" atesty dopuszczenia.
Moduly systeméw awaryjnych do swietléwek 18W i 36 W, czas $wiecenia 1h.

 E.02.01.04.00 Ruraz

E.02.01.04.01  Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: ziaczki, uchwyty) sztywne,
wykonane z twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajace plomienia. Wytrzymatosgé
mechaniczna: udarowa 1J i wytrzymato$é na nacisk 300 N. Zakres ciaglej temperatury pracy
+5°C ...+40°C, stopien ochrony IP 30. ;

E.02.01.05.00 Przewody i kable

M Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowana do ukladu sieci TN-C-S o napigciu znamionowym
400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

E.02.01.05.01  Przewody i kable wielozylowe
Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji 1 powtoce PCW.
Napigcie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.
Zyly wykonane z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach:
- zielono-zottej dla przewodu PE
- niebieskiej dla przewodu N
- czerwonej, czarnej i brazowej dla L1, L2, L3
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami:
Kable elektroenergetyczne wielozytowe, z zytami aluminiowymi. Izolacja zyt 1 powloka
kabla — wykonane z PCW. Izolacja zyt w kolorach jak dla przewodow (opisane wyzej).
E.02.01.05.02  Przewody instalacyine izolowane jednozytowe ,
Przewody z zyla miedziang jednodrutowsg lub wielodrutowa w izolacji PCW' Napiecie
robocze 750 V. Pozostate warunki jak w E.02.01.05.01.




E.02.01.05.03  Przewody uziemiajace i ochronne A
- Przewdd izolowany jednozylowy ; jak w p.-E.02.01.05.01
 Bednarka ocyr Lmb

E.02.02.00.00  Instalacja oderomowa
E.02.02.01.01 Przewody

Bednarka FeZn
Masa od 0,7 do 1,2 kg/1 mb
. Drut FeZn 7mm
Masa 0,7 kg/1 mb
Pret pograzalny GALMAR ze stali ciagnionej o $r. 17,2mm, pomiedziowany (z warstwa Cu)
E.02.02.01.02 Wsporniki i ztacza
Wspomik dachowy 7 _ ) ‘ Lo
Masa 2,34 kg/1 rszt;;;:"fj_f—_ e e lay, Skt 5yl e SV L )

@ - Zlacza krzyzowe , mostkowe , rynnowe, kontrolne, ztaczki naprezajace
elementy ocynkowane, standardowe np z Katalogu Budownictwa
puszka ABB 00852 o wymiarach 153x110x66

Wymagania ogélne dotyczace instalacji odgromowych

Stosowaé zasade prowadzenia tras przewodéw instalacji odgromowych w liniach prostych, rdéwnolegtych
i prostopadtych do krawedzi obrysu budynkéw i innych obiektéw

Wymagane wartosci rezystancji uzioméw instalacji odgromowych przedstawia zamieszczona ponizej

tabela:
Rodzaje uzioméw Grunt Wszystkie  posrednie|Grunty kamieniste i
podmokly, bagienny, [rodzaje gruntu skaliste
- |préchniczny, torfiasty,
gliniasty '
i Uziomy poziome
g Pionowe oraz stopy 100 Q 200Q 400 Q
fundamentowe
Uziomy otokowe
oraz tawy fundamentowe =58 300 Q o 5000 ©

Zaleca si¢ taczy¢ uziemienie urzadzenia odgromowego z uziemieniem urzadzen elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych. Podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzen technologicznych, znajdujace
sie w odlegtosci nie wigkszej niz 2 mb od uzioméw instalacji odgromowych, a nie wykorzystane jako
uziomy naturalne, zaleca sig taczyé z tymi uziomami bezposrednio lub za pomoca ochronnikéw.
E.02.03.00.00 Aparatura do instalacji przyzywowej

% Przycisk do wywotania alarmu wyposazony w dwa styki NO (jeden z pod$wietleniem, drugi
z linka do pociagania) o wtasciwosciach:
- montowany w puszkach ¢ 60,
- napigcie zasilajace 9,5 - 28 V ac,
- pobodr pradu 20 mA ac,




- max obcigzenie stykow — IOOmA ac/dc
. .- stopien ochrony IP-20. T e
~ - stopien ochrony styku;IP
- .FAP 3002 prod ‘Ensto™"
% Kasownik wezwania o wiasciwos$ciach:
- montowany w puszkach ¢ 60,
napigcie zasilajace 9,5 —28 V ac,
pobér pradu 70/110 mA ac,
dopuszczalne napigcie na stykach 42 V ac
- stopien ochrony IP 20
- FEH 1001 prod. Ensto
Transformator jako zrédto napigcia dla systemdw niskopradowych:
- montowany w puszkach ¢ 60,
napiecie zasilajace 9,5 —24 V ac,
pobor pradu 4 mA ac,
stopien ochrony IP 20
- FLM 1000 prod. Ensto
02' Buczek z lampka o Wlasc1wosc1ach )
- montowany w puszkach [0} 60
- napiecie zasilajace 9,5 —24 V ac,
- pobér pradu 60 mA ac,
- stopien ochrony IP 20
- FIM 1200 prod. Ensto
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dzwiek 2,3 kHz/78 dB z odlegtosci 0,3 m,
* Buczek o wlasciwosciach:

- montowany w puszkach ¢ 60,

- napiecie zasilajace 9,5 - 24 V ac,

- pobor pradu 20 mA ac,

- stopien ochrony IP 20

- FIM 1000 prod. Ensto

dzwiegk 2,0 kHz/70 dB z odleglosci 0,3 m,

F.02.04.00.00  Materialy z demontazu .

Materiaty demontowane powinny by¢ w sposdb nienarazajacy ich na zniszczenie,
zwlaszcza te, ktore ponownie nalezy wykorzystac. Przed ponownym zamontowaniem nalezy je
oczyscic.

E.03.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

E.03.01.00.00 Wymagania ogdlne

' Sprzgt uzyty przez Wykonawce przy robotach elektrycznych powinien by¢
odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku
‘na jakosci wykonywanych robét, jak i czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a
takze transportu.




| ' E.04.01.00;60;-'-f,:_-wyrmagém’a v'ogéliiérg

E.04.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca powinien stosowaésrodki transportu zgodne z nak a-cleir"ﬁia’:rZétc'zo‘\'&ym1 §= -
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow. Nalezy stosowaé Jedynie takie $rodki
transportu, ktére nie wplyna na utrate cech jakosciowych przewozonych materialéw lub nie

wplyng niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robdt.

E.04.02.00.00 Transport materialéw i elementéw

. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:
- samochodu dostawczego,
- podnosnika samochodowego z platforma robocza
Przewozone materialy i elementy powinny byé: ukiadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwérce dla poszczegllnych materiatéw i elementdw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

- E.05.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT. .

 BUDOWLANYCH -~ =

E.05.01.00.00 Instalacje elektryczne wnetrzowe (o$wietleniowe i silowe j inne 230/400V),

instalacja odgromowa '

E.05.01.01.00 Montaz osprz¢tu instalacyjnego i aparatury

E.05.01.01.01  Montaz osprzetu podtynkowego :

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
zatozeniu pokrywki i otynkowaniu sciany byla zréwnana z tynkiem :

- . przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otwordw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur lub przewodéw .

- mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedng wytrzymatosé na wyciaganie wtyczki z gniazda

- gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢é w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia

- w  lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych

- polozenie  wylacznikow klawiszowych  nalezy przyjmowaé  we  wszystkich
pomieszczeniach jednakowe

- gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu aby bolec ochronny wystepowal
u gory, przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd neutralny — do prawego
bieguna ‘

- Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢é umiejscowione na wysokos$ciach (od
wykornczonego podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacja projektows lub wedtug
odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. ‘

- Przed wykonaniem podiaczen lacznikéw i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawno$é ich
funkcjonowania

E.05.01.01.02 = Montaz osprzetu natynkowego

Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w Sposéb  trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pozostale zasady jak w p. E.05.01.01.01.

E.05.01.02.00 Montaz rozdzielnic

E.05.01.02.01  Montaz wyposazenia rozdzielnic

- rozdzielnice nalezy wyposazaé zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowa producenta
obudowy
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. aparaty mocowa¢ 'zgodme-z-’mstruqu producenta : b
. polaczenia wewngtrzne W -rozdzielnicy musza by¢ wykonane Z“uzyciem “szyn, szyn

przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbgdne otwory a po wierceniu
doktadnie wyczyscxc 1 zabezpieczy¢ krawedzie

grzebieniowych oraz fabrycznych mostkéw taczeniowych.

na aparatach wykonac opisy adresowe i zalaczy¢ schiemat rozdzielnicy

rozdzielnice przygotowa¢ do transportu zabezpieczajagc przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wplywem warunkdéw meteorologicznych

F.05.01.02.02  Montaz obuddw podtynkowych we wnekach

wneka pod rozdzielnice winna by¢ wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadéw

mocowanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ w sposéb trwaly i estetyczny zgodnie z
instrukcja producenta

elementy mocujace nalezy umieszczaé we wszystkich otworach obudowy sluzqcych do
mocowania

po zamocowanie rozdzielnicy we wnece uzupelnic i wyréwnaé tynk

zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwaé tylko Z tych czqsm przewodu
ktére po podtaczeniu beda niedostgpne ~

“wejscie przewodu do obudowy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowwdm dIa danej obudowy

przewody nie powmny przenosi¢ naprezen, a przewo6d ochronny powinien mieé wiekszy
nadmiar dtugosci niz przewody robocze

dtugosé zyt przewoddw wprowadzonych do obudowy powinna umozhw1ac przytaczenie
ich do dowolnego zacisku

konce zyl przewodow wprowadzonych do obudowy, a nie Wykorzystanych nalezy .
izolowa¢ i unieruchomié

Przy wszystkich rozdzielnicach musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy potaczen z
Opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatéw i pradoéw znamionowych zabezpieczen. -
Schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocia przez laminowanie.

E.05.01.03.00 Montaz opraw o$wietleniowych

E.05.01.03.01  Konstrukcje wsporcze

Oprawy winny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w rozdziale opisujgcym materiaty

konstrukcje pod oprawy nalezy zamocowaé zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej
konstrukcji nie zostalo wykonane przy robotach budowlanych

konstrukcj¢ nalezy mocowa¢ do podloza w zaleznosci od jej rodzaju za pomoca
wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, $rub lub wkretdéw oraz
przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych

E.05.01.03.02  Oprawy przykrecane sufitowe

oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkow
rozporowych

oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunieé
zakldcajacych zaprojektowany uktad '

elementy mocujace nalezy umieszczaé we wszystkich otworach oprawy stuzacych do
mocowania

zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktdre po podiaczeniu beda niedostgpne

wejdcie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej oprawy
przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mieé¢ wiekszy
nadmiar dtugosci niz przewody robocze |
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- konce zyl przewodéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych , nalezy
o izolow_aé _i._uniergqhom_ic_i‘_ﬂ 4 A T Mgy 4o
~E.05.01.03.03 " Oprawy 3ciennie el S R R e

z'asadniczew‘ymag'ahia'-*przywyk nywaniu robét jak w E.05.01.03.00.
E.05.01.03.04  Oprawy sufitowe zawieszane

Oprawe zawieszang mocuje sie do sufitu za pomoca zwieszakéw. Pozostale
wymagania przy wykonywaniu robdt jak w E.05.01.03.02.
E.05.01.03.05 _ Oprawy (istn.) do sufitéw podwieszanych

Przy mocowaniu opraw w suficie podwieszonym nalezy zwrécié Szczegdlna uwage

na to aby nie uszkodzié¢ elementéw sufitu podwieszonego. Pozostale wymagania przy
wykonywaniu robét jak w E.05.01.03.02. : :
E.05.01.03.06  Oprawy z modutami awaryjnymi :
- do opraw doprowadzi¢ czwarta zyle, po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢
poprawnos$¢ potaczen w oprawie oraz dzialanje
- Pozostate wymagania przy wykonywaniu robét jak w E.05.01.03.02.
E.05.01.03.07 _ Zrédla $wiatla

Wymagania ogélne dotyczace zrédel $wiatta

.- Zréd}a. Swiatla powinny spetnia¢ podane nizej wymagania

~ ) lampy fluoroscencyjne zgodne 7 PN-69/E-85001 temperatura barwowa 4200 - 45005topn1 :
- b) zaptonniki do rur jarzeniowych na napiecie 230V 50Hz.
c) $wietlowka kompaktowa 26 W TC-D z trzonkiem G24

Przy montazu zrédet $wiatla nalezy zwréci¢ uwage na instalowanie wiasciwego Zrédia do opraw.

E.05.01.04.00 Montaz rur
E.05.01.04.01  Montaz rur instalacyinych
Zastosowane rury powinny spetniaé wymagania okreslone W czesci materialowej
- rury nalezy mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach
- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé z gotowych kolanek
- laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca polaczen Jednokielichowych
' wykonanych fabrycznie lub zlaczek dwukielichowych

E.05.01.04.02 _ Kucie bruzd i przebi¢ przez sciany i stropy

- trasowanie miejsca wykonania bruzd lub przebicia

- mechaniczne lub reczne wykonanie-bruzd przebié

- . zarapowanie bruzd po wezeénie] szym ulozeniu rur
Rury zaleca sie uklada¢ Jednowarstwowo.
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
Przy przejsciach z j ednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop, cala rura powinna by¢
pokryta tynkiem, przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w taki Sposob, aby rure mozna byto
wygina¢ fagodnymi tukami.

E.05.01.05.00 Ukladanie przewodéw
Zastosowane przewody powinny spehiaé wymagania okreslone w E.02.01.05.00.




Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych osw1etlemowych i sﬂowych
. wewnetrznych muszg . .by¢: dostosowane _do: uktadu sieci TN—C -S Mione g
- 400/230V pradu przemieril tliwosci-50 Hz i :
“E.05.01.05.01  Uktadanie przewodow w rurach - e -
Do rur nalezy wciagaé przewody przy uzyciu sprezyny mstalacyjnej, z jednej strony z
kulka a z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ ukladania rur z uprzednio weiagnietymi przewodami.
E.05.01.05.02  Uktadanie przewodéw pod tynkiem
Przewody ukiadane pod tynk musza by¢ tak zaglebione, aby warstwa tynku przykrywajaca
je byta nie mniejsza od Smm. »
Kazde przejscie przewodu wielozylowego przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowa lub odpowiednio obudowane. Nie wolno uktadaé przewodéw bezposrednio w
betonie, warstwie wyréwnawczej podiogi, ztaczach plyt itp. bez stosowania oston rurowych,
zabrania si¢ rowniez kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno
- budowlanych : :

E.05.01.05.03  Uktadanie przewoddw uziemiajacych i ochronnych

Przewody uziemiajgce i ochronne musza byc W 1zolacp koloru z1elono zoltego
przewody gote nalezy pomalowaé w/w kolorami.

Uktadanie przewodow wykona¢ w sposdb okreslony w E.O05. 01 05.02. Bednarke; uldadac
na wspornikach. Za pomoca obchwytéw podlaczy¢ wszystkie elementy metalowe: rury
instalacji sanitarnej, wanny 1 brodziki.

‘E.05.02.00.00 Montaz instalacii odoromowe|
"E.05.02.00.01 Montaz wspornikéw
' ' o Trasowanie
o Wykonanie otwordw do zamocowania -
o Zamocowanie wspornikdéw dachowych i §ciennych
o Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu montazu wspornikéw

E.05.02.00.02 Montaz zwoddw poziomych
o Odmierzenie, ucigcie i wyprostowanie drutu
o Ulozenie preta pomiedzy wspornikami
o Skrecenie preta ztaczkami

E.05.02.00.03 - Montaz zwoddéw pionowych i przewodu odprowadzajqcego
o Zawieszenie drabiny na dachu

Odmierzenie, ucigcie 1 wyprostowanie drutu

Utlozenie preta pomigdzy wspornikami

Utozenie rur ostonowych

Zamontowanie puszki w $cianie

Wociagnigcie preta w rury

Skrecenie przewodéw ztaczkami

Podtaczenie ztacz kontrolnych

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne potaczenia z przewodem uziemiajacym

instalacji odgromowej

00 0 O0OO0O0O0O0

E.05.02.00.04 Montaz uziomoéw pretowych
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zgodnie z wytycznymi produc

: E,05.02.01.00 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Uziomy wykonaé w oparciu o uziom produkcji Galmar. W ziemi pograzyc¢ prety dt.

po 3m kazdy, az do uzyskania wymaganej rezystancji Ru < 100, Uziom onowy montowaé

- Jako ochrong przed dotykiem pogrednim nalezy stosowa¢ Samoczynne Wylaczanie
Zasilania zgodnie z PN-IECG0364-4-41 .
Jako uktad zasilania nalezy przyjmowaé TN-C-S, (uktad pracy sieci TN-C). Wszystkie metalowe
czgsci mogace znaleZ¢ sie pod napieciem w warunkach zakléceniowych, nalezy potaczyé
przewodem miedzianym z zaciskami PEN.

E.05.03.00.00  Montaz aparatury instalacji przyzywowej

System przyzywowy jest systemem modulamym wykonanym z odpornego na uszkodzenia
mechaniczne poliweglanu. System zasilany jest napieciem bezpiecznym (24 V _stalym lub
przemiennym). Elementami skladowymi sa: przycisk podswietlany, przycisk pociggowe,
transformatorek, kasownik, sygnalizator akustyczny. ‘Elementy te nalezy zamontowaé w
typowych puszkach podtynkowych fi 60 lub standardowych obudowach natynkowych co osprzet
instalacyjny. Sl A ' s o I ¥

Przy montazu, podlaczaniu i uruchamianiu systemu PIZyZyWowego stosowad sie do

instrukcji producenta.

.E.05.04.00.00  Demontaz instalacji elektrycznei

Do demontazu nalezy przystapié po odigczeniu instalacji spod napigcia. Materialy
demontowane nalezy uktadaé¢ w wyznaczonym do tego miejscu.

E.06.00.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

E.06.01.00.00  Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obowiazek wykonania petnego zakresu badar na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosdci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa, Normami oraz wymaganiami SWTWiOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o

rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakodczeniy
kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

E.06.02.00.00 Badania i pomiary

E.06 02.01.00  Instalacje elektryczne wngtrzowe (o$wietleniowe i silowe i inne 230/400V),
instalacjé odgromowe :
E.06.02.01.01  Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badar i pomiaréw
Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej obejmuja;
- sprawdzenie ciaglosci zyt przewoddw
- sprawdzenie poprawnosci polaczen
- sprawdzenie adreséw przewoddéw z adresami w projekcie
- pomiar rezystancji izolacji obwoddw
- pomiar rezystancji petli zwarcia
- pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
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oo badanie wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych
- badanie obwodow sygnahzacyjnych towarzyszqcych 1nstalaCJom :

ot ,oswxetlemowym 1 sﬂowym ewnqtrznym

- . pomiar natgZetiia oswietlenia =" == S
badanie instalacji odoromowej

E 06.02.01.02 Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiardéw

- z wykonanych badan 1 pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza byé

sporzadzone
raporty w ustalony PZJ sposdb

- badania i pomiary wlqczone w PZJ powinna wykonaé uprawmona osoba/ pracowmk
laboratorium

- wszystkie przyrzady pomlarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posmdac aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle) z badar i pomiaréw.

E.07.00.00.00 OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét. dokona¢ . w oparciu’ o Dokumentacj¢ . Projektows, i . ewentualme
dodatkowe ustalema wymkIe w Czasie budowy, akceptowane przez Menadzera PI‘OJthu e

E.07.01.00.00  Instalacje elektryczne wnetrzowe (oswxetlemowe i sitowe i inne 230/400V),
instalacje odgromowe .
Jednostka obmiarowa do poszczegdlnych roboét jest :

- ukladanie przewodoéw w rurach ,w listwach ,na uchwytach , natynku ~ Im
- montaz przylaczy napowietrznych : 1m
- ukladanie przewodéw uziemiajacych i ochronnych Im
- montaz osprzetu instalacyjnego 1 szt. .
- montaz rozdzielnic 1 kpl.
- montaz opraw o$wietleniowych ze zrédtami $wiatla i wspornikami 1 kpl.

E.08.00.00.00 ODBIOR ROBOT

E.08.01.00.00  Odbior czesciowy Ry

W ramach odbioréw czgsciowych nalezy skontrolowaé zgodno$¢ zamontowania =
elementéw i wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i przepisami, jakosci robét, ktdre
ulegaja zakryciu i wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

E.08. 02.00.00 Odbiér koficowy
Przy odbiorze koficowym Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé¢ Menadzerowi

Projektu: '
- aktualng Dokumentaqq Projektowa Powykonawcza
- geodezyjng Dokumentacj¢ Powykonawcza
- protokoly z dokonanych pomiardéw
- protokét odbioru robét
- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
normami

przepisami oraz posiadang wiedza techniczna.
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zataczenia pod napiecie urzadzen i instalacji.
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E.09.00.00.00 PODSTAWA PEATNOSCI

o E.09.01.00.00 " Tustalacje glelithr“yciz“i;é’*{vﬁiiéffz}jwé"(os'w'ieﬂ,enio,,w'fé, silo
Cena wykonania robét obejmuje:

- demontaz instalacji elektrycznej

- wytyczenie trasy przewodéw i miejsc instalowania aparatury 1 osprzetu

- koszt materiatéw

- dostarczenie materialow

- ukiadanie rurek i przewodéw

- montaz osprzgtu i wykonanie polaczen

- montaz rozdzielnic z wykonaniem polaczen

- wykonanie opiséw adresowych obwodéw w rozdzielnicach

- Wwyposazenie rozdzielnic w schematy potaczen

- wykonanie przeku¢, podkué itp. _ .

- montaz opraw o$wietleniowych z wykonaniem odpowiednich otworéw.lub mocowan

- Wwyposazenie opraw w zrodia $wiatta

- Wykonanie inwentaryzacji powykonaweczej instalacji C dedRE i

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji - -

- dokonanie rozruchu instalacji, aparatury i urzadzen

- wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

E.10.00.00.00 DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
E.10.01.00.00 Dokumentacja projektowa

E.10.01.01.00  Projekty wykonawcze
Roboty nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji techniczne; instalacji
elektrycznej v

E.10.01.02.00 Przedmiary robot / Przedmiar robét instalacji elektrycznych

E.10.01.03.00 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét
Wykonawca robét powinien otrzyma¢ niniejsza SWiOR i postugiwagé si¢ nig w
trakcie wykonywania roboét.

E.10.02.00.00 Wykaz przepiséw prawnych i Norm

E.10.02.01.00 Wykaz przepisow
[1]  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
- 1504 1 Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293).

(2]  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzer, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) —
obowiazuje od 21.06.2003 r. '

[3]  Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkdéw
technicznych zasilania energia elektryczna obiektow budowlanych tacznosci (Dz. U. Nr
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4]  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
_ sprawie aprobat i kryteridw _technicznych oraz jednostkowego stosowania“-wyrobdw -« -
“ 7. budowlanych (Dz: U Nr107 9 oraz 22002 r. Nr 8, poz. 71, Nr 25, p0z:256).~ 7=~ .
Rozporzadzenie Ministra' Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31-lipca 1998 1w~
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). V :
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw
- oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) — obowiazuje od 13 czerwca 2003 r., z wyjatkiem rozdziatu 2
(systemy oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych) i rozdziatu 3 (znakowanie CE), ktére
wchodza w zycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czionkostwa w Unii
Europejskie;j
(7]  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w -sprawie, informacji g,
- dotyczacej - bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony @
| zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) — obowiazuje od 11.07.2003 r.
[9]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
~ budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

(10] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z
1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz.
776,z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 89, poz. 991,z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r.

[11] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 -
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275)

(12] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 oraz z
2003 r. Nr 28, poz. 240) A :

[13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku
dozoru technicznego (Dz. U. Nr 30, poz. 346).

[14] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz: U. 79, .
poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426) '

[15] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.

- Nr 80, poz. 912) :

[16] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U Nr
62, poz. 288) '

(171 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz . z 19
marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) — obowiazuje od dnia 20 wrzesnia 2003 r.

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.

W sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)

(20] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenistwa (Dz. U. Nr
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91, poz. 858) .
,Obwicszczenie}_l?g@zqsg_ l?pls_l_»_{ie_rgqIﬂ{o_mjtg_tqNormalizacyjnego___vz,dni;i“l9 grudnia 2003 £ s,

.sprawie wykazi norm zhanh&nmowanych(M P.z '9.02.20_04‘ i‘;-:"NI:;7’;:.pQZ,??;I"1_ 7yEs

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczehstwie' produktéw (Dz. U~ Nr229,
poz. 2275) — weszto w zycie 31 stycznia 2004 r. [ustawa wdraza postanowienia dyrektywy
. 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogdlnego
g bezpieczerstwa produktéw (Dz. U. WE Nt L 1 1/4]
* - [23] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
: 177)

E.10. 02.02.00 Polskie Normy

Zestawienie wybranych Polskich Norm powofanych w przepisach prawnych (z zakrésu elektryki)

N-1. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania _

N-2. PN-E-04700:1998/A21:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroene;getycznych.‘ ' Wyty_czner ~ przeprowadzania =

B -pomontazawryeh - badaf -
PN-91/E-05010 Zakresy - napieciowe instalacji ~elektrycznych w obiektach
budowlanych .

N-4. PN-EN 12464-1:2003 (U) Technika $wietlna — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen (zastepuje normy sprzeczne PN-84/E-02033 -
Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym) '

N-S. PN-EN 12665:2003 (U) Swiatlo i oswietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych o$wietlenia

N-6. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
N-7. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

N-8. PN-N-01256-5:1998 Znaki  bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

N-9. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodows — Zewngtrzne powloki organiczne stosowane
tacznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych
rurociagéw stalowych — Tasmy i materiaty kurczliwe ’

N-10. PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane IEC

N-11. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

N-12. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie
ogolnych charakterystyk '

N-13. PN-IEC 60364—4—41:2000 Iﬁstalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

N-14. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
5 cieplnego

N-15. PN-IEC 60364—4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezen

N-16. PN-IEC 60364—4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona: -
przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi




N-21.

N-22.

N-23.

N-24.
N-25.
N-26. |
N-27.

N-28.
N-29.

N-30.

N-33.

zaldocemaml ele tycznyml (EMD) w mstalaqach oblektow budowlanych
" PN-IEC 60364-4-4

_-zewngtrznych: - Wybds

.
< -

PN-IEC 60364—4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bgzp1eczenstwa Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed

999 - Instalaqe elektryczne w obiektach budowlanyCh T
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw. ochrony dla
zapewnienia bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki’ ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkdw ochrony w zalezn0501 od wplywéw
srodkow ochrony przec1wporazen1owej W zaleznosc1 od

wplywéw zewne;trznyc

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywoéw zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor1
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

~montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozd21elcza 1 sterownicza. Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego i laczenia iy

Seiies”

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy '

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi

PN-EN 60071-1:1999/ Ap1:2001 Koordynacja izolacji — Definicje, zasady i reguty :
PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Przewodnik stosowania "

20



N-36.

A N-38.

N-39.

N-40.

N-41.

N-43.

N-44,

N-45.
N-46.

PN-EN 60435?5062='~’”"‘Zaésaaf”péasjcé\'}éovve i -beZPieéz"éﬁéfW prZ§ wspdtdziataniu

- N42- " PNEN 500862

PN-EN 60073: 2003 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

. cddowieka z maszyna, oznaczanie 1 Identyfikacja - Zasady kodowania-wskaznikéw i -
"""l?lélﬁéﬁtéw";iji,éiiiiﬁ”iilfg'c'ﬁ'nysfh"(Z_éiis,f@pfuje?ﬁo'rmy sprzeczne: PN-EN 600,

czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakoficzen zyl przewodéw oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego (zastepuje - PN-90/E-01242)

PN-EN 60447:2001 Urzadzenia do wspétdziatania czlowieka z maszyna (MMI) -
Zasady manewrowania (zastepuje - PN-89/E-0502 7)

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznyéh danymi znamiondwymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czesé

- 1: Wymagania ogdlne (zastepuje PN-IEC 614-] + Al:1998)

PN-EN.50086-2-1: 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw —
Czes¢ 2-1: Wymagania szczegbtowe dla. Systemow rur - instalacyjnych sztywnych
(zastepuje PN-IEC 61 4-2-1+ Al: 1998 oraz PN-IEC 614-2-2+ Al <1998)

Czes¢ 2-2: Wj&iiagahia szczegbtowe dla systeméw rur instal cyjnych gietkich
(zastepuje PN-IEC 614-2-3: 1998)

PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw —
Czg$¢ 2-3: Wymagania szczegblowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodéw — Cze$é 2-4: Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi

PN-EN 50110-1: 2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych
PN-EN 50110-2: 2002 (U) Eksploatacja urzadzen elektrycznych (zataczniki krajowe)

2:2002:Systemy rur’ instalacyjnych do prowadzenlapriewodow_ e



