OPIS TECHNICZNY

DO PRZEBUDOWY INSTALACJI ODGROMOWEIJ I ELEKTRYCZNEJ
PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACIJI
BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W SOKOLCE

CZESC ELEKTRYCZNA
1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora : Przedszkole Nr 1 w Sokétce ul Gen. W. Sikorskiego 4
- adres budowy : Przedszkole Nr 1 w Sokétce ul. Gen. W. Sikorskiego 4
- projekt budowlany — wykonawczy

- protok6t z pomiaréw rezystancji uziemien nr 2/09/2016 z dnia 15.09.2006r
- obowigzujace aktualnie katalogi , przepisy, normy i zarzadzenia

2. Parametry techniczne.

napigcie zasilania U = 230/400 V
ochrone od porazen stanowi samoczynne, szybkie wylaczanie zasilania,
w okreslonym czasie PN-92/E-05009/41. Uklad w sieci nN TN -C

3. Zakres opracowania:

3.1 Roboty demontazowe

3.2 Montaz instalacji odgromowej

3.3 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego budynku
3.4 Instalacja ochrony od porazen

3.5 Bibliografia, normy

3.6 Uwagi koncowe

3.1 Roboty demontazowe

W celu umozliwienia prowadzenia rob6t termoizolacyjnych na Scianach zewnetrznych
budynku instalacje odgromows nalezy zdemontowa¢ do uzioméw szt. 8
Na dachu instalacja odgromowa pozostaje bez zmian. Uziomy w ilosci szt. 6 do ponownego
wykorzystania. Uziom nr 3 i 6 zgodnie z zalaczonym rysunkiem oraz na podstawie protokotu
Nr 2/09/2016 z dnia 15. 09. 2006r wykona¢ jako nowy szt.2
Do demontazu przewidziano oprawy o$wietlenia zewngtrznego nad wejsciami szt.3
Oprawy skosne porcelanowe szczelne do przekazania do magazynu Inwestora.
Przewody zasilajace oprawy pozostaja bez zmian.



3.2 Montaz instalacji odgromowe;.

Projekt nie okresla wskaznika zagrozenia piorunowego dla budynku Przedszkola,
poniewaz jest zaliczany wedlug PN — IEC 61024-1-2;2002 do obiektow budowlanych
wymagajacych ochrony odgromowe;j.

Instalacja odgromowe na dachu pozostaje bez zmian. Powinna by¢ wykonana drutem
stalowym DFe o $rednicy 8 mm metoda nienapr¢zong. ~ DFe ,@ 8 mm zamocowany na
wspornikach przelotowych 12k klejonych do papy. na wysokosci 15 cm od podioza. Na
kominach DFe ¢ 8 mm oraz za pomoca objemek 20f polaczone metalowe wywietrzaki ..

Przy zejéciach zwodéw z dachu na Sciang pionowa wykona¢ petle z DFe 525 8 mm
Zwody pionowe nalezy metalicznie potaczy¢ zlaczem rynnowym 10a z rynna okapowa.
Przewody odprowadzajace DFe @ 8 mm w $cianach zewnetrznych termoizolacyjnych nalezy
prowadzié w tynku w rurkach ostonowych winidurowych RL 22mm w RL 37 mm
do ziacza i od ztacza do uziomoéw.
Zlacza kontrolne 3¢ nalezy zainstalowa¢ w typowych skrzynkach z drzwiczkami
typu ABB 00852 o wym. 153 x 110 x 40 mm Drzwiczki zamocowac réwno ze Sciana,
a kolor drzwiczek dobra¢ do koloru $cian.
Metaliczne potaczenia instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed korozja.
Uziomy szpilkowe szt. 6 do ponownego wykorzystania. Dwa uziomy nr 316
Nalezy wykonaé metoda pograzen jako Galmar ﬁ 14,5 D1.. 3m kazdy szt. 3

W przypadku metalowej rury wodociagowej doprowadzajacej wodg do budynku

nalezy istniejacy uziom z rura podiaczy¢ metalicznie przy pomocy objemki.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé pomiary rezystancji wszystkich uzioméw wraz
z protokolem , ktéry wykonawca przekaze Inwestorowi. Wartos¢ rezystancji dla uzioméw

pojedynczych powinna wynosié R<10 oméw.

3.3 Instalacja o$wietlenia zewngtrznego budynku

Projekt przewiduje o$wietlenie zewngtrzne nad kazdym wejsciem do budynku.
W tym celu przewidziano energooszczedna lampg LED , 230V, moc 6W. IP 54,
RECTA plafoniera o wymiarach 280 x 185 x 55 n/t Oznaczone B/6W szt. 2
zapalanie wykona¢ poprzez taczniki istniejace 1-bieg. w/t w wiatrotapach
lub oprawe nad gtéwnym wejSciem oznaczong A/6W szt. 1 za pomoca proj. czujnika
zmierzchowego.

3.4 Instalacja ochrony od porazen

W istniejacym budynku jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania za pomoca wylacznikow
nadmiarowo pradowych i réznicowopradowych, ktére sqg wbudowane w istniejacej tablicy
rozdzielczej. Uklad sieci nn - TNC Instalacja wewnetrzna istnieje w ukiadzie TNS.
Zastosowane wylaczniki réznicowopradowe przeciwporazeniowe sg o dzialaniu
bezposrednim i czutosci do 30 mA, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przewody ochronne sa koloru z6tto — zielonego.



3.5 Bibliografia i literatura w zakresie niniejszego opracowania:

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych Instytut Energetyki Wydawnictwa
Przemystowe WEMA Warszawa 2001 r

- Obowiazujaca Norma Odgromowa PN —IEC 61024 —1-2 ;2002

- Obowiazujaca Norma PN-EN 12464-1: listopad 2004 ,, Swiatto i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Cz¢s¢ 1.

- Poradnik Projektanta Elektryka Wydanie III zmienione i rozszerzone Warszawa 2008
Instalacje elektryczne Budowa Projektowanie i Eksploatacja Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej Warszawa 2005r

3.6 Uwagi koncowe

Rodzaj instalacji odgromowej, typ opraw , rur izolacyjnych i osprzetu

instalacji odgromowej podano na rysunku osprzet instalacji odgromowej.

Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i rozwigzaniami
typowymi podanymi w katalogach i przedmiarze rob6t.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej i odgromowej stosowac materialy

i osprzet posiadajacy aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania.
Instalacje wykona¢ w koordynacji z kierownikami rob6t budowlanych i sanitarnych.




