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I. WYKAZ ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

— Zaswiadczenia o przynaleznosci do izb branzowych i decyzje o nadaniu uprawnien projektantom i
sprawdzajgcym.

— Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych.



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A. OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA- ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ.
3.ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU.

4.0GOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE.
5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

6.ELEMENTY PROJEKTOWANE.

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
8.BHP.

9.SANEPID

10.0CHRONA SRODOWISKA
11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
12.UWAGI DO PROJEKTU.

B. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Rys. A-1 Plan Sytuacyjny skala 1:100
Rys. A-2 Rzut belek stropowych skala 1:100
Rys. A-3 Rzut wiezby dachowej skala 1:50
Rys. A-4 Rzut dachu skala 1:100
Rys. A-5 Przekroj A-A skala 1:50
Rys. A-6 Przekroj B-B skala 1:50
Rys. A-7 Przekroj C-C skala 1:50
Rys. A-8 Elewacja potudniowo-wschodnia skala 1:100
Rys. A-9 Elewacja p6tnocno- zachodnia skala 1:100
Rys. A-10 Elewacja potnocno- wschodnia skala 1:100
Rys. A-11 Elewacja potudniowo-zachodnia skala 1:100

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

*Zlecenie na prace projektowe.

*Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy.

sInwentaryzacja budowlana wykonana przez zespo6t autorski.

*Rozpoznanie wielobranzowe wykonane przez zespot projektowy podczas wizyty lokalne;.
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

*Aktualne akty prawne i rozporzadzenia.

*Polskie i europejskie normy.

Wieniec zelbetowy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA- ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ.

Budynek szkoty, bedgcy przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest przy ul. Grodzieriska 43c
w Sokotce na dziatce nr geod. 976/1.

Szkota Podstawowa nr 1 jest przebudowywany na ztobek wg proj. arch. tukasza Stasiaka z firmy
PUP-M Eko-projekt sp. z 0.0. , 21-500 Biata Podlaska, ul. Prosta 7.

Budynek szkoty, bedacy przedmiotem opracowania to budynek parterowy, konstrukcja tradycyjna —
murowana z cegly petnej z poddaszem nieuzytkowym, wzniesiony w roku 1912. Dach wielospadowy oparty
na drewnianej konstrukcji wiezby, pokryty blachg stalowg ocynkowang na deskowaniu niepetnym. Strop nad
parterem - konstrukcja drewniana o rozpietosci do 9 m.

Teren opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Sokotka. Dziatka ta charakteryzuje sie zréznicowanym uksztattowaniem terenu, sgsiaduje z dziatkg szkolng i
zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng oraz kosciotem. Na dziatce nr geod. 976/1 sg zlokalizowane:
budynek szkoty potgczony z przebudowywanym budynkiem tgcznikiem oraz boisko. Dziatka szkolna
ogrodzona jest ptotem z paneli stalowych na stalowych stupkach. Teren przeznaczony pod inwestycje
zlokalizowany jest u zbiegu ul. Adama Mickiewicza i ul. Ksiedza Piotra Sciegiennego. Dziatka ma ksztatt
zblizony do prostokata o wymiarach ok. 66m i 159 m pow. 1,07ha. Budynek znajduje sie na lekkim wzniesieniu



w stosunku do potudniowej czesci dziatki, réoznice wysokosciowe pomiedzy najnizszym punktem dziatki, a
najwyzszym siegajg ok. 4,50m.

Obecnie budynek jest w trakcie przebudowy na potrzeby Ztobka. Projekt pierwotny nie zaktadat
napraw dachu oraz stropow, a tylko przejScie kanatkami wentylacji mechanicznej, wyprowadzenie
czerpni i wyrzutni wentylacyjnych oraz odcigcie stropu od pom. ztobka ptytami GK PPOZ tak aby
uzyska¢ pozadang klase odpornosci REI 30. W trakcie prac budowlanych usunieto poszycie stropéw
wraz z warstwami izolacji cieplnej. Pozostawiono poszycie dachu z blachy, wiezbe dachowg i belki
stropowe.

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje:

- stan techniczny dobry - element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykohczenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wlasciwosci materiatéw odpowiadajg
wymaganiom normy (0- 15 % zuzycia technicznego);

- stan techniczny zadowalajgcy - element budynku utrzymany jest nalezycie, celowy jest remont biezacy
polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, itp. (16 - 30 % zuzycia technicznego),

- stan techniczny sSredni - w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
zagrazajgce bezpieczenhstwu publicznemu, celowy jest remont kapitalny poszczegdlnych elementéw (31-50
% zuzycia technicznego)

- stan techniczny mierny- (niezadowalajgcy) - w elementach budynku wystepuja silne lokalne uszkodzenia,
ubytki, celowy jest remont kapitalny (51-70 % zuzycia technicznego)

- stan techniczny zty -w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki, cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatébw majg obnizong klase 71-100 % zuzycia technicznego.

Stan techniczny konstrukcji dachu i stropu budynku mozna zakwalifikowa¢ jako mierny.

Stolarka okienna zewnetrzna- wymieniona na nowa z profili PCV cieptych w kolorze biatym, stan
techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wymieniona na nowa z profili aluminiowych cieptych w kolorze
biatym, stan techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- wiekszos¢ drzwi zostata usunieta w trakcie trwajgcych prac
budowlanych.

Pozostawione drzwi tgczgce budynek Ztobka i szkoty w stanie dobrym

Sciany wewnetrzne, w trakcie prac budowlanych. Sciany pokryte starymi, odparzonymi i cze$ciowo
odpadajgcymi powtokami malarskimi. W niektorych pomieszczeniach tynk zostat skuty na skutek prac
budowlanych wewnatrz obiektu.

Podtogi w pomieszczeniach zostaty skute i usuniete w niektérych pomieszczeniach zostat zrobiona
wylewka betonowa na podsypce z zageszczonego piasku.

Belki stropowe ugiete do ok 10cm. Czes¢ belek w miejscu oparcia na murze ze sladami korozji
biologicznej i préchna. Na podstawie opinii mykologicznej z dnia 21.10.2019r okresla sie stan techniczny
belek jako mierny i $redni.

Konstrukcja dachu- liczne $lady przeciekdw wdd opadowych i zawilgocenia. Ugiecia krokwi,
brakujgce krokwie zastgpione deskami i podparte cienkimi stupkami. Zbyt duzy rozstaw krokwi. Deskowanie
dachu z licznymi przeswitami i brakami. Stupki podpierajgce ptatwie opierajg sie na belkach stropowych
powodujgc ich dodatkowe obcigzenie i w konsekwencji odksztatcenia. Na podstawie opinii technicznej
konstrukcji okre$la sie stan techniczny konstrukcji dachu jako zly.

Elewacje wykonczone tynkiem dekoracyjnym barwionym. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane.

3. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu budowlanego architektury pod nazwa:

Projekt zamienny, przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1 ze zmiang sposobu
uzytkowania, na ztobek w zakresie przebudowa stropéw i dachu w Sokotce
ul. Grodzienska 43c, Sokoétka, dz. nr ewid. 976/1, 16-100 Sokotka

W ramach dokumentacji architektonicznej niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
1.Rzuty ;

2.Charakterystyczne przekroje;
3.Elewacje;
4.0Opis wszystkich materiatéw budowlanych zastosowanych w danej fazie projektu.



Poza inwentaryzacjg budowlang architektury w sktad dokumentacji wchodza:

1.Projekt budowlany konstrukgji

4. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Niniejszy projekt wykonany zostat na podstawie sporzgdzonej inwentaryzacji zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami Inwestora uwzgledniajgc ekspertyze mykologiczng wyk. mgr inz. Antoni Zieniuk — 21.10.2019r. i
opinie techniczng autor mgr. Inz Tadeusz Piluk. Ze wzgledu na otrzymany program uzytkowy, mozliwosci
inwestycyjne terenu oraz zalecenia dotyczgce przysztosciowego funkcjonowania obiektu przyjeto koncepcje
najbardziej odpowiadajaca Inwestorowi pod wzgledem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym.
Opierajgc sie na ekspertyzie mykologicznej i opinii technicznej, wiekszos¢é elementow istniejgcej wiezby
dachowej nie nadaje sie do petnienia swojej funkcji, wykazuje uszkodzenia spowodowane rozktadem drewna
wiezby dachowej: deskowania i elementéw konstrukcyjnych, spowodowany rozwojem grzybéw domowych
(stopien porazenia elementow Il i lll). Zniszczenia te powodujg czesciowg lub catkowitg zmiane struktury
drewna, zmniejszajg jego wytrzymatosé i pogarszajg wlasnosci fizyczne elementéw. Biorgc pod uwage w/w
porazenie drewna istniejgca wiezba, nie moze stanowi¢ elementu konstrukcyjnego budynku. Niezbedne jest
wykonanie nowej wiezby dachowej przenoszgcej obcigzenia.

Projekt zaktada takze wymiane drewnianych belek stropowych.
Pozostanie ta sama geometria dachu, wysokos¢ okapu i kalenicy, a takze takie same spadki pofaci.

Zakres opracowania dotyczy:

—-podbicie i wzmocnienie fundamentéw zgodnie z rys. konstrukcyjnymi;

-demontazu istniejgcych obrobek blacharskich;

-usuniecia pokrycia dachowego z blachy, deskowania;

-rozebranie i usuniecia wiezby dachowej;

-usuniecia drewnianych belek stanowigcych konstrukcje stropéw. Porazone belki przeznaczy¢ do utylizacij;
-wykonanie wienca zelbetowego pod belki stalowe o wysokosci 25cm wg proj konstrukcji;

-wykonanie nowych stropow z belek stalowych zgodnie z rys. konstrukcyjnymi;

-wykonania nowej wiezby dachowej zgodnie z rys. konstrukcyjnymi;

-zabezpieczenie nowych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych preparatem grzybobdjczym i ppoz;
-pokrycie dachu blachg, tgczong na rgbek; wykonanie plotkw $niegowych , taw kominiarskich i
asekurantow, wytazéw na dach i czerpni oraz wyrzutni wentylacji mechanicznej,

-wymiana wszystkich obrébek blacharskich- rynien i rur spustowych.

4.2. ZABEZPIECZENIE OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowana przestrzen Ztobka bedzie dostepna i przystosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych poprzez:
—-dostosowanie toalet na potrzeby osob niepetnosprawnych;
—pomieszczenia zaprojektowano bez barier architektonicznych, progow;
-szerokosc przejsé i otworow drzwiowych umozliwiajgca korzystanie przez osoby niepetnosprawne;
wg _proj. ARCH. tukasza Stasiaka z firmy PUP-M Eko-projekt sp. z 0.0. . 21-500 Biata Podlaska, ul. Prosta 7
—-dostep do budynku zapewniony jest poprzez projektowang platforme od strony wejscia gtdéwnego, - wg
odrebnego opracowania

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Parametry budynku:



Dane metryczne :

—-pow. zabudowy: 828.7 m?
—pow. uzytkowa: 642,1m?
—kubatura: 4074,6m3

SZCZEGOt OWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI ZAMIESZCZONO
NA RYSUNKACH RZUTOW. wg proj. ARCH. tukasza Stasiaka z firmy PUP-M Eko-projekt sp. z 0.0. , 21-
500 Biata Podlaska, ul. Prosta 7

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

6.1. WYBURZENIA, ROZBIORKI, DEMONTAZE.
6.1.1. ZADASZENIE.
-usungc¢ pokrycie dachowe z blachy, deskowanie;
-usung¢ konstrukcje wiezby dachowej;
-usungc¢ belki drewniane stanowigce konstrukcje stropow.

6.1.2. RURY SPUSTOWE, RYNNY, PASY PODRYNNOWE, OBROBKI BLACHARSKIE.
-zaktada sie demontaz wszystkich rynien, rur spustowych, paséw podrynnowych, obrébek blacharskich;

6.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.

6.2.1. FUNDAMENTY
W przypadku gdy po wykonaniu odkrywki okaze sie ze fundamenty posadowione s3g ptycej niz 1,2m ponizej
poziomu przylegtego gruntu, nalezy wykonac¢ ich podbicie do wymaganej gtebokosci. Wszystkie fundamenty
nalezy wzmocnié¢ przez ich obustronne zalanie betonem wodoszczelnym C20/25 W6 grubosci 10-15¢cm.
Powierzchnie stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng np. emulsja bitumiczna.
Dodatkowo nalezy wykonac¢ iniekcje grawitacyjng scian fundamentowych w poziomie ,0”.
Podbicie fundamentéw wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

6.2.2. WIEZBA DACHOWA.

Po przeanalizowaniu zalecen ekspertyzy mykologicznej, obcigzen i obliczen w czasie eksploatacii
przyjeto, ze wiezba dachowa drewniana nie moze stanowi¢ elementu konstrukcyjnego zadaszenia, dlatego
tez planuje sie jej demontaz oraz projektuje sie nowg wiezbe dachowa.

Catos¢ konstrukcji dachu zaprojektowano z drewna C24.
—krokiew narozna /koszowa : 2x8x18

—krokiew :8x18

—ptatew: 12x24

-stupek: 14x14

-miecz: 14x14

-murfata 14x14

6.2.3. STROP

Po przeanalizowaniu zalecen ekspertyzy mykologicznej, obcigzen i obliczen w czasie eksploataciji
przyjeto, strop z belek drewnianych nie moze stanowi¢ elementu konstrukcyjnego, dlatego tez planuje sie jego
demontaz oraz projektuje sie nowy strop z belek stalowych. Wszystkie belki zaprojektowano ze stali S235.
Ze wzgledu na rézne obcigzenia wynikajgce z koniecznosci podparcia dachu, oraz zréznicowang rozpietosé
belek zaprojektowano belki o 6 réznych przekrojach. Schemat roztozenia belek wedlug rysunkéw
konstrukcyjnych. Konstrukcje stalowg odttusci¢ i oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Pokry¢ zestawem farb w do
uzyskania odpowiedniej klasy zabezpieczenia ppoz, zgodnie 2z uzgodnieniem z rzeczoznawcg do spraw
przeciwpozarowych. Uszkodzone powtoki malarskie w czasie transportu i montazu nalezy odtworzy¢. Montaz



Na

wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06200:2002.
Przyjeto nastepujgce przekroje belek:
-HEB320:

-HEB280:

-HEB260:

-HEB200:

-HEB120:

-IPE300:

-IPE270:

-IPE240:

Poddasze nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng w celu zamontowania oswietlenia (min 6
punktéw swietinych).

6.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-PROJEKTOWE.

6.3.1. WARSTWY DACHOWE
-blacha tgczona na rgbek;
-strukturalna warstwa rozdzielajgca
-deskowanie petne/ ptyta osb min. 2.5cm
-szczelina wentylacyjna
-tasma uszczelniajgca
—paraizolacja
—krokwie 8x18 co ~90cm (w osiach)

6.3.2. WARSTWY STROPU
—podtoga z OSB 3,2cm
-egary 5x10cm co 50cm
-wetna mineralna gr.25¢cm/ konstrukcja
—paraizolacja
—stelaz systemowy mocowany do stropu
2xptyta GK 15(mm) rézowa ognioodporna

6.3.2. ODWODNIENIA.
Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

okreslono na podstawie zapisow zawartych projekcie budowlanym stanowigcym podstawe do wydania
prawomocnej decyzji pozwolenia na przebudowe opracowanym przez mgr inz. arch. tukasza Stasiaka z
firmy PUP-M Eko-projekt sp. z 0.0. , 21-500 Biata Podlaska, ul. Prosta 7
Z uwagi na koniecznosc¢ przebudowy stropéw i dachu w przebudowywanym obiekcie warunki ochrony prze-
ciwpozarowej projektowanej przebudowy stropu i wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia dachowego Szkoty
Podstawowej nr 1 w Sokdtce ul. Grodzienska 43c, Sokdtka, dz. nr ewid. 976/1 zostaty okreslone na podstawie obo-
wigzujgcych przepisOw i norm z zakresu ochrony przeciwpozarowej w tym miedzy innymi:
1. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 620,
1669, ze zmianami z 2019 roku poz. 730).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 730).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065).



4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. z 2015 roku poz. 2117).

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Budynek wolnostojgcy niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Catkowita powierzchnia zabudowy
845,6m?2- ,powierzchnia uzytkowa budynku: 642,1m? , wysoko$¢ budynku od $redniego poziomu gruntu
przed gtdwnym wejsciem do stropu nie przekracza 12m wiec projektowany budynek zalicza sie do budynkéw
niskich (N).

liczba kondygnaciji: 1 (parter, poddasze nieuzytkowe)

Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie — ztobek, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o liczbie do
50 osob.

Projektowany budynek zalicza sie do budynkow niskich (N).

7.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora w obiekcie nie bedg magazynowane i przetwarzane substancje niebez-
pieczne pozarowo oraz mogace tworzy¢é mieszaniny wybuchowe.

7.2. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
w projektowanym budynku ewakuacja zapewniona jest bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez trzy
wyjscia;
przewidywana maksymalna liczba uzytkownikéw przebywajgcych w budynku- ok. 50 oséb;
budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZL II.

7.3. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku bedgcym przedmiotem opracowania nie wystepujg i nie bedg wystepowaty pomieszczenia i
przestrzenie zagrozone wybuchem. Nie okreslono takze stref zagrozenia wybuchem.

7.4. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek niski (N) o wysokosci ponizej 12m, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Zgodnie z § 212 ust.3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1422, z p6zn. zm. w Dz. U. z 2017 roku poz. 2285) powinien spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci
pozarowej, a elementy obiektu na podstawie § 216 warunkéw technicznych powinny spetni¢ nastepujgce
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementdéw budynku®
odpornosci gléwna  |konstrukcja| strop® Sciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna"? |wewnetrzna®4 dachu®
budynku nosna




D’ R 30 () |REI 30 El 30 ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ognhiowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2, powinno byé

nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku
przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

" Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

%  Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okre$lone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

%  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

2)

Zmiany w konstrukcji stropu i konstrukcji dachu

W celu zapewnienia wymaganych parametréw dla stropu na pomieszczeniami ztobka konstrukcje stalowa
stropu powinna spetnia¢é wymagania wynikajgce z paragrafu 216 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) i spetnia¢ wymagania w zakresie
nosnosci klasy odpornosci ogniowej R 30.

Uwzgledniajgc przyjeta przez konstruktora technologie wykonania stropu na pomieszczeniami Ztobka
obudowa od dotu powinna by¢ wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI30 — np. w systemie lekkim z
ptyt GKF na stelazu w zabudowie systemowe;.

Przyjety na etapie wykonawstwa system lekkiej zabudowy powinien posiada¢ aktualng klasyfikacje ogniowa
Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie wymaganej odpornosci ogniowej.

7.5. Strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwpozarowe.
Dopuszczalna strefa pozarowa dla jednokondygnacyjnego budynku niskiego wynosi 8 000m? i nie zostata
przekroczona.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o tgcznej powierzchni 642,1m2:

7.6. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.
Budynek usytuowany 2 m od granicy z drogg publiczng i taczy sie bezposrednio z budynkiem ZIlI

7.7. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Warunki ewakuacji zostaty zapewnione przez :
-szerokos¢ drzwi w Swietle osciezy stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczeh pobytu ludzi
przeznaczonych dla 4~30 os6b nie mniejsze niz 0,9m — mierzone w $wietle po otwarciu drzwi.
-z pomieszczen pobytu ludzi przeznaczonych do 30 oséb na zewnatrz prowadzgcg co najmniej dwa wyjscia
oddalone od siebie o co najmniej 5 m. o szerokos$ci drzwi w $wietle osciezy nie mniejsze niz 0,9m.
- dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m i nie prowadzi
przez wiecej niz trzy pomieszczenia;



-korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci uzytkowej co najmniej 1,4m?2

- wysokos¢ drég ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m

- obudowa poziomych dedg ewakuacyjnych w odpornosci pozarowej co najmniej EI15

-Budynek objety opracowaniem posiada na parterze trzy wyjscia na zewnatrz.

-Ewakuacje przewidziano z poziomu parteru bezposrednio na zewnagtrz budynku ewakuacja mozliwa jest
poprzez wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz o szerokosci w $wietle oscieznicy min.
1,20m;

- drzwi wewnetrzne miedzy szkolg a ztobkiem aluminiowe w odpornosci ogniowej El 60

-awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach ztobka

7.8. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego - zatgczajg sie w momencie zaniku napiecia podstawowego,
oswietlajgc droge ewakuacyjng i wskazujgc bezpieczny kierunek wyjscia; Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
-instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcina doptyw prgdu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwodu zasilajgcego instalacje i urzagdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.( umieszczony w poblizy gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza)
-instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantem wewnetrznym DN25 o wydajnosci 1,0 dm?/s. przy
cisnieniu 0,2 MPa. Obejmuje swoim zasiegiem w poziomie calg powierzchnie strefy chronionej strefy
pozarowej ZL.

7.9. Wystréj wnetrza.
Do wystroju i wyposazenia wnetrz czesci ZL zabrania sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych.
Do wykonczenia wnetrz nie bedag projektowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty i wyktadziny co
najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) tix4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.
Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny miec:
1) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30,
2) przestrzen podpodfogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1.000 m2 przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacie wykonane z materiatdw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

7.10. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Na podstawie paragrafu § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124 poz. 1030), wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10dm?®/s. Wymagang ilo$¢ wody
powinny zapewniac hydranty zlokalizowane na sieci gminne;.



Istniejgcy hydrant zlokalizowany jest do 75 m od budynku.
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona przeprowadzanymi
badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i ci$nienia.

7.11. Droga pozarowa

Dojazd pozarowy do obiektu stanowi dojazd wewnetrzny, zgodnie z § 12 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych dojazd spetniajacy wymagania dla drég pozarowych. Droga pozarowa do
budynkéw powinna by¢ prowadzona w taki sposdb, ze zapewniony bedzie dostep co najmniej do 30%
obwodu zewnetrznego budynku przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokosci) do 60 m.

Zgodnie z § 13 ust. 2 droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN (kiloniutonow), a jej szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 3,0m

Dtugosé dojscia ze wskazanego wjazdu na teren inwestycji do wejscia do obiektu nie przekracza 30 m.
Wskazane parametry wypetniajg postanowienia dla drogi pozarowej wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Do obiektu jest wymagana droga pozarowa, ktdérg zapewnia utwardzony plac wewnetrzny z wjazdem z drogi
publicznej (droga asfaltowa) potgczona z budynkiem utwardzonym dojsciem o szerokosci min 1,5m i nie
przekracza 30 m.

8. BHP.

Budynek objety opracowaniem jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie BHP.

W miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podfogi nalezy stosowal rozwigzania techniczne,
plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice.

Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowa¢ i uzytkowa¢ zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowag)
dostarczong przez producentéw urzgdzeh.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

9. SANEPID.
Nie dotyczy.

10. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie Srodowiska naturalnego. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa projektowany budynek nie
zostat zaliczony do moggcych pogorszy¢ stanu Srodowiska naturalnego. W zwigzku z powyzszym nie
wymaga opracowania oceny wptywu na srodowisko.

Przy projektowaniu obiektu brano pod uwage nastepujgce aspekty:
zastosowanie odpowiednich materiatéw wygtuszajgcych- ochrona przed hatasem,
nie przewiduje sie zastosowanie urzgdzen energooszczednych,
nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materiatowe nie bedg powodowac
ujemnego wptywu na Srodowisko zewnetrzne.

Projektowana przebudowa nie narusza rownowagi srodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg
proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zagrozenia;

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
wg proj. ARCH. tukasza Stasiaka z firmy PUP-M Eko-projekt sp. z 0.0. . 21-500 Biata Podlaska, ul. Prosta 7

12. UWAGI DO PROJEKTU.

Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych z projektami branzowymi skonsultowac¢ sie z Generalnym Projektantem (GP). Potozenie
wszystkich przebi¢ zweryfikowaé z wszystkimi projektami branzowymi.




Po aktualizacji projektu rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznosé¢ (dotyczy rysunkow
zaktualizowanych).

Montaz i sposdb osadzenia urzadzen technologicznych, w posadzce, Scianach, stropie itp., wykonac¢
zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

Hydroizolacje wykonaé ze szczegdlng starannoscig, pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.

Srodek uzyty do wykonania hydroizolacji pionowej i poziomej, nie moze wchodzi¢ w reakcje z
polistyrenem!

Przejscie instalacji przez przegrody w ramach roznych stref pozarowych wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wytycznymi przeciwpozarowymi, zamieszczonymi w projekcie.

Odpowiednio rury wentylacyjne z pomieszczen technicznych i piony kanalizacji zostang zabezpieczone
izolacjg akustyczna, zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.

Inwentaryzacje wykonano w pazdzierniku 2019r.

Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego opracowania sg wtasnos$cig w/w zespotu autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski



