| OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

1. projekt architektoniczny,
2. obowgzujace normy PN oraz PN-EN,
3. warunki klimatyczne
4. obowgzujace przepisy i normy braowe w tym:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlade. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623
—tekst jednolity z piniejszymi zmianami),
* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie.
* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowieniezpbgednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstjiuk
* PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania na konstrukcjee4czl-1: Oddziatywania ogdlne
— Cigzar obgtosciowy, ciezar wiasny, obaizenia uytkowe w budynkach.
* PN-82/B-02001 - Obgienia budowli. Obgzenia zmienne technologicznie.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.
* PN-EN 1991-1-3 — Oddziatywania na konstrukcjee4czl-3: Oddziatywania ogdlne
- Obchzeniesniegiem.
* PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania na konstrukcjee4czl-3: Oddziatywania ogolne
- Obchzenie wiatrem.
* PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowycz$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkoéw.

2.0. Zalazenia do obliczé:
- strefasniegowa IV wg PN-EN 1991-1-3
- strefa wiatrowa | wg PN-EN 1991-1-4



3.0. Opis konstrukcji

3.1. Ogolny opis konstrukcji istnggego budynku

Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy, niepodpoczony, wolnostejcy.
Sciany wykonane w technologii tradycyjnej murowansjrop drewniany, belki w
uktadzie jednoprgstowym o zranicowanym rozstawie. Dach budynku o konstrukcji
drewnianej, wielospadowy, przykryty blackstalowy ocynkowam na deskowaniu

petnym.

3.2. Fundamenty

Na podstawie wykonanych odkrywek fundamentéw stideno, ze w celu
doprowadzenia ich do odpowiedniego stanu techngzrenieczne jest wykonanie
opisanych poriej robot.

Na podstawie pkt.2.2.2 oraz rysunku nr 1 zamieszgo w normie PN-81/B-
03020, ustalonae budynek zlokalizowany jest w 3 strefie przemaizaruntu. Dla
ustalonej strefy minimalne zagtebienie podstawy damentu w stosunku do
powierzchni przylegtego terenu wynosi 1,2m.

Odkopywanie istnigcych fundamentéw natg wykonywa w 3 etapach,
odcinkami o diugéci 1m. Przed przyspieniem do dalszych prac #@dy odkopany
odcinek naley zabezpieczy przed maliwoscia osungcia st skarpy. Wykopy naley
chroni przed zalaniem. W przypadku gdy po wykonaniu odkiyokaze st ze na
danym odcinku fundamenty posadowiong gtyce] ni 1,2m poniej poziomu
przylegtego terenu, nalg wykona ich podbicie do wymaganejetokasci.

Wszystkie fundamenty nalg¢ wzmocné przez ich obustronne zalanie betonem
wodoszczelnym C20/25 W6 grumd 10-15cm. Warstwy betonu nale zbroic
pojedyncz siatky #10 o0 oczku 20cm.

Po wykonaniu wskazanych powej rob6t wszystkie powierzchnie stykeg¢ s¢ z
gruntem naley zabezpieczy przed wptywem wilgoci przez podwdjne smarowanie np
Dysperbitem zgodnie z wytycznymi producenta prejpara

Dodatkowo nalgy wykon& iniekcje grawitacyjr scian fundamentowych w

poziomie ,0".



3.3. Belki stropowe

Zaprojektowano wymiapnwszystkich belek stropowych.

Po usungciu istniepcych belek stropowych nate wykona& nowy wieniec
zelbetowy w poziomie oparcia belek projektowanyctar& i zmurszate cegly nale
usury¢ i zasgpi¢ je nowymi. Wieniec naley wykona na calej szerolkgi sciany o
wysokaci 25cm, zbrojony 4#12 ze stali AllIN oraz strzemamni @6 ze stali gatunku
A-0.

Nowe belki zaprojektowano jako stalowe o przekibjuteowym ze stali S235.

Ze wzgkdu na charakter przenoszonych abeh, belki ma@zna podziek na dwie
gupy.

Pierwsz grup; stanowi beleki, ktére zostaly zaprojektowane do przenadszen
oddziatywa wynikajacych wyhkcznie z obcgizenia cezarem wilasnym konstrukcji
stropu oraz obgien zmiennych waytkowych o wartéci wiasciwej dla poddaszy
niewzytkowych.

Do drugiej grupy zaliczajsie belki ktore zostaty zaprojektowane do przenoszenia
obcigzen takich jak belki z grupy pierwszej oraz dodatkonastaty obcizone sitami
skupionymi pochodgcymi ze stupdw podpierggych ptatew stanowta konstrukcg
wiezby dachowej.

Ze wzgkdu na wyej wymienione ranice w wartéci obchzen przypadajcych na
pojedynca belke, oraz ré@ne ich rozpgtosci zostaty zaprojektowane belki o 8znych
przekrojach.

Przyjgto nastpujace przekroje belek: HEB320, HEB280, HEB260, HEBZ200,
HEB120, IPE300, IPE270, IPE240. Schemat romhia belek wedtug rysunkdéw
konstrukcyjnych. Belki naley montow#& w uktadzie jednoprstowym.

Konstrukcg stalowg odthscic i oczysci¢ do Il stopnia czystei. Pokry zestawem
farb w uzgodnieniu z rzeczoznayvalo spraw przeciwp@arowych. Uszkodzone
powtoki malarskie w czasie transportu i montanaley odtworzy. Montaz wykona
zgodnie z norm PN-B-06200:2002 .



3.4. Konstrukcja dachu

Ze wzgkdu na stan techniczny istniegj konstrukcji, zaprojektowano catkowit
wymiare dachu.

Catas¢ konstrukcji dachu zaprojektowano z drewna klasg.C2

Dach zaprojektowano o konstrukcji ptatwiowo-krokwij.

Krokwie zaprojektowano o przekroju 8x18cm w rozseaw0,90m.

Na czsci budynku o najwikszej rozpgtosci (~20m) zaprojektowano podparcie
dachu na piciu rzedach ptatwi z czego jedna zlokalizowana jest wikiaea pozostate
symetrycznie po obu jej stronach.

W czgéci 0 mniejszej rozgtosci (~10,7m) do podparcia dachu zaprojektowano dwa
rzedy ptatwi zlokalizowane symetrycznie wzgem kalenicy budynku.

Na nizszym budynku ktérego rozpos¢ jest rowna w przybkeniu (~10,6m)
zaprojektowano trzy edy ptatwi z czego jedna zlokalizowana jest w katgna
pozostate dwie symetrycznie po obu jej stronach.

Wszystkie krokwie zaprojektowano o przekroju 8x18emrozstawie ~0,90m.
Krokwie koszowe i narme naleéy wykona o przekroju 2x(8x18cm) tj. (16x18cm).

Platwie zaprojektowano o przekroju 12x24cm podpieratupkami o przekroju

12x12cm oraz mieczami o przekroju 12x12cm.

3.5. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu budynku zaprojektowano z blachodakho uktadanej na
kontrtatach 2,5x5cm oraz tatach 4x5cm z deskowarpemym 2,5cm oraz warsgw

papy. Pochylenie potaci dachu 19°/23°.

4.0. Uwagi

Wszelkie roboty budowlane nalewykona zgodnie z dokumentagctechnicza,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania dbioru robot
budowlanych. Do wykonania inwestycji naye uzy¢ materiatdbw zgodnie z ich
przeznaczeniem. Roboty powinni wykonyimarzeszkoleni pracownicy pod nadzorem
osoby uprawnionej. Wszystkie prace zanikowe bezydrmye podlegaj odbiorowi w
dzienniku budowy. Wszelkie atpliwosci i zastrzeenia naley zgtaszé autorowi

niniejszej dokumentaciji przed rozpgciem prac.



