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Sokétka ztobek1a DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Sokotka
1/ROBOTY REMONTOWE 1 4
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 4
2|STAN SUROWY 5 14
2.1|ROBOTY ZIEMNE 5 6
2.2|FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE 7 14

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638




Sokétka ztobek1a PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Sokoétka
1 ROBOTY REMONTOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|ST- Rozebranie podtoza z betonu zwirowego - o grubosci do 10,0 cm m3
d.1.1/B.19
(7.522+8.18*2+8.45*2+16.91"6+9.59*2+7.14*2+1.73*2+3.05*2+9.55*2+13.80*2+ |m3 26.968
7.55*4)*1.00*0.10
RAZEM 26.968
2|ST- Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie gruntu - z parteru m3
d.1.1/B.19
poz.1 m3 26.968
RAZEM 26.968
3|ST- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1.1/B.19  |waniu samochodem samowytadowczym - na odl. 1Tkm
poz.1 m3 26.968
RAZEM 26.968
4|ST- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1.1|B.19  |waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos¢ = 14
poz.3 m3 26.968
RAZEM 26.968
2 STAN SUROWY
241 ROBOTY ZIEMNE
5|ST- Wykopy nie umocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku ms3
d.2.1|B.01 bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie gruntu przy istniejgcych fundamentach
(7.522+8.18*2+8.45*2+16.91"6+9.59*2+7.14*2+1.73*2+3.05*2+9.55*2+13.80*2+ |m3 296.648
7.55*4)*1.10*1.00
RAZEM 296.648
6|ST- Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m3
d.2.1|B.02 |ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI
poz.5 m3 296.648
RAZEM 296.648
2.2 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
7|ST- Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych wraz z robotami ziemnymi w ms3
d.2.2|B.05 |gruncie nienawodnionym kat. 3 z odwozem ziemi samochodem samowytad. na
odlegtosé do 1 km - przy grubosci podbicia do 40 cm
20.55*2*1.10*0.20+27.00%1.10*0.20+30.30*1.10*0.20+13.05*1.10*0.20+15.00* m3 56.337
0.85%0.20+18.10*1.10*0.20+5.05*0.80*0.20+8.10*0.86*0.60+18.91*0.88*0.20+
18.91*0.83*0.60+9.59*1.05*0.20+9.60*0.97*0.20+9.55*0.55*0.35*2
RAZEM 56.337
8|ST- Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie gruntu - z parteru m3
d.2.2|B.01
poz.7 m3 56.337
RAZEM 56.337
9|ST- Dodatek za odwdz ziemi za kazdy rozpoczety 1 km ms3
d.2.2|B.01 Krotnos¢ = 14
poz.7 m3 56.337
RAZEM 56.337
10|ST- Czyszczenie strumieniowo-scierne - powierzchni betonowych nie malowanych m?2
d.2.2|B.05
(18.91*6+8.45*2+8.18*2+7.52*2+9.14*2+9.59*2+5.05*2+1.73"2+9.55*6+3.50"2+ |m2 296.780
4.05*2+5.80*2)*1.00
RAZEM 296.780
11|ST- UtoZzenie zaprawy naprawczej na powierzchniach pionowych - pow. pionowe ptas- |m2
d.2.2|B.05 |kie o wys. do 4m, beton C20/25 W6
poz.10 m2 296.780
RAZEM 296.780
12|ST- Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i bezcis- |m2
d.2.2|B.06 nieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie scian zelbetowych
poz.10 m2 296.780
RAZEM 296.780
13|ST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 (B-15) m3
d.2.2|B.04
poz.1 m3 26.968
RAZEM 26.968
14|ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.2/B.03 ne o sr. 8-14 mm
(356.136*10*0.617+356.136/4*0.7*0.617)*1.02/1000 t 2.281
RAZEM 2.281
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