OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZY PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

INWESTOR: GMINA SOKOELKA
PLAC KOSCIUSZKI 1

LOKALIZACJA: UL. GORDZIENSKA 43C
16-100 SOKOELKA

1.0. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opinii jest istniejacy budynek uzytecznos$ci publicznej zlokalizowany przy ul.

Grodzienskiej 43¢ w Sokoétce. Celem niniejszej opinii jest ocena stanu konstrukcji budynku w

aspekcie przewidywanej przebudowy i rozbudowy.

2.0. Podstawa opracowania
Niniejszg ekspertyz¢ opracowano na podstawie ponizszych materiatow:
1. wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,
2. obowigzujace normy i literatura fachowa
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
* PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
* PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukcji.
* PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania na konstrukcje. Czg¢$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne —
Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
* PN-EN 1991-1-3 — Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne -
Obcigzenie $niegiem.
* PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania na konstrukcje. Czg¢$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne -
Obciazenie wiatrem.
* PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1-1. Reguly ogdlne 1
reguly dla budynkéw.
e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3- Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkow.
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3.0. Opis obiektu.

Budynek podlegajacy ekspertyzie jest nieuzytkowany w trakcie jej wykonywania. Dach

budynku kopertowy, wielospadowy, przykryty blacha, strop belkowy, §ciany murowane.

Fot. 2. Elewacja budynku od ul. Mickiewicza
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Fot. 3. Widok na belki stropowe (w catym budynku uktad belek jest taki sam)

Fot. 3. Widok na belki stropowe (widoczne ugiecie niektorych belek stropowych)

STR. 3



i

Fot. 4. Konstrukcja dachu

Fot. 5. Konstrukcja dachu (podparcie krokwi w kalenicy)
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Fot. 4. Widok na krokwie oraz poszycie 7 desek
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6.0. Wnhnioski i zalecenia:

Ogledziny obiektu pozwalajg stwierdzi¢, ze strop z belek drewnianych nadaje si¢ do
pozostawienia i podwieszenia na nim sufitu z ptyt GK. Jedynie belki, ktére wykazuja nadmierne
odksztalcenia oraz stwierdzono na ich zniszczenia mechaniczne lub biologiczne nalezy wymienic.

Konstrukcja dachu nie nadaje si¢ do pozostawienia z uwagi na:

— znaczna degradacja poszycia z desek co zaowocowato przeciekami i powstaniem plesni na

deskowaniu oraz elementach konstrukcyjnych dachu,

— zbyt duzy rozstaw krokwi wynoszacy ok. 2,0m,

— slupki podpierajagce ptatwie opierajg si¢ na belkach stropowych powodujac ich

odksztaltcenia.

Istniejacy strop belkowy jest w ogdlnych stanie technicznym zadowalajacym i nadaje si¢
do projektowanej przebudowy pod warunkiem wymiany niektérych belek stropowych. Natomiast
konstrukcja wi¢zby dachowej powinna zosta¢ wymieniona, poniewaz jej stan nie pozwala na
dalszg eksploatacj¢ budynku. Przy projektowaniu nowej konstrukcji dachu nalezy unikad
podpierania ptatwi na istniejgcych belkach stropowych. Nalezy w tym celu wykorzystac istniejace
$ciany murowane, ewentualnie dopuszcza si¢ podparcie dachu na nowych stalowych belkach
stropowych.

Przy zatozeniu, ze wi¢zba dachowa zostanie na nowo zaprojektowana, wyburzenie czgsci
$cian no$nych murowanych przeznaczonych do demontazu zgodnie z projektem architektury
moze zosta¢ usuni¢ta, mowa jest o Scianach réwnolegtych do belek stropowych, poniewaz nie
stanowig podparcia dla belek stropowych. Natomiast §ciany nosne w uktadzie prostopadtym do
belek stropowych stanowiag dla nich podparcie, w zwiazku z tym nie nalezy ich demontowac.

(zgodnie z zalacznikiem na kolejnej stronie).
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