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Sokoétka ztobek1b

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu \ Od \ Do
Sokotka
1/ROBOTY REMONTOWE 1 19
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 19
2|STAN SUROWY 20 52
2.1|STROPY 20 33
2.2|DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE 34 52

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638




Sokoétka ztobek1b

PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Sokoétka
1 ROBOTY REMONTOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|ST- Rozebranie obrébek blacharskich - rynien z blachy nie nadajacych sie do uzytku |m
d.1.1/B.19
20.81+0.125%10+27.26+30.48+12.25+6.35+15.30+11.31+10.55+6.05+14.40 m 156.010
RAZEM 156.010
2|ST- Rozebranie obrébek blacharskich - rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m
d.1.1/B.19 uzytku
4.80+4.70+4.50+4.80+3.90+3.40+3.90+3.60+5.30+5.50*2+5.20 m 55.100
RAZEM 55.100
3|ST- Rozebranie elementéw wigezb dachowych - plotki przeciw $niezne m
d.1.1/B.19
1.00"43+2.00*3 m 49.000
RAZEM 49.000
4|ST- Rozebranie obrébek blacharskich- muréw ogniowych, okapow kotnierzy, m?2
d.1.1|B.19 gzymsow, itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(20.81+27.26+30.48+12.45+1.65+2.11+6.54+15.75+10.55+6.35+15.30+11.31)* |m2 104.364
0.65
(4.10+9.70+6.50)*0.30 m2 6.090
((8.20*2+6.50*2+14.80*3)*1.06+(8.00*3+3.40)*1.09)*0.30 m?2 32.428
RAZEM 142.882
5|ST- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1/B.19
(27.26*20.81+9.67*13.93-4.96*4.75)*1.06 m?2 719.129
15.30*11.31*1.09 m?2 188.617
RAZEM 907.746
6|ST- Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat ponad | m?2
d.1.1/B.19  |24cm
poz.5 m2 907.746
RAZEM 907.746
7|ST- Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu deskami na styk m?2
d.1.1/B.19
poz.5 m2 907.746
RAZEM 907.746
8|ST- Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe m?2
d.1.1/B.19
poz.5 m2 907.746
RAZEM 907.746
9|ST- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m?2
d.1.1/B.19
20.55"27.00+11.13*9.22 m?2 657.469
RAZEM 657.469
10|ST- Rozebranie stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1.1/B.19
661.41-13.86-28.20-54.05-15.01-7.17-14.67 m?2 528.450
RAZEM 528.450
11|ST- Rozebranie stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.1.1/B.19
poz.10 m2 528.450
RAZEM 528.450
12|ST- Rozebranie stropéw drewnianych - belek stropowych m
d.1.1/B.19
10.00*8+8.40*16+9.00"16+9.30*16+7.80 m 515.000
RAZEM 515.000
13|ST- Rozebranie kominéw wolnostojacych ms3
d.1.1/B.19
<kominy ponad stropem>0.50*9 ms3 4.500
RAZEM 4.500
14|ST- Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.1|B.19  |wapienej
<Wience na $cianach wewnetrznych>0.25*(0.58*19.54+0.63*18.91+8.45*0.45+ |m3 11.889
0.47*(2.54+2.81)+0.39*5.91+0.47*5.91+0.34*6.06+0.34*9.59+0.72*10.54)
RAZEM 11.889
15|ST- Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |gniazd
d.1.1/B.19  |piennej dla belek stalowych
5*2+11*3*2+9*2 gniazd 94.000
RAZEM 94.000
16|ST- Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.1.1/B.19  |wapiennej
<Wience w $cianach>20.55+27.00+30.30+13.16+11.10+5.05 m 107.160
RAZEM 107.160
17|ST- Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie gruntu - z parteru m3
d.1.1/B.19
p0z.13+p0z.14+p0z.15*0.035+p0z.16*0.0625 m3 26.376

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638




Sokétka ztobek1b PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 26.376
18|ST- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.1/B.19  |waniu samochodem samowytadowczym - na odl. 1km
p0z.5*0.15+p0z.11*0.25+p0z.13+p0z.14+p0z.15*0.035+p0z.16*0.0625 m3 294.651
RAZEM 294.651
19|ST- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.1|B.19 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnosé = 14
poz.18 m3 294.651
RAZEM 294.651
2 STAN SUROWY
21 STROPY
20|ST- Zabetonowanie zwirobetonem B20 bruzd w podtozach, stropach i $cianach z de- |m
d.2.1|B.05 skowaniem i stemplowaniem - $ciany zewnetrzne
<Wience na $cianach zewnetrznych>poz.16 m 107.160
RAZEM 107.160
21|ST- Zabetonowanie zwirobetonem B20 bruzd w podtozach, stropach i Scianach z de- |m
d.2.1|B.05 skowaniem i stemplowaniem - $ciany wewnetrzne
<Wience na $cianach wewnetrznych>(19.54+18.91+8.45+2.54+2.81+5.91+45.91+ |m 90.260
6.06+9.59+10.54)
RAZEM 90.260
22|ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2.1/B.03 |ér.do 7 mm
0.222*4*(p0z.20+p0z.21)*1.02/1000 t 0.179
RAZEM 0.179
23|ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.1/B.03 ne o $r. 8-14 mm
0.888*4*(p0z.20+p0z.21)*1.02/1000 t 0.715
RAZEM 0.715
24|ST- Utozenie belek stalowych w gotowych gniazdach z wypoziomowaniem i podklino- |kg
d.2.1/B.08 |waniem. Belki zabezpieczone p.poz poprzez dwukrokne malowanie farbg pecz-
niejgcado R 30
23860.00%1.02*1.018 kg 24775.270
RAZEM 24775.270
25|ST- Obetonowanie belek stalowych stropu B20 szt.
d.2.1/B.05
poz.15 szt. 94.000
RAZEM 94.000
26|ST- Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod okfadziny z ptyt gipsowych, na stro- |[m2
d.2.1|B.13  |pach
25.7+47.03+142.35+12.57+15.01+16.97+65.32+90.66+126.70 m?2 542.310
RAZEM 542.310
27|ST- Mocowanie folii paroszczelnej na rusztach m?2
d.2.1/B.13
poz.26 m2 542.310
RAZEM 542.310
28|ST- Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych powierzchni stropéw na goto-  |m2
d.2.1|B.18 wym ruszcie
poz.26 m2 542.310
RAZEM 542.310
29|ST- Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych, na stropach, na gotowym  |m?2
d.2.1/B.18 ruszcie
poz.26 m2 542.310
RAZEM 542.310
30|ST- Izolacje cieplne i akustyczne z wetny mineralnej gr. 25 cm uktadanymi nad sufitem|m?2
d.2.1|B.12 podwieszanym.
Krotnosé = 5
poz.26 m2 542.310
RAZEM 542.310
31|ST- Przygotowanie i montaz legaréw drewnianych 5 x10 cm co 50 cm m2
d.2.1|B.13
18.91*25.36+9.59*9.80 m?2 573.540
RAZEM 573.540
32|ST- Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 32 mm m2
d.2.1|B.13
poz.31 m?2 573.540
RAZEM 573.540
33|ST- Montaz wytazu w stropie kpl.
d.2.1|B.16
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
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34|ST- Konstrukcje ptatwiowo-kleszczowe z krawedziakéw oraz bali wymiarowych 1-, 2-i |m2
d.2.2/B.13 wielospadowych wraz z ptatwiami. stupkami, mieczami i krokwiami pod pokrycie
blachg - o rozpigtosci ponad 12,0 m
poz.5 m2 907.746
RAZEM 907.746
35|ST- Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie potaci |m2
d.2.2|B.13
poz.34 m?2 907.746
RAZEM 907.746
36|ST- Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2.2|B.13
20.81+27.26+30.48+12.45+1.65+2.11+6.54+15.75+10.55+11.31+15.30+6.35 m 160.560
RAZEM 160.560
37|ST- Mocowanie papy na petnym deskowaniu m2
d.2.2|B.13
poz.34 m?2 907.746
RAZEM 907.746
38|ST- Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm m?2
d.2.2|B.13
poz.34 m?2 907.746
RAZEM 907.746
39|ST- Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.2.2|B.12
poz.34 m?2 907.746
RAZEM 907.746
40|ST- Pokrycie dachu drewnianego blachg ocynkowang powlekanagrub.0,60 mm roz-  |m?2
d.2.2|B.13  |staw rgbka prostopadtego do okapu 90 cm
poz.34 m?2 907.746
RAZEM 907.746
41|ST- Podsufitki drewniane - deski podokapowe zgodnie z PT m2
d.2.2|B.13
p0z.36*0.25 m?2 40.140
RAZEM 40.140
42|ST- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.2.2|B.14
poz.4 m2 142.882
RAZEM 142.882
43|ST- Woykonanie rynien dachowych $redn.15 cm z elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.2.2|B.14  |chy powlekanej
poz.1 m 156.010
RAZEM 156.010
44|ST- Wykonanie rur spustowych $rednicy 12,5 cm z elementéw prefabrykowanych z m
d.2.2|B.14  |blachy powlekanej
poz.2 m 55.100
RAZEM 55.100
45|ST- Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.2.2|B.14
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46|ST- Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska dt.1m szt.
d.2.2|B.14
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|ST- Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska aluminiowa ma- |szt.
d.2.2/B.14 |fa
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48|ST- Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska aluminiowa du- |szt.
d.2.2|B.14 |za
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|ST- Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem m
d.2.2|B.14
1.20*76 m 91.200
RAZEM 91.200
50(ST- Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2.2|B.16
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|ST- Kominy - wykonanie i obrébka szt.
d.2.2|B.13
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|ST- Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m2
d.2.2|B.11 m o wys.do 10 m
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4.79%(30.48+27.26+20.81+15.75+11.51)+3.17%(6.35+15.30+11.31+10.55)+4.05* |m2 671.244
6.54
RAZEM 671.244
-6 -
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