SCHEMAT WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW
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DrUGOSC FUNDAMENTOW DO WZMOCNIENIA: 230mb

POWIERZCHNIA WZMOCNIENIA:
ORIENTACYJNA MASA ZBROJENIA DO WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW:
PRETY SPINAJACE PRZYJETO W ILOSCI 4SZT. NA 1m? Dt.0,7m

230x1,2x2~550m?2
550%10x0,617~3400kg
550/4x0,7x0,617~60kg

SUMA: 3460kg PRETOW #10 AllIN

BETON: C20/25 W6
STAL: A-lll N
A-0 /StoS-b/

UWAGI:

1. PODLOZE W POZIOMIE POSADOWIENIA | PONIZEJ POWINNO BYC
ODEBRANE PRZEZ OSOBE UPRAWONIONA. W OBL. ZAtOZONO, ZE
W POZIOMIE POSADOWIENIA | PONIZEJ WYSTEPUJE PIASEK
DROBNY SREDNIOZAGESZCZONY 1,=0,45. ZALOZONO, ZE WODA
GRUNTOWA ZNAJDUJE SIE, PONIZEJ POZIOMU POSADOWENIA. W
PRZYPADKU, GDY PODCZAS WYKONYWANIA WYKOPU OKAZA SIE
INNE WARUNKI OD ZAtOZONYCH, NALEZY SKONSULTOWAC SIE, Z
AUTOREM OPRACOWANIA.

2. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA
PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.

4. BETON W TRAKCIE UKEADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC
WIBRATOREM.

5. POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJACE SIE, Z
GRUNTEM ZABEZPIECZYC PRZEZ PODWOJNE
SMAROWANIE NP. DYSPERBITEM.

6. WYKONAC INIEKCJE, GRAWITACYJINA SCIAN FUNDAMENTOWYCH W

POZIOMIE 0"

1 : 100
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