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OPIS INWENTARYZACJI

A. DANE OGOLNE.

Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
1 ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, NA Zt OBEK
- PRZEBUDOWA DACHU, WIEZBY DACHOWEJ | STROPOW.
ul. GRODZIENSKA 43C, Sokdtka, dz. nr ewid.. 976/1, 16-100 Sokotka

Inwestor: GMINA SOKOLKA
ul. PLAC KOSCIUSZKI 1
16-100 SOKOLKA

Jednostka Projektowa: PTASZYNSKI ARCHITEKTURA ROMAN PTASZYNSKI
UL. BALTYCKA 2/9, 15-611 BIALYSTOK

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK-11/03

B. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa o prace projektowe.

2. Rozpoznanie wielobranzowe wykonane przez zespét projektowy podczas wizyty lokalne;.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pézn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z p6zn. zm.).

7. Polskie i europejskie normy.

8. Woytyczne Inwestora.

C. PRZEDMIOT OPRACOWANIA- ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ.

Budynek szkoty, bedacy przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest przy ul. Grodzienska 43c
w Sokotce na dziatce nr geod. 976/1.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 jest przebudowywany na Ztobek wg proj. ARCH. tukasza Stasiaka z
firmy PUP-M Eko-projekt sp. z 0.0. , 21-500 Biata Podlaska, ul. Prosta 7.
Teren opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sokotka.
Dziatka ta charakteryzuje sie zréznicowanym uksztattowaniem terenu, sasiaduje z dziatkg szkolng i
zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng oraz kosciotem. Na dziatce nr geod. 976/1 sg zlokalizowane:
budynek szkoty potgczony z przebudowywanym budynkiem fgcznikiem oraz sgsiaduje z boiskiem. Dziatka
szkolna ogrodzona jest ptotem z paneli stalowych na stalowych stupkach.

Teren wokét budynku szkolnego utwardzony jest ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm. Dojazd na teren
inwestycji znajduje sie od ul. Adama Mickiewicza i ul. Ksiedza Piotra Sciegiennego.

Budynek, bedacy przedmiotem opracowania, posiada 1 kondygnacje nadziemng i poddasze
nieuzytkowe. Obiekt pokryty jest dachem wielospadowym. Wejscie gtéwne do budynku usytuowano od
strony pétnocno zachodniej (ul. Ksiedza Piotra Sciegiennego), nastepne dwa wejscia usytuowane zostaty od
stron bocznych elewacji.

Obecnie budynek jest w trakcie przebudowy na potrzeby Ztobka. Projekt pierwotny nie zakfadat
napraw dachu oraz stropow, a tylko przejScie kanatkami wentylacji mechanicznej, wyprowadzenie
czerpni i wyrzutni wentylacyjnych oraz odciecie stropu od pom. ztobka ptytami GK PPOZ tak aby



uzyska¢ pozadang klase odpornosci REIl 30. Nalezy wykonac¢ roboty zwigzane z poprawg stanu
technicznego stropu i dachu obiektu. W trakcie prac budowlanych usunigeto poszycie stropéw wraz z
warstwami izolacji cieplnej. Pozostawiono poszycie dachu z blachy. W trakcie prac pojawity sie
watpliwosci co do stanu technicznego wiezby dachowej oraz drewnianych stropéw.

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje:

- stan techniczny dobry - element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatébw odpowiadajg
wymaganiom normy (0- 15 % zuzycia technicznego);

- stan techniczny zadowalajgcy - element budynku utrzymany jest nalezycie, celowy jest remont biezacy
polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji, itp. (16 - 30 % zuzycia technicznego),

- stan techniczny sredni - w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu, celowy jest remont kapitalny poszczegdélnych elementéw (31-50
% zuzycia technicznego)

- stan techniczny mierny- (niezadowalajgcy) - w elementach budynku wystepuja silne lokalne uszkodzenia,
ubytki, celowy jest remont kapitalny (51-70 % zuzycia technicznego)

- stan techniczny zly -w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki, cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatdbw majg obnizong klase 71-100 % zuzycia technicznego.

Stan techniczny wnetrza budynku mozna zakwalifikowa¢ jako mierny.

Stolarka okienna zewnetrzna- wymieniona na nowg z profili PCV cieptych w kolorze biatym, stan
techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wymieniona na nowg z profili aluminiowych cieptych w kolorze
biatym, stan techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- wiekszos¢ drzwi zostata usunieta w trakcie trwajgcych prac
budowlanych.

Pozostawione drzwi tgczgce budynek ztobka i szkoty w stanie dobrym

Sciany wewnetrzne, w trakcie prac budowlanych. Sciany pokryte starymi, odparzonymi i cze$ciowo
odpadajgcymi powtokami malarskimi. W niektorych pomieszczeniach tynk zostat skuty na skutek prac
budowlanych wewnatrz obiektu.

Podtogi w pomieszczeniach zostaty skute i usuniete w niektérych pomieszczeniach zostat zrobiona
wylewka betonowa na podsypce z zageszczonego piasku.

Belki stropowe ugiete do ok 10cm. Czes$é belek w miejscu oparcia na murze ze sladami korozji
biologicznej i prochna. Na podstawie opinii mykologicznej z dnia 21.10.2019r okresla sie stan techniczny
belek jako mierny i sredni.

Konstrukcja dachu- liczne $lady przeciekdw wdéd opadowych i zawilgocenia. Ugiecia krokwi,
brakujgce krokwie zastgpione deskami i podparte cienkimi stupkami. Zbyt duzy rozstaw krokwi. Deskowanie
dachu z licznymi przeswitami i brakami. Stupki podpierajgce ptatwie opierajg sie na belkach stropowych
powodujgc ich dodatkowe obcigzenie i w konsekwencji odksztatcenia. Na podstawie opinii technicznej
konstrukcji okresla sie stan techniczny konstrukcji dachu jako zty.

D. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W TRAKCIE TRWANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

0/0 KOMUNIKACJA 13,86 m?
0/1 HOL 126,70 m?
0/2 HOL 28,20 m?
0/3 POMIESZCZENIE 25,70 m?
0/4 SALA 47,03 m?
0/5 SALA 142,35m?
0/6 KOMUNIKACJA 12,57 m?
or7 SALA 15,01 m?
0/8 SALA 16,97 m?
0/9 SALA 65,32 m?
0/10 SALA 90,66 m?




0/11 POMIESZCZENIE 54,05m?
0/12 POMIESZCZENIE 14,67 m?
0/13 POMIESZCZENIE 7,17m?
0/14 POMIESZCZENIE 15,01 m?
SUMA 661,41 m?

Dane metryczne :

— pow. zabudowy: 828.7 m?
—  pow. uzytkowa: 661,41m?
—  kubatura: 4074,6m3

E. ELEMENTY KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE

Budynek parterowy, wolnostojacy, konstrukcja tradycyjna — murowana z cegty peinej z poddaszem,
wzniesiony w roku 1912. Dach wielospadowy na drewnianej konstrukcji wiezby, pokryty blachg stalowg
ocynkowang na deskowaniu. Strop nad parterem - konstrukcja drewniana.

Stolarka otworowa plastikowa. Elewacje wykonczone tynkiem dekoracyjnym barwionym. Rynny i rury
spustowe stalowe, ocynkowane.

ELEMENTY POSADOWIENIA.
— budynek posadowiony na fundamencie kamiennym utozonym na zageszczonym piasku i zwirze oraz
gruzie ceglanym.

SCIANY ZEWNETRZNE.
— $ciany zewnetrzne murowane z cegly petnej gr. 72cm i 52cm.
SCIANY WEWNETRZNE.
— &ciany wewnetrzne murowane z cegty petnej gr. 32~72cm
STROP.
—  Strop w konstrukcji drewnianej. Belki o usrednionym przekroju 30cm
DACH.
— Dach wielospadowy na drewnianej konstrukcji wiezby. Krokwie 14/16 cm, rozstaw krokwi wynosi ok.
2,0m, wsparte na stupkach i zastrzatach 14/14cm,
miejscami wiezba wzmocniona krokwiami o przekroju 14/7 cm i stupkami 14/7cm.
KOMINY.
— Istniejgce kanaty, z cegly petnej, tynkowane, zakoriczone ponizej potaci dachowe;j.
POSADZKI.
— Posadzki usuniete na skutek prac remontowo-budowlanych w poszczegdlnych pomieszczeniach
wykonano wylewke betonowa na podsypce z zageszczonego piasku.
SUFITY.

Sufity podwieszone zostaty usuniete na skutek prac remontowo-budowlanych.

* W pomieszczeniu 0/9 konstrukcja stropu ukryta pod ptytami pilSniowymi pomalowanymi na kolor
biaty.
* W pomieszczeniu 0/3 sufit podwieszony przeznaczony do usuniecia w trakcie dalszych prac

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEWACJI.
- Budynek od zewnatrz ocieplony metoda lekka-mokrg z izolacjg z ptyt styropianowych.

ODWODNIENIE DACHOW:




- Poprzez system rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych. Odprowadzenie woéd z
opadow atmosferycznych do kanalizacji deszczowe;j.

F. UWAGI DO PROJEKTU.
+ Inwentaryzacje wykonano w pazdzierniku 2019r.

+ Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego opracowania sg wtasnoscig w/w zespotu autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski

SERWIS FOTOGRAFICZNY



Fotografia nr 1 wejscie gio’wne nr 2- widok z gory
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Fotografia nr 3- Elewacja potudniowo-wschodnia tgczenie ze szkota.

Fotografia nr 4-Elewacja potudniowo-zachodnia



Fotografia nr 5- zadaszenie od strony elewacji péinocno-wschodniej, nr 6- wejscie od strony elewacji
potudniowo-zachodnia (tacznik ze szkotg)




Fotografia nr 7- wnetrze hol 0/1

Fotografia nr 8- 0/9

Fotografia nr 9- 0/5




Fotografia nr10- 0/10

Fotografia nr11- poddasze nieuzytkowe




