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II. OPIS TECHNICZNY 

 

1.0.  PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 116 i 120 
obręb Igryły w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej i wodociągowej. 

Zakres opracowania obejmuje: 
- usunięcie humusu, 
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, 

- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku na poszerzeniach, 
- ułożenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
- wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowej, 
- ułożenie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, 
- przebudowa przepustów, 
- ułożenie przepustów pod zjazdami 
- przebudowę wodociągu, 
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej. 
 

1.2. Materiały wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- umowa z Inwestorem, 

- mapy do celów projektowych, 

- badania geotechniczne podłoża gruntowego, 

- niwelacja terenu, 

- wizje lokalne w terenie,  

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,  

- warunki techniczne przebudowy urządzeń podziemnych wydane przez poszczególnych zarządców 
sieci, 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 
430 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.),  

- obowiązujące normy i przepisy.  

 

2.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Droga gminna wewnętrzna na działkach nr 116 i 120 obręb Igryły jest położona we wsi Igryły, 

gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie. Początek w/w drogi gminnej znajduje się na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1297 B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igryły - droga 19. Natomiast 
koniec wyznacza skrzyżowanie z drogą gminną nr 103718 B Wysokie Laski – Igryły. Droga gminna na 
przeważającej długości znajduje się na terenie zabudowanym i zapewnia mieszkańcom dojazd do 
domów i gospodarstw rolnych.  

Droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem, bez krawężników. Pobocza 
przyległe do jezdni są porośnięte trawą. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo, wody spływają 
zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu. Występują miejsca, gdzie tworzą się zastoiska wodne 
powodując wyboje i koleiny. W km 0+105.10 znajduje się przepust z rur betonowych o średnicy 60 cm. 
W km 0+511,8 znajduje się przepust z rur betonowych o średnicy 60 cm. 

Na opracowywanym odcinku drogi znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa. 

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od  6,0 m do 9,0 m. 

3. 0. BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

W otworach badawczych wierzchnią warstwę podłoża stanowi nasyp budowlany z pospółki lub 
ze żwiru sięgający głębokości 0,4 – 0,55 m oraz nawierzchnia brukowcowi na podsypce z piasku 
średniego i z piasku grubego. Warstwa nasypu budowlanego jest w stanie średniozagęszczonym i 
zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,68 - 0,72. Pod warstwą nasypową zalegają grunty 
mineralne rodzime reprezentowane przez piasek gruby, piasek drobny, piasek drobny zagliniony, piasek 
gruby zagliniony, piasek pylasty, glinę piaszczystą i piasek gliniasty. Rodzime grunty niespoiste są w 
stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,58 - 0,70, a grunty spoiste są w stanie 
twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,10. 

Do głębokości wykonanych otworów badawczych nie stwierdzono występowania wody 
gruntowej. 

Stwierdzone badaniami grunty niespoiste, zarówno rodzime i nasypowe, zalegające w podłożu 
są to grunty niewysadzinowe. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objętym 
zakresem inwestycji są proste, ze wskazaniem I kategorii geotechnicznej.  

 

4. 0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
4.1. Parametry techniczne drogi 

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej: 
- Klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)  
- Kategoria ruchu:  KR1 
- Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h  
- Szerokość jezdni: 5,00 m 
- Szerokość chodników: 1,00 m (we wsi Igryły po stronie prawej do ogrodzeń) 
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4.2. Ukształtowanie sytuacyjne 

Zaprojektowano układ komunikacyjny obsługujący wszystkie działki przyległe do drogi gminnej.   
Ukształtowanie drogi w planie dostosowano do aktualnego zagospodarowania otaczającego terenu, a 
także przebiegów sieci uzbrojenia technicznego.  

Jezdnię drogi o szerokości 5.0 m zaprojektowano z betonu asfaltowego z obustronnymi 
poboczami o szerokości 1.0 m z betonowej kostki brukowej. Na zjazdach indywidualnych na posesje 
należy ułożyć betonową kostkę brukową. Szerokość zjazdów indywidualnych dostosowano do 
istniejących szerokości bram. W większości szerokości zjazdów zostały uzgodnione z właścicielami 
poszczególnych posesji.  Drogę należy obramować opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie 
betonowej z oporem. Jako opornik przy poboczu użyto opornik betonowy 12x25 cm, natomiast na 
zjazdach zastosowano obrzeże o wymiarach 8x30 cm.  

 
Podstawowe parametry łuków poziomych: 

Lp 
Ozna-
czenie 
łuku 

Początek łuku  
w km 

Koniec 
łuku  
w km 

Promień 
łuku 
[m] 

Długość 
łuku 
[m] 

Pochylenie 
poprzeczne  

na łuku 
[%] 

Poszerzenie 
jezdni  

na łuku 
[m] 

1 W1 0+000,80 0+016,99 80 16,19 
dopasowane do 

drogi 
0 

2 W5 0+339,58 0+367,89 250 28,31 daszkowe  2% 0 

3 W6 0+427,81 0+453,88 30 26,07 jednostronne  5% 1 

4 W7 0+557,75 0+572,80 50 15,05 
dopasowane do 

drogi 
0 

 
Podstawowe parametry załamań trasy: 

Lp 
Oznaczenie 
załamania 

Lokalizacja w km Kąt zwrotu [g] 

1 W2 0+102,31 1,2161 

2 W3 0+190,53 0,9958 

3 W4 0+230,00 1,3857 

Zachodzi konieczność rozbiórki budynku gospodarczego (piwnicy) na działce nr 117, 61/3, 
ponieważ część budynku znajduje się na działce gminnej 117 przeznaczonej pod drogę. 

4.3. Rozwiązania wysokościowe 

Niweleta drogi została zaprojektowana w ten sposób, aby zachować minimalne spadki podłużne i 
zapewnić odpowiedni odpływ wód opadowych. Spadki podłużne niwelety wynoszą od 0,323 % do 
7,093%. Znaczne załamanie niwelety wyłagodzono łukami pionowymi.  

4.4. Przekroje normalne 

 Zaprojektowano jezdnię o  dwóch pasach ruchu o szerokości 2.5 m każdy z pochyleniem 
poprzecznym daszkowym 2% oraz jednostronnym na łuku 5% . Pobocza o szerokości 1.0 m posiadają 
spadek poprzeczny 2% od jezdni. Natomiast od km 0+140 do km 0+474 po stronie lewej pobocza o 
szerokości 1.0 m posiadają spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. 
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Do obramowania jezdni zastosowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie 
betonowej z oporem zrównane z jezdnią. Jako opornik przy poboczu użyto opornik betonowy 12x25 cm, 
natomiast na zjazdach zastosowano obrzeże o wymiarach 8x30 cm.  

 
4.5.  Konstrukcja nawierzchni 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 43 poz. 430 ze zm.) oraz badań geotechnicznych podłoża gruntowego zaprojektowano 
następującą konstrukcję nawierzchni: 

Jezdnia: 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubości 4 cm, 
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm. 
Na poszerzeniach zastosowano dodatkową warstwę ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm 
 

Pobocze z kostki betonowej: 

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm. 
- warstwę ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm 

Zjazd indywidualny: 

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm, 
- warstwa ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm. 

Ściek prefabrykowany półokrągły: 

- ściek prefabrykowany półokrągły o wym. 60x50x15cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm. 
- warstwę ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm 

4.6. Odwodnienie 

Spływ wód opadowych jest zagwarantowany poprzez zastosowanie spadków poprzecznych 
nawierzchni 2 % i 5% oraz normatywnych pochyleń podłużnych niwelety. Wody opadowe z drogi i 
przyległego terenu zostaną odprowadzone w sposób dotychczasowy, gdzie wody opadowe będą 
spływały do rowów i dalej poprzez przepusty do naturalnych odbiorników.  
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4.7. Zieleń  

W związku z budową drogi zachodzi konieczność usunięcia drzew kolidujących z 
projektowanym przebiegiem trasy. Do koniecznej wycinki drzew nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880) zgodnie z art. 21 ust. 2 z dnia 
10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. 

Wykaz drzew do usunięcia 

Lp. Rodzaj drzewa 

Średnica 
pnia na wys. 

130 cm 
[cm] 

Obwód pnia 
na wys. 130 

cm 
[cm] 

Nr działki, na 
której rośnie 

drzewo 

Przyczyna 
usunięcia 

1 2 3 4 5 6 

1 Wierzba krucha 33 103 31/2 

Budowa 
drogi 
gminnej 
wewnętrznej 
na dzialkach 
nr 116, 120 

 

2 Sosna pospolita 22 70 31/2 

3 
Topola osika 

35 110 
47/1 

 

4 Topola osika 27 86 47/1 

5 Topola osika 55 173 47/1 

6 Lipa drobnolistna 70 220 116 

7 Klon zwyczajny 13 40 116 

8 Śliwa domowa 14 43 116 

9 Śliwa domowa 14 43 116 

10 Śliwa domowa 25 80 116 

11 Śliwa domowa 9 27 54/2 

12 Śliwa domowa 9 27 54/2 

13 Śliwa domowa 10 31 54/2 

14 Śliwa domowa 12 37 54/2 

15 Śliwa domowa 10 31 54/2 

16 Śliwa domowa 9 27 54/2 

17 
Dąb szypułkowy 100 

 
314 

116 
 

18 Klon zwyczajny 30 94 116 

19 Jabłoń domowa 32 100 61/6 

20 Jabłoń domowa 18 58 61/6 

 
 

4.8.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze polegające na  
usunięciu  ziemi roślinnej (humusu) z poboczy.  
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4.9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wynikają z konieczności wykonania wykopów pod koryto projektowanej 
konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów. Nadmiar gruntu należy odwieźć na odkład.  

4.10. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej 

W pasie drogowym przebiegają kablowe i napowietrzne linie energetyczne, napowietrzna sieć 
telekomunikacyjna i wodociąg. Przebieg projektowanego układu drogowego został uzgodniony z 
właścicielami lub zarządcami w/w urządzeń.  

Zaleca się dokonania próbnych wykopów w celu określenia dokładnej lokalizacji i głębokości 
posadowienia poszczególnych sieci uzbrojenia terenu. Prace ziemne na trasie istniejących kabli 
energetycznych wykonywać ręcznie. Studnie, zawory, zasuwy sieci uzbrojenia technicznego należy 
wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni. 

Wodociąg został przebudowany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce. Natomiast sieć telekomunikacyjną 
przebudowano wg warunków technicznych Orange Polska S.A. 
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III. WYKAZ ZJAZDÓW  

 

 
Odcinek 1 

 
Wykaz zjazdów od km 0+000 do km 0+280,30 

 

Lp Lokalizacja 
nr działki Strona  

Wyliczenie 
powierzchni  

(m2) 

długo ść 
przepustu 
Ø 40 cm z 
HDPE (m) 

Szeroko ść 
(m) 

Ilość 
obrze ży 

8/30 
[m] 

Rodzaj zjazdu  

1 31/5 lewa 9,2 - 5,0 6,3 indywidualny 
2 41/1 lewa 9,2 - 5,0 6,3 indywidualny 
3 41/2 lewa 9,2 - 5,0 6,3 indywidualny 
4 42/4 lewa 9,2 - 5,0 6,3 indywidualny 
5 42/3 lewa 9,2 -- 5,0 6,3 indywidualny 
6 43/1 lewa 9,2 - 5,0 6,3 indywidualny 
7 43/2 lewa 9,2 - 5,0 6,3 indywidualny 
8 44/2 lewa 9,2 - 5,0 6,3 indywidualny 
9 44/1 lewa 9,2 - 5,0 6,3 indywidualny 

10 46/1 lewa 9 - 5,0 6,2 indywidualny 
11 47/1 lewa 9 - 5,0 6,2 indywidualny 
12 46/3 lewa 9 - 5,0 6,2 indywidualny 
13 31/3 prawa 17,6 9,0 5,0 9,6 indywidualny 
14 31/3 prawa 17,6 - 5,0 9,6 indywidualny 
15 31/3 prawa 17,6 9,0 5,0 9,6 indywidualny 
16 31/3 prawa 17,6 9,0 5,0 9,6 indywidualny 
17 31/2 prawa 18 9,0 5,0 9,8 indywidualny 

RAZEM:   198,2 36,0   123,5 
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Odcinek 2 

 
Wykaz zjazdów od km 0+000 do km 0+574,65 

 

Lp Lokalizacja 
nr działki Strona  

Wyliczenie 
powierzchni  

(m2) 

długo ść 
przepustu 
Ø 40 cm z 
HDPE (m) 

Szeroko ść 
(m) 

Ilość 
obrze ży 

8/30 
[m] 

Rodzaj zjazdu  

1 46/3 lewa 5,7 - 4,0 4,5 indywidualny 
2 46/3 lewa 7,2 - 5,0 5,5 indywidualny 
3 47/1 lewa 19 - 5,0 10,2 indywidualny 
4 49/6 lewa 7 - 5,0 5,4 indywidualny 
5 50/1 lewa 12,1 - 5,0 7,5 indywidualny 
6 51/1 lewa 11 - 5,0 7 indywidualny 
7 52/1 lewa 8,4 - 3,0 6,2 indywidualny 
8 52/1 lewa 8,8 - 3,2 6,4 indywidualny 
9 53/1 lewa 7,8 - 5,0 5,7 indywidualny 

10 53/1 lewa 8,5 - 5,0 6 indywidualny 
11 53/2 lewa 8,4 - 5,0 5,9 indywidualny 
12 54/10 lewa 13,8 - 4,0 8,2 indywidualny 
13 54/11 lewa 14,1 - 4,0 8,5 indywidualny 
14 55/2 lewa 7 - 5,0 5,3 indywidualny 
15 56/1 lewa 18,7 - 5,0 10 indywidualny 
16 56/1 lewa 18,6 - 5,0 9,9 indywidualny 
17 57/1 lewa 17,5 - 5,0 9,6 indywidualny 
18 58/1 lewa 16,6 - 5,0 9,3 indywidualny 
19 61/6 lewa 10,6 - 5,0 6,8 indywidualny 
20 73 prawa 20 - 5,0 10,5 indywidualny 
21 73 prawa 19,6 - 5,0 10,4 indywidualny 
22 73 prawa 14,7 - 5,0 8,5 indywidualny 
23 83/8 prawa 7,3 - 5,0 5 indywidualny 
24 83/8 prawa 7,9 - 5,0 5 indywidualny 
25 83/6 prawa 8,1 - 5,0 5 indywidualny 
26 51/2 prawa 7,6 - 5,0 5 indywidualny 
27 52/2 prawa 8,3 - 5,0 5 indywidualny 
28 53/3 prawa 8,7 - 5,0 5 indywidualny 
29 53/4 prawa 7,9 - 5,0 5 indywidualny 
30 54/2 prawa 6,9 - 5,0 5 indywidualny 
31 54/2 prawa 7,5 - 5,0 5 indywidualny 
32 55/1 prawa 8,7 - 5,0 5 indywidualny 
33 56/2 prawa 8,3 - 5,0 5 indywidualny 
34 57/2 prawa 6,5 - 5,0 5 indywidualny 
35 58/2 prawa 9,6 - 5,0 5 indywidualny 
36 59/5 prawa 8,2 - 5,0 6 indywidualny 

RAZEM:   386,6 0,0   238,3 
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IV. TABELA USUNIĘCIA HUMUSU 

  
Odcinek 1 

 

Km Szeroko ść Średnia szeroko ść Odległo ść  Powierzchnia 

  m m m m2 

          

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

004,50 7,70 3,85 4,50 17,33 

011,20 6,60 7,15 6,70 47,91 

039,70 5,10 5,85 28,50 166,73 

072,90 5,32 5,21 33,20 172,97 

099,60 4,61 4,97 26,70 132,57 

128,90 5,04 4,83 29,30 141,37 

163,00 5,30 5,17 34,10 176,30 

178,50 5,54 5,42 15,50 84,01 

203,20 5,42 5,48 24,70 135,36 

229,20 6,12 5,77 26,00 150,02 

252,10 6,82 6,47 22,90 148,16 

266,20 6,91 6,87 14,10 96,80 

280,30 5,51 6,21 14,10 87,56 

1 557,07 

 
 
 

Odcinek 2 

 
Km Szeroko ść Średnia szeroko ść Odległo ść  Powierzchnia 

  m m m m2 

          

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

027,50 3,57 1,79 27,50 49,09 

069,70 5,76 4,67 42,20 196,86 

102,30 6,83 6,30 32,60 205,22 

105,10 5,03 5,93 2,80 16,60 

137,80 5,74 5,39 32,70 176,09 

151,10 4,05 4,90 13,30 65,10 

165,60 3,68 3,87 14,50 56,04 

190,60 2,88 3,28 25,00 82,00 
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212,50 3,85 3,37 21,90 73,69 

242,80 3,54 3,70 30,30 111,96 

268,80 3,66 3,60 26,00 93,60 

300,30 4,71 4,19 31,50 131,83 

332,10 4,01 4,36 31,80 138,65 

358,50 3,87 3,94 26,40 104,02 

397,40 4,54 4,21 38,90 163,57 

429,40 4,86 4,70 32,00 150,40 

437,40 4,93 4,90 8,00 39,16 

448,30 4,51 4,72 10,90 51,45 

465,20 5,72 5,12 16,90 86,44 

484,20 5,57 5,65 19,00 107,26 

509,00 6,15 5,86 24,80 145,33 

534,40 5,37 5,76 25,40 146,30 

560,60 5,50 5,44 26,20 142,40 

574,65 0,00 2,75 14,05 38,64 

2 571,70 
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VI. TABELA WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA  

Z PIASKU 

Odcinek 1 

Km Szeroko ść Średnia szeroko ść Odległo ść  Powierzchnia 

  m m m m2 

          

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

004,50 5,42 2,71 4,50 12,20 

011,20 5,92 5,67 6,70 37,99 

039,70 5,31 5,62 28,50 160,03 

072,90 4,81 5,06 33,20 167,99 

099,60 4,31 4,56 26,70 121,75 

128,90 4,91 4,61 29,30 135,07 

163,00 5,02 4,97 34,10 169,31 

178,50 4,92 4,97 15,50 77,04 

203,20 4,92 4,92 24,70 121,52 

229,20 4,92 4,92 26,00 127,92 

252,10 6,32 5,62 22,90 128,70 

266,20 6,42 6,37 14,10 89,82 

280,30 6,92 6,67 14,10 94,05 

1 443,38 

 

Odcinek 2 

Km Szeroko ść Średnia szeroko ść Odległo ść  Powierzchnia 

  m m m m2 

          

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

027,50 4,84 2,42 27,50 66,55 

069,70 5,44 5,14 42,20 216,91 

102,30 5,14 5,29 32,60 172,45 

105,10 5,14 5,14 2,80 14,39 

137,80 6,04 5,59 32,70 182,79 

151,10 4,62 5,33 13,30 70,89 

165,60 4,24 4,43 14,50 64,24 

190,60 3,37 3,81 25,00 95,13 

212,50 4,37 3,87 21,90 84,75 

242,80 4,12 4,25 30,30 128,62 
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268,80 4,27 4,20 26,00 109,07 

300,30 4,97 4,62 31,50 145,53 

332,10 4,67 4,82 31,80 153,28 

358,50 4,47 4,57 26,40 120,65 

397,40 4,97 4,72 38,90 183,61 

429,40 7,84 6,41 32,00 204,96 

437,40 6,33 7,09 8,00 56,68 

448,30 6,93 6,63 10,90 72,27 

465,20 6,26 6,60 16,90 111,46 

484,20 5,34 5,80 19,00 110,20 

509,00 5,24 5,29 24,80 131,19 

534,40 4,94 5,09 25,40 129,29 

560,60 5,44 5,19 26,20 135,98 

574,65 0,00 2,72 14,05 38,22 

2 799,09 
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


























