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l. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.)

oSwiadczamy

ze projekt budowlany ,,Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly
w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw, przepustow oraz przebudowy sieci
telekomunikacyjnej i wodociagowej” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Imie i Nazwisko |Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa
Projektant inz. Mikotaj Fiedoruk sanitarna

telekomunika-

Projektant inz. Dariusz Mocarski .
cyjna




IIl. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

1. Decyzje 0 nadaniu uprawnien BUdOWIANYCH ..o

2. Zaswiadczenia o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.............cccceveuenene.



PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYMIEROW
BUDOWMICTWA,

Biahstok, dnin 11 czerwen 2012 1
PONB KR 703100112

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy # dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architekidw,
inavnierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz, U, 2 2001 ¢, Nr 5 poz. 42, 7 pdnicjszymi zmianpmi ). arl. 12
wst. 3, ot 13wt §opke 1, are 14 ust. | pkt 20 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity:
D UL 2 2000 r, Mr 243, por. 1623, 2 pidmiciseymi zmianami) oraz § 11 st 1 pkt | rogporegdeenin Minisira
Transporty § Budownictwa z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie samodzielnych lunkcji technicenych
w budownictwie (Dx U Nr 83, poz. 578, z phiniejszymi zmimnami), Komispn Kwalifikocyvina Podlaskie)
Okrggowe) leby Indynicrdw Budownictwn stwierden, be:

Pan DARIUSZ KIRPSZA
magister inkynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 1 grudnia 1972 r. w Sokilce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0029POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei drogowej

Szezegilowy zakres nadanych uprawnied budowlanyeh:

I, Zgodniczart, 12ust. | pkt | i art. 13 ust. 4 ww, ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane,

w wvZej wymienione] specjainosci, ninicjsie uprawnicnia upowainiaj do:

- projektowania, sprawdzania projektdow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskicgo,

- sprawowania kontroli techmezne) utrzymania oiekiow budowlanych

bee opranicze.

II. Zgodnic z § 18 ust. | oraz § 15 ww. rosporzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa 2 dnia
28 kwictnin 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicznych w budownictwie, mimgjsze
uprawnienin budowlane upowadniagy do;

= projektowanin obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu preepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektow
indvnierskich oproce praepustow.
o dropa dis rechu | postoju statkdw powistrenych orag precpusi;
- sporalamnia projekiu zagospodarowania dziafki Jub terenu w zakresie specjalnosct drogowe).



LEASADNIENIE
W ozwigzku 2 uwzglednicniem w catosci dndonin strony, na podstawie art. 107 £ & ustawy 2 dmia 14 ceerwen
960 r. — Kodeks postgpowonia administracyjnego (tekst jednolity: D U e 2000 r. Nr 98, poax 1071,
# podmiegszyImT Fmianami), odstepuje sie o uzasadnienin decywji. Secregdowy zakres nadanyeh uprawnicn
budowlanych okredlono nn odwrocie decyzii,

POUCEZENIE
Od niniejszej deevzji stuty odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynieréw
Budawnictwa w Warsmawie, za podrednictwem Komisii Kwalifikacyjne Podiaskie] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa. w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

I, Preswodniceey Komisi Ewalifikacyme) POHB
dr ind. Mikolaj Malesza

2 Wiceprrewodniczaey Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr ink Jakub Greegoreeyk

3. Wiceprsmwodniceigey Romisji Kwalifikacying POINEB
mgr i, Bogdan Jan Sieda

4. Sekretrz Romisii Kwalifikecynej POIR
mgr ink. Jerey Tadeusz Drapa

3. Cetonek Komisji Kwalifikacyine] POIDR
mgr int. Bogdan Jan Banski

6. Crionek Komisp Bwalifikacyme) POLB
mgr ink, Wiktor Cstnsiewics

7. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej PONB
mgr . Miroalaw Jergy Szumski

-.. -‘\
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1. Fan Dariuse Kopsen

Lipina 3

16- 100 Sokidka

Gildwny Inspektor Madzoru Budowlangcgo

Rada Podlaskie] Okregowej leby Indvnierdw Budownictwa
A,

e b



URZ4D WOJEWODZKI - Bialystok dnia 22 grudnia 1976r.
w Biaxymstoku . 1

Wydziael Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska

Nr Bl/234/76

STWIERDZENILE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do poinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 I').2, §5 ust.2, §7 1 §13 ust.1 p.4ab.
Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl TerenoweJ i Ochrony Brodowlska
z doia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji teohniczy
nyoh w budownioctwie /Dz.U.nr 8,poz .46/ stwierdza sir, 2e
Mikotla] FIEDORTUK

o D e . B e e D S s P e e S i e D TS D T s P G G e S T o ) T D B e G Ty St S T e
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posiada przygotowanie zawodowo, upowa2niajgce do wykonywania semo-
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

B e B G > GRS D e e T W G S s T G B T B B Pt B e s . G D G B T o S T e B e WD S e S G S e G s Tt B B

Ob. e e ;._

s o e e

1/ sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacygjnych
1 cieplnych uzbrojenia terenu oraz instalacji samitarnych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
‘matach konstrukcyjnych-technicznych, : '

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kie-
rowania .1 kontrolowania wytwarzenia konstrukcyjnych elementéw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych, kanallzacyjnych i cieplnych
uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych - o powszechnie zna

nych rozwigzaniach konstrukcyjnych. - - -

z up. WOJEWODS
DYRLEIKTCIR 'I\/I.\:ch)%{.u

LT T T T T e
_ T i budl. lqd.fuwrkfasabifm

22 zgodnoic 2 oryginatem

in?. M#hotaj Fiedoruk



,3\
PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nrl120. poz 381z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

*
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sic zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnyvm
wynikiem. Wobec powy7zszego nalezalo orzec jak na wsigpice.

Pouczenie {

Od decyvzyi odwolamic mie przystuguje, jednak stronie J
mezadowoloney # rozstrzygmigela shuzy prawo ziozema
wmosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacp l'elekomunikacy 1 Poczty,
(ul Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dm
od otrzymania deeyzji (art. 127 § 31129 § 2 Kpa)



T 1| supownicTwa

Zaswiadczenie

o nuarza wea ik acy g m:

POL-HAS-CWI-HIW *

Fan Dariusz Kirpsza o numerze ewidencyjnym PDL/BDYOD2E/12

adres zamieszkania Lipina 5 , 16-100 Sokatka

[est cztonkiem Podlaskie] Okregowef Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilngj.

Miniejsze zafwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017 -08-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego cemtyfikaty w dniv 201E-12-27 roky prie::

Waldermar lasielczuk, Zastepea Priewodniczgeego Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Iniyvnierdw Bud ot nictw a.

|2gadinie art. & ust 2 ustawey 2 dna 1B wr2adniEa 2001 7o podpise e lkktroncanym | Do, UL 2001 Wre 130 pod. 1450 dane wpostaci
alabtronkang| opatizona bazpacargm podpisam: alaktoo nczrg m waryfilkowa e m pray pamocy weaznaga bwalfi ko anago catyfikatu 25
rdnanaing pod wag lada moskutkde pramnych dak uma ntom opatraonym pod peamivdasnogoanymi. |

*owsaryfikacy poprawenoddl danpe et nineg gaym 2adaiadosa g mozna speaedzil 23 pomacy numaruwaryfikacy nego Ladaiadianie na
strank Palskia) by Inzyne rdey Budow nictida e, piiboig. pl lub kantaktupge sk 2 biuram wladoma) Ok gowa) by N2y neid
By nic e,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numa rza vea Ik sy m:

FOL-FFO-DOH-Y8A *

Fan Mikotaj Fiedoruk o numerze ewidency]mym POLAS/0346/01
adres zamieszkania ul. Bukowa 2, 15-522 Zascianki kolonia
jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] lzhy Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].
Miniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 201E-11-28 roky priez:

Wojciech Kamihski, Frzewodniczgoy Rady Pod laskie] Okregowe| [zby Indyvnierton Budown ictwa.

|2gadnia art. & Uzt 2 ustawey 2 dnia LB wizadnia 2001 ¢ o podpizke @ laktrankanym |02, U 2001 ke 130 pod. 1450 danae wpostacl
alaktronkana) apat 2ane bazpwe e poadpizam: abakteo iz m wea cyfiowamem pray pamaocy waanago b lfikowanago catyfikato 53
tneteeang pod wiag bada mozkutkdey prawenych dak umantam apateaacy m pod piea e sl asnoacanym ]

* owharyfikacp poprawenescl darge bt ningEaym 2eSwiadoianin mozna spravedze 23 pomocy numar o waryfikaoy nego 2azaiadoaanil na
stranie Paolskia) Bhy Inayraerdet Budon mctita s’ plibarg. pl lub kontaktuge s 2 bioram wlasona) Okragawa) by N2y maide

Eiln vt 1 T
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L supownicTwA

Zaswiadczenie

a numa rza vea Ik sy m:

FOL-T3Y-WaY- YR *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDLAE/D138/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-730 Biatystok

[est cztonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
Ubezipieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaiwiadczenie jest waine od 2016-12-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatriohe bezpiecznym podpisem elektronicznym
werdfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2016-10-25 roky przez:

Waldernar lasielczuk, Zastepea Przewndniczgeegsn Rady Podlaskiej Okregowe] [zby Indynierdw Bud cwnictw a:

|2gaddinie art. & ust 2 ustaey 2 dlnia 1B weizadnia 2001 1o podpiske @ laktrankanym |02, U 2001 b 130 poa. 1450] danae wpostaci
alabtionkeang) opatizana baaplacanem podpizam abaktea neae m e cyfikostamy m pray pamaey wanaga walfikow anaga catyfikatu 25
dnantaing poed wag bada e kot ke pramenech dak umantam apateaacy m pod plea e radasnoasanymi. ]

*owsaryfikacy poprawenadon danes bt nine paym 2atwiadozaniu mozna sprawedzd 2a pamocy numarowaryfikacy nego 2adwiadianie na
strank Palskia) Bhy Inaynarde Budow nic it it plibarg. pl lub kontaktuge s 2 bioram wladema) Ok gowa) by 102y meaide
BLIS Nkt
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lIl. ZALACZNIKI - WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE
SIECI UZBROJENIA TERENU, PROTOKOL Z NARADY
KOORDYNACYJNEJ | UZGODNIENIA
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
Sp. z 0.0.

16-100 Sokdétka ul. Targowa 15
tel. 857112753

Wasz wniosek z dnia 21.12.2016r.
Nasz znak : GSVIII/1/2017/2
Data : 09.01.2017r.
DROGART
Dariusz Kirpsza
Lipina 5
16-100 Sokaétka

Dotyczy: warunkdw technicznych na przebudowe sieci wodociggowej:
w drodze gminnej wewnetrznej nr geodezyjny dziatki: 116; 120 obreb Igryty

Odpowiadajac na wniosek z dnia jw. w przedmiotowej sprawie informujemy:

1. Istniejgcy sie¢ wodociagowgq nalezy przebudowaé umieszczajac jg w pasie drogowym poza
jezdnig. Nowoprojektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE RC o $rednicy 110
mm. Wszystkie istniejgce przytgcza wodociggowe nalezy przepig¢ do nowoprojektowanej
sieci wodociggowej.

2. MPWiK Spotka z 0.0. w Sokotce zapewnia dostawe wody o cisnieniu od 0,2 Mpa do 0,6 Mpa
oraz zgodnie z Regulaminem Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw na terenie
Gminy Sokotka.

3. Warunki techniczne projektowanej sieci wodociggowej:

- sie¢ wodociggowa zaprojektowac z rur PE RC tgczonych metoda zgrzewania

- W miejscu wciecia do istniejgcej sieci wodociggowej zaprojektowac zasuwy odcinajgce z
klinem gumowym firmy AVK, HAWLE, FUSION lub inne o parametrach rownowaznych

- przejscia pod drogami i ciekami wodnymi zaprojektowac w rurach ostonowych

- na rozgatezieniach sieci wodociggowe] zaprojektowad zasuwy odcinajgce z klinem
gumowym o parametrach jw.

- na nowej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac hydranty p.poz oraz ich oznakowanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

- na koncowce sieci wodociggowej zaprojektowac hydrant p.poz

- projektant powinien uwzgledni¢ straty cisnien w sieci wodociggowej spowodowane
doborem srednic rurociggdw oraz rzednymi wysokosci terenu, obliczenia nalezy dotaczy¢
do dokumentacji projektowe;j.

- po zakonczeniu montazu przewodow wodociggowych nalezy poddac je prébie cisnienia,
nastepnie dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej oraz wykona¢ badanie
wody, przedstawi¢ w oryginalne pozytywne wyniki badan wody z akredytowanego
laboratorium z nowo wybudowanego odcinka sieci.

4. Istniejgce uzbrojenie wodociggowe, o ktérym mowa w niniejszych

»warunkach” pokazano na zatgczonym wyrycie geodezyjnym odpowiednio:
-kanat sanitarny - kolor brgzowy
-sie¢ wodociggowa - kolor niebieski
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B.

Dokumentacje projektowa sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Sokdtce. MPWIiK w Sokodtce
uzgadnia w/w projekty w terminie 14 dni od daty otrzymania, a w przypadku koniecznos$ci udzielenia
przez projektanta dodatkowych wyjasnien lub wprowadzenia poprawek, bieg terminu liczy sie od dnia
ostatniej konsultacji z projektantem.

C.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia i ustalenia terminu rozpoczecia i zakonczenia robdt do
MPWiK.

D.
MPWIiK przystuguje prawo nadzoru wszelkich prac zwigzanych z realizacjg sieci wodociggowej pod
wzgledem zgodnosci jego realizacji z wydanymi warunkami technicznymi i pod wzgledem

wykonywanych robét oraz egzekwowania wydanych zalecen, warunkujgcych jego prawidiowe
funkcjonowanie i eksploatacje.
E.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do MPWiK przed zasypaniem wykopu, wykonania
montazu weztow z zasuwami odcinajgcymi, weztow hydrantowych oraz przeciskdow i przewiertow.
F.
Tryb, metodyke i termin wykonania wciecia do sieci wodociggowej wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z MPWiK.
G.
Inwestor zobowigzany jest do wykonania: prob cisnieniowych nowo wybudowanej sieci, dezynfekcji
nowo wybudowanej sieci oaz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci i przekazania po
jednym egzemplarzu do MPWIK przy odbiorze koncowym o dokonanie ktdérego ma obowigzek wystagpic
do MPWiIK.
H.
MPWiK dokonuje odbioru technicznego sieci wodociggowej w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.
I
MPWiK rozpocznie dostawe wody bez zbednej zwtoki, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
odbioru koncowego sieci wodociggowej.
L
Warunki techniczne tracg waznosc:

1) po uptywie dwdch lat od daty ich wydania.

Zatgczniki:
1. Wyrys geodezyjny dziatki.

~
\
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KIE /I \N 1
ek RO MWI\N I &
WODOCIAGOW | KANALIZACII =, Wydziatu Pf?dgsﬁ‘@ii\\fiaéy f
- Spotka z 0.0, Eksploatacji Szgs-cis fdociagow
dziat Produkgii Wady. W i
4 B it Lo (TR RPRTRRCRR s o Y PEr S ) NS
! Eks&%}%ﬁgﬁg@éﬁﬁ@\‘/ydajqcego warunki techniczne 5( #\/‘ et

ul. Targowa 15, tel, 2753
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Orange Polska S.A. DROGART Dariusz Kirpsza

Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury Lipina 5
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 16-100 Sokdtka

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszwa
tel.: 85 711 50 00 fax.: 85 747 28 38

Biatystok, 19 stycznia 2017 r.

Numer pisma: TODDRA-3059-013/17/KO
Temat: Warunki techniczne na przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang przebudowa drogi

gminnej wewnetrznej na dz. geod nr 116 i 120 obreb Igryly gm. Sokdtka.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z 21 grudnia 2016 r. dotyczace warunkow przebudowy drogi gminnej wewnetrznej na
dz. geod nr 116 i 120 obreb Igryly gm. Sokdika informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca
doziemna i napowietrzng siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegoing
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

s

Wykonaé przebudowe doziemnego kabla miedzianego typu XzZTKMXpw 10x4x0,8 na odcinku ok. 140 m oraz
kabla typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 na odcinku ok. 150 m poza obreb projektowanej jezdni.

Wykona¢ przebudowe stupa telefonicznego z doprowadzonymi kablami napowietrznymi poza obreb
projektowanej jezdni.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

W miejscach skrzyzowari z jezdniag lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

Poradto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym isinigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokanywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonege przez OPL  projekiu

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru [ i przez Sad Rej y dla m.st. W

Xl Wydzial

darczy Kraj Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodci kapitalem zakfadowym wynoszacym 3 937.072.437 zlotych,

16



10.

11.

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ pityta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyrska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotows

dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi zatgcznik do ninigjszych Warunkdw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe

prowadzi Krzysztof Otowski, tel. 85 711 50 00). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wytgcznie ktdrag z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg

umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn
i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru whascicielskiego i wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : DISU.RC_WUUIl BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze , wniosek kierowac na adres :

2
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12

13.

14.

15.

1.

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie
ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

tel. 22 664-67-31

e-mail : EiSl.oraceplVWWARS@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgce] przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zalgcznik do Warunkdw
Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokodt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 12. Do

dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi byc zataczona kopia decyzji 0 zajecie pasa drogowedo
(dotyezy Decyzii na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot ilub Decyzji na umieszczenie urzadzeri
infrastrukiury w pasle adrogowyrm)wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopil Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalgcznik do

Warunkoéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dia ktdrej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem /7

/ (,/'!"H( i /[ S
rzysztof Otowski

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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ODPL(

Sokotka, dnia 08 marca 2017 .
Starosta Sokélski
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8
16 - 100 Sokotka

PROTOKOL Nr GKN-1.6630. 30.2017
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podstawa prawna art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2016 r., poz. 16291.].)
Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w uczestnikow jest sytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu

SIEC WODOCIAGOWA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE, SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

Lokalizacja: )
Jednostka ewidencyjna: SOKOLKA

Obreb: IGRYLY
Adres: IGRYLY dz. Nr 116, 120, 772

Whioskodawca: (fawester/Projektant). DROGART Dariusz Kirpsza

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

.- ; Podpis
Nazwa reprezentowanego Imie | nazwisko . g ;
Lp. podmiotu i Stanowisko uczestnika narady ﬁgf:;;;mka
1 2 3 4 5
Y (;&L{li AR TF e W,yﬁ[f
Starostwo Powiatowe 8 Krystyna "m"‘ g ooy f i /””Z;{;bl} it /’WW e 3
1 w Sokdice " Czajkowska }'7}»:7, we Lerge ‘L%wmﬁ‘o / [m/m e
" | Wydziat Geodezj, o Maria v YE w‘au) G v Pres® o b 20— ﬁ—f-f
Katastru i Nieruchomosci Kochanowska K cj: o Lebsloormus /r/JL‘””M’
G L el Etidte '
o Bernard
Starostwo Powiatowe Hiddomes
w Sokolce Henrvk
2. | Wydziat Ochrony Srodowiska e ; y ki _
i Architektury Al
o Monika
Czyzewska
2 4 By
3 | Powiatowy Zarzad Drog Krzysztof Szamreta | / /[/
N — ""f(
o Jarostaw
Powiatowy Inspektor el
4. | Nadzoru Budowlanego o Andrze]
Szczubetek
PGE Dystrybucja S.A. & ng::;\ﬁ 4 f’m{'}* w‘lfwmg 21&02:#0”5
5. | Oddzial Bialystok ) . P RE Prdy o
“wMarek Pacuk
6. g Polaka B, Krzysztof Otowski
-verte-
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7 Wojt Gminy.......ccovevvenes,
8. | Burmistrz Sokoki paegurz
9. | Burmistrz Krynek ggﬁ?liiewicz —
10 Burmistrz Dabrowy .
" | Bialostockiej
11. | Burmistrz Suchowoli Tadeusz . s
Toczylowski
Miejskie Przedsiebiorstwo Marcin Kuzmicki
12. | Wodociagow i Kanalizacji Sp. Voo Auzeaeg
20.0.

Miejskie Przedsiebiorstwo
13. | Energetyki Ciepinej Sp. z0.0. | Zenon Klepacki

Wojewddzki Zarzad
14. | Melioracji i Urzadzen
Wodnych

Marek Tumiel o~

15, WNIOSKODAWCA

17.

Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:
Nazwa reprezentowanego podmiotu Nazwa reprezentowanego podmiotu
Blunirsr/a S RLosle it <V locle £
Oracepr  politic S
TDE 249w
ZHLE
UL +7 b Jaler)Cc

Uwaga:
Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r, poz. 1629, .j.)
Kto: whbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia
zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzeri zabezpieczajqcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych — podlega karze grzywny.
Naradzie Koordy,naengej przewodniczyta
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Sokotka,dnia 2017-03-20

PZD.DM.4012/5-1/16.

DROGART Dariusz Kirpsza
Lipina 5
16-100 Sokolka

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu PN.”Budowa
drogi gminnej nr 103718B Wysokie Laski-Igryly oraz drogi wewnetrznej we wsi
Igryly”, Powiatowy Zarzad Drog w Sokolce uzgadnia w/w projekt w zakresie
wlaczenia drogi gminnej i drogi wewnetrznej do drogi powiatowej nr 1296B i
1297B.

Z powazaniem

i REGON 050667308, NIP 545-15-05-101 [of égivgu e
R [ +4 7 4 fax. +48 L\ e )
i ool tel. +48 85711 89 09, +48.85 711 8910, fax. +48 857112229, \k &%//
NWW.PZA.SOKOIKa.com, e-mall: DIUro(@pza.so0KoIkda.corm
SOKOLSKI ' -

POWIATOWY ZARZAD DROG w SOKOLCE, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, /w//‘\i\
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IV-a. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - BRANZA DROGOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 i 120
obreb Igryty w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazddw, przepustow oraz przebudowy sieci
telekomunikacyjnej i wodociggowe.

Zakres opracowania obejmuje:

- usuniecie humusu,

- usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowang droga,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z piasku na poszerzeniach,

- utozenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowe;j,

- utozenie zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej,

- przebudowe przepustow,

- utozenie przepustow pod zjazdami,

- przebudowe wodociagu,

- przebudowe sieci telekomunikacyjne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
- umowa z Inwestorem,
- mapy do celéw projektowych,
- badania geotechniczne podfoza gruntowego,
- niwelacja terenu,
- wizje lokalne w terenie,
- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,
- warunki techniczne przebudowy urzadzen podziemnych wydane przez poszczegdlnych zarzadcow
sieci,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.
430 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031),

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK, NA KTORYCH JEST USYTUOWANY OBIEKT
BUDOWLANY

Inwestycja ,Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly w
zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdow, przepustow oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i
wodociggowej” bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031).

Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly jest projektowana na
dziatkach o numerach geodezyjnych:

obreb nr 13 Igryly: 112, 120, 121, 116, 117 oraz na cze$ci dziatek przewidzianych do wigczenia w pas
drogi gminnej: 31/5, 31/3, 31/2, 3212, 46/3, 4711, 73, 83/8, 83/6, 51/2, 52/2, 53/3, 53/4, 54/2, 55/1, 56/2,
5712, 5812, 5915, 61/3, 61/6, 85

- jednostka ewidencyjna: 201108_5 gm. Sokétka.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Okres$lenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o nastepujgce

przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.
430 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie miesci sie w catosci na dziatkach nalezacych do
gminy Sokotka. Ze wzgledu na waski pas drogowy na zakrecie zachodzi konieczno$¢ zajecia czesci
dodatkowych dziatek nr 31/5, 31/3, 31/2, 32/2, 4613, 47/1, 73, 83/8, 83/6, 51/2, 52/2, 53/3, 53/4, 54/2,
55/, 56/2, 5712, 5812, 59/5, 61/3, 61/6, 85, aby zastosowa¢ normatywne parametry techniczne drogi.

Zachodzi konieczno$¢ rozbiérki budynku gospodarczego (piwnicy) na dziatce nr 117, 61/3,
poniewaz cze$¢ budynku znajduje sie na dziatce gminnej 117 przeznaczonej pod droge.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna wewngtrzna na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly jest potozona we wsi Igryty,
gmina Sokotka, powiat sokdlski, wojewddztwo podlaskie. Poczatek w/w drogi gminnej znajduje sie na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1297 B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igryty - droga 19. Natomiast
koniec wyznacza skrzyzowanie z drogg gminng nr 103718 B Wysokie Laski — Igryty. Droga gminna na
przewazajacej dtugosci znajduje sie na terenie zabudowanym i zapewnia mieszkancom dojazd do
domdw i gospodarstw rolnych.

Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej zwirem, bez kraweznikow. Pobocza
przylegte do jezdni sq poro$niete trawa. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo, wody sptywajg
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Wystepujg miejsca, gdzie tworzg si¢ zastoiska wodne
powodujac wyboje i koleiny. W km 0+105.10 znajduije sie przepust z rur betonowych o Srednicy 60 cm..
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Na opracowywanym odcinku drogi znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa.

Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 6,0 m do 9,0 m.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne projektowanej drogi gminne;:
- Klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
- Kategoria ruchu: KR1
- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h
- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m
- Szeroko$¢ chodnikéw: 1,00 m (we wsi Igryty po stronie prawej do ogrodzen)

6.2. Uksztattowanie sytuacyjne

Zaprojektowano uktad komunikacyjny obstugujacy wszystkie dziatki przylegte do drogi gminne;.
Uksztattowanie drogi w planie dostosowano do aktualnego zagospodarowania otaczajgcego terenu, a
takZze przebiegow sieci uzbrojenia technicznego.

Jezdnie drogi o szerokosci 5.0 m zaprojektowano z betonu asfaltowego z obustronnymi
poboczami o szerokosci 1.0 m z betonowej kostki brukowej. Na zjazdach indywidualnych na posesje
nalezy utozy¢ betonowg kostke brukowg w kolorze czerwonym. Szeroko$¢ zjazdow indywidualnych
dostosowano do istniejacych szerokosci bram. W wigkszosci szeroko$ci zjazddw zostaty uzgodnione z
wiascicielami poszczegoinych posesji. Droge nalezy obramowa¢ opornikiem betonowym 12x25 ¢cm na
tawie betonowej z oporem. Jako opornik przy poboczu uzyto opornik betonowy 12x25 cm, natomiast na
zjazdach zastosowano obrzeze o wymiarach 8x30 cm.

Wykaz przepustow:

1. km 0+004,6 istniejacy przepust z rur HDPE ¢ 60 cm z umocnieniem skarp brukowcem - stan
dobry,

2. km 0+105,10 istniejacy przepust z rur zelbetowych ¢ 60 cm do przebudowy na przepust z rur
HDPE z umocnieniem skarp brukowcem,

3. km 0+511,80 istniejacy przepust z rur Zelbetowych @ 60 cm do przebudowy na przepust z rur
HDPE z umocnieniem skarp brukowcem,
Przepust pod zjazdem:
- rury z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o $rednicy 40 cm,
- fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 30 cm,
- wyprofilowane i zageszczone (Is=0,97) podioze gruntowe G1.
Na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu” zaprojektowano promienie wewnetrznych

krawedzi pasa ruchu o promieniu minimum 6,0 m zgodnie z § 71 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

6.3. Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta drogi zostata zaprojektowana w ten sposob, aby zachowa¢ minimalne spadki podtuzne i
zapewni¢ odpowiedni odptyw wod opadowych. Spadki podtuzne niwelety wynoszg od 0,323 % do
7,093%. Znaczne zatamanie niwelety wytagodzono tukami pionowymi.
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6.4. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.) oraz badan geotechnicznych podioza gruntowego zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubosci 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
25 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem Ci 520 gr.15
cm.

Na poszerzeniach zastosowano dodatkowa warstwe ulepszonego podtoza z piasku grubosci 22
cm

Pobocze z kostki betonowe;j:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej grubo$ci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
25 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1520 gr.15
cm.

- warstwe ulepszonego podioza z piasku grubosci 22 cm

Zjazd indywidualny:

- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
25 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1520 gr.15
cm,

- warstwa ulepszonego podioza z piasku grubo$ci 22 cm.

Sciek prefabrykowany pétokragty:

- Sciek prefabrykowany potokragty o wym. 60x50x15¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
25 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1520 gr.15
cm.

- warstwe ulepszonego podioza z piasku grubosci 22 cm

6.5. Odwodnienie

Sptyw wdd opadowych jest zagwarantowany poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych
nawierzchni 2 % i 5% oraz normatywnych pochylen podtuznych niwelety. Wody opadowe z drogi i
przylegtego terenu zostang odprowadzone w dotychczasowy sposob, gdzie wody opadowe bedg
sptywaty do rowdw i dalej poprzez przepusty do naturalnych odbiornikdw.
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6.6. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej

W pasie drogowym drogi gminnej przebiega kablowa i napowietrzna linia energetyczna,
kablowa i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna, wodociag. Przebieg projektowanego uktadu drogowego
zostat uzgodniony z wtascicielami lub zarzadcami w/w urzadzen.

Zaleca sie dokonania probnych wykopow w celu okreslenia doktadnej lokalizacji i gtebokosci
posadowienia poszczegdinych sieci uzbrojenia terenu. Prace ziemne na trasie istniejacych kabli
energetycznych wykonywac recznie. Studnie, zawory, zasuwy sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wyregulowac do poziomu projektowanych nawierzchni.

Sie¢ telefoniczna i wodociag zostaty przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi.

7. ZESTAWIENIE PARAMETROW ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- jezdnia z betonu asfaltowego — 4433 m?,
- pobocze z betonowej kostki brukowej — 1176 m?,
- Zjazdy z betonowej kostki brukowej — 585 m?,

8. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren okre$lony w zakresie inwestyciji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkdw.

9. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja nie lezy na obszarach eksploatacji gérniczej.

10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA - WPLYW INWESTYCJI

NA SRODOWISKO

Budowa drogi gminnej nie spowoduje wystgpienia zagrozen dla srodowiska oraz dla zdrowia
uzytkownikow.

Budowa drogi bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. W znacznym stopniu zmniejszy sie
poziom zapylenia oraz drgan lokomocyjnych. Zdecydowanie poprawi sie komfort i bezpieczeristwo
ruchu pieszego oraz samochodowego. Zmiany w S$rodowisku wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych beda miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Wymagania obowigzujace w zakresie ochrony Srodowiska w fazie realizacji inwestyciji:

- nalezy zabezpieczy¢é miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place sktadowania materiatéw
budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi,

- nalezy zapewni¢ ochrone zieleni na dziatkach sasiednich,

- w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z hatasem, prace budowlane prowadzi¢ jedynie w porze
dziennej od godz. 6% do godz. 22%,

Rodzaje przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko okres$la
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 w/w rozporzadzenia
projektowana droga gminna wewnetrzna nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

11. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projekt budowlany ,Budowa drogi gminnej wewnetrznej w zakresie nawierzchni jezdni,
poboczy, zjazddw, przepustow oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociggowej” spetnia
wymagania zawarte w Art. 5 ust. 1 pkt. 4 Prawo budowlane i zostaty zapewnione niezbedne warunki do
korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdinosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich. Poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdow
zostang poprawione parametry uzytkowe. Droga nie posiada barier architektonicznych utrudniajacych
poruszanie sie 0sob niepetnosprawnych, w tym na wozkach inwalidzkich.
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12. ZAGADNIENIA WLASNOSCI GRUNTOW

Inwestycja ,Budowa drogi gminnej wewnetrznej w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy,
Zjazdow, przepustow oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociggowej” nie miesci sie w
catoéci na dziatkach nalezacych do Gminy Sokotka. Ze wzgledu na waski pas drogowy na zakrecie
zachodzi konieczno$¢ zajecia czesci dodatkowych dziatek 31/5, 31/3, 31/2, 32/2, 46/3, 47/1, 73, 83/8,
8316, 51/2, 52/2, 53/3, 53/4, 54/2, 55/1, 56/2, 57/2, 58/2, 59/5, 61/3, 61/6, 85 - jednostka ewidencyjna:
201108_5 gm. Sokdtka. Dla w/w dziatek Inwestor dokona podziatu nieruchomosci.

13. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI
W zakresie opracowania projektowana droga gminna ma powigzania z nastepujacymi drogami
publicznymi:
- droga powiatowa nr 1297 B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igryty - droga 19 (klasa drogi L),
- droga gminna nr 103718 B Wysokie Laski — Igryty (klasa drogi D).

Pofaczenie z drogg powiatowg nr 1297 B jest zrealizowane poprzez istniejace skrzyzowanie
zwykte o nawierzchni bitumicznej. Natomiast skrzyzowanie z drogg gminng nr 103718 B o jezdni
zwirowej podlega przebudowie w zakresie wykonania normatywnych tukéw poziomych i nowej
nawierzchni bitumiczne;j.

Droga gminna wewnetrzna na dziatkach nr 116 i 120 taczac sie z drogg powiatowg nr 1297 B i
drogg gminng nr 103718 B umozliwi objazd w przypadku nieprzejezdnosci na drodze powiatowej nr
1297 B na odcinku we wsi Igryty.
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IV-b. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— BRANZA SANITARNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany na przebudowe sieci wodociggowej wraz z nowymi
przytaczami oraz przetgczeniami istniejacych przytaczy wodociggowych we wsi Igryly gm. Sokotka na
dziatkach nr 116 oraz 120. Lokalizacja zostata ustalona z inwestorem oraz potwierdzona protokotem
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Biatymstoku. Zakres przebudowy sieci wodociggowej
oznaczono symbolami W1-W2. Przytacza wraz z przetgczeniami oznaczono symbolami 1-1°, 2-2...52-
52’ (szt. 42), w tym przetgczenia 5, 13-13', 17, 26-26', 27, 30, 33-33', 39-39', 42, 50-50' (szt. 10).

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

Sie¢ wodociagowa

Wodociag zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 odpornych na powolng propagacje peknie¢
o Srednicy [1110x6.6mm. Odgatezienia hydrantowe zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 o
Srednicy [190x5,4mm. Laczenie rur wykonywac przy pomocy ksztattek elektrooporowych wedtug
instrukcji producenta.

Zaprojektowano odcinki sieci wodociggowey:

- PE100-RC SDR17 @110mm => L=876,40m

Zaprojektowano hydranty: => szt. 4

Przytacza wodociggowe

Przytacza zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy [132x2.0mm. Laczenie rur
wykonywac przy pomocy ksztattek elektrooporowych wedtug instrukcji producenta.

Zaprojektowano przytacza wodociggowe:

- PE100 SDR17 @32mm => szt. 42

1-1'(8.9m), 2-2'(1.2m), 3-3'(1.2m), 4-4'(1.2), 6-6'(1.2m), 7-7'(1.2m), 8-8'(8.9m), 9-9'(1.2m), 10-
10'(8.9m), 11-11'(1.1m), 12-12'(1.1m), 14-14'(1.1m), 15-15'(1.1m), 16-16'(8.9m),
18-18'(1.1m), 19-19'(1.0m), 20-20'(3.3m), 21-21'(6.7m), 22-22'(3.2m), 23-23'(8.1m)
24-24'(2.7m), 25-25'(1.0m), 28-28'(8.8m), 29-29'(1.0m), 31-31'(8.2m), 32-32'(1.1m)
34-34'(1.3m), 35-35'(8.4m), 36-36'(0.8m), 37-37'(8.5m), 38-38'(0.8m), 40-40'(8.7m),
41-41'(0.9m), 43-43'(8.4m), 44-44'(8.6m), 45-45'(1.7m), 46-46'(1.1m), 47-47'(8.5m)
48-48'(1.1m), 49-49'(8.8m), 51-51'(12.3m), 52-52'(9.9m)

Przetaczenia

Przetgczenia zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy [132x2.0mm. Laczenie rur
wykonywac przy pomocy ksztattek elektrooporowych wedtug instrukcji producenta.

Zaprojektowano przetaczenia wodociggowe:

- PE100 SDR17 @32mm => szt. 10

5, 13-13'(1.1m), 17, 26-26'(6.2m), 27, 30, 33-33'(5.7m), 39-39'(5.7m), 42, 50-50'(2.7m)

= = = =
—_ e —~
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IV-c. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej infrastruktury telefonicznej doziemne;
oraz napowietrznej kolidujacej z projektowang budowg drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 i
120 obreb Igryly.
Wykonanie robét nalezy zleci¢ dla przedsiebiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych robot.
Zakres robot:
- budowa kabli doziemnych -285m
- demontaz kabli doziemnych -280m
- budowa stupdw telekomunikacyjnych -4 szt.

2. Ogolna charakterystyka inwestycji
W przedmiotowym rejonie zlokalizowane sg kable doziemne oraz napowietrzne wraz z
podbudowg stupowg nalezace do ORANGE POLSKA S.A.
Ze wzgledu na planowang rozbudowe drogi zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacych urzadzen
teletechnicznych poza zakres kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Z konieczno$ci przebudowy urzadzen teletechnicznych w sposéb nie powodujacy przerw w ruchu
telekomunikacyjnym w przypadku przetaczania kabli miedzianych prace nalezy prowadzi¢é w
nastepujacych po sobie etapach:
* budowa infrastruktury obejSciowej w dowigzaniu do istniejgcych elementéw tj. kabli
doziemnych,
» bezprzerwowe przetgczenie kabli miedzianych za pomoca tacznikdéw do potgaczen réwnolegtych,
» demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiascicieli kabli.
Dodatkowe kable i urzadzenia teletechniczne mogace pojawi¢ sie w miedzyczasie do momentu
przystapienia do realizacji przedmiotowej inwestycji podlegajg przebudowie na koszt i za staraniem
podmiotow, ktdre je wybudowaty.

3. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji zapewnia
taczno$¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podigczonych do niej
uzytkownikow. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do Orange
Polska S.A.. Sktada sie z sieci doziemnej oraz napowietrznej. W zwigzku z kolizjg istniejace;
infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokona¢ jej rozbiérki na odcinkach
kolidujgcym oraz wybudowac go poza obrebem projektowanej drogi.

Projekt obejmuje budowe telekomunikacyjnej linii doziemnej na odcinku kolizji z projektowanym
uktadem drogowym a takze przebudowe linii napowietrznej poza obreb projektowanego chodnika.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Wptywa inwestycji na $rodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkow wptywajacych na
rozwoj Srodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang
zastosowane materiaty nieszkodliwe dla Srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie¢ w granicach dziatek, na ktorych
bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sasiednich.
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IV-d. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

32



V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

V-a. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - BRANZA DROGOWA ...... 37

V-b. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO — BRANZA
DROGOWA ...t 43

V-c. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO — BRANZA SANITARNA ... 51

V-d. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - BRANZA
SANITARNA e 52

V-e. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - BRANZA
TELEKOMUNIKACYUNA ..ooooiotitiiiicsiessessesssssssssisiessssss s 56

36



V-a. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO - BRANZA DROGOWA

1.0. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 i 120
obreb Igryty w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazddw, przepustow oraz przebudowy sieci
telekomunikacyjnej i wodociggowe;.

Zakres opracowania obejmuje:
- usuniecie humusu,
- usuniecie drzew i krzewdw kolidujgacych z projektowang droga,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z piasku na poszerzeniach,

- utozenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowe;j,

- utozenie zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej,

- przebudowa przepustdw,

- utozenie przepustow pod zjazdami

- przebudowe wodociagu,

- przebudowe sieci telekomunikacyjne;.

1.2. Materiaty wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
- umowa z Inwestorem,
- mapy do celéw projektowych,
- badania geotechniczne podfoza gruntowego,
- niwelacja terenu,
- wizje lokalne w terenie,
- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,
- warunki techniczne przebudowy urzadzen podziemnych wydane przez poszczegélnych zarzadcow
sieci,
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.
430 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.),

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna wewngtrzna na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly jest potozona we wsi Igryty,
gmina Sokotka, powiat sokdlski, wojewddztwo podlaskie. Poczatek w/w drogi gminnej znajduje sie na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1297 B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igryty - droga 19. Natomiast
koniec wyznacza skrzyzowanie z drogg gminng nr 103718 B Wysokie Laski — Igryty. Droga gminna na
przewazajacej dtugosci znajduje sie na terenie zabudowanym i zapewnia mieszkancom dojazd do
domdw i gospodarstw rolnych.

Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej zwirem, bez kraweznikéw. Pobocza
przylegte do jezdni sq porosniete trawa. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo, wody sptywajg
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Wystepuja miejsca, gdzie tworzq sie zastoiska wodne
powodujac wyboje i koleiny. W km 0+105.10 znajduje sie przepust z rur betonowych o Srednicy 60 cm.
W km 0+511,8 znajduje sie przepust z rur betonowych o $rednicy 60 cm.

Na opracowywanym odcinku drogi znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa.
Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 6,0 m do 9,0 m.

3. 0. BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

W otworach badawczych wierzchnig warstwe podtoza stanowi nasyp budowlany z pospdtki lub
ze zwiru siegajacy gtebokosci 0,4 — 0,55 m oraz nawierzchnia brukowcowi na podsypce z piasku
Sredniego i z piasku grubego. Warstwa nasypu budowlanego jest w stanie $redniozageszczonym i
zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,68 - 0,72. Pod warstwg nasypowg zalegajg grunty
mineralne rodzime reprezentowane przez piasek gruby, piasek drobny, piasek drobny zagliniony, piasek
gruby zagliniony, piasek pylasty, gline piaszczystq i piasek gliniasty. Rodzime grunty niespoiste sg w
stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,58 - 0,70, a grunty spoiste sq w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I. = 0,10.

Do gtebokosci wykonanych otworéw badawczych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe.

Stwierdzone badaniami grunty niespoiste, zaréwno rodzime i nasypowe, zalegajace w podtozu
sq to grunty niewysadzinowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objetym
zakresem inwestycji sg proste, ze wskazaniem | kategorii geotechniczne;.

4. 0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej:
- Klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
- Kategoria ruchu: KR1
- Predkosc projektowa: Vp = 30 km/h
- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m
- Szeroko$¢ chodnikow: 1,00 m (we wsi Igryty po stronie prawej do ogrodzen)
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4.2. Uksztattowanie sytuacyjne

Zaprojektowano uktad komunikacyjny obstugujacy wszystkie dziatki przylegte do drogi gminne;j.
Uksztattowanie drogi w planie dostosowano do aktualnego zagospodarowania otaczajgcego terenu, a
takze przebiegow sieci uzbrojenia technicznego.

Jezdnie drogi o szerokosci 5.0 m zaprojektowano z betonu asfaltowego z obustronnymi
poboczami o szerokosci 1.0 m z betonowej kostki brukowej. Na zjazdach indywidualnych na posesje
nalezy utozy¢ betonowg kostke brukowa. SzerokoS¢ zjazdow indywidualnych dostosowano do
istniejacych szerokoSci bram. W wigkszosci szerokoSci zjazdow zostaty uzgodnione z wiascicielami
poszczegolnych posesji. Droge nalezy obramowa¢ opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie
betonowej z oporem. Jako opornik przy poboczu uzyto opornik betonowy 12x25 cm, natomiast na

zjazdach zastosowano obrzeze o wymiarach 8x30 cm.

Podstawowe parametry tukéw poziomych:

. . . Pochylenie Poszerzenie
Ozna- Koniec Promien | Diugosé . .
. Poczatek tuku poprzeczne jezdni
Lp czenie k tuku tuku tuku tuk tuk
tuku w km w km m] [m] na tuku na tuku
[%] [m]
1 w1 0400080 | 0+01699 | 80 6,19 | opasouanedo 0
rogi
2 W5 0+339,58 0+367,89 250 28,31 daszkowe 2% 0
3 W6 0+427,81 0+453,88 30 26,07 jednostronne 5% 1
4| wr 0+557,75 | 0457280 | 50 15,05 dopazor‘g’;”e do 0
Podstawowe parametry zataman trasy:
Oznaczenie .
Lp 2alamania Lokalizacja w km Kat zwrotu [g]
1 W2 0+102,31 1,2161
2 W3 0+190,53 0,9958
3 W4 0+230,00 1,3857

Zachodzi konieczno$¢ rozbidrki budynku gospodarczego (piwnicy) na dziatce nr 117, 61/3,
poniewaz cze$¢ budynku znajduje sie na dziatce gminnej 117 przeznaczonej pod droge.

4.3. Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta drogi zostata zaprojektowana w ten sposob, aby zachowa¢ minimalne spadki podtuzne i
zapewni¢ odpowiedni odptyw wod opadowych. Spadki podtuzne niwelety wynoszg od 0,323 % do
7,093%. Znaczne zatamanie niwelety wytagodzono tukami pionowymi.

4.4. Przekroje normalne

Zaprojektowano jezdnie o dwoch pasach ruchu o szerokoSci 2.5 m kazdy z pochyleniem
poprzecznym daszkowym 2% oraz jednostronnym na tuku 5% . Pobocza o szerokosci 1.0 m posiadajg
spadek poprzeczny 2% od jezdni. Natomiast od km 0+140 do km 0+474 po stronie lewej pobocza o
szerokosci 1.0 m posiadajg spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

39



Do obramowania jezdni zastosowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie
betonowej z oporem zréwnane z jezdnig. Jako opornik przy poboczu uzyto opornik betonowy 12x25 cm,
natomiast na zjazdach zastosowano obrzeze o wymiarach 8x30 cm.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430 ze zm.) oraz badan geotechnicznych podtoza gruntowego zaprojektowano
nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubosci 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
25 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem Ci 520 gr.15
cm.

Na poszerzeniach zastosowano dodatkowg warstwe ulepszonego podtoza z piasku grubosci 22 cm

Pobocze z kostki betonowe;j:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej grubo$ci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
25 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1520 gr.15
cm.

- warstwe ulepszonego podtoza z piasku grubosci 22 cm

Zjazd indywidualny:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
25 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1520 gr.15
cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z piasku grubo$ci 22 cm.

Sciek prefabrykowany pétokragly:

- $ciek prefabrykowany pdtokragty o wym. 60x50x15¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
25 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1520 gr.15
cm.

- warstwe ulepszonego podtoza z piasku grubosci 22 cm

4.6. Odwodnienie

Sptyw wdd opadowych jest zagwarantowany poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych
nawierzchni 2 % i 5% oraz normatywnych pochylen podtuznych niwelety. Wody opadowe z drogi i
przylegtego terenu zostang odprowadzone w sposob dotychczasowy, gdzie wody opadowe bedg
sptywaty do rowdw i dalej poprzez przepusty do naturalnych odbiornikdw.
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4.7. Zielen
W zwigzku z budowg drogi zachodzi konieczno$S¢ usuniecia drzew kolidujacych z

projektowanym przebiegiem trasy. Do koniecznej wycinki drzew nie stosuje sie zapiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880) zgodnie z art. 21 ust. 2 z dnia
10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

Wykaz drzew do usuniecia

Srednica

Obwad pnia

nia nawys. | nawys. 130 Nr dziatki, na Przyczyna
Lp. Rodzaj drzewa P 130 Wys. ys. ktorej rosnie yezyr
cm cm drzewo usuniecia
[cm] [cm]
1 2 3 4 5 6
1 Wierzba krucha 33 103 31/2
2 Sosna pospolita 22 70 31/2
3 Topola osika 35 110 47/
4 Topola osika 27 86 471
5 Topola osika 95 173 47/1
6 Lipa drobnolistna 70 220 116
7 Klon zwyczajny 13 40 116
8 Sliwa domowa 14 43 116
Siwa d Budowa
9 , Iwa aomowa 14 43 116 drogi
10 Sliwa domowa 25 80 116 gminnej
Sliwa domowa wewnetrznej
11 ] 9 27 54/2 na dzialkach
12 Sliwa domowa 9 27 54/2 nr 116, 120
13 Sliwa domowa 10 3 54/2
14 Sliwa domowa 12 37 54/2
15 Sliwa domowa 10 31 54/2
16 Sliwa domowa 9 27 54/2
17 Dab szyputkowy 100 314 116
18 Klon zwyczajny 30 94 116
19 Jabfon domowa 32 100 61/6
20 Jabfon domowa 18 58 61/6

4.8. Roboty przygotowawcze

usunieciu ziemi roslinnej (humusu) z poboczy.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze polegajace na
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4.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania wykopow pod koryto projektowanej
konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy i zjazddw. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad.

4.10. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej

W pasie drogowym przebiegajq kablowe i napowietrzne linie energetyczne, napowietrzna sie¢
telekomunikacyjna i wodociag. Przebieg projektowanego uktadu drogowego zostat uzgodniony z
wiascicielami lub zarzadcami w/w urzadzen.

Zaleca sie dokonania probnych wykopow w celu okreslenia doktadnej lokalizacji i gtebokosci
posadowienia poszczegoinych sieci uzbrojenia terenu. Prace ziemne na trasie istniejacych kabli
energetycznych wykonywac recznie. Studnie, zawory, zasuwy sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wyregulowac do poziomu projektowanych nawierzchni.

Wodocigg zostat przebudowany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sokotce. Natomiast sie¢ telekomunikacyjng
przebudowano wg warunkéw technicznych Orange Polska S.A.
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V-b. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
— BRANZA DROGOWA
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V-c. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO - BRANZA SANITARNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany na przebudowe sieci wodociggowej wraz z nowymi
przytaczami oraz przetgczeniami istniejacych przytaczy wodociggowych we wsi Igryly gm. Sokotka na
dziatkach nr 116 oraz 120. Lokalizacja zostata ustalona z inwestorem oraz potwierdzona protokotem
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Biatymstoku. Zakres przebudowy sieci wodociggowe;j
oznaczono symbolami W1-W2. Przytacza wraz z przetgczeniami oznaczono symbolami 1-1°, 2-2’...52-
52’ (szt. 42), w tym przetaczenia 5, 13-13', 17, 26-26', 27, 30, 33-33', 39-39', 42, 50-50' (szt. 10).

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

Sie¢ wodociggowa

Wodociag zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 odpornych na powolng propagacje peknie¢
o Srednicy [1110x6.6mm. Odgatezienia hydrantowe zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 o
Srednicy [190x5,4mm. Laczenie rur wykonywac przy pomocy ksztattek elektrooporowych wedtug
instrukcji producenta.

Zaprojektowano odcinki sieci wodociggowey:

- PE100-RC SDR17 @110mm => L=876,40m

Zaprojektowano hydranty: => szt. 4

Przylacza wodociagowe

Przytacza zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy [132x2.0mm. Laczenie rur
wykonywac przy pomocy ksztattek elektrooporowych wedtug instrukcji producenta.

Zaprojektowano przytagcza wodociggowe:

- PE100 SDR17 @32mm => szt. 42

1-1'(8.9m), 2-2'(1.2m), 3-3'(1.2m), 4-4'(1.2), 6-6'(1.2m), 7-7'(1.2m), 8-8'(8.9m), 9-9'(1.2m), 10-
10'(8.9m), 11-11'(1.1m), 12-12'(1.1m), 14-14'(1.1m), 15-15'(1.1m), 16-16'(8.9m),

18-18'(1.1m), 19-19'(1.0m), 20-20'(3.3m), 21-21'(6.7m), 22-22'(3.2m), 23-23'(8.1m),
24-24'(2.7m), 25-25'(1.0m), 28-28'(8.8m), 29-29'(1.0m), 31-31'(8.2m), 32-32'(1.1m),
34-34'(1.3m), 35-35'(8.4m), 36-36'(0.8m), 37-37'(8.5m), 38-38'(0.8m), 40-40'(8.7m),
41-41'(0.9m), 43-43'(8.4m), 44-44'(8.6m), 45-45'(1.7m), 46-46'(1.1m), 47-47'(8.5m),
48-48'(1.1m), 49-49'(8.8m), 51-51'(12.3m), 52-52'(9.9m)

Przetaczenia

Przefgczenia zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy [132x2.0mm. Laczenie rur
wykonywac przy pomocy ksztattek elektrooporowych wedtug instrukcji producenta.

Zaprojektowano przetaczenia wodociggowe:

- PE100 SDR17 @32mm => szt. 10

5,13-13'(1.1m), 17, 26-26'(6.2m), 27, 30, 33-33'(5.7m), 39-39'(5.7m), 42, 50-50'(2.7m)
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V-d. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
— BRANZA SANITARNA
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V-e. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej infrastruktury telefonicznej doziemne;
oraz napowietrznej kolidujacej z projektowang budowg drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 i
120 obreb Igryty.
Wykonanie robét nalezy zleci¢ dla przedsiebiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych robot.
Zakres robot:
- budowa kabli doziemnych -285m
- demontaz kabli doziemnych - 280m
- budowa stupdw telekomunikacyjnych -4 szt.

5. Ogolna charakterystyka inwestycji
W przedmiotowym rejonie zlokalizowane sg kable doziemne oraz napowietrzne wraz z
podbudowg stupowg nalezace do ORANGE POLSKA S.A.
Ze wzgledu na planowang rozbudowe drogi zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacych urzadzen
teletechnicznych poza zakres kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Z koniecznosci przebudowy urzadzen teletechnicznych w sposéb nie powodujacy przerw w ruchu
telekomunikacyjnym w przypadku przetaczania kabli miedzianych prace nalezy prowadzi¢é w
nastepujacych po sobie etapach:
* budowa infrastruktury obejSciowej w dowigzaniu do istniejgcych elementéw tj. kabli
doziemnych,
» bezprzerwowe przetgczenie kabli miedzianych za pomoca tacznikéw do potgczen réwnolegtych,
» demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiascicieli kabli.
Dodatkowe kable i urzadzenia teletechniczne mogace pojawi¢ sie w miedzyczasie do momentu
przystgpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji podlegajg przebudowie na koszt i za staraniem
podmiotow, ktdre je wybudowaty.

6. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji zapewnia
taczno$¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podigczonych do niej
uzytkownikow. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do Orange
Polska S.A.. Sktada sie z sieci doziemnej oraz napowietrznej. W zwigzku z kolizjg istniejace;
infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonaC jej rozbiorki na odcinkach
kolidujgcym oraz wybudowac go poza obrebem projektowanej drogi.

Projekt obejmuje budowe telekomunikacyjnej linii doziemnej na odcinku kolizji z projektowanym
uktadem drogowym a takze przebudowe linii napowietrznej poza obreb projektowanego chodnika.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Whptywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkow wptywajacych na
rozwoj Srodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang
zastosowane materiaty nieszkodliwe dla Srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie¢ w granicach dziatek, na ktorych
bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sasiednich.
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VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr

budowlanego: 116 i 120 obreb Igryty w zakresie nawierzchni jezdni,
poboczy, zjazdéw, przepustow oraz przebudowy
sieci telekomunikacyjnej i wodociagowej

Adres Droga gminna wewnetrzna na dziatkach nr 116 i 120
obiektu budowlanego: obreb Igryty
Inwestor: Burmistrz Sokétki

Plac Kosciuszki 1

16-100 Sokotka

Autorzy opracowania:

Funkcja Imie i Nazwisko | Specjalnosé | Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa PDL/0029/POOD/12
Projektant inz. Mikofaj Fiedoruk sanitarna B/234/76, B/198/89
Projektant inz. Dariusz Mocarski teleké)yrjr;]imka- DT-WBT/02430/03/U
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SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie
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1.

Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

Zamierzenia inwestycyjne obejmujg:

- usuniecie humusu,

- usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowang droga,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z piasku na poszerzeniach,

- utozenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowe;j,

- utozenie zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej,

- przebudowa przepustow,

- utozenie przepustéw pod zjazdami,

- przebudowe wodociagu,

- przebudowe sieci telekomunikacyjne;.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie terenu inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa,

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,

- wodociag,

3.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejace uzbrojenie techniczne (sie¢ elektroenergetyczna).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda roboty zwigzane z:

prowadzeniem robdt pod ruchem - mozliwos¢ potracenia pracownika lub osoby
postronnej przez przejezdzajacy pojazd lub maszyne drogowa, mozliwos¢ kolizji pojazdu
z maszyng budowlana,

roztadunkiem materiatdw budowlanych, takich jak np. palety z kraweznikami, obrzezami,
kostkg brukowg — mozliwo$¢ przygniecenia pracownika,

robotami budowlanymi na skrzyzowaniach z istniejaca napowietrzng i doziemng siecig
elektroenergetyczng — mozliwos¢ porazenia pradem.
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Prace w rejonie wystepowania urzadzen infrastruktury technicznej (sie¢ elektroenergetyczna)
nalezy wykonywac ze szczegoing ostroznoscig z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od urzadzen, a
w ich bezposrednim sasiedztwie roboty ziemne wykonywac recznie.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt wykonawczych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zagrozeniach wynikajacych z pracy w poblizu urzadzen energetycznych i pracy pod ruchem, w poblizu
maszyn drogowych.
Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania rob6t ziemnych i drogowych.
Osoby obstugujace maszyny budowlane powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP postugiwania sie tego typu sprzetem.

Roboty wykonywane w pasie drogowym zostang odpowiednio oznakowane znakami drogowymi
informujacymi o prowadzonych pracach zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaC wystarczajacq
ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku i stuchu).

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi
oraz warunkami prowadzenia rob6t zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robot recznych (budowlanych i
transportowych) zachowa¢ ogélne, obowigzujace przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robdt przy uzyciu sprzetem mechanicznym zachowa¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.
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Tytut opracowania
Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dzialkach nr 116 1 120 obreb Igryly w zakresie nawierzchni
jezdni, poboczy, zjazddw, przepustow oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociggowej

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Droga gminna wewnetrzna na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly

Inwestor Wykonawca dokumentacji projektowe;j
Burmistrz Sokofki DROGART Dariusz Kirpsza
Plac Kosciuszki 1 Lipina 5
16-100 Sokatka 16-100 Sokotka
Tytut rysunku
Plan orientacyjny
Imie i nazwisko Specjainos€é | Nr uprawnief bud. Podpis
Projektant
mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa PDL/0029/POOD/12
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ZAGOSPODAROWANIA

Droga gminna wewnetrzna na dziatkach
nr 116 i 120 obreb Igryty

LEGENDA:
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TERENU
skala 1:500
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Tytut opracowania

Budowa drogi gminne] wewnetrznej na dziatkach nr 116 120 obreb Igryly w zakresie nawierzchni
jezdni, poboczy, zjazdow, przepustéw oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociagowej

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Droga gminna wewnetrzna na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly

Inwestor Wykonawca dokumentacji projektowej
Burmistrz Sokotki DROGART Dariusz Kirpsza
Plac Kosciuszki 1 Lipina 5
16-100 Sokétka 16-100 Sokétka
Tytut rysunku
Projekt zagospodarowania terenu
Imie i nazwisko Specjainosé | Nr uprawniefi bud. Podpis

Projektant
mgr inZ. Dariusz Kirpsza

drogowa PDLI0029/PO0D/2

Stadium
PB

Data Skala Nr rysunku
10.02.2017 1:500 21
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PROFIL PODLUZNY
skala 1:100/1000

Arkusz 1

Droga gminna wewnetrzna na dziatkach

nr 116 i 120 obreb Igryty

Tytut opracowania

Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116120 obreb Igryly w zakresie nawierzchni
jezdni, poboczy, zjazdow, przepustow oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociagowe

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Droga gminna wewnetrzna na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly

Inwestor Wykonawca dokumentacji projektowej
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Tytut rysunku
Profil podiuzny

Imie i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawniefi bud. Podpis
Projektant
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PROFIL PODLUZNY
skala 1:100/1000

Arkusz 2

Droga gminna wewnetrzna na dziatkach
nr 116 i 120 obreb Igryty

Tytut opracowania
Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 120 obreb Igryly w zakresie nawierzchni
jezdni, poboczy, zjazdow, przepustow oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociagowe

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Droga gminna wewnetrzna na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly

Inwestor Wykonawca dokumentacji projektowe]
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Tytut rysunku
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PRZEKROJE NORMALNE

Obowiazuje na prostej kala 1:50
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Obowiazuje na tuku PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50
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Tytuf opracowania
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Stadium Data Skala Nr rysunku
PB 10.02.2017 1:50 42 47
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pobocze 1|, “ . 7 Oznaczenia:
dond H v, v v 1 - OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm Z OPOREM
12 iy 2 2. 2 - OPORNIK BETONOWY 12x25 cm
zmienna zZmienna
szerokosé szerokosé

PRZEKROJ A-A

0,02 max.15,0% .
N

2%

o
o

H 10
8| \1
obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu C8/10

warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm

o

Tytuf opracowania

Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 1120 obreb Igryly w zakresie nawierzchni
jezdni, poboczy, zjazdow, przepustow oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociagowe

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Droga gminna wewngtrzna na dziatkach nr 116 i 120 obreb Igryly

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Inwestor
Burmistrz Sokotki
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokdlka

DROGART Dariusz Kirpsza
Lipina 5
16-100 Sokétka

Wykonawca dokumentacji projektowe]

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stab. mech. 0-31.5mm - gr. 25 cm (Is=1,0)

Tytut rysunku

Zjazd indywidualny z kostki brukowej

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31.5mm stab. cementem C152,0 gr. 15 cm Imig i nazwisko | Specjalnos¢ | Nr uprawniefi bud. Podpis
warstwa ulepszonego podtoza z piasku gr. 22 cm Projektant

mgr inZ. Dariusz Kirpsza drogowa PDL/0029/PO0D/12

Stadium Data Skala Nr rysunku

PB 10022007 | 150 5 48




PRZEKROJ PODLUZNY

A

10,80
5,48 5,32
1,00 1,00
A,,O,SOA,, 1,98 0,12 ’i 0,76 ¥ 0,12 2,50 ¥ 2,50 0,12 ¥ 0,76 _| 012 1,82 ,."0’50,."
160,13 _ 2% Md 160,20 2% 160,15 2% _ 160,13
b 7z ////:\ ; q B 4“4 , <g A4< ) B \// 212 N i
| o AL /*;\“/ ~ S (s ;4/ 7 / s \\'A// . SN
A
| N o 59,64 S
159,01 8 5% ‘,1 59,04 5% °
| IR NN JEREID LIPS A
| |
brukowiec 16/20 cm | brukowiec 16/20 cm
/spoiny wypetnione zaprawg cementowa/ /spoiny wypetnione zaprawg cementowa/
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm
opornik betonowy o wym. 12x25 cm opornik betonowy o wym. 12x25 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm A podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C8/10 tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

opornik betonowy o wym. 12x25 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR1 - gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1 - gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5mm - gr. 25 cm (Is=1,0)
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31.5mm stabilizowanego cementem C1,5:20 gr. 15 cm
zasypka przepustu z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm uktadana i zageszczana warstwami po max. 30 cm
przepust z rur HDPE o srednicy 60 cm

luzna podsypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm dla zagtebienia karbéw rury gr. 5 cm

fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm

wyprofilowane i zageszczone (I1s=0,97) podioze gruntowe

opornik betonowy o wym. 12x25 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

PRZEPUST Z RUR HDPE
@ 60 cm

W KM 0+105,10; L-10,8 m
skala 1:50

Droga gminna wewnetrzna na
dziatkach nr 116 120 obreb Igryty

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

wsk. zageszczerjia wg Proctora 0.97

kruszywo mrozoodporne

Widok od czota przepustu

(zwir lub pospétka)
o gran. 0+32 mm

zageszczenie symetryczne

0{60

gr. warstw 0.15 - 0.30 cm

skarpy i dno rowu umocnione kamieniem

narzutowym (polnym) 16-20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej,

spoiny wypetnione zaprawg cementowg

&f@(%o%%%%wq

4,00

Tytut opracowania
Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 120 obreb Igryly w zakresie nawierzchni
jezdni, poboczy, zjazddw, przepustow oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociagowe;

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Droga gminna wewnetrzna na d2|alkach nr 116 1120 obreb loryly

Inwestor
Burmistrz Sokatki
Plac Kociuszki 1
16-100 Sokdlka

Wykonawca dokumentacji projektowej
DROGART Dariusz Kirpsza

Lipina 5

16-100 Sokafka

Tytut rysunku
Przepust z rur HDPE @60 cm w km 0+105,10

Imig i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawniefi bud. Podpis
Projektant
mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa PDL/0029/POODM2
Stadium Data Skala Nr rysunku
PB 002017 |15 Bl 49




PRZEPUST Z RUR HDPE

g 60 cm
W KM 0+511,80; L-10,2 m

PRZEKROJ PODLUZNY

A skala 1:50
10,20
4,88 5,32 Droga gminna wewnetrzna na
o - dziatkach nr 116 i 120 obreb |
050! 1380127 076 ,] o012 2,50 g 2,50 0121, 076 o012 182 10,50 , Zlatkach nr ' obreb Igryty
kruszywo mrozoodporne kruszywo mrozoodporne PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
(Zwir lub pospdtka) (zwir lub pospotka) AEA
o gran. 0+32 mm | o gran. 0+32 mm
% 2% 2%
1?1,@7 2% 161.69 - 161,74
7 j 2 2 4; 4 < g . < ] B
77 S, DA s/, 7 |
il61 18 | wsk. zageszczerjia wg Proctora 0.97
| | NAAEE
— '1q60y58 - | kruSZyWO ml‘OZOO’deI'ne —‘m‘—rﬁ‘:m:'ﬁm::‘—i Zageszczenle Symetryczne
. . LT ) B ’ (zwir lub pospotka) T gr. warstw 0.15 - 0.30 cm
| | I o gran. 0+32 mm 0,50 | 0,60 | 0,50
brukowiec 16/20 cm | brukowiec 16/20 cm ‘
/spoiny wypetnione zaprawg cementowa/ /spoiny wypetnione zaprawg cementowa/ ‘
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm
opornik betonowy o wym. 12x25 cm opornik betonowy o wym. 12x25 cm .
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm A podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Widok od czota przepustu
fawa betonowa z oporem z betonu C8/10 fawa betonowa z oporem z betonu C8/10 . . o
skarpy i dno rowu umocnione kamieniem
narzutowym (polnym) 16-20 cm na podsypce
_ cementowo-piaskowej,
opornik betonowy o wym. 12x25 cm spoiny wypetnione zaprawg cementowg
. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
opornik betonowy o wym. 12x25 cm fawa betonowa z oporem z betonu C8/10
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 Tytut opracowania
Budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 116 120 obreb Igryly w zakresie nawierzchni
- = — S PN jezdni, poboczy, zjazddw, przepustow oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociagowe;
20X N /g\o\v/g\,é \V/I\,é \v/g\,é \V/Z\,é -
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR1 - gr. 4 cm [ { OC{ JCOCOC Nazwa i adres obiektu budowlanego
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KRT - gr. 5 cm AL A AL AL Droga gminna wewnefrzna na dzialkach ir 116 1120 obreb Igryly
! NN\ NN N NN 2N
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5mm - gr. 25 cm (Is=1,0) T/ < T/ 7 T/A\‘> T/g\? % Inwestor Wykonawca dokumentacii projektowe]
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31.5mm stabilizowanego cementem C1,52,0 gr. 15 cm f\ g\ %gévé\%x‘ Burmistr’z _Soké_lki DRQGART Dariusz Kirpsza
zasypka przepustu z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm ukladana i zageszczana warstwami po max. 30 cm — PG A A AR Plac Kosciuszi 1 Lipina 5
przepust z rur HDPE o $rednicy 60 cm S SN S AHAH S A A 16-100 Sokdlka 16-100 Sokdka
luzna podsypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm dla zagtebienia karbéw rury gr. 5 cm Tytul rysunka
fundament z kryszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm 4.00 Przepustz ur HOPE @60 cm w km 0+511,80
wyprofilowane i zageszczone (I1s=0,97) podtoze gruntowe
Imig i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawniefi bud. Podpis

Projektant
mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa PDL/0029/POODM2

Stadium Data Skala Nr rysunku
PB 10.02.2017 1:50 612 50




