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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczpe

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogélne” odnosi esido wymaga wspdlnych dla
poszczegblinych wymagigechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robét, ktore zogtaykonane w ramach budowy drogi
gminnej wewstrznej na dziatkkach nr 116 i 120 ebigryly - brarka drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspoélne dla rob6t elgeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysSokmvych

D.01.02.01  Usugtie drzew i krzakow

D.01.02.02 Zdfie warstwy humusu

D.01.02.03  Rozhiorki obiektow budowlanych

D.01.02.04  Rozbiorki elementow drdg, ogradpezepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntae¥ kat.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.03a Przepusty pod kardrogi z rur polietylenowych HDPE
D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsgrzaniem pocka
D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwtkokcyjnych
D.04.0401 Podbudowa z kruszywa naturalnebiizbwanego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone peadickruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.01.03 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE

D.06.01.01  Umocnienie powierzchniowe skagpdmi sciekdw
D.06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Oporniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betoyaw

D.08.03.01 Obrza betonowe

D.08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatné wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

14.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-iytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (chiekistowy, korpus ziemny gaef)

143. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructposioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z weaiekedzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania bud@giayrejestrowania dokonywanych odbiorow robdg-prz
kazywania poleds innej korespondenciji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonavigprojektantem.

Jezdnia cz4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzmaazprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie robét i administrowanieriitam.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtgenia.

Korpus drogowynasyp lub az¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w ceizastia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamawieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptapjektovy i Szczegblowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pragekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwaiaych do przejmowania i rozkladania @beh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniarych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&eginio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdeta st miedzy warstwy $cieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

¢) Warstwa wyréwnawczawarstwa staca do wyréwnania nierowsem podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia alpen od ruchu na podie. Podbudowa nae ski-
ada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczagdrma czs¢ podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& sk z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocniczedolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenisancastek podiga. Maze zawierd warstve mrozoochrong
odgiczajcy lub odcinajc.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiaie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijesia przedziat
tolerancji nie zostat okéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgjymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeey
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtiiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazd6w, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

Podige - grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzariych z prowadzeniem budowy.

Projektart uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podknym) istniejcego paiczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamétiej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowag:s¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlanecz$¢ przedsjwziecia budowlanego, stanaea odebry calai¢ konstrukeyjig lub technologiczp
zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furtkghnicznogytkowych. Zadanie nie polega na
wykonywaniu robét zvgzanych z budogymodemizagj utrzymaniem oraz ochrphudowii drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizegjwspolrzdne reperdw, wspétdne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoilava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dvagitety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidaa ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyie@ldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzginiagcym podziat na DokumentadProjektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzony przez Wykonawg

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gs obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ofzoye@ kolejné¢ ich waznacéci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bieddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozhbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly yodne z Dokumentadprojektovy i SST.

Dane okrdone w Dokumentaciji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materialoveneintow budowli musgzby¢ jednorodne i wykazywibliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remon(geeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaristmiiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, Gigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdaenia odwodnienia, ziélepozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizejria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dvogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzéniadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: egci robdt albo odcinka). Povsze zobovszanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngeiego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych douua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnnamitdrogowe).

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Keylma nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i gryjpo
uskokdw poprzecznych lub potych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieazwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorisatizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iziee@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zaleincéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacji ruchu mustima bieaco aktualizowany przez Wykonayviazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu @agiruchu, wymaga keorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadorimspektora Nadzoru.

Woprowadzenie poszczegblnych etapdéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zadzapcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe gdeenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposob bezpiedstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczev dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestitmdzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wtzenia zabezpieczeg kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrgzaptacie i przyjmujessize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegdlnych pozycji kosztorysu.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiignnealizacji kontraktuzado zakéczenia i odbioru
ostatecznego rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecbie utrzymywa tymczasowe ugelzenia zabezpieczaeg, w tym: ogrodzenia, paze,
odwietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze oraz wiziglkesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecanainnych.

W migjscach przylegatych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradiziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zgdzajcym ruchem i poinformuije Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazddw i maszyn pragaiych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujgrzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotygze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez Wykonagwe dobrym stanie przez caty okres realizacji kétira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrgizaptacie i przyjmujessize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek znd i stosowéw czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy eagochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadivie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki m@g na celu stosowanie; silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub wiasiéoi
spoteczngj i innych, a wynik@ych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegdlny wzgl na:

1)  lokalizag} baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopddg dojazdowych
2)  srodki ostrancici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- rAvosCia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przecingaowe).

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spet przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanitereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mideykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalnedtl sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodoveanarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t glineez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dayria. Nie dopuszczaesizycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @z niu wikszym od dopuszczalnego, dleaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robdt ks mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawigomostk, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwatowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezakdiczeniu robdt ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uyte pod warunkiem przestrzegania wynfadgechnologicznych wbudowania.zdle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdey powinien otrzymazgod na uycie tych materiatdw od wdeiwych organdw administracji
panstwowej.

Jereli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniesd Sa ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamgyiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai uradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich waglizdych wigcicielami tych urgozeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigpego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawmapelaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzguolem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobogzany jest umieic w swoim harmonogramie rezerezasow dia wszelkiego rodzaju robét, kidre ipiajc vwykonane

w zakresie przekenia instalacji i ugdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadioimspektora Nadzoru, Weiciela instalacji oraz
wadze lokalne 0 zamiarze rozpggia robét.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégikonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wiaiciciela instalacji oraz (w zaladici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspdipracowal, dostargeajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadeahia instalacji napowietrznych, na powierzcbnizi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyginzez Zamawigiego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabygdoveszkaniow;, Wykonawca &izie realizowé roboty w sposéb  powoday
minimaline niedogodia dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalput@szkaniowe] wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziglalo\W
celuunikngcia niestusznych roszézevdszkodowawczych ze strony seitdeli istnigjcych nieruchoriai,

Wykonawea przed rozpagiem rob6t budowlanych spatizi inwentaryzacie stanu istyigj zabudowy zlokalizowanej w begalnim
sysiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz5$cia tej dokumentacidol zdicia, skatalogowane w sposéb nie baglawtpliwosci co do momentu ich vwkonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru edzie na bigco informowany o wszystkich umowach zigalar pomidzy Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wWasiti drog wewetrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaysigj nie lgdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile rRiDONE Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhrikontrakiu.,

Przed rozpogziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istagjch drég  lokalnych,
znaidupcych ¢ w najbliszym otoczeniu inwestycji oraz w  dalszepllegiéci, wykorzystywanych dogikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjevitykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladzaamdowych. Nieodiczry cz:5$cia tej dokumentacjidal, zdjiecia, skatalogowane w sposéb
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidkument.

Wykonawca kdzie mogt transportowamaterialy i wyposaenie na i z terenu budowy wgtnie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w wiv sposob | potwierdzony ugtimzdrogi.

W przypadku ewentualnych roszczelszkodowawczych za zniszczenie drég praegpbrt budowy Wykonawea jest zotkaaainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @binej zaplacie | przyjmujecssie jest wiczony w ceakontraktov w ramach poszczegdlinych pozycii kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosow&si do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie materiatow i wypeeaia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niglie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsgowo fadunkéw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmieme okgienie osiowe niedoly dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za napremwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgadpigleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonaweglhie przestrzegaprzepisow dotyeeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoin@i Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speltigich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni icbizie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpie¢atva publicznego.

Uznaje ¢, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochkprob6t | za wszelkie materialy | gdzenia iuywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zaikzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalai stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspekiora Nadzoru powiniepataé roboty
utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zawgzenia wydane przez wladze centralne i miejscoae ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktérey sv jakikolwiek sposdb zarzane z wykonywanymi robotami édizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkig/maga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycavpw odniesieniu do sgitm, materiatlow lub udzer uzytych lub
Zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposaiasi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obazenia i wydatki wynikle z lub zgkane z
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naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych poligkonawca, z wyitkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownownosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankoskretne normy i przepisy, ktore speimiaaj materialy, spit i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotgthlbobowszywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomagania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach ladditr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtene normy i przepisy
g pastwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, mgolgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichwgeenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora NadzoririRé pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiemi musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoegsluwazane za wiasréé Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest powiadorfiiinspektora Nadzoru i pepbwa zgodnie z jego poleceniamizéle w wyniku tych
polec& Wykonawca poniesie koszty ilub vty op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieziamawiajcym i
Wykonawe ustali wydtienie czasu wykonania robét ilub wyséidonoty, o ktdg nalery zwiekszyt cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaaany jest do niezwtocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezvaaipowiednich skip (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezmocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiaty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ongyistaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongth robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgigcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialow z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobogzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob

ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotkwigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatowilel miejscowych
wiaczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtaggo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatz@ia dokumentacjzawierajcy raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponoweaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzefiniapc aktualne decyzje o eksploataci,
organ6w administracji patwowej | samokglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spetnienie wymagialosciowych i jakdciowych materiatdw pochogizych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyoaterialdw, dzieawy i inne jakie okay si potrzebne w zwiku z
dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadklad czasowo &ij z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniteradow miejscowych daky formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacgel po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanydtiolwimentach
umowy teda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadkrinio do wymadaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku meiwosci ich skladowania w liniach rozgranicgajch).

Wykonawca nie dizie prowadzi zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wysaiin@me w
dokumentach umowy, chytig uzyska na to pisergod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjardédet materiatowdglzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oaugicymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozbiérek

Materialy pochodzce z rozbidrek nadgie s do przetworzenia na pelnowadowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysta jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskazja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy budowlane pochagte z rozbiodrek nie posiadeg pelnowartéziowych wigciwosci materialowych i nie nadge si do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskapinaganych zezwalewywiezie poza teren budowy na zwalkeren
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zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych | Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zZwjzany z rozbidrk transportem, zwagk(utylizach) wiw materialdw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tdzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w paisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscezeshe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zime w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych robdt; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawic przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajeugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykanaykonuje na wasne ryzyko, ficsi; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mgkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz \Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdw maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodit stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdafiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiédonej partii materiaddw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekejytwomi kech zachowane nggtiigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naigcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do mywania jedynie takiego spgim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu rleodéa
wykonywanych rob6t. Spszuzywany do rob6t powinien byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadi@od wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcierazgcji robot, zaakceptowanym przez Inspektoradtapiw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantow przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umew

Sprz:t bedgcy wiasnécia Wykonawey lub wynaly do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochraénydowiska i przepisami dotyg/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@iow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevgdujazliwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aaiwyboru i uzyska jego akceptgmjzed tayciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigzerimé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nagizia nie gwarantyge zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobo

4, TRANSPORT
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Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcizenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistmhkgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie magby¢ uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fekeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu azgajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziaiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i eglnymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgtarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okaze sé skutkiem bjdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementilydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralvwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkgii i przy badaniach materiatéw sd@dczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywigkonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreSlonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewské@ w terminie Poleaénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) casc 0golry opisupcy:
organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenthot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i pgatowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jekderminowdc wykonania poszczegolnych elementdw robGt,
- system (sposdb i procegiroponowane] kontroli i sterowania jégig wykonywanych robdt,
- wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasvego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badgp
- sposob oraz foegromadzenia wynikéw badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizatérugcych a
takze wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cz;sc szczegltoyopisujca dla kaidego asortymentu robét:
wykaz maszyn i ugglzeéh stosowanych na budowie z ich parametrami teclyniézoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i geizenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz udzer do magazynowania i zaladunku materialow, spomisaezy,
kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw preagliah wiaiciwosci w czasie transportu,
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- spos6b i procedeipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwase, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoass,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwga mieszanek i wykonywania poszczeg6inych eléme
robot,

- sposéb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagianiaby oggmé zalazor jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakéci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni sydtentroli,
wigczajc personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie | wszystkie grizenia nieziiine do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia hada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowagdsj

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz rob6tgstatliwascia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuewirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania. co do zakresu lsedigh czstotiwai¢ s okrellone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjestikonieczny, aby zapemiykonanie robét zgodnie z umpw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane goizenia i spigt badawczy posiadpivazng
legalizagg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagdaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorugolzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorudozie przekazywiaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigigignieciach dotycacych uradzeh
laboratoryjnych, spei, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurietod badawczych. zi niedocigniccia te lady tak
powane, ze mog wplymaé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie do rob6t badanych
materialow i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosgtarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia fékgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem backterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania préipektych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgy¢ z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorugolzie mi€ zapewniog maziwosé udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzidadmae pobiera
probki | badé materiaty niezalnie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezaleego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudipliwosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawgeusungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomggb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niegefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikdw tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigiy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosaowana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek epél
materiatow urddia ich wytwarzania, | zapewniona ngaliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony keyley i producenta
materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systeontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwiedzie ocenié zgodnéé
materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawikdw badé dostarczonych przez Wykonawe

Budowa drogi gminnej wewtrznej na dziatkach nr 116 i 120 alr Igryty 11



D-M-00.00.00 Wymagania ogdin

Inspektor Nadzoru nae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzaiewyniki

tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanalub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérmych lub dodagtkb bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaddw i robét z DokumentacProjektovy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéyub
dodatkowych badld pobierania prébek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nae dopiici¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéb z norma zharmonizowan albo europejsk aprobag
techniczg lub
centyfikat na znak budowlary’’, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi okdienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeaych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie § obgte
certyfikach okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza girdwniez materialy posiadagge informagj o wyrobie lub éniadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w ratizgy poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badabedy dostarczone przez Wykonawvinspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia. Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowhzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelly dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonalawzappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazsiowego.

Zapisy ledy czytelne, dokonane trvgakechnila, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolnii:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawizggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperafupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli dgwgem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikgpa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.
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(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pemi kadego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadze s sposob goty w jednostkach pragiych w kosztorysie i wpisuje do #gki obmiaréw
dokumentujc narastao postp rzeczowy robét. Wzor kgki, a w szczegdlrioi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpish\siizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy § ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodni@i materiatow, orzeczenia o jako materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy i Zamawiafego powinny b gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakkoi. Dokumenty te stanoavizahczniki do odbioru robét. Winny byudostpnione na kale zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczg,sbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) neatijgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi | inneowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustéle

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaky przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoigigdbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodge jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidgjprasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedty zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dedwglazyczenie Zamawiay
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dudwtac) Projektovy | SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pasiigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjadt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgiki obmiaréw .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) walach podanych \ilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zigaln
Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru sanja.

Obmiar gotowych robétebzie przeprowadzony zgstaicia wymagag do celu miegtznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okionym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugcéci i odlegigci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyratty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej.

Jali Szczegblowe Specyfikacje Technicznesoitse dia danych robét nie wymagigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantrazegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca &zie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegdy przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadio wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice gg dobczone w formie oddzielnego aetnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokementow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kugzgtpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotéré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodéddo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywspisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostageobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,alicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia robét i przgria
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspektora NadSaiadectwa Przegia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznacporez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jdkimwej na podstawie przedémych dokumentow w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikow badie pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiavykonania robét z Dokumenta@rojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisia zapazrarsalizag ustalé przygtych w trakcie odbioréw robét zanigych i ulegaicych
zakryciu, 2waszcza w zakresie wykonania robéeiziegcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robGt pépmych lub rob6t uzupehigiych w warstwiescieralng) lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czydanaustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakdé¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymerteitiiega od wymagane)
Dokumentagj Projektovy | SST z uwzgbnieniem tolerancii ale nie mackazego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidszzsino
ruchu, komisia me dokoné potioer, ocenigic pomnigjszan wartdé wykomywanych robét w stosunku do wyniegezyietych w
dokumentach umowy lub nakétslykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznacijinoczéie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetge robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawggo.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezesmpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksigj lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiardw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologicznsporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t tomamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie buday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wettm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupetaeg ledy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

NougkrwdN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgtdniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgitdobejmowd:
- robocizig bezpdéredni wraz z towarzysymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate
- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,
- warta¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkw i transportu na tereioiaid
- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demiamtapo
zakaczeniu robot,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaegilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegdélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arinigzggodnié
wynikajacych z pospu robot.

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych méadevia
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() dostarczenie i koszty dostarczenia potgmEtmaterialow,

(d) koszt zapewnienia nigdnych czynnikow produkcii,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowaniaiatienia zgodnie z wymaganiami bezpiéstiga ruchu.

(H  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)y  konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kémikw, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacjiu obejmuije:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariedwiatet

(b)  utrzymanie plynnai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawithu obejmuije;

(@  usurgcie woudowanych materialdw i 0znakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegovarzywrécenie oznakowania zgodnego z upraathd organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow@@zeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zargdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2081 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiorki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach poatibaDz. U. Nr 14, poz. 60 zjpdejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpozm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeranys- Prawo ochron§rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie

niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadachDir 62, poz. 628; z jd. zm.)

7. Rozporgdzenie Ministrérodowiska z dnia 27 wrieia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. Ul@; foz. 1206),

8. Rozporgdzenie Ministrérodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dzr 162, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Ziiéjszymi zmianami)

10.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeglowych warunkow
technicznych dla znakéwi sygnatow drogowych oramlzeh bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@20, poz. 2181),

11.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdvwagaenia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12. Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakmedeajow rob6t budowlanych stwantgich zagreenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietni@@(@z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zZpzm.)

14.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®4£. w sprawie systemow oceny zgddnavymaga, jakie
powinny spelnia jednostki uczestnigze w ocenie zgoddd oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprii@4. w sprawie deklarowania zgogrievyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)

ar®

o
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktéw wysokéciowych w ramach budowy drogi gminnej wetanej na dziatkach nr 116 i 120 ebrigndy - braria
drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktoveokgiciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniesty zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee grocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaidee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaerykonanych rob6t oraz za ich zgosthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wysékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistdi powinny mie€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktow wysal@owych oraz osi trasy, a ek wykonania inwentaryzacji powykonawczej aalstosowa
odpowiedni sprt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,
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-y,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantowtauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaiijacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pizepd Zamawiaicego dane zawiegge lokalizag i wspolrzdne
punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaweigp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
niezlzdne do szczegGtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymiganymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rine terenu istotnie iia s od rzdnych okrdonych w Dokumentagii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i purdsrednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w oznaczenia élagce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyipotazenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclgrarszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaceeczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powydypoprzedzone uzyskaniem gauolka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pamiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnjsokaciowe)) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidenciji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych deasy i punktow wysokaciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtownych osi tnasiktdw wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzipoprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezmmez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekiadzoru
wspbtrzdnych tych punktéw nie powinny przekrat3am.

Rzedne reperéw roboczych najeokreilac z taka dokladrimia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosigc niwelacg podwojr w nawizaniu do reperéw patwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o DokumentadProjekiovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekitzam,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej skisej w Dokumentacii Projektowe).

05 trasy powinna lywyznaczona w punktach giéwnych i w punktacirgaimich w odlegki zaleinej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjaai 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczoneissi tv stosunku do Dokumentacii Projektowej niegrbgigwicksze nt 3 cm.
Rzedne punktow osi trasy i obiektovemierskich nalzy wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku dogdnych okréonych
w Dokumentaciji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rigiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbev stalowych.

Usunicie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowagms\Wykonawca rob6t zagt je odpowiednimi znakami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza gragiobot.

5.4, Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzamie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (dkrée
granicy robdt), zgodnie z DokumeniadProjektovy oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapryelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krastizi nasypéw i wykopdw nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypéw o wysakbprzekraczapej 1 m oraz wykopow gidszych ri 1 m. Odlegiét¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowé&do uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosivep Odlegiéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uliagaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéei nalezy pomierzy wznowior lub zala:org osnowe geodezyjn.
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Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instryl@F4 “Pomiary sytuacyjne i wysai@owe”, mierac
wszystkie elementy #& mapy zasadniczej.

Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
mage ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyji nalety wykona metod klasyczg (kartowanie i krélenie eczne) lub
przy pomocy automatow Kigcych (ploterow).
Wykonara dokumenta€j geodezyjn i kartograficzy nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocra®j”, z podzialem na:

1) dokumentadpchniczy przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagiechniczg przeznaczapdla grodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowagpka?) oraz forrma dokumentéw nalg uzgodnt z drodkiem
dokumentaciji.

Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénastpujace materialy:

- wtémik mapy zasadniczej uzupetiony damlas trescia,

kopie wykazdw wspokdnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysakiiwej oraz wykazy wspékdnych punktow
granicznych,

kopie protokdtow przekazania znakow gegdgeh pod ochrag

kopie opiséw topograficznych,

kopie szkicow polowych.,
- phytie z map numerycza.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

Kontrok jakasci prac pomiarowych zgzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysolkawych oraz wykonaniem pomiaréw

powykonawczych natg prowadzt wedlug ogélnych zasad oklaych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiitm Geodezji i

Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pszeprowadzone wedtug rgmtiacych zasad:

- s drogi naley sprawdzé na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéaniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovy rob6t zwgzanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckewch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysckewch w terenie réwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kiére Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw gegdgel lub protokéiu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiomampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgweze).

Cena wykonania rob6t obejmuie:
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sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych s traunktéw wysokéiowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wyscakaych
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoraimytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesm zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

3.  Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowdwkamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

4.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggpdez

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysékiowa osnowa geodezyjna.

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygesityciji.

7.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsbkdciowe.

8.  Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9.  Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)
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D-01.02.01 Usuntkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SSR swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z usuetiem drzew i krzakéw w ramach
budowy drogi gminnej wevetiznej na dziatkach nr 116 i 120 ebigryly - brarka drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia rob6t przygotowawczychagzanych z usuetiem drzew i krzakdw i obejmg
- mechanicznginanie drzew &r. 10-35 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznéinanie drzew &r. 36-55 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznéinanie drzew ér. ponad 55 cm z karczowaniem pni,.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania robét zgzanych z usuetiem drzew i krzakéw nalg stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone dodw@acia pni oraz ich usigaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym ospitem do prowadzenia prac zmanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2. Transport
Karpire, diuzyce, gadzie i pozostalri po wykarczowanych krzakach rigierzewoz transportem samochodowym.
Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat zytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powadyijch uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Usungcie pni drzew i krzakow

Drzewa i krzaki znajdege st w pasie rob6t ziemnych przewidziane w DokumenBrgjjektowej do usuggia, naley $ciac i
wykarczowa przed rozpoezxiem robot.
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Karpire, diuzyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach riglezagospodarowa zgodnie z zaleceniami
Zamawiajcego lub w przypadku braku konkretnych zalezagospodarowazgodnie z obowkujaca ustavy o odpadach po
uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinny¢hyypetione gruntem przydatnym do budowy nasypéagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogigehodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Radlinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona duedist) powinna b§ przez Wykonawge zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakéoi robdt polega na wizualnej ocenie kompléthasungcia rglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dot6w.

Zagszczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spetdiavmagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy rob6t zwyzanych z usuetiem drzew i krzakOw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiarétensnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
usungciu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentagjij@ktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegioe przez Wykonawzgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbmdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 szt. usugtiego drzewa, 1 ha. usetyich krzakéw naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici rob6t.

Cena wykonania robét obejmuije:

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizachiu na czas budowy,

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

- wywiezienie karpiny, dieyc, gatzi i pozostaléci po wykarczowaniu krzakow poza teren budowy,

- zasypanie doléw wraz z zegczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych rob6t.

Uwaga: W cenie jednostkowej rob6t pglemzgednic ewentualne oplaty zydane z przgciem pozostaksi po wycince i
karczowaniu na wysypiskmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviiyenagania i badania.
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Techajcgnwymagania dotyaze wykonania i odbioru robét amanych ze
zdjeciem warstwy humusu /ziemi zegziami organicznymi/ w ramach budowy drogi gminnejwetrznej na dziatkach nr 116 i
120 obeb Ignyy - braria drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaghmnicznej dotyezzdiecia warstwy humusu /ziemi zesziami organicznymi/
w ramach rob6t przygotowawczych wykonywanych remieiobitym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy ziemi urodzajnej /humusufedniej grubéci 15 cm.

W przypadku wyspienia warstwy o innej rmaiszaci niz wymieniona, nalsy ja zebré dostosowac st do warunkow lokalnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegzgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t zwiazanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zwzanych ze zefiem warstwy ziemi z g&ciami organicznymi naky Stosowa:
- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do kcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgieggbrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.
4.2. Transport materiatéw

Ziemig urodzajl nalery przemieszczez zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzomgeznaczeniem do wywiezienia na
odkiad.. Ziemj urodzajia mazna przewozi dowolnymérodkiem transportu samochodowego.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane dal roboty zwizane ze zggiem ziemi urodzajnej.
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5.2 Zdjecie warstwy ziemi z cgsciami organicznymi

Ziemig z cz:$ciami organicznymi naky zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spsichey wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest ezajiae dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna dibib@rstwy ziemi z
cze$ciami organicznymi) naky dodatkowo stosowacczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.
Warstve ziemi z czsciami organicznymi naky zda¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraznycin miejscach
okreslonych w Dokumentacii Projektowej lub wskazaniawdpektora Nadzoru.

Ziemie z cz:sciami organicznymi naky zdp¢ na pela gibokai¢ jego zalegania okdlera w Dokumentacji Projektowej lub
wskazan przez Inspektora Nadzoru na roboczo, wediug fakego stanu wygtowania. Stan faktycznydivie stanowit podstaw
do rozliczenia czynioi zwigzanych ze zgfiem warstwy ziemi z eZciami organicznymi.

Miejsca skladowania ziemi z gziami organicznymi powinny byprzez Wykonawgtak dobrane aby ziemia urodzajna byta
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem,za taledzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie nale zdejmowa ziemi z
czesciami organicznymi w czasie intensywnych opaddwzpldrednio po nich, aby unikti zanieczyszczenia gliriub innym
gruntem nieorganicznym.

Zgodnie z zatzeniami Dokumentaciji Projektowej uzyskany humusnizie czsciami organicznymi/ powinien zoétadwieziony
na odkiad.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem ziemi z cgsciami organicznymi

Sprawdzenie jakoi robét polega na wizualnej ocenie kompléthasunicia ziemi z cgsciami organicznymi z powierzchni pasa
rob6t ziemnych, zgodnie z Dokumengdejojektovy | wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy ziemi z egciami organicznymi jest 1 fifmetr kwadratowy), na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow \err.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy ziemi z g&ciami organicznymi wraz z haldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediaych przez Wykonawagodnie z niniejsgSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamna¢ za 1 r zdjgtej ziemi z czsciami organicznymi naly przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici robot.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmujeciliziemi urodzajnej na petigicboka¢ jej zalegania wraz z haldowaniem w
pryzmy i odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziekyaagania i badania.
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D-01.02.03 Rozbiérki obiektéw budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.03
ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
rozbiorlg obiektow budowlanych w ramach budowy drogi gmimmejretrznej na dziatkach nr 116 i 120 eloigryty - braria
drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestveto® jako dokument przetargowy i kontraktowy ateganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementéw drég, ogrodizgorzepustow i obejmuyj
a) rozebranie studni zgkGw betonowych,

b) rozebranie budynku piwnicysaianach z pustakéw betonowych i dachu pokrytedudsldg .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawoweaszgodne z obowrujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejéin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekobiektow budowlanych nalestosowé

- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- samochodygarowe,

- mioty pneumatyczne,

- dzwigi i inne.

Drobne roboty mina wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych gdrz pomocniczych.
Sprz:t zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uayakceptag) Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki nalsy przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprezazdnspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki
Obiekty budowlane nate usuwé mechanicznie w sposéb altomy w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspekisadzoru.
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Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentdnjiventaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej obiektow
przewidzianych do rozbidrki, Inspektor Nadzoruzamgolecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w
ktorej kedzie okrglony przewidziany odzysk materiatéw.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbhiérki, wykme z elementéw mbwych do powtérnego
wykorzystania powinny hiyusuwane bez powodowaniacginych uszkodae O ile uzyskane elementy nie gtaj
sie wlasndgciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadejst do wbudowania, o ile Zamawgay nie zastrzes tego
W umowie, nalgy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistadpadach.

Doly (wykopy) po usustych obiektach budowlanych lub ich elementachdepge st w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentag Projektovy bedg wykonywane wykopy drogowe, powinnyédymczasowo zabezpieczone. W szczegGimalery
zapobiec gromadzenig $v nich wody opadowe).

Doly (wykopy) w migjscach, gdzie nie przewidujgvgykonania wykop6w drogowych, naewypeintc, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagri¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakai robét polega na sprawdzeniu kompléthaykonanych robét rozbidrkowych.

Zagszezenie gruntu wypelniapgo doly po uswtich elementach powinno speiniadpowiednie wymagania ofi@e w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg rob6t zwgzanych z rozbioekjest:
- dla przepustéw — nimetr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2.  Sposoéb odbioru robot
Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaf
- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyegzre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 mrozebranego obiektu budowlanego zostanie dokorspadstawie obmiaru i oceny jakrob6t w oparciu o
pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

- rozebranie obiektéw budowlanych,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem zgegzeniem do uzyskaniz1s00 wg BN-77/8931-12 [2],

- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowychemyalimzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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D-01.02.03 Rozbiérki obiektéw budowlanych

1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fsmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakkezagszczenia gruntu.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlzprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
rozbiorlg elementéw drég, ogrodzéprzepustéw w ramach budowy drogi gminnej wgkamej na dziafkach nr 116 i 120 eltor
Igryly - brarra drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestveto® jako dokument przetargowy i kontraktowy ateganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementéw drég, ogrodizgorzepustow i obejmuyj
a) rozebranie przepustow z rur betonowych,

b) rozebranie przepustéw z rur HDPE.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawoweaszgodne z obowrujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekelementow drog, ogrodzeprzepustow naly Stosoweé:
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochodygarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarke drogowy i inne.

Drobne roboty mina wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych adrz pomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uayakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprzazdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Budowa drogi gminnej wewtrznej na dziatkach nr 116 i 120 alr Igryty 29



D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogradzerzepustow

Przepusty nalg usuwag mechanicznie w sposéb altoery w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspekisadzoru.

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawdey nie zastrzes tego w umowie,
nalezry przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistagpadach.

Doly (wykopy) po usustych obiektach budowlanych lub ich elementachdzgie st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumegtacj
Projektovy beds wykonywane wykopy drogowe, powinnyébtymczasowo zabezpieczone. W szczegdinaalery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowe).

Doly (wykopy) w migjscach, gdzie nie przewidujgvgykonania wykop6w drogowych, naewypeintc, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagri¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakai robét polega na sprawdzeniu komplétnaykonanych robét rozbidrkowych.

Zagszezenie gruntu wypelniapgo doly po uswtich elementach powinno speainiadpowiednie wymagania ofi@e w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy rob6t zwgzanych z rozbioekjest:
- dlaprzepustéw - 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  0Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2.  Sposoéb odbioru robot
Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf
- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyegzre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1m przepustu zostanie dokonana na podstawigrolboteny jakéci rob6t w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

dla rozbiérki przepustow:

- odkopanie przepustigianek czotowych, fundamentow, faw, umotiite,

- rozebranie elementow przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem zgegzeniem do uzyskaniz1s00 wg BN-77/8931-12 [2],

- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowyclemyalimzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fsmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakkezagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zganych z
wykonaniem wykopw w ramach budowy drogi gminneimgrznej na dziatkach nr 116 i 120 eloigryty - braria drogowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyez/konania robét ziemnych w wykopach | obepmuj

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykongwwagchanicznie w gruncie kaf\l

- mechaniczne wykonanie wykop6w w gruncie k&, k transportem urobku na nasyp / odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Gbokaié wykopu- réznica rednej terenu i ednej robGt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop plytlkd wykop, ktorego gbokdi¢ jest mniejsza il m.

143.  Wykogredni- wykop, kidrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145. Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyah pniizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanaganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za fgkawkonanych rob6t oraz za ich zgoéine Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Charakterystyka i podziat gruntow wystepujacych w wykopach
Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod wagim trudnéci ich odspajania oraz prz¢ioe wartéci gestaici objgtosciowe)
gruntéw w stanie naturalnym oraz wsp6iczynnikévckpienia nalgy przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinng tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogiadec budowy
nasypow, zgodnie z Dokumenidejojektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okrellenie gruntéw pod wzgllem przydatrii do budowy nasypéw naeprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem
strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziamistym

2.Zwiry i pospoiki, rownie gliniaste | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste| - gdy keda wbudowane w miejsca suche
3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowyq
Ziamiste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

-

Budowa drogi gminnej wewtrznej na dziatkach nr 116 i 120 alr Igryty 31



D-02.01.01 kviganie wykopow w gruntachV kat.

4. Piaski gliniaste z domiegzkakciji

4. Piaski prochnicze, z vagiem

- do nasypow nie wigzych nt 3 m,

2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskow prochniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | - w miejscach suchych lub prgpwo
5.Zule wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaléw | 6. Gliny piaszczyste zgdte, gliny | - do nasypdw nie wgzych ni 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynscdw | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakeji fovvej ponizej 2 % 7. Wysiewki karmienne gliniaste o | - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakcji fowej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wigkszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zuze wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatéed na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. llolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych Ilub
popioctowozuzlowe g3 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospoiki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-grednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement
przemarzania | 3. llolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioty itp.
zawierajce mniej nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynriai
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarieniu 5. Mieszaniny popictowetzlowe
odpowiadajcym posp6tom lub Z wegla kamiennego
ANrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakgji towej> 2 %
7.Zu7e wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nanaici Wy =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokdici
przemarzania

W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powjoizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wybaaaiem
okreSlenia ich przydatrioi do budowy nasyp6w zgodnie z tablic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinrdytaywiezione przez Wykonawnia odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1.

SPRZAET

Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2,

Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaga maziwoscia korzystania z nagiujagcego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgixeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).

4,
4.1.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2,

Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,

technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegimansportu. Wydajgo srodkéw transportowych powinna dyonadto

dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
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Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicggtrojekt organizacii, harmonogram rob6t, uethgiapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugrizer stanowdcych elementy systemdw odwadaigeh, ugtych w Dokumentaci Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, ktre zapewrbdprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpietayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wekara ma obowzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania robét spadki, zapeaaggprawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduije ich diugotwaieprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntéw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wWasny koszjdidzhkohwiek oplat ze strony Zamawiaggo

za te czynnimi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi udiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamiadt. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowé.odpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiéol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgilny bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantycego rozieenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfegjektowej | SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, aale odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamaraty, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m povsej projektowanych ezinych rob6t ziemnych.,

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypyalwier¢ na odkdad na miejsce wskazane przez Inspektoraiad

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od ugdzeh podziemnej infrastruktury technicznej (kable, aiagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdinej ashasci.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolisici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomidzy zabezpieczenieiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna vwynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczné w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodagcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskaznik zagsszczenia gruntwy bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nae by¢ mniejszy nt.:

Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,

nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynameniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospoiki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.
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Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog
obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtdrnego modutu odksztalcenia Balery
przyjmowa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogteh i pélsztywnych [13].

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgii
nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powej rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodae powierzchni rob6t ziemnych, wynikejych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadn&é wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujce tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie mpgvni¢ sk od szerokéei projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm, a kratizie dna wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama,

- réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie i@przekraczat+1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie aarénic sie od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqorzekraczal 0 cm przy pomiarze 8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprdngrawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegantali zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pla.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlpuwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jaKoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolawagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowe).

W czasie kontroli szczeg@lmwag; nalery zwrdck na:

a)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogasszah wiaciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpatich zakéczeniu,

d) dokladnéc wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaicigwg — pkt. 6.3.2.
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Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhdgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwai¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoje mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia k& nalery sprawdzi dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualniglggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz ki | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawisidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp lub odklad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej; Projektovy,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probaht@w.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanied@piti biernej.
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaggdlne.
6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychéeit@osci kruszyw. Analiza chemiczna.
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7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki zagszczenia gruntu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

12.  Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég kiegm ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wavea, 1978.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogielni pétsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
wykonaniem nasypdw w ramach budowy drogi gminnejreteznej na dziatkach nr 116 i 120 eloigrydy - braria drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST ggistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréiim zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Wysoké& nasypu- réznica radnej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

1.4.2.  Dokop migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robét drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzapa stan zagzczenia gruntu, oldtena wedtug wzoru:

= Pa
lods

s

gdzie:
Pa - gstaié objgtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pas - maksymalna gptas¢ objtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgagnboptymalnej, okréona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zsga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/ri].

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakeykonanych rob6t oraz za. ich zgoéine Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczeglowe wymagania
zawarte w tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [1hkseptowane przez Inspekiora Nadzoru.

Akceptacjia powinna nasbwa na bigaco, w czasie twania robdt ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem
strefy przemarzanig zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziamistym

Budowa drogi gminnej wewtrznej na dziatkach nr 116 i 120 alr Igryty 37



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

2.7wiry i pospolki, réwnig gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubgrednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wod gruntowych
Ziarniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiesdkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vagiiem - do nasypow nie wzych ni 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | - w miejscach suchych lub prgpwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zwite, gliny | - do nasypéw nie wgzych ni 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy pynécw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji ovvej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakcji fowej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wigkszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zuze wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatéed na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. llolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popioctowozuzlowe g3 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospoiki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-grednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement
przemarzania | 3. llolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioty itp.
zawierajce mniej nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynriai
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarieniu 5. Mieszaniny popictowetzowe
odpowiadajcym posp6tom lub Z wegla kamiennego
ANrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakgji owej> 2 %
7.Zu7e wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nanaici Wy =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokdici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczorsidpnéci Wykonawca ma obogek uwzgldnienia wszystkich zastzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigrtiematerialow, okéianych wtablicy 1.

Jereli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwezgdhi zastrzeen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatd, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to iszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutie i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiedniziciwoiciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow nitdisgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

3.
3.1.

SPRZET

Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu naseivosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, whudowanigszezania.

3.2.

Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow najestosowé

- koparki,
- spycharki,

- rowniarki samojezdne,
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
- piyty wibracyjne.
Sprzt uzywany w robotach ziemnych powiniertlagodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw

Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegagiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprztu stosowanego do whudowania gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uathgiaice warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przygpieniem do budowy nasypow riglen obebie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.041.0802 i D.01.03.04.

5.2.2.  Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powiniet igkonany z unzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecziggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rdwnomiermnego osiadaniayaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubgc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spstz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widgciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nyalédadad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiac lokalne gromadzenigesivody.

e) GOme warstwy nasypu O grétioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym i 5 i wspdtczynniku fitracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu pglgorm
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow i materialow przydatnych beirzzan wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywa gruntow o nadmiemej Wilgotsm (W>wyy), zamarziiych albo przemieszanychspiegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istriepgo nasypu najgvwkonywa w jego skarpie stopnie o szerakd+2,5 metra. Spadek goémej powierzchni stopni
powinien wynosi 4%z 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wiyciecie stopni obowzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghesci nasypu, wykonywanych z gruntow gnygch
wlasciwasciach lub w rdnym czasie.

5.2.4. Wymagania dotygee zagszczenia i nénosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej romaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstiacych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zagiszczanego gruntu, proceglmagszczania i grulio warstw naley okrelli¢ dawiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.

Rozlazone warstwy gruntu naie zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgwarstve gruntu mana uktadé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwdionej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
wtérnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia nalyy dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad
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Wskamnik zagszczenia gruntdw w nasypach, ékrey wg BN-77/8931-12 [9), nie me by mniejszy i

Lokalizacja
gbrna warstwa o grubo 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu daigbkaici od niwelety robGt ziemnych 1,2 m 0,97
warstwy nasypu nagiokaici od powierzchni robdt ziemnych pasil,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndevskainik zagszczeniagk 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
naley przyjmowad wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rdwnego stosunkowi
odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskanik odksztatcenia, dlazwirow, pospdtek i piaskéw nie powiniendoyickszy niz 2,2,

Calaiciowej oceny cech dnacsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztal&gria pomog
obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtornego modutu odksztalcenia Balery
przyjmowa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogleh i péisztywnych [15].

Jereli badania kontrolne wyks, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchiviarstve,
doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zaric.

Jereli powtérne zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmikiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie proby prawidiowego gszrzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gsgzania powinna bylostosowana do metody gszrzania i rodzaju stosowanego
sprztu.

Decydujicym kryterium jest mdiwo$¢ zagszczenia gruntu do wymaganego poziondnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgaiipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie prataine;
metod | i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgoieoptymalnej nie powinno przekrac2% (dia gruntdw niespoistych).

W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgéthonniejsza od optymalnegj, ustalona na podstawigomysh prob.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé talze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase proby dadzpozytywne
wyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotnizi optymalnej o wartd wigksz; od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposb
naturalny lub ulepszyprzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osugzetipowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zalegasickszenie wilgotnéei gruntu przez zraszanie vaod

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasyp6w obaizljg nasgpujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie aabyt wicksze nk+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdaych rob6t ziemnych nie rprzekraczat+1 i -3 cm,

- szerok&¢ korony nie mee réni¢ sie od szerokei projektowanej o wej niz 10 cm, a kraedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalamé,

- nierdwniei powierzchni korpusu mierzonegtatuggici 3 m nie mogjprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni keumie meae réni¢ sie 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaénic si od projektowanego o gaej niz 10% jego warkei,

- maksymalna ghokai¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nieza@rzekraczalO cm przy pomiarze gt
3-metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasymo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgémizovymaganiami okéienymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe).

Szczegblauwag nalery zwrGct na:

a) badania przydatém gruntdw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowdzi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c) badanie zggzczenia nasypu,

d)  pomiary ksztattu nasypu.
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6.2.1.1. Badanie przydatsoi gruntdw do budowy nasypow

Badania przydatoi gruntdw do budowy nasypdw powinnycébprzeprowadzone na probkach pobranych zidiapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbejdz nowegarddia, jednak nie rzadziejrirzy razy na kade 5000
W kazdym badaniu naky okresli¢ nasgpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ naturalm, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ optymalia i maksymala gestas¢ objtosciong szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie plynnaici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntow azrdch widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

c)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej i 1 raz w trzech
punktach na 1500 Twarstwy,

d) przestrzegania ogranidzekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygzych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw

6.2.1.3. Sprawdzenie zggyczenia i nénosci gruntu

Czstotliwai¢ bada wskanika zagszczeniagdkazdej ukladanej warstwy powinnadayasgpujaca:

- dla korpusu nie mniejinjeden raz w trzech punktach na 156@ag:szczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zag:szczenie gruntu nakeocenia stosujc metod porownania poszczegdlnych wynikow hiadawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czstotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztadcenig Biskaznika odksztatcenig halezy przyjmowa jak dla wskanika L
Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia & nalery sprawdat dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualgiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmlpntrok:

- prawidlowdci wykonania skarp,

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgmilro wymaganiami dotygzymi pochylé i
doktadndci wykonania skarp, olgienymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6

Sprawdzenie szerada korony korpusu polega na poréwnaniu szemkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoig wynikaiaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtdw odbiordw robét zanikeych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerakd korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadze sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgtach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w miejscach, ktére bugavatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuegjirProjektowej nie maegprzekraczawartaici dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelattera z agstotiiwascia wg  pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadii Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsca powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
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Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprzé na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsintliwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie §posci i zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kowitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w m (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom robét zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &hgweca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m wykonanych nasypéw najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorob6t w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organiaabi na czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na misjgeowania w nasyp,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami weaggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlkpav i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy | SST,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdaaoratoryjnych dotyeeych w szczegolrsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow i materiatow, wskaika zagszczenia poszczegolnych warstw nasypul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Glesia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek@nun

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilaeidierne;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseitsosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranielgiintow do celéw drogowychii lotniskovwych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieamkenadnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemgealyania i badania.

42 Budowa drogi gminnej wewtrznej na dziatkach nr 116 i 120 alr Igryty



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

12.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczaidlczynnika filtracji gruntéw sypkich na pods&wuziarienia
i porowatdci.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniamikk piaskowego.

10.2.  Inne dokumenty
14. Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla drég &g ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wavsa, 1978

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podedm i potsztywnych - Katedra tgnierii Drogowej
Politechniki Gdaskiej, 2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.01.03a
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH
HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH

1. WSEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Tecitznej (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem przepustow pod kogodrogi w ramach budowy drogi gminnej westnznej na dziatkach nr 116 i 120
obreb Igryty - brarra drogowa.

1.2.  Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania przepustow z rur polietylenowych HDPEake karbowanych i obejmaj
- Ulazenie przepustid 60 cm pod korapdrogi w km 0+105.10,

- ulazenie przepustid 60 cm pod korapdrogi w km 0+511.80.

1.4.  Okrélenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z elementdw prefabrykowanych.
Pozostale okéienia § zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi 85T D.M.00.00.00
ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyare robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow
Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegéne”.

2.2, Materialy do wykonania przepustéw

Materiatami do wykonania przepustéw zgodnie z zemadiniejszej SSTas
- ruryd 60 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,

- zhczki do kezenia rur,

- kruszywa.

2.2.1. Rury
Rury powinny posiadanastpuijace /lub inne, nie gorsze/ étawosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnd¢ przy deformacii rury w wiellkiei 3 % nominalnejrednicy

wg ISO 9969 : 1994 (E) min. 8 kPA,;
- rzeczywisty stopieudarndci (T.I.R) wg PN-EN 744 <10 T.LR;
- wytrzymald¢ na 30 % deformaghominalnefrednicy
wewrtrznej rury - hezkodzeé.

Dla projektowanych dtugoi przepustow pow. 6 m najeodcinki rur 4czy¢ za pomog elementow w formie opasek zaciskowych.
Rury i opaski naly przechowywétak, aby nie byly narane na bezjgednie dziatanie sioa i sit zewetrznych,
Rury naley skladowa na wyréwnanym pocdlia, tak by spoczywaly one na karbach na calej tugegd.

2.2.2.  Material na tawy fundamentowe

Cz4¢ przelotovy przepustow naly posadowd na fawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinoviegeszanki lukzwiru) o
maksymalnejrednicy ziaren 31,5 mm, spelaEggo wymagania PN-EN 13043 [1].

Skladowanie kruszyw powinno odbyivse warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami lub jego frakcjami.

Poditaze skladowisk musi idyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRET

3.1 Wymagania ogdlne dotyaze spratu
Wymagania ogdéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Spret do wykonania robot

a) Przy wykonywaniu przepustow riglstosowé nastpujacy spret :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki plytowe i inny spgizpomocniczy.

b) Wykonawca przygbujacy do czyszczenia wdzeh odwadniajcych powinien wykaza s mazdiwoscia korzystania z
nasgpujacego spreu

- spezarek powietrza,

- fadowarek czolowych, czerpakowych i innych,

- Zbiomikéw na woel

- pomp wysokoénieniowych,

- samochoddéw specjalnych an@wo-sgcych do czyszczenia kanatow, studzienek, przepustow
badZ innego spretu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Zastosowany spgzpowinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyaze transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania przepstu

4.2.1.  Transport prefabrykatéw rurowych i ictkladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbyve samochodami skrzyniowymi. Rury rigledozy¢ rownomiemie na calej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezyie linami konopnymi lub pasami parcianymi. Prangporcie rury nie
powinny wystawéwiccej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie mze by zrzucana bezp@dnio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powiyaastoczona po réwni pochytej lub
rozladowana spgiem mechanicznym.

Rury naley przechowyw& na réwnym i czystym podio z dala od ognia. Rura musi spocymawszystkich karbach.
Rury mana skiadowéawarstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2.  Transport i sktadowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacji i harmonogram robét, uedniagcy warunki w
jakich prowadzonegoly roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien dgat przepusty do punktow stalych i charakterystyczriyatrzicych ukdad
odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wesckwwych.

W czasie robGt przygotowawczych pglewtyczyt o8 przepustu i kragdzie wykopdw. Punkly stabiizge & przepustu nalg
zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istnialezinms¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Utgenie przewodu rurowego

5.3.1. Podie pod przepustem

Dno wykopu powinno léywykonane z dokladica +2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkizephau cieku.,

Minimalny spadek na dnie @mego przepustu powinien wyrdd3i5 %o.

Na dnie wykopu /pod fayvfundamentow nalery ulazy¢ warstvg ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPawg. SST D.04.05.01.

tawy fundamentowe o grui®d 50 cm z kruszywa niewysadzinowegil lub mieszanka) o maksymalidegdnicy ziaren 31,5 mm,
powinny by starannie zagzczone £0,97) i wyrdwnane z odpowiednim spadkiem.

5.3.2. Ukfadanie przewodu rurowego
Rury naley uklada na fawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 peuemivaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.
Pohczenie rur naley wykona za pomag ziaczek jedno - lub dwudzielnych w Zatesci odsrednicy rury.
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Jereli kance rury maj wykonaneiciecia dopasowaie jej wyloty do ksztaltu nasypudti przegicia osi przepustu z nasypem, tozyale
2wréct uwag na prawidiowe jej ustawienie. W przypadku gdy meehczenia, nalgy sprawd czy w czasie ukladania nie doszio do ich
rozluznienia.

Rura po uigeniu musi b ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita eyeelprenia w czasie zasypywania.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego
Zasypywanie przepustu wykdragodnie z zaleceniami SST D.04.04.01, mieszanizywa naturalnego jak na podbugpemocnicz.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzgbddw wytrzymatéciowych wiot (wylot) przepustu nie wymaga specjetinymocnié. Ze wzgtddw przeciwpgarowych
nalery zabezpieczywylot przepustu, pokrnywgg nasyp w promieniu min. 0,8 m od kegizi rury materialem niepalnym.
Umocnienie wykonapoprzez obrukowanie zgodnie z zaleceniami SST.@LOA ,Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i
sciekow’.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jaksci robot
Ogdlne zasady kontroli jadarobdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join
W czasie budowy Wykonawca powinien prowésiziternatyczne pomiary i badania kontrolne, a vdmitarczélnspektoroni Nadzoru.

6.2. Rodzaje bada

- sprawdzenie zgodéedz DokumentagjProjektov,
- sprawdzenie jako materiaow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego.

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgoditbz Dokumentacja Projektogv

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktéclaalo 1 cm) elementéw przepustu z DokumegtRopjektovy przez ogidziny
zewrgtrzne oraz pomiary szczegoétowe.

6.3.2. Sprawdzenie jako materiatéw

Sprawdzenie nalg wykon& pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowytdczanych deklaracji zgodgm.
Materialy uyte do rob6t powinny lyzbadane w przypadkuz@i budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maj dokumentow
stwierdzajcych ich jakeéc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgémpodiaa pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega ha zbadaniu zgamiokmzenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5/8.38T.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQBVymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0OgobIne wymagania dotyece odbioru robét
Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.0089magania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbidr robot obejmuie :

a) odbior robét zanikagych lub ulegacych zakryciu (wykop, wykonanie tawy, whudowanig, ru
b) odbior ostateczny ( wszystkie elementy robgteb/n SST)

c) odbiér pogwarancyjny,

wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 m (metr) ulmnego przepustu naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&siaob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i badajakasciowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

a) dla utgenia przepustu:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami DokuaeiProjektowej,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- Wbudowanie rur,

- ustawienie prefabrykowanyghibetowycl$cianek czotowych /dotyczy przepustu w km 1+081,09/,
- uporadkowanie terenu,

- wykonanie bada pomiar6w,

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriypbwierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongctudhu.

2. BN-75/8971-06 Skiadowanie materialow.

3. BN-71/8932-01 Zagzczenie zasypki.

4, PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztuteiBary z tworzyw termoplastycznych. Badanie odgoin
na uderzenia zewirzne metoglspadajcego gizarka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zggczaniem podka w ramach budowy drogi gminnej weitvanej na dziatkach nr 116 i
120 obeb Ignyy - braria drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gaxgzaniem
podiaza obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtée - grunt rodzimy lub nasypowyzlgey pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celieiia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéenia podstawoweazgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakaykonanych rob6t oraz za ich zgoéthw DokumentagjProjektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyaniagpgdine™.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukde ustawionym lemieszem,

- drobny spre reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae mig zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmtych dla wikszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadziar akceptacii projekt organizacji i harmonograbt,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakictetly wykonywane roboty zazane z profilowaniem i zeggczaniem podia.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podia, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengisnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny ldywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagigowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierownizi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaedutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Nosnas¢ podiaza;
wartas¢ E, nie mniej nk [MPa] 80 - przy gruntach z grupy stmsci G1
50 - przy gruntach z grupy #rmosci G2
35 - przy gruntach z grupy fmosci G3
25 - przy gruntach z grupy #mosci G4
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z proflowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozi@nie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéitora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
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Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiaréw dotycgeych cech geometrycznych i zagrczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadaica na jedno badanie fin

1. Szerokét
Réwnai¢ poprzeczna i podiuna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscig gwarantugca spetnienie wymagaprzy odbiorze,
Rzedne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,

Wilgotnos¢ gruntu 2 600

3. Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 208@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze r&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmii -5 cm.

6.2.3. ROwng&¢

Nierownaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy talg co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy tatg, a na odcinkach poszeizaty o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzy¢ za pomagtaty o diugéci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéaw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana migszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mée spelnié jedynie kryterium wskanika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéropiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 m proflowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntrod&i transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszezenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i dalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgekciwosci kruszyw.
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawatbwody przez suszenie w suszarce z wendylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fonadliksztalcenia nawierzchni podatnych i pealtprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podelniypdisztywnych - Katedraynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach buddregi gminnej wewetrznej na dzialkach nr 116 i 120 erigryty -
brarta drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghficznej dotyeanykonania warstwy mrozoochronnej i obejgnuj
- wykonanie warstwy mrozoochronnej (warstwy ulepsego podiga) gr. 22 cm o CBR min 20%.

Dokiadna lokalizacja poszczegoinych warstw wg Dadutacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okélenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami ginymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotycrce materiatdw
Ogdline wymagania dotye materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, poeaSST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania warstwy mrozoochronnej poavby mieszanka kruszyw skladeg st z: piasku, mieszanki ilutwiru,
spelniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstwy mrozoochronnej pleastosow@ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziariaiemieszanki
kruszywa powinna &t pomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienad@nymi w WT-4 [5].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.2.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do ulepszonego podia

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych QOdniesienie
" o przeznaczonych do zastosowania w warstwie: do tablicy w
Wiasciwosé
PN-EN ulepszonego podia PN-EN 13242
13242: 2004 KR1+KR6 2004
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3:A%63; 190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 &80/20,
431 G:80, Tabl. 2
Ga75
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Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego |na GTANR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego  uziamienia GTAR
433 kruszywa drobnego i kruszywa | o cT NR; Tabl. 4
Ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1L A
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasd wskanika Fh Tabl. 5
’ plaskgci
lub b) maksymalne wadn
wekanika ksztatu She Tabl. 6
Kategorie procentowych zawaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie G Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytlow wg PN-EN 933-1 f Tabl. 8
4.6 a) w kruszywie grubym Dekronana '
b) w kruszywie drobnym foexpronan Tabl. 8
47 Jaké pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN-
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAw Tabl.9
Odpomdé¢ na Scieranie  kruszywa
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. 11
Gestaé wg PN-EN 1097-6:2001,
54 | rozdzial 7,8 albo 9 Dekiarowana
Nasikiwos¢ wg PN-EN 1097
55 | 62001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w V‘&‘E%
zalendci od frakdii) 2
Siarczany rozpuszczalne w kwdsie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r Tabl. 12
Calkowita zawartg siarki
63 | wgPN-EN1744-1 Sw Tabl. 13
Stalé¢ obgtoici zuzla stalowniczego
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzlat Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zZelazawy w zudu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ; . "
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁgwno, szkio, itlamogicych pogorsziwyrob
72 Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN- SBA
: EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 Dektrovana
Mrozoodpomét na frakcji kruszywa -skaly magmowe i przeotiane: F4
733 | 816 wgPN-EN1367-1 -skaly osadowe: F10 Tabl. 18
kruszywa z recyklingu: F10 (F25
Zahcznik C | Sklad materiatowy deklarowany
Zabcznik C Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dcloaych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
! . . zazwyczaj nie wygbuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pocci:ro3222|a} Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychinddada czy zawart& substancj

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agimych przepisow.

"t aczna zawarte pylw w mieszance powinng shiesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.2.4
") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m
™) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnioneznaferawdzi mrozoodporn

3. SPRZAET

3.1.

Wymagania ogolne dotycce spratu
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Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania warstwy mrozoochronnej sglstosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankézgw, wyposzone w urzdzenia dozgpe wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewrd wagowe dozowanie kruszywa orazctmgpionve wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewsiiworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymainej,

- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadanaterialu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Transport mieszanki kruszywa powinien oddrgg samochodami samowytadowezymi, w sposob przeciagzia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akogpirojekt organizacii i harmonogram rob6t, ugdglapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana warstwa mrozoochronna.

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej wszelkifirko i mickkie miejsca podita oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazge odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprieszzanie do agjniecia wilgotngci optymalnej, powtdrie wyréwnane i
zagsszczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa #eoby¢ rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgyagg) przez Inspektora
Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobguzeciwdzialaty segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtmrozoochrornppowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezganych do ulepszonego podia

Ro jfZi o . Wymagania wobe; ansligsscz)\?vna(ralli(anm ep:)rzeznaczonych do %ggﬁgn\js
PN-EN 132683 ”'epizgffgggoda PN-EN 13285
431 Uziamienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,8{31,5 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 l'l"ataggyrmgalgg zawaro pylow: s Lo
432 l'glgj'ﬂgﬁam pylow. LFs Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg gagZiama: OCq Tabl. 4i6
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Krzywa uziamienia wg rys. 6
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
#16 47-87
441 Wymagania wobec uziarmienia #8 3783 Tabl.5i6
#4 2F+79
#2 1575
#1 1363
#05 1051
#0,063 015
Wymagania wobec jednorodiod
uziamienia poszczegolnych partiil —
442 poréwnanie z deklarowan przez Brak wymaga Tabl.7
producenta waréoig (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Brak wymaga Tabl. 8
réznice w przesiewach
Wradiwos¢ na mroz:  wskanik
45 . S 35 -
piaskowy SE , co najmniej
Odpomec¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA i
mieszank) wg PN-EN 109741, R
kategoria nie wisza ni
Odpormné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10071, deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F10 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagi¢ CBR po zaggzczeniu d
wskanika zagszczenia 1s=1,0 ;l)i >20 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotda 70-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrddiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgmloz odpadowyc -
nalery badé czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow.

" Badanie wskanika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN
13286-2.

Zastosowana mieszanka kruszywa powinnazisné wykonanie warstwy mrozoochronnej pgtej jednoczéie funkc warstwy
odsgiczajcej charakteryzagej sé wspotczynnikiem filtraci k> 8 m/dolg.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkladane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdici projektowanej. Jednorazowo nie powingaklada warstwy grubszej ai25 cm.

Warstwa mrozoochronna powinnaébgoziazona w sposob zapewniey osijgniecie wymaganych spadkéw iednych
wysokdiciowych.

Kazda ukladana warstwa kruszywa powinné\wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéydiyzh
wysokdciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy mee nagipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzidru.
Kruszywo w miegjscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najegprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materialu & do ofrzymania rownej powierzchni. W migjscach asggnych dla walcéw warstwa
mrozoochronna powinna dyagszczona zagzczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznynaiakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.
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Zag:szczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia [] nie mniejszego od 1,00, okianego zgodnie z nogm
BN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztatcenia wtdrnegaé pierwotnego
E,, ktory nie powinien bwiekszy niz 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zggczania powinna Byéwna wilgotnéci optymalnej, okréonej zgodnie z norgiPN-B-04481
[1] (metoda II). Materiat nadmiermie nawilgocongwyyinien zostéosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadp mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalezry osuszy.

5.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przezealem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdl
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotewvarstwe mrozoochronpdo ruchu budowlanego, to jest
zobowizany naprawi wszelkie jej uszkodzenia, spowodowane przez teh fi€oszt napraw wyniklych z nievitwego
utrzymania warstwy mrozoochronnej abai\VWykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpiggdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

Badania te powinny obejmodwvszystkie widciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwai¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwgzoochronnej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | warstwy przypadajaca na
jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotna¢ mieszanki
3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 M
4. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawartg¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i
6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodporngt
8. |Scieralngc¢
9. | Wskanik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST

Prébki naley pobieré w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Wyniki badah powinny by na biggco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotn@ci mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadlligotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleranaj10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie

Zag:szczanie kalej warstwy powinno odbywiake az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dkreego
wedtug normy BN-77/8931-12 [3].

Zagszczenie nalg sprawdzéprzynajmniej w dwoch punktach natlej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjmiz na 1000 fmiub
wyg zalecé Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidime ze wzgbdu na
gruboziamiste uziarmienie kruszywa, kortralgszczenia naly oprz€ na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji badapodica
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].
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6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy mrozoochonnej
Czstotliwai¢ i zakres badeoraz pomiarow wykonanej warstwy mrozoochronneppodyv tablicy 4.

Tablica4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé¢ badah i pomiarow
badan i pomiaréw

1. | Gruba¢ Podczas budowy: w 3 punktach nadegj dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieyaz na 2000

2. | Nasnos¢:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m
3. | Szeroké& 10 razy na 1 km
4. | Rowna¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
5. | Rbwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
6. | Spadki poprzeczre 10 razy na 1 km
7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
8. | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksmait@ osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukéw
poziomych.

6.4.1. Grubdé warstwy
Gruba¢ warstwy nie mge r@nic s od grubéci projektowanej 0 wcej niz+ 2 cm.

6.4.2. Nanosé i zageszczenie wedtug ohgier ptytowych

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztalcenia powinnéigksza nt 50 MPa.

Zag:szczenie nalg uzn@ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtornego moddksztaicenia ME do pierwotnego modulu
odksztalcenia M jest nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy mrozoogchej

6.4.3.1. Rown&'

Nierowndci podizne naley mierzy¢ 4-metrovg taly w osi kadego pasa ruchu zgodnie z nprdN-68/8931-04 [2], z
czstotliwascia podar w tablicy 3.

Nierwndci poprzeczne naig mierzy tat z czstotliwascia podam w tablicy 3.

Nieréwndici warstwy mrozoochronnej nie powinny przekré@em.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomaogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podarg w tablicy 3.
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

6.4.3.3. Radne

Rzedne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz Inie
rzadziej nt co 100 m.

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy i ednymi projektowanymi nie powinny przekraézd. cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi

Uksztattowanie osi warstwy mrozoochronnej zyalgorawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz |
nie rzadziej i co 100 m.

Os warstwy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej eagj niz +5 cm.

6.4.3.5. Szerolsg

Szeroké&t naleyy sprawdzéw kazdym przekroju podanym w Dokumentacii Projektovseg, hie rzadziej aico 100 m.
Szerokét warstwy mrozoochronnej nie Berdznié s od szerokéi projektowanej o wcej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej zgodriokumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér warstwy mrozoochronnej jest dokonywany readach odbioru robét zand@jch i ulegajcych zakryciu lub odbioru
cz:$ciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@MQMVymagania ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndéci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platndé za 1 riwykonanej warstwy mrozoochronnej aglerzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéidobét w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem ogginiachu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa piacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zegrzania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okiéonych w SST,

- utrzymywanie warstwy mrozoochronnej w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekdmun
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
4, | Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8 ®
5. ,WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjmahierzchni w ramach budowy drogi gminnej wetvamej na dziatkach nr
116120 olyb Igryly - brarza drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikaeghificznej dotyez oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i obejmyj

a) nawierzchnie ulepszone;

- skropienie warstwy wtacej z betonu asfaltowego,

b) nawierzchnie nieulepszone;

- skropienie warstwy podbudowy z mieszanki nigzawiej kruszywa.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS zgiodne z obowujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawibricmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Skropienie
lepiszczem mie by wykonane emulsjasfaltovg wediug PN-EN 13808, albo innym materialem wediagmliub aprobat
technicznych.

Rodzaj lepiszcza powiniendglostosowany do rodzaju materiatu w paaiido hczenia warstw asfaltowych zaleeastbsowanie
emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowygltyworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twaagsz

Zaleca g rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Wpadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienie
podicza z warstwy niezwrzanej lub zwizanej hydraulicznie nale wy¢ emulsg wolnorozpadow a do skropienia podia
zawieragcego cement - emwsp pH wekszym nk 4.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczoneaizahia warstw konstrukcji nawierzchni powinny spévymagania okéone w
normie PN-EN 13808 Zgdznik krajowy NA.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinnadwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszozédrig z tablig 1.
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Tablica 1. Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia pocda pod warstwe asfaltowa

. lloé¢ pozostatego
Ukladana warstwa asfaltowa Podtaze pod warstw asfaltove lepiszcza [kg/f]
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego Podbudowa z mieszanki kruszywa niezeinego 0,5-0,7
Warstwascieralna z betonu asfaltowego Warstwa wizgca asfaltowa 0,1-0,3

Dokladne ziycie lepiszczy powinno Byustalone w zai@osci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oragt@sowanego
lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odgpdsl/ wymaganiom norm i
przepisow dotyeych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obinia jej jakéci.

Emulsg naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypasaych w uradzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszaze

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywat skrapiark lepiszcza wyposarg w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwatzg
na sprawdzanie i regulowanie ppafcych parametrow:

- temperatury rozkladanej emullsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej emulss,

- predkaici poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugaici kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emullsiji.

Zbiornik skrapiarki na emuispowinien by izolowany termicznie, tak aby tliave byto zachowanie stalej temperatury emuls;i.
Wykonawca powinien posiatlaktualnedwiadectwo cechowania skrapiarki zawiggajzalenasci pomedzy wydatkiem emulsji a
nasgpujgCymi parametrami;

- cisnieniem emulsjj,

- obrotami pompy,

- predkascia jazdy skrapiarki,

- temperaturemulsji.

Skrapiarka powinna zapewémbzkiadanie lepiszcza z toleranej 0% od iléci zalazone).

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport emulsji

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, detkkb innych opakowaniach pod warunkigemie leda
korodowaty pod wphwem emulsji i niedl powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powipéplzedzielone przegrodami, dz@imi je na komory o pojemem max.
1 m3, a kada przegroda powinna réigykroje umdaliwiajace przeplyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone doggortu lub skladowania emulsji powinnyé liszyste i nie powinny zawigra
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady og6ine wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizaciji i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z skropieniem warstw konstrukcyjnych nawieizch

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinnadgkrapiana emulsprzy wyciu skrapiarki, a w miejscach trudnodpstych ecznie /za pomac
weza z dysg rozpryskowy/.

Temperatury emulsji powinny nd@c sic w przedzialach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emuishalery ogrza do temperatury zapewnjegj wymagamlepkaic.
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Skropienie powinno ldyréwnomierne, a il rozkladanej emulsji powinnadyéwna iléci zalazone) z tolerangj +10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie rémieo nadmierm los¢ emulsji Wykonawca powinien rozig warstvg suchego i
rozgrzanego piasku i ugidmadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jereli do skropienia zostalaryia emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powiythgpozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezigny dla umdliwienia penetracii lepiszcza w warsgtivodparowanie wody z emulsji. W zabeici od rodzaju gytej
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumiczngkiviawca powinien zabezpie¢zakropior warstvg podbudowy

z kruszywa tamanego przed uszkodzeniem (deoypgotrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawoadpiawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji) i dofmic ha niej tylko niezédny ruch budowiany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny pzez \Wykonawenaprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagdebbne skropienie warstwy w celu dleaia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i oflenia wymaganej ikei emulsji w zalencéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robo6t

63.1. Badaniaemulgi
Ocena emulsji powinna &yoparta na atestach producenta. W przypadkatgiivwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych bada

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropieniai zuzycia emulsji

Jednorodnét skropienia powinna Bysprawdzana wizualnie.

Raz na miest dla kadej skrapiarki naley przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanej emulsji wg metody podanej w opraciwa
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédlwozkladanego lepiszcza i kruszywa’.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarovg jest 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej warstwypodstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsg SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien bydokonany na
podstawie wynikow pomiardw i batlaraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 n skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni iyajerzyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jako
wykonania rob6t na podstawie wynikéw hiatjeormiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- przygotowanie robdt,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetienikjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur

- skropienie warstw emuisjv ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltadasady klasyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SST, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramadowy drogi gminnej wewgirznej na dziatkach nr 116 i 120
obreb Igryty - brarra drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaggtihicznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stahilizowanego mechanicznie i obejgwj/konanie warstwy podbudowy zasadniczej gr. 25 cm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego rdeanicznie - jedna lub wjcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, poleggj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyez robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, po#iaSST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnaroeszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomidzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4 [5].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

2.2.2. Wiaciwasci kruszywa
Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niganych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w NYIery— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN > nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; :A%HH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 d85/15, (G:85/15, G:80/20, G:80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Gn75 Gn75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GT1:20/15 GTE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTANR, GT¢lO0, GT¢lLO0, Tabl. 4
e cigglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GTANR GTANR GT,20 GT,20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasd wsketnika Fhw Fhe Fko Fko Tabl. 5
’ plaskdci
lub b) maksymalne wadn
wekanika ksztaltu Shr Skr Sks Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie  Cr (O Gr Gr Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytlow wg PN-EN 933-1 v f f f Tabl. 8
46 a) w krUSZyVVle grubyr’h Deliarowana Dekiarowana Dekiarowana .
b) w kruszywie drobnym foeseronee foeseronen foeeronen foeeronen Tabl. 8
47 Jaké pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie waza n LAso LAso LA LA Tabl.9
Odpomdé¢ na Scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowand MpeDeklarowand MpeDekiaronana MpDeklarowana ~ Tabl. 11
54 G;Stoj’c wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
55 |GoonL routsm 7.6 abo © fu WeDR | WGNR | VGNR | Wl
zaleinaici od frakcji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwdsie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r AS\r AS\r AS\r Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SR SR R R Tabl. 13
Staldi¢ obgtosci zuzla stalowniczegd
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzlat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zZelazawy w zudu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ; . "
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁgwno, szkio, itlamogicych pogorsaiwyrob
Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-
72| EN1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBa SBa SBa
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8/16 wg PN-EN 1367-1

733

Mrozoodpomé: na frakcji kruszywa -skaty magmows

i przeobraone:
F4
-skaly osadowe)
F10
-kruszywa z
recyklingu: F10
(F257)

2 -skaly magmowsg
i przeobraone:
F4
-skaly osadowe
F10
-kruszywa z
recyklingu: F10

(F257)

2 -skaly magmowsg
i przeobraone:
F4
-skaly osadowe

F10
kruszywa z
recyklingu: F10
(F25")

2 -skaly magmowe
i przeobraone:
F4
-skaly osadowe
F10
kruszywa z
recyklingu: F10
(F25")

Tabl. 18

Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowan deklarowany eklatowany deklarowany

Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dcloaych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wyspuje w zrodlach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychinddada czy zawart& substancj
niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agiinych przepisow.

Zahcznik C,
podrozdziat
C34

Istotne cechyrodowiskowe

"t aczna zawarte pylw w mieszance powinng shieici¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaiimyich ruchem KREKR6 dopuszcza ijedynie kruszywa
charakteryzuge st odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelionezyalirawdai mrozoodpornés

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegadigtasanego mechanicznie nafestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankézgwv, wyposzone w urzdzenia dozgre wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewrd wagowe dozowanie kruszywa orazectmgfionve wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewsiiworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymainej,

- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadanaterialu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien oddrvgg samochodami samowytadowezymi, w sposob przeciagzia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram rob6t, ugdglapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnegdizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stdlizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podita oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaermné rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfagy) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobguzeciwdzialaty segregaci i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: L
Rozizia L, podbudowy pomochiczej podbudowy zasadniczej Odnles_|en|e
w Wihasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytow:
432 kategoria UF UF, UF, Tabl. 2
432 l'g;g“cﬂgﬁam pylow. LFie LFn Tabl. 3
433 Zk;‘gggﬁ; Roczama OCop OCeo Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
#16 55-85
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys=91 #8 35:68 Tabl.5i6
#a4 22:60
#2 1647
#1 940
#05 535
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodiod
44p | uZamienia poszczegoinych partij — \ye o o\ wra Wg tab. 4 W WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowanprzez
producenta warfoig (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3SwWWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazlivvoéé na mr.éz: . yvslénik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odporméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN  1097-1, 40 ®
kategoria nie wisza ni
Odpormnéc¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10071, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakdii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 Fa -
wg PN-EN 1367-1
Wartagi¢ CBR po zaggzczeniu d
wskanika zagszczenia 1s=1,0 ;l)i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotda 80-100 86100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrddiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgmloz odpadowyc -
nalery badé czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN

13286-2.
5.2.3. Rozkladanie kruszywa
Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o takiej grdbpaby jej ostateczna gnédqo zagszczeniu byta rowna gruimd
projektowanej.
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Warstwa podbudowy powinna dyoziarona w sposdb zapewney osigniecie wymaganych spadkow i ednych
wysokdciowych.

Kruszywo w miegjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materialu & do ofrzymania rownej powierzchni. W migjscach asggnych dla walcéw warstwa
wyrbwnawcza powinna Byzagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznynaiakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie naly kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia ] nie mniejszego od 1,00, oki@nego zgodnie z nogmn
BN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtdrnegal& pierwotnego
E,, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrédonej zgodnie z norgPN-B-04481

[1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocongyinien zostAosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakth mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0SuSzy.

5.3. Utrzymanie warstwy podbudowy

Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przedesiem nagpnej warstwy, powinna Byutrzymywana w dobrym staniezék
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, warstywodbudowy do ruchu budowlanego, to jest olmay
naprant wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten Kagzt napraw wyniklych z nievlewego utrzymania warstwy

podbudowy obagira Wykonawe robdt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykéhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpiggdstava
wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmoivarszystkie wigciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwai¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawyuszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada przy budowie warstwy podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada
1 | Uziarnienie mieszanki 2 l0SOWo
2 | Wilgotnas¢ mieszanki wybrane zjazdy
3 | Zagszczenie warstwy 1 prébka na zjazd
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.2. dlazkiej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Probki naley pobiera w sposab losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Whyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosé¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatdiilgotnaici optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.3. Zagszczenie warstwy podbudowy

Zag:szczanie kalej warstwy powinno odbywiasie az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dkreego
wedtug normy BN-77/8931-12 [3].
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Zag:szczenie warstwy podbudowy riglesprawdzé przynajmniej na dwoch wybranych losowo zjazdadkowgnych w ramach
dziennej dziadki roboczej, lub wg zalédespektora Nadzoru.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaiacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Prébki do badepelnych powinny liypobierane przez Wykonaywe sposdb losowy w obegndnspekiora Nadzoru.
6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwai¢ | zakres badeoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podatailicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy

Lp. Wyszczegdblnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

1. | Gruba¢

2. | Szerok& Czstotliwos¢ pomiardw nalgy dostosowado powierzchni wykonywanych
3. | Réwnd¢ podiwzna robdt, a ich ilé¢ powinna pozwod na wykonanie warstwy podbudowy o
4. | Rbwnd¢ poprzeczna parametrach odpowiagaych wymaganiom n/n SST.

5. | Spadki poprzeczne Czstotliwos¢ bada i pomiaréw powinna zostaizgodniona z Inspektorem
6. | Rzdne wysokéciowe Nadzoru.

7. | Uksztattowanie osi w planie

6.4.1. Grubdgé
Gruba¢ warstwy podbudowy nie me réni¢ s od grubéci projektowanej o wicej niz + 2 cm.
6.4.2. Pomiary cech geometrycznych

6.4.2.1. Rown&'
Nierowndci warstwy podbudowy nie powinny przekrac2am.

6.4.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powindyzgpdne z Dokumentadprojektovy z toleranc £0,5%.

6.4.2.3. Radne
Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

6.4.2.4. Uksztaltowanie osi
Os warstwy podbudowy w planie nie padoy przesunita w stosunku do osi projektowanej @agj niz +5 cm.

6.4.2.5. Szerolsg
Szerokét warstwy podbudowy nie e rézni¢ s od szerokéei projektowanej o wtej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowd jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalrggbilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilirega mechanicznie jest dokonywany na zasadach nodibot
zanikajicych i ulegajcych zakryciu lub odbioru gitiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@QQORVymagania
ogolne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndéci

Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 rmwykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego steiiinego mechanicznie riglgorzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jaléai rob6t w oparciu o pomiary i wyniki bafliaboratoryjnych.
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Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektigganizacii ruchu na czas budowy,

- przygotowanie podia,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki zgodnie z zatog grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zegrzania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okiéonych w SST,

- utrzymywanie warstwy podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekd@mun
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
4, | Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8 ®
5. ,WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zganych z
wykonaniem ulepszonego padicz kruszywa stabilizowanego cementem w ramachvaydivogi gminnej wewetrznej na
dziatkach nr 116 i 120 obl Igryly - brarza drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikamjhificznej dotyezprowadzenia robét zyganych z wykonaniem ulepszenia

podiaza gruntowego i obejmuyj

- wykonanie ulepszonego pagigwarstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszywiizsialanego cementem o Rc=1,5/2,0 gigbo
warstwy 15 cm.

Doktadna lokalizacja poszczegéinych warstw wg Dadutacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementemmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
rowniez innych dodatkéw, np. popiotéw lotnych lub chlonkapniowego, dobranych w optymalnychédiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ulezenia procesu wzania cementu. Dodatki powinnyd®godne z PN lub
aprobat techniczg IBDIM.

1.4.2. Podige ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zegrczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na
ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2, Cement
Do stabilizacji kruszywa natg stosowé cement portlandzki lub portlandzki z dodatkangisil32,5 wg PN-EN 197-1 [1].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1][1

Lp. Whasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymaig¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
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| 4, | Staté¢ objetosci, mm, nie wecej niz:

10

Przechowywanie cementu powinno odb§siazgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizid ditiszy od trzech miesly, mena go stosowaza zgod Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne yiego przydatnit do robot.

2.3.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalestosowa kruszywa spetigge wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do warstw pdmlidowy i podiaza ulepszonego

Z mieszanek zwranych cementem
Deklarowane kategorie lub waitd
Rozdziat ZV\\:IV qggzgﬂemu do zastosowania kruszywa do warstwy: Odniesienie
w e Vo Zwigzanej warstwy do tablicy w
PN-EN Wiaciwosé posbudpmaggsn;gﬁr;gzej ! podbudowy zasadnicze] | PN-EN 13242
13242: ie kategorie ruchu wszystkie kategorie ruchu 2004
(KR1:KR6) (KRLKRG6)
1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63;i 90
41 Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
G¢80/20, Gc80/20,
431 Uziamienie wg PN-EN 933-1 G:80, G:=80, Tabl. 2
Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego |na GTANR GTANR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTA\R, Tabl. 4
e Cigghym uziamieniu GTANR GT:NR '
wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne warfoi  wskanika Fl baaronama Flsg Tabl. 5
s plaskdaici wg PN-EN 933-3
’ Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne warfoi  wskanika Slpedaronana Sk Tabl. 6
ksztaftu wg PN-EN 9334
Kategorie procentowych zawdito
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie G (O Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytlow wg PN-EN 933-1 f f Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubym Delronera Dekerowara '
b) w kruszywie drobnyfi f oekronan f Delaroman Tabl. 8
47 Jakét pytow Brak wymaga Brak wymaga
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN-
52 EN 1097-2, kategoria nie wsza ni LA LAso Tabl.9
Odpoma¢ nascieranie
53 wg PN-EN 1097-1 MpNR MpeNR Tabl. 11
Gestaé wg PN-EN 1097-6:2001,
54 rozdzial 7. 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana
Nasbkiwos¢ wg PN-EN 1097
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana
. . | - kruszywo kam.: AS0O,2 - kruszywo kam.: ASO,2
6.2 Slach):'z\la}réﬁrciz;;lﬁczaJne w 9 el kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 12
g AS1,0 AS1,0
. & siarki - kruszywo kam.: SR; - kruszywo kam.: SR;
6.3 Catkowita za siark - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 2 s2
Skiadniki wptywajce na szybkd
6.4.1 wigzania i twardnienia mieszanegk Deklarowana Deklarowana
Zwigzanych hydraulicznie
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Stalé¢ obgtosci zuzla stalowniczego

6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat Vs Vg Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu

6.4.2.2 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu

PN-EN 1744-1:1998, p.19.1

Rozpad zelazawy w zudu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie

6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takichiigluno, szklo, i plastik, magych pogorsasmwyréb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, SBa SBa
wg PN-EN 1097-2

Nasbkiwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, (Zeeli kruszywo nie spekni
732 warunku WAL, to naley zbadd WA,2 WA2 Tabl. 16
jego mrozoodporrsd wg p.7.3.3
tablicy 1.)

Mrozoodpornét na frakcji kruszywa _skaly magmowe i przeotine: F4

8/16 wg PN-EN 1367-1 .
733 | (Badanie wykonywane tylkow fﬁy OSadzol‘r"e’;E;]Ou_ 1o F4 Tabl. 18
przypadku, gdy nagiliwosé (Fzszym“)“a gu:
kruszywa przekracza VYR)
ZSEtCZcEII:l;E Skiad mineralogiczny deklarowany deklarowany
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dcloaych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zahcznik C, . . zazwyczaj nie wygbuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pkt. C.34 Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychinddada czy zawart& substancj

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agimych przepisow.

) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszyulaego jest badanie wskika plaskeci
")t aczna zawarte pylow w mieszance powinna shiesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.18/T
™) Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementementeialnie do piegnacji wykonanej warstwy powinnadygzysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiaded wymaganiom normy PN-EN 1008 [2].

Bez bada laboratoryjnych mana stosow@wodocigows wodt pitrg.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania podia ulepszonego cementem aalsiosowa

- wytworni stacjonargdo produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,

- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki

- male walce ogumione i wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do stostiavav miejscach trudnodephych dla innego spe,

- inny, drobny spkt pomocniczy.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajndi¢ sprztu powinna b§ dostosowana do warunkéw technologicznych datych czasu mieszania i zagczania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania ulepszonegpodtoza

Transport materialdw i mieszanki kruszywa z cemeiawinien odbywask w sposob przeciwdziadgy ich zanieczyszczeniu i
niekorzystnemu wphywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinnat ligansportowana w sposéb zabezpigcyajprzed rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
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Transport cementu powinien odbyvea zgodnie z BN-88/6731-08 [9].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akgipiojekt organizaciji i hammonogram robdt, ugdrbhcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane podie ulepszone cementem.

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowaggo cementem

5.2.1. Skfad mieszanki kruszywa stabilizowanegmeeatem

Skiad mieszanki projektujecsie wzgtdu na wytrzymal& nasciskanie prébek (System 1), zagczanych metadProctora wg
PN-EN 13286-50 [6] w formach walcowych H/D = 1. Viyinald¢ nasciskanie R okreilonej mieszanki oznaczona zgodnie z
PN-EN 13286-41 [5] powinna byéwna lub weksza od wytrzymakeai nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyré@io
podanej w tablicy 3.

Projektuje si wykonanie warstwy ulepszonego paeia mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Dopuszcza sizastosowanie mieszanek o uziarmieniu 0/16 mmdaQia# jako rozvizan rownorzdnych, zgodnie z WT-5 [10].
Zawartd¢ cementu w mieszance nie zeqorzekraczawartgci 8%. Zaleca sitaki dobdr mieszanki, aby spéniymagania
wytrzymalgciowe okrélone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawértaementu.

Zawartd¢ wody w mieszance powinna odpowiadigotnaici optymalnej.

Zawartd¢ wody nalety okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [4].

5.2.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa #liabwanego cementem
Przed rozpoeziem robdt Wykonawea powinien dostafdzgpekiorowi Nadzoru do akceptadii projekt skaiszanki. Wraz z projektem
Wykonawea powinien dostarézyrobki kruszywe, cementu, pobrane w obietimspektora Nadzoru.
Projekt sktadu mieszanki powinierctypracowany w oparciu o:
a) wyniki badé kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wediugegalpodanego w n/n SST,
b) wyniki bada cementu,
¢) wyniki bada wytrzymalaci kruszywa stabilizowanego cementem wg. metodryotiav WT-5 [10] oraz wymagaw/n SST,
oraz zawieré
d) wymagag zawarté¢ cementu w mieszance,
e) wymagai zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,
f) w przypadkach wipliwych - wyniki badania jakii wody wedtug normy PN-EN 1008 [2].
Mieszanka kruszywa zggiana cementem do warstwy ulepszonego poglowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w
tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zgzanej cementem do warstw ulepszonego podip

Lp. Wigciwose Wymagania | Uwagi
1.0 Skiadniki
11 | Cement wg PN-EN 197-1i pkt.2.2 n/n SST
12 | Kruszywo tablica 2 n/n SST
1.3 | Woda zarohowa wg PN-EN 1008
14 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
20 Mieszanka
2.1 | Uziamienie krzywe graniczne uziamienia:
mieszanka CBGM 0/31,5 mm Krzywa uziamienia wglrys.
przechodzi przez oczko sita, % m/m
#315 85-100
#224 70+100
#16 5788
#1122 4680
#4 26-61
#2 1850
#1 12+40
#05 8+30
#0,063 311
2.2 Minimalna zawarfo cementu 3%, m/m
, . Ustalenie na podstawie
23 | Zawarté& wody wyg projektu PN-EN 132862
R . Badanie wg
24 m;‘%gmka”'e S Re Kasa C 1,5/2,0 PN-EN 13286-41
VIZy po 28 dniach pighnadiji
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5.3. Wbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podia

Podige gruntowe nalg oczyicic z wszelkich zanieczyszezeraz sprawdzijego cechy geometryczne i gszrzenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazge odchylenia cech geometrycznych powinrdyriaprawione.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemaiie by wykonywana przy temperaturze otoczeniazepri5’C, przy
zamarznritym podiciu i podczas opaddw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metgdmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny bylozowane w ilgci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinnaclwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruoemientu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pemibi krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszaigazostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru poegprsych probach. W mieszarkach typugieigo pedkas¢é podawania materialow
powinna by ustalona i na higco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéyeanorodnét mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatlailgotnasci optymalnej z tolerangj10% i -20% jej warki.

Przed uléeniem mieszanki podie naley zwilzy¢ wodh.

Grubag¢ ukladanej mieszanki powinna doyaka, aby zapewhiuzyskanie wymaganej gruod warstwy po zagszczeniu.
Orientacyjna grulds ukiadanej warstwy nie powinna przekré@2cm.

Jezeli projektowana grul§é warstwy jest vaksza, to stabilizaghalery wykonywa w dwoch warstwach.

Przed zagszczeniem warstwa powinna¢hyyprofilowana do wymaganychednych, spadkéw podioych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przygbi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zag:szczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememidry prowadat przy wyciu malych walcdw gladkich, wibracyjnych, piyt
wibracyjnych w zalanaici od szerokéi ulepszanego podia Stosigc do zagszczania walce wibracyjne, pgikpwe przeicia walcow
nalery wykonywat bez uruchamiania wibratorow.

W miejscach niedagtnych dla walcoéw warstwa kruszywa powinné bsigszczana zggzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektorazddad Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa z cementem podczas
zagszczania powinna Byéwna wilgotndéci optymalnej.

Pojawigjce st w czasie zagzczania zaignia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powlydynatychmiast naprawiane przez vwyian
mieszanki na pejmebokdic, wyrwnanie i ponowne zgggczenie.

Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna rfiigrawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity vl

Operacje zagpzczania i obrobki powierzchniowe] mutsc zakaiczone przed uphywem dwdch godzin od chwili dodanidy do
mieszanki. Przerwy w zeggczaniu nie maghy¢ diuzsze nt 30 min.

Zagszczanie naly kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia § mieszanki nie mniejszego od 1,0, dkreego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [8].

Wszelkie miejsca lune, rozsegregowanegkpne podczas zeggczania lub w inny sposéb wadliwe, nausg naprawione przez
zerwanie warstwy na pghgrubdc, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadamowne zagszczenie. Roboty tg s

wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4. Spoiny robocze

W miar maziwosci nalezy unikat podiiznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstvoafeg szeroki.

Jeeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicachgoravykonaniem kolejnego pasa palgionovy kravnedz
wykonanego pasa z# wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzoftej i zagszczonej mieszance, ngle
niezwiocznie obagt pionove, kravedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb iplaykona
poprzecza spoirg roboca na pajczeniu dziatek roboczych. Od afmia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance ama
odstpi¢ wtedy, gdy czas poralzy zak@éczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpdem wbudowaniagsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jereli w nizej polaronej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwieataesj wyzej powinny by wzgkdem nich
przesurgte o co hajmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.5. Piekgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna I#yprzeprowadzona wedtug jednego zgpagicych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kitiithe skrapianie waglco najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstgypiasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piginacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materialy mag by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie naley dopuszcaazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie veiekradni pigignacii, a po tym czasie ewentualny
ruch budowlany mie odbywad sk wytacznie za zgaginspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podia
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Ulepszone podi@ po wykonaniu, a przed miem nagpnej warstwy, powinno lByutrzymywana w dobrym stanie.zdi
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pedito ruchu budowlanego, to jest
obowpzany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego pagispowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wghikdy
niewdaciwego utrzymania ulepszonego paetobciza Wykonawe rob6t.

Wykonawca jest zobogdany do przeprowadzeniaasieych napraw ulepszonego padtaiszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszeziagu oraz mroz.

Wykonawca jest zobogdany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéwedasieeli wystpi mazdiwosé
uszkodzenia ulepszonego pasto

Warstwa ulepszonego pogioz kruszywa stabilizowanego cementem powintgiaykryta przed zigwarstvg nawierzchni lub
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmozfargls w inny sposéb zaakceptowany przez Inspaismaoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykérigadania niezigine do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w ezalgiglonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ i zakres badakontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu ulepego podiga z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.

Tablica4. Czstotliwosé badai przy budowie ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna ilo §¢ badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podtoza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnagi¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zag:szczenie warstwy
4. | Grubd@¢ ulepszonego podia 3 400
5. | Wytrzymald¢ nasciskanie 28-dniowa 6 400
6. | Mrozoodpornéct Przy projektowaniu
i w przypadkach wtpliwych

7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki

i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego vatpliwegozrodia
9. | Szczeg6towe badania kruszywa Dladej partii do 1500 ti przy kalej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien dikrezas wizania, stalét objetosci i wytrzymala¢ 28-dniove cementu. W
przypadku stosowania cementow marki 32,5 dopuskceaer Wytrzymaldci na podstawie badania wytrzynigld3-dniowe).
Wiasciwosci te powinny spetniawymagania podane w normie PN-EN 197-1 [1].

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa nigldbada wszystkie jego wigiwosci okreslone odpowiednio w tablicy 2 i opracafva
nowy sklad mieszanki cementowo-kruszywowe;.

Uziarnienie kruszywa naigbada w czasie robét z egtotliwasicia okreslong w tablicy 4.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wipliwych nalery przeprowad#ibadania wody wedtug PN-EN 1008 [2].

6.3.4. Wilgotndgé mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotnas¢ mieszanki powinna ksyrowna wilgotnéci optymalnej okréonej w projekcie skladu tej mieszanki, z tolerandj0%,
-20%. Wilgotné¢ mieszanki nafsy sprawdzéz cz:stotliwascia okreslong w tablicy 4 przy kontroli zagzczenia warstwy.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki
Mieszanka powinna byzagszczana do eginiecia wskanika zagszczenia §) nie mniejszego #il,0, okrélonego wedtug normy
BN-77/8931-12 [8]. Zagszczenie naly sprawdzéaz czstotliwascig podaig w tablicy 4.
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6.3.6. Wytrzymal&’ na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymald¢ nasciskanie Rc oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-4dofinna by rowna lub wgksza od wytrzymakai na
sciskanie wymaganej dla danej Klasy wytrzyrs@ijpodanej w tablicy 3.

Probki do badanalery pobra z miejsc wybranych losowo gaiezo rozizonej warstwie, przed jej zggrczeniem.

6.4. Badania i pomiary ulepszonego podta z kruszywa stabilizowanego cementem

6.4.1. Cestotliwasé pomiardw
Czstotliwai¢ oraz zakres batlapomiaréw podiga ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cemewiganp w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ badan ulepszonego podiza

Lp. Wyszczegolnienie baflapomiarow Minimalna agstotliwos¢ bada | pomiarow
1. | Szerokét co100m

2. | Réwnd¢ podiena co 20 m fata na k@dym pasie ruchu

3. | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m

4. | Spadki poprzeczne* co 100 m

5. | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6. | Grubd¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziej réz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznychiyalg/kona: w punktach giéwnych tukéw poziomych
6.4.2. Szerok&' ulepszonego podia

Szerokét ulepszonego podia nie mae réni¢ st od szerokéi projekiowanej o weej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. RoOwne¢ podica

Nieréwnaci podizne naley mierzyé 4-metrovy faty zgodnie z BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaci poprzeczne natg mierzy tatg dostosowando szerokexi ulepszonego podia.

Nieréwnaci nie powinny przekraczd5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podibulepszonego z kruszywem stabilizowanym cemerdginiy by zgodne z Dokumentadprojektovy
z tolerangj +0,5%.

6.4.5. Rezdne wysoksciowe

Rd&mnice pomidzy rzdnymi ulepszonego podiaa rednymi projektowanymi nie powinny przekraézd cm, -2 cm.
6.4.6. Grubgé

Dopuszczalne odchytki od projektowanej géaboie powinny przekracza-10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovy jest 1 r (metr kwadratowy) podia ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementer.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbidr robét dokonywany jest na zasadach odbibit manikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projeliigamizaci ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszgejransport na miejsce whbudowania,
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roziazenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki,

pigignacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezeanych i hydraulicznie zgdanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 2: Metody badadla
ustalonej laboratoryjniecgtaici i wilgotnaci - Zag:szczanie aparatem Proctora.

5. PN-EN 1328641  Mieszanki mineralne nigzame i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 41: Metoda oznaczania
wytrzymalaci nasciskanie mieszanek zganych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50  Mieszanki mineralne nigzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. - Metody spdzania probek
badawczych. - G#¢ 50: Metoda spogeizania probek zazanych hydraulicznie za ponacaparatu
Proctora lub zagzczania na stole wibracyjnym.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty

10. ,WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” nmppowotane w WT-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.01.03
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SST, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zaanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa
naturalnego niezazanego w ramach budowy drogi gminnej wetkmnej na dziatkach nr 116 i 120 gbrigryly -
brarva drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegGtowej] Specyfikagehfiicznej dotyez nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego
niezwgzanego i obejmag

- wykonanie warstwy nawierzchni gr. 15 cm /na pehda.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych warstw wg Datatji Projektowej

1.4 Okréslenia podstawowe

1.41. Nawierzchnia twarda nieulepszon@awierzchnia nie przystosowana do szybkiegarsaimochodowego ze wetdi na
pylenie, nieréwnézi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i halask pp. nawierzchnia tuczniowa, brukowcowa lub
2nirowa.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami genymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w S$TUD.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki nigzaviej z kruszywa naturalnego pglestosowd mieszank kruszyw
skladajcy sk z: piasku, mieszanki i / Idwviru, spetniagca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyszcabeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania rob6t natg zastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomidzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4[9].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek rigamich Odniesienie
w NV Iy— przeznaczonych do zastosowania w warstwie: do tablicy w
PN-EN nawierzchni z kruszywa niezaganego PN-EN 13242
13242: 2004 obciizonej ruchem 2004
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KR1:KR2
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AHH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 &80/20,
431 G:80, Tabl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamnienia kruszywa grubego |na GT20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie  typowego  uziamienia GTH0
433 kruszywa drobnego i kruszywa | o GT 20’ Tabl. 4
ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wakid wskamnika Fo Tabl.5
) ptaskdci
lub  b) maksymalne walci
wekanika ksziahu Sks Tabl. 6
Zawartd¢ pylow wg PN-EN 933-1 f Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubym Deronara '
b) w kruszywie drobnym f Deeronan Tabl. 8
47 Jakeés pykow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 EN 1097-2, kategoria nie wsza ni LA Tabl.9
Odpomdé¢ na scieranie  kruszywa
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeld Tabl. 11
Gestai¢ wg PN-EN  1097-6:2001,
o4 rozdziat 7, 8 albo 9 Dekiarowana
Nasikiwos¢ wg PN-EN 1097
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w V\\//\,/AWTZB“
zalendici od frakdj) 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SR Tabl. 13
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie " . , . .
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusaimlowiska wg odbnych przepisow

644 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, itiasiogicych pogorszimwyrob

kohcowy
Mrozoodpomé&e na frakcji kruszywa
733 8/16 wg PN-EN 1367-1 F4 Tabl. 18
nik C | Skiad materi deklarowan
y
Zakeznik C Wigkszag¢ substancii niebezpiecznych dloeych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
= , . zazwyczaj nie wygpuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agdimych przepisow.

7t gczna zawark pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.5.4
") W przypadku gdy wymaganie nie jest spelionezyaferawdai mrozoodpornis

2.3.3.  Woda

Stosowana woda powinna odpowiaggmaganiom PN-EN 1008 [3].

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu

Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét oldlenych w n/n SST powinien wykazae maziwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:

- spycharki,

- rowniarki do profilowania,

- przewdne zbiorniki na wog|
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- drobny spret reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane ddesiel zagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zastasuswv miejscach trudnodgmstych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdéine”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport wody
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akogirojekt organizaciji i harmonogram robét, ugdglace wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonana nawierzchnia z kruszywa naturalnego.

5.2. Przygotowanie podiga

Przed uléeniem warstwy nawierzchni kruszywowej wszelkie ikgle miekkie miejsca podiea oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprieszanie do agjniccia wilgotndci optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i
zagszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnizi optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach gwaranfaych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczrio zapewnienia jednorodi® nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu poaiby: od razu transportowana na miejsce whudowaniai apagob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtmawierzchni powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezganych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wiasciwose nawierzchni z kruszywa niezaganego do tablicy w
PN-EN 13285 obcizonej ruchem PN-EN 13285
KR1+KR2
431 | Uziamienie mieszanek 0/8; 0/11,2; 0/169/31,5 0/45; 0/63” Tabl. 4
M na zawardé pytow:.
432 kaxmw pylo UF s Tabl.2
Minimalna zawarté pytow:.
432 |jnrene Py LR Tabl. 3
Zawartd¢ nadziama: .
433 kategoria OC OCy Tabl.4i6
Krzywa uziamienia wg rys. 19
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
#16 47-87
441 Wymagania wobec uziamienia #8 3783 Tabl.5i6
#4 2779
#2 1575
#1 1363
#05 10:51
#0,063 0+15
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Wymagania wobec jednorodn'0|
uziamienia poszczegolnych partiil —
44.2 poréwnanie z deklarowan przez Brak wymaga Tabl.7
producenta warfoig (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Brak wymaga Tabl. 8
réznice w przesiewach
Wradiwos¢ na mroz:  wskanik
45 . L 35 -
piaskowy SE? , co najmniej
Odpomec¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA i
mieszank) wg PN-EN 109741, 40
kategoria nie wisza ni
Odpormnéc¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10071, deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagi¢ CBR po zaggzczeniu d
wskanika zagszczenia I1s=1,0 ;l)i Brak wymaga -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotda 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrddiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgmloz odpadowyc -
nalery badé czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow.

" Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszczatgiko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania pasfigiowego utrwalenia,
na nawierzchni z tych mieszanek, gguainajblzszego sezonu budowlanego.

") Badanie wskanika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

5.4. Whbudowanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywowa powinnachpzktadana w warstwie o jednakowej griao

Grubd¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie zagrzekracza25 cm po zagzczeniu W przypadku grubszej warstwy mieszanka
kruszywa powinna ldyrozkladana w dwoch warstwach o jednakowej guilbprzy uyciu rowniarki. Mieszanka po rozeniu
powinna by zagszczona prz&jiami walca statycznego gtadkiego.

Zagyszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powiorpocz¢ sk od kravedzi i stopniowo przesuvigoasami podinymi,
czz$ciowo nakiadacymi st w kierunku jej osi.

Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkiynaiepocac od dolnej krawdzi i przesuwépasami podinymi cz:sciowo
naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraydzi.

Zagszczanie nalky kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia () nie mniejszego #il,00, okrdonego wg normalnej
proby Proctora wg BN-77/8931-12 [7].

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa w czasie gsarzania powinna bydwna wilgotnéci optymalne).

W przypadku gdy wilgotridé mieszanki jest wagza 0 wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszanknalery osuszy w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzonzypaolku gdy jest #6za 0 wgcej niz 2% - zwilzy¢ okrelong iloscia wody.
Wilgotnas¢ mazna badadowolry metod.

Jereli nawierzchrg kruszywovg wykonuje s dwuwarstwowo, to kKala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymogow jak v.

5.5. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego po oddanilksia@atacji powinna léypiekgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalgy dba, aby byta ona stale wilgotna, zraszdj wodh ze zbiornikéw przewimych.

Nawierzchnia powinna byéwnomiernie zajelzana (dogszczana) przez samochody na calej jej szemiplwokresie 2 tygodni, w
Zwigzku z czym zalecaegprzekiadanie ruchu nazrie pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajice st wklesnigcia po okresie pighnacji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchniaraog
oskardéw. Wczesne wyréwnanie ghie¢ zapobiega powstawaniu wybojowzelemimo tych zabiegéw twagzsie wyboje,
uszkodzone miejsca najewycia¢ pionowo i usue, dosypa swiezej mieszankiwirowej, wyprofilowa i zagsci¢ wibratorem
plytowym lub ecznym ubijakiem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do produkcji missza
kruszywowej i przedstadivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptadcii.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni
6.3.1. Cgstotliwasé oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiaréw wykonanej nawierzchni z kruszywa niiego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
. . . co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukow
1 | Uksztattowanie osi w planie poziomych
2 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
3 | Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
4 | Réwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
. 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych
5 | Spadki poprzeczne lukéw poziomych
6 | Szerokét 10 pomiaréw na 1 km
7 | Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zag:szczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi hawierzchni
Os nawierzchni w planie nie e byé przesurita w stosunku do osi projektowanej eagj niz+ 5 cm.

6.3.3. Redne wysoksciowe
Odchylenia rgdnych wysokéciowych nawierzchni od gdnych projektowanych nie powinnodwigksze nt +1 cmi-3 cm.

6.3.4. ROwn& nawierzchni

Nieréwnaci podizne nawierzchni nalg mierzy tatg 4-metrovy, zgodnie z norgBN-68/8931-04 [5].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrovy tafg. Nierdwndaci nawierzchni nie powinny przekra¢zdb mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i iugaalinny by zgodne z dokumentagrojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.3.6. Szerok@ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mi@ rézni¢ s od szeroki projektowanej o wcej iz -5 cmi +10 cm.

6.3.7. Grub&¢ warstw
Gruba¢ warstw naléy sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie skefol nawierzchni. Dopuszczalne odchyki
od projektowanej grulsoi nie powinny przekracza 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia ngleprzeprowadzana podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykgtaigo najmniej w 10
punktach na 1 km i poréwnaniu zgogtievkonanych elementéw odwodnienia z Dokumentajektovy.

Pochylenie niwelety dna ewentualnych rowéwayasprawdzaco 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylspaalkéw od
spadkéw projektowanych nie powinnoc¢byicksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodnbz projektowanymi kierunkami
odprowadzenia wod.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zagszczenie nawierzchni naebadé co najmniej dwa razy dziennie, z tygge maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyaé€i0 mi. Kontrok zagsszczenia nawierzchni i wykonywa dowolry metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z - kruszyvaturalnego zgodnie z Dokumernatac
Projektovy i pomiarem w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét obejmuije:

a) odbidr robot zanikgych lub ulegagych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyece podstawy ptatndéci
Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Plamné¢ za 1 m wykonanej nawierzchni z kruszywa naturalnegagleryjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaob6t w
oparciu o pomiary i wyniki baddeboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektemn organizatjirna czas budowy,

- przygotowanie pocia,

- wykonanie mieszanki kruszywa zgodnejtevizrdzor recep laboratoryji,

- dostarczenie i rozienie mieszanki warstwami zgodnie z zaftymi grubdciami, szerokéia i profilem,
- zagszczenie rozimnych warstw,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.
4 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieakkepiaskowego.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
6. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaggpdatnych ugtiomierzem belkowym.
7 BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.
1

0.2. Inne dokumenty
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni giogich i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
9

WT-4 Mieszanki niezvdizane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowe] Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwy aigcej i
scieralnej z betonu asfaltowego w ramach budowy idgagnnej wewgtrznej na dziatkach nr 116 i 120 gbrigryty -
brarva drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéganmealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmicznej dotygzzasad prowadzenia rob6t zeénych z wykonaniem:
- warstwy wizacej z mieszanki typu AC16W 50/70 dla KR1 o géabearstwy 5 cm,

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1ubdici warstwy 4 cm.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe]

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszpaaziarnieniu gghym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujcg sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw, stacych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukigdaipojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgwajednego materialu, ktory meskiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna—jest to gorna warstwa nawierzchgidza w bezp@ednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.6. Warstwa wizgca — jest to warstwa nawierzchnigalizy warstwy scieralry a podbudow

Pozostale okienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

“ZWymagania ogoine".

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w S$T.0.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2, Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, nale stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i \WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr £3 podano wymagane \é&wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwy Wizacej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 90/20
G25/15 G25/15 G25/15
Tolerancja uziarnienia; wymagane ketegorie: Goo/1s Goo/1s Goo/1s
G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flss Fl,s Fl,s
kategoria nie wisza ni: lub Skg lub Sks lub Shsg
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C Coo Coo
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza ni: Deklarowana /10 /10
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LA, LA LA
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/Atgdoria nie wisza nt: 0 80 30

Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezsaa ni:

F.

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3nagana kategoria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

Tablica 2. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu

do B 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G835
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f3
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
wymagana kategoria:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta
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Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mp0,1

Tablica 3. Wymagane wiaciwosci kruszywa famanego drobnego lub o agtym uziarnieniu

do B8 mm do warstwy whzgcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: GA\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: fi6
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowand ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mp0,1

W tablicach nr 46 podano wymagane &wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatiegearstwyscieralnej z

betonu asfaltowego.

Tablica 4. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G; 90/20 G, 90/15
625/15 G G
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Goo/is 25/15 2515
G20/15 G20/15
G20/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Fl,s Fl,o Fly
kategoria nie wysza ni: lub Sbsg lub Sky lub Sk
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w C Cs Cs
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamigsza ni: Deklarowana S 1
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2, LA LA LA
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/4#édoria nie wisza nt: %0 80 25
Odporndé¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j filekigzywa do PSV PS\ewarowane] PS\”
mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 109afegoria nie nsza ni; e mn-ejmg*) 0

Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, wasédry,c
nie wyzsza ng:

10

7
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+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria: SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2; Moe 0.1

kategoria nie wysza ni: LPC *

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

p.19.3; kategoria nie wgza ni: 35

" Kruszywa grube, ktére nie spefaiajymaganej kategorii wobec odpaitiona polerowanie (PSV), mphy¢ stosowane, i sa
wywane w mieszance kruszyw (grubych), ktra oblioreém osiga podasm wartdi¢ wymaganej kategorii. Obliczona watto
(PSV) mieszanki kruszywa grubego j@stini wazors wynikapca z wagowego udzialu kdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralsfaltowej oraz kategorii odpa$tiona polerowanie kaego z tych
kruszyw. Mana mieszatylko kruszywa grube kategorii PeVwyzsze).

Tablica 5. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G5 lub G385
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f3
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
wymagana kategoria:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

Tablica 6. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 [ KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0
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Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie risza ni:

ECSDekIarowana Ec§0 Ec§0

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

m.pc0,1

2.3. Asfalt drogowy
2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igghwst w kraju.
Do mieszanek mineralno-asfaltowychetjih niniejsz SST naléy stosowa asfalt drogowy 50/70, spetjey wymagania podane

w tablicy 7 wediug normy PN-EN-12591.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gabhku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 50/70 Metoda bada
Penetracjaw 2%, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura rgknienia,”"C 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 230 PN-EN ISO 2592
Pozostata penetracja po starzeniu, nie maigyi 50 PN-EN 1426
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostymriegj niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Wzrost temperatury ginienia po starzeniu, nieswij niz, °C 9 PN-EN 1427
Zawarta¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnigj, & m/m 99 PN-EN 12592
Lepkas¢ dynamiczna w 66C, nie mniej i, Pa*s 145 PN-EN 12596
Temperatura famliwiai wg Frassa, nie wgej niz, °C -8 PN-EN 12593
Indeks penetracji -1,5-+0,7 Zakcznik A
Lepkai¢ kinematyczna w 135, nie mniej i, mn/s 295 PN-EN 12595

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla rpisg podane przez Producenta asfaltu.

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorga naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i

MT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 8 podano wymagane sdavosci wypetiacza do warstwy wicej iscieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 8. Wymagane whéciwosci wypetniacza” do warstwy wiazacej i §cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni:

MBe10

Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni:

1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

\ 28/45
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Przyrost temperatury glknienia wedtug PN-EN 13179-1,

- Argg 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, dla w-wy wiazacej Kapekiarowana
wymagana kategoria: dla w-wyscieralnejK,20
sLiczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

7 Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymaigit dla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinné thi dobrana, aby kategoria zawé@it€CaCQ w mieszance pylow i
wypeliacza wapiennego byla nigsaia nt CGy

2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgtiu.aScer przyczepnéei nalery
okrelli¢ na podstawie badania wediug PN-EN 12697-11 métpdmsujc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczanse
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowegay&epnéc lepiszcza do kruszywa powinna wyda@s najmniej 80%.
Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktore posiagladpowiedni dokument dopuszegsjdo stosowania w budownictwie
drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drdg i {dadub inry notyfikowars jednostk. Wytwomia mieszanek mineralno-
bitumicznych powinna dywyposaona w automatyczny system dozowaradka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatéw

Za dostawy materialdw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami afeeymi w SST D-M-00.00.00
ZWymagania ogéine".

Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytardezmieszanki, aby zapedmieprzerwai
prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeliacza musizappatrzona w deklaracigodndci o treici wedtug PN-EN-45014,
wydary przez dostavec

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofeyt Wykonawcy, PZJ i warunkami cioaymi w SST D-M-00.00.00.
Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitummigch powinny posiadacertyfikat zakladowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikujaca, by w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kezdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaomjcigla produkag | dostavw MMA na budovg.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstadilnspektorowi Nadzoréwiadectwo dopuszczenia wytwomi do produkeji wydpreez
Inspeka} Sanitarg i wiadze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wyddjcaskorelowanej z wydajdaa wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozweden na
ulozenie warstwy z zadorg grubdcig oraz szerok@ia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjra do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumioneikie.

Cysterna na wed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2 Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentéw materialomingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.
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Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypzmaymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigmiapokrowce brezentowe zapewgtiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagl prag ukladarki a jednoceie nie
dopuéci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wyladowaniemiiddvaniem mieszanki asfaltowe;.

Transport powinien léyzorganizowany w taki sposob aby nie dojLdo spadkéw temperatury przeenej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wigiowe).

Powierzchnia wevgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massiyskandrodkami zapobiegggymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochoddw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladapicha
przed solpsamochod

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyzkiej zmianie dostawcy lub 2 materialtu jak
réwniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownie zazadaé ponownego zaprojektowania skiadu mieszanki w vgpashtpliwosci, co do

prawidlowdci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warstwyiiaicej naley stosowé kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.

Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do watwy wiazacej

Material Kategoria ruchu
ateria KR1 + KR2 KR3 - KR4 KRS + KR7
Mieszanka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mir
35/50, 50/70 35/50

. PMB 25/55-60 PMB 25/55-60

Lepiszcza asfaltowd 50770 MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/5(-57/6¢ MG 35/5(-57/6¢

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014
3 dopuszcza siAC 11 do warstwy wyrdwnawczej drog KR1 do KR4 przgtsfeniu wymaga z tabeli 13

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10.

Tablica 10. Materialy do betonu asfaltowego do watwy $cieralnej

Kategoria ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6

Materiat

Mleszana mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 1
0 wymiarze D, [mir
50/70

PMB 45/80-55,

PMB 45/80-55,

Lepiszcza asfaltowd 50/70 PMB 45/80-65. :;mg jg;gggg
MG 50/70-54/64 '
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014
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5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaéidepiszcza w betonie asfaltowym do warstwyzadgej, podano w tablicy
nril.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wigcej

Wiasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC 16 W
KR1 +KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Brmina6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaiédepiszcza w betonie asfaltowym do warstemgralnej podano w tablicy
nri2.

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej

Wiasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
KR1 + KR2
Wymiar sita #, [mm’ od dao
16 10C -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 50
0,12¢ 8 20
0,06: 5,C 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Bmins,s

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ilwi lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@sido nalgy:

- wykona 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probkaadej) z zaprojektowanej mieszanki mineralneprg@awartécia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- probki powinny by zagsszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apieobachnicznej przez producenta asfaltu, gosuj
po 50 uderzena kady strorg probki - w przypadku MMA na warstwy aiice, i 50 uderzena kadg strorg probki — w
przypadku MMA na warstyécieralry

- dla betonu asfaltowego najleoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i dlstpaie tych wynikéw wepnie
ustalt optymaln ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawadtd lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnggilavszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej musgzspetnig wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obogzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiavijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odqimianego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy aicej powinien speiniavymagania podane w tablicy nr 13.
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Tablica 13. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR1+KR2

Wiasciwose Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

zagszczania wg

PN-EN 13108-20 ACLLW | AC 16W
Zawartdé¢ wolnych C.l.2, ubijanie, ) i Vimin 3.0 Vmin 3.0
przestrzeni 2x50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 6,0 Vimax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, ) i VFBhin 65 VFBiin 60
wypetnione lepiszczem 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VFBiax g0 VFBax g0
Zawartag¢ wolnych C.1.2, ubijanie
pr;estrzery W mieszance 250 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5 VMAWin 14 VMAin 14
mineralnej

. N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odpo.rndc. C.1.1, ubijanie, Z jednym cyklem zameania?), ITSRy ITSRy
na dziatanie wody 2x35 uderzé ? o
badanie w 25°C

3 Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadgamia podano w zat¢zniku 1 WT-2

Beton asfaltowy do warstwgieralnej powinien spelidiavwmagania podane w tablicy nr 14.

Tablica 14. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwgcieralnej, KR1+KR2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwose zag;szczania wg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20 AC5S ACS8S AC11S

Zawartd¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vin1.0 Vimin1,0 Vin1.0
przestrzeni 2x50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax3,0 Vimaxa,0 Vimax3,0
Wolne przestrzenie T
Wype}n?one C|21 Ubl]anle, PN-EN 12697-8 p. 5 VFBmin75 VFB"nin75 VFBmin75
Iepiszczem 2x50 uderze ' VFBmaxQS VFBmaxQS VFBmaxQS
Zawartag¢ wolnych C.1.2. ubiianie
przestrzeni w 2>.<5.0’ude£zﬁ ' PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin14 VMAin14 VMAnin14
mieszance mineralnej

PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2x35 uderzé z jednym cyklem zameania®, ITSReo ITSRso ITSReo

badanie w 25°
3 Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadgamia podano w zat¢zniku 1 WT-2

5.3.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwomi i produkciji mieszanki miteneasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytworzyé na gogco w otaczarce (zespole maszyn jdegi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikow oraz przechowywania gotoveszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu riglskladowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrérprzed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz naley przechowywéw suchych warunkach.

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowegtaczarkach, w tym tai wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru teripgreowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostasowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladop + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezataci, ktdre podano w tablicy 15.

Tablica 15. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineuziyskala temperatpwasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.
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Temperatura mieszanki mineralnej nie powinraviayzsza o wicej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 16. W tej tablicy nggpa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asélttostarczonej na miejsce
wbudowania, a najvisgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-as&jltmezpérednio po wytworzeniu w wytwormi MMA.

Tablica 16. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]

Lepiszcze asfaltow Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA
20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80
PMB 65/105-60
PMB 65/105-80
MG 20/30-64/74
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

wedtug wskaza Producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraapéaturze uszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Whytwarzanie mieszanketizie st odbywat w oparciu o receptaboratoryjiy zatwierdzom przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodft

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladaiapwszystkie wymagania zawarte w ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kadego skiadu mieszanki przeprowédbadanie typu. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw bafldub innych procedur, oldlejacych przydatn@ funkcjonallm mieszanek mineralno-asfaltowych na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaiineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skiadowe, ktdrych vétawosci byty juz okreilone przez dostawenateriatu na podstawie zgodcia innymi
dokumentami technicznymi, to iawosci te nie musgby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigeqprzydatnét tych materialow
pozostata bez zmian i nie istgigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobdéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjsigmi
mazna zalayc, ze maj one widciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to predizcz odpowiedzialda za
zapewnienigze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&apetnia odpowiednie waét deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaasieray kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wiaciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichvegyrazone przez bezpednie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywnda¢ lub odpornéé na deformacje, podczas gdy ingevsformie widciwosci zastpezych, takich jak zawashb asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieeguoy badania typu producent powinien dostarcionéd
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumenéiei¢zaym, z ktdrym deklaruje zgodto

Normy wyrobdw dopuszczgiastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typul.

Oznacza onae w wypadku, gdy naglita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfaftowstnie uzasadnione przestanié
dana wi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitatepwymaganej kategorii awosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy s do korelacji ponedzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach obgtosciowych i identycznych skladach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapeymdporné¢ na deformacje i sztywdb mieszanki, co najmniej tak dabjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy z asfalterhd0 spelnia odpowiednie wymagania odp@inta deformacie trwale. Zmiana
wylacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢uizid niekorzystnie wplywala na wiasciwosé. W takim wypadku niegs
konieczne dodatkowe badania tejsafaosci przy wymaganej tej samej kategorii §etavosci.

Wymagane jest rowniigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabiczakiadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z cEstaicig przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazangigi zgodnéci.

5.3.1.2. Okres wimosci
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Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatdw skladowych,
ale nie dtaej, niz przez okres trzech lat.
Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioar w PN-EN 13043, jednej z ipsfacych widciwosci:
ksztaltu, udzialu ziaren gxiowo przekruszonych, odpo#aed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zavéaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stahorgé deklaracji zgodrii producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione pordiej oraz powinno kyprzedstawiane razem z odpowiedsinadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodlne:

- hazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazahetarunkéw badania poszczegoinychseraosci,
b) informacje o skladnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrodio i rodzaj

- dodatki zrodio i rodzaj

- destrukt asfaltowy $ojadczenie o dopuszczalnym zakresiéamasci i metodach kontroli
- wszystkie skiadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 17)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:

- skiad mieszanki podany jako se#pwy skiad (w wypadku walidacji w laboratoriurmip hyjsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgii);

- wyniki bad& zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 18).

Tablica 17 zawiera wszystkie ééawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatimej mieszanki powinien uwedhiat
metoa projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwggepnaczenie i kategeriichu.

Tablica 17. Rodzaji liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}
Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakag
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427
Nawrét spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10
Gestas¢ PN-EN 1097-7
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1
Granulat asfaltow’
(PN-EN 13108-8) PN-EN 12697-3 lub
Penetracja odzyskanego lepiszl PN-EN 12697-4 oraz 1
PN-EN 1426
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Temperatura rgknienia PN-EN 12697-3 lub

odz F;kane orIE}e iszcza PN-EN 12697-4 oraz 1
Y golep PN-EN 1427

Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

3 sprawdzane wdeiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matymegmtowym dodatku

stosuje siminimum wymaga

B dotyczy jedynie lepiszczy wediug PN-EN 1202

Tablica 18. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC V@I\(/TS BBTM | SMA MA PA
e . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obovaizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni V< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawart@¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,
wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Mux < 10% powierzchniowego.
(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawartag¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,
wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiaréw - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.
(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
Wraz!|w05c na d2|.a{an|e. wody PN-EN 12697-12 1 1 1 1 i 1
(powigzana funkcjonalnie)
Splywnai¢ lepiszcza PN-EN 12697-18 . . . 1 - |1
(powigzana funkcjonalnie)
Odporna¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz PN-EN 12697-22, maly aparat,
betonu asfaltowego ] a
. metoda B w powietrzu, przy 1 1 1 1 - -
zaprojektowanego do maganej temperaturze
maksymalnego obgienia osi wymagane P
ponizej 130 kN
Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne i i i i 1 i
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm
trzpienia wekszej nz 2,5 mm
Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -
Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24, i 1 i i i i
kryterium opartym na Zalgcznik D
czteropunktowym zginaniu
3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 sgaparat
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5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny
Ustalony sklad wegiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtiatecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwazlogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltoweg@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprz:tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdtmarych w dokumentacii projektowe).

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkc;ji
Nalezy prowadz Zaktadovy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
W ramach Zakiadowej kontroli produkcji nglesprawdza produkcyjny poziom zgodéa metod pojedynczych wynikéw,
zgodnie z punktem A.3 Zgiznika A do normy PN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgédngest miagy ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnemiega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikawzystkich typow wyrobu. W analizie wynik klakgfvany jest jako

niezgodny, jeeli ktorykolwiek z széeiu wyszczegdlnionych parametrdw jest poza zakrdskemancji podanym w tablicy 19.
Odchylenia te zawiergpoprawk ze wzgtdu na doktadni@d pobierania probek i przebieg bada

Tablica 19. Odchylenia stosowane w oceniecdgposci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentagjrojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenieednie
Przechodzi przez sito probki od zataonego sktadu [%)] od zal@onego skladu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mmr +6 7 +3 13
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi +4 5 +2 +2
0,063 mn 2 3 *1 2
Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania najeobliczy¢ odchylenigrednie od wymaganej waftd nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszgnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kioazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizelleirednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartoi (tablica 19), to wyrdb jest
niezgodny z wymaganiami i najepodp¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodioh okrelony na podstawie
losci niezgodnych wynikéw, ktdry podano w tablicy @owinien by oznaczony jako #zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie n¥sze i tolerancja.

Tablica 20. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodnsei wytwarni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikéw niezgodnych, sfrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 21 przedstawiono minimaliczsta¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackiadawej kontroli
produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 21. Minimalna czstos¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg geknika A, PN-EN 13108-21

Czestas¢ bada gotowego wyrobu, w zatadsci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria co
PPZ A PPZB PPzC
Mieszanki gruboziarniste Z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000t 500t 250 t

Dodatkowe badania vstawosci mieszanek asfaltowych nalgrzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, Zatnik D. W tablicy 22
podano kategorie i wynikgip z nich czstai¢ bada.

Tablica 22. Minimalna czstoé¢ badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji
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wg gefnika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowd Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do béagiawinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowastly probki
wzyte we wsipnej walidacji badania typu danej mieszanki. Weg@ingci powinna zostauzyta ta sama metoda zegczania
probek. We wszystkich wypadkach agleastosow@jednakowy procedus badawcz zgodn z 4, jaka byta wykorzystana do
wskpnej walidacji badania typu. W tablicy 23 przediiawzakres badladodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii

Tablica 23. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

WiaSGWose Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest uywany destrukt asfaltowy, badania $diavosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardii (penetracji) na prébkach szennych PN-EN 12697-20

5.3.1.6. Deklaracje zgodioi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+; zii zgodndé¢ z warunkami tego zgdznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany powej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowda deklarac
zgodndci, ktéra upowznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawi€ra

- numer nadany przez producenta;

- nazve i adres producenta lub jego upamianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskisz&ize

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wdavosci (np. rodzaj, dane identyfikigie, zastosowanie);
- warunki, ktérym odpowiada wyréb, fj.: odniesienie dbowizujgcych norm europejskich, zgodnie z
nas¢pujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki centyfikcipj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgoghiav imieniu
producenta lub jego upaminego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wytdaprzez jednostkcertyfikupca,
zawierajcy poza podanymi viagj informacjami:
- nazve i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wanagici certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz deklarag nalery przygotowa w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju czlonkowskiego UE, w ktdrym wyrdérlaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdalg, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umigici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajgdoj sé na opakowaniu lub dgizonej do dokumentéw
handlovvych (np. listu przewozowego). Do znakowangkiem CE powinny idydolkczone nagpujgce informacje:
numer identyfikacyjny jednostki certyfilgaej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrovaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono éemanie CE;
- numer certyfikatu zgodia WE lub centyfikatu Zakladowej kontroli produkggzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobdw ocenianyctsystemie 2+);

- odniesienie do obogdujgcych europejskich norm, zgodnie z gagticym przyporgdkowaniem:
AC PN-EN 13108-1
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opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychdetevosci przedstawione jako:

. wartagci deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklabka w celu okéenia kadej z podstawowych wiawosci
zgodnie z ,uwagami”,

. lub alternatywnie, tylko nom@oznaczenie lub w pokzeniu z deklarowanymi waétdami jak powyej, oraz

. MECiwos¢ nieoznaczana" w wypadku wéavosci, wobec ktorych jest to zasadne.

Opcja waciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie taoby stosowana, jeli dana wisciwosé oshga wartéé dopuszczalp W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davosé - przy zamierzonym stosowaniu - nie jeséhjvymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklaracg i centyfikat naley przediay¢ w jezyku polskim.

5.4. Przygotowanie podida

Podiem dla ukladanej warstwy aicej jest podbudowa z kruszywa tamanego wg SST@2.02, a dla warstwscieralnej
warstwa wizaca wykonana zgodnie z n/n SST.

Przed skropieniem warstwy pagiioemulsi asfaltovg wymagana jest kontrola poprawicigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgathe wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a)  spadkow poprzecznych, pochiyfadiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiwnej i poprzecznej - it

c) dokiadnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiaze pod warsteasfaltovy na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydwningici nalezy przyjé dane z pomiaru rowsa tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierdwndci poprzeczneaswicksze nt dopuszczalne, w wypadku padiopod warstwy asfaltowe walowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzxdne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odptyw wody. Pode powinno by wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tuszcze, smary i oleje. Poglomusi by czyste, nie me by na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwigkszone zaleganie wody, co jest
szczegbinie wime w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podicza naley usung.

W celu polepszenia poizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiae jest nieodpowiednie, to natustalé, jakie specjaln&rodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podige powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie paczenia mjdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woeglyzgnivarstwami. Skropienie lepiszczem powinndykonane w il&ci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigaistw konstrukcyjnych™.

Skrapianie podi@a naley wykonywa& réwnomiemie stoss rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza giskrapianiegczne lang w miejscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy udzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione péelio
nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjamganizacii ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej paslipowinno by skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zatedsci od ilasci emulsji asfaltowey:

- 8hwwypadku zastosowaniegegj niz 1,0 kg/m?2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgrmpmontowainna rozkladarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. agzeh powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczejman okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspeldatzoru.

Powierzchnia podi@ pod warstenawierzchni z betonu asfaltowego powinnadumgha i czysta.

Nierowndci podicza pod warstenawierzchni nie powinny byvicksze nt dopuszczalne wasit podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie meédzywarstwowe

Przed rozieeniem warstwy wizacej i Scieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowandiops w celu zapewnienia
odpowiedniego pgtzenia midzy warstwowego, nalg skropt kationove emulsy asfaltowy, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.

Budowa drogi gminnej wewtrznej na dziatkach nr 116 i 120 alr Igryty 101



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Powierzchnie czolowe kraanikdw, wpustow itp. uedzer powinny by pokryte uszczelnigga taémg samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulsoi min. 8 mm lub tiksotropoyymag asfaltovy. Wybrane rozvizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Nie dopuszczagsskropienia powierzchni czolowych krgimikow, wiazow, wpustow itd. za pormpemulsii asfaltowe] lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sg zamknéty film wodny.
Temperatura otoczenia vagil doby nie powinna bynizsza od temperatury podanej w tablicy 24.

Tablica 24. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

) 3 Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — - - -
przed przysipieniem do robdt |w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pyigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdrznia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjagcym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli ¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnikaczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaoorgej
minimalnej temperatury w czasie gsgrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazig§&ST.

5.7. Zaréb prébny

Whykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobowzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wyivmas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonego naley pobra

2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorydiery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegolnych frakcji wzglem  skladu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby probne oraz badania pglepowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikow orazamég maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadipliwosci, co do prawidiowei przeprowadzonych batja
Inspektor Nadzoru nie zaadat kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyablaéw prébnych i badauzupetniaicych lub
Zlecit je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadanh Wykonawcy o dodatkaywzaptas.

Wymagania jakaiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstiydBpuszczaj odchylenia od skladu projektowanego
zgodnie z tablic19, jak dla dopuszczalnego odchyléréainiego od zaimnego skiadu.

5.8. Odcinek prébny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujgveykonanie odcinka prébnego. Karazowo
odcinek prébny naly wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest widciwy,
- okrelenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacii projektowej grukim warstwy,
- okrelenie potrzebnej ilwi przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego gsggzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazge takich materialdw oraz sgta, jakie lgdg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez InspeliNadzoru.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikéw bada
i préb z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peindpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
uzywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka prébnego, zinfch miejsc, pobieraesmaterial, na co najmniej 2 probki, na bazie ktbyzeprowadzaesi
badania skladu oraz s&wosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkutpliwosci, co do prawidiow&ti
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przeprowadzonych bafjalnspektor Nadzoru rie zagda bada uzupelniajcych lub zle@ je do innego laboratorium.
Zwickszenie iléci bada nie mae raci¢ zadah Wykonawcy o dodatkayzapla.

Do oceny zgodrigi z recepf wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralnfadé@ive] pobranej podczas odcinka
prébnego nalsy przyjp¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytelvalttici sredniej:

- zawartéc lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

« mieszanki drobnoziamiste (z agteniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogdezego przez sito charakterystyczne dla kruszywanegub +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodeego przez sito 2 mm +3 %,
- zawarté¢ kruszywa przechoglzego przez sito DI2 Iub charakterystyczne diajaasgrubego +4 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodeego przez sito D :

* mieszanki gruboziarniste +5 %,

* mieszanki drobnoziamiste +4%.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie
Mieszank mineralno-asfaltoyvmazna wbhudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®l i
Mieszank mineralno-asfaltoynalezry wbhudowywa w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punk®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkladagkvyposaorg w uktad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumejatarojektove.
Mieszanki mineralno-asfaltowe éma rozkiadé maszyn drogove z podwdjnym zestawem rozkiagiajm do rozkladania dwaéch
warstw technologicznych w jednej operacji. W scgh niedogbnych dla sprtu dopuszczagsivbudowywaniegeczne.
Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech migdjdgaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wizacej i scieralnej dopuszczagsstosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kiauwérmi, pod warunkiem
skoordynowania reiizy sola deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dskaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykaz jednakowy jakas¢, jak rownie: miec zgodne parametry zZgggczania i
uktadania, potwierdzone dla obu wytworni zarobaiipymi i odcinkami prébnymi
Mieszanki produkowane wadych wytwérniach, &k whudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloaesj pkiadarek.
Nie dopuszczagiownoczesnego whudowywania mieszanek produkowaayohzie rinych recept.
Mieszank mineralno-asfaltogv nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca whudasyani cigly sposéb podawado
ukladarki i uktadé Wielkasci dostaw mieszanki do ukladarki powinnyé ligk regulowane, aby uiiavi ¢ nieprzerwas prag
ukladarki. Uktadarka powinna pracaina sposéb gty zawsze, gdy jest to riove. Nalery stosowa takie pedkaici poruszania
sk ukladarki i technik jej pracy, ktdre zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfjltoavecalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregaciji materiatu.
Minimalna grubé¢ mieszanki uktadanej w kadym przejciu uktadarki powinna lyzgodna z minimalnymi wiellkkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowychszopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- uktadanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- w migjscach, gdzie praca ukladarki jest nigime,

- w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnokastej lub kczne dodawanie i rédelanie mieszanki na uonej
nawierzchni dopuszcza gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustaietkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamtyioh obiektach,

- w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny spetidiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vggikiem wymaga odnoszcych st do
ukiadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i gicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiare typu mieszanki, z ktérej uzyskano granulat asfgito
Do uszczelniania pgzeh technologicznych naig stosowa emulsg asfaltovy wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastyczneday, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc
Do uszczelniania kraglzi naley stosowd asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt modyfioy polimerami wedtug
PN-EN 14023 ,metagna gagco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprolsatieznych.
Wiréd pohczen technologicznych wyedia sk:
- zhcza podiane i poprzeczne (p@izenia tego samego materiatu wykonywanegamyni czasie),
- spoiny (paczenia rénych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfaljo oraz warstwy asfaltowej zagizeniami obcymi w

nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.
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Zkacza podiunego nie mana umiejscawia w Sladach két Nalgy unikaé umiejscawiania gztzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.

Zkycza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzpgigzesunt wzgkdem siebie, 0 co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zkycza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejrwealstw technologicznych najeprzesuge wzgkdem
siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym"

Do metody tej suzywane rozkiadarki pracige obok siebie. Wydaja wstpnego zagszczania stotami rozkladarek mybge

do siebie dopasowane. Pejtechnologia rob6t ma zapebvpirawidiowe i szczelne puzenie ukladanych paséw warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsgiprzez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfo
migdzy ukladanymi pasami nie bylagkéza ni diuga¢ rozkladarki oraz druga w kolejid rozkladark nadkiadata mieszagka
pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,gece przy zimnym"

Weczeiniej wykonany pas warstw technologicznej powiniéet meyprofilowary kranedz, rdwnomiernie zaggzczoy, bez gkniec.
Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna bgkana.

Najcz:sciej takie przygotowanie kradzi polega na odgiiu wyskiego pasa wzdikranedzi cieptej warstwy. Na krapizi pasa
warstwy wizacej i scieralnej nalgy nanigc lepiszcze lub inny materiat daezy wedtug punktu 5.9.1, wéd co najmniej 50g na
1cm grubéci warstwy 1 metr bigcy kravedzi. Na krawdz pasa warstwy wiacej nie nalgy nanost lepiszczy uywanych do
pokczenia nydzywarstwowego wedtug punktu 5.4 15.5.

5.9.1.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologjeza czas, po ktérym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej obnsi poza dopuszczalmgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek watlowanych (nie dotyczy asfaltu lanegtgrynpoprzeda usuniciem utdonego wcz@iej pasa o diugoi do 3 m.
Nalezry usuné fragment pasa na calej jego gradd\a tak powstatkrawedz nalery nanié¢ lepiszcze lub inny materiat daat, w
losci co najmniej 50 g na 1 cm grébwarstwy na 1 metr bigcy krawedzi

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltoynalery uklada i zag:szczé warstwami umgiwiajgcymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spelnienie wymaga zakresie rowrigi | zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej ayale
rozpocz¢ niezwocznie, gdy nie zeggczony materiatdblzie mégt by zagszczany walcami bez powodowania przemiegzcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zagszczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladdw po walcach. Nie dopuszcza gbwierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zagszczanie naly prowadat statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjmylub tez zespotem tych walcéw, ocgarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej 71450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikiaguszcza
sk réwniez zagszczanie walcami ogumionymi. Powierzetwiarstwy wizacej naley wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub
wibracyjnym z wydczory wibrach. Na pomostach obiektéw mostowych nie yatgosowa walcow wibracyjnych z wtzory
wibrach. Dopuszcza sistosowanie walcow wibracyjnych lub innych walc@proponowanych przez Wykonaywiezeli mogy
one zapewditaki sam standard zgsgczenia jak walce statyczne graize 80 kN. Walce wibracyjne powinnyéhyyposaone w
przyrzdy umaliwiaj gce odczytanie z odlegio czstotliwasci wibracji maszyny oraz gulkaici jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego wg p.5.8, co udtiav uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru itdzenie,z w porownywalnych warunkach, staguj
proponowas marle i model walca wibracyjnego lub innego alternatygmevalca, ména uzyské stopiér zagszczenia co
najmniej rOwny zagszczeniu otrzymanemu staguyvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola gdgane powinny znajdodai
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpocaé od spoin i prowadziod nizej polaonej do wyej polaonej krawdzi. Slady
kolejnych przei walca powinny zachodana siebie na szerakaco najmniej potowy szerokai tylnego kota.

Walce powinny pracoweaz pedkascia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszczg giostoju walca na nie zggczonej w petni
nawierzchni.

Nalezy réwniez zastosow@srodki zapobiegage zanieczyszczeniu nawierzchni olejemedapym, smarami, benzyr innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudmaléby zapobiec przyleganiu mieszanki do két wajadiorna je zwikac
wodh. Nalery stosowa tylko takie ilgici wody, ktore $ wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesgarkdt, przy czym
zaleca g stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Nesciowo wykaiczonej nawierzchni nie mgpdworzy s katuze
wody.

104 Budowa drogi gminnej wewtrznej na dziatkach nr 116 i 120 alr Igryty



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

5.9.3. Zjcza
W przypadku wygpowania w nawierzchni bitumicznepaty podiinych i poprzecznych, mieszanka powinna typeni
zagszczona, a brzegigzy powinny by ze sob zréwnane, co mina uzyskastosujc jedra z wymienionych powej metod, przy
czym dla ziczy poprzecznych nalestosowd jedynie metoglopisar w punkcie 2:
przez zastosowanie dwdch lulzeej ukladarek pracagych w zespole w takiej odlegin aby maliwe byto catkowite
zagszczeniegsiednich pasow roboczych przegie (nieprzerwane) walowanie;

2 przez obcinanie kraxizi wezéniej wykonanej warstwy nagiiokai¢ rowrg wymaganej grubisi warstwy, do uzyskania
skainej kravgdzi i usunicie calego ltnego materiafu. Naginie, przed ukeniem gsiedniego pasa roboczego, na
krawedzie naley naniéé lepiszcze lub inny materiat daaty wediug punktu 5.9.1.z8 ssiedni pas roboczy niedivie
ukladany w tym samym czasie, odsjrkravnedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisjarewniag.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiggEania wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, peszageniu
warstwy.
Wszystkie zicza powinny b§przesunite o co najmniej:
- 20 cm wzgldem zhczy podtinych do nich réwnoleghych,
- 200 cm wzgjdem ziczy poprzecznych do nich réwnoleghych,
wyskpujacych w niej potaronej warstwie. Uklad gzy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych zyaldrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktdrej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza gedynie ruch pojazdéw i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warbitmmicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie degyajrozbiérce warstwy. Warstwagéaca nie mee pozosianie
przykryta warsty $cieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni po ul@niu. Inspektor Nadzoru, ze wadli na pangge warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powoduzamvydhzy¢ ten okres o minimalny, nieztiny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Wiaciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grubg¢ warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speldiaarunki podane w tablicy 25.

Tablica 25. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposéb Typ i wymiar Projektowana grubis Wskaznik Zawartg¢ wolnych
ro'ektow:nia mieszanki, warstwy technologiczne| zagszczenia przestrzeni w
proj przeznaczenie [cm] [%] warstwie [%(v/V)]
Wigzaca
projektowanie AC 16 W, KR1-KR2 5,0+10,0 > 98 3,0+6,0
empiryczne
Scieralna
projektowanie AC 11 S, KR1-KR2 3,0+5,0 > 98 1,0+-4,0
empiryczne
6.2.2. R6bwng&é

Pomiary réwnéci podtenej naley wykonywat w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéei podiznej warstwscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz plag parkingéw nalgy stosowa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowamnej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przéwitu w polowie
diugasci faty. Pomiar wykonuje shie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowségpodhzna jest okrédona przez warté odchylenia
rowngici (przewitu), ktdre nie mogprzekroczy 6 mm. Przez odchylenie rovégbrozumie s najwickszy odlegid¢ miedzy faty a
mierzory powierzchry

Do oceny rownéei podiunej warstw wizgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyelem stosowa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i Klina lub metodywnowamnej wyciu faty i klina, mierac wysokd¢ przeéwitu w polowie
diugaici faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej, ki co 10 m. Wymagana réwdtopodizna jest okréona w rozporgdzeniu
dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadi@gi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartmichylenia rowniei podiiznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie
powinna by wigksza nt 8 mm.

Badanie wykonuje sivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Do oceny rowngei poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystiiak technicznych nate stosowa metod z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody réwnoivej wyciu faty i klina. Pomiar naky wykonywa w kierunku prostopadlym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzi¢j e¢d 10 m. Wymagana rowsdopoprzeczna jest oktena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéadiagi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wdrtodchylenia rownii poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinné tmeksza ni podana w tablicy 26.

Badanie wykonuje sivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 26. Dopuszczalne wartiei odchylen réwnosci poprzecznej warstwyscieralnej
magane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartdici odchqu1 rownaci
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeaania i <6
wytaczania -
A'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, sgizania i wyhczania, <3
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.2.3. Widciwasci przeciwpglizgowe warstwycieralnej

Przy ocenie wiziwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog ssygych klas powinien By okrelony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy aalkym palizgu opony testowe).

Pomiar wykonuije siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nigigjaiiz co 50 m na nawierzchni zedinej wod w ilosci 0,5
I/m2, a wynik pomiaru powinien byprzeliczalny na warf przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar
wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspdiczynnik tarcia. Zenadajny wspotczynnik tarcia przyjmuje stznice
wartdgici sredniej E() i odchylenia standardowego D: E(fD) Dlugas¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna dy
wieksza ni 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku oisiqna by mniejsza i 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykona pomiaréw z pydkascig 60 lub 90 kmv/h (np. rondo, dojazd do skexyania,
niektore #cznice), poszczegdine wyniki pomiardw wspdiczynriiazia nie powinny ky nizsze nt 0,47, przy pokaici
pomiarowej 30 kmvh.

Dopuszczalne warta miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzchmnagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniuwsarst
do eksploatacjisokreslone w rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéadiagi publiczne.
Jezeli warunki atmosferyczne unietfiaiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyg on zrealizowany z
najmniejszym maiwym op&nieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego viarmiarodajnego wspoiczynnika tarcia nie powinng/iayiejsze i podane w tablicy
27. W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdofzdach do skrzgway poszczegdine wyniki
pomiaréw wspdlczynnika tarcia nie powinny Iaizsze ni 0,44, przy pdkasci pomiarowej 30 km/h

Tablica 27. Dopuszczalne wartii miarodajnego wspéiczynnika tarcia
wymagane przed uptywem okresu gwarancggo

Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy gatkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgllem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - >0,37
’ Pasy: whczania i wyhczania, jezdniegtznic >0,44 -
GP, G, Z [Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakt whbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pda wartgci dopuszczalne i tolerancje, w ktdrych
uwzgkdnia st rozrzut wysipujacy przy pobieraniu prébek, dokladianetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metpd
pracy. Z tego wzghu wystpuja réznice w stosunku do zapiséw doyozch Zakladowej kontroli produkciji mieszanki mireca
asfaltowejwg p. 5.3.1.5

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowe] ngogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkgji
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Wiasciwosci materialow budowlanych naleokreila¢ dla kaxdej warstwy technologicznej, a metody kiggewinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny kizgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materialdw naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweiegr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfaft@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esbadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe.

6.3.1.1. Widciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura rgknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksyrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowapoignna
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 28.
Jereli w skiadzie mieszanki mineralno-asfaltowejgeshulat asfaltowy, to temperaturghnienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
maze przekroczitemperatury naknienia Tkeemix, Podanej w dokumentacii projektowej, @egj niz 8°C.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polirasfaitern nawrdt sptysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien vignie
co najmniej 40%. Dotyczy to rowaiprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w baganyczym naley wtedy podé wartcié
wydluzenia.

Tablica 28. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura mknienia, nie wgcej niz [°C1

Asfalt drogowy
50/70 | 63

6.3.1.2. Zawarté lepiszcza

Zawartd¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfakavienyjatkowo z probki pobranej z
nawierzchni nie mee odbiegéod wartdci projektowanej, z uwzglinieniem podanych dopuszczalnych odchyiek wraaiei od
liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 29). Do wyniké@dd nie zalicza sibada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3).

Tablica 29. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wik badania i sredniej arytmetycznej wynikow
bafilzawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszan Liczba wynikéw bada
1 2 od3do- od5do & od 9do 1¢ >2C
Mieszanki +0,6 0,55 0,50 0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziamiste) -, +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
(z wylaczeniem
MA)
MA +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
3 dodatkowo dopuszczazshaksymalnie jeden wynik, sfréd wynikéw bada wzictych do obliczenidredniej arytmetycznej,
ktérego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusneg
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej prébki pobranej z mej mieszanki mineralno-asfaltowej nie z@adbiegé od wartdci projektowanej, w
zalendéci od liczby wynikéw badaz danego odcinka budowy. Wyniki badge uwzgtdniap bada kontrolnych dodatkowych
(p.6.4. 3) W wypadku wymagydotyczcych uziarnienia, wyranych jako ktorekolwiek z:
zawarts¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
zawart@¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie me wykazywa uziarmienia odbieggego o wgcej niz wartéi¢ dopuszczalnych odchylek podanych w
tablicach 30+34.

Wymagania dotyege udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypehiacesinny by spetnione jednoc&eie. W mieszance
mineralnej betonu asfaltowego do warstazadej zawartét kruszywa o wymiarze paj 0,063 mm nie mie by nizsza nt
2%(m/m).
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Jeeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej ke dodatki kruszywa o szczegélnych dalaosciach, np. kruszywo

rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalngdedaawartéci tego kruszywa wynosi:
- +20% wwypadku kruszywa grubego,
- +30% wwypadku kruszywa drobnego.

Tablica 30. Dopuszczalne odchyiki dotyee pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow bafl@awartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do- od5do! 0od9do1l >20
Mieszanki gruboziarnis +4,C +3,€ +3,2 +2,C +2.4 +2.C
Mieszanki drobnoziarniste (z
wylaczeniem PA | MA) +3,0 27 2,4 2,1 +1,8 1,5

Tablica 31. Dopuszczalne odchyiki dotyare pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki _ Liczba wynikéw badéa
mineralno-asfaltowej 1 2 0d3dos | od5doi [0d9do1l >20
AC gruboziarnist +5 +4.4 +3.9 +34 +2.7 +2.C
AC i AC WMS +4 +3,6 +3,3 +2.9 +2.E +2.C
Tablica 32. Dopuszczalne odchyiki dotyare pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikéw badezawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 muj§6(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badéa
mineraln-asfaltowe 1 2 od3do: od5do! [0od9dol >20
AC P, AC W, AC WMS, AC
S BBTM SMA. MA +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 33. Dopuszczalne odchyiki dotyare pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badazawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralncasfaltowe 1 2 od3do: od5doi [od9dol >20
ASC g B#E/I Vg’MA,E SWSMI\/? A%C +8 6,1 5,0 +4,1 3,3 +3,0

Tablica 34. Dopuszczalne odchyiki dotyaze pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badazawartoici ziaren grubych, [%6(m/m)]

Rodzaj mieszanki _ Liczba wynikéw badéa
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do:| od5do!|od9dol >20
Mieszanki gruboziarnis -9+45 -76 +5,(] -6,8 +5,( -6,1 +5,( | -5,5+5( +5.0
Mieszanki drobnoziarnis -8+5 -6,7+4,| -58+4} 5,1 +4,: -4,4 +4, +4,0

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangiggzanki mineralno-asfaltowej lub aigowo powtdrnie rozgrzane)
prébki pobranej z nawierzchni, nie faavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.q@ejiniz:

- ACW 2,0%(viv),

- ACS 15%(VN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz il§¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na clioes powierzchr (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegé od projekiu o wartei podane w tablicy 35.

W wypadku okréania ilasci materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubdci warstwy z reguly naly przyja¢ za podsta
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawidedcinki czsciowe. Odcinek ggciowy powinien zawiexa co najmniej jedn dziena
dzialle roboca. Do odcinka agciowego obovdzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujecsiredny arytmetycza wszystkich pojedynczych oznafizgrubgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakreslona w pojedynczym oznaczeniu niezadoy
mniejsza od projektowanej grdooo wiccej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej gosj niz 3,0 cm.
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Tablica 35. Dopuszczalne odchytki grukxi warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S¥+W+F | S*+F | s%+w [ s?¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. - duy odcinek budowy, powierzchniagitsza nk 6000 i
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia wksza nk - - <10 <10 | <10
1000 rhlub
- warstwacieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nf
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf . . <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grébio <10 <15 <15 <25 -
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsfaigralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obowjzuje wartéé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1-*15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zageszczenie wykonanej warstwy, wgome wskanikiem zagszczenia oraz zawadtl wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 25. Dotyc&atdego pojedynczego oznaczenia danépmasci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzialsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbie na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejguj

- pobranie probek,

- zapakowanie prébek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowkomycej badania i sprawozdanie z hiada
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé prébki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorietizie je przechowywat pod zambziem.
Strony kontraktu potwierdzgjuznanie prébek na dpiie, w protokole pobrania lub przekazania probekradach bada
kontrolnych prébki te ska do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikow, lepiszczy | materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) speligjpvymagania okiéone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywete badania podczas realizacji kontraktu z p@rzbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywéInspektorowi Nadzoru na jeggdanie.
Inspektor Nadzoru mie zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie lieda/konawcy. W razie zastiz Inspektor Nadzoru
maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltomefpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilasci materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdlinych wafstiasgch,

- pomiar rownéci poszczegoinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiodpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako wykonania palczer technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne
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Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, kiérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnigp.) oraz gotowej warstwy (Wbhudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje: $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllaie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaia
kontrolnych jest upowiiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacdéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o

wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.

Kruszywa:

Z kruszywa naley pobré i zbada srednie probki. Wielkét pobranefredniej prébki nie miae by mniejsza ri:
- wypelniacz 2 kg,

- kruszywa 0 uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa 0 uziarieniu povsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalg pobra préble sredni skladajca sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble czsciowg nalery
podda badaniom.

Ponadto nafey pobra i zbada kolejry proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materialy do uszczelniania poize::

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznychaygtebra probki srednie skladage st z 3 prébek ggciowych po 6 kg. Z tego
jedry préble cz$ciows nalery poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbadé kolejry proble, jezeli zewrtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres baflzontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wydmoej z niej warstwy podano w tablicy 36.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku pepostay¢ ocena zagzczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych rinaa zastosowianvsp6ine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 36. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P w AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltodld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. ZawartéC lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gestos¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.5. Zaggbienie trzpienia (wdcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zag:szczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéc + + +
2.4, Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté wolnych przestrzerf? + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6000rf nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghisbek

mae zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawjerzchnie mostowe)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniag jeden z wynikw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawaadat przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.
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Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzele odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€mtmyiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrdowe

Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato badiantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi porinsig, na ktdrej niekor&y przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa’ sie naskpujgcymi cechami:
- Zlhcza w nawierzchni powinny bywkonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Z4cza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunrite wzgedem siebie o odledia zgodne z p.5.9.3,
- Zlacza powinny b catkowicie zwgzane a przylegaie warstwy powinny tyw jednym poziomie,
- kranedzie warstwy powinny téyyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konie&zolackcia pokryte asfaltemn,
- warstwa powinna migednolit tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tgsgch st i spckanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RJAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwyaiicej, scieralnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoéine”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergaejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorielewszystkie

badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyeazre podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanej warstwy wiacej, scieralnej nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiovykonanych

robét w oparciu 0 wyniki pomiaréw i batiaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow przeznaczoryginatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanikeralno-asfaltowwraz z badaniami,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoeps laboratoryjg,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zbczy,

- zabezpieczenie miejsca daemia pojazdow,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcig, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe] orazoledkravedzi i posmarowanie garym lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich nigdhych bad& pomiaréw, prob i sprawdzen tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwy wiacej iscieralnej w czasie robét,

- wykonanie innych czynidai niezlednych do realizacji robét alych niniejsg SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

MT-1 Kruszywa 2014"

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016"
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powolane w WT-1

Polskie Normy powolane w WT-2

Polskie Normy powolane w WT-3

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odjgolad
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .

8.  Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaitonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r

No s~
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdsgiekow w ramach budowy drogi gminnej wetemej na dziafkach nr 116 i 120
obreb Igryly - braria drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaenocnienia skarp, rowowdiekow i obejmug:

- umocnienie skarp brukiem.

Lokalizacg poszczeg6linych umochiealery przyjmowa zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drég ionytvania umocniepowierzchni budowli, uktadany na
podkiadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanegoentem.

Pozostale okéienia § zgodne z oboazujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w SEIM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania umocni@é
Materialami do wykonania umocnienia skarp wedhgadayn SSTasnasgpujace materialy, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.1. Brukowiec

Brukowiec do wykonania umochigowinien by kamieniem trwalym, niezwietrzatym, rdistruktue mazliwie drobnoziarnist i
Zwiezly, bez pkniec i zyt.

Materialem na brukowiec powinnydskaly o cechach fizycznych i wytrzymadmwych podanych w tablicy 1.

Zaleca s stosowanie bazaltéw lub granitow.

Brukowiec nieobrobiony /kanfienarzutowy/ powinien mienaturalg cz$¢ powierzchni méiwie plask, kidéa mazna by
wyodrebnié jako powierzchrigorm /czoto/.

Brukowiec obrobiony powinien ndieksztalt zblrony do prostopadicianu. Powierzchnia gérna /czolo/ i dolna /stopksfinna
by¢ zblizona do prostajta. Pltaszczyzny powierzchni gérej i dolnej powibigyw przyblizeniu réwnolegte. Cata bryla powinna
miesci¢ sk w prostopadizianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako padtstéravedzie powierzchni gérnej powinny oy
proste.

Brukowiec plytowany /brukowiec z kamienia tamanggmtinien mié gérry powierzchrg /czoto/ plask uzyskan z roziupania
wiekszego kamienia przynajmniej na dwiesczi w przyblizeniu prostopaghtdo osi pionowej. Powierzchnia dolna /stopka/ i
powierzchnie boczne nie powinnyéhwkleste.

Tablical. Wiaciwasci fizyczne i wytrzymalaiciowe dia kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104 [1]

Lp. Wiasciwosci Wartosé Badania

1. | Wytrzymald¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym (MPa) nie nmiiej 160 PN-84/B-04110
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2. | Scieralnd¢ na tarczy Boehmego (cm) nigcegj niz 0,2 PN-84/B-04111
Wytrzymatd¢ na uderzenie /zgatosé/ liczba uderaenie mniej nk 12 PN-67/B-04115
Nasikliwosé wodh, %, nie wecej niz 05 PN-85/B-04101

2.2.2. Kruszywo

Na podsypk (mieszanka cementowo-piaskowa) fyetosowa piasek spelniagy wymagania normy PN-EN 13139 [6], a zawsarto
pylow (ziarm< 0,063 mm) nie powinna przekratse/ jak dla kategorii 2.

Do wypelnienia spoin zaprawementowo-piaskaynalery stosowé piasek zgodny z PN-EN 13139 [6], przy czym zaépgow
(ziam< 0,063 mm) nie powinna przekrat22%6 jak dla kategorii 1.

2.23. Cement

Cement portlandzki do zaprawy i na podgypimentowo-piaskanpowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [8].

Skiadowanie i okres przechowywania powinndzmpdne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.4. Woda
Woda zastosowana do podsypki i zaprawy cement@skepirej, powinna odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1008 [9].
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania rob6t natg stosowé nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrownywakianp,

- ubijaki o ecznym prowadzeniu, wibratory samdaiie lub plyty ubijajce do zagszczania,

- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotosvpodsypki cementowo-piaskowe).
Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania umocnié

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zaveigniem.

4.2.2. Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.3. Transport cementu
Cement naley przewoz zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigpirojekt organizacji i harmonogram robdt, uegglbice wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skangwoi sciekOw.

5.2. Brukowanie

Podiae pod brukowiec naile przygotowa zgodnie z PN-S-02205 [10].

Brukowiec nalgy uklada na warstwie podsypki cementowo-piaskovd) drubdci 5 cm.

Wspoiczynnik wodnocementowy dla podsypki cemeniaiagkowej, powinien wynasiod 0,20 do 0,25, a wytrzymédona
sciskanie R= 10 MPa, =14 MPa.

Ukladanie brukowca nalerozpocz¢ od ulgzenia po linii obwodu umocnienia brukowcdw nelszych.

Brukowiec nalgy ukiadd tak, aby szczeliny kazy gsiednimi warstwami mijalyesi nie przekraczaly 3 cm, a najlezy wymiar brukowca
byt skierowany w podkiad.

Po ulgeniu brukowca, natg wypelnt szczeliny zapraycementowo-piaskay(1:2).

W okresie wdzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzatmmiocnienia naly ostont matami lub warstgvpiasku i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdaiekow Wykonawca powinien sprawgliakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalebada:

- jakas¢ umocnienia brukiem.

6.3.1. Badaniejakosci umocnienia brukiem

Kontrola robét w zakresie umocnienia brukiem pofegeozebraniu ok. Frpowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcen$cisioi¢ ulozenia uwaa sg za dostateczn;esli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierizchn
zostanie nie wtej niz 4% powierzchni niezabrukowane).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 m2 (metr kwadratowy) umaocnionej skarpyurdécieku na podstawie Dokumentacji Projektowe; i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp obejmuije:

a) odbidr robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥diamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 rmwykonanego umocnienia skarpy, rovigieku naléy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakasci robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektegarizacii ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie umocnienia brukiem,

- piekgnacg spoin,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batgpomiardw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13755 Metody batlkamienia naturalnego. OznaczanieskisDsci przy cénieniu atmosferycznym.
4, PN-EN 1926 Metody batlzamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzysoal@sciskanie.

5. PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpaiticnascieranie.

6. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

7. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

8. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczce cementdw powszechneggptiau.
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9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggikaabierania probek, badanie i ocena przyézitwaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani

10. 2.  Inne dokumenty
12.  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDransprojekt” Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.02.01a
PRZEPUSTY Z RUR HDPE POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tecluznej (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem przepustow pod zjazdami w ramach buddregi gminnej wewetrznej na dziatkach nr 116 i 120 gbr
Igryly - brarva drogowa.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t ob¢tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotysrykonania przepustow z rur polietylenowych i ohggmitazenie przepustol 40 cm
zgodnie z lokalizagjwg Dokumentacji Projektowe;.

1.4.  Okrélenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z elementdw prefabrykowanych.
Pozostale okéienia § zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi 85T D.M.00.00.00
ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyare robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagyiine”.

2.2, Materialy do wykonania przepustéw

Materiatami do wykonania przepustéw zgodnie z zemadiniejszej SSTas
- rury[d 40 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,

- zhczki do kezenia rur,

- mieszanka kruszywahir.

2.2.1. Rury
Rury powinny posiadanastpuijace /lub inne, nie gorsze/ tawosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnd¢ przy deformacii rury w wiellkiei 3 % nominalnejrednicy
wg I1SO 9969 : 1994 (E) - mirkiBa (SN8);
- rzeczywisty stopieudarndci (T..R) wg PN-EN 744 : 1997 <40 T.LR;
- wytrzymald¢ na 30 % deformaghominalnefrednicy
wewrtrznej rury - hezkodzeé.
Dla projektowanych dtugoi przepustow pow. 6 m najeodcinki rur 4czy¢ za pomog elementdw w formie opasek zaciskowych.
Rury i opaski nalgy przechowywétak, aby nie byly narane na bezjsednie dzialanie sioa i sit zewtrznych.
Rury naley skladowa na wyréwnanym pocdlia, tak by spoczywaly one na karbach na calej tugegd.

2.2.2.  Material na tawy fundamentowe

Cz$¢ przelotovy przepustu naly posadowd na fawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinowegeszanki lukzwiru) o
maksymalnym wymiarze ziarna 22,4 mm, spejrégjo wymagania normy PN-EN 13242 [1].

Skladowanie kruszyw powinno odbyivse warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami lub jego frakcjami.

Podiaze sktadowisk musi lirowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.3.  Materiat zasypki

Do zasypania przepustow aglestosowé kruszywo o frakcji zawietgiej sk w przedziale 6 32 mm i o nierbwnomiernym
uziarnieniu (D= 5).
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Kruszywo naley sktadowa zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n SST.
3. SPRET

3.1 Wymagania ogdlne dotyaze spratu
Wymagania ogdéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Spret do wykonania przepustow

Przy wykonywaniu przepustow najestosowa nas¢pujacy sprzt :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki plytowe,

- inny sprgt pomocniczy.

Zastosowany spgzpowinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyaze transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania przepstu

4.2.1.  Transport prefabrykatéw rurowych i ictkladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbyve samochodami skrzyniowymi. Rury rigledozy¢ rownomiemie na calej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezyie linami konopnymi lub pasami parcianymi. Prangporcie rury nie
powinny wystawéwiccej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie mze by zrzucana bezp@dnio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powiyaastoczona po réwni pochytej lub
rozladowana spgiem mechanicznym.

Rury naley przechowyw& na réwnym i czystym podio z dala od ognia. Rura musi spocymawszystkich karbach.
Rury mana skiadowéawarstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2.  Transport i sktadowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacji i harmonogram robét, uedniagcy warunki w
jakich prowadzonegolg roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien daat przepusty do punktow stalych i charakterystyczriyatrzicych ukdad
odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wesckwwych.

W czasie robGt przygotowawczych pglewtyczyt o8 przepustu i kragdzie wykopdw. Punkly stabiizge & przepustu naly
zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istnialezinms¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Utgenie przewodu rurowego

5.3.1. Podie pod przepustem

Dno wykopu powinno lwykonane z dokladita 2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkizephau cieku.,

Minimalny spadek na dnie @mego przepustu powinien wyrdd3i5 %

tawy fundamentowe o grufm 20 cm z kruszywa niewysadzinowegeil lub mieszanka) o maksymalsegdnicy ziaren 20 mm,
powinny by starannie zagzczone £0,97) i wyrdwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wyspowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych, meeppstem naly wykona warstvg odcinggca z
gruntéw niewysadzinowych o gridsbréwnej co najmniej ghokdici przemarzania, liez od najniszego mgiwego poziomu
wody W przepkcie.

5.3.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Rury naley uklada na fawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 peuemivaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.

Pohczenie rur naley wykona za pomag ziiczek jedno - lub dwudzielnych w Zadesci odsrednicy rury.

Jereli kance rury maj wykonaneiciecia dopasowaie jej wyloty do ksztaltu nasypudti przegicia osi przepustu z nasypem, tozyale
2wréct uwag na prawidiowe jej ustawienie. W przypadku gdy meehczenia, nalsy sprawd czy w czasie ukladania nie doszio do ich
rozluznienia.

Rura po utgeniu musi b ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita eygelprenia w czasie zasypywania.
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5.3.3.  Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidiowego adoia rur ména przysipic do ich zasypywania. Ay materiat i sposdb zasypania nie powinny
spowodowauszkodzenia ulonego przewodu.

Minimalna grubéc nadsypki powinna Byownasrednicy rury.

Wykop na calej szeroko, przynajmniej do wysoka 30 cm ponad gamkrawed? przepustu nalg zasypywé kruszywem
niewysadzinowym o uziamieniu 0/32 mm i charakigym sg wskatnikiem rénoziamistéci U>5. Mog, to by mieszankiwirowe lub
2nrowo-Klincowe.

Wymagane jest by maksymalinednica ziaren kruszywa ukiadanego hiepaio na rurze nie przekraczata wigiskokusruby karbu
zewrgtrznego. Jé catkowita grubéc naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 naidgpha na calej jej wysakamusi spetnigpodane
Wyzej wymagania.

Jeili callkowita grubéc naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to@gpasi wykopu (ponad 1,0 m) raea wypelnt materialem nie
spelniajcym powyszych wymaga

Szczegdinie starannie riglevykona@ zasypk bezpérednio wspieray przepust, w obszarze ograniczoriymiartia kola. Materiat na
zasypk wtym obszarze musi niitakie same parametry jak fawa pod przepustem.

W celu unikricia nierdwnomiemego osiadania zasypka powirthayionywana poziomo i z materialu homogonicznegsys nalery
wykonywat warstwami i zagpzcza. \Wskatnik zagszczenia nadsypki powinien wyrdds0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzghddw wytrzymaléciowych wiot (wylot) przepustu nie wymaga spediinymocnia. Ze wzghddw przeciwpgarowych naley
zabezpieczywwlot przepustu, poknwag nasyp w promieniu min. 0,8 m od kegai rury materialem niepalnym.

Umocnienie wykorgpoprzez obrukowanie zgodnie z zaleceniami SSTIR.0f ,Umocnienie skarp, rowoéziekow’”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jaksci robot

Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadystematyczne pomiary i badania kontrolne, a welnitarczé Inspektorowi
Nadzoru.

6.2. Rodzaje bada

- sprawdzenie zgodéed z DokumentagjProjektov,
- sprawdzenie jaka materiadow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgoditbz Dokumentacja Projektogs

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktéclaalo 1 cm) elementéw przepustu z DokumegtRopjektovy przez ogidziny
zewrgtrzne oraz pomiary szczego6towe.

6.3.2. Sprawdzenie jako materiatdw

Sprawdzenie nalg wykon& pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowytdczanych deklaracji zgodgm.
Materialy uyte do rob6t powinny lyzbadane w przypadkuz@i budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maj dokumentow
stwierdzajcych ich jakeéc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgémpodiaa pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega ha zbadaniu zgamiokmzenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5/8.38T.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidiowa wykonania zasypki przepustu polega na zbadgoiresci z wymaganiami oksnymi w pkt. 5.3.3
n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0OgolIlne wymagania dotyece odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.0089magania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior przepustu obejmuije :

a) odbior robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu (wykop, wykonanie fawy, wbudowanig,ru
b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robdteloyn SST)

c¢) odbiér pogwarancyjny,

wedlug zasad okilenych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) ulonego przepustu naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobdt w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badajakasciowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizaatju na czas budowy,

- wykonanie wykop6w zgodnie z wymaganiami DokuagirProjektowe)j,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zeggczeniem warstwami, zgodnie z Dokumeparpjektovy i SST,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie bada pomiaréw,

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13242 Kruszywa do niezeanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w ek
budowlanych i budownictwie drogowym..

2. BN-75/8971-06 Skiadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zagzczenie zasypki.

4. PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztutziRary z tworzyw termoplastycznych. Badanie

odporndci na uderzenia zewizne metoglspadajcego aizarka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
OPORNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techajcnwymagania dotyege wykonania i odbioru opornikow betonowych w
ramach budowy drogi gminnej wegtnznej na dziatkach nr 116 i 120 eloigryty - braria drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikamjhihicznej dotyezrobdt zwizanych z ustawieniem opornikéw betonowych i
obejmu:

- ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm néetletonowej z oporem.

Dokiadna lokalizacja opornikéw zgodnie z Dokumggtaoojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oporik betonowy prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielpoivierzchni znajdsgych s na tym samym
poziomie lub na edych poziomach, stosowany:
- W celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie porlzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shigca do umocnienia kravinika oraz przenogeza obcizenie opornika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podteau ziemnym lub tawie.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @j06in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania opornikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu opornik@ednie z zasadami n/n SSJT s

2.2.1. Oporniki betonowe

Opomiki betonowe powinny odpowiddaymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadaicksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmrzanie z udzialemn soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartci¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioyé mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarcZgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw opornikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw opornikéw betonowygednie z PN-EN 1340 [10] powinny Wyriosi
dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czci: + 5% z dokladnizia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Rd&nica pomidzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kgaika nie powinna przekracza mm.
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Dla powierzchni okigonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika plasi«ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia opornikéw oceniana zgodnie gczalkiem J nie powinna wykazyweefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W opornikach dwuwarstwowych nie dopuszozagstpowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphwu na waaiwosci uzytkowe opornikdw i niegsuwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli opomiki produkowaneyz powierzchi o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipbialtvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury opomikdw, ktdre medpy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami weset@oiciach
surowcow | warunkow twardnienia, nipisvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jéli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodébelementdw ocenianych powinnat logtalona przez poréwnanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonyrezaelbiore.

UWAGA: Ré&nice w jednolitéci zabarwienia opomikéw, ktore mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $eha/osci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Opomiki betonowe powinny Bygktadowane w pozycji whudowania na otwartej pzzest na podial wyrdwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byninimum 5 cm vgksza nk szerokét krawgznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 spetndaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej #i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement ity do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin opornikdw powinien odpowiédaormie
PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinndzmpdne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelienia szczelin dylatackima gasco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawienia opornikéw
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgivzz zastosowaniem:
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- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omgjptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania opornikéw

4.2.1.  Oporniki

Opomiki mana przewodi srodkami transportu po aghieciu wytrzymaddci minimum 0, 7sredniej wytrzymaléci badanej serii
probek.

Opomiki nasrodkach transportowych naleuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazE\awinny one kb

zabezpieczone przed przemieszczanietirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany

srodka transportu weej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotrejeron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
Mas; zalewowy nalery pakowg w kebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pemvicidbywa se w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergdmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich kedg wykonywane roboty zgzane z ustawieniem opomikéw.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaiinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nakewykonat z betonu kiasy C8/10 w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezpednio w korycie powinien Bywyrdwnany warstwami.
tawa powinna byzagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie opornika

Opomiki nalety ustawi& zgodnie z lokalizagjpodary w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowyoparem, na podsypce
cementowo-piaskowej /1:4/ gridiods cm.

W przypadku regulacji pionowej opomikéw tasetonow po usuniciu prefabrykatu naly oczycic z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraginika obsypana piaskiemirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach ména ustawié opomiki fukowe Iub krétkie, odpowiednio detei. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana wykona z
opomikéw prostych.
Niweleta podtiana kravgznika powinna b§zgodna z projektowamiwelety jezdni drogi

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny opomikéw nie powinny przekra¢Zacm.

Spoiny opomikéw nalg wypelnic zapravi cementowo-piaskayprzygotowaaw stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem najeoczyicic | zmye wodh.
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Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury ¢étiaiky ustawione na podsypce cementowo-piaskowsgioinach zalanych
zapravg nalery zalewaé co 50 m bitumiczpmag zalewovy nad szczelipdylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysid dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstz€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiteriaow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiagteh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/in
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektowy
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naagynost
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieaych niwelety nafey wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokeci * 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokexi fawy + 20 % szerolii projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Rowna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej aty.
Przéwit pomigdzy gora powierzchri tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia opornikéw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii opornikaplanie

Dopuszczalne odchylenie linii opornika w planie liodl projektowanej mee wynost + 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety opodmik

Dopuszczalne odchylenie niwelety gormej ptaszczgpaynika od niwelety projektowanej saonvynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelaggiagu opomika.

6.4.2.3. Rown&* gornej powierzchni opornikbéw

Réwna¢ gornej powierzchni opomikdw najesprawdzé przez przyloenie w dwoch punktach naze 100 m opomika,  3-
metrowej faty. Przsvit pomiedzy gorm powierzchri opomikai przylaor taty nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadn&’ wypetnienia spoin
Dokiadnd¢ wypekienia spoin natg bada na kadych 10 metrach ustawionego opomika.
Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiehokcicC.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostiobmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego opomika betonowego.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiafdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty objte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:
odhbiér rob6t zanikggych lub ulegagych zakryciu,

a)
b)
c)

odhiér ostateczny,
odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.
9.1.

9.2.

10.
10.1.

©ou ~wbdE

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 m opomika nate przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgeijekaici wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,
wykonanie koryta pod taw
ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki,
ustawienie opomikéw,

wypehienie spoin opomikéw zaprgw

ew. zalanie spoin maslewovy,
Zasypanie zewtiznejsciany opomika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3
BN-74/6771-04

Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdlne.

Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.
Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.

Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do probki.

Cement. Transport i przechowywanie

Ogolne kryteria dotyoz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Badania betonusC3. Wytrzymaléc nasciskanie prébek do badania.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zwanych z
wykonaniem chodnikéw z kostek brukowych betonowyeaimach budowy drogi gminnej westanej na dziatkach nr 116 i 120
obreb Igryly - braria drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaaghficznej dotyeej wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowefkkos

brukowej obejmu;

- wykonanie nawierzchni chodnikéw i utwardzonydibgczy z betonowe] kostki brukowej /kolor czerwogl/8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki:

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaywamiaru poziomego
mniejszego 50 mm;
- calkowita dtugéC kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetnialych.
14.2. Element uzupelniajcy - caly element, lub e& kostki, kidry jest stosowany do uzupelnienia i Ziima uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lutmego
materiatu.
Pozostale okienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t
Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéw ztkiobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/reeggdowe
Specyfikacji Technicznejs

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiédamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Whytrzymalgé charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza i 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszcgeego mniejszego n250 N/mm
diugaci roziupania.

Scieralné¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksa@ mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000MiH#5000mMM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdanych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wydosi

- dla diugdci i szerokéci £2 mm

- dlagrubéci +3 mm

R&nica pomidzy dwoma pomiarami grufam tej samej kostki nie powinna przekraicganm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie niepragigkn, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powibit deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnazmita pomgdzy pomiarami dwoch przatkych prostoltnej kostki, ktorej diugié przelgtnych
przekracza 300 mm wyndsB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych paadejcych 300 mm, odchyiki od plaskbi pofalowania podane w tabeli
nr 1 naley stosowadla gérnej powierzchni, kipeaprojektowano jako ptashO ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia by
ptaska, producent powinien dostatarjormacije dotycgce dopuszczalnych odchyiek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdsci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphwu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nig siwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodéibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre mgoby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gatnika J, powinna BByustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania chodnilkdwimpen by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2. Kruszywo na podsypk

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 miyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartg¢ pylow w zastosowanym kruszywie nie powinna praaias8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiadakiadnikéw organicznych.

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [5].

2.24. Cement

Cement portlandzki na podsypementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].

Skiadowanie i okres przechowywania powinndzmpdne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bvuj powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprau:

- wibratoréw plytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymakd betonu min. 0,%redniej wartéci wytrzymalgci badanej serii
probek.

4.2.2. Kruszywo
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.JROI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiagce warunki w
jakich prowadzonegolg roboty przy wykonywaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Wykonanie podsypki

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13139 [3]i cementu
wg PN-EN 197-1 [4].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynass cm.

5.2.2. Ukiadanie kostki brukowej betonowej

Kostlke nalery uktada na podsypce w taki sposob, aby szczeliggzgikostkami wynosity 2+-3 mm. Kostkalery ukladd ok. 1,5
cmwyzej od projektowanej niwelety, gew czasie wibrowania (ubjjania) podsypka ulegaszzeniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypetit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulaonego chodnika z kostek brukowych, stosgjevitiratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku disodka powierzchni i jednocie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po
wibracji naley uzupelint szczeliny i zamig nawierzchr.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ ksgodnie z dokumentacprojektovs wypelione drobnym ostrym
piaskiem na pergrubaé kostki.

Kostki brukowe betonowe naleuklada z zachowaniem projektowanych paglych i poprzecznych pochgleawierzchni.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kaltkiviednio dogie naley ukiada w jednym poziomie.
Nawierzchnie, kidrych spoiny wypelniongaiaskiem mena odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agidin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materiatlow aprobaty techniczne oydmma
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania iqiraedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkit/2 SST.

6.3. Kontrola w czasie rob6t
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiasteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nale sprawda:

a)  konstruke chodnika,

b)  réwnd¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnoleglé¢ spoin,

e)  szeroké i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca g, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bysgarowadzone nie rzadziej i razy na 400 fnawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dla niwelety Itekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw
Ustalenia jakéri uzytych materiatow nadey dokona przez pelne sprawdzenie wynikow biadgoratoryjnych materialowiytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanypkiv@ n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika rigi@rzeprowadziw nasgpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika rgledjé¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietzyruba¢ podsypki
few. podbudowy/ oraz sprawdziktad kostek.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwsa chodnika
Dopuszczalny prait pod taty 4-metrovg nie powinien przekraczd,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego tglprzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od prtggo profilu wynosg+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie rownoledia spoin naléy przeprowadaaza pomog dwdch sznuréw nagych wzdhi spoin i przymiaru z
podziatly milimetrows.

Dopuszczalne odchylenie od réwaicspoin wynosit 1,0 cm na diugai chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szergkoi wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerod@ i wypetnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diigbokoto 10 cm i
zmierzenie ich szeroka oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiaru jest 1 f{metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnielzinentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

130 Budowa drogi gminnej wewtrznej na dziatkach nr 116 i 120 alr Igryty



D-08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m (metr kwadratowy) chodnika najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiavykonanych robét oraz
whbudowanych materialéw w oparciu 0 wyniki pomiardadah.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe),

- utazenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelieniem szczelin,

- utazenie plytek z wypustkami wraz z wypetieniem digze

- przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfg@indci dotyczce cementdw powszechneggptiau.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

~

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniemkeragszczenia gruntu.
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach budowy drogi gminnej weinej na dziatkach nr 116 i 120 eloigryty - braria
drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhficznej dotyegustawienia obrzg betonowych i obejmay

- ustawienie obrzgy 8x30 cm na fawie betonowej z oporem na podsyoerntowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm /przy zjazdachy,
- ustawienie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm /przyrgkach/.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzga betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. ‘tawa warstwa néna shzaca do umocnienia kragnika oraz przenosea obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SBT s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [9].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powlnyéanniejsza od 5,0 MPa.
Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitématywa na tarczy Bohmego opisan
w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiarow ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny vai$io

diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mnigj a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej #i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

R&nica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.
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Dla powierzchni okigonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika plasi«ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrzera produkowaneyz powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipghalyellona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaosciach
surowcow | warunkéw twardnienia, nipgtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $etavoici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzera betonowe powinny Bgkladowane w pozycji wbudowania na otwartej przst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad di.ig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubdé 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna byninimum 5 cm wgksza nt szerokét obrzea.

2.2.2. Beton zwykly C8/10, spetnjaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatteymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sjierz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotiawausypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw pytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.
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4.2. Transport materialtéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrz¢a betonowe

Obrzea mana przewo srodkami transportu po aghieciu Wytrzymaddci minimum 0, 7sredniej wytrzymaléci badanej serii
probek. Obrzia nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one h zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsigv@owinna
wystawa pozascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.5. Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieon by transportowany samochodami wywrotkami z wytwémi z
zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obegeoetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaiminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem nakewykona z betonu kiasy C8/10 w szalowaniu.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezpednio w korycie powinien Bywyrdwnany warstwami.
tawa powinna byzagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Podsypka

Podsypk pod obrzéa 8x30 cm nalgy wykona jako cementowo-piaskawil:4/ z piasku odpowiadgiego wymaganiom normy
PN-EN 13139 [3]i cementu wg PN-EN 197-1 [4], a pbzeza 6x20 cm jako piaskaw

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynash cm.

5.2.4. Ustawienie obrzg

Obrzera 8x30 cm nalyy ustawd na tawie betonowej wg pkt. 5.2.2 i podsypce cemmerpiaskowej wykonanej zgodnie z pkt.
5.2.3, a obrzea 6x20 cm na podsypce piaskowej odpowaadpjvymaganiom pkt. 5.2.3.

Tyinascianka obrzay od strony terenu powinnadigbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Materiat, kiérym zostanie obsypana tyitianka obrzea naley ubi.

Na tukach m¢na ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrze odpowiednio dogle. tuki o promieniu povégj 15 m mana
wykona: z obrzey prostych.

5.2.4.1. Wysok& obrzea
Obrzera 8x30 cm powinny zogtavtopione do poziomu nawierzchni zjazdéw, a alarx20 cm powinny wystawa@ cm ponad
nawierzchrg chodnika.

5.2.4.2. Niweleta obrze
Niweleta obrzea powinna b§zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.4.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na pelch gkbokac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
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Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przysbieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materialdw aprobaty techniczne ogmnat badania
materialow przeznaczonych do wykonania robGt dptet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [10).

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni taw z DokumentacProjektovy
Profil podiuzny gérnej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowamiwelet,.
Dopuszczalne odchylenia mogynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie tzinych niwelety nafsy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy

Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokeci * 10 % wysokeci projektowaneyj,

- dla szerokexi fawy + 20 % szerolii projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomigdzy gora powierzchn tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzeiy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohirgev planie od linii projektowanej nie powinno widasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie ninelety gomej plaszcaylaragy od niwelety projektowanej mevwnost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelacj ciggu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze
Réwna¢ gérmej powierzchni obrzg nalery sprawdzéprzez przyigenie w dwoch punktach nazde 100 m obrze, 4-metrowej
faty. Przéwit pomicdzy gorm powierzchnj obrzea i przylazom taty nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin riglbada na kade 10 m ustawionego ob#ae Spoiny muszby¢ wypetione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohtyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavagimiaru w
terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

136 Budowa drogi gminnej wewtrznej na dziatkach nr 116 i 120 alr Igryty



D-08.03.01 Obrz&a betonowe

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materiatow i
robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty ohjte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegapych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétyth) n/n SST)

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obegenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakasci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekiem organizabjima czas budowy,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowaniaisdéeipodstawowych i pomocniczych,
- wykonanie koryta,

- wykonanie ew. szalunku tawy fundamentowe,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej i piaskowe),

- ustawienie obrzg,

- wypehienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgrznejsciany obrz¢y gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementw powszechneggtiau.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd osowy wybér jednostek produktu do prébki.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.

9. PN-EN 1340 Kragegniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-EN 12390-3 Badania betone$€3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.04.01
WJIAZDY | WYJAZDY Z BRAM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsST)

Przedmiotem n/n SS& swmagania dotyegze wykonania i odbioru rob6t zanych z wykonaniem nawierzchni wjazdow i
wyjazdéw z bram w ramach budowy drogi gminnej wérenej na dziatkach nr 116 i 120 ebigryly - brarza drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghficznej dotyeawykonania wjazdow i wyjazdow z bram i obejgnuj
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betorjalwor grafitowy/ gr. 8 cm na podsypce cementgskowej gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego

mniejszego 150 mm,;

- calkowita dlugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.

1.42. Element uzupeiajcy - caly element, lub e kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i Zin uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktdrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. 0Ogo6lne wymagania dotyece materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materialami stosowanymi do budowy nawierzchni tdkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnachyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywapbchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku HJ.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchyiki wymiardw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny Wyidosi
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- dla diugdci i szerokéci £2 mm
- dlagrubéci +3 mm
Rd&nica pomidzy dwoma pomiarami grulmtej samej kostki nie powinna przekracanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprasighkn, odchyki stosowane dla innych wymiaréw powimg deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiza pomgdzy pomiarami dwoch przetikych prostoltnej kostki, ktérej diugié przelgtnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych jaezetejcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowa dla gémej powierzchni, kipeaprojektowano jako plagk
O ile nie przewidziano, aby goéma powierzchnia ppigaka, producent powinien dostaécinformacije dotycice dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchykki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Godrna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nig siwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphafiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodéibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre ngoby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg gatnika J, powinna BByustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsyghk do wypelnienia spoin powinno odpowidagymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskayvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigtyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bvugj powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprau:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,

- wibratoréw phytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoioej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclrodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13139 [3]i cementu
wg PN-EN 197-1 [5].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynash cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposdb, aby szczeligzgikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, ggelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosuendibratory plytowe z oslenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovg wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badania przed przysfpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne oot
badania materialtéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/r2SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie géagbowymaganych spadkéw poprzecznych i patfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentag Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szeroki spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. RoOwndé
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Nierowndici nalezy mierzy¢ fata 4-metrova.
Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni
Rd&mnice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mi@ réni¢ sk od szerokéei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvg#. byly przeprowadzone nie rzadzigj 2irazy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazeaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) Wykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/fthagania ogolne”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej alngg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé za 1 mwykonanej nawierzchni naeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaddjiur na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudayvan

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
2. PN-EN 206-1 Beton . & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
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4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytgyiaingci dotyczace cementdw powszechneggtiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfifaaligerania probek, badanie i ocena przydeitrweody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.05.01
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techejcgrmwymagania dotyeee wykonania i odbioru robét zwanych z budosy
sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowychmach budowy drogi gminnej wegtrznej na dziatkach nr 116 i 120
obreb Igryly - braria drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaizoadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyez/konaniaciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowyclejrobg:

- wykonanie utwardzonegmieku terenowego z prefabrykowanych konytékowych o wymiarach 60x30x15 cm.
Lokalizacja zgodnie z Dokumenigagjrojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowanyxzs¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowytarakpo
zmontowaniu na budowie stanie smocnienienscieku.

Pozostale okéienia § zgodne z obogiuigcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SBIM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.
2.2, Materiaty do wykonaniasciekéw

Materialami do wykonaniaciekéw z elementdw prefabrykowanych wedlug zasath SBT § nastpujgce materialy,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Prefabrykaty
Prefabrykatyciekdw betonowych wg PN-EN 1340 powinny spéinastpujace wymagania:
- nasikliwos¢ betonu w prefabrykowanydtiekach betonowych powinna odpowiadidasie E - wart@ srednia dia kadego
prefabrykatu nie powinna éyvigksza nt 5 %,
- odporné¢ na zamrzanie/rozmrzanie z udziatlem soli odladzeych powinna odpowiad&lasie D i wynosi.
- dla warstwyicieralnej ubytek masy po badaniu: wérttednia< 0,5 kg/nd, wartaié maksymalna: 1,0 kg/mi
- dla warstwy konstrukcyjnej (dotyczy prefabrykativuwarstwowych) ubytek masy po badaniu: wésiednia< 1,0
kg/n, wartdi¢ maksymalna 1,5 kg/ni
- odporné¢ nascieranie I,
- wytrzymal@¢ nasciskanie betonu oldlena na odwiertach pobranych z elementu nie maigjs30 MPa.
Dla prefabrykatow dopuszcza stchytki wymiarowe, ktére nie powinny przekracza
« dhuga¢, wysokdc i szerokéc elementt 5 mm.
Powierzchnie elementéw powinnyéttadkie, bez rakowgknied i rys.
Dopuszcza sidrobne pory jako pozostédpo pcherzykach powietrza i po wodzie, ktéryafbgkai¢ nie przekracza 5 mm.
Krawedzie stykéw montawych powinny by bez szczerb.

2.2.2. Kruszywo
Piasek powinien odpowiatiaymaganiom PN-EN 13139.

2.2.3. Cement
Cement portlandzki powinien spethisymagania PN-EN 197-1.
Skiadowanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.
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2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyréwnywakias

- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu, wibratory samainie lub phyty ubijaice do zagszczania,

- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotosvpoisypki cementowo-piaskowe).
Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport elementdéw prefabrykowanych

Do transportu mana przekazaelementy, w ktérych beton ggimgt wytrzymalai¢ co najmniej O, dredniej wytrzymaléci badanej
serii probek.

Rozmieszczenie elementdwsradkach transportowych powinnatsymetryczne.

Powinny one h zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsgv@owinna
wystawa pozascianysrodka transportu watej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zaveigniem.

4.2.3. Transport cementu
Cement naley przewoz zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport wody
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigpirojekt organizacji i harmonogram robdt, uegglbice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywanecieki z elementow prefabrykowanych.

5.2. Umocnieniegsciekdéw elementami prefabrykowanymi

Elementy prefabrykowane nalauklad@ na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnegdiztst@inego mechanicznie grébid25

cm Aykonanej zgodnie z SST D-04.04.01/ i podsypeeentowo-piaskowej /1:4/ o grébids cm, wykonanej z dokiadii + 1 cm.

Monta’ i taczenie elementéw powinno dyealizowane zgodnie z Dokumeniayojektove, przy przestrzeganiu szczegoinych

wymaga:

- dostarczone elementy prefabrykowane powingypisedmiotem odbioru w zakresie zgagina Dokumentagj Projektov,
spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkbtlb defekiow widocznych dyskwalifilkagych i uniemeliwiaj acych
montat,

- odrzucone elementy nie nadgy¢ montowane.

Elementy prefabrykowane umocnienia halektada tak, aby szczeliny gilzy gisiednimi prefabrykatami nie byty shisze nt 1

cmi naley je wypelnt zapravy cementowo-piaskay1:2/ na pel glebokdi¢ prefabrykatu.

W okresie Wizania zaprawy cementowo-piaskowej, iyalérzymat jg w stanie wilgotnym przez okres min. 7 dni.

Pochylenie poditnesciekéw powinno b§zgodne z DokumentadProjektovy.

Odchylenia od projektowanej niwelety nie mogmost wigcej niz+ 0,5 %.

Nierowndci gornej powierzchni prefabrykatow (dna prefatigigsprawdzane f8-metrovg nie powinny przekraczd cm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét
Przed wykonanieniciekdw z elementdw prefabrykowanych Wykonawca pemisprawdd jakas¢ uzywanych materiatow w
zakresie zgodisoi z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania sciekéw
Kontrola rob6t w zakresie wykonardiziekow z elementéw prefabrykowanych polega na sfaemiu zgodnigi z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.2 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostix obmiarovy jest 1 m (metr) wykonanegaeku z prefabrykowanych elementéw betonowych datpaie Dokumentacii
Projektowej i pomiarw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiorsciekéw z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

a) odbidr robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

¢) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanegeieku z prefabrykowanych elementdw betonowychpalezyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen
jakaéci robdt w oparciu o wyniki pomiardw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegariacii ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulazenie prefabrykatécieku z wypetnieniem spoin,

- piekgnacg spoin,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batgpomiarow wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 206-1 Beton. & 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfg@indci dotyczce cementdw powszechneggptiau.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2.  Inne dokumenty
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8. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDfansprojekt” Warszawa
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