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I. OŚWIADCZENIE 
 
 

 

Na podstawie  art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane 

(Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.) 
 

oświadczamy 
 

że projekt budowlany „Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 116 i 120 obręb Igryły 

w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowy sieci 

telekomunikacyjnej i wodociągowej” jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Podpis 

Projektant mgr inż. Dariusz Kirpsza drogowa  

Projektant inż. Mikołaj Fiedoruk sanitarna  

Projektant inż. Dariusz Mocarski 
telekomunika-

cyjna 
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IV-a. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU – BRANŻA DROGOWA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 116 i 120 
obręb Igryły w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej i wodociągowej. 

Zakres opracowania obejmuje: 
- usunięcie humusu, 
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku na poszerzeniach, 
- ułożenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
- wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowej, 
- ułożenie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, 
- przebudowę przepustów, 
- ułożenie przepustów pod zjazdami, 
- przebudowę wodociągu, 
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej. 

   

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- umowa z Inwestorem, 

- mapy do celów projektowych, 

- badania geotechniczne podłoża gruntowego, 

- niwelacja terenu, 

- wizje lokalne w terenie,  

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,  

- warunki techniczne przebudowy urządzeń podziemnych wydane przez poszczególnych zarządców 
sieci, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 
430 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129), 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.),  

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031),       

- obowiązujące normy i przepisy. 

3. NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK, NA KTÓRYCH JEST USYTUOWANY OBIEKT
BUDOWLANY

Inwestycja „Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 116 i 120 obręb Igryły w 
zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i 
wodociągowej” będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031).       

Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 116 i 120 obręb Igryły jest projektowana na 
działkach o numerach geodezyjnych: 
obręb nr 13 Igryły: 112, 120, 121, 116, 117 oraz na części  działek przewidzianych do włączenia w pas 
drogi gminnej: 31/5, 31/3, 31/2, 32/2, 46/3, 47/1, 73, 83/8, 83/6, 51/2, 52/2, 53/3, 53/4, 54/2, 55/1, 56/2, 
57/2, 58/2, 59/5, 61/3, 61/6, 85 
- jednostka ewidencyjna: 201108_5 gm. Sokółka. 

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Określenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o następujące 

przepisy prawa: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 
430 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego nie mieści się w całości na działkach należących do 
gminy Sokółka. Ze względu na wąski pas drogowy na zakręcie zachodzi konieczność zajęcia części 
dodatkowych działek nr 31/5, 31/3, 31/2, 32/2, 46/3, 47/1, 73, 83/8, 83/6, 51/2, 52/2, 53/3, 53/4, 54/2, 
55/1, 56/2, 57/2, 58/2, 59/5, 61/3, 61/6, 85, aby zastosować normatywne parametry techniczne drogi. 

Zachodzi konieczność rozbiórki budynku gospodarczego (piwnicy) na działce nr 117, 61/3, 
ponieważ część budynku znajduje się na działce gminnej 117 przeznaczonej pod drogę. 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Droga gminna wewnętrzna na działkach nr 116 i 120 obręb Igryły jest położona we wsi Igryły, 

gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie. Początek w/w drogi gminnej znajduje się na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1297 B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igryły - droga 19. Natomiast 
koniec wyznacza skrzyżowanie z drogą gminną nr 103718 B Wysokie Laski – Igryły. Droga gminna na 
przeważającej długości znajduje się na terenie zabudowanym i zapewnia mieszkańcom dojazd do 
domów i gospodarstw rolnych.  

Droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem, bez krawężników. Pobocza 
przyległe do jezdni są porośnięte trawą. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo, wody spływają 
zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu. Występują miejsca, gdzie tworzą się zastoiska wodne 
powodując wyboje i koleiny. W km 0+105.10 znajduje się przepust z rur betonowych o średnicy 60 cm.. 
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Na opracowywanym odcinku drogi znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa. 

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od  6,0 m do 9,0 m. 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Parametry techniczne drogi 

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej: 
- Klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)  
- Kategoria ruchu:  KR1 
- Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h  
- Szerokość jezdni: 5,00 m 
- Szerokość chodników: 1,00 m (we wsi Igryły po stronie prawej do ogrodzeń) 

6.2. Ukształtowanie sytuacyjne 

Zaprojektowano układ komunikacyjny obsługujący wszystkie działki przyległe do drogi gminnej.   
Ukształtowanie drogi w planie dostosowano do aktualnego zagospodarowania otaczającego terenu, a 
także przebiegów sieci uzbrojenia technicznego.  

Jezdnię drogi o szerokości 5.0 m zaprojektowano z betonu asfaltowego z obustronnymi 
poboczami o szerokości 1.0 m z betonowej kostki brukowej. Na zjazdach indywidualnych na posesje 
należy ułożyć betonową kostkę brukową w kolorze czerwonym. Szerokość zjazdów indywidualnych 
dostosowano do istniejących szerokości bram. W większości szerokości zjazdów zostały uzgodnione z 
właścicielami poszczególnych posesji.  Drogę należy obramować opornikiem betonowym 12x25 cm na 
ławie betonowej z oporem. Jako opornik przy poboczu użyto opornik betonowy 12x25 cm, natomiast na 
zjazdach zastosowano obrzeże o wymiarach 8x30 cm.  

Wykaz przepustów: 

1. km 0+004,6 istniejący przepust z rur HDPE ∅ 60 cm z umocnieniem skarp brukowcem – stan
dobry,

2. km 0+105,10 istniejący przepust z rur żelbetowych ∅ 60 cm do przebudowy na  przepust z rur
HDPE z umocnieniem skarp brukowcem,

3. km 0+511,80 istniejący przepust z rur żelbetowych ∅ 60 cm do przebudowy na  przepust z rur
HDPE z umocnieniem skarp brukowcem,

Przepust pod zjazdem:

- rury z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o średnicy 40 cm,

- fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 30  cm,

- wyprofilowane i zagęszczone (Is=0,97) podłoże gruntowe G1.

Na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu” zaprojektowano promienie wewnętrznych 
krawędzi pasa ruchu o promieniu minimum 6,0 m zgodnie z § 71 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

6.3. Rozwiązania wysokościowe 

Niweleta drogi została zaprojektowana w ten sposób, aby zachować minimalne spadki podłużne i 
zapewnić odpowiedni odpływ wód opadowych. Spadki podłużne niwelety wynoszą od 0,323 % do 
7,093%. Znaczne załamanie niwelety wyłagodzono łukami pionowymi.  
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6.4. Konstrukcja nawierzchni 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.) oraz badań geotechnicznych podłoża gruntowego zaprojektowano 
następującą konstrukcję nawierzchni: 

Jezdnia: 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubości 4 cm, 
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm. 
Na poszerzeniach zastosowano dodatkową warstwę ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 
cm 

Pobocze z kostki betonowej: 

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm. 
- warstwę ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm 

Zjazd indywidualny: 

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm, 
- warstwa ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm. 

Ściek prefabrykowany półokrągły: 

- ściek prefabrykowany półokrągły o wym. 60x50x15cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm. 
- warstwę ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm 

6.5. Odwodnienie 

Spływ wód opadowych jest zagwarantowany poprzez zastosowanie spadków poprzecznych 
nawierzchni 2 % i 5% oraz normatywnych pochyleń podłużnych niwelety. Wody opadowe z drogi i 
przyległego terenu zostaną odprowadzone w dotychczasowy sposób, gdzie wody opadowe będą 
spływały do rowów i dalej poprzez przepusty do naturalnych odbiorników.  
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6.6. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej 

W pasie drogowym drogi gminnej przebiega kablowa i napowietrzna linia energetyczna, 
kablowa i napowietrzna sieć telekomunikacyjna, wodociąg. Przebieg projektowanego układu drogowego 
został uzgodniony z właścicielami lub zarządcami w/w urządzeń.  

Zaleca się dokonania próbnych wykopów w celu określenia dokładnej lokalizacji i głębokości 
posadowienia poszczególnych sieci uzbrojenia terenu. Prace ziemne na trasie istniejących kabli 
energetycznych wykonywać ręcznie. Studnie, zawory, zasuwy sieci uzbrojenia technicznego należy 
wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni. 

Sieć telefoniczna i wodociąg zostały przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi. 

7. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

- jezdnia z betonu asfaltowego – 4433 m², 
- pobocze z betonowej kostki brukowej – 1176 m², 
- zjazdy z betonowej kostki brukowej – 585  m². 

8. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 

 Teren określony w zakresie inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków. 

9. INFORMACJA O TERENACH GÓRNICZYCH 
 Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie leży na obszarach eksploatacji górniczej. 

10. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA - WPŁYW INWESTYCJI 
NA ŚRODOWISKO 
  Budowa drogi gminnej nie spowoduje wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia 
użytkowników.  

Budowa drogi będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. W znacznym stopniu zmniejszy się 
poziom zapylenia oraz drgań lokomocyjnych. Zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo 
ruchu pieszego oraz samochodowego. Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac 
budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.   
Wymagania obowiązujące w zakresie ochrony środowiska w fazie realizacji inwestycji: 
- należy zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz place składowania materiałów 
budowlanych przed skażeniem substancjami ropopochodnymi, 
- należy zapewnić ochronę zieleni na działkach sąsiednich, 
- w celu ograniczenia uciążliwości związanej z hałasem, prace budowlane prowadzić jedynie w porze 
dziennej od godz. 600 do godz. 2200. 

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U.  2016 poz. 71). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 w/w rozporządzenia 
projektowana droga gminna wewnętrzna należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.   

  
11. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z 
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Projekt budowlany „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w zakresie nawierzchni jezdni, 
poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej” spełnia 
wymagania zawarte w Art. 5 ust. 1 pkt. 4 Prawo budowlane i zostały zapewnione niezbędne warunki do 
korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów 
zostaną poprawione parametry użytkowe. Droga nie posiada barier architektonicznych utrudniających 
poruszanie się osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. 
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12. ZAGADNIENIA WŁASNOŚCI GRUNTÓW 
Inwestycja „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, 

zjazdów, przepustów oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej” nie mieści się w 
całości na działkach należących do Gminy Sokółka. Ze względu na wąski pas drogowy na zakręcie 
zachodzi konieczność zajęcia części dodatkowych działek 31/5, 31/3, 31/2, 32/2, 46/3, 47/1, 73, 83/8, 
83/6, 51/2, 52/2, 53/3, 53/4, 54/2, 55/1, 56/2, 57/2, 58/2, 59/5, 61/3, 61/6, 85 - jednostka ewidencyjna: 
201108_5 gm. Sokółka. Dla w/w działek Inwestor dokona podziału nieruchomości. 

 
13. ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI  

W zakresie opracowania projektowana droga gminna  ma powiązania z następującymi drogami 
publicznymi: 
- droga powiatowa nr 1297 B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igryły - droga 19 (klasa drogi L), 
- droga gminna nr 103718 B Wysokie Laski – Igryły (klasa drogi D). 
 

Połączenie z drogą powiatową nr 1297 B jest zrealizowane poprzez istniejące skrzyżowanie 
zwykłe o nawierzchni bitumicznej. Natomiast skrzyżowanie z drogą gminną nr 103718 B o jezdni 
żwirowej podlega przebudowie w zakresie wykonania normatywnych łuków poziomych i nowej 
nawierzchni bitumicznej.  

Droga gminna wewnętrzna na działkach nr 116 i 120 łącząc się z drogą powiatową nr 1297 B i 
drogą gminną nr 103718 B umożliwi objazd w przypadku nieprzejezdności na drodze powiatowej nr 
1297 B na odcinku we wsi Igryły. 
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IV-b. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
– BRANŻA SANITARNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany  na przebudowę sieci wodociągowej wraz z nowymi 
przyłączami oraz przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych we wsi Igryły gm. Sokółka na 
działkach nr 116 oraz 120. Lokalizacja została ustalona z inwestorem oraz potwierdzona protokołem 
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Białymstoku. Zakres przebudowy sieci wodociągowej 
oznaczono symbolami W1-W2. Przyłącza wraz z przełączeniami oznaczono symbolami 1-1’, 2-2’…52-
52’ (szt. 42), w tym przełączenia 5, 13-13', 17, 26-26', 27, 30, 33-33', 39-39', 42, 50-50' (szt. 10). 

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE

Sieć wodociągowa 
Wodociąg zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 odpornych na powolną propagację pęknięć 

o średnicy ∅110x6.6mm. Odgałęzienia hydrantowe zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 o
średnicy ∅90x5,4mm. Łączenie rur wykonywać przy pomocy kształtek elektrooporowych według 
instrukcji producenta. 
Zaprojektowano odcinki sieci wodociągowej: 

- PE100-RC SDR17 Ø110mm => L=876,40m 
Zaprojektowano hydranty: => szt. 4 
Przyłącza wodociągowe 
Przyłącza zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy ∅32x2.0mm. Łączenie rur 
wykonywać przy pomocy kształtek elektrooporowych według instrukcji producenta. 
Zaprojektowano przyłącza wodociągowe: 

- PE100 SDR17 Ø32mm => szt. 42 
1-1'(8.9m), 2-2'(1.2m), 3-3'(1.2m), 4-4'(1.2), 6-6'(1.2m), 7-7'(1.2m), 8-8'(8.9m), 9-9'(1.2m), 10- 
10'(8.9m), 11-11'(1.1m), 12-12'(1.1m), 14-14'(1.1m), 15-15'(1.1m), 16-16'(8.9m), 
18-18'(1.1m), 19-19'(1.0m), 20-20'(3.3m), 21-21'(6.7m), 22-22'(3.2m), 23-23'(8.1m), 

24-24'(2.7m), 25-25'(1.0m), 28-28'(8.8m), 29-29'(1.0m), 31-31'(8.2m), 32-32'(1.1m), 
34-34'(1.3m), 35-35'(8.4m), 36-36'(0.8m), 37-37'(8.5m), 38-38'(0.8m), 40-40'(8.7m), 
41-41'(0.9m), 43-43'(8.4m), 44-44'(8.6m), 45-45'(1.7m), 46-46'(1.1m), 47-47'(8.5m), 
48-48'(1.1m), 49-49'(8.8m), 51-51'(12.3m), 52-52'(9.9m) 
Przełączenia 
Przełączenia zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy ∅32x2.0mm. Łączenie rur 
wykonywać przy pomocy kształtek elektrooporowych według instrukcji producenta. 
Zaprojektowano przełączenia wodociągowe: 

- PE100 SDR17 Ø32mm => szt. 10 
5, 13-13'(1.1m), 17, 26-26'(6.2m), 27, 30, 33-33'(5.7m), 39-39'(5.7m), 42, 50-50'(2.7m) 
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IV-c. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej infrastruktury telefonicznej doziemnej 

oraz napowietrznej kolidującej z projektowaną budową drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 116 i 
120 obręb Igryły. 
Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych robót. 
Zakres robót: 
- budowa kabli doziemnych  - 285m 
- demontaż kabli doziemnych  - 280m 
- budowa słupów telekomunikacyjnych  - 4 szt. 

 
2. Ogólna charakterystyka inwestycji 

W przedmiotowym rejonie zlokalizowane są kable doziemne oraz napowietrzne wraz z 
podbudową słupową należące do ORANGE POLSKA S.A.  
Ze względu na planowaną rozbudowę drogi zachodzi konieczność przebudowy istniejących urządzeń 
teletechnicznych poza zakres kolizji z projektowanym układem drogowym.  
Z konieczności przebudowy urządzeń teletechnicznych w sposób nie powodujący przerw w ruchu 
telekomunikacyjnym w przypadku przełączania kabli miedzianych prace należy prowadzić w 
następujących po sobie etapach: 

• budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów tj. kabli 
doziemnych, 

• bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do połączeń równoległych, 
• demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami technicznymi wydanymi przez 
właścicieli kabli. 

Dodatkowe kable i urządzenia teletechniczne mogące pojawić się w międzyczasie do momentu 
przystąpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji podlegają przebudowie na koszt i za staraniem 
podmiotów, które je wybudowały. 
 
3. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia 
łączność telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla podłączonych do niej 
użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna należąca do Orange 
Polska S.A.. Składa się z sieci doziemnej oraz napowietrznej. W związku z kolizją istniejącej 
infrastruktury z projektowanym układem drogowym należy dokonać jej rozbiórki na odcinkach 
kolidującym oraz wybudować  go poza obrębem projektowanej drogi.   
  Projekt obejmuje budowę telekomunikacyjnej linii doziemnej na odcinku kolizji z projektowanym 
układem drogowym a także przebudowę linii napowietrznej poza obręb projektowanego chodnika. 
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy 
zakładowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
  Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   
Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków wpływających na 
rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostaną 
zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których 
będzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.  
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IV-d. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU 
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V-a. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO – BRANŻA DROGOWA 

1.0.  PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 116 i 120 
obręb Igryły w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej i wodociągowej. 

Zakres opracowania obejmuje: 
- usunięcie humusu, 
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, 

- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku na poszerzeniach, 
- ułożenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
- wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowej, 
- ułożenie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, 
- przebudowa przepustów, 
- ułożenie przepustów pod zjazdami 
- przebudowę wodociągu, 
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej. 

1.2. Materiały wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- umowa z Inwestorem, 

- mapy do celów projektowych, 

- badania geotechniczne podłoża gruntowego, 

- niwelacja terenu, 

- wizje lokalne w terenie,  

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem, 

- warunki techniczne przebudowy urządzeń podziemnych wydane przez poszczególnych zarządców 
sieci, 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 
430 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.),  

- obowiązujące normy i przepisy.  

 

2.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Droga gminna wewnętrzna na działkach nr 116 i 120 obręb Igryły jest położona we wsi Igryły, 

gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie. Początek w/w drogi gminnej znajduje się na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1297 B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igryły - droga 19. Natomiast 
koniec wyznacza skrzyżowanie z drogą gminną nr 103718 B Wysokie Laski – Igryły. Droga gminna na 
przeważającej długości znajduje się na terenie zabudowanym i zapewnia mieszkańcom dojazd do 
domów i gospodarstw rolnych.  

Droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem, bez krawężników. Pobocza 
przyległe do jezdni są porośnięte trawą. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo, wody spływają 
zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu. Występują miejsca, gdzie tworzą się zastoiska wodne 
powodując wyboje i koleiny. W km 0+105.10 znajduje się przepust z rur betonowych o średnicy 60 cm. 
W km 0+511,8 znajduje się przepust z rur betonowych o średnicy 60 cm. 

Na opracowywanym odcinku drogi znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa. 

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od  6,0 m do 9,0 m. 

3. 0. BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

W otworach badawczych wierzchnią warstwę podłoża stanowi nasyp budowlany z pospółki lub 
ze żwiru sięgający głębokości 0,4 – 0,55 m oraz nawierzchnia brukowcowi na podsypce z piasku 
średniego i z piasku grubego. Warstwa nasypu budowlanego jest w stanie średniozagęszczonym i 
zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,68 - 0,72. Pod warstwą nasypową zalegają grunty 
mineralne rodzime reprezentowane przez piasek gruby, piasek drobny, piasek drobny zagliniony, piasek 
gruby zagliniony, piasek pylasty, glinę piaszczystą i piasek gliniasty. Rodzime grunty niespoiste są w 
stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,58 - 0,70, a grunty spoiste są w stanie 
twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,10. 

Do głębokości wykonanych otworów badawczych nie stwierdzono występowania wody 
gruntowej. 

Stwierdzone badaniami grunty niespoiste, zarówno rodzime i nasypowe, zalegające w podłożu 
są to grunty niewysadzinowe. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objętym 
zakresem inwestycji są proste, ze wskazaniem I kategorii geotechnicznej.  

 

4. 0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
4.1. Parametry techniczne drogi 

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej: 
- Klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)  
- Kategoria ruchu:  KR1 
- Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h  
- Szerokość jezdni: 5,00 m 
- Szerokość chodników: 1,00 m (we wsi Igryły po stronie prawej do ogrodzeń) 
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4.2. Ukształtowanie sytuacyjne 

Zaprojektowano układ komunikacyjny obsługujący wszystkie działki przyległe do drogi gminnej.   
Ukształtowanie drogi w planie dostosowano do aktualnego zagospodarowania otaczającego terenu, a 
także przebiegów sieci uzbrojenia technicznego.  

Jezdnię drogi o szerokości 5.0 m zaprojektowano z betonu asfaltowego z obustronnymi 
poboczami o szerokości 1.0 m z betonowej kostki brukowej. Na zjazdach indywidualnych na posesje 
należy ułożyć betonową kostkę brukową. Szerokość zjazdów indywidualnych dostosowano do 
istniejących szerokości bram. W większości szerokości zjazdów zostały uzgodnione z właścicielami 
poszczególnych posesji.  Drogę należy obramować opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie 
betonowej z oporem. Jako opornik przy poboczu użyto opornik betonowy 12x25 cm, natomiast na 
zjazdach zastosowano obrzeże o wymiarach 8x30 cm.  

 
Podstawowe parametry łuków poziomych: 

Lp 
Ozna-
czenie 
łuku 

Początek łuku  
w km 

Koniec 
łuku  
w km 

Promień 
łuku 
[m] 

Długość 
łuku 
[m] 

Pochylenie 
poprzeczne  

na łuku 
[%] 

Poszerzenie 
jezdni  

na łuku 
[m] 

1 W1 0+000,80 0+016,99 80 16,19 
dopasowane do 

drogi 
0 

2 W5 0+339,58 0+367,89 250 28,31 daszkowe  2% 0 

3 W6 0+427,81 0+453,88 30 26,07 jednostronne  5% 1 

4 W7 0+557,75 0+572,80 50 15,05 
dopasowane do 

drogi 
0 

 
Podstawowe parametry załamań trasy: 

Lp 
Oznaczenie 
załamania 

Lokalizacja w km Kąt zwrotu [g] 

1 W2 0+102,31 1,2161 

2 W3 0+190,53 0,9958 

3 W4 0+230,00 1,3857 

Zachodzi konieczność rozbiórki budynku gospodarczego (piwnicy) na działce nr 117, 61/3, 
ponieważ część budynku znajduje się na działce gminnej 117 przeznaczonej pod drogę. 

4.3. Rozwiązania wysokościowe 

Niweleta drogi została zaprojektowana w ten sposób, aby zachować minimalne spadki podłużne i 
zapewnić odpowiedni odpływ wód opadowych. Spadki podłużne niwelety wynoszą od 0,323 % do 
7,093%. Znaczne załamanie niwelety wyłagodzono łukami pionowymi.  

4.4. Przekroje normalne 

 Zaprojektowano jezdnię o  dwóch pasach ruchu o szerokości 2.5 m każdy z pochyleniem 
poprzecznym daszkowym 2% oraz jednostronnym na łuku 5% . Pobocza o szerokości 1.0 m posiadają 
spadek poprzeczny 2% od jezdni. Natomiast od km 0+140 do km 0+474 po stronie lewej pobocza o 
szerokości 1.0 m posiadają spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. 
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Do obramowania jezdni zastosowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie 
betonowej z oporem zrównane z jezdnią. Jako opornik przy poboczu użyto opornik betonowy 12x25 cm, 
natomiast na zjazdach zastosowano obrzeże o wymiarach 8x30 cm.  

4.5.  Konstrukcja nawierzchni 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430 ze zm.) oraz badań geotechnicznych podłoża gruntowego zaprojektowano 
następującą konstrukcję nawierzchni: 

Jezdnia: 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubości 4 cm, 
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm. 
Na poszerzeniach zastosowano dodatkową warstwę ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm 

Pobocze z kostki betonowej: 

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm. 
- warstwę ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm 

Zjazd indywidualny: 

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm, 
- warstwa ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm. 

Ściek prefabrykowany półokrągły: 

- ściek prefabrykowany półokrągły o wym. 60x50x15cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 
25 cm, 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0  gr.15 
cm. 
- warstwę ulepszonego podłoża z piasku grubości 22 cm 

4.6. Odwodnienie 

Spływ wód opadowych jest zagwarantowany poprzez zastosowanie spadków poprzecznych 
nawierzchni 2 % i 5% oraz normatywnych pochyleń podłużnych niwelety. Wody opadowe z drogi i 
przyległego terenu zostaną odprowadzone w sposób dotychczasowy, gdzie wody opadowe będą 
spływały do rowów i dalej poprzez przepusty do naturalnych odbiorników.  
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4.7. Zieleń  

W związku z budową drogi zachodzi konieczność usunięcia drzew kolidujących z 
projektowanym przebiegiem trasy. Do koniecznej wycinki drzew nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880) zgodnie z art. 21 ust. 2 z dnia 
10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. 

Wykaz drzew do usunięcia 

Lp. Rodzaj drzewa 

Średnica 
pnia na wys. 

130 cm 
[cm] 

Obwód pnia 
na wys. 130 

cm 
[cm] 

Nr działki, na 
której rośnie 

drzewo 

Przyczyna 
usunięcia 

1 2 3 4 5 6 

1 Wierzba krucha 33 103 31/2 

Budowa 
drogi 
gminnej 
wewnętrznej 
na dzialkach 
nr 116, 120 

 

2 Sosna pospolita 22 70 31/2 

3 
Topola osika 

35 110 
47/1 

 

4 Topola osika 27 86 47/1 

5 Topola osika 55 173 47/1 

6 Lipa drobnolistna 70 220 116 

7 Klon zwyczajny 13 40 116 

8 Śliwa domowa 14 43 116 

9 Śliwa domowa 14 43 116 

10 Śliwa domowa 25 80 116 

11 Śliwa domowa 9 27 54/2 

12 Śliwa domowa 9 27 54/2 

13 Śliwa domowa 10 31 54/2 

14 Śliwa domowa 12 37 54/2 

15 Śliwa domowa 10 31 54/2 

16 Śliwa domowa 9 27 54/2 

17 
Dąb szypułkowy 100 

 
314 

116 
 

18 Klon zwyczajny 30 94 116 

19 Jabłoń domowa 32 100 61/6 

20 Jabłoń domowa 18 58 61/6 

 
 

4.8.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze polegające na  
usunięciu  ziemi roślinnej (humusu) z poboczy.  
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4.9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wynikają z konieczności wykonania wykopów pod koryto projektowanej 
konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów. Nadmiar gruntu należy odwieźć na odkład.  

4.10. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej 

W pasie drogowym przebiegają kablowe i napowietrzne linie energetyczne, napowietrzna sieć 
telekomunikacyjna i wodociąg. Przebieg projektowanego układu drogowego został uzgodniony z 
właścicielami lub zarządcami w/w urządzeń.  

Zaleca się dokonania próbnych wykopów w celu określenia dokładnej lokalizacji i głębokości 
posadowienia poszczególnych sieci uzbrojenia terenu. Prace ziemne na trasie istniejących kabli 
energetycznych wykonywać ręcznie. Studnie, zawory, zasuwy sieci uzbrojenia technicznego należy 
wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni. 

Wodociąg został przebudowany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce. Natomiast sieć telekomunikacyjną 
przebudowano wg warunków technicznych Orange Polska S.A. 
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V-b. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  

– BRANŻA DROGOWA
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V-c. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO – BRANŻA SANITARNA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany  na przebudowę sieci wodociągowej wraz z nowymi 
przyłączami oraz przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych we wsi Igryły gm. Sokółka na 
działkach nr 116 oraz 120. Lokalizacja została ustalona z inwestorem oraz potwierdzona protokołem 
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Białymstoku. Zakres przebudowy sieci wodociągowej 
oznaczono symbolami W1-W2. Przyłącza wraz z przełączeniami oznaczono symbolami 1-1’, 2-2’…52-
52’ (szt. 42), w tym przełączenia 5, 13-13', 17, 26-26', 27, 30, 33-33', 39-39', 42, 50-50' (szt. 10). 

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE

Sieć wodociągowa 
Wodociąg zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 odpornych na powolną propagację pęknięć 

o średnicy ∅110x6.6mm. Odgałęzienia hydrantowe zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 o
średnicy ∅90x5,4mm. Łączenie rur wykonywać przy pomocy kształtek elektrooporowych według 
instrukcji producenta. 
Zaprojektowano odcinki sieci wodociągowej: 

- PE100-RC SDR17 Ø110mm => L=876,40m 
Zaprojektowano hydranty: => szt. 4 
Przyłącza wodociągowe 
Przyłącza zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy ∅32x2.0mm. Łączenie rur 
wykonywać przy pomocy kształtek elektrooporowych według instrukcji producenta. 
Zaprojektowano przyłącza wodociągowe: 

- PE100 SDR17 Ø32mm => szt. 42 
1-1'(8.9m), 2-2'(1.2m), 3-3'(1.2m), 4-4'(1.2), 6-6'(1.2m), 7-7'(1.2m), 8-8'(8.9m), 9-9'(1.2m), 10- 
10'(8.9m), 11-11'(1.1m), 12-12'(1.1m), 14-14'(1.1m), 15-15'(1.1m), 16-16'(8.9m), 
18-18'(1.1m), 19-19'(1.0m), 20-20'(3.3m), 21-21'(6.7m), 22-22'(3.2m), 23-23'(8.1m), 

24-24'(2.7m), 25-25'(1.0m), 28-28'(8.8m), 29-29'(1.0m), 31-31'(8.2m), 32-32'(1.1m), 
34-34'(1.3m), 35-35'(8.4m), 36-36'(0.8m), 37-37'(8.5m), 38-38'(0.8m), 40-40'(8.7m), 
41-41'(0.9m), 43-43'(8.4m), 44-44'(8.6m), 45-45'(1.7m), 46-46'(1.1m), 47-47'(8.5m), 
48-48'(1.1m), 49-49'(8.8m), 51-51'(12.3m), 52-52'(9.9m) 
Przełączenia 
Przełączenia zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy ∅32x2.0mm. Łączenie rur 
wykonywać przy pomocy kształtek elektrooporowych według instrukcji producenta. 
Zaprojektowano przełączenia wodociągowe: 

- PE100 SDR17 Ø32mm => szt. 10 
5, 13-13'(1.1m), 17, 26-26'(6.2m), 27, 30, 33-33'(5.7m), 39-39'(5.7m), 42, 50-50'(2.7m) 
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V-d. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  

– BRANŻA SANITARNA
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V-e. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 
4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej infrastruktury telefonicznej doziemnej 
oraz napowietrznej kolidującej z projektowaną budową drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 116 i 
120 obręb Igryły. 
Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych robót. 
Zakres robót: 
- budowa kabli doziemnych  - 285m 
- demontaż kabli doziemnych  - 280m 
- budowa słupów telekomunikacyjnych  - 4 szt. 

 
5. Ogólna charakterystyka inwestycji 

W przedmiotowym rejonie zlokalizowane są kable doziemne oraz napowietrzne wraz z 
podbudową słupową należące do ORANGE POLSKA S.A.  
Ze względu na planowaną rozbudowę drogi zachodzi konieczność przebudowy istniejących urządzeń 
teletechnicznych poza zakres kolizji z projektowanym układem drogowym.  
Z konieczności przebudowy urządzeń teletechnicznych w sposób nie powodujący przerw w ruchu 
telekomunikacyjnym w przypadku przełączania kabli miedzianych prace należy prowadzić w 
następujących po sobie etapach: 

• budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów tj. kabli 
doziemnych, 

• bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do połączeń równoległych, 
• demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami technicznymi wydanymi przez 
właścicieli kabli. 

Dodatkowe kable i urządzenia teletechniczne mogące pojawić się w międzyczasie do momentu 
przystąpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji podlegają przebudowie na koszt i za staraniem 
podmiotów, które je wybudowały. 
 
6. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia 
łączność telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla podłączonych do niej 
użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna należąca do Orange 
Polska S.A.. Składa się z sieci doziemnej oraz napowietrznej. W związku z kolizją istniejącej 
infrastruktury z projektowanym układem drogowym należy dokonać jej rozbiórki na odcinkach 
kolidującym oraz wybudować  go poza obrębem projektowanej drogi.   
  Projekt obejmuje budowę telekomunikacyjnej linii doziemnej na odcinku kolizji z projektowanym 
układem drogowym a także przebudowę linii napowietrznej poza obręb projektowanego chodnika. 
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy 
zakładowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
  Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   
Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków wpływających na 
rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostaną 
zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których 
będzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.  
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VI. Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

 
 

 
Nazwa  obiektu 
budowlanego:  
                          

Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 
116 i 120 obręb Igryły w zakresie nawierzchni jezdni, 
poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowy 
sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej 

Adres  

obiektu budowlanego: 

Droga gminna wewnętrzna na działkach nr 116 i 120 
obręb Igryły 
 

Inwestor: Burmistrz Sokółki 
Plac Kościuszki 1 
16-100 Sokółka 

 
 

 

Autorzy opracowania: 

 

   
         

 

 

 

 

 

Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Dariusz Kirpsza drogowa PDL/0029/POOD/12  

Projektant inż. Mikołaj Fiedoruk sanitarna Bł/234/76, Bł/198/89  

Projektant inż. Dariusz Mocarski 
telekomunika-

cyjna 
DT-WBT/02430/03/U  
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SPIS ZAWARTOŚCI 

 
 
1.    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  

obiektów 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3.  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

4.   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych 

6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie 
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1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
 
 
Zamierzenia inwestycyjne obejmują:  

 
- usunięcie humusu, 
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku na poszerzeniach, 
- ułożenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
- wykonanie utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowej, 
- ułożenie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, 
- przebudowa przepustów, 
- ułożenie przepustów pod zjazdami, 
- przebudowę wodociągu, 
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej. 
 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie terenu inwestycji  występuje następujące uzbrojenie: 

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna, 

- sieć elektroenergetyczna kablowa, 

- sieć telekomunikacyjna napowietrzna, 

- sieć telekomunikacyjna kablowa, 

- wodociąg, 

 

 
3.   Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi  
Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- istniejące uzbrojenie techniczne (sieć elektroenergetyczna). 
 

 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
 Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

- prowadzeniem robót pod ruchem – możliwość potrącenia pracownika lub osoby 
postronnej przez przejeżdżający pojazd lub maszynę drogową, możliwość kolizji pojazdu 
z maszyną budowlaną,  

- rozładunkiem materiałów budowlanych, takich jak np. palety z krawężnikami, obrzeżami, 
kostką brukową – możliwość przygniecenia pracownika, 

- robotami budowlanymi na skrzyżowaniach z istniejącą napowietrzną i doziemną siecią 
elektroenergetyczną – możliwość porażenia prądem. 
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 Prace w rejonie występowania urządzeń infrastruktury technicznej (sieć elektroenergetyczna) 
należy wykonywać ze szczególną ostrożnością z zachowaniem bezpiecznej odległości od urządzeń, a 
w ich bezpośrednim sąsiedztwie roboty ziemne wykonywać ręcznie. 

 
 
5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Pracownicy przed przystąpieniem do robót wykonawczych powinni być przeszkoleni i pouczeni 

o zagrożeniach wynikających z pracy w pobliżu urządzeń energetycznych i pracy pod ruchem, w pobliżu 
maszyn drogowych. 
Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robót ziemnych i drogowych. 
Osoby obsługujące maszyny budowlane powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i być przeszkoleni 
w zakresie BHP posługiwania się tego typu sprzętem. 
 Roboty wykonywane w pasie drogowym zostaną odpowiednio oznakowane znakami drogowymi 
informującymi o prowadzonych pracach zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku i słuchu). 

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi 
oraz warunkami prowadzenia robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robót ręcznych (budowlanych i 
transportowych) zachować ogólne, obowiązujące przepisy BHP.  

Przy prowadzeniu robót przy użyciu sprzętem mechanicznym zachować wymagania zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 






















