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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa drogi gminnej wewn etrznej na dziatkach nr 116 120 obr eb Igryly
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1/0111-01 |trasa drog w terenie réwninnym
ST D-
01.01.01
0.28030+0.57465 km 0.85
RAZEM 0.85
2|KNNR 1 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1/0101-01 |nicy 10-15 cm
ST D-
01.02.01
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
3|[KNNR 1 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1/0101-02 |nicy 16-25 cm
ST D-
01.02.01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1/0101-03 |nicy 26-35 cm
ST D-
01.02.01
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
5/KNNR 1 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1/0101-05 |nicy 46-55 cm
ST D-
01.02.01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNNR 1 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1/0101-07 |nicy 66-75 cm
ST D-
01.02.01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNNR 1 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1/0101-07 |nicy 76-100 cm
ST D-
01.02.01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|Kalkula- |Wywozenie karpiny szt
d.1|cja indy-
widualna
ST D-
01.02.01
20 <pni> szt 20.00
RAZEM 20.00
9|Kalkula- |Wywozenie diuzyc szt
d.1|cja indy-
widualna
ST D-
01.02.01
20 <drzew> szt 20.00
RAZEM 20.00
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10|Kalkula- |Wywozenie galezi szt
d.1|cja indy-
widualna
ST D-
01.02.01
20 <drzew> szt 20.00
RAZEM 20.00
11/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d.1/0113-01 |15 cm za pomoca spycharek
ST D-
01.02.02
wg tabeli usuniecia humusu:
<odcinek 1> 1557.07 m2 1557.07
<odcinek 2> 2571.70 m2 2571.70
RAZEM 4128.77
12|KNR 4-01 |Zatadunek i wyw6z humusu samochodami samowyta- m3
d.1/0108-06 |dowczymi
ST D-
01.02.02
<odcinek 1> 1557.07*0.15 m3 233.56
<odcinek 2> 2571.70*0.15 m3 385.76
RAZEM 619.32
13|Kalkula- |Rozebranie studni z kregdéw betonowych w pasie drogo- |szt.
d.licjaindy- |wym w km 0+380 strona lewa na odcinku Il
widualna
ST D-
01.02.03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 4-04 |Rozebranie $cian z pustakdéw na zaprawie cementowej |m3
d.1/0104-04 |budynku piwnicy na dziatce nr 117
ST D-
01.02.03
(7.5*2+6.0*2)*2.4*0.24 m3 15.55
RAZEM 15.55
15/KNR 4-04 |Rozebranie dachu budynku piwnicy na dzialce nr 117 m?2
d.1/0403-04
ST D-
01.02.03
4*7.5%2 m?2 60.00
RAZEM 60.00
16/ KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mecha- |m?2
d.1/0802-08 |nicznie
ST D-
01.02.04
1117.0 m?2 1117.00
RAZEM 1117.00
17|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60|m
d.1/0816-03 |cm
ST D-
01.02.04
<pod drogg gminng w km 0+105,10> 7.0 m 7.00
<pod drogg gminng w km 0+511,80> 7.0 m 7.00
RAZEM 14.00
18/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3
d.1/1101-02 |waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
ST D-
01.02.04
<nawierzchnia brukowcowa> 1117.0*0.16 m3 178.72
<przepust pod drogg gminng w km 0+105,10> 0.1244*7.0/m3 0.87
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<przepust pod drogg gminng w km 0+511,80> 0.1244*7.0 m3 0.87
<$ciany piwnicy> (7.5*2+6.0*2)*2.4*0.24 m3 15.55
<dach piwnicy> 60*0.05 m3 3.00
<kregi betonowe studni> 0.4398*7.0 m3 3.08
RAZEM 202.09
2|ROBOTY ZIEMNE
19/KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w na- |m3
d.2/0311-02 |syp
ST D-
02.01.01
wg tabeli robot ziemnych (kolumna - zuzycie na miejscu):
<odcinek 1> 149.26 m3 149.26
<odcinek 2> 293.83 m3 293.83
RAZEM 443.09
20/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o \m3
d.2|0202-07 |poj.tyzki 0.60 m3 z transportem urobku samochodami sa-
ST D- mowytadowczymi na odktad
02.01.01
wg tabeli robot ziemnych:
<odcinek 1> 1173.97 m3 1173.97
<odcinek 2> 1764.57 m3 1764.57
<przepust pod drogg gminng w km 0+105,10> (1.6+4.4)/ \m3 45.22
2*1.49*10.8-3.14*0.3*0.3*10.8
<przepust pod drogg gminng w km 0+511,80> (1.6+4.4)/ \m3 42.71
2*1.49*10.2-3.14*0.3*0.3*10.2
<tawy fundamentowe pod przepusty pod zjazdami> (1.4+ m3 18.36
2.0)/2*0.3*36.0
<minus nawierzchnia brukowcowa> -1117.0*0.16 m3 -178.72
RAZEM 2866.11
21/KNNR 1 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statyczny- m3
d.2|0409-05 |mi ogumionymi
ST D-
02.03.01
wg tabeli robot ziemnych (kolumna - zuzycie na miejscu):
<odcinek 1> 149.26 m3 149.26
<odcinek 2> 293.83 m3 293.83
RAZEM 443.09
22|KNNR 1 |Zasypywanie wykopow nad przepustami kruszywem natu- m3
d.2|0317-01 |ralnym z zageszczeniem
ST D-
02.03.01
<przepust pod drogg gminng w km 0+105,10> (2.2+3.5)/ |m3 18.49
2*0.7*10.8-3.14*0.3*0.3*10.8
<przepust pod drogg gminng w km 0+511,80> (2.2+3.5)/ |m3 17.47
2*0.7*10.2-3.14*0.3*0.3*10.2
RAZEM 35.96
3|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
23/KNNR 6 |tawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowa- m3
d.3|0605-01 |nego mechanicznie 0-31.5mm, grubos¢ warstwy 30 cm
ST D-
03.01.03a
<przepust pod drogg gminng w km 0+105,10>(1.6+2.2)/ |m3 6.16
2*10.8*0.3
<przepust pod drogg gminng w km 0+511,80>(1.6+2.2)/ |m3 5.81
2*10.2*0.3
RAZEM 11.97
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24/KNNR 6 |Utozenie rur przepustowych spiralnie karbowanych z po- |m
d.3|0605-08+ |lietylenu wysokiej gestosci HDPE o srednicy 60 cm
Kalkula-
cja indy-
widualna
ST D-
03.01.03a
<przepust pod drogg gminng w km 0+105,10> 10.8 m 10.80
<przepust pod drogg gminng w km 0+511,80> 10.2 m 10.20
RAZEM 21.00
4 PODBUDOWY
25/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m2
d.4|0103-03 |nicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
ST D- wierzchni
04.01.01
odcinek 1:
<jezdnia>280.3*5.0+0.7+0.5 m?2 1402.70
<zjazd na dziatke 121> 53.0 m?2 53.00
utwardzone pobocze:
143.41+181.72 m?2 325.13
chodnik:
9.30 m?2 9.30
zjazdy z kostki brukowe;j:
198.20 m?2 198.20
pobocza:
8.0+7.0 m?2 15.00
odcinek 2:
<jezdnia> 574.65*5.0+7.9+13.5+25.6+16.9 m?2 2937.15
<poszerzenie na tuku> 43.5+49.0 m?2 92.50
<zjazd na dziatke 117> 30.1 m?2 30.10
utwardzone pobocze:
360.01+506.02 m?2 866.03
chodnik:
19.30 m?2 19.30
zjazdy z kostki brukowej:
386.60 m?2 386.60
RAZEM 6335.01
26/KNNR 6 |Warstwa ulepszonego podioza z piasku grubo$ci 22 cm |m?2
d.4/0104-04
ST D-
04.02.02
wg tabeli warstwy ulepszonego podioza:
<odcinek 1> 1443.38 m?2 1443.38
<odcinek 2> 2799.09 m?2 2799.09
RAZEM 4242.47
27/KNNR 6 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m?2
d.4/1005-07
ST D-
04.03.01
odcinek 1:
<jezdnia>280.3*5.0+0.7+0.5 m?2 1402.70
<zjazd na dziatke 121> 53.0 m?2 53.00
odcinek 2:
<jezdnia> 574.65*5.0+7.9+13.5+25.6+16.9 m?2 2937.15
<poszerzenie na tuku> 43.5+49.0 m?2 92.50
<zjazd na dzialke 117> 30.1 m?2 30.10
RAZEM 4515.45
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28/KNNR 6 |Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg m?2
d.4/1005-07
ST D-
04.03.01
odcinek 1:
<jezdnia>280.3*5.0+0.7+0.5 m?2 1402.70
<zjazd na dziatke 121> 53.0 m?2 53.00
odcinek 2:
<jezdnia> 574.65*5.0+7.9+13.5+25.6+16.9 m?2 2937.15
<poszerzenie na tuku> 43.5+49.0 m?2 92.50
<zjazd na dziatke 117> 30.1 m?2 30.10
RAZEM 4515.45
29/KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm, grubos¢ m?2
d.4|0112-02 |warstwy po zageszczeniu 25 cm
ST D-
04.04.01
odcinek 1:
<jezdnia>280.3*5.0+0.7+0.5 m?2 1402.70
<zjazd na dziatke 121> 53.0 m?2 53.00
utwardzone pobocze:
143.41+181.72 m?2 325.13
chodnik:
9.30 m?2 9.30
zjazdy z kostki brukowej:
198.20 m?2 198.20
odcinek 2:
<jezdnia> 574.65*5.0+7.9+13.5+25.6+16.9 m?2 2937.15
<poszerzenie na tuku> 43.5+49.0 m?2 92.50
<zjazd na dziatke 117> 30.1 m?2 30.10
utwardzone pobocze:
360.01+506.02 m?2 866.03
chodnik:
19.30 m?2 19.30
zjazdy z kostki brukowej:
386.60 m?2 386.60
RAZEM 6320.01
30|KNNR 6 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5 |m?2
d.4/0111-02 |mm stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubosci 15 cm
ST D-
04.05.01
odcinek 1:
<jezdnia>280.3*5.0+0.7+0.5 m?2 1402.70
<zjazd na dziatke 121> 53.0 m?2 53.00
utwardzone pobocze:
143.41+181.72 m?2 325.13
chodnik:
9.30 m?2 9.30
zjazdy z kostki brukowej:
198.20 m?2 198.20
odcinek 2:
<jezdnia> 574.65*5.0+7.9+13.5+25.6+16.9 m?2 2937.15
<poszerzenie na tuku> 43.5+49.0 m?2 92.50
<zjazd na dziatke 117> 30.1 m?2 30.10
utwardzone pobocze:
360.01+506.02 m?2 866.03
chodnik:
19.30 m?2 19.30
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zjazdy z kostki brukowej:
386.60 m?2 386.60
RAZEM 6320.01
5|NAWIERZCHNIE
31/KNNR 6 |Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha-|m?2
d.5/0202-05 |nicznie 0-31.5mm, grubos¢ warstwy 15 cm po zageszcze-
ST D- niu
05.01.03
pobocza:
8.0+7.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
32|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2
d.5/0308-02 |towych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
ST D-
05.03.05
odcinek 1:
<jezdnia>280.3*5.0+0.7+0.5 m?2 1402.70
<zjazd na dziatke 121> 53.0 m?2 53.00
odcinek 2:
<jezdnia> 574.65*5.0+7.9+13.5+25.6+16.9 m?2 2937.15
<poszerzenie na tuku> 43.5+49.0 m?2 92.50
<zjazd na dzialke 117> 30.1 m?2 30.10
RAZEM 4515.45
33|/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2
d.5/0309-02 |towych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
ST D-
05.03.05
odcinek 1:
<jezdnia>280.3*5.0+0.7+0.5 m?2 1402.70
<zjazd na dziatke 121> 53.0 m?2 53.00
odcinek 2:
<jezdnia> 574.65*5.0+7.9+13.5+25.6+16.9 m?2 2937.15
<poszerzenie na tuku> 43.5+49.0 m?2 92.50
<zjazd na dzialke 117> 30.1 m?2 30.10
RAZEM 4515.45
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE
34|KNNR 1 |Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustéw z ka- |m?2
d.6/0509-02 |mienia narzutowego (polnego) utozonego na podsypce
ST D- cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
06.01.01 |mentowg
<przepust pod drogg gminng w km 0+105,10>
10.4+9.4 m?2 19.80
<przepust pod drogg gminng w km 0+511,80>
10.4+9.43 m2 19.83
<przy przepustach pod zjazdami>
(0.4+2.0)/2*0.7*2*4 m?2 6.72
RAZEM 46.35
35/KNNR 6 |Lawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowa- |m3
d.6/0605-01 |nego mechanicznie 0-31.5mm, grubos¢ warstwy 30 cm
ST D-
06.02.01a
<przepusty pod zjazdami> (1.4+2.0)/2*0.3*36.0 m3 18.36
RAZEM 18.36
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36|KNNR 6 |Ulozenie rur przepustowych spiralnie karbowanych z po- |m
d.6|0605-06+ |lietylenu wysokiej gestosci HDPE o srednicy 40 cm
Kalkula-
cja indy-
widualna
ST D-
06.02.01a
przepusty pod zjazdami wg wykazu zjazdow:
odcinek 1:
36.0 m 36.00
odcinek 2:
0 m 0.00
RAZEM 36.00
7/ELEMENTY ULICY
37|KNNR 6 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem |m
d.7|0403-03 |faw betonowych z oporem z betonu C8/10
ST D-
08.01.01
odcinek 1:
<strona lewa>
257.2+3.7+1+19.5+2.5+11.9+29.9+9.1+21.4+3.2+15.2+ m 462.20
5+15.6+17.7+21.8+23.8+3.7
<strona prawa>
290.6+1+18.9+49.7+8.7+19+80.7+50.7+17.6 m 536.90
odcinek 2:
<strona lewa>
571.7+7.9+10.7+30.5+46+28.2+15.1+34.9+25.2+3.6+ m 1060.30
9.7+1.2+2.1+5.1+7.3+19.7+11.9+10+13+8.8+5.4+16.7+
58.6+117
<strona prawa>
581.4+11+20.7+39.6+24+14.6+29.1+19.1+10.4+18+ m 1071.00
23.6+16.3+19.7+15.4+15.8+12.6+6.1+23.5+32+8.1+130
RAZEM 3130.40
38/KNNR 6 |Utwardzone pobocze z kostki brukowej betonowej gru-  |m?2
d.7/0502-03 |bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
ST D- nieniem spoin piaskiem (kolor czerwony)
08.02.02
odcinek 1:
<strona lewa>
(19.5+1.5+10.9+28.9+8.1+20.3+2.2+14.2+4.0+14.6+ m?2 143.41
16.7+20.8+23.3+3.7)*0.76
<strona prawa>
(19.0+48.7+7.7+18.0+79.7+49.3+16.7)*0.76 m?2 181.72
odcinek 2:
<strona lewa>
(8.7+10.2+29.5+45.5+27.7+14.1+34.6+24.2+12.4+1.2+ m?2 360.01
1.1+4.1+6.3+18.7+10.9+9.0+11.9+7.8+4.3+15.7+58.0+
117.8)*0.76
<strona prawa>
(13.7+20.2+38.6+23.5+14.1)*0.76+69.5+23.8+30.92+ m?2 506.02
24.5+22.0+18.2+40.3+6.1+35.9+52.1+130.3*0.76
RAZEM 1191.16
39/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na  |m?2
d.7|0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
ST D- piaskiem (kolor czerwony)
08.02.02

odcinek 1:
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0.8+0.7*10+1.5 m?2 9.30
odcinek 2:
1.3+1.2+1.8+2.6+2.7+0.4+3.4+2.5+2.4+1 m?2 19.30
RAZEM 28.60
40|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m
d.7/0404-02 |piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
ST D-
08.03.01
odcinek 1:
1.8*11 m 19.80
odcinek 2:
1.1+1.2+1.1+1.1+1.6+1.1+2.1+1.1+2.1+2.2+1.1+2.2+0.3+ m 34.70
1.1+2.8+1.1+2.8+2.3+1.1+2.1+1.1+0.9+1.1
RAZEM 54.50
41/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem |m
d.7/0404-05 |taw betonowych z oporem z betonu C8/10
ST D-
08.03.01
<wg wykazu zjazdoéw>
odcinek 1:
123.5 m 123.50
odcinek 2:
238.3 m 238.30
<schody terenowe>
1.7+1.7+1%*5 m 8.40
RAZEM 370.20
42/KNNR 6 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 |m?2
d.7/0502-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
ST D- spoin piaskiem (kolor grafitowy)
08.04.01
<wg wykazu zjazdoéw>
odcinek 1:
198.20 m?2 198.20
odcinek 2:
386.60 m?2 386.60
RAZEM 584.80
43]KNNR 6 |Scieki z elementow betonowych o wymiarach 60x30x15 |m
d.7/0606-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
ST D-
08.05.01
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00




