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Inwestycja:

l YDYzo 3x1,5
l YDYzo 3x1,5

Projekt remontu elewacii, przebudowy i remontu
pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarzagdowych

przy Pl. KoSciuszki 26 w Sokdtce

na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 30777,
Obreb: Sokdtka
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Inwestor:

Gmina Sokotka
Pl. Kosciuszki 1
16-100 Sokotka

TP
Rozdzielnica podtynkowa 4x12, .
P30, II k. ochronnosci. gt 110mm Generalny Projektant:

Plasyyisbi Pnckitebtina

ROMAN PTASZYNSKI

GN.230V, DATA

GN.230V, DATA
PIETRO

ZASILANIE
7 ZK+TL
OSWIETLENIE
PETRO
OSWIETLENIE
PETRO
GN.230V
PIETRO
GN.230V
PIETRO
GN.230V
PIETRO
GN.230V
PETRO
PIETRO

| ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

== R k:
s | mrek SCHEMAT ZASILANIA —
ro zZnamionowy Int
Siopien ochveny, 1730 ROZDZIELNICA TT
odpornos¢ udarowo IK09 - "
kolor: RAL o010 |:| Branza: |Nr upraw.: |Podp|s:
blacha stalowa: 1 nm, Isntalacje elektryczne

powlekana lakierem proszkowym n
drzwi petne metalowe PrOJektht:
Gt 110mm

mgr inz. Wojciech Grudzifiski Bt /138/92
Samoczynne
wytqczenie zasilania

Uktad sieci TN—S 230V
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