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RZUT PARTERU

PROJEKTOWANE (2017r.):
iy ZAMUROWANIA, DOMUROWANIA
[~ 77 WYBURZENIA
77 ELEMENTY KONSTRUKCYINE

BETONOWE/ZELBETOWE

PROJEKTOWANE (2020r.):

s ZMIANY - elementy projektowane
IMIANY - elementy nieaktuale (wyburzenia)

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 28W
3600LM IP44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W
5800LM IP44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W
2600LM IP44 Ra>80 4000K

co OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W
3900LM P44 Ra>80 4000K
D OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASCIENNA 11W
—

1300LM P44 Ra>80 4000K

awl OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJUNA 1W, 1P41
SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h
AUTOTEST
AwWR OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJINA 3W. IP41
SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h
AUTOTEST
EW OPRAWA OSWIETLENIOWA LFD EWAKUACYJINA Z PIKTOGRAMEM 1,2W, 1P44
= CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJINYM 1h
AUTOTEST

A7 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASCIENNA AWARYINA 11W, IP65
7 TERMOSTATEM | GRZALKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h
AUTOTEST, PRACA SIECIOWO—AWARYJINA

OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA LED NASCIENNA 18W
2500LM IP65 Ra>80 4000K

Inwestycja:

Projekt remontu elewacii, przebudowy i remontu
pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarzagdowych

przy Pl. KoSciuszki 26 w Sokdtce
na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 3077/7,
Obreb: Sokdtka

Inwestor:

Gmina Sokotka
Pl. Kosciuszki 1
16-100 Sokotka

Generalny Projektant:

Pz ‘ .
ROMAN PTASZ

YNSKI
ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:
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Isntalacie elekiryczne
Projektant:
mgr inz. Wojciech Grudzinski Br/138/92
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PT-6/2020

1:100

20/08,/2020

=7




