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Zalaczniki

ZAL..1 - za§wiadczenie o przynaleznos$ci do POIIB projektanta branzy elektryczne;j

® POLSKA
ﬁl Z B A

Y
== INZYNIER
e
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjmm:

PDL-KI6-UHS-8NP *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikagje poprawnosci danych w niniejsrym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerd wenyfikacyjnego raswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwe] Okregowe]j lzby Inzynierow
Budow nictwa.




ZAL.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy elektrycznej

Bialtystok, dnis 1992.09,12

URZ%D WOJEWDDZKI

W Bislymstoku

Wydziel Urbenistyki
Architektury

i Nedzeoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelpienis samodzielpej funkecji technicznej w budownictwie

Ne podstawle §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.:\i;d.-
Rozporzgdzenies Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych runkcji technicznyeh
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z poéin. zmianemi/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis--22-maJja_1963r. w Bialywstoku __________________________.

posisdas przygotowenie zawodowe, upowaznie jace do wykonywania ssmo-

dzielne]d funkeji projektanta -

-

v specjelnosci

elektrycznych,-

R e e e S S S A S e S L S S S

e e e e e e e e

________________________________ jest upowszniony/ne/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzenia konStrukcyjoy¥ch elementdw sSieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badanis stanu technicznego sieci i io-
stalacji elektrycznyeh - w budownictwie jednorodzinoym, zagrodowyi:

oraz innycih budynkdéw o kubasturze do 1000m3]




OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- projekty techniczne innych branz,
- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia.

. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastgpujace elementy:
- WLZty,

- elektryczne tablice rozdzielcze,

- instalacje o§wietleniowe,

- instalacje¢ gniazd wtykowych,

- instalacje przeciwprzepig¢ciows,

- polaczenia gtéwne i wyréwnawcze,

- instalacj¢ odgromowa3.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych, zwigzanych
z remontem elewacji, przebudowa i remontem pomieszczen wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych przy Pl. Ko$ciuszki 26
w Sokolce.

. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Istniejace rozdzielnice elektryczne, oprawy o$wietleniowe, osprzet elektryczny,
przewody elektryczne oraz instalacje odgromowg nalezy zdemontowac. Istniejace
urzadzenia elektryczne nalezy demontowac¢ w taki sposob, aby jak najmniej je uszkodzic.

W czasie prac zwigzanych z demontazem istniejacych instalacji elektrycznych
i montazem projektowanych instalacji elektrycznych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
aby nie uszkodzi¢ istniejagcych instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz innych,
ktéore nie podlegaja wymianie (pomieszczenia nie podlegajagce opracowaniu).
W przypadku wystgpienia uszkodzen nalezy naprawi¢ i doprowadzi¢ do stanu sprzed
remontu.

Zdemontowana aparature zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Wszelkie prace demontazowe prowadzi¢ za zgoda i w porozumieniu z Inwestorem!

. Zasilanie obiektu

Zasilanie przedmiotowego budynku odbywa si¢ z istniejacego zlacza kablowego
zintegrowanego z tablicg licznikowg ZK+TL, zlokalizowanego przy budynku.

Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do PGE Dystrybucja odziat
Bialystok o zmiang¢ przytaczenia z 1 na 3-fazowe dot. uktadu pomiarowego nr 013873387.

Pomiedzy zlagczem kablowym a rozdzielnica RG nalezy utozy¢ lini¢ zasilajaca
w ostonie z rur pod tynkiem.

W ztaczu kablowym zostal wykonany rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N.

. Rozdzielnice elektryczne

W budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG w pomieszczeniu korytarza na
parterze. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostang obwody zasilajace instalacje elektryczne
na poziome parteru oraz rozdzielnice pigtrowa TI. Na potrzeby wylgczenia
przeciwpozarowego budynku przewiduje si¢ wykonanie glownego wylacznika pradu. W
RG zlokalizowano gtéwny wylacznik pradu z wyzwalaczem wzrostowym. W budynku



zaprojektowano rozdzielnice T1 w pomieszczeniu korytarza na 1 pigtrze. W
rozdzielnicach przewidziano zabezpieczenia przewodoéw zasilajagcych poszczegdlne
odbiory elektryczne oraz ochrong przeciwprzepigciowa.

Rozdzielnice wykona¢ w obudowach wnekowych.

Projektowane rozdzielnice oraz odgal¢zienia nalezy opisa¢ w trwaly sposéb,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

. Ukladanie przewodow

Przewdd zasilajacy rozdzielnice elektryczng prowadzi¢ w ostonie z rury RL
w wykutych bruzdach w ostonie z rury RL.

Przewody zasilajace poszczegdlne odbiory elektryczne uktada¢ w wykutych bruzdach
pod tynkiem.

Do uktadania w rurach nalezy stosowaé przewody okragle, do uktadania pod tynkiem
— przewody plaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodoéw okragtych w tynku
nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekroju zyly ponizej 1,5mm2 nie uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RL lub
rurze karbowanej gigtkie;j.

Kable wprowadza¢ do budynku z wykorzystaniem uszczelnien wejs¢ kabli.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podiodze, zachowujac od innych
instalacji odleglo$¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnoleglych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, tacznikow,
przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej, nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ masg
ogniochronng wraz z weina mineralng o gesto$ci min. 150kg/m3. Srodki zapewniajace
odpornos¢ ogniowa nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe
nalezy okre§li¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przej$cia ppoz nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.):

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

* Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

* Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

. Osprzet
Zastosowa¢ osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowad
z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od posadzki:
- 1,4m. dla facznikéw, przyciskéw,
- 1,4m dla gniazda wtykowych 1-faz w azienkach,
- 0,3m dla gniazd wtykowych 1-faz w pomieszczeniach biurowych, na korytarzach,
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11.

12.

13.

14.

- 1,1m dla gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach socjalnych.

Wysoko$¢ montazu tacznikéw i gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Typ osprzetu
uzgodni¢ Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych. Rozmieszenie gniazd
wtykowych i tgcznikéw oswietlenia skorygowac zgodnie z aranzacja wnetrz.

Gniazda dedykowane "DATA”

Do zasilania komputeréw przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny
posiada¢ napis DATA 1 klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy
pojedyncze gniazda montowane we wspolnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowa¢ na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

Oswietlenie

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje si¢ o$wietlenie ze zrédtami
LED. Oprawy o$wietleniowe montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu. Typy
opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych rzutach.

Dla potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie os$wietlenia w stopniu
pozwalajacym na ewakuacje z budynku. Modut o$wietlenia awaryjnego w oprawach
winien podtrzymywac o§wietlenie przez 1h.

W  projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe
podswietlane (praca opraw “ciemna’). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy
kierunek ewakuacji zgodnie z operatem strazaka. Oprawy montowa¢ bezposrednio do
sufitoéw, §cian oraz na zawieszeniach. Czas podtrzymania o$wietlenia 1h.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewngtrzne terenu przylegajacego do budynku wykona¢ za pomocg opraw
oswietleniowych LED montowanych do elewacji budynku. Sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym  odbywaé  si¢  bedzie przy pomocy programatora astronomicznego
z mozliwoscig zatgczania recznego.

Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania do
wentylatoréw tazienkowych i kurtyn powietrznych.

Wentylatory lazienkowe zasili¢ z obwodoéw oswietleniowych tazienek przewodem
YDY4x1,5mm?2. Bedg one uruchamiane wraz z o$wietleniem tazienek.

Uwaga:

Projekt nie obejmuje zakupu i montazu urzadzen sanitarnych, ww. urzadzenia uj¢to
w projekcie instalacji sanitarnych. Urzadzenia nelezy podtaczy¢ zgodnie z Dokumentacj¢
Techniczno Ruchowg dostarczong przez producenta.

System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w wc dla niepelnosprawnych przewidziano
wykonanie systemu przyzywowego. Zalgczenie instalacji przywotawczej w lazienkach
niepetnosprawnych bedzie mozliwe przyciskiem pociggowym zamontowanym na scianie.
Przycisk pociggowy zamontowa¢ na wysokosci 1m od powierzchni posadzki, linka
pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki.
Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Nad drzwiami
wejSciowymi do wc zaprojektowano lampki sygnalizujagce wezwanie pomocy.
Doktadny sposéb podtaczenia systemu wg wytycznych producenta.

Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze
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Zaprojektowano ochron¢ przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Jako ochron¢ podstawowa zaprojektowano izolacj¢ podstawowa czegsci czynnych,
przegrody lub obudowy. Jako ochron¢ przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne
wylaczanie zasilania w ukladzie sieci TN-S realizowane przez wkladki topikowe
1 wylaczniki nadpradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako Srodek ochrony
uzupetniajacej, stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub
srodkéw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow
zaprojektowano urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
réznicowopradowym nie przekraczajacym 30mA oraz srodek ochrony uzupetniajacej
stosowany jako uzupelnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia
wyréwnawcze ochronne).

Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE
1 neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji.
Przewody PE polaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz z zaciskami
ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem zlaczki swiecznikowej). Przewdd
PE ma miec izolacj¢ w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W budynku nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze za pomoca przewodu
LgYzo 1x6mm?. Do potaczen wyréwnawczych nalezy podtaczyé:

- przewody ochronne,

- rury instalacji sanitarnych,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- inne masy metalowe.

W sanitariatach przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréwnania potencjatéw
MSWP. Do szyn wyréwnania potencjatow MSWP podtaczy¢ za pomocg przewodow
LgYzo6mm2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe
elementy kanatéw wentylacyjnych oraz inne masy metalowe, a nast¢gpnie miejscowe
szyny wyrownania potencjatow polaczy¢ z szyna PE w rozdzielnicy T1.

Zabezpieczenie istniejacych instalacji

Istniejace instalacje teletechniczne bedace poza zakresem niniejszego opracowania,
biegnagce po elewacji budynku, nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy rur karbowanych
dwudzielnych, a nastepnie poprowadzi¢ je pod elewacja budynku.

Instalacja odgromowa budynku, instalacja przeciwprzepieciowa

Na dachu budynku zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
¢ 8mm prowadzonym na uchwytach do dachéwki. Dodatkowo potaczenia komindw,
wywiewek oraz innych wystajacych elementéw dachu wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym ¢ 8mm jako nie napr¢zone, mocowane na wspornikach krétkich.
Z instalacja odgromowg nie laczy¢ bezposrednio wentylatoré6w dachowych, kanatéw
metalowych, czerpni dachowych polaczonych z urzadzeniami elektrycznymi oraz innych
urzadzen elektrycznych. Do ochrony ww. urzadzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci
wykonac iglice odgromowe pionowe o wysoko$ci uzaleznionej od gabarytéw urzadzen,
ktére majg chroni¢ przed bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym. Iglice potaczyc
ze zwodem poziomym za pomocg drutu g 8mm.

Przewody odprowadzajagce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm
uktadanym na uchwytach na elewacji budynku.

ZY3acza kontrolne montowa¢ w obudowach do gruntu. Polaczenie przewodow
odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykona¢ jako skrecane za pomocg zaciskow
krzyzowych. Przewody odprowadzajace nalezy polaczy¢ z projektowanym uziomem
poprzez ztacze kontrolne i przewdd uziemiajacy (bednarke FeZn 25x4). Przewody
uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad ziemig i do giebokosci 20 cm w ziemi.
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Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farba
antykorozyjna.

Zaprojektowano uziomy pionowe miedziowane [ 16mm wbijane w ziemi¢

w odlegtosci co najmniej 1 metra od budynku, na gtebokos$¢ co najmniej 9 metréw, tak
aby uzyska¢ w ten sposob rezystancj¢ uziemienia rowng lub mniejszg niz 10 Q.

Jako ochrong od przepi¢¢ zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy typu I i II

w rozdzielnicy elektrycznej.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.
Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczong przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania rob6t wysokiej jako$ci, z najwyzsza
starannos$cig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlane;j
1 wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujagcymi normami
i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedow w zakresie
przedmiotowych rob6t) oraz zgloszenia ewentualnych btedéw Projektantowi
w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania.
Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatow, czy
wykonania dodatkowych rob6t celem prawidlowej realizacji inwestycji winien to
zgtosi¢ Inwestorowi 1 Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy
zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej
w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatéw sg dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody Inwestora.

Niniejszy projekt stanowi integralng cze$¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania
robdt ustalajac  jego kompletno$¢ oraz poprawnos¢ sporzadzenia. Zauwazone
odstgpstwva od norm i btedy projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgtoszone
Inwestorowi.

Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe,
ktére moga zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych
i estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producentéw, materiatéw i urzadzen
maja znaczenie jedynie dla okreslenia standardow wyrobdéw i standardéw procedur ich
wbudowania, niezaleznie od formy zapisow w tresci dokumentacji.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Projekt remontu elewacji, przebudowy i remontu pomieszczen
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych

przy Pl. Kosciuszki 26 w Sokotce

na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 3077/7,

Obreb: Sokétka

Pl. Kosciuszki 26 w Sokoélce
na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 3077/7,
Obreb: Sokdétka

Gmina Sokotka
Pl. KoS$ciuszki 1
16-100 Sokotka

Wojciech Grudzinski
ul. Modlinska 10 lok. U2
15-066 Bialystok
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Zakres robot:
1.1. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych
1.2. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.3. Wykonanie instalacji oswietleniowej podstawowej 1 awaryjnej
1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5. Wykonanie potaczen wyréwnawczych
1.6. Wykonanie instalacji odgromowej

Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgcy budynek
2.2. Istniejace drogi sasiadujace z przedmiotowym obiektem

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejace instalacje elektryczne

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.2. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokoSci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narz¢dziami i maszynami budowlanymi.

4.3. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprészenia
ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robodt

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym

z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefnstwa
1 higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca si¢ prace na wysokoS$ci wykonywa¢ z uzyciem podno$nika samochodowego badz
rusztowan

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod napigcia
oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komdrkowy
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Biatystok 10.04.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 wust4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych zwigzanych z ,remontem elewacii,
przebudowa i remontem pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dla Centrum
Wspierania Organizacji Pozarzadowych przy Pl. Kosciuszki 26 w Sokoélce”, zostata
wykonana zgodniez wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski

12



Spis rysunkéw

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E-1.
E-2.
E-3.
E-4.
E-5.
E-6.
E-7.
E-8.

Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych
Rzut parteru - instalacja o$wietleniowa
Rzut pigtra - instalacja gniazd wtykowych
Rzut pietra - instalacja oswietleniowa

Rzut dachu — instalacja odgromowa
Schemat zasilania - rozdzielnica RG
Schemat zasilania - rozdzielnica T1
Schemat ideowy systemu przyzywowego
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