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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Od | Do

Remont elewaciji, przebudowa i remont pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dla Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarzadowych w Sokotce

1|Roboty wstepne 1 4
2|Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe 5 63
3|Roboty ziemne 64 72
4| Konstrukcje 73 100
5|lzolacje 101 106
6|Konstrukcja dachu 107 114
7|Pokrycie dachu 115 139
8|Roboty murarskie 140 152
9|Stolarka otworowa 153 164
10| Tynkowanie i malowanie 165 180
11|Podtoza i posadzki 181 200
12|Roboty slusarskie i wyposazenie 201 213
13|Roboty elewacyjne 214 233
14|Dostarczenie i montaz wyposazenia 234 236
15|Zagospodarowanie terenu 237 240

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638 Uzytkownik: Janusz
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
Remont elewacji, przebudowa i remont pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dla Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarzadowych w Sokotce
1 45113000- |Roboty wstepne
2
1|ST-0. KNR 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych scian krawedziakami o prze- |m
d.1 0421-03 kroju do 250 cm2 - otwor w kwiaciarni na parterze
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
2|ST-0. KNR 4-01 |Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 |m
d.1 0421-05
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
3|ST-0. KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1 0422-02
[(4.54+0.46+6.34+0.50+2.81)*(6.80+0.50*2)+(0.46+6.34+ m 147.940
0.50)*(0.50+6.00)-
5.30*2.60]/1.00
RAZEM 147.940
4|ST-0. KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez de- |m
d.1 0422-06 skowania
poz.3 m 147.940
RAZEM 147.940
2 45111100- |Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe
9
5|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 |szt.
d.2 0354-03 m2
<0,58*0,58 m>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt.
d.2 0354-04 m2
stolarka okienna
<1,08*1,62 m>7+9 szt. 16.000
<1,08*1,51 m>2+2 szt. 4.000
<1,01*1,60 m>1 szt. 1.000
<1,10*1,51 m>1 szt. 1.000
stolarka drzwiowa
<0,92*2,05 m>3+1 szt. 4.000
<1,02*1,85 m>1 szt. 1.000
<1,07*1,73 m>1 szt. 1.000
<0,87*2,15 m>4+2 szt. 6.000
<0,82*2,05 m>1 szt. 1.000
<0,82*1,95 m>1 szt. 1.000
RAZEM 36.000
7|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad |m?2
d.2 0354-05 2m2
<stolarka okienna>1.22*2.25 mz2 2.745
<stolarka drzwiowa>1.17*2.05+1.02*2.05*2+1.22*2.15 + m?2 14.224
1.18"2.17 +1.20*2.05
RAZEM 16.969
8|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.2 0354-07 powierzchni do 2 m2
<1,08*1,62 m>8 szt. 8.000
<1,01*1,60 m>1 szt. 1.000
<1,10*1,51 m>1 szt. 1.000
<1,08*1,51 m>2 szt. 2.000
RAZEM 12.000
9|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie ze sklepienia murowanego wytazu na poddasze o |szt.
d.2 0354-03 powierzchni do 1 m2
<0,70*0,70 m>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2 0354-11
26.09 m 26.090
RAZEM 26.090
11|ST-B.22 KNR 2-31 |Rozebranie opaski i chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 cm|m2
d.2 0815-01 wokét budynku na
podsypce piaskowej
(14.30"2+14.65)*1.05 m?2 45.412
14.65%1.75-1.40%1.05 m?2 24.168
RAZEM 69.580
12|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.2 0212-02 0 grubosci ponad 15 cm
<podest wejscia gtéwnego>1.40*0.35"0.60 m3 0.294
RAZEM 0.294

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638 Uzytkownik: Janusz
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(0.94+1.27+0.10+0.44+0.80+0.45+0.81+0.93)*2.55

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638 Uzytkownik: Janusz

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
13|ST-B.22 KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2 0807-04
<0/1>2.50+<0/2>16.60+<0/3>5.50 m?2 24.600
RAZEM 24.600
14|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2 0811-07
<gres>(5.70+5.40)*6.80 m?2 75.480
<mozaika - terakota><0/4>8.64+2.95*3.00 m?2 17.490
RAZEM 92.970
15/ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub |m?2
d.2 0816-06 cokotéw (materiat nie do odzysku)
uw.p.tab.
<sklejka, ptyta wiérowa><1/1>10.60+<1/3>7.10+<1/4> m?2 42.420
17.25+<1/5>7.47
RAZEM 42.420
16/ST-B.22 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ru-|mz2
d.2 0504-06 lony
<linoleum><1/2>10.40+<1/6>9.00+<1/7>5.40+<1/8>6.50+< |m?2 73.130
1/9>4.38+<1/10>
11.30+<1/11>4.50+<1/12>4.50+<1/13>8.80+<1/14>4.25+<
1/15>4.10
RAZEM 73.130
17|ST-B.22 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtég biatych na pétwpust m?2
d.2 0405-02
<pom. 1/1-1/15>115.55 m?2 115.550
RAZEM 115.550
18|ST-B.22 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legarow m
d.2 0405-04
poz.17/1.20 m 96.292
RAZEM 96.292
19|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub troci- |m2
d.2 0609-01+ |nami albo trocin zmieszanych
KNR 4-01 |z wapnem grubosci do 15 cm
0609-02
poz.17 m2 115.550
RAZEM 115.550
20(ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - $lepych puta- |m2
d.2 0429-03 pow
14.65*7.80 m?2 114.270
RAZEM 114.270
21|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.2 0429-01
poz.20 m2 114.270
RAZEM 114.270
22|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - podsufitek z  |m2
d.2 0429-04 desek otynkowanych
poz.20 m2 114.270
RAZEM 114.270
23|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropo- |m
d.2 0429-08 wych o przekroju ponad 300 cm2
poz.20/1.20 m 95.225
RAZEM 95.225
24|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepier odcinkowych o grubosci 1 m?2
d.2 0352-04 ceg. na zaprawie cementowej
7.3076.50 m?2 47.450
RAZEM 47.450
25|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o |m
d.2 0352-05 wysokosci do 200 mm
poz.24/1.25 m 37.960
RAZEM 37.960
26|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.2 0349-02 mentowo-wapiennej
<parter> ms3 0.873
(1.27+0.10)*2.55*0.25
<pietro> ms3 2.481
(0.80+1.08+0.24+0.99+0.13+3.10)*2.55*0.20-(1.08+0.80)*
2.00*0.20
RAZEM 3.354
27|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |[m2
d.2 0348-03 mentowo-wapiennej
<parter> m2 14.637
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Lp.

Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

<pietro>
1.90*3.16+(3.62+0.04)*3.07+(0.10+0.80+0.05+0.08+2.17)*
2.62-0.80*2.00

ma2

24.024

RAZEM

38.661

28
d.2

ST-B.22

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

<pietro>

(0.95+2.35)*3.07-0.95*2.00+
(2.67+0.88)*3.07-0.882.00+
1.65*3.07-0.97*2.00+

0.83*3.07 +
(0.60+0.89+1.63-0.83)*3.07-0.89*2.00 +
(0.75+1.10+0.71)*2.55 +

0.9972.62 +
(1.10+0.75+3.10)*2.62-0.80*2.15*2

m2

m2

46.944

RAZEM

46.944

29
d.2

ST-B.22

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowa-
nych

(3.15+1.30+1.45)*2.40 +

1.20*2.58 +

<szafa>0.89*2.00*2

ma2

ma2

20.816

RAZEM

20.816

30
d.2

ST-B.22

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych

3.37+1.08*1.4870.60

m3

m3

4.329

RAZEM

4.329

31
d.2

ST-B.22

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
0.822.58

m2

m2

2.116

RAZEM

2.116

32
d.2

ST-B.22

KNR 4-01
0330-05

Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapienne;j
0.94*2.55

ma2

ma2

2.397

RAZEM

2.397

33
d.2

ST-B.22

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2

<parter>

(0.32+1.23+0.32+1.02+0.27)*2*2.55+
(0.32+1.23+0.32+0.38+1.00+3.32)*2*2.62+
(1.48+1.43+0.10+0.60+2.69+1.28+1.06+0.31)*2*2.66+
(1.41+1.44)*2.63+
(1.91+1.02+0.12+1.50+1.41+1.02+0.48)*2.63+

<pietro>

2.13+0.97+3.28+3.15+0.25+2.60)*2*3.16+
(2.50+0.12+2.59+0.10+3.16)*2"3.16+

(5.35+3.42)*2*3.16+
(0.60+0.09+1.10+0.09+0.35+0.57+1.02+3.27+1.02+0.95)*2*
3.16+

(5.44+0.57+1.02+3.27+1.02+0.95)*2*3.07

m2

ma2

445.068

RAZEM

445.068

34
d.2

ST-B.22

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
kach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2

16.60

m2

ma2

16.600

RAZEM

16.600

35
d.2

ST-B.22

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
kach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
2.50+6.28+2.03+4.60

m2

ma2

15.410

RAZEM

15.410

36
d.2

ST-B.22

KNR 2-25
0317-01

Furtki wejSciowe z tat niestruganych ze stupkami drewniany-
mi - rozebranie
1.05*1.60

m2

m2

1.680

RAZEM

1.680

37
d.2

ST-B.22

KNR 2-25
0315-04

Bramy wjazdowe z fat niestruganych ze stupkami przybra-
mowymi drewnianymi - rozebranie
2.45*2.25

ma2

ma2

5.512

RAZEM

5.512

38
d.2

ST-B.22

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskroba-
niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638 Uzytkownik: Janusz

m2
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uzytku

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638 Uzytkownik: Janusz

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
<parter> m?2 199.780
(1.99+1.93+1.31+0.48+2.90+1.99+1.93+1.31+0.08+3.13)*2*
2.57+
(0.06+3.18+1.56+0.53+2.90+3.36+1.20+0.71+3.13)*2*2.42+
(2.95+3.00)*2*2.66
RAZEM 199.780
39(ST-B.22 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- |m2
d.2 0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
33.80+33.16+9.06 m?2 76.020
RAZEM 76.020
40|ST-B.22 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboscido 10 |m3
d.2 0301-02 cm
<posadzka betonowa na parterze>(32.55+76.02)*0.08 m3 8.686
RAZEM 8.686
41|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2 0212-03
<schody wewnetrzne>[3.02*1.35+(0.80+1.04)*1.34]*0.15 m3 0.981
RAZEM 0.981
42|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepier odcinkowych o grubosci 1 m?2
d.2 0352-04 ceg. na zaprawie cementowej
<nad parterem przy schodach>8.21 m2 8.210
RAZEM 8.210
43|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o |m
d.2 0352-05 wysokosci do 200 mm
poz.42/1.25 m 6.568
RAZEM 6.568
44|ST-B.22 KNR 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych 25x50cm - rozebranie Ri S = 0,70 |m
d.2 0119-04
15.25+(8.45+4.75+6.45)*2+7.70 m 62.250
RAZEM 62.250
45|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na |m
d.2 0336-07 zaprawie cementowo-wapiennej
<Poz. 2.1>2.60*2 m 5.200
RAZEM 5.200
46|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach zce- |m
d.2 0336-05 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
<Poz. 2.2>1.80*2+1.70*2+1.50*4*3+1.60*2 m 28.200
RAZEM 28.200
47|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na|m
d.2 0336-06 zaprawie cementowo-wapiennej
<Poz. W.1>72.50+<Poz. W.1A>22.50+ m 97.600
<Poz. Ks-3>2.60
RAZEM 97.600
48|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w Scianach z cegiet na|m
d.2 0336-02 zaprawie cementowo-wapiennej
<Poz. Ks-4>1.25"2+0.04 m 2.540
RAZEM 2.540
49|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na |gniazd.
d.2 0346-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
<Poz. 2.1>4"2+ gniazd. 152.000
<Poz. 2.2>28"2+
(14+12+2+4+4+4)*2+
<KS>4*2
RAZEM 152.000
50(ST-B.22 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na |szt.
d.2 0333-09 zaprawie cementowo-wapienne;j
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|ST-B.22 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2 0333-21
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-04
15.25+(8.45+4.75+6.45)*2+7.70 m 62.250
RAZEM 62.250
53|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2 0535-06 uzytku
(5.70+6.10)*3 m 35.400
RAZEM 35.400
54|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka-  |m2
d.2 0535-08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
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(8.30"2.65+3.05*3.05)*0.51

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
<pasy podrynnowe>[15.25+(8.45+4.75+6.45)*2+7.70]*0.60+ |m?2 60.832
<kalenica>(5.35*4+6.20+3.45*2+7.30)*0.25+
<obrébka koszowa>4.50"270.60+
<parapety okienne>[1.08*(7+9+2+2)+0.58*2+1.01+1.10+
1.22]"0.25+
<czapka>1.85*0.60
RAZEM 60.832
55|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie |m?2
d.2 0535-02 do uzytku
[15.10*8.27-1/2*7.50*3.35]"1.21+ m?2 209.755
[1/2*7.50*3.35]*1.19+[1/2%(4.00+6.38)*3.75*2]*1.19+
[1/2*7.50*2.38]*1.41
RAZEM 209.755
56|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie elementdw wigzb dachowych - deskowanie da- |m?2
d.2 0430-01 chu z desek w odstepach
poz.55 m2 209.755
RAZEM 209.755
57|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, |m
d.2 0430-10 gzymsowe, wiatrowe
poz.52 m 62.250
RAZEM 62.250
58|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie elementdw wigzb dachowych - wigzby dachowe |m2
d.2 0430-08 wieszarowe
poz.55 m2 209.755
RAZEM 209.755
59|ST-B.22 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.2 0212-04
0.85*0.85*2 m?2 1.445
RAZEM 1.445
60(ST-B.22 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2 0350-01
0.7370.73*3.55*2 m3 3.784
RAZEM 3.784
61|ST-0. KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-05
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
62|ST-0. KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-06
poz.61 m 10.000
RAZEM 10.000
63|ST-B.22 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-07
poz.61 m 10.000
RAZEM 10.000
3 45111200- |Roboty ziemne
0
64|ST-B.01 KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m3
d.3 0114-02 téw w gruntach suchych kat. Il
(14.65+0.80*2)*0.80*(0.08+0.15+1.28*2)*1/2+ ms3 86.623
(7.30+0.80)*0.80%(0.15+0.37+1.28"2)*1/2+
(2.81-2.00)*0.80*(0.37+1.28)+
2.00*3.50%(0.37+1.38)+
(6.50-0.35)*0.80*(0.37+0.46+1.28*2)*1/2+
(7.30+0.80)*0.80%(0.46+0.50+1.28"2)*1/2+
6.50*0.80%(0.50+0.56+1.28*2)*1/2+
(4.54-0.80)*0.80%(0.56+1.28)+
(7.80+0.80*2)*0.70*(0.56+0.08+1.28*2)*1/2
RAZEM 86.623
65|ST-B.01 KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami  |m3
d.3 0104-01 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
poz.74 m3 2.009
RAZEM 2.009
66|ST-B.02 KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na [m3
d.3 0105-01 odlegtosc do 3 mii
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il - po dokona-
niu podbicia fundamentéw i izolacji $cian
44.710 m3 44.710
RAZEM 44.710
67|ST-B.01 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.3 0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(32.55+76.02)*0.40+ ms3 52.632
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RAZEM 52.632
68|ST-B.01 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.3 0106-04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i zie-
mi
poz.67 m3 52.632
RAZEM 52.632
69|ST-B.02 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3 0108-05+ |tos¢ do 20 km grunt.kat. |-l
KNR 4-01
0108-08
p0z.64-p0z.66+p0z.65+p0z.67 m3 96.554
RAZEM 96.554
70(ST-B.02 KNNR 3 Odwoz ziemi przy podbijaniu fundamentéw - dodatek za kaz-|m3
d.3 0201-06 dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19
poz.73 m3 45.408
RAZEM 45.408
71|ST-B.02 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
d.3 0108-17+ |bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 20 km
0108-20
117.626 m3 117.626
RAZEM 117.626
72|ST-B.02 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
d.3 0108-19+ |bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
0108-20 legtos¢ 20 km
16.725 m3 16.725
RAZEM 16.725
4 45262300- | Konstrukcje
4
73|ST-B.05 KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 80 cm taw lub $cian funda- |ms3
d.4 0201-05 mentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem
wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nad-
miaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢
do 1 km
<k-1>66.00%(0.45+1.15)/2*0.86 m3 45.408
RAZEM 45.408
74|ST-B.04 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton podktado- |ms3
d.4 1101-01 wy C8/10
3.8070.80*0.10 m3 0.304
1.2570.45*0.10"2 m3 0.112
1.61*3.71*0.10 m3 0.597
24.9070.40"0.10 m3 0.996
RAZEM 2.009
75|ST-B.05 KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do |ms3
d.4 0202-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton C16/20
<t-3>3.70%0.6070.40+ ms3 2.627
<pod schody KS1 KZ>1.25"0.25"1.25+1.2570.25*0.45+1.61*
0.25*1.50*2
RAZEM 2.627
76|ST-B.05 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - [m2
d.4 0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z
z.sz.5.7. |elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1
9907-05+ |m3 w jednym miejscu Beton C16/20
0207-07
3.70%(1.90) m?2 7.030
24.90"1.14 m?2 28.386
RAZEM 35.416
77|ST-B.15 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto-  |m3
d.4 1101-07 wym - piasek pod ptyte schodowa
(1.61*3.70+1.40*1.25)*0.17 m3 1.310
RAZEM 1.310
78|ST-B.05 KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- m3
d.4 0218-01 netrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do
z.sz. 5.7. |betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
9907-05 elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
(1.61*3.70)*0.20 m3 1.191
RAZEM 1.191
79|ST-B.03 KNR 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utoze- |m
d.4 0317-05 nie belek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
<Poz. 2.1 -1180>2.60%4 m 10.400
<Poz. 2.2 - 1140>1.80"4+1.70"4+1.50"12+1.60*8 m 44.800
<Poz. 1.1+1.2 - 1 160>3.40*14+3.5012+2.90*2 m 95.400
<Poz. 1.3+1.4 - 1140>2.35"4 m 9.400
<Poz. 1.5+1.1 - 1160>3.45"4+3.30*4 m 27.000
<Poz. KS - |1 160>3.10*4 m 12.400
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RAZEM 199.400
80|ST-B.03 KNR 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokos- |szt.
d.4 1304-01 ci do 160 mm za pomoca ptaskownika 50x8 mm
pozycja za-
stepcza
14*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
81|ST-B.07 KNR 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie kon-  |szt.
d.4 0317-06 cow belek
(4+4+4+12+8+14+12+2+4+4+4)*2 szt. 144.000
RAZEM 144.000
82|ST-B.03 KNR 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utoze- |m
d.4 0317-05 nie belek stalowych - materiaty z rozbidrki
z.sz. 2.5.
9907-01
6.50*6 m 39.000
RAZEM 39.000
83|ST-B.07 KNR 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie kon-  |szt.
d.4 0317-06 cow belek
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
84|ST-B.07 KNR 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 ceg. - m?2
d.4 0317-02 materiaty z rozbiorki
z.sz. 2.5.
9907-01
7.3076.50 m?2 47.450
RAZEM 47.450
85|ST-B.05 KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |ms3
d.4 0210-03 do przekroju do 12 - reczne ukfadanie betonu Jako robota w
z.sz.5.7. |bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe
9907-05 do 1 m3 w jednym miejscu Beton C 16/20
<Poz. 2.3>0.25%0.30*(1.02+1.12+0.25*4) m3 0.236
RAZEM 0.236
86|ST-B.05 KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z beto- |[m3
d.4 0203-07 nu monolitycznego Beton C 16/20
<W.1>0.15*0.30*72.50 m3 3.262
<W.1A>0.15*0.30*22.50 m3 1.012
RAZEM 4.274
87|ST-B.05 KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.4 0210-02 do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu Be-
ton C 16/20
<W.2>0.46*0.25*53.50 m3 6.152
<W.4>0.50*0.25*19.50 m3 2.438
RAZEM 8.590
88|ST-B.05 KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |ms3
d.4 0210-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu Ja-
z.sz. 5.7. |ko robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i
9907-05 zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu Beton C 16/20
<W.3>0.25"0.256.30 m3 0.394
RAZEM 0.394
89|ST-B.05 KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na ze- |m2
d.4 0216-01 brach - z zastosowaniem pompy do betonu
<Poz. 1.6>(4.54+0.46+6.34+0.50+2.81)*(6.80+0.50*2)+ m?2 161.720
(0.46+6.34+0.50)*(0.50+6.00)
<KS3>(3.10+0.20)*2.60 m?2 8.580
RAZEM 170.300
90|ST-B.05 KNNR 2 Stropy zelbetowe ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbe-|m3
d.4 0112-05  |tonu Beton C 16/20
(p0z.89-5.30*2.60)*0.08*2 m3 25.043
RAZEM 25.043
91|ST-B.05 KNR 13-01 |Strop zelbetowy na dzwigarach stalowych -dodatek za jed- |mb desek
d.4 0307-03 nostronne obetonowanie dzwigaréw Beton C 16/20
3.40714+3.50*12+2.90*2+2.35*4+3.45*4+3.30*4 mb desek 131.800
RAZEM 131.800
92|ST-B.05 KNR 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzko-|m?2
d.4 0218-05 wych z ptytg grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do be-
tonu Beton C 16/20
<KS1>2.41%1.25+ m?2 8.462
<KS2>1.56*1.25+
<KS4>1.40*2.50
RAZEM 8.462
93|ST-B.05 KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |[m2
d.4 0218-06 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu Beton C 16/20
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(2.41+1.56)*1.25 m?2 4.962
RAZEM 4.962
94(ST-B.05 KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |[m2
d.4 0218-06 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu Beton C 16/20
Krotnos¢ = 4
<KS2>1.80%1.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
95|ST-B.05 KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowa- |ms3
d.4 0218-07 niem pompy do betonu
(0.25*0.335+0.20*0.30)*2.70 m3 0.388
RAZEM 0.388
96|ST-B.03 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4 0290-01 budowili - prety gtadkie o $r. 6 mm
(84.90+31.10+3.96+191.70+66.60)/1000*1.02 t 0.386
RAZEM 0.386
97|ST-B.03 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i t
d.4 0290-01 budowili - prety gtadkie o $r. 8 mm
(525.10)/1000%1.02 t 0.536
RAZEM 0.536
98|ST-B.03 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(74.50+85.70+321.80+27.30+68.60+31.40+6.66+7.10+ t 1.226
364.10+214.40)/1000*1.02
RAZEM 1.226
99|ST-B.03 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
101.10/1000*1.02 t 0.103
RAZEM 0.103
100|ST-B.03 KNR 4-01 |Obsadzenie marek (kotew) do murtat szt.
d.4 0322-01
pozycja za-
stepcza
[(0.80*15+1.00+0.83)*2+(0.71*2+0.80*7)*2+(0.66+0.65+ szt. 81.707
0.8076.5)*2+(0.88*2+
0.8076)]/0.75
RAZEM 81.707
5 45320000- |Izolacje
6
101|ST-B.12 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych  |m2
d.5 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
oddylatowanie stropu nowoprojektowanego z istniejacym
nad parterem, grub. 2 cm
14.65*7.80+7.3076.50 m?2 161.720
RAZEM 161.720
102|ST-B.12 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych  |m2
d.5 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
utozenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS grub. 10 cm
pod ptytg schodowg
1.61*3.70 m?2 5.957
RAZEM 5.957
103|ST-B.10 KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warst- |mz2
d.5 0616-01 wa pod murtaty
[(0.80*15+1.00+0.83)*2+(0.71*2+0.80*7)*2+(0.66+0.65+ m?2 15.320
0.80%6.5)*2+(0.88*2+0.80*6)]*0.25
RAZEM 15.320
104|ST-B.06 KNR 2-02 |lzolacjez folii polietylenowej gr. 0,20 mm na sucho pozioma -|m?2
d.5 0616-01 jedna warstwa
(7.30+0.50*2)*(14.05+0.50*2) m?2 124.915
(6.75+0.50*2)*(6.40+0.50) m?2 53.475
RAZEM 178.390
105|ST-B.12 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |m2
d.5 0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.104 m?2 178.390
RAZEM 178.390
106|ST-B.12 KNZ-15 20-|Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizola- |m
d.5 08 cyjnymi z pianki poliuretanowej o $r. 100 mm i gr. izolacji 40
mm
3.00%(4+3)+2.00*(2+3) m 31.000
RAZEM 31.000
6 45422000- |Konstrukcja dachu
1
107|ST-B.18 KNR 2-02 |Murtaty 14x14 cm - przekro6j poprzeczny drewna ponad 180 |m3 drew.
d.6 0406-02 cm2 z tarcicy nasycone;j
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[(0.80*15+1.00+0.83)*2+(0.71*2+0.80*7)*2+(0.66+0.65+ m3 drew. 1.201
0.80%6.5)*2+(0.88*2+0.80%6)]*0.14*0.14
RAZEM 1.201
108|ST-B.18 KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekroéj poprzeczny drewna po- [m3
d.6 0408-08 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
<krokwie narozne 14x18 cm> m3 1.664
5.20*2*(1.18*1.22)*0.14*0.18+
6.2074%(1.18*1.22)*0.14*0.18+
<krokwie koszowe 14x20 cm>
4.80*2*(1.18*1.22)0.14*0.20
RAZEM 1.664
109|ST-B.18 KNR 2-02 |Krokwie zwykte 6x16 cm, dtugos$¢ do 4.5 m przekroj poprze- |m3
d.6 0408-03 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.587 m3 2.587
RAZEM 2.587
110|ST-B.18 KNR 2-02 |Krokwie zwykte 6x16 cm, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekréj po- |m3
d.6 0408-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.291 m3 1.291
RAZEM 1.291
111|ST-B.18 KNR 2-02 |Belki kalenicowe 10x14 cm, przekrdj poprzeczny drewna do |m3
d.6 0408-07 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
(6.15+6.30)*0.10*0.14 m3 0.174
RAZEM 0.174
112|ST-B.18 KNR 2-02 |Kleszcze 3,80x14 cm przekréj poprzeczny drewna do 180  |m3
d.6 0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej
1.105 m3 1.105
RAZEM 1.105
113|ST-B.18 NNRNKB |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka-|m
d.6 202 0421- |nych - przybicie deski czotowej
02
(15.30+8.45+6.50)*2+5.00*2+(1.50+0.25)*2 m 74.000
RAZEM 74.000
114|ST-B.18 KNR 2-23 |Wykonanie poktadéw z desek grubosci 30 mm pomostéw  |m?2
d.6 0604-01 drewnianych - dojscie do wytazu dachowego
pozycja za-
stepcza
10.00*1.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7 45261210- |Pokrycie dachu
9
115|ST-B.06 KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.7 0102-01
1/2%(15.30+6.10)*8.45/2*1.22+ m?2 216.683
1/2*8.45*4.55*2*1.18+
[1/2%(15.30+6.10)*8.45/2-1/2*7.95*3.40]“1.22+
[1/2*7.95*3.40+1/2*(2.90+6.50)*7.95/2*2]*1.18+
1/2*7.95*3.60*1.22
RAZEM 216.683
116|ST-B.13 KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi  |m2
d.7 0104-05 |do 80 cm
poz.115 m?2 216.683
RAZEM 216.683
117|ST-B.13 KNR K-05 |Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi |mz2
d.7 0105-02 |do 80 cm
poz.115 m?2 216.683
RAZEM 216.683
118|ST-B.13 KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ce- |m2
d.7 0201-06 ramicznej w kolorze cegly badz réwnowaznej- co trzecia mo-
cowana
poz.115 m?2 216.683
RAZEM 216.683
119|ST-B.13 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka profilowana i [m
d.7 0202-01 ptaska
6.15+6.30 m 12.450
RAZEM 12.450
120|ST-B.13 KNR K-05 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka profilowang i |m
d.7 0202-03 ptaska
[5.20*2+6.20*4]*1.18*1.22 m 50.674
RAZEM 50.674
121|ST-B.13 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - |szt.
d.7 0202-06 gasior poczatkowy
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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122|ST-B.13 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetiajacych - |szt.
d.7 0202-07 tacznik gasiorow
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
123|ST-B.13 KNR K-05 |Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.7 0204-01
(15.30+8.45+6.50)*2 m 60.500
RAZEM 60.500
124|ST-B.13 KNR K-05 |Montaz grzebienia okapu m
d.7 0204-02
poz.123 m 60.500
RAZEM 60.500
125|ST-B.13 KNR K-05 |Obrébka kominow m
d.7 0205-03
(1.65+0.40)*2 m 4.100
RAZEM 4.100
126|ST-B.13 KNR K-05 |Wykonanie koszy aluminiowych zwyktych m
d.7 0206-01
4.80"2"1.18"1.22 m 13.820
RAZEM 13.820
127|ST-B.13 KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.7 0207-01
5.00"3 m 15.000
RAZEM 15.000
128|ST-B.16 KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone np.: Fakro WS lub |szt
d.7 02 1016-07 |réwnowazny o wym. 0,86x0,86 m
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
129|ST-B.16 KNR 0-15Il |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji [m
d.7 0526-01 nosnej
0.90*4 m 3.600
RAZEM 3.600
130|ST-B.13 KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.7 0210-01
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
131|ST-B.13 KNR K-05 |Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.7 0210-02
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|ST-B.13 KNR K-05 |Montaz nasadki antenowe;j szt.
d.7 0210-03
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|ST-B.14 KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm kolor ral 8017 m
d.7 0301-03
(15.30+8.45+6.50)*2 m 60.500
RAZEM 60.500
134|ST-B.14 KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.7 0301-04
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135|ST-B.14 KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.7 0301-05
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
136|ST-B.14 KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.7 0301-06
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
137|ST-B.14 KNR K-05 |Montaz rur spustowych o ér. 110 mm kolor ral 8017 m
d.7 0302-02
6.00"6 m 36.000
RAZEM 36.000
138|ST-B.14 KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.7 0302-03
6.00*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
139|ST-B.14 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.7 202 0541- |winieciu ponad 25 cm kolor ral 8017
02
<czapka>1.85*0.60 m2 1.110
<pokrycie murku>5.00*0.60 m?2 3.000
<pas podrynnowy>0.50%(15.30+8.45+6.50)*2 m?2 30.250
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RAZEM 34.360
8 45262522- |Roboty murarskie
6
140|ST-B.07 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na |m3
d.8 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
<parter> m3 4.985
0.5870.58*0.50*2+
1.0272.05*0.58+
1.22*2.15*0.36-1.02*2.05*0.36+
0.92*2.05*0.45+
<pietro>
0.89*2.0070.25+
0.71*2.12*0.48+
0.23*2.12*0.55+
1.00*2.00"0.48
RAZEM 4.985
141|ST-B.07 KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.8 0306-02 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
<parter> m?2 3.802
0.24*2.15+
0.15*1.85+
<pietro>
0.35*3.07+0.63*3.07
RAZEM 3.802
142|ST-B.07 KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie |m?2
d.8 0306-03 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
0.35*3.07 m?2 1.074
RAZEM 1.074
143|ST-B.07 KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci |[m2
d.8 0120-02+ |1/2 ceg.
KNR 2-02
0120-09
<parter> m?2 20.978
(1.91+1.02+0.12+1.41)*2.63-1.02*2.05*2+0.96*2.10+(1.39+
2.95)"2.63
<pietro> m?2 39.025
3.163.16-1.02"2.05+(1.15+(0.95+0.08+0.89)*2)-1.02*2.05+
2.95%(3.20+0.46+1.85+1.07+2.74+0.25)
RAZEM 60.003
144|ST-B.07 KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci |[m2
d.8 0120-01+ |1/4 ceg.
KNR 2-02
0120-09
<pietro> m?2 14.040
(1.25*2+0.12+1.69+1.02+0.53+0.08+1.15)*3.16-1.02*2.05*4
RAZEM 14.040
145|ST-B.07 KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na [m2
d.8 0114-01 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
ceg.
(3.08+1.80+1.50)*3.16-1.02*2.05 m?2 18.070
RAZEM 18.070
146|ST-B.07 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.  |szt.
d.8 0323-02
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
147|ST-B.09 KNR 9-10 |Kanaty wentylacyjne budynkéw wielokondygnacyjnych z pus-|m
d.8 0162-03 takow wentylacyjnych na zaprawie tradycyjnej
6.652+3.13*6 m 32.080
RAZEM 32.080
148|ST-B.09 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miej- |m3
d.8 0310-02 scu ponad 0.5 m3
poz.60 m3 3.784
RAZEM 3.784
149|ST-B.09 KNR 19-01 | Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i zelbetowych |m2
d.8 0201-02 0 pow. w rozwinieciu do 0,5 m2
0.675*2 m?2 1.350
RAZEM 1.350
150|ST-B.09 KNR 19-01 |Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elemen-|m3
d.8 0203-18  |tow
0.675*2*0.07 m3 0.094
RAZEM 0.094
151|ST-B.07 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na |ms3
d.8 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami petnymi - podmuro-
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(14.58"2+5.20-7.26+6.80"4)*0.48*0.20+ m3 14.760
(7.26*2+6.00*2)*0.48*0.75
RAZEM 14.760
152|ST-B.07 KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) wienca cegtami petnymi grubosci |mz2
d.8 0123-06 1 ceg.
pozycja za-
stepcza
(15.30+8.45+6.50)*2*0.25 m?2 15.125
RAZEM 15.125
9 45421100- |Stolarka otworowa
5
153|ST-B.16 KNR 2-02 |Okna dwudzielne drewniane wzmocnione budownictwa m?2
d.9 1001-07 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.5-
2.0 m2
<01>1.08*1.42*1 m?2 1.534
RAZEM 1.534
154|ST-B.16 KNR 2-02 |Okna drewniane wzmocnione budownictwa mieszkaniowego |m?2
d.9 1001-07 fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.5-2.0 m2 FIX El 60
P4
<02>1.08*1.60*1 m?2 1.728
<03>1.08*1.42*2 m?2 3.067
RAZEM 4.795
155|ST-B.16 KNR 2-02 |Okna drewniane wzmocnione budownictwa mieszkaniowego |m?2
d.9 1001-07 fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.5-2.0 m2 FIX EI 60
<04>1.08*1.50"1 m?2 1.620
<05>1.08*1.62*2 m?2 3.499
RAZEM 5.119
156|ST-B.16 KNR 2-02 |Okna jednodzielne drewniane wzmocnione budownictwa m?2
d.9 1001-02 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.2-
0.4 m2
<06>0.6070.55"2 m2 0.660
RAZEM 0.660
157|ST-B.16 KNR 2-02 |Okna dwudzielne drewniane wzmocnione budownictwa m?2
d.9 1001-07 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.5-
2.0 m2 P4
<07>1.08*1.51"1 m?2 1.631
<08>1.372 m?2 1.372
RAZEM 3.003
158|ST-B.16 KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe drewniane ptycino- |m2
d.9 02 1027-04 |we o powierzchni ponad 1.5 m2
<DZ1>1.31*2.15*1 m?2 2.816
RAZEM 2.816
159|ST-B.16 KNR 2-02 |Drzwi drewniane wzmocnione budownictwa mieszkaniowego |m2
d.9 1001-09  |fabrycznie wykonczone
<DZ2>1.32*2.10*1 m?2 2.772
RAZEM 2.772
160|ST-B.16 KNR-W 2- |Oscieznice drewniane m?2
d.9 02 1026-01
<DW1>1.02*2.05*3+ m?2 19.229
<DW2>0.92*2.05*1+
<DW3>1.02*2.05*2+
<DW4>1.12*2.05*1+
<DW5>1.12*2.05*2
RAZEM 19.229
161|ST-B.16 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne drewniane m?2
d.9 02 1026-04
<DW1>1.02*2.05*3+ m?2 19.229
<DW2>0.92*2.05*1+
<DW3>1.02*2.05*2+
<DW4>1.12*2.05*1+
<DW5>1.12*2.05*2
RAZEM 19.229
162|ST-B.16 KNR-W 2- |Wytazy dachowe ze schodkami systemowymi fabrycznie wy- szt
d.9 02 1016-07 |konczone
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
163|ST-B.16 KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji |m
d.9 0526-01 nosnej
(0.70+0.94)*2+(0.55*0.60)*4 m 4.600
RAZEM 4.600
164|ST-B.16 KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z kongomera-|szt
d.9 0129-02 tu marmurowego, dtugosci ponad 1 m
25.00 szt 25.000
RAZEM 25.000
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10 45410000- | Tynkowanie i malowanie
4!
45442100-
8
165|ST-B.11 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pio- |mz2
d.10 202 1134- |nowe
02
<0/1>[(0.32+1.23+0.32)+(1.02+0.50+0.32+0.25)]*2*2.55 m?2 20.196
<0/2> [(0.32+1.23+0.32)+(0.71+0.37+0.96+3.35)]*2*2.62 m?2 38.042
<0/3> [3.00+0.70+2.90+1.98+1.67+1.38]*2*2.66+0.50*4* m?2 66.272
2.20
<0/4> (2.90+3.19+1.19+0.66)*2*2.63 m?2 41.764
<0/5>(2.89+3.13+0.90+0.80)*2*2.63 m?2 40.607
<0/6>(1.50+1.23+1.43+0.47+0.78+2.29)*2*2.90 m?2 44.660
<0/7>(2.83+2.68)*2*2.74 m?2 30.195
<0/8>(1.87+1.39)*2*2.74 m?2 17.865
<0/9>(1.55+2.95)*2*2.74 m?2 24.660
<0/10>(1.39+0.96)*2*2.74 m?2 12.878
<1/1> (2.50+(3.27*2))*2.93 m?2 26.487
<1/2>(2.59+0.10+0.08+3.16+0.25)*2*3.16 m?2 39.058
<1/3> (2.50+3.16)*2*3.16 m?2 35.771
<1/4> (2.50+0.12+2.59+0.10+0.08+1.46+1.97)*2*3.16 m?2 55.742
<1/5>(0.57+1.02+3.27+1.02+0.95+0.60+0.09+1.10+0.09+ |m?2 57.259
0.35)*2*3.16
<1/6>(0.57+1.02+3.27+1.02+0.95+5.53+0.30)*2*3.16 m?2 80.011
<1/7>(1.75+1.85)*2*2.93 m?2 21.096
<1/8>(2.35+1.85)*2*2.93 m?2 24.612
<1/9>(1.31+1.15+1.35+1.23+0.31)*2*2.93 m?2 31.351
<1/10>(2.56+3.20)*2*2.93 m?2 33.754
<1/11>(3.11*2+2.50)*2.99 m?2 26.073
RAZEM 768.353
166|ST-B.11 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie po- |m?2
d.10 202 1134- |ziome
01
101.80+120.13+7.99 m?2 229.920
RAZEM 229.920
167|ST-B.11 KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il o pow. ponad 5 m2 na pod- [m2
d.10 0724-01 tozach ceramicznych na $cianach ptaskich
poz.165 m2 768.353
RAZEM 768.353
168|ST-B.11 KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il o pow. ponad 5 m2 na pod- |m2
d.10 0724-02 tozach ceramicznych na stropach ptaskich
101.80+8.43+7.90+17.24+13.83+37.40 m?2 186.600
RAZEM 186.600
169|ST-B.11 KNR AT-12|Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowychna metalo- |m2
d.10 0201-01 wej konstrukcji nosnej - odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30
120.12-(8.43+7.90+17.24+13.83+37.40) m?2 35.320
RAZEM 35.320
170|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izo- |m2
d.10 0309-01 lacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej Gruntowanie podto-
za
poz.173 m2 151.095
RAZEM 151.095
171|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izo- |m2
d.10 0309-05 lacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na powierzchni pio-
nowej
poz.173 m2 151.095
RAZEM 151.095
172|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Wykonanie izola- |m
d.10 0309-06 cji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej - wklejenie tasmy
uszczelniajgcej na powierzchni poziomej
(9)*4*2.10 m 75.600
RAZEM 75.600
173|ST-B.15 NNRNKB | (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowany- |mz2
d.10 202 0837- |mi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowe;j
01
<0/5>(2.89)2.10 m?2 6.069
<0/7>(2.83+2.68)*2*2.10 m?2 23.142
<0/8>(1.87+1.39)*2*2.10 m?2 13.692
<0/9>(1.55+2.95)*2*2.10 m?2 18.900
<0/10>(1.39+0.96)*2*2.10 m?2 9.870
<1/7>(1.75+1.85)*2*2.10 m?2 15.120
<1/8>(2.35+1.85)"2*2.10 m?2 17.640
<1/9>(1.31+1.15+1.35+1.23+0.31)*2*2.10 m?2 22.470
<1/10>(2.56+3.20)*2*2.10 m?2 24.192
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RAZEM 151.095
174|ST-B.15 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie m
d.10 202 2809- |klejowej, listwa wykanczajaca
05
<0/7>(2.83+2.68)*2 m 11.020
<0/8>(1.87+1.39)*2 m 6.520
<0/9>(1.55+2.95)*2 m 9.000
<0/10>(1.39+0.96)*2 m 4.700
<1/7>(1.75+1.85)*2 m 7.200
<1/8>(2.35+1.85)*2 m 8.400
<1/9>(1.31+1.15+1.35+1.23+0.31)*2 m 10.700
<1/10>(2.56+3.20)*2 m 11.520
RAZEM 69.060
175|ST-B.11 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z |mz2
d.10 0815-04 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.167-p0z.173 m2 617.258
RAZEM 617.258
176|ST-B.11 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z  |m2
d.10 0815-06 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.168+p0z.169 m2 221.920
RAZEM 221.920
177|ST-B.17 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.10 1505-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
poz.175+p0z.176 m2 839.178
RAZEM 839.178
178|ST-B.17 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych |mz2
d.10 1212-02 petnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwiczki skrzynek
elektrycznych
0.40%0.60*(3+2)*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
179|ST-B.17 KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m2
d.10 1212-03 nych jednokrotnie
poz.178 m2 2.400
RAZEM 2.400
180|ST-B.08 Dostawa i montaz $cianek z drzwiamu w sanitariatach m?2
d.10 wycena in-
dywidualna
2.00*(1.55+0.55+1.23) m2 6.660
RAZEM 6.660
11 45432100- |Podtoza i posadzki
5
181|ST-B.15 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto-  |m3
d.11 1101-07 wym - piasek
(2.55+8.75+30.85+14.59+13.48+15.50+7.58+2.60+4.57+ m3 20.360
1.33)*0.20
RAZEM 20.360
182|ST-B.04 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.11 1101-01 pompe do betonu na samochodzie. - podktad betonowy C 8/
z.sz.54. |10
9913
[101.80]*0.10 m3 10.180
RAZEM 10.180
183|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izo- |m2
d.11 0308-05 lacji przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu elastycznej po-
wioki uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od gory
[101.80+5.96]*1.10 m?2 118.536
RAZEM 118.536
184|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izo- |m
d.11 0308-14 lacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej Wkleje-
nie taSmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od gory
[101.80+5.96]*1.16 m 125.002
RAZEM 125.002
185|ST-B.12 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych  |m2
d.11 0609-03 EPS 100-038 grub. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
101.80 m?2 101.800
RAZEM 101.800
186|ST-B.15 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.11 1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.185 m?2 101.800
RAZEM 101.800
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187|ST-B.15 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m2
d.11 1102-03 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 3
poz.185 m?2 101.800
RAZEM 101.800
188|ST-B.12 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m
d.11 0609-07 poziome - paski szerokosci 2 cm na $cianach
poz.185*1.16 m 118.088
RAZEM 118.088
189|ST-B.06 KNR 2-02 |lzolacje z folii polietylenowej gr. 0,20 mm na sucho pozioma |m2
d.11 0616-01 - jedna warstwa - pietro
120.13-7.99 m?2 112.140
RAZEM 112.140
190|ST-B.12 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych  |m2
d.11 0609-03 EPS 100-038 grub. 2 cm poziome na wierzchu konstrukgiji
na sucho - jedna warstwa
poz.189 m2 112.140
RAZEM 112.140
191|ST-B.15 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m2
d.11 1102-02 grubosci 40 mm zatarte na gtadko
KNR 2-02
1102-03
poz.189 m?2 112.140
RAZEM 112.140
192|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izo- |m2
d.11 0309-01 lacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej. Gruntowanie podto-
za
<parter> m?2 13.480
7.58+4.57+1.33
<pietro> m?2 15.760
4.35+4.56+6.85
RAZEM 29.240
193|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izo- |m2
d.11 0309-04 lacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na powierzchni po-
ziomej
poz.192 m?2 29.240
RAZEM 29.240
194|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izo- |m
d.11 0309-06 lacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej - wklejenie tasmy
uszczelniajgcej na powierzchni poziomej
p0z.192*1.16 m 33.918
RAZEM 33.918
195|ST-B.15 NNRNKB | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES |m2
d.11 202 2808- |o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
05 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
101.80-2.55-8.75+120.13-7.99 m?2 202.640
RAZEM 202.640
196|ST-B.15 NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek Klinkierowych na za- |m2
d.11 202 2807- |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
05
2.55+8.75 m?2 11.300
RAZEM 11.300
197|ST-B.15 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowej w |m
d.11 202 2809- |pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
1.87*4+(0.71+0.37+0.96+3.35+0.50+1.02+0.92)*2 m 23.140
RAZEM 23.140
198|ST-B.15 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie m
d.11 202 2809- |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
(p0z.195-p0z.192+p0z.200)*1.16 m 223.976
RAZEM 223.976
199|ST-B.15 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie m
d.11 202 2809- |klejowej, listwa wykanczajaca
05
poz.198 m 223.976
RAZEM 223.976
200(ST-B.15 NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 0 |m2
d.11 202 2810- |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
7.99+5.96+1.61*0.15*6+1.20*0.17*21 m?2 19.683
RAZEM 19.683
12 45421160- |Roboty slusarskie i wyposazenie
3
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201|ST-B.08 KNR 2-02 |Brama wjazdowa i furtka drewniana - kuta m?2
d.12 1205-01
analiza po-
zycji
1.00"2.13+2.75*3.37 m?2 11.398
RAZEM 11.398
202(ST-B.08 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do |m
d.12 1207-01 policzkéw srubami lub spawane - kute
<schody>3.20+<portfenetry>1.25 m 4.450
RAZEM 4.450
203|ST-B.08 KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach - kuty m
d.12 1208-03
1.70"2 m 3.400
RAZEM 3.400
204|ST-B.08 KNR 2-02 |Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.12 1217-05
(0.80+0.50)*2 m 2.600
RAZEM 2.600
205|ST-B.08 KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0,80x0,50 m szt.
d.12 1219-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|ST-B.08 KNR 2-02 |Progi dtugosci 1.5 m z ptaskownika na klatce schodowej szt.
d.12 1217-01
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
207|ST-B.08 KNR 2-02 |Barierka wewnetrzna w oknach wewnetrznych na pietrze ze |m
d.12 1208-03 stali kwasoodpornej
1.40"14 m 19.600
RAZEM 19.600
208(ST-B.08 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabeto-|m
d.12 1207-05 nowane w co trzecim stopniu wewnatrz budynku
3.75+0.14+2.00+0.30*2+1.25 m 7.740
RAZEM 7.740
209(ST-B.08 KNR 2-02 |Pochwyt ze stali kwasoodpornej na wspornikach m
d.12 1208-03
0.75+1.00+0.15 m 1.900
RAZEM 1.900
210|ST-B.08 KNR-W 2- |Montaz rolet systemowych m?2
d.12 02 1038-01
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
1.90%(3.16-0.80) m?2 4.484
RAZEM 4.484
211|ST-B.08 KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $Scianach o powierzchni ele- |szt.
d.12 1215-01 mentu do 0.1 m2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|ST-B.08 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne stropowe. Anemostaty kotowe typ Do |szt.
d.12 0140-01 $r.do 160 mm - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3.
9903
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
213|ST-B.09 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z rur, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m?2
d.12 0122-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
2.0.3.3. wanych
9903
[3.00%(4+3+6-2)+2.00%(2+3)]*2*3.14*0.05 m?2 13.502
RAZEM 13.502
13 45320000- |Roboty elewacyjne
6
214|ST-B.22 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.13 0354-13
<tabliczki>5 szt. 5.000
<uchwyty>2 szt. 2.000
RAZEM 7.000
215|ST-B.22 ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. |m2
d.13 0401-05 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-
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sciany pow.
terenu
(14,65+14,30)*2*5,76 m2 333,504
(1,50+0,25)*2*0,50 m2 1,750
brama 5,00*3,97*2-(2,45*2,55+1,05*2,00)*2+0,55*3,40*2 m2
26,745
sciany pon.
terenu
14,65*(0,08+0,15+0,62*2)*1/2+7,30*(0,15+0,37+0,62*2)*1/
2+2,81*(0,37+0,62)+
6,50%(0,37+0,46+0,62*2)*1/2+7,30%(0,46+0,50+0,62*2)*1/2+
6,50%(0,50+0,56+
0,6272)*1/2+4,54%(0,56+0,62)+7,80%(0,56+0,08+0,62*2)*1/2
m2 54,895
416.894 m?2 416.894
RAZEM 416.894
216|ST-B.22 Utylizacja tynku zaatakowanego agresjg mikrobiologiczng |t
d.13 wycena in- |przez firme specjalistyczng
dywidualna
1m3 tynku = 1,50 t
poz.215*0.025*1.50 t 15.634
RAZEM 15.634
217|ST-B.22 ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. |m2
d.13 0402-03 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostep-
nych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek me-
chanicznych
poz.215 m?2 416.894
RAZEM 416.894
218|ST-B.22 ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. |m2
d.13 0403-03 Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na Scianach w
miejscach tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
poz.215 m?2 416.894
RAZEM 416.894
219|ST-B.06 ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. |m2
d.13 0404-05 Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jed-
nokrotne smarowanie
poz.215 m?2 416.894
RAZEM 416.894
220|ST-B.07 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. |szt.
d.13 0308-01 - przyjeto wymiane cegiet w ilosci 1% elewaciji
p0z.215*0.01 szt. 4.169
RAZEM 4.169
221|ST-B.06 ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Wykonanie poziomej izo- |m
d.13 0406-03 lacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o grubosci 51 cm
metoda iniekcji cisnieniowej.
14.65+7.30+2.81+6.50+7.30+6.50+4.54+7.80 m 57.400
RAZEM 57.400
222|ST-B.11 ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. UtoZzenie tynkdw renowa- |m2
d.13 0408-03 cyjnych recznie ponizej terenu. Wykonanie obrzutki pokrywa-
jacej 50 % powierzchni na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu
14.65*(0.04+0.62)+7.30%(0.04+0.62)+(2.81+6.50)*(0.04+ m?2 39.769
0.13+0.62*2)*1/2+7.30*(0.13+0.62)+6.50*(0.13+0.10+0.62*
2)*1/2+4.54%(0.10+0.07+0.62*2)*1/2+7.80%(0.07+0.04+0.62*
2)*1/2
RAZEM 39.769
223|ST-B.11 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.13 0703-01 lastrach
poz.222 m2 39.769
RAZEM 39.769
224|ST-B.11 ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. UtoZzenie tynkdw renowa- |m2
d.13 0409-03 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktado-
wego o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu
sciany pon.
terenu
poz.222 m2 39,769
sciany pow.
terenu
(14,65+14,30)*2*5,76 m2 333,504
(1,50+0,25)*2*0,50 m2 1,750
brama 5,00*3,97*2-(2,45*2,55+1,05*2,00)*2+0,55*3,40*2 m2
26,745
401.768 m?2 401.768
RAZEM 401.768
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225|ST-B.11 ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. UtoZzenie tynkdw renowa- |m2
d.13 0410-07 cyjnych recznie. Pogrubienie tynku renowacyjnego specjalis-
tycznego o 1 cm na Scianach
poz.224 m2 401.768
RAZEM 401.768
226|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izo- |m2
d.13 0308-02 lacji przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu elastycznej po-
wioki uszczelniajgcej na powierzchni pionowej do wys. 30
cm ponad przepone (przyjeto do
parapetow okien parteru)
14.65%(0.04+0.62+0.65)+7.30*(0.04+0.62+0.65)+(2.81+6.50) |m2 77.079
*(0.04+0.13+(0.62+0.65)*2)*1/2+7.30*(0.13+0.62+0.65)+
6.50%(0.13+0.10+(0.62+0.65)*2)*1/2+4.54*(0.10+0.07+
(0.62+0.65)*2)*1/2+7.80*(0.07+0.04+(0.62+0.65)*2)*1/2
RAZEM 77.079
227|ST-B.06 ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Przygotowanie |m
d.13 0301-12 podtoza Wykonanie wyoblen faset przy fundamencie w na-
rozniku czesci poziomej z pionowa przy uzyciu masy bitu-
micznej
(14.65+14.30)*2*2 m 115.800
RAZEM 115.800
228|ST-B.12 Renowacja elewacji frontowej wykonanej zgodnie ze wska- |m?2
d.13 analiza in- |zaniami konserwatora zabytkéw
dywidualna
<elewacja frontowa>86.50 m2 86.500
RAZEM 86.500
229(ST-B.12 Renowacja elewacji budynku wykonanej zgodnie ze wskaza- |m2
d.13 analiza in- |niami konserwatora zabytkéw
dywidualna
<elewacja budynku>poz.215-p0z.228 m2 330.394
RAZEM 330.394
230(ST-B.13 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |[m2
d.13 202 0541- |winieciu do 25 cm - zabezpieczenie cokotu - kolor ral 8017
01
(14.65+14.30)*2*0.25 m?2 14.475
1.18*(2+1+2+1+2+1)*0.25 m?2 2.655
RAZEM 17.130
231|ST-B.22 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.13 0322-02 montaz elementéw uprzednio zdemontowanych
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
232|ST-0. KNR AT-05|Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie |m?2
d.13 1651-01 podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(14.65+14.30+0.80*2)*2*6.30 m?2 384.930
RAZEM 384.930
233|ST-0. KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 kpl
d.13 r.16
z.52.5.15
wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 45112723- Dostarczenie i montaz wyposazenia
9
234(ST-B.08 Schodotaz dla oséb niepetnosprawnych - dostawa i montaz |kpl
d.14 wycena in-
dywidualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
235|ST-B.08 Dostawa i montaz wyposazenia tazienek dla niepetnospraw- |kpl
d.14 wycena in- |nych zgodnie z PT
dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
236|ST-B.08 Dostawa i montaz aneksu kuchennego z wyposazeniem kpl
d.14 wycena in- |(zgodnie z PT
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 45112723- |Zagospodarowanie terenu
9
237|ST-B.02 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |[m
d.15 0407-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
14.30*2+14.65 m 43.250
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RAZEM 43.250
238|ST-B.02 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kost-|m?2
d.15 231 0511- |ki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
03
poz.11+p0z.12/0.60 m2 70.070
RAZEM 70.070
239(ST-B.02 KNR 2-33 |Utozenie chodnika z krat pomostowych t
d.15 0309-05
0.60*(2.80+4.66+5.93+4.61+1.15)*22/1000*1.10 t 0.278
RAZEM 0.278
240|ST-B.02 BCORD Rewitalizacja wnetrza podworzowego zgodnie z PT m?2
d.15 BCORD.1.
103
390.13+72.74 m?2 462.870
RAZEM 462.870
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