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RZUT PIETRA

ZESTAWENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
KOND./NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA|  POSADZKA POW\E(RZCHN\A
2
11 korylarz ares 8,34
1/2 pom. biurowe 1 gres 8,43
1/3 pom. biurowe 2 gres 790
1/4 pom. biurowe 3 ares 17,24
1/5 korytarz gres 13,83
1/6 sala_ogdlnouzytkowa |gres 37,40
1/7 korytarz gres 3,24
1/8 we niepelnospr. /damski|gres 435
1/9 we meski gres 4,56
1/10 pom. socjalne ares 6,85
/11 klatka_schodowa gres 799
RAZEM: 120,13
LEGENDA:
[STNIEJACE:
[ ] SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE (2017v.):
Y ZAMUROWANIA, DOMUROWANIA
[~ WYBURZENIA

W77 ELEMENTY KONSTRUKCYINE
BETONOWE /ZELBETOWE

PROJEKTOWANE (2020r.):

= ZMIANY - elementy projektowane
i ZMIANY = elementy nieaktudle (wyburzenia)

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 28W
3600LM IP44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W
5800LM IP44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W
2600LM IP44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 40W
3900LM IP44 Ra>80 4000K

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASCIENNA 11W
1300LM P44 Ra>80 4000K

awl  OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W. P41
SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h
AUTOTEST
awz  OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W. P41
SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h
AUTOTEST
£ OPRAWA OSWIETLENIOWA LED EWAKUACYINA Z PIKTOGRAMEM 1,2W, IP44
=5 CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h
AUTOTEST
pvwz  OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASCIENNA AWARYINA 11W. P65

7 TERMOSTATEM | GRZALKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h
AUTOTEST, PRACA SIECIOWO—AWARYJINA

OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA LED NASCIENNA 18W
2500LM IP65 Ra>80 4000K

Inwestycja:

Projekt remontu elewacii, przebudowy i remontu
pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarzagdowych

przy Pl. KoSciuszki 26 w Sokdtce
na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 3077/7,
Obreb: Sokdtka

Gmina Sokétka
Pl. Kosciuszki 1

16-100 Sokotka

Generalny Projektant:

Pz ‘ .
ROMAN PTASZ

YNSKI
ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

eunek RZUT PIETRA
INSTALACJA OSWIETI ENIOWA
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