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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
12.29 m3 12.29
RAZEM 12.29
2 10% objetosci mas ziemnych recznie m3
d.1|analiza indy-
widualna
0.1*12.29 m3 1.23
RAZEM 1.23
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
7.29+0.81 m3 8.10
RAZEM 8.10
4/ KNNR 1 90% objetosci mas ziemnych mechanicznie pod kanat deszczowy PVC o ér.  |m3
d.1/0210-03 200mm, odc. D0-D21, Hér.=1,49m, L=14,0m
1*1.49*14*2*0.9 m3 37.55
RAZEM 37.55
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku
0.1*37.55 m3 3.76
RAZEM 3.76
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
11.93 m3 11.93
RAZEM 11.93
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
28.98 m3 28.98
RAZEM 28.98
8/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
taczna ilos¢ mas ziemnych: Vc-piasek
8.1 m3 8.10
minus podsypka Vp
-0.9 m3 -0.90
minus obsypka Vo
-2.81 m3 -2.81
minus objetos¢ rurociagu PVC o sr. 200mm
-0.785*0.2*0.2*6 m3 -0.19
RAZEM 4.20
9/KNNR 1 Przywiezienie piasku na podsypke, obsybke i zasypke m3
d.1/0206-04
29.98+11.98 m3 41.96
RAZEM 41.96
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
41.96 m3 41.96
RAZEM 41.96
11|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
taczna ilos¢ maz siemny: Vc-grunt rodzimy
59.18 m3 59.18
minnus podsypka Vp
-11.93 m3 -11.93
minus obsypka Vo
-28.98 m3 -28.98
minus objetos¢ rurociggu PVC o sr. 200mm
-0.785*0.2*0.2*14 m3 -0.44
RAZEM 17.83
12|KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km - objetos$é podsypki, obsypki, rur, |m3
d.1/0206-04 studni
41.96 m3 41.96
RAZEM 41.96
13|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
41.96 m3 41.96
RAZEM 41.96
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14/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
kanat deszczowy PVC o $r. 200mm
odc. D20-D21, H$r.=1,49m, L=14,0m
2*1.49*14 m?2 41.72
RAZEM 41.72
15|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 mm |m
d.1/0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
20+9.2 m 29.20
RAZEM 29.20
16|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1/0411-01 nikiem i syfonem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
0.785*0.2*0.2*29.2 m3 0.92
0.785*0.7*0.7*2*2 m3 1.54
RAZEM 2.46
18|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé¢ = 4
2.46 m3 2.46
RAZEM 2.46
2 Roboty montazowe CPV 45232130-2
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm kl. "S" ze $cianka li- {m
d.2|1308-03 ta
45 m 45.00
RAZEM 45.00
20|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. 3m Studnia D1 i D2,
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 Tuleje ochronne PVC o $r. 200mm w kinecie studni szt
d.2|1321-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm kl. "S" ze $cianka li- {m
d.2|1308-02 ta
15 m 15.00
RAZEM 15.00
23|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-02 kiem bez syfonu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|/KNNR 4 Studnia chfonna $rednicy 250mm, gtebokosc¢ catkowita H=4,0m stud.
d.2|1413-05
poz. zast.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 2-18 Odwodnienie liniowe klasy D z gotowych elmentéw, betonowe o szerokosci kpl.
d.2|/0625-01 200mm z osadnikiem i syfonem
poz. zast. |1. dwodnienie liniowe L=4,5m
2. odwodnienie liniowe L-10m
3. odwodnienie liniowe L-10m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
26|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 préb.
14/200 odc. -1 0.07
préb.
RAZEM 0.07
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