DOKUMENTACJA ECO

PROJEKTOWA P O L A N D

Numer projektu: XXXI11/2020/MM Numer umowy: U/6/2019 EGZ
TOM 1/3

Projekt budowlano - wykonawczy
Czes¢ opisowa

Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez modernizacje
infrastruktury oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Sokétka

Teren Miasta Sokotka
j- ewid. 201108_4 Sokaétka - miasto

Burmistrz Gminy Sokétka
ul. Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokoétka

WSPOLNY SLtOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych:
45231400-9
Fotoogniwa: 31712331-9

Kategoria XXVI

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

inz. Mariusz Staniek

mgr inz. Marek Maksymowicz

nr. upr. PDL/0090/PBE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

inz. M. Kupryciuk
mgr inz. R. Kuczynski

Biatystok, Styczen - Kwiecien 2020




w ® N o WU

11.

TOM |
STRONA TYTULOWIA ... iiiiiiiieiiiiineiiiiieeiiiiensietiesssssiesssesiessssstsnsssstensssstenssssssnssssssnsssssensssssenssssssnssssssnnnns 1
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ....uveueeeeeneieieessessesssesessessssssessessessssssessessssssessessessssssessessesssessessesssessessessess 2
ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM..........ccooiiiimmmnnniiiiniiinnnnnssisssiiimssmsssssssiisssssssses 4
OPIS TECHNICZNY ...ciiieeiiiiieneiineniiisnsesiensosisnsosisnsssssnssosssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnnnss 5
2.1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... .oitittteitte ettt estte st e stee st e s bt esbe e s bt e sabeesbaesabaesseesabeesbeesabeesseessaesnseesnns 5
2.2, ZAKRES OPRACOWANIA ....oitititieettt ettt ettt et s bt e st e st e s bt e sbe e s bt e sabeesaeesabaesaeesabaesbaesabeesnseessaesnseesnns 5
2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ee e et et et e e e e e eeeeeeseeeeeeeeeeaseeetetesaeeessaeesasesereserereeererereeens 5
2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZINE ...ttt e e ettt e e e e ettt e e e s e s eabr bt e e e e e e sennnnaeeeeeesesnnrees 5
2.4.1.  Rozdzielnica i liNiQ ZOSIHIOJGCQ: ........cccueereeeeiiesieeeeeeeee ettt 5
2.4.2.  Przytqcze 0SWIetlenih UlICZNEQGO: . .........ccueeeueieiieeiieeeeeteeeeet ettt 7
B T (o Yo b 4o | T2 [ o Yo L A SRS 8
2.4.4.  SZAFKi OSWIETIENIOWE. .........ooeeeeeeeeeeieeeeet e tee e eeee e e ettt e e et e e et e e s ettt e e s saeaeatseseessssaaenssseasasssenanans 8
2.4.5.  KOMPENSACIA MOCY DICINES. c....vveeeeeeeeee et e et e et tea e ettt e e e st e e e s taea e s tseaeesseaaesssssaeesssananns 9
2.4.6.  OPraWY OSWIBTIBNIOWE. ......cccevveeeeiiieeeeieieeetee e eteeettea e e e tte e e ettt e e e e tta e eeitaaaeatseseesssssaessssasssssesanans 9
2.4.7.  SYSEEIM STEIOWGANIG. .....ccoeeieieeiieeeeeeeet ettt e ettt e st e e ettt e st e e st e e s aateeesenneassnneeeas 15
2.4.8.  Ochrona odgromoWa i UZIBMIENIQ............ccceeerueeseiesieeniiesie ettt ettt ettt sieeeieeeaee s 19
2.5. WIZUALIZACJIA ZASTOSOWANIA OPRAW LED NA ISTNIEJACYCH SEUPACH ... 20
2.6.  OSWIETLENIE ULICZNE ZASILANE Z INSTALACH OZE ....evcveviviieieeeeeeeeeeesesssesesieesesessssssssesesesesessssssnans 21
2.6.1.  SHUP IAMPY RYDIYAOWE) ..ot ettt e e et e e ettt e e et e e et e e e s tseaeessssaaesanaeaas 21
2.6.2.  Fundament pod [Gmpe RYBIyAOWG...........ccccueeeeeceeeeeeeiieeeiieeeescieeeecteeeettea e esraeaeestsaaeesssaaesseeans 22
2.6.3.  OPraWQa OSWIEIENIQA LED ...........ooveeeeeeeeeieieeeeeee e eetee e e et e e et e e ettt e e e et e e eeessaaeestsasaesatsaseeanssasessssnas 22
2.6.4.  AKUMUIGEOIY ...ttt ettt et e ettt et e e st e et s e ste et e eaeeeanes 22
2.6.5.  MOAULY fOLOWOILAICZNE ...ttt ettt et e saee s 23
2.6.6.  ReGUIALOIY SOIAINE. .....c...eooieeeiieeet ettt ettt et ettt e ate et eeaee e 23
2.6.7.  Parametry obudowy dla aKUMUIGEOIrOW ............cecueieiieeniieiieiteeeese et 24
2.6.8.  TUIDING WIGEIOWG ....vveeveeseiiesiiiesiieesiit st esitt st e sttt e site e sttt e sata ettt e s e essta s stsessaesstaessssnsaassessnseesses 24
2.7. OCHRONA OD PORAZEN .....ovtieieiteeeteeetstetete ettt sesas ettt sttt st s s sssasteteses st sssassstetetassssssanans 24
2.8.  PRACE DEMONTAZOWE ....ooiuiuiueueereirirtnteseetetetsestssssesassesesssseesssssesesesssssseasassssesessssssssssssnsesesessssssnsnns 25
UWAG] KONCOWE ........ocuieiiiitessssestsssesssessssssssssssssssasssasasssasass sttt st s s e e e e esessssssssssssssssasssssnes 26
OBLICZENIA TECHNICZNE .........ccooiiriunreeriiiiisssnnneeisisssssssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssesssssssssssnssessssssss 29
4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY) ...oeeiiiieiieeieeectee e ecieeevreesene s 29
4.2.  DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN .....coouuiuriereieeeseeeseessensseessesesssssssssssssssssssssesssssssesssessesssesssens 29
4.3.  SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC......cocevieeiierrreereininnen. 30
4.4,  SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.......cvoveveeeeeeeererreeeeeeeeeveereeeens 31
EFEKT EKOLOGICZNY ....cceetiiiiiiesssneeenesssssssssnnsessssssssssssssssssssssssssnssesssssssssssnssssssssssssssnsssssssssssssnnssssssssssssnns 38
ZESTAWIENIE MATERIALOWE ......cuuueereiiiiiiisinnneenisiisssssnssenssssssssssnssesssssssssssnnsssssssssssssnnsasssssssssssnnssssssssss 40
ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE......cccereeuererreressessesessessessessssesssssessessssssessessessssssssssessssssssssssessssssssssennens 41
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......cccuerieerenrenensseesessessessesseseasens 42
OSWIADCZENIE.......ccueevrreeeeereresseseesessesssessssessssessssesessssessesesssssensssessesessnsssensssessesessnsssensssessesessnsssensssensnns 45
TABELA ATRYBUTOW
ZALACZNIKI
12.1 WARUNKI MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO WYDANE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A.
12.2 WARUNKI PRZYtACZENIA OSWIETLENIA ULICZNEGO WYDANE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJAS.A.
12.3 UZGODNIENIE Z POWIATOWYM ZARZADEM DROG
12.4 UZGODNIENIE Z PODLASKIM ZARZADEM DROG WOJEWODZKICH
12.5 UZGODNIENIE Z GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
12.6 OPINIA WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW W BIALYMSTOKU

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI



12.

NOoOu b~ wWwN e

13.

TOM Il

RYSUNKI

SZKIC ZAGOSPODAROWANIA TERENU..............
SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY SZAFKI OSWIETLENIOWE) SO MONTOWANEJ NA SEUPIE ....oveviriineenicicnieie s S1

WIDOK WYPOSAZENIA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO MONTOWANEJ NA SEUPIE «...vouveiiitiineenieneeieie e S1A

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO WOLNOSTOJACES ...cvveuvinieiiriineeteeneeeete e ene s S2

WIDOK WYPOSAZENIA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO WOLNOSTOJACES...vcuviuiiniiiiieiiisicinceiieiseisie st S2A

SYLWETKA SLUPA OZDOBNEGO .....uviiueitietientiesteisteiieesteesteetsestsesesebessbeesbesnbeenaesaaesaassaeesaeenbesatssatseanesanesteenreen L
TOM Il

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE



1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Wymiana uszkodzonych stupéw oswietleniowych kpl. 3
2. |Demontaz opraw oswietleniowych kpl. 2101
3. |Montaz opraw osSwietleniowych kpl. 1980
4 Modernizacja systemu sterowania oswietleniem ulicznym — mb 36
" |Imodernizacja szaf sterowniczo pomiarowych
5. |Montaz stacji bazowe] sterowania oswietleniem + zasilanie kpl. 2
6. |Montaz stupoéw oswietlenia hybrydowego kpl. 3




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt. :Poprawa efektywnosci energetycznej

poprzez modernizacje infrastruktury oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Sokdtka

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wymiane opraw oswietleniowych, montaz szafek oswietleniowych,
dobdr zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowg, sposdb zasilania opraw oswietleniowych oraz
posadowienie stupdéw oswietleniowych zasilanych z OZE. Szczegétowa lokalizacja urzadzen zostata
przedstawiona na zatgczonym szkicu zagospodarowania terenu.
Ze wzgledu na prowadzone prace budowlane zadania , Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z
budowg o rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka” czes¢ ulicy Marianiskiej oraz Krynskiej
zostata wytgczona z opracowania.
Ze wzgledu na planowane prace budowlane zadania ,Przebudowa ul. Przemystowej w Sokodtce z

przebudowg i budowg infrastruktury technicznej” ulica Przemystowa zostata wytgczona z opracowania.

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Uzgodnienie z Inwestorem,

e Audyt Energetyczny istniejgcego oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Sokétka
e Warunki modernizacji oswietlenia ulicznego wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

e Obowigzujgce przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:
Pomiary energii elektrycznej znajdujgce sie w istniejgcych szafkach w rozdzielnicach nN ST zostang
wyniesione na zewnatrz zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.. Zestawienie
uktadéw pomiarowo sterowniczych podano w tabeli ponizej. Projektowane oswietlenie w zakresie
istniejgcej mocy przytagczeniowej (umowy).
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski prgdowe

wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie ztgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.



Numer

Lp. Ulica ST 07- Lokalizacja Numer PPE L Informacja
licznika
1 Biatostocka 1000 "Zieleh Miejska" SO przy ST PL_ZEBB_2011000067_09 | 93246887 Istniejgca szafka do modernizacji
2 Targowa 1017 "Targowa" SO przy ST PL_ZEBB_2011000070_04 | 93124434 Istniejgca szafka do modernizacji
3 Targowa 522 "MBM" SO przy ST PL_ZEBB_2011000069_03 | 93246877 Istniejgca szafka do modernizacji
Projektowana szafka SO na stupie nr 1 na ul.
Targowa (przy . .
4 MPWIK) 755 SO wST PL_ZEBB_2011000071_06 | 01401802 Sikorskiego
(wyniesienie z ST)
5 Wiosenna 642 "Wylegarnia Drobiu" | SO nastupienN | PL_ZEBB_2011000072_08 | 01401720 Istniejgca szafka do modernizacji
Projektowana szafka SO na stupie nr 6 na ul.
6 Pétnocna 964 "Pétnocna” SOw ST PL_ZEBB_2011000074_02 | 90189095 Pdtnocnej
(wyniesienie z ST)
7 Dolna 528 "Dolna" SO na stupienN | PL_ZEBB_2011000075_04 | 93124306 Istniejgca szafka do modernizacji
8 Dolna 1015 "Zygmunta Starego" | SO nastupienN | PL_ZEBB_2011000076_06 | 93124333 Istniejgca szafka do modernizacji
9 | Dabrowskiego 1138 "Zamenhoffa" SO nastupienN | PL_ZEBB_2011000131_08 | 93246885 Istniejgca szafka do modernizacji
Projektowana szafka SO na stupie nr 7 na ul.
10| Warszawska 887 "Warszawska" SOwST PL_ZEBB_2011000078_00 | 90458756 Warszawskiej
(wyniesienie z ST)
Adama . Projektowana szafka SO na ul. Mickiewicza
11 o 37 "Mickiewicza SO w ST PL_ZEBB_2011000047_01 | 90429018 L
Mickiewicza (wyniesienie z ST)
Projekt fka SO ST
1| Adama 1045 "Mickiewicza Hotel" SOwST PL_ZEBB_2011000117_02 | 90188921 rojektowana szafka >t przy
Mickiewicza (wyniesienie z ST)
Projektowana szafka SO na stupie nr 10 (ul.
13 Kolejowa 998 "Kolejowa" SOwST PL_ZEBB_2011000105_09 | 8500747 Kolejowa)
(wyniesienie z ST)
Projektowana szafka SO przy ST
14| Grodzieriska 127 "Grodzienska" SOw ST PL_ZEBB_2011000053_02 | 4956332 ! L przy
- - - (wyniesienie z ST)
15| Grodzieniska 723 "Centrala Automat." | SO na scianie ST | PL_ZEBB_2011000061_07 | 8500111 Istniejgca szafka do modernizacji
16 takowa 368 "takowa" SO na stupienN | PL_ZEBB_2011000050_06 | 15231786 Istniejgca szafka do modernizacji
I Projektowana szafka SO na ul. Przemystowa
17 | Przemystowa 1007 "PzZ SO w ST PL_ZEBB_2011000062_09 | 90188950 L
(wyniesienie z ST)
N N Projektowana szafka SO przy ST
18 Fabryczna 1008 "Fabryczna SOwST PL_ZEBB_2011000064_03 | 4289383 L
(wyniesienie z ST)
os. Projektowana szafka SO na stupie nr9
19 906 "Buchwatowo" SOw ST PL_ZEBB_2011000060_05 | 95588303 L
Buchwatowo - - - (wyniesienie z ST)
Projektowana szafka SO na stupie nr 17
20 Nowa 1057 "Nowa" SOw ST PL_ZEBB_2011000063_01 | 01398071 L
- - - (wyniesienie z ST)
21 Zimowa 07 "Zimowa" SO na stupienN | PL_ZEBB_2011000124 05 | 95825817 Istniejgca szafka do modernizacji (istn.)
Projektowana szafka SO na stupie ul. Zimowa
22 Zimowa 07 "Zimowa" SOw ST PL_ZEBB_2011000056_08 | 01399964 ,(?mj',) o .
- - - wykorzystanie istniejacej - pustej
(wyniesienie z ST)
Projektowana szafka SO na stupie nr 1 (ul.
23 Kryriska 1053 "Majowa" SOwST PL_ZEBB_2011000079_02 | 83923905 Majowa)
(wyniesienie z ST)
.\ . Projektowana szafka SO na stupie nr 1 (ul. Wodna)
24 Wodna 568 "Wodna SO wST PL_ZEBB_2011000099_00 | 80243564 o
(wyniesienie z ST)
N B Projektowana szafka SO na stupie nr 1
25| Nadrzeczna 877 "Poprzeczna SOwST PL_ZEBB_2011000095_02 | 91145088

(wyniesienie z ST)




Numer

Lp. Ulica ST 07- Lokalizacja Numer PPE L. Informacja
licznika
26| os. Zielone 175 "Os. Zielone" SO 175 przy ST PL_ZEBB_2011000102_03 | 01398031 Istniejgca szafka do modernizacji
27 Piaskowa 1163 "Piaskowa" SOw ST PL_ZEBB_2011000103_05 | 00233235 PrOJektowar)a ?Zafka SO przy ST
- - - (wyniesienie z ST)
28| Pitsudskiego 260 "Pitsudskiego" so | @ e 9337827 Istniejgca szafka do modernizacji
Wihadystawa
29 R v X 996 "Broniewskiego" SO na stupienN | PL_ZEBB_2011000058 02 | 83121343 Istniejgca szafka do modernizacji
Broniewskiego
imi Projektowana szafka SO przy ST
30| Kezimierza 1110 "Lewickiego" SOwST PL_ZEBB_2011000094 00 | 01399962 ! ha szat przy
Lewickiego (wyniesienie z ST)
Projektowana szafka SO przy ST
31| Jana Pawtall 287 "Jana Pawta Il" SOwST PL_ZEBB_2011000088_09 | 90189041 ) . przy
(wyniesienie z ST)
N o Projektowana szafka SO przy ST
32| os.Centrum 566 "Wroblewskiego SOwST PL_ZEBB_2011000045_07 | 91147681 L.
(wyniesienie z ST)
33| Joachima 362 "Lelewela" SOwST PL_ZEBB_2011000130_06 | 94605886 Projektowana szafka SO na Pl. Kosciuszki
Lelewela - - - (wyniesienie z ST)
Projektowana szafka SO na stupie nr 7 na ul.
34| pl. Kosciuszki 361 "Kino" SO w ST PL_ZEBB_2011000127_01 | 90301757 Sciegiennego
(wyniesienie z ST)
35| W.Reymonta 368 "tgkowa" SO przy ST PL_ZEBB_2011000616_00 | 92560203 Istniejaca szafka do modernizacji
36 | Zwirki i Wigury 1184 "Zwirki i Wigury" SO przy ST PL_ZEBB_2011035848_00 | 83847493 Istniejgca szafka do modernizacji

2.4.2. Przytacze oswietlenia ulicznego:
Zasilanie istniejgcych obwoddw zgodnie ze szkicem zagospodarowania terenu.
Projektowane przytagcza wykonaé kablem YAKXs 4x35mm2 oraz przewodami AsXSn 2x25mm2 i
AsXSn 4x2 mm2.
W rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktadac rury ochronne karbowane z HDPE 50mm. W rury
50mm weciggnaé projektowane kable YAKXs 4x35 mm2. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi
ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi do $rednicy w/w rur. Przy przejsciu pod jezdniami ulic
projektowane kable nalezy ostonié rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE 110 mm. Wzdtuz linii kablowej
utozy¢ dodatkowo tasme stalowg FeZn 25x4.
Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metodg przeciskdw poziomych na gtebokosci min 1 m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi. Projektowane rury z HDPE ® 50mm
nalezy przeciggna¢ przez przepusty z rur HDPE @ 110.
Kabel po stupach linii napowietrznej prowadzi¢ do wysokosci 3m w rurach ostonowych odpornych na
dziatanie promieni UV ©50.
Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.
Rowy kablowe zasypywad ziemig z gruntu rodzimego, ubijajagc kolejno warstwami do uzyskania

wymaganego wspotczynnika plastycznosci. Catos¢ robot kablowych wykonywac zgodnie z przepisami




norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Prace montazowe
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi.

Powiadomic¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

Do zasilania istniejgcych obwoddéw linii napowietrznej podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25 mm2 oraz AsXSn
4x25 mm2 na istniejgcych stanowiskach stupowych. Przewody na zerdziach zelbetowych ZN realizowaé
zgodnie z opracowaniem ,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami
izolowanymi Al 25+120 mm2 Lnni Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu ZN — Elprojekt Poznan
dla PTP i REE.

Ponadto z uwagi, ze wystepujg stanowiska z zerdzi wirowanych E10 dla tych stanowisk w zaleznosci od
przewoddéw podwieszonych stosowac sie do zalecenrt podanych w Albumach Elprojekt Poznarh — PTP i
REE —,,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95 mm2 na zerdziach
strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il — Linie napowietrzne niskiego napiecia z

przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E.

2.4.3. Rodzaje stupow
Na terenie Miasta Sokdtka wystepujg stupy linii kablowej oraz napowietrznej. Projekt modernizacji
oswietlenia ulicznego nie zaktada budowy nowych latarn.
Inwentaryzacja w terenie wykazata, ze na terenie Miasta Sokdtka sg 3 stupy ozdobne, ktére powinny
zostaé poddane wymianie ze wzgledu na swoje uszkodzenie. W przypadku wymiany nalezy posadowic

stupy nawigzujgce stylem oraz parametrami do istniejgcych (rys. L)

2.4.4. Szafki oswietleniowe.

Szafki oswietleniowe SO zabudowane na stupie oraz wolnostojagce zgodnie ze szkicem
zagospodarowania terenu wykona¢ z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieni UV, z
oddzielnymi komorami dla uktadu pomiarowo - rozliczeniowego oraz uktadu sterowania
oswietleniem. Drzwiczki kazdej z komdr muszg by¢ zamykane na zamki z wktadkami Master Key, czes¢
pomiarowo rozliczeniowa - wktadka zgodna z wymogami zaktadu energetycznego, natomiast czesé
sterownicza wg wymogow Inwestora. Oznakowanie szafy (nr szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnien z
Zamawiajgcym. Szafa musi wspétpracowaé z systemem sterowania oswietleniem, dlatego nalezy
wyposazy¢ jg w aparature zgodng z wymogami systemu oraz dotgczonym schematem ideowym.

W istniejgcych szafkach dostosowaé osprzet pod system sterowania zgodnie ze schematem

jednokreskowym. W przypadku braku miejsca dobudowaé nowg szafke.



Dobraé szafki o rozmiarach pozwalajgcych na pdzniejszy montaz urzadzen systemu kompensacji mocy

bierne;j.

Na ulicy Przemystowej proponuje sie zasilenie obwodu oswietleniowego z szafki oswietleniowej
wyniesionej ze stacji nr 1007 w celu odcigzenia szafki oswietleniowej SO-1 ujetej w oddzielnym
opracowaniu tj. ,,Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowg drogi wojewddzkiej nr

674 w m. Sokotka”.

2.4.5. Kompensacja mocy biernej.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar mocy biernej dla wszystkich szafek oswietleniowych
ujetych w opracowaniu. W przypadku wystgpienia energii biernej pojemnosciowej nalezy przewidzieé

montaz dtawikow, ktére postuza do kompensacji mocy biernej.

2.4.6. Oprawy oswietleniowe.

OPRAWATYPU |

Oprawy oswietleniowe drogowe typu | przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac nastepujace
wtasciwosci i parametry:

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
e Oprawy oswietleniowe koloru czarnego (RAL 7016)

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopied odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

¢ Szczelnos¢ komory optycznej IP66

¢ Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

¢ Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

¢ Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

¢ Uchwyt montazowy spetnia wymogi dotyczgce wibracji ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z

badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium



¢ Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

¢ Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocy dwdch niezaleznych
zatrzaskow.  Prawidtowe  zamkniecie  komory  osprzetu elektrycznego  potwierdzone
charakterystycznym sygnatem dzwiekowym. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe
osprzetu przed upadkiem

¢ Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

¢ Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

¢ Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
¢ Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywgq Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21) — dla diod wysokiej mocy

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa posiada modut przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;j.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzgdzenia odbywa sie w sposdb
bez narzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzgdzenia

¢ Bez narzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgcej

e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V /
50 Hz

¢ Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +45°C

* Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe

zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

10



e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ sSwietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

e Dostepnosé plikébw fotometrycznych (np. format. Ldt,. les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta Ilub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
e Dla oswietlenia zastosowa¢ oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na ponizszym rysunku. Zmiana wygladu oprawy wymaga ponownego

uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku.

Oprawa drogowa skierowana w strone drogi

OPRAWATYPU A

Oprawy oswietleniowe drogowe stylowe typu A przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac
nastepujgce witasciwosci i parametry:

¢ materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo na kolor z palety RAL

¢ materiat klosza — poliweglan przezroczysty

¢ oprawy oswietleniowe koloru czarnego (RAL 7016)

e montaz na gwint o $rednicy 1” (rurowy)

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66
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e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP55

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

¢ ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: Il

* moc proponowanych opraw (po uwzglednieniu wszystkich strat) nie wyzsza niz w obliczeniach
referencyjnych

e Ukfad zasilajgcy jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia sSwietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposdb ptynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich Zrédet LED jednoczes$nie a nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli LED w
jednej oprawie

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e strumien Swietlny proponowanych opraw (po uwzglednieniu wszystkich strat) nie nizszy niz w
obliczeniach referencyjnych.

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia sSwietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e Dostepnos¢ plikébw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta Ilub dystrybutora pozwalajgce wykonaé¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).
e Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wyglagdu instalacji osSwietleniowej na catym
oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. dekoracyjne) o réznych mocach

posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).
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e Dla oswietlenia zastosowa¢ oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na ponizszym rysunku. Zmiana wygladu oprawy wymaga ponownego

uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku.

Oprawa drogowa skierowana w strone chodnika

OPRAWATYPU V

Istniejgce oprawy stylowe (kule) montowane na podwdjnym wysiegniku (przeznaczonym do
demontazu) ze wzgledu na efektywnos¢ energetyczng zostang wymienione na pojedyncze oprawy ze

zrodtem LED. Oprawa zostanie zamontowana na szczycie istniejgcego stupa zgodnie z wizualizacja.

Oprawy oswietleniowe stylowe typu V przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac nastepujace
wtasciwosci i parametry:

e materiat korpusu — aluminium

¢ materiat klosza — poliweglan strukturyzowany

e oprawy oswietleniowe koloru czarnego (RAL 7016)

e montaz na stupie; gwint o $rednicy 3/4”

¢ budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

* szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

¢ ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 4000K £10%
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e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

¢ oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

¢ oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny.

e Dla oswietlenia zastosowa¢ oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na ponizszym rysunku. Zmiana wygladu oprawy wymaga ponownego

uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku.

Oprawa stylowa montowana na szczycie stupa
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2.4.7. System sterowania
Szczegoétowa analiza profilu gruntu wykazata, ze najlepszym miejscem na umieszczenie stacji bazowej
sterowania oswietleniem ulicznym wraz z zasilaniem jest najwyzszy budynek Szkoty Podstawowej nr 1
na ulicy Mickiewicza oraz Szkota Podstawowa nr 3 na Osiedlu Zielonym w Sokétce.

Wymagania ogdlne

1. Zarzadzanie oswietleniem ulicznym realizowane przez System sterowania musi odbywadé sie w
ramach zasilania energig elektryczng zatgczang z szaf oswietleniowych za pomocy zegaréow
astronomicznych sterowanych zdalnie za pomocg dostarczonego oprogramowania do zarzgdzania
oswietleniem. W zakresie zamontowanych zegaréw astronomicznych, system musi zapewni¢ zdalny
odczyt statusu urzgdzenia w tym m.in. odczyt koordynat GPS, czasu urzadzenia, stanu wejs¢ i wyjsc.
Wiaczenie i wytaczenie urzgdzenia na zadany czas.

2. Zuwagi na specyfike dziatania infrastruktury oswietlenia ulicznego na terenie Gminy, system, musi
by¢ dostosowany do pracy przy cigglym napieciu zasilajgcym, jak i byé dostosowany do pracy przy
czasowym napieciu zasilajgcym na obwodach. System musi dawa¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany
parametrow zasilania za posrednictwem zegaréw astronomicznych umieszczonych w szafach
oswietleniowych.

3.  Komunikacja systemu sterowania z oprawami musi odbywac sie za posrednictwem uniwersalnych
Urzadzen sterujgcych (sterownikéw) zainstalowanych w gniazdach Zhaga (lub inne réwnowazne),
umieszczonych na zewnatrz obudowy kazdej sterowanej oprawy.

4. Jedno Urzadzenie sterujgce (sterownik) musi zarzgdzac pracg jednej oprawy.

5.  Z uwagi na specyfike zasilania oswietlenia ulicznego poprzez sieci napowietrzne tzw. “skojarzone,
wymagana jest komunikacja Systemu sterowania pomiedzy Oprogramowaniem Zarzadzajgcym a
Urzadzeniami sterujgcymi tylko za posrednictwem sieci radiowej.

6. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komputer dziatajacy, jako Serwer (wraz z urzgdzeniem
podtrzymujgcym zasilanie typu UPS, systemem operacyjnym, systemem wykonywania bezpiecznych
kopii zapasowych, odpowiednimi zabezpieczeniami informatycznymi oraz innymi elementami
zapewniajacymi ciggtos¢ dziatania), na ktorym Wykonawca zainstaluje i uruchomi Oprogramowanie
Zarzadzajace odpowiedzialne za dziatanie Systemu sterowania. W petni funkcjonujacy Serwer wraz z
Oprogramowaniem Zarzgdzajgcym, nalezy zainstalowac w siedzibie Zamawiajacego.

7.  Serwer musi posiadac parametry wystarczajgce do prawidtowego dziatania Systemu sterowania w
okresie udzielonej gwarancji.

8.  Min. parametry serwera: obudowa do montazu w szafie rakowej wysokos¢ 1U

a.  System operacyjny
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Najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim, przeznaczony na stacje serwerowe
z licencjg na 16 rdzeni, w petni obstugujacy prace w domenie i kontrole uzytkownikéw w technologii
ActiveDirectory, scentralizowane zarzagdzanie oprogramowaniem i konfiguracje systemu w technologii
Group Policy.

b.  Procesor:

Procesor min. szesciordzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem
umozliwiajacy osiggniecie wyniku min. 39.5 punktéw w kategorii ,,Base Result” w tescie SPEC,,CPU2017
Integer Rates” dostepnym na stronie www.spec.org dla jednego procesora.

Do umowy nalezy zatgczy¢ wydruk ze strony potwierdzajgcy osiggniety wynik dla oferowanego modelu
serwera.

9. Zamawiajgcy udostepni miejsce, zasilanie w energie elektryczng i tacze internetowe do
prawidtowego dziatania Serwera.

10. System sterowania bedzie uzytkowany w siedzibie Zamawiajgcego i musi dziataé bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw (brak kosztéw dotyczy rdwniez komunikacji pomiedzy Serwerem a Urzadzeniami
sterujgcymi-sterownikami sterujgcymi oprawami, kosztéw utrzymania, konserwacji i aktualizacji
systemu) w okresie udzielonej gwarancji.

11. Wykonawca musi udzieli¢ pisemnej nieograniczonej czasowo (tzw. wieczystej) licencji na
uruchomiony w Siedzibie Zamawiajgcego System Sterowania wraz z jego wszystkimi elementami
sktadowymi.

12. Udzielona licencja musi zapewniac sterowanie dla min. 3000 sztuk opraw o$wietleniowych.

13. Wszystkie elementy systemu sterowania, muszg by¢ zarzgdzane w ramach jednej aplikacji.

14. Wymagana jest 5 letnia gwarancja na wszystkie elementy systemu.

15. Zegary astronomiczne zastosowane w ramach systemu sterowania muszg spetniaé ponizsze
parametry:

. prosta instalacja typu Plug and Play (sterownik podtgczony do zasilania automatycznie zgtasza sie
do systemu i jest gotowy do pracy, wystarczy przypisa¢ go do konta uzytkownika)

o nawigzanie pofaczenia ze sterownikiem oraz zapis dowolnego parametru w czasie ponizej 3
sekund w przypadku aplikacji www,

. praca w modelu potgczeniowym z serwerem, brak koniecznosci uzycia kart SIM z publicznym
adresem IP

. synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS

. poprawki zatgczen/wtaczen +-240 minut

. automatyczna lokalizacja sterownika na mapie a

0 diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wej$é/wyjs¢ oraz informacje statusowe

sterownika
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. wbudowany system obstugi alarméw takich jak: alarm zaniku zasilania, alarmy zmiany stanu
obwoddéw wejsciowych, alarmy parametrow sieci typu przekroczenie pradu, przekroczenie mocy itp.

. archiwizacja alarméw oraz parametréw sieci na serwerze

. obstuga globalnego zatgczania grup sterownikdw na podstawie natezenia oswietlenia

. automatyczna zmiana czasu lato/zima (mozliwos$¢ wytgczenia zmiany czasu w przypadku wejscia
ustaw regulujgcych zmiane czasu)

. poprawki zatgczen niezalezne dla lata i zimy

. 6 wyj$¢ niezaleznie programowalnych umozliwiajgcych wprowadzenie do 4 przedziatéw zatgczen
(3 przerwy nocne)

o zatgczenia serwisowe wyj$¢ na (1/10/30 minut i na state), zdalne lub za pomocg przyciskdw na
sterowniku

o rejestracja zmiany stanu wyjs¢ w pamieci sterownika (50 rekordow), jak i na serwerze (na serwerze
ilos¢ nieograniczona)

e  zasilanie 90-265 VAC

o zuzycie energii ponizej 3W

o 6 wyjs¢ przekaznikowych, obcigzalnos¢ 5A

. 3 wejscia zwierne do podfgczenia dowolnych sygnatéw np. czujnik otwarcia drzwi szafy
osSwietleniowej, analiza napiecie na obwodach itp.

o 1 wejscie do podtaczenia precyzyjnego czujnika Swiatta do zarzgdzania pojedynczym sterownikiem
lub grupg sterownikéw

o 1 wejscie RS485 do podtaczenia inteligentnego analizatora sieci z komunikacjg MODBUS

o 1 wejscie do podtaczenia akumulatora w celu podtrzymania zasilania

. 2 przyciski do obstugi serwisowej sterownika

. 2 ztgcza antenowe typu MMCX do podfaczenia anteny GSM oraz GPS

. montaz na szynie DIN 6 modutow (+1 modut akumulator, +3 moduty analizator sieci)

. temperatura pracy od -30 do +70 stopni Celsiusa

. stopien ochrony IP20

Wymagana funkcjonalnos¢

1. System sterowania musi umozliwia¢ wgrywanie, aktualizacje i zmiane rocznych schematow
redukcji (harmonogramow) strumienia Swietlnego i mocy kazdej sterowanej oprawy (kazdej z osobna,
jak réwniez w grupie opraw), ktére umozliwig dopasowanie pracy opraw do dni charakterystycznych w

tygodniu/roku (takich jak dzien roboczy, dzien wolny, $wieto) oraz miejsca ich lokalizacji.

17



2. Urzadzenia sterujgce (sterowniki) muszg zapamieta¢ zaprogramowane schematy redukcji
strumienia Swietlnego i mocy i realizowaé schematy redukcji nawet w przypadku awarii Systemu
Sterowania lub braku komunikacji z System Sterowania.

3.  Praca Urzadzen sterujgcych (sterownikéw) oprawy ma by¢ synchronizowana z zewnetrznego
zrédta czasu, tak aby zgdane zmiany natezenia oswietlenia i mocy odbywaty sie jednoczesnie we
wszystkich oprawach.

4. System sterowania za posrednictwem Urzgdzen sterujgcych musi rejestrowac, kontrolowad i
prezentowaé w formie raportow tabelarycznych (z podziatem na dni/miesigce/rok dla kazdej oprawy z
osobna) czas swiecenia kazdej oprawy.

5.  System sterowania musi kontrolowac¢ dziatanie opraw, rejestrowac i powiadamia¢ uzytkownika (w
formie raportéw wysytanych na adresy email wskazane przez Zamawiajgcego) o oprawach
niedziatajgcych/wytgczonych/uszkodzonych.

6. System sterowania musi prezentowaé automatycznie poszczegdlne oprawy oswietleniowe oraz
zegary astronomiczne na mapie przestrzennej zgodnie z ich wspotrzednymi geograficznymi ustalonymi
za posrednictwem zainstalowanego w kazdym sterowniku, zegarze lokalizatora GPS.

7.  System sterowania musi posiadac polski i angielski jezyk interfejsu uzytkownika.

8.  System sterowania musi by¢ dostepny z komputera wyposazonego w przegladarke internetowq i
posiadajgcego dostep do Intranetu Zamawiajgcego (sieci wewnetrznej) poprzez wprowadzenie loginu i
hasta. Komunikacja z Systemem sterowania musi odbywac sie za posrednictwem szyfrowanego
potaczenia.

9. System sterowania musi by¢ tzw. ,otwarty”, czyli umozliwia¢ wspdtprace z réznymi typami i
modelami opraw (wyposazonych w wyjscie zewnetrzne typu Nema Socket 7 pin lub Zhaga (lub inne
réwnowazne)) umozliwiajgce dostep do interfejsu DALI (lub réwnowaznego interfejsu) oraz z uwagi na
zapewnienie petnej komunikacji innych systeméw sterowania oswietlenia ulicznego oraz innych
systemow nadrzednych, ktére moga w przysztosci by¢ dostarczone do Zamawiajgcego w kolejnych
inwestycjach, Wykonawca musi dla instalowanego systemu sterowania udostepni¢ - APl (ang.
application programming interface) — interfejs programisty - zgodne z architekturg REST (ang.
Representational State Transfer) wraz z kompletng dokumentacjg API, ktéra zapewnieni petng
dwukierunkowa komunikacjg okreslong w pkt. 1-6 ,Wymagania funkcjonalnosé - system sterowania”.
Udostepnione APl (interfejs programisty) bedzie przetestowane przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem koncowego protokotu odbioru w zakresie wymaganej funkcjonalnosci.

10. W przypadku braku dostepu do systemu sterowania (np. braku komunikacji, awarii serwera, itp.)
infrastruktura oswietlenia ulicznego musi nadal dziata¢ zapewniajgc ciggtos¢ sSwiecenia w kazdej
lokalizacji. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi stosowne préby przy udziale

Zamawiajacego, prezentujgc spetnienie tych wymagan.
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11. Punkty zbiorcze, radiostacje bazowe majg komunikowad sie z centralnym serwerem za pomocga
komunikacji 3G, Ethernet, nie dopuszczalna jest komunikacja za pomoca sieci Wi-Fi. llo$¢ punktéw

dostepu do Internetu ma by¢ nie wieksza niz ilo$¢ szaf oswietleniowych +/- 20%

2.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia
Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B. Odgromniki
zainstalowac na stupach wskazanych na rysunkach. Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczyc
bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie wykonaé jako szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

W szafkach SO zainstalowac¢ ochronniki przepieciowe typu 1+2 (klasa B+C).
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2.5. WIZUALIZACJA ZASTOSOWANIA OPRAW LED NA ISTNIEJACYCH StUPACH
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2.6. OSWIETLENIE ULICZNE ZASILANE Z INSTALACJI OZE
Stupy zaprojektowane zostaty na dziatce gminnej nr 2381/5 obreb 0034 Sokétka przy ulicy Sosnowej

zgodnie ze szkicem zagospodarowania terenu.

2.6.1. Stup lampy hybrydowej
. Stupy montowane na fundamenty prefabrykowane, odpowiednio dostosowane do typu stupa.
. Stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w
kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy
malowane farbg anty graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwg polimeryzacyjng
odporng na sdél i mocz.
o Stupy powinny posiadaé polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.
. Stupy powinny zachowywac zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)
o Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.
o Grubos¢ scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powtoke cynkowania
wykonaé zgodnie z normg EN ISO 1461.
. Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji,
nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.
o stup stalowy, gruboscienny, obustronnie ocynkowany o przekroju szesciokata lub zgody z
wizualizacjg zatgczong na zatgczniku, malowany proszkowo na kolor czarny.
o wysokos¢ masztu 8m, wysokos¢ zrédta swiatta ulica 7m,
o wytrzymato$¢ mechaniczna stupa musi zapewni¢ jego bezpieczng eksploatacje w miejscu
lokalizacji przy zastosowanych przez Wykonawce podzespotach,
. stup musi posiadaé stosowne obliczenia do obcigzen wynikajacych z zawieszenia, oprawy LED,
paneli fotowoltaicznych oraz naporu wiatru dla | strefy wiatrowej w zaleznosci od wariantu.
. konstrukcja stupa musi zawiera¢ otwodr rewizyjny zamykany drzwiczkami. W rewizji nalezy
umiescic¢ uktad sterujacy systemem hybrydowym.
o Na szczycie stupa panele fotowoltaiczne wraz z turbing wiatrowg montowang na szczycie, ponizej
zamontowac nalezy oprawy oswietleniowe typu LED na wysiegniku
. akumulatory zelowe powinny by¢ zamontowane w ziemi, obok fundamentu, w wodoodporne;j
skrzyni z wytrzymatego tworzywa sztucznego, rozpraszajgcej ciepto, antykradziezowej lub w specjalnej
komorze wewnatrz stupa. W przypadku montazu we wewnatrz stupa wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wandalizm, kradziez.
. Na etapie odbioru robét nalezy dostarczy¢ deklaracja zgodnosci CE na maszty zatwierdzony przez

niezalezng jednostke badawczg potwierdzajgcy spetnianie przez konstrukcje wymagan zgodnych z
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normami EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006, EN 1090-1:2009+A1:2011, swiadectwo jakosci powtoki
cynkowej wedtug ISO 1461, obliczenia wytrzymatosciowe swiadczace o odpowiednim dobraniu

parametréw zgodne z normg PN EN 1991-1-4, PN EN 40-5: 2002

2.6.2. Fundament pod lampe hybrydowa
. prefabrykowany, przeliczony ze wzgledu na wage systemu, pod montaz lampy hybrydowej,
solarne w | strefie wiatrowej
. zgodny z normg PN-EN 14991:2010 - zatgczy¢ dokument potwierdzajacy (CE, deklaracja

zgodnosci producenta).

2.6.3. Oprawa oswietlenia LED
o nalezy zastosowac oprawy LED o mocy nie mniejszej niz 30 W 24VDC,
. korpus oprawy wykonany z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny,
o stopien ochrony oprawy IP65,
. oprawa wyposazona w zasilacz LED,
. wydajnos$¢ min 110 Im/w
o temperatura barwy $wiatta zgodna z wytycznymi master planu
o zywotnosé diod LED 60.000 godzin,
. oprawa posiadajgca mozliwosc redukcji mocy przy wspdtpracy z regulatorem solarnym,
o temperatura pracy oprawy -30 stopni do + 50 stopni,
o zabezpieczenia napieciowe
o oprawa posiada oryginalng naklejke znamionowsa,
o czas Swiecenia opraw: od zmierzchu do switu.
o zatgczanie opraw: czujnik zmierzchowy,
o na etapie odbioru robdt nalezy dostarczy¢ certyfikat CE potwierdzajgcy spetnianie norm

europejskich oraz karte katalogowg oprawy LED.

2.6.4. Akumulatory
. akumulatory bezobstugowe, zelowe, napiecie 12V lub 24V, gtebokiego roztadowania,
J pojemnos$¢ akumulatoréw min 220 Ah
J do odbioru konicowego nalezy dostarczy¢ deklaracje CE producenta na zgodnos$¢ z

obowigzujgcymi normami.
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2.6.5. Moduty fotowoltaiczne
o dla jednego zestawu nalezy zastosowaé panele fotowoltaiczne wykonane w technologii
polikrystalicznej o mocy tgcznej minimum 320 W, posiadajgce powtoke antyrefleksyjng zmniejszajaca
odbicia oraz szkto hartowane o grubosci min. 3,9 mm. Panele nalezy zainstalowa¢ na maszcie nad
oprawg os$wietleniowg LED w taki sposéb, zeby zadna z czesci konstrukcji nie zacieniata modutéw w
ciggu dnia,
o napiecie w punkcie MPPT min. 29V,
. prad w punkcie mocy max. min. 8A
. wydajnos¢ panela min. 15%,
. gwarancja producenta na panel:10 lat,
. gwarancja producenta na sprawnos¢ modutéw: 90% mocy znamionowej — 12 lat, 80% mocy
znamionowej — 25 lat,
o nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci CE producenta potwierdzajgcg zgodno$é z normami i
aktami normatywnymi: Dyrektywa 73/23/EEC, Dyrektywa 220/23, Dyrektywa EN 61730, CEI/IEC
61215-61646.

2.6.6. Regulatory solarne
. prad znamionowy 15A,
. znamionowe napiecie pracy 12/24 VDC wybierane automatycznie,
. sterowanie czasowe,
. posiada algorytm MPPT,
J stopien ochrony obudowy IP67,
. sprawnosc regulatora: 98% w punkcie mocy maksymalnej modutéw,
o funkcja czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do dtugosci trwania
nocy, ochrona baterii przed zbyt mocnym roztadowaniem oraz przed przetadowaniem akumulatoréw,
. zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg,
e  funkcja automatycznego sterowania redukcjg mocy oprawy LED,
. zabezpieczenie przed zwarciem,
. programowanie odbywa sie za pomocg bezprzewodowego pilota, ktérym mozna programowacd
wiele kontroleréw tego samego typu,
. na etapie odbioru robét nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy zgodnosé z normami: EN
50081-1, EN 55014, EN 50082-1, EN 61000-4-2, EN 60335-1, EN 60335-2-29.
. Zamawiajgcy dopuszcza redukcje natezenia oswietlenia do 50 % wartosci wyjsciowej w godzinach

23.00-5.00
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2.6.7. Parametry obudowy dla akumulatoréw
. nalezy zamontowa¢ w ziemi z boku fundamentu na gtebokosci okoto 60 cm od powierzchni
gruntu,
. wykonana z tworzywa sztucznego — polipropylen,
o wodoodporna, IP 67, rozpraszajgca ciepto, uniemozliwiajgca przemieszczanie sie akumulatorow
w $rodku,
. wyposazona w uszczelki, wzmocniong rure ostonowg do kabli wymiary wewnetrzne 550 x 550 x

270 mm.

2.6.8. Turbina wiatrowa
. nalezy zamontowac na szczycie stupa,
o moc minimum 400W 12/24V DC, startowa predkos¢ wiatru nie wiecej niz 2,5 m/s,
. pozioma o$ obrotu, generator 3-fazowy,
. ilos¢ topat wirnika: min.3, wykonane z wiékna weglowego,
. korpus sitowni wiatrowej zabezpieczony przed korozja,
. wyposazona w hamulec elektrodynamiczny,
. waga nie wieksza niz 17 kg,
. Do turbiny nalezy zastosowad regulator turbinowy wiatrowy,
. na etapie odbioru robdt nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy zgodnos$é z Dyrektywg EMC
dla sitowni wiatrowych wydany z godnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

. na tozysku magnetycznym lub réwnowaznym zapewniajagcym taka sama trwatosé

2.7. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodow i
kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia
na metalowych czesciach stupa i oprawy. Metalowe czeSci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem
ochronnym z bednarka. Zyty PE kabla i pionéw YKY 3x2,5mm2 potaczyé ze $rubami ochronnymi
poszczegdlnych stupow.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji

Inwestorowi.



2.8. PRACE DEMONTAZOWE

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposéb, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym ich demontaz. W
przypadku braku mozliwosci zdemontowania elementdw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomic¢ o tym wiasciciela infrastruktury i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. Prace demontazowe nalezy wykonywac przy odtgczonym napieciu i obustronnie
uziemionej sieci elektroenergetycznej. Miejsce prac oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi.

Wszystkie prace rozbidrkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na
istniejgcg infrastrukture towarzyszacg. W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury

towarzyszgcej Wykonawca skontaktuje sie z gestorem danych.

Planowang do demontazu infrastrukture oswietleniowa (stupy, oprawy, wysiegniki, itp.) nalezy
zutylizowac zgodnie z obowigzujgcg ustawa o odpadach. Podczas odbioru robét Wykonawca/Inwestor
przedtozy oswiadczenie potwierdzajgce utylizacje infrastruktury oswietleniowej zawierajgce: ilos¢,

rodzaj elementdw oraz wyceniony koszt zutylizowanych elementéw oswietlenia.
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3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich
informacji, ktére moga miec¢ istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swoj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan
realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Prace przy sieciach istniejgcych wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowigzujacych przepisdw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robdt. Po zakoriczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do
eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,
- sprawdzi€ ciggtosé zyt kabli zasilajgcych,
- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardow.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu
dostosowania zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany
do opracowania dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone
i zatwierdzone w trakcie wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrze¢: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty,
dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen,

elementéw osprzetu zastosowanych w obiekcie.

Zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i byé jakosciowo i technicznie nie gorsze od
przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajagcym
oraz Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne,
probki materiatow w postaci wzorow oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie

parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.
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Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt

montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1.

10.

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw
wchodzgcych w skfad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt
z projektantem w celu wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych bteddéw, uchybien, opuszczen
w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen
instalacyjnych oraz robdt montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposéb
zapewniajgcy prawidtowe dziatanie i petng funkcjonalno$¢ instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek
doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg, szczegdlnie w kwestii miejsc
wspolnych styku réznych instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych instalacji konieczne
jest powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantow w celu wyjasnienia powstatych
problemdw, samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia
planu koordynacyjnego oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego
wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie
robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakofczeniu procesu
projektowego, réznice wynikajgce z uszczegétowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-
funkcjonalnych oraz technologicznych;

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegdtowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji
elektrycznych oraz zatwierdzona w sposdb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robdt muszg posiadac znak
CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatow gtéwnych) nalezy traktowad jako wzorcowe; proba ewentualnej zmiany na
rownowazne odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zostac
zaakceptowana przez projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia

do oceny odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikow wraz z prébkami
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

materiatowym, konieczna jest szczegétowa weryfikacja parametrow oraz ewentualne
wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w kwestii prowadzenia tras
lub przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw
nalezy uzgodni¢ jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robdt instalacyjnych na placu budowy w okresie 12
miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w
zakresie zastosowanych materiatow, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z modernizacjg nalezy wykonadé projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wifasciwe oznakowanie terenu robdt,
prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt
zapewni¢ w trakcie prowadzenia robdt mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i
przejazdu samochoddéw w rejonie prowadzonych robdt.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowad jako czynne. Zachowad szczegdlng ostroznosc przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonac przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-
004. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejgcg sieé
energetyczng nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach
skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakoriczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe,
piesze i zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowac teren. Wykonawca ponosi koszty

wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

(Wyniki obliczen znajdujg sie w tabeli)

4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANE]J (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Poot = Ki 'kj P,

gdzie:

- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1)

Bilans mocy
[szt.] [W]
1|Oprawy demontowane 2101 212051
2|Oprawy projektowane 1980 69865
SPo | -142186

4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

e Sprawdzenie doboru kabla oraz przewodu zasilajgcego istniejgcy obwdd oswietleniowy:

_15-R,,

| =
® U-cose

Istniejgcy kabel oraz przewdd musi spetnia¢ nastepujace warunki:



gdzie:

;- prad obliczeniowy

|, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

|2 - prad zadziatania urzagdzen zabezpieczajgcych

|Z - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodoéw

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu AsXSn 2x25mm? wynosi |, =99 A. Linia zasilajaca
obwdéd oswietleniowy zabezpieczona jest wktadka topikowg WT00gG 16A, ktérej warto$¢ podano w

tabeli ponizej.

4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, =———>"P I
% }/SLJ2 !

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia
¥ - konduktywnos$¢ przewodu

s — przekréj przewodu
P;— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li—i-ty odcinek obwodu

AU% =AUy 50 + AU%projs
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4.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

(a0 ]
=

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla
zabezpieczenia obwodu oswietleniowego
Zr =+ R? + X?

_ 0,8 UO
k — Zk
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1 1000 :' B'aB'_o Stofk: | | 1255,1 5,74 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK [25] 652 | 1,76% | 1,07| gG |3,9|62,4| 172,1 | TAK
"Zielert Miejska" ullegiailsg;cia 1858,10
2 ! e | s03 2,76 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 282 [ 0,37%|0,46| g6 | 3,9 |62,4 397,9 [ TAK
3 1017 y "";ar{gc’:”ak 1| 1547 7,08 | 16|99 25,6 | TAK | TAK | 25| 660 |2,19% | 1,08| g6 | 3,9 |62,4| 170,0 [ TAK
"Targowa" Ieurl. 'I’I:rO;\A?: - 1783,60
a 8 o Ogrgo | ] 2366 1,08 | 16|99 25,6 | TAK | TAK [25] 170 | 0,00% | 0,28| &G |3,9|62,4| 660,0 | TAK
LT
5 599 k," S‘irgc’:fa 1| 2552 1,17 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK [25] 300 | 0,16% |0,49] gG |3,9|62,4] 374,0 | TAK
B S Torgows. 1535,40
6 cor Ogrgo oo | | 12802 5,86 | 16|99 25,6 | TAK | TAK | 25| 710 | 1,95% | 1,16| g6 | 3,9 62,4 1580 [ TAK
T
7 755 kll_'er g;ggcl’J“::e 1| 501 | 1gn; a0 229 | 16]99| 25,6 | TAK| TAK |25] 621 |0,67% [1,02| gG |39 |62,4| 1807 | TAK
MPWiK : :
8 ! ul. Sikorskiego Il [ 1306,9 5,08 | 1699 25,6 | TAK | TAK |25] 985 | 2,77% | 1,62| &G | 3,9 |62,4] 113,9 | TAK
9 642 ul. Biatostocka 1| 1223 5,60 | 16|99 25,6 | TAK | TAK | 25| 400 | 1,05%|0,66| g6 | 3.9 |62,4| 280,5 | TAK
"Wylegarnia 1924,80
10 Drobiu ul. Krucza | 7018 321 | 16]99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 330 [ 0,50%|0,54| g6 | 3.9 |62,4 340,0 [ TAK
11 964 ul. Potnocna | [11803],, o[ 540 [16]99] 25,6 [ TAK | TAK [25] 550 [ 1,40% | 0,90] g6 |3,9]62,4] 204,0 [TAK
12 "Pétnocna” ul. Piekna Il | 925,1 172,23 [16[99] 25,6 | TAK| TAK | 25| 300 [0,60% [0,49] G | 3.9 |62,4| 374,0 [TAK
13 ul. Dolna I | 510 2,33 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25] 600 | 0,66% | 0,98| &G | 3,9 |62,4] 187,0 | TAK
14 ul. Gorna Il | 1180,8 5,40 | 1699 25,6 | TAK| TAK | 25| 890 | 2,26% | 1,46| &G | 3,9 |62,4] 126,1 | TAK
528 ™. o)
15 ouna” ul.- M Slc‘:{a‘,k’ws"'ej | as1 [3289,90| 2,06 | 16|99 25,6 | TAK| TAK [25] 480 | 0,47% | 0,79 gG | 3,9 62,4 233,38 | TAK
urie
16 ul. Roski Mate | IV| 223 1,02 | 16|99 25,6 | TAK| TAK |25] 310 [ 0,15% | 0,51] G | 3,9 |62,4] 361,9 | TAK
17 ul. Zabrodzie V| 9251 4,23 | 16[99] 25,6 | TAK| TAK [25| 760 [1,51% [1,25] gG | 3.9 |62,4] 147,6 [TAK
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18 ul. Zygmunta Starego | | | 350,9 1,61]16]99] 25,6 | TAK| TAK [25] 290 | 0,22% [0,48] &G | 3,9 |62,4] 386,9 | TAK
19 1015 ul. Dolna kier. ul. Bony | 11| 382,8 | ;104 60| .75 [ 1699 25,6 | TAK] TAK [25] 630 [0,52%| 1,03] ¢G |3,9]62,4] 178,1 | TAK
"Zygmunta Starego" !
20 ul. Dolna | 350,9 1,61 16| 99| 25,6 | TAK| TAK | 25] 395 | 0,30% | 0,65 &G | 3,9 |62,4| 284,1 | TAK
21 ul. Zamenhofa I | 829,4 3,80 | 16|99 25,6 | TAK | TAK [ 25| 307 | 0,55% | 0,50 gG |3,9|62,4| 365,5 | TAK
1138
2, ul. Witosa Il | 1891,1[3905,00| 8,65 | 16| 99| 25,6 | TAK| TAK [25] 950 | 3,86% | 1,56 &G |3,9(62,4| 1181 | TAK
23 ul. Polna I | 1184,5 542 | 16|99 25,6 | TAK | TAK [ 25| 340 | 0,87% | 0,56| gG |3,9|62,4| 330,0 | TAK
24 ul- Warszawska 1| 11331 5,19 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 470 | 1,14% | 0,77| &G | 3,9 62,4 238,7 | TAK
887 kier. ul. Biatostocka 263240
25 | Warszawska kf‘"wfr;”;“f"‘ka Il | 1499,3 6,86 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 366 | 1,18% | 0,60| G | 3,9 62,4 306,6 | TAK
1er. ul. Kolejowa
26 kier. Witosa 1| 1001 499 | 16|99 25,6 | TAK | TAK | 25| 955 | 2,24% [ 1,57| g6 |3,9|62,4| 117,5 | TAK
27 kier. Kasztanowa | Il | 5104 2,34 | 16| 99| 25,6 | TAK| TAK [25] 655 | 0,72% | 1,07| gG |3,9]62,4| 171,3 | TAK
28 37 Kier. Ktopotowskiego | Il | 733,7 3,36 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 600 | 0,95% | 0,98| gG | 3,9 |62,4| 187,0 | TAK
4682,70
29 | "Mickiewicza" kier. Marianiska | Iv| 1390,6 6,36 | 16|99 25,6 | TAK| TAK [25] 610 | 1,82% | 1,00| gG |3,9|62,4| 183,9 | TAK
30 kier. Matejki v| 1276 0,58 | 16|99 25,6 | TAK| TAK [25]| 120 | 0,03% | 0,20| gG |3,9|62,4| 934,9 | TAK
31 kier. Polna vi| 829,4 3,80 [ 16|99 25,6 | TAK | TAK [25] 860 | 1,53% | 1,41| g6 |3,9]62,4| 130,5 | TAK
1045 -
32 [ Kogciot I | 2400 |2400,00|10,98| 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 400 | 2,06% | 0,66| gG |3,9|62,4| 280,5 | TAK
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33 kier“:]'l'(\‘,’\/':i‘:vaska 1| 7426 3,40 | 16|99 25,6 | TAK | TAK |25] 800 | 1,28% | 1,31| g6 | 3,9]62,4| 1403 [ TAK
998 . Boch. i
34 998 |l Boch. Monte Casino| | {1 /o9 31313510 6,86 | 16| 99| 25,6 | Tak | TaK | 25| 650 | 2,00% | 1.07] &6 |3.9(62.4] 1726 | TAK
Kolejowa kier. ul. Kottagtaja
35 kier“li'l KflleLJE‘t“;apa 4 | ] 8932 4,09 | 16| 99| 25,6 [ TAK | TAK [25] 500 [0,96% |0,82| gG |3,9]62,4| 224,4 | TAK
36 ”I!i‘e(i”;‘i"azs;;f I | 2062,8 9,44 | 16]99] 25,6 | TAK | TAK |25] 830 | 3,68% | 1,36| G | 3,9]62,4| 1352 | TAK
127 ul. Grodzienska
37| . _ 1| 1542 [3923,80| 7,06 | 16| 99| 25,6 | TAK| TAK | 25| 840 | 2,78% | 1,38 gG |3,9(62,4| 133,6 | TAK
Grodzienska kier. Grodno
38 kier. Sawickiego | 1| 319 1,46 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25] 260 | 0,18% | 0,43 &G | 3,9 62,4 4315 | TAK
39 ul. Grodzieiska | | 604,56 2,77 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK [25| 660 | 0,86% | 1,08| gG |3,9|62,4| 170,0 | TAK
723
40 "Centrala ul. Grodzienska | Il | 604,56 |1813,68| 2,77 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 660 | 0,86% | 1,08| &G | 3,9 62,4 170,0 | TAK
Automat."
41 ul. Grodzieska | 11l | 604,56 2,77 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK [ 25| 660 | 0,86% | 1,08| g6 |3,9|62,4| 170,0 | TAK
368
42 "t akowa" kier. Gatczyniskiego | 1 | 982,7 | 982,70 | 4,50 | 16| 99| 25,6 | TAK| TAK [25] 523 | 1,10% | 0,86 | gG | 3,9 62,4 214,5 | TAK
S0 368 1
1007
43 pzp" ul. Przemystowa | 1 | 1000 |1000,00| 4,58 | 16|99 25,6 [ TAK| TAK | 25| 500 | 1,07% | 0,82| &G | 3,9|62,4| 2244 [ TAK
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44 ul. Stoneczna 1| 1276 0,58 | 16|99 25,6 | TAK | TAK | 25| 120 [ 0,03%|0,20| g6 | 3,9 |62,4 934,9 [ TAK
I Fab
45 “l ; ryezna, Il | s10,4 2,34 | 16|99 25,6 | TAK | TAK | 25| 500 [ 0,55%|0,82| g6 | 3,9 |62,4| 224,4 [ TAK
1008 ul. I'ES.O\J}I'B
"Eabrvezna® ul. Lotnikow 1922,00
46 y Lewoniewskich, | 1l | 1092,6 5,00 | 16|99 25,6 | TAK | TAK | 25| 890 | 2,00% | 1,46| g6 | 3,9 [62,4| 126,1 [ TAK
ul. Kresowa
47 ul. Wesofa v | 191,4 0,88 | 16|99 25,6 | TAK | TAK | 25| 180 [ 0,07%|0,30| g6 | 3,9 |62,4 623,3 [ TAK
48 906 k,"" K:reTsowa | | 1977,8 9,05 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK |25]| 1480 6,29% | 2,43| g6 | 3.9 |62,4] 75,8 |TAK
"Buchwatowo" Iili- ;r.esi)):s;va 2328,70
49 Cer. on Bt | 30,9 1,61 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK |25] 263 | 0,20% | 0,43| &G |3.9|62,4| 426,6 | TAK
ler. Us. buchwaiowo
ul. Nowa
50 1057 Con e 1| s61,5 2,57 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK [ 25| 560 | 0,68% [0,92| gG |3,9|62,4| 200,4 | TAK
"N . Ier.l ; roazie 798,40
51 owa y “c'),‘;‘f"? Il 2369 1,08 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 350 | 0,18% | 0,57 gG | 3,9 |62,4] 320,6 | TAK
ler. USs. £lelonhe
52 “Zimo\gz" - ul. Zimowa 1| 115 | 115 |o053]|16|99] 25,6 | TAK| TAK [25] 290 | 0,07% | 0,48| &G |3,9|62,4| 386,9 | TAK
53 7 _ ul-Kryfiska | | 1192,4] 1192,4 | 5,46 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK |25] 625 [ 1,60% | 1,02| gG |3,9|62,4| 179,5 [ TAK
"Zimowa" proj. kier. Jana Pawta Il
54 1053 ul. Majowa 1| 957 0,44 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 120 [0,02% | 0,20| gG | 3,9 |62,4 934,9 | TAK
55 Marona” ul. Kryhska Il | 1158,7|2696,40| 5,30 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 400 | 1,00% | 0,66| &G | 3,9 |62,4] 280,5 | TAK
56 ! ul. Kleberga | 1442 6,60 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 480 [ 1,49% [0,79| gG | 3,9 |62,4] 233,8 [TAK
. Wod
57 ce Llj<ier gs?: 1| 191,4 0,88 | 16|99 25,6 | TAK | TAK | 25| 100 | 0,04%|0,16| g6 | 3,9 [62,4|1121,9] TAK
"Wodna" ul. Wodna 729,50
58 der. Krviska | s38,1 2,46 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK |25] 310 [0,36% | 0,51| g6 | 3,9 [62,4 361,9 [ TAK
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59 ul. Nadrzeczna 1| 191,4 0,88 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 204 | 0,08% |0,33| &G |3,9]62,4| 550,0 | TAK
877
60 | poprzecina” ul. Stawowa Il | 1563,1[2087,10| 7,15 | 16| 99| 25,6 | TAK| TAK | 25| 550 | 1,85% [ 0,90| &G | 3.9|62,4| 2040 [ TAK
61 ul. Lniana | 3326 1,52 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 425 | 0,30% | 0,70| G | 3,9 (62,4 264,0 | TAK
62 175 Os. Zielone 1| 159,5 0,73 | 16| 99| 25,6 | TAK| TAK | 25| 160 | 0,05% | 0,26| gG | 3,9 |62,4| 701,2 | TAK
e it 1103,70
63 Os. Zielone Os. Zielone 1| 9442 4,32 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 650 | 1,32% | 1,07| &G |3,9|62,4| 172,6 | TAK
64 ul. Piaskowa 1| 1212,2 5,55 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 720 | 1,88% | 1,18| gG |3,9]62,4| 155,8 | TAK
65 1163 ul. Armi Krajowej | 11 | 1020,8 4,67 | 16|99 25,6 | TAK | TAK |25 560 | 1,23% | 0,92| gG | 3,9 |62,4| 200,4 [ TAK
np; " 3 4115,00
66 Piaskowa y Ll‘"KGoma, cei | 1] 15312 7,01 | 16]99] 25,6 | TAK | TAK |25] 900 | 2,96% | 1,48| G | 3,9|62,4| 124,7 | TAK
1er. ul. Ronopnickie)
ul. Gérna
67 cer. U1, Dol v | 350,9 1,61 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 360 |0,27% | 0,59 &G |3,9|62,4| 311,7 | TAK
ler. ul. Doilna
68 | . ,g%k, | ul.Broniewskiego | 1| 523,3 | 523,30 | 2,39 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK |25 400 |0,45%|0,66| &G |3,9|62,4| 2805 | TAK
roniewskiego
69 1110 ul. Lewickiego I | 510, 2,34 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 300 | 0,33% | 0,49| &G |3,9]62,4| 374,0 | TAK
o, 1754,50
70 Lewickiego ul. Glowackiego Il'| 1244,1 569 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 660 | 1,76% | 1,08| &G | 3,962,4| 170,0 | TAK
71 "'l'(_Ja”EI'(Pa,‘”:(a” 1| 781 3,57 | 16|99 25,6 | TAK| TAK [25| 450 | 0,76% | 0,74| gG |3,9|62,4 249,3 | TAK
1er. Krynska
287 ul. Jana Pawta Il
72| . \ anara Il'| 833,4 [2331,20 3,81 | 16| 99| 25,6 | TAK| TAK | 25| 460 | 0,82% | 0,75 &G | 3.9|62,4| 2439 [ TAK
Jana Pawtfa Il kier. 0$. Zielone
73 ul. Kryriska | 716,8 3,28 | 16|99 25,6 | TAK| TAK | 25| 505 | 0,78% | 0,83| gG |3,9|62,4| 222,2 | TAK
74 | 266 ul. Wréblewskiego |\ | 39, 4 | 394,40 | 1,81 | 16|99 25,6 | Tak | TaK | 25| 260 | 0,22% | 0,43| g6 |3,9|62,4] 4315 | TAK
"Wraoblewskiego" kier. Mickiewicza
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75 P';j:“f‘;'ﬂ“;jzk" I | 5169 2,37 | 16|99 25,6 | TAK| TAK |25] 350 |0,39%|0,57| G | 3,9]62,4| 3206 | TAK
362 Pl. Kosciuszki,
76 Lelevrela” L | s17 |1550,80| 2,37 | 16| 99| 25,6 | TAK| TAK [25] 350 | 0,39% [ 0,57 gG |3,9|62,4| 320,6 | TAK
ul. 1-Maja
77 Pl. :(015‘[:\':5,2"" | s16,9 2,37 | 16] 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 250 |0,28% | 0,41| G | 3,9 62,4 4488 | TAK
ul. 1-Maja
78 261 k,“"sg'ig'e”":,g" I | 14058 6,43 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 500 | 1,51%|0,82| G | 3,9|62,4| 2244 | TAK
Kino" ol Sciegienncgo 2410,00
79 e M,gk_ 8 il | 1004,2 4,60 | 16| 99| 25,6 | Tak | TAK | 25| 500 | 1,08%|0,82| g6 |3,9|62,4| 2244 | TAK
er. ICKIewICZa
368 .
ul. Norwida
80 "t akowa" Cr b I | 2059 |2059,00| 9,42 | 16|99 25,6 | TAK| TAK [25] 700 |3,10%|1,15]| &G |3,9|62,4| 160,3 | TAK
SO 368 2 1er. tgkowa
s, ,kl,%?:;, | ul zwirkii wigury | 1 | 1429,3|1429,30 6,54 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 400 [1,23% | 0,66] gG |3,9]62,4| 2805 [ TAK
wirki i Wigury
82 ul. Wréblewskiego | 1 | 750,5 3,43 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 800 | 1,29% | 1,31| g6 | 3.9 |62,4| 1403 | TAK
I Sikorski
83 kI_L;r I\'Alirkfeﬁlg; | 7s0,5 3,43 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK |25] 980 | 1,58% | 1,61| g6 | 3,9 |62,4| 114,5 | TAK
84 50260 ul. Sikorskiego 1, [ 9001 |3459,10| 4,12 | 16| 99| 25,6 | Tak | TaK |25|1000] 1,93% | 1,64] &G | 3,9 [62,4| 112,2 | TAK
Pitsudskiego kier. Docha
85 kier. Park Miejski | Iv]| 412 1,89 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK [25] 500 | 0,44% | 0,82| &G |3,9|62,4| 2244 | TAK
I. Pitsudski
86 kiir S'Ic?:giser:ii(;o v| 646 2,96 | 16| 99| 25,6 | TAK | TAK | 25| 500 | 0,69%|0,82| g6 | 3,9 |62,4| 224,4 | TAK
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5. EFEKT EKOLOGICZNY

W chwili obecnej moc zainstalowanych i przeznaczonych do wymiany opraw oswietleniowych na terenie
bedacym przedmiotem opracowania wynosi 212,051 kW co przy 4150 godzinach dziatania urzadzen w
skali roku daje nam 880,01 MWh zuzytej energii elektrycznej. llosé zuzytej energii przektada sie na wielkos¢
emisji szkodliwego dla sSrodowiska dwutlenku wegla (CO2). Emisja CO, odpowiadajgca takiej ilosci zuzytej
energii elektrycznej ksztaftuje sie na poziomie 696,969 Mg. Zmiana emisji CO; w wyniku realizacji
whnioskowanego projektu jest obliczona jako rdznica emisji pomiedzy wariantem bezinwestycyjnym
(zaktadajagcym, ze analizowany projekt nie zostanie zrealizowany), a wariantem inwestycyjnym
(zaktadajgcym realizacje analizowanego projektu). Do obliczenia efektu ekologicznego wynikajgcego z
ograniczenia zuzycia energii elektrycznej zastosowano aktualny wskaznik emisji CO, publikowany przez
Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami KOBIZE przypadajacy na 1 MWh energii
elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach spalania. Dla energii elektrycznej, metodyka zaktada, ze
zastepowana energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Wg danych
opublikowanych w dokumencie pn. Wskazniki emisyjnosci CO,, SO, NOx, CO i pytu catkowitego dla energii

elektrycznej za rok 2018, aktualny wskaznik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynosi 0, 792

MgCO2/MWHh.
Efekt ekologiczny
Parametr Moc | Czas swiecenia | Zuzycie energii | Emisja CO,
- [kW] [h] [MWh] Mg]
Przed modernizacjg 212,051 4150 880,01 696,969
Po modernizaciji 69,865 4150 231,95 183,705
Réznica -142,186 - -648,06 -513,264
Redukcja emisji CO2 [%] 73,64

Wymiana istniejgcych opraw na oprawy wykorzystujgce technologie LED spowoduje znaczng redukcje
zuzycia energii elektrycznej pochtanianej przez oswietlenie uliczne na przedmiotowym terenie oraz
znaczne zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazéw cieplarnianych. Wykorzystanie
innowacyjnego systemu sterowania oswietleniem gwarantuje redukcje emisji CO..

Na bazie wykonanego projektu okreslono efekt ekologiczny. Oprawy o mocy nie wiekszej niz uzyta w
projekcie (obliczenia fotometryczne) i strumieniu Swietinym emitowanym z oprawy nie mniejszym niz
uzyty w projekcie (obliczenia fotometryczne). Dopuszczalne jest odstepstwo od parametréw
referencyjnych wynikéw fotometrycznych do 10% pod warunkiem spetnienia wymagan Polskiej Normy
PN-EN 13201 z wyfaczeniem luminancji natezenia oswietlenia na jezdniach, tzn. tolerancja dla

parametréw Lm, Em i Emin dla jezdni na poziomie 5% w stosunku do referencyjnych obliczen
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fotometrycznych pod warunkiem spetnienia wymagan ww. Normy przy zatozeniu tych samych
parametrow (szerokos¢ drogi, szeroko$¢ modutu, wspdtczynnik konserwacji, wysoko$¢ montazu, kat
nachylenia, nawierzchnia, potozenia obserwatoréw, itp.) Zaktada sie spetnienie tych parametréw na
poziomie nie gorszym niz w wyliczeniach referencyjnych z dopuszczalnym odstepstwem. Na wykonawcy
cigzy obowigzek udokumentowania spetnienia wymagan poprzez wykonanie i dostarczenie na wezwanie
zamawiajgcego przedmiotowych dokumentéw zawierajgcych wszystkie elementy wraz z plikiem
zrédtowym zapisanym w formacie .dIx lub réwnowaznym. Obliczenia oraz prezentacja wynikéw obliczen

musi by¢ w petni zgodna z przyjetymi w projekcie.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALtOWE

>
L.p.|Materiaty: J.m. ﬁ
04
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1|Stup ozdobny h=6 (wymiana uszkodzonego) szt 1
2|Stup ozdobny h=5 (wymiana uszkodzonego) szt 2
3|Fundament do ww. stupa szt 3
4|Nakretka + podkladka M14 szt 12
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
5[Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 12
6 |Hak wieszakowy SOT 29 szt 4
7|Uchwyt odciggowy SO 274S szt 16
ELEMENTY OSWIETLENIA
8 Oprawa stylowa skierowana w dot kpl 46
typ A LED 300mA NW 15.8W
9 Oprawa stylowa skierowana w dot kpl 6
typ A LED 850mA NW 44.5W
10 Oprawa stylowa skierowana w gore kpl 84
typ V LED 400mA NW 20.8W
1 Oprawa stylowa skierowana w gore kpl 38
typ V LED 590mA NW 44.5W
Oprawa drogowa
12 typ | LED 500mA NW 31.9W kpl | 1489
Oprawa drogowa
13| | LED 600mA NW 38.3W kpl | 45
Oprawa drogowa
14 typ | LED 700mA NW 45.5W kpl | 128
Oprawa drogowa
15l p | LED 450mA NW 55W kol |5
Oprawa drogowa
16110 | LED 700mA NW 67W kpl | 99
17 Oprawa drogowa przej$¢ dla pieszych kpl 5
typ | LED 700mA NW 67W
Oprawa drogowa
18| 1 | LED 700mA NW 88W kpl | 38
19| Sterownik w oprawie kpl | 1980
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
20|Odgromnik A 660/5/B szt 6
21| Przewod AsXSn 1x25mm” m | 12
22 |Kohcowka kablowa Al. 25xM10 szt 6
23|Bednarka FeZn25x4mm m 110
24| Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 kpl 60
25|Zacisk uziemniajgcy srubowy szt 6
26|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 6
27|Pret 5/8" o dt.1,5m szt | 312
28| Glowica szt | 104
29|Zgczka 5/8” szt | 208
30| Grot stalowy 5/8" szt | 104
31|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 104
32|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 104




ELEMENTY WSPOLNE

33|Przewod AsXSn 2x25mm” m | 300
34|Przewod AsXSn 4x25mm” m | 116
35|Kabel YAKXS 4x35mm’ m | 341
36|Bednarka FeZn25x4mm m 129
37|Foalia niebieska m 93
38| Rura ostonowa gietka 50 m 226
39|Zaciski jednostronnie przebijajace izolacje szt 46
40(|Zaciski dwustronnie przebijajgce izolacje szt 18
41|Mufa kablowa termokurczliwa kpl. | 25
42|Rura ostonowa odp. na UV ®50 dt. 8m z uchwytami kpl. | 20
43| Dostosowanie osprzetu wistn. szafce wg. Rys S1iS2  |kpl. | 16
44| Szafka SO montowana na stupie wg. Rys S1 kpl. | 10
45|Szafka SO montowana na fundamencie wg. Rys S2 kpl. | 10
46|Stacja bazowa sterowania o$wietleniem + zasilanie kpl. 2

ELEMENTY OZE

Kompletny stup oswietlenia hybrydowego z oprawg osw.
47 LED min. 30W (24VDC), modutem fotowoltaicznym min. kpl. 3

320W, turbing wiatrowg min. 400W oraz regulatorami
zgodnie z opisem technicznym

7. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

w ramach wymian
1 Stup kpl 3 uszkodzony\gﬁ siup?')/w
2 Wysiegnik na stupie stylowym kpl 120
3 Wysiegnik na stupie ZN kpl 6 na ulicy Przemystowej
4 Oprawa kpl 2101
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez modernizacje
infrastruktury oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Sokétka

Teren Miasta Sokotka
j- ewid. 201108_4 Sokétka - miasto

Burmistrz Gminy Sokétka
ul. Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokotka

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz

nr. upr. PDL/0090/PBE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Biatystok, Styczen - Kwiecien 2020
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Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez modernizacje infrastruktury o$wietlenia ulicznego na

1.

terenie Miasta Sokotka

Projektowany zakres robét.

1.1 Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez modernizacje infrastruktury oswietlenia ulicznego

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.2

6.3

na terenie Miasta Sokodtka

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikow
na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatdbw w pasie
drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu omdéwienia zakresu robét, kolejnosci wykonania prac i zagrozen
wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegélnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to
wykonywania prac na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisdw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i
monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy
monterédw muszg miec¢ zapewniony nadzdr przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga
wykonywac prac samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia,

termin i czas wytaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpic
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wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdw energetyki

zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.
PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw prgdéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu przemiennego.
Czesc 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE
Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposéb zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnié we wtasciwym Zarzgdzie

Drog.

44



Biatystok, Styczen - Kwiecien 2020
9. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186
z pbézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 oSwiadczam jako projektant, ze dokumentcja
pt: Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez modernizacje infrastruktury oswietlenia ulicznego na
terenie Miasta Sokétka wykonanej dla Burmistrza Gminy Sokdtka, ul. Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokétka
sporzadzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano
wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 Prawa budowlanego, montaz urzadzen fotowoltaicznych o
zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kW, nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgodnie z art. 30
nie wymaga zgtoszenia.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20. oraz art. 29a Prawa budowlanego, budowa przytacza
elektroenergetycznego, nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgodnie z art. 30 nie wymaga

zgtoszenia.

podpis- pieczagtka
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10. TABELA ATRYBUTOW



Tabela atrybutéw

. llos¢ opraw Moc llos¢ opraw . .
ID SO Ulica demontowanych Typ stupa oprawy orojektowanych Typ oprawy projektowanej
1 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
2 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
3 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
4 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
5 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
6 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
7 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
8 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
9 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
10 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
11 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
12 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
13 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
14 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
15 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
16 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
17 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
18 Poprzeczna 877 Wspdlna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
19 Poprzeczna 877 Wspdlna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
20 Poprzeczna 877 Wspdlna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
21 Poprzeczna 877 Wspdlna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
22 Poprzeczna 877 Wspdlna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
23 Poprzeczna 877 Wspdlna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
24 Poprzeczna 877 Wspdlna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
25 Poprzeczna 877 Wspdlna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
26 Poprzeczna 877 Wspdlna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
27 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
28 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
29 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
30 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W

Strona 1




Tabela atrybutéw

. llos¢ opraw Moc llos¢ opraw . .
ID SO Ulica demontowanych Typ stupa oprawy orojektowanych Typ oprawy projektowanej
32 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
33 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
34 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
35 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
36 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
37 Poprzeczna 877 Nadrzeczna 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
38 Zimowa proj. Wierzbowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
39 Zimowa proj. Wierzbowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
40 Zimowa proj. Wierzbowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
41 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
42 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
43 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
44 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
45 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
46 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
47 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
48 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
49 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
50 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
51 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
52 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
53 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
54 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
55 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
56 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
57 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
58 Poprzeczna 877 Zdrojowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
59 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
60 Poprzeczna 877 Stawowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
61 Poprzeczna 877 Zdrojowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
62 Poprzeczna 877 Zdrojowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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Tabela atrybutéw

. llos¢ opraw Moc llos¢ opraw . .
ID SO Ulica demontowanych Typ stupa oprawy orojektowanych Typ oprawy projektowanej
63 Poprzeczna 877 Zdrojowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
64 Poprzeczna 877 Zdrojowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
65 Poprzeczna 877 Zdrojowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
66 Poprzeczna 877 Zdrojowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
67 Poprzeczna 877 Cicha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
68 Poprzeczna 877 Cicha 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
69 Poprzeczna 877 Cicha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
70 Poprzeczna 877 Cicha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
71 Poprzeczna 877 Cicha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
72 Poprzeczna 877 Cicha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
73 Poprzeczna 877 Cicha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
74 Poprzeczna 877 Cicha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
75 Poprzeczna 877 Cicha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
76 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
77 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
78 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
79 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
80 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
81 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
82 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
83 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
84 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
85 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
86 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
87 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
88 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
89 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
90 Osiedle Zielone 175 Krynska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
91 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
92 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
93 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
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94 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
95 Jana Pawta Il 287 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
96 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
97 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
98 Jana Pawta Il 287 Krynska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
99 Wodna Krynska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
100 Wodna Kryniska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
101 Wodna Krynska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
102 Wodna Kryniska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
103 Wodna Krynska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
104 Wodna Krynska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
105 Wodna Krynska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
106 Wodna Kryniska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
107 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
108 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
109 Osiedle Zielone 175 Krynska 1 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
110 Osiedle Zielone 175 Kryniska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
111 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
112 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
113 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
115 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
116 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
117 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
118 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
119 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
120 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
121 Jana Pawta Il 287 Kryniska 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
122 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
123 Jana Pawta Il 287 Kryniska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
124 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
125 Jana Pawta Il 287 Poprzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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126 Jana Pawta Il 287 Poprzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
127 Jana Pawta Il 287 Poprzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
128 Jana Pawta Il 287 Poprzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
129 Jana Pawta Il 287 Poprzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
130 Jana Pawta Il 287 Poprzeczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
131 Jana Pawta Il 287 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
132 Jana Pawta Il 287 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
133 Jana Pawta Il 287 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
134 Jana Pawta Il 287 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
135 Jana Pawta Il 287 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
136 Jana Pawta Il 287 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
137 Jana Pawta Il 287 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
138 Poprzeczna 877 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
139 Poprzeczna 877 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
140 Poprzeczna 877 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
141 Poprzeczna 877 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
142 Poprzeczna 877 Spokojna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
143 Poprzeczna 877 Lniana 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
144 Poprzeczna 877 Lniana 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
145 Poprzeczna 877 Lniana 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
146 Poprzeczna 877 Lniana 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
147 Poprzeczna 877 Lniana 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
148 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
149 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
150 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
151 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
152 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta Il 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
153 Jana Pawta Il 287 Jana Pawta ll 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
154 Jana Pawta Il 287 Pawtowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
155 Jana Pawta Il 287 Pawtowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
156 Jana Pawta Il 287 Pawtowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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157 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
158 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
159 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
160 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
161 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
162 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
163 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
164 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
165 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
166 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
167 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
168 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
169 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
170 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
171 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
172 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
173 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
174 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
175 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
176 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
177 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
178 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
179 Osiedle Zielone 175 Osiedle Zielone 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
180 Jana Pawta Il 287 Krynska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
181 Majowa 1053 Krynska 2 betonowy 67 2 | LED 700mA NW 67W
182 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
183 Majowa 1053 Kryniska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
184 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
185 Majowa 1053 Kryniska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
186 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
187 Majowa 1053 Kryniska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
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188 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
189 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
190 Majowa 1053 Kryriska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
191 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
192 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 55 1 | LED 450mA NW 55W
193 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 55 1 | LED 450mA NW 55W
194 Majowa 1053 Kryniska 1 betonowy 55 1 | LED 450mA NW 55W
195 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 55 1 | LED 450mA NW 55W
196 Majowa 1053 Kryniska 1 betonowy 55 1 | LED 450mA NW 55W
197 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
198 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
199 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
200 Majowa 1053 Kryniska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
201 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
202 Majowa 1053 Kryniska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
203 Majowa 1053 Krynska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
204 Majowa 1053 Majowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
205 Majowa 1053 Majowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
206 Majowa 1053 Majowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
207 Majowa 1053 Hallera 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
208 Majowa 1053 Hallera 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
209 Majowa 1053 Hallera 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
210 Majowa 1053 Hallera 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
211 Majowa 1053 Hallera 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
212 Majowa 1053 Hallera 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
213 Majowa 1053 Hallera 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
214 Majowa 1053 Plater 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
215 Majowa 1053 Plater 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
216 Majowa 1053 Plater 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
217 Majowa 1053 Plater 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
218 Majowa 1053 Plater 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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219 Majowa 1053 Kleeberga 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
220 Majowa 1053 Kleeberga 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
221 Majowa 1053 Kleeberga 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
222 Majowa 1053 Kleeberga 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
223 Majowa 1053 Kleeberga 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
224 Majowa 1053 Kleeberga 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
225 Majowa 1053 Kleeberga 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
226 Majowa 1053 Kleeberga 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
227 Majowa 1053 Wschodhnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
228 Majowa 1053 Wschodnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
229 Majowa 1053 Wschodnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
230 Majowa 1053 Wschodnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
231 Majowa 1053 Wschodhnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
232 Majowa 1053 Wschodnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
233 Majowa 1053 Wschodnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
234 Majowa 1053 Wschodnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
235 Majowa 1053 Wschodnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
236 Majowa 1053 Wschodnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
237 Majowa 1053 Wschodhnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
238 Majowa 1053 Wschodnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
239 Majowa 1053 Wschodhnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
240 Dolna 528 Nowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
241 Dolna 528 Nowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
242 Dolna 528 Nowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
243 Dolna 528 Nowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
244 Dolna 528 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
245 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
246 Dolna 528 Curie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
247 Dolna 528 Curie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
248 Dolna 528 Curie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
249 Dolna 528 Curie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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250 Dolna 528 Curie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
251 Dolna 528 Curie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
252 Dolna 528 Curie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
253 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
254 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
255 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
256 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
257 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
258 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
259 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
260 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
261 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
262 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
263 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
264 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
265 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
266 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
267 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
268 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
269 Zimowa proj. Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
270 Zimowa proj. Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
271 Zimowa proj. Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
272 Zimowa proj. Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
273 Zimowa proj. Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
282 Zimowa proj. Krynska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
283 Zimowa proj. Krynska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
284 Zimowa proj. Kryniska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
285 Zimowa proj. Krynska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
286 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
287 Wodna Wodna 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
288 Wodna Wodna 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
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289 Wodna Wodna 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
290 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
291 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
292 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
293 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
294 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
295 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
296 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
297 Wodna Wodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
299 Zimowa proj. Zimowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
300 Zimowa proj. Zimowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
301 Zimowa proj. Zimowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
302 Zimowa proj. Zimowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
303 Zimowa proj. Zimowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
304 Zimowa proj. Mata 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
305 Zimowa proj. Mata 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
306 Zimowa proj. Krecia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
307 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
308 Nowa 1057 Nowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
309 Dolna 528 Roski Mate 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
310 Dolna 528 Roski Mate 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
311 Dolna 528 Roski Mate 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
312 Dolna 528 Roski Mate 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
313 Dolna 528 Roski Mate 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
314 Dolna 528 Roski Mate 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
315 Dolna 528 Roski Mate 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
316 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
317 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
318 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
319 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
320 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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321 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
322 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
323 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
324 Dolna 528 Zabrodzie 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
325 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
326 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
327 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
328 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
329 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
330 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
331 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
332 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
333 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
334 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
335 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
336 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
337 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
338 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
339 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
340 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
341 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
342 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
343 Dolna 528 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
344 Dolna 528 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
345 Dolna 528 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
346 Dolna 528 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
347 Dolna 528 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
348 Dolna 528 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
349 Dolna 528 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
350 Dolna 528 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
351 Dolna 528 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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352 | Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
353 | Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
354 | Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
355 | Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
356 |Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
357 | Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
358 | Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
359 |Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
360 |Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
361 |Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
362 |Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
363 | Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
364 |Zygmunta Starego 1015 Dolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
365 |Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
366 |Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
367 |Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
368 | Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
369 |Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
370 | Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
371 | Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
372 | Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
373 | Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
374 | Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
375 | Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
376 Dolna 528 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
377 Dolna 528 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
378 Dolna 528 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
379 Dolna 528 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
380 Dolna 528 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
381 Dolna 528 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
382 Dolna 528 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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383 [ Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
384 | Zygmunta Starego 1015 Krélowej Bony 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
385 [Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
386 |Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
387 |Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
388 | Zygmunta Starego 1015| Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
389 [Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
390 [Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
391 |[Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
392 | Zygmunta Starego 1015 Zygmunta Starego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
393 Piaskowa 1163 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
394 Piaskowa 1163 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
395 Piaskowa 1163 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
396 Piaskowa 1163 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
397 Piaskowa 1163 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
398 Piaskowa 1163 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
399 Piaskowa 1163 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
400 Piaskowa 1163 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
401 Piaskowa 1163 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
402 Piaskowa 1163 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
403 Piaskowa 1163 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
404 Piaskowa 1163 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
405 Piaskowa 1163 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
406 Piaskowa 1163 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
407 Piaskowa 1163 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
408 Piaskowa 1163 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
409 Piaskowa 1163 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
410 Dolna 528 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
411 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
412 Dolna 528 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
413 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W

Strona 13




Tabela atrybutéw

. llos¢ opraw Moc llos¢ opraw . .
ID SO Ulica demontowanych Typ stupa oprawy orojektowanych Typ oprawy projektowanej
414 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
415 Dolna 528 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
416 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
417 Dolna 528 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
418 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
419 Dolna 528 Gdrna 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
420 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
421 Dolna 528 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
422 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
423 Dolna 528 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
424 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
425 Dolna 528 Gérna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
426 Dolna 528 Gorna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
427 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
428 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
429 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
430 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
431 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
432 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
433 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
434 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
435 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
436 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
437 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
438 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
439 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
440 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
441 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
442 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
443 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
444 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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445 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
446 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
447 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
448 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
449 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
450 Wiosenna 642 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
451 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
452 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
453 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
454 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
455 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
456 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
457 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
458 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
459 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
460 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
461 Piaskowa 1163 Piaskowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
462 Piaskowa 1163 Reja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
463 Piaskowa 1163 Reja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
464 Piaskowa 1163 Reja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
465 Piaskowa 1163 Reja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
466 Piaskowa 1163 Armii Krajowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
467 Piaskowa 1163 Armii Krajowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
468 Piaskowa 1163 Armii Krajowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
469 Piaskowa 1163 Armii Krajowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
470 Piaskowa 1163 Armii Krajowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
471 Piaskowa 1163 Armii Krajowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
472 Piaskowa 1163 Drzewna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
473 Piaskowa 1163 Drzewna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
474 Piaskowa 1163 Drzewna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
475 Piaskowa 1163 Drzewna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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476 Piaskowa 1163 Drzewna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
477 Dolna 528 Sosnowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
478 Dolna 528 Sosnowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
479 Dolna 528 Sosnowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
480 Dolna 528 Sosnowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
481 Dolna 528 Sosnowa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
482 Dolna 528 Sosnowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
483 Dolna 528 Sosnowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
484 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
485 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
486 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
487 Piaskowa 1163 Jodiowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
488 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
489 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
490 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
491 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
492 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
493 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
494 Piaskowa 1163 Jodtowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
495 Piaskowa 1163 Lesna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
496 Piaskowa 1163 Lesna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
497 Piaskowa 1163 Lesna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
498 Piaskowa 1163 Lesna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
499 Piaskowa 1163 Ptasia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
500 Piaskowa 1163 Ptasia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
501 Piaskowa 1163 Ptasia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
502 Piaskowa 1163 Lesna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
503 Piaskowa 1163 Lesna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
504 Piaskowa 1163 Lesna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
505 Piaskowa 1163 Lesna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
506 Piaskowa 1163 Lesna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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507 Piaskowa 1163 Hubala 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
508 Piaskowa 1163 Hubala 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
509 Piaskowa 1163 Hubala 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
510 Piaskowa 1163 Hubala 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
511 Piaskowa 1163 Hubala 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
512 Piaskowa 1163 Hubala 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
513 Piaskowa 1163 Hubala 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
514 Piaskowa 1163 Hubala 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
515 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
516 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
517 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
518 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
519 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
520 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
521 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
522 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
523 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
524 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
525 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
526 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
527 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
528 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
529 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
530 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
531 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
532 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
533 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
534 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
535 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
536 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
537 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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538 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
539 Piaskowa 1163 Konopnickiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
540 Piaskowa 1163 Modrzewiowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
541 Piaskowa 1163 Modrzewiowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
542 Piaskowa 1163 Mita 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
543 Piaskowa 1163 Mita 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
544 Piaskowa 1163 Mita 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
546 Piaskowa 1163 Pogodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
547 Piaskowa 1163 Pogodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
548 Piaskowa 1163 Pogodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
549 Piaskowa 1163 Pogodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
550 Piaskowa 1163 Pogodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
551 Piaskowa 1163 Pogodna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
552 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 stalowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
553 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 stalowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
554 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 stalowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
555 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
556 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
557 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
558 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
559 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
560 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
561 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
562 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
576 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
577 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
578 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
579 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
580 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
581 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
582 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
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583 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
584 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
585 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
586 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
587 SO 368 2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
588 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
589 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
590 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
591 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
592 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
593 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
594 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
595 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
596 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
597 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
598 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
599 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
600 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
601 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
602 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
603 Mickiewicza 37 Marianska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
604 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
605 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
606 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
607 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
608 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
609 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
610 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
611 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
612 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
613 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
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614 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
615 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
616 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
617 Grodzienska 127 Grodzienska 1 aluminiowy 67 1 | LED 700mA 67W
618 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 aluminiowy 67 1 | LED 700mA 67W
619 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
620 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
621 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
622 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
623 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
624 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
625 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
626 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
627 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
628 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
629 Przemystowa 1007 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
630 Przemystowa 1007 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
631 Przemystowa 1007 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
632 Przemystowa 1007 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
633 Przemystowa 1007 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
634 Przemystowa 1007 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
635 Przemystowa 1007 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
636 Przemystowa 1007 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
637 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
638 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
639 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
640 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
641 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
642 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
643 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
644 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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645 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
646 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
647 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
648 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
649 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
650 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
651 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
652 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
653 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
654 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
655 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
656 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
657 Fabryczna 1008 Kresowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
658 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
659 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
660 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
661 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
662 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
663 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
664 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
665 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
666 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
667 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
668 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
669 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
670 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
671 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
672 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
673 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
674 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
675 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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676 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
677 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
678 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
679 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
680 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
681 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
682 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
683 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
684 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
685 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
686 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
687 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
688 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
689 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
690 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
691 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
692 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
693 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
694 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
695 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
696 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
697 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
698 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
699 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
700 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
701 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
702 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
703 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
704 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
705 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
706 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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707 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
708 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
709 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
710 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
711 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
712 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
713 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
714 Os. Buchwatowo 906 Torowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
715 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
716 Grodzienska 127 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
717 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
719 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
720 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3720 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
721 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3721 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
722 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
723 Poczta 723 Biatostocka 2 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3723 Poczta 723 Biatostocka 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
724 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
725 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
726 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
727 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
728 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
729 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
730 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
731 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
732 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
733 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
734 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
735 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
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736 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
737 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
738 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
739 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
740 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
741 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
742 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
743 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
744 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
745 Zielen Miejska 1000 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
746 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
747 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
748 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
749 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
750 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
751 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
752 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
753 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
754 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
755 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
756 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
757 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
758 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
759 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
760 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
761 Wiosenna 642 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
762 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
763 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
764 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
765 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
766 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
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767 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
768 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
769 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
770 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
771 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
772 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
773 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
774 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
775 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
776 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
777 Targowa 1017 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
778 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
779 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
780 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
781 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
782 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
783 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
784 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
785 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
786 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
787 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
788 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
789 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
790 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
791 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
792 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
793 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
794 Warszawska 887 Biatostocka 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
795 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
796 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
797 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
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798 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
799 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
800 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
801 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 67 1 | LED 700mA NW 67W
802 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
803 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
804 Kino 361 Plac KosSciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
805 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
806 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
807 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
808 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
809 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
810 Kino 361 Plac KosSciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
811 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
812 Kino 361 Plac KosSciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
813 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
814 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
815 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
816 Kino 361 Plac KosSciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
817 Kino 361 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
818 Kino 361 Plac KosSciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
819 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
820 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
821 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
822 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
823 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
824 Kino 361 Plastyka Kosciuszki 1 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
825 Kino 361 Plastyka KosSciuszki 1 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
826 Kino 361 Plastyka Kosciuszki 1 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
827 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3827 Poczta 723 Biatostocka 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
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828 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3828 Poczta 723 Biatostocka 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
829 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3829 Poczta 723 Biatostocka 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
830 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3830 Poczta 723 Biatostocka 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
831 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3831 Poczta 723 Biatostocka 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
832 Poczta 723 Biatostocka 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3832 Poczta 723 Biatostocka 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
833 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3833 Poczta 723 Grodzieniska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
834 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3834 Poczta 723 Grodzieniska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
835 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3835 Poczta 723 Grodzieniska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
836 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3836 Poczta 723 Grodzieniska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
837 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
838 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
839 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
841 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
842 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3842 Poczta 723 Grodzieniska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
843 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3843 Poczta 723 Grodzieniska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
844 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3844 Poczta 723 Grodzieniska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
845 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3845 Poczta 723 Grodzieniska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
846 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
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3846 Poczta 723 Grodzienska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
847 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3847 Poczta 723 Grodzienska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
848 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3848 Poczta 723 Grodzienska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
849 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3849 Poczta 723 Grodzienska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
850 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3850 Poczta 723 Grodzienska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
851 Poczta 723 Grodzienska 1 ozdobny 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
3851 Poczta 723 Grodzienska 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
852 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
853 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
854 Grodzienska 127 Grodzienska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
855 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
856 Grodzienska 127 Grodzienska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
857 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
858 Grodzienska 127 Grodzienska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
859 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
860 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
861 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
862 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
863 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
864 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
865 Grodzienska 127 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
866 Grodzienska 127 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
867 Grodzienska 127 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
868 Grodzienska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
869 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W
870 Grodzienska 127 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
871 Grodzienska 127 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
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872 Grodzieniska 127 Grodzienska 1 betonowy 88 1 | LED 700mA NW 88W

873 Przemystowa 1007 Gesia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
874 Przemystowa 1007 Gesia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
875 Przemystowa 1007 Gesia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
876 Przemystowa 1007 Gesia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
877 Przemystowa 1007 Gesia 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
878 Przemystowa 1007 Gesia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
879 Przemystowa 1007 Gesia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
880 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
881 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
882 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
883 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
884 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
885 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
886 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
887 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
888 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
889 Przemystowa 1007 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
892 Kolejowa 998 11 Listopada 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
893 Kolejowa 998 Kolejowa 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
894 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
895 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
896 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
897 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
898 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
899 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
900 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
901 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
902 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
903 Kolejowa 998 Rondo Solidarnosci 5 stalowy 31,9 5 | LED 500mA NW 31.9W
904 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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905 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
906 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
907 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
908 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
909 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
910 Kolejowa 998 Wyszynskiego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
911 Kolejowa 998 Wyszynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
912 Kolejowa 998 Wyszynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
913 Kolejowa 998 Wyszynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
914 Kolejowa 998 Wyszynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
915 Kolejowa 998 Wyszynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
916 Kolejowa 998 Wyszynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
917 Kolejowa 998 Wyszyniskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
918 Kolejowa 998 Wyszynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
919 Grodzieniska 127 Wyszyniskiego 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W

920 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
921 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
922 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
923 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
924 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
925 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
926 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
927 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
928 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
929 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
930 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
931 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
932 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
933 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
934 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
935 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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936 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
937 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
938 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
939 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
940 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
941 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
942 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
943 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
944 Kolejowa 998 Kottataja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
945 Warszawska 887 Warszawska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
946 Warszawska 887 Warszawska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
947 Warszawska 887 Warszawska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
948 Warszawska 887 Warszawska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
949 Warszawska 887 Warszawska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
950 Warszawska 887 Warszawska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
951 Warszawska 887 Warszawska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
952 Warszawska 887 Warszawska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
953 Warszawska 887 Warszawska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
954 Warszawska 887 Plac Szkolny 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
955 Warszawska 887 Plac Szkolny 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
956 Warszawska 887 Plac Szkolny 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
957 Warszawska 887 Plac Szkolny 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
958 Warszawska 887 Plac Szkolny 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
959 Warszawska 887 Plac Szkolny 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
960 Warszawska 887 Plac Szkolny 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
961 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
962 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
963 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
964 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
965 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
966 Warszawska 887 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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967 Lelewela 362 1 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
968 Lelewela 362 Barlickiego 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
969 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
970 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
971 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
972 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
973 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
974 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
975 Warszawska 887 Krotka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
976 Warszawska 887 Krotka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
977 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
978 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
979 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
980 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
981 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
982 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
983 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
984 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
985 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
986 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
987 Warszawska 887 Lelewela 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
988 Kolejowa 998 Wojska Polskiego 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
989 Kolejowa 998 Wojska Polskiego 2 stalowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
990 Kolejowa 998 Wojska Polskiego 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
991 Lelewela 362 Wojska Polskiego 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
992 Lelewela 362 Wojska Polskiego 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
993 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
994 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
995 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
996 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
997 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
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998 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
999 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1000 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1001 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1002 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1003 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1004 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1005 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1006 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1007 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1008 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1009 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1010 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1011 Lelewela 362 1 Maja 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1012 Lelewela 362 Monte Cassino 2 ozdobny 38,3 2 | LED 600mA NW 38.3W
1013 Kolejowa 998 Monte Cassino 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1014 Kolejowa 998 Monte Cassino 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1015 Kolejowa 998 Monte Cassino 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1016 Kolejowa 998 Monte Cassino 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1017 Kolejowa 998 Monte Cassino 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1018 Kolejowa 998 Monte Cassino 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1019 Kolejowa 998 Monte Cassino 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1020 Kolejowa 998 Monte Cassino 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1021 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1022 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1023 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1024 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1025 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1026 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1027 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1028 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1029 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1030 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1031 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1032 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1033 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1034 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1035 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1036 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1037 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1038 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1039 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1040 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1041 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1042 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1043 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1044 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1045 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1046 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1047 Kolejowa 998 Kolejowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1048 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1049 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1050 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1051 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1052 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1053 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1054 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1055 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1056 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1057 Warszawska 887 Sienna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1058 Warszawska 887 Kwiatowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1059 Warszawska 887 Kwiatowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1060 Warszawska 887 Kwiatowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1061 Warszawska 887 Kwiatowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1062 Warszawska 887 Kwiatowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1063 Warszawska 887 Szkolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1064 Warszawska 887 Szkolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1065 Warszawska 887 Szkolna 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1066 Warszawska 887 Szkolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1067 Warszawska 887 Szkolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1068 Warszawska 887 Szkolna 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
1069 Warszawska 887 Szkolna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1070 Lelewela 362 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1071 Lelewela 362 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1072 Lelewela 362 Plac KosSciuszki 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1073 Lelewela 362 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1074 Lelewela 362 Plac KosSciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1075 Lelewela 362 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1076 Lelewela 362 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1077 Lelewela 362 Plac Kosciuszki 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1078 Lelewela 362 Lelewela 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1079 Lelewela 362 Lelewela 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1080 Lelewela 362 Lelewela 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1081 Lelewela 362 Lelewela 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1082 Lelewela 362 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1083 Lelewela 362 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1084 Lelewela 362 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1085 Lelewela 362 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1086 Lelewela 362 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1087 Lelewela 362 Grodzienska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1088 Grodzieniska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1089 Grodzienska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1090 Grodzieniska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1091 Grodzieniska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1092 Grodzienska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1093 Grodzieniska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1094 Grodzienska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1095 Grodzieniska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1096 Grodzienska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1097 Grodzieniska 127 Sawickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1098 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1099 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1100 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1101 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1102 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1103 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1104 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1105 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1106 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1107 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1108 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1109 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1110 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1111 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1112 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1113 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1114 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1115 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1116 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1117 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1118 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1119 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1120 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1121 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1122 Lewickiego 1110 Gtowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1124 Przemystowa 1007 Przemystowa 1 betonowy demontaz oprywy z wysiegnikiem
1125 Przemystowa 1007 Przemystowa 1 betonowy demontaz oprywy z wysiegnikiem
1126 Przemystowa 1007 Przemystowa 1 betonowy demontaz oprywy z wysiegnikiem
1127 Przemystowa 1007 Przemystowa 1 betonowy demontaz oprywy z wysiegnikiem
1128 Przemystowa 1007 Przemystowa 1 betonowy demontaz oprywy z wysiegnikiem
1129 Przemystowa 1007 Przemystowa 1 betonowy demontaz oprywy z wysiegnikiem
1132 Przemystowa 1007 Przemystowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1149 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1150 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1151 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1152 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1153 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1154 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1155 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1156 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1157 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1158 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1159 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1160 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1161 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1162 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1163 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1164 Lewickiego 1110 Lewickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1165 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1166 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1167 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1168 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1169 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1170 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1171 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1172 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1173 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1174 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1175 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1176 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1177 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1178 Lewickiego 1110 Zeromskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1179 Fabryczna 1008 Jasna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1180 Fabryczna 1008 Jasna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1181 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1182 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1183 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1184 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1185 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1186 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1187 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1188 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1189 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1190 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1191 Fabryczna 1008 Fabryczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1192 Fabryczna 1008 Wesofta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1193 Fabryczna 1008 Wesofta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1194 Fabryczna 1008 Wesofta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1195 Fabryczna 1008 Wesofta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1196 Fabryczna 1008 Wesofta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1197 Fabryczna 1008 Wesofta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1198 Fabryczna 1008 Stoneczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1199 Fabryczna 1008 Stoneczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1200 Fabryczna 1008 Stoneczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1201 Fabryczna 1008 Stoneczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1202 Fabryczna 1008 Ciepta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1203 Fabryczna 1008 Ciepta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1204 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1205 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1206 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1207 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1208 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1209 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1210 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1211 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1212 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1213 Fabryczna 1008 Lewoniewskich 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1214 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1215 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1216 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1217 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1218 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1219 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1220 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1221 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1222 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1223 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1224 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1225 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1226 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1227 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1228 | Zwirkii Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1229 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1230 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1231 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1232 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1233 Zwirki i Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W

Strona 39




Tabela atrybutéw

. llos¢ opraw Moc llos¢ opraw . .
ID SO Ulica demontowanych Typ stupa oprawy orojektowanych Typ oprawy projektowanej
1234 Zwirki i Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1235 | Zwirkii Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1236 Zwirki i Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1237 | Zwirkii Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1238 Zwirki i Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1239 | Zwirkii Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1240 Zwirki i Wigury 1184 Dywizjonu 303 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1241 Zwirki i Wigury 1184 Dywizjonu 303 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1242 Zwirki i Wigury 1184 Dywizjonu 303 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1243 Zwirki i Wigury 1184 Dywizjonu 303 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1244 Zwirki i Wigury 1184 Dywizjonu 303 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1245 Zwirki i Wigury 1184 Dywizjonu 303 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1246 Zwirki i Wigury 1184 Dywizjonu 303 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1247 Zwirki i Wigury 1184 Dywizjonu 303 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1248 takowa 368 Reymonta 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1249 takowa 368 Reymonta 2 betonowy 38,3 2 | LED 600mA NW 38.3W
1250 takowa 368 Reymonta 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1251 takowa 368 Reymonta 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1252 takowa 368 Reymonta 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1253 takowa 368 Reymonta 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1254 takowa 368 Reymonta 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1255 takowa 368 Reymonta 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1256 takowa 368 Reymonta 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1257 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1258 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1259 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1260 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1261 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1262 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1263 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1264 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1265 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1266 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1267 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1268 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1269 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1270 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1271 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1272 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1273 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1274 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1275 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1276 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1277 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1278 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1279 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1280 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1281 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1282 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1283 Mickiewicza 37 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1284 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1285 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1286 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1287 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1288 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1289 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1290 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1291 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1292 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1293 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1294 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1295 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1296 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1297 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1298 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1299 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1300 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1301 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1302 Zamenhoffa 1138 Witosa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1303 Zamenhoffa 1138 Tarasiewicza 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1304 Zamenhoffa 1138 Tarasiewicza 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1305 Zamenhoffa 1138 Tarasiewicza 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1306 Zamenhoffa 1138 Tarasiewicza 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1307 Zamenhoffa 1138 Tarasiewicza 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1308 Zamenhoffa 1138 Osieckiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1309 Zamenhoffa 1138 Niemena 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1310 Zamenhoffa 1138 Grechuty 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1311 Zamenhoffa 1138 Grechuty 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1312 Zamenhoffa 1138 Niemena 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1313 Zamenhoffa 1138 Niemena 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1314 Zamenhoffa 1138 Mikotajczyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1315 Zamenhoffa 1138 Mikotajczyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1316 Zamenhoffa 1138 Mikotajczyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1317 Zamenhoffa 1138 Mikotajczyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1318 Zamenhoffa 1138 Mikotajczyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1319 Zamenhoffa 1138 Mikotajczyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1320 Zamenhoffa 1138 Mikotajczyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1321 Zamenhoffa 1138 Dagbrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1322 Zamenhoffa 1138 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1323 Zamenhoffa 1138 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1324 Zamenhoffa 1138 Dabrowskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1325 Zamenhoffa 1138 Dagbrowskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1326 Zamenhoffa 1138 Dabrowskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
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1327 Zamenhoffa 1138 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1328 Zamenhoffa 1138 Dagbrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1329 Zamenhoffa 1138 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1330 Zamenhoffa 1138 Dagbrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1331 Zamenhoffa 1138 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1332 Zamenhoffa 1138 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1333 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1334 Kino 361 Dagbrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1335 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1336 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1337 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1338 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1339 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1340 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1341 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1342 Kino 361 Dagbrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1343 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1344 Kino 361 Dagbrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1345 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1346 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1347 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1348 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1349 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1350 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1351 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1352 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1353 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1354 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1355 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1356 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1357 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1358 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1359 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1360 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1361 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1362 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1363 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1364 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1365 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1366 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1367 Targowa 522 Ogrodowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1368 Targowa 1017 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1369 Targowa 1017 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1370 Targowa 1017 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1371 Targowa 1017 Targowa 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1372 Targowa 1017 Targowa 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1373 Targowa 1017 Targowa 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1374 Targowa 1017 Targowa 1 stalowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1375 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1376 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1377 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1378 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1379 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1380 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1381 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1382 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1383 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1384 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1385 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1386 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1387 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1388 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
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1389 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1390 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1391 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1392 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1393 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1394 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1395 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1396 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1397 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1398 Targowa 755 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1399 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1400 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1401 Targowa 522 Targowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1402 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1403 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1404 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1405 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1406 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1407 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1408 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1409 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1410 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1411 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1412 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1413 Pétnocna 964 Batorego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1414 Pétnocna 964 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1415 Pétnocna 964 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1416 Pétnocna 964 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1417 Pétnocna 964 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1418 Pétnocna 964 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1419 Pétnocna 964 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1420 Pétnocna 964 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1421 Pétnocna 964 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1422 Pétnocna 964 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1423 Wiosenna 642 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1424 Wiosenna 642 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1425 Wiosenna 642 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1426 Wiosenna 642 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1427 Wiosenna 642 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1428 Wiosenna 642 Wiosenna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1429 Pétnocna 964 Piekna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1430 Pétnocna 964 Piekna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1431 Pétnocna 964 Piekna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1432 Pétnocna 964 Krasickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1433 Pétnocna 964 Krasickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1434 Pétnocna 964 Orzeszkowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1435 Pétnocna 964 Orzeszkowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1436 Pétnocna 964 Orzeszkowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1437 Pétnocna 964 Orzeszkowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1438 Pétnocna 964 Orzeszkowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1439 Pétnocna 964 Orzeszkowej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1440 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1441 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1442 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1443 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1444 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1445 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1446 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1447 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1448 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1449 Pétnocna 964 Traugutta 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1450 Pétnocna 964 Krasickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1451 Pétnocna 964 Krasickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1452 Pétnocna 964 Krasickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1453 Pétnocna 964 Krasickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1454 Pétnocna 964 Krasickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1455 Pétnocna 964 Krasickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1456 Pétnocna 964 Krasickiego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1457 Pétnocna 964 Swierkowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1458 Pétnocna 964 Swierkowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1459 Pétnocna 964 Pétnocna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1460 Pétnocna 964 Pétnocna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1461 Pétnocna 964 Pétnocna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1462 Pétnocna 964 Pétnocna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1463 Pétnocna 964 Pétnocna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1464 Pétnocna 964 Pétnocna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1465 Pétnocna 964 Pétnocna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1466 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1467 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1468 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1469 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1470 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1471 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1472 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1473 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1474 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1475 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1476 Wiosenna 642 Krucza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1477 Wiosenna 642 Krucza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1478 Wiosenna 642 Krucza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1479 Wiosenna 642 Krucza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1480 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1481 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
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1482 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1483 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1484 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1485 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1486 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1487 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1488 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1489 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1490 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1491 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1492 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1493 Targowa 755 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1494 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1495 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1496 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1497 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1498 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1499 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1500 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
1501 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1502 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1503 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1504 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1505 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1506 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1507 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1508 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1509 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1510 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1511 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1512 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1513 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1514 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1515 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1516 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1517 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1518 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1519 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1520 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1521 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1522 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1523 SO 260 Sikorskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1524 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1525 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1526 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1527 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1528 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1529 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1530 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1531 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1532 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1533 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1534 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1535 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1536 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1537 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1538 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1539 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1540 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1541 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1542 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1543 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1544 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1545 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1546 Mickiewicza 37 Ktopotowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1547 Mickiewicza 37 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1548 Mickiewicza 37 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1549 Mickiewicza 37 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1550 Mickiewicza 37 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1551 Mickiewicza 37 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1553 Mickiewicza 37 Matejki 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1554 Mickiewicza 37 Matejki 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1555 Mickiewicza 37 Matejki 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1556 Mickiewicza 37 Matejki 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1557 SO 260 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1558 SO 260 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1559 SO 260 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1560 SO 260 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1561 SO 260 Mickiewicza 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
1562 SO 260 Mickiewicza 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
1563 SO 260 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1564 SO 260 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1565 SO 260 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1566 SO 260 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1567 Kino 361 Mickiewicza 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
1568 Kino 361 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1569 Kino 361 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1570 Kino 361 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1571 Kino 361 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1572 Kino 361 Mickiewicza 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
1573 Kino 361 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1574 Kino 361 Mickiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1581 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1582 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1583 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1584 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1585 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1586 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1587 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1588 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1589 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1590 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1591 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1592 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1593 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1594 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1595 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1596 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1597 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1598 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1599 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1600 Kino 361 Sciegiennego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1601 Kino 361 Dagbrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1602 Kino 361 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1603 Kino 361 Dagbrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1604 Zamenhoffa 1138 Dabrowskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1605 Zamenhoffa 1138 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1606 Zamenhoffa 1138 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1607 Zamenhoffa 1138 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1608 Zamenhoffa 1138 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1609 Zamenhoffa 1138 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1610 Zamenhoffa 1138 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1611 Zamenhoffa 1138 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1612 Zamenhoffa 1138 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1613 Zamenhoffa 1138 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1614 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1615 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1616 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1617 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1618 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1619 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1620 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1621 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1622 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1623 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1624 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1625 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1626 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1627 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1628 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1629 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1630 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1631 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1632 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1633 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1634 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1635 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1636 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1637 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1638 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1639 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1640 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1641 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1642 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1643 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1644 Mickiewicza 37 Kasztanowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1646 Mickiewicza 37 Polna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1647 Mickiewicza 37 Kopernika 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1648 Mickiewicza 37 Kopernika 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1649 Mickiewicza 37 Kopernika 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1650 Mickiewicza 37 Kopernika 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1651 Mickiewicza 37 Kopernika 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1652 Mickiewicza 37 Kopernika 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1653 Mickiewicza 37 Kopernika 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1654 Mickiewicza 37 Kopernika 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1655 Mickiewicza 37 Kopernika 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1656 Mickiewicza 37 Kopernika 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1657 SO 260 Wréblewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1658 SO 260 Wréblewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1659 SO 260 Wréblewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1660 SO 260 Wréblewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1661 SO 260 Wréblewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1662 SO 260 Wréblewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1663 SO 260 Wréblewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1664 SO 260 Wréblewskiego 1 aluminiowy 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1665 SO 260 Wréblewskiego 1 aluminiowy 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1666 SO 260 Letnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1667 SO 260 Letnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1668 SO 260 Letnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1669 SO 260 Letnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1670 SO 260 Letnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1671 SO 260 Letnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1672 SO 260 Letnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1673 SO 260 Letnia 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1674 Zamenhoffa 1138 Klonowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1675 Zamenhoffa 1138 Klonowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1676 Zamenhoffa 1138 Klonowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1677 Zamenhoffa 1138 Klonowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1678 Zamenhoffa 1138 Klonowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1679 Zamenhoffa 1138 Klonowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1680 Zamenhoffa 1138 Klonowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1681 Zamenhoffa 1138 Klonowa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1682 Zamenhoffa 1138 Klonowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1683 Zamenhoffa 1138 Akacjowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1684 Zamenhoffa 1138 Akacjowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1685 Zamenhoffa 1138 Akacjowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1686 Zamenhoffa 1138 Akacjowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1687 Zamenhoffa 1138 Akacjowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1688 Zamenhoffa 1138 Akacjowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1689 Zamenhoffa 1138 Akacjowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1690 Zamenhoffa 1138 Akacjowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1691 Zamenhoffa 1138 Akacjowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1692 Zamenhoffa 1138 Zamenhoffa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1693 Zamenhoffa 1138 Zamenhoffa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1694 Zamenhoffa 1138 Zamenhoffa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1695 Zamenhoffa 1138 Zamenhoffa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1696 Zamenhoffa 1138 Zamenhoffa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1697 Zamenhoffa 1138 Zamenhoffa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1698 Zamenhoffa 1138 Zamenhoffa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1699 Zamenhoffa 1138 Zamenhoffa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1700 Zamenhoffa 1138 Szpitalna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1701 Zamenhoffa 1138 Szpitalna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1702 Zamenhoffa 1138 Szpitalna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1703 Zamenhoffa 1138 Szpitalna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1704 Zamenhoffa 1138 Szpitalna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1705 Zamenhoffa 1138 Korczaka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1706 Zamenhoffa 1138 Korczaka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1707 Zamenhoffa 1138 Korczaka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1708 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1709 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1710 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1711 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1712 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1713 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1714 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1715 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1716 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1717 Zamenhoffa 1138 Malmeda 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1724 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31724 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1725 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31725 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1726 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31726 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1727 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31727 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1728 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31728 Kino 361 Pocztowa 1 ozdobny 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1729 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 2 aluminiowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31729 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1730 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 2 aluminiowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31730 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1731 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31731 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1732 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31732 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1733 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31733 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
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1734 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31734 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1735 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31735 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1736 Os. Centrum 566 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31736 Os. Centrum 566 Wrdéblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1737 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31737 SO 260 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1738 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31738 SO 260 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1739 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31739 SO 260 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1740 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31740 SO 260 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1741 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31741 SO 260 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1742 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31742 SO 260 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1743 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31743 SO 260 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1744 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
31744 SO 260 Wréblewskiego 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
1745 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1746 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1747 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1748 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1749 SO 260 Wréblewskiego 2 aluminiowy 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
1750 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1751 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1752 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1753 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
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1754 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1755 SO 260 Pitsudskiego 2 ozdobny 44,5 1 V LED 590mA NW 44.5W
1756 SO 260 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1757 SO 260 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1758 SO 260 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1759 SO 260 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1760 SO 260 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1761 Mickiewicza 37 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1762 Mickiewicza 37 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1763 Mickiewicza 37 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1764 Mickiewicza 37 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1765 Mickiewicza 37 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1766 Mickiewicza 37 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1767 Mickiewicza 37 Pitsudskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1768 Mickiewicza 37 Witosa 1 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1769 Mickiewicza 37 Witosa 1 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1770 Mickiewicza 37 Witosa 1 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1771 Mickiewicza 37 Witosa 1 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1772 Zamenhoffa 1138 Lipowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1773 Zamenhoffa 1138 Lipowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1774 Zamenhoffa 1138 Lipowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1775 Zamenhoffa 1138 Lipowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1776 Zamenhoffa 1138 Lipowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1777 Targowa 755 Wisniowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1778 Targowa 755 Wisniowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1779 Targowa 755 Wisniowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1780 Targowa 755 Wisniowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1781 Targowa 755 Wisniowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1782 Targowa 755 Wyspianskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1783 Targowa 755 Wyspianskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1784 Targowa 755 Wyspianskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1785 Targowa 755 Wyspianskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1786 Targowa 755 Waska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1787 Targowa 755 Waska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1788 Targowa 755 Waska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1789 Targowa 755 Waska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1790 Targowa 755 Waska 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1791 Targowa 522 Zacisze 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1792 Targowa 522 Zacisze 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1793 Targowa 522 Zacisze 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1794 Targowa 522 Zacisze 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1795 Targowa 522 Zacisze 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1796 Targowa 522 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1797 Targowa 522 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1798 Targowa 522 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1799 Targowa 522 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1800 Targowa 522 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1801 Targowa 755 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1802 Targowa 755 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1803 Targowa 755 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1804 Targowa 755 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1806 Targowa 755 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1807 Targowa 755 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1808 Targowa 755 3 Maja 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1809 SO 260 Docha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1810 SO 260 Docha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1811 SO 260 Docha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1812 SO 260 Docha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1813 SO 260 Docha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1814 SO 260 Docha 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1815 Zamenhoffa 1138 Moscickiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1816 Zamenhoffa 1138 Moscickiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W

Strona 58




Tabela atrybutéw

. llos¢ opraw Moc llos¢ opraw . .
ID SO Ulica demontowanych Typ stupa oprawy orojektowanych Typ oprawy projektowanej
1817 Zamenhoffa 1138 Moscickiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1818 Zamenhoffa 1138 Moscickiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1819 Zamenhoffa 1138 Moscickiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1820 Zamenhoffa 1138 Moscickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1821 Zamenhoffa 1138 Moscickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1822 Zamenhoffa 1138 Moscickiego 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1823 Zamenhoffa 1138 Moscickiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1824 Dolna 528 Wasilkowska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1825 Pétnocna 964 Mieszka | 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1826 Pétnocna 964 Mieszka | 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1827 Pétnocna 964 Mieszka | 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1828 Pétnocna 964 Mieszka | 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1829 Pétnocna 964 tokietka 1 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1830 Pétnocna 964 tokietka 1 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1831 Pétnocna 964 tokietka 1 aluminiowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1832 Pétnocna 964 tokietka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1833 Poczta 723 Miejska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1834 Poczta 723 Miejska 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1835 SO 368 2 Stowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1836 SO 368 2 Stowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1837 SO 368 2 Stowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1838 SO 368 2 Stowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1839 SO 368 2 Stowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1840 SO 368 2 Stowackiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1841 SO 368_2 Asnyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1842 SO 368 2 Asnyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1843 SO 368_2 Asnyka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1844 SO 368 2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1845 SO 368_2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1846 SO 368 2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1847 SO 368_2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1848 SO 368_2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1849 SO 368 2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1850 SO 368_2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1851 SO 368 2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1852 SO 368_2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1853 SO 368_2 takowa 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1854 SO 368_2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1855 SO 368 2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1856 SO 368_2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1857 SO 368 2 takowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1858 SO 368 2 Baczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1859 SO 368 2 Baczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1860 SO 368 2 Baczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1861 SO 368 2 Baczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1862 SO 368 2 Baczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1863 SO 368 2 Baczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1864 takowa 368 Baczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1865 takowa 368 Sienkiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1866 takowa 368 Sienkiewicza 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1867 takowa 368 Natkowskiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1868 takowa 368 Natkowskiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1869 takowa 368 Natkowskiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1870 takowa 368 Gatczyniskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1871 takowa 368 Gatczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1872 takowa 368 Gatczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1873 takowa 368 Gatczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1874 takowa 368 Gatczyniskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1875 takowa 368 Gatczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1876 takowa 368 Gatczyniskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1877 takowa 368 Gatczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1878 takowa 368 Gatczyniskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1879 takowa 368 Gatczyniskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1880 takowa 368 Gatczynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1881 takowa 368 Prusa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1882 takowa 368 Prusa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1883 takowa 368 Prusa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1884 SO 368_2 Norwida 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
1885 SO 368 2 Norwida 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1886 SO 368 2 Norwida 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1887 SO 368 2 Norwida 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1888 SO 368 2 Norwida 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1889 SO 368 2 Norwida 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1890 SO 368 2 Tuwima 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1891 SO 368 2 Tuwima 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1892 SO 368 2 Tuwima 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1893 SO 368 2 Tuwima 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1894 SO 368 2 Tuwima 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1895 SO 368 2 Tuwima 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1896 SO 368 2 Tuwima 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1897 SO 996 Broniewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1898 SO 996 Broniewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1899 SO 996 Broniewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1900 SO 996 Broniewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1901 SO 996 Broniewskiego 2 betonowy 31,9 2 | LED 500mA NW 31.9W
1902 SO 996 Broniewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1903 SO 996 Broniewskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1904 SO 996 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
2025 SO 996 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1905 SO 996 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1906 SO 996 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1907 SO 996 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1908 SO 996 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
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1909 SO 996 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1910 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31910 | Zwirkii Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1911 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31911 | Zwirkii Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1912 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31912 | Zwirkii Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1913 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31913 | Zwirkii Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1914 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
31914 | Zwirkii Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1915 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1916 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1917 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1918 Zwirki i Wigury 1184 Broniewskiego 1 stalowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
1919 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1920 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1921 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1922 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1923 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1924 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1925 Zwirki i Wigury 1184 Skarzynskiego 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1927 Kino 361 Putry 1 stalowy 44,5 1 A LED 850mA NW 44.5W
1928 Kino 361 Putry 1 stalowy 44,5 1 A LED 850mA NW 44.5W
1929 Kino 361 Putry 1 stalowy 44,5 1 A LED 850mA NW 44.5W
1930 Kino 361 Putry 1 stalowy 44,5 1 A LED 850mA NW 44.5W
1931 Kino 361 Putry 1 stalowy 44,5 1 A LED 850mA NW 44.5W
2024 Kino 361 Putry 1 stalowy 44,5 1 A LED 850mA NW 44.5W
1932 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1933 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1934 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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1935 Piaskowa 1163 Sportowa 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1936 Piaskowa 1163 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1937 Piaskowa 1163 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
1938 Dolna 528 Zabrodzie 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
2000 Wiosenna 642 Turystyczna 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
2001 Piaskowa 1163 Pogodna 1 betonowy 31,9 1 I LED 500mA NW 31.9W
2002 Dolna 528 Nowa 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
2003 Targowa 1017 Targowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
32003 Targowa 1017 Targowa 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
2004 Targowa 1017 Targowa 1 stalowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
32004 Targowa 1017 Targowa 1 15,8 1 A LED 300mA NW 15.8W
2005 Zamenhoffa 1138 Osieckiej 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
2006 Grodzieniska 127 grodzienska 1 stalowy 67 1 | LED 700mA NW 67W
2007 Mickiewicza 37 Marianska 4 stalowy 67 4 | LED 700mA NW 67W
2008 Zwirki i Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
2009 | Zwirkii Wigury 1184 Zwirki i Wigury 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
2010 50 368 2 Mariariska 1 betonowy | 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
(droga do cmentarza)
2011 50 368 2 Mariariska 1 betonowy | 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
(droga do cmentarza)
2012 50 368 2 Mariariska 1 betonowy | 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
(droga do cmentarza)
2013 Wodna Krynska 2 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
2014 Os. Buchwatowo 906 Os. Buchwalowo 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
2015 SO 368_2 Marianska 1 betonowy 45,5 1 | LED 700mA NW 45.5W
2016 Osiedle Zielone 175 Krynska 1 ozdobny 20,8 1 V LED 400mA NW 20.8W
2017 50 368 2 Mariariska 1 betonowy | 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
(droga do cmentarza)
2018 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
2019 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
2020 Targowa 1017 Biatostocka 1 betonowy 31,9 1 | LED 500mA NW 31.9W
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2021 Zimowa istn. Zimowa 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
2022 Zimowa istn. Zimowa 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
2023 Zimowa istn. Zimowa 1 betonowy 38,3 1 | LED 600mA NW 38.3W
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Zatacznik 12.1

s PGE Dystrybucja S.A.
/' ", Oddziat Bialystok

PGE g Rejon Energetyczny Biatystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
PGE Dystrybucija S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl
Biatystok, dn. 30.03.2020 .
RE6/RM6/MF/2507/2020

\A\"‘-\
UrzEd\MiSjski w Sokétce
ul. Pla?:\Koé;luszki 1
16-100 Sokdtka__

Dotyczy: modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miasta Sokotka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Sokétka Plac Kosciuszki, ul. Sciegiennego.
Modernizacja oswietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujacymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowa¢ nowy obwdd linii oswietlenia
ulicznego.

2. Przebudowaé uktad pomiarowo - sterowniczy oswietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-361 ul. Sciegiennego na stup nr 7
w linii napowietrznej niskiego napiecia.

3. W stacji nr ST 07- 361 nalezy odtgczy¢ i zdemontowac przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy oswietlenia ulicznego.

4. Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejgcej mocy.

5. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

6. Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oSwietleniowej przez stup stacyjny.

7. W miejscach istniejacych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykona¢ podziaty sieci
o$wietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztacznikow niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

8. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajgca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

9. Cato$¢ prac zwigzanych z rozbudowag os$wietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢ w technologii prac pod napieciem wedtug
obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

10. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej beda wykonywane zgodnie z ,Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.".

11. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczenstwa dopuszcza sie za zgodg
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wytgczonych spod
napiecia zgodnie z ochowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS' 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840 Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Pisanie tekstu
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Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana optata zgodnie z obowigzujgcy taryfa
dla energii elektrycznej OSD.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegotow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystapieniem do robdt bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV” obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

W przypadku uszkodzern w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane
przez Spotke na koszt Wykonawcy.

Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wifasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku podwieszenia urzadzen oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetyczne;j.

Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Do wiadomosci :

1. ko/RM6.
2. ECO ENERGY POLAND Oddziat Biatystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmar'\stan/ZlS, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zalgcznikéw) stanowiq Tajemnice

przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich infokmacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy

o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.
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00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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- PGE Dystrybucja S.A.
/" . Oddziat Biatystok
PGE Rejon Energetyczny Biatystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn. 30.03.2020 r.

RE6/RM6/MF/2507/2020

16-100 Soké

Dotyczy: modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miasta Sokotka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Sokotka ul. Warszawska.
Modernizacja oswietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujgcymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowa¢ nowy obwdd linii oswietlenia
ulicznego.

2. Przebudowaé¢ uktad pomiarowo - sterowniczy o$wietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-361 ul. Warszawska na stup nr 7
w linii napowietrznej niskiego napiecia.

3. W stacji nr ST 07- 361 nalezy odtaczy¢ i zdemontowa¢ przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego.

4. Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejgcej mocy.

5. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

6. Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

7. W miejscach istniejacych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykonaé podziaty sieci
os$wietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikdw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

8. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajaca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

9. Catoé¢ prac zwigzanych z rozbudowag oswietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢ w technologii prac pod napieciem wedfug
obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukgji.

10. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedy wykonywane zgodnie z ,Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

11. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczeristwa dopuszcza sie za zgodg
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

12. Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana optata zgodnie z obowigzujgcy taryfg
dla energii elektrycznej OSD.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejeslru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zf w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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13.

14,

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowg oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegdtow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystapieniem do robot bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,lInstrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV"' obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

W przypadku uszkodzern w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane
przez Spotke na koszt Wykonawcy.

Po zakoriczeniu prac nalezy zglosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

Urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wtasnoécia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku podwieszenia urzadzen oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetycznej.

Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Do wiadomosci :

1. ko/RMS6.
2. _ECO ENERGY POLAND Oddziat Biatystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmariska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w ninigjszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zafqcznikéw) stanowiq Tajemnice

przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy

o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Rejon Energetyczny Biatystok Teren
15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn. 30.03.2020 r.

RE6/RM6/MF/2507/2020

16-100 Soké

Dotyczy: modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Sokdtka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sokétka ul. Wodna.
Modernizacja o$wietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujgcymi warunkami:

10.

11T,

Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowa¢ nowy obwdd linii oswietlenia
ulicznego.

Przebudowa¢ uktad pomiarowo - sterowniczy oswietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-568 ul. Wodna na stup nr 1 w linii
napowietrznej niskiego napiecia.

W stacji nr ST 07- 568 nalezy odfgczy¢ i zdemontowaé przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego.

Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejgcej mocy.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

W miejscach istniejacych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykonaé podziaty sieci
o$wietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

Rozbudowy oéwietlenia dokona firma posiadajgca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Cato$¢ prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢c w technologii prac pod napigciem wedtug
obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej beda wykonywane zgodnie z ,Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczenstwa dopuszcza sie za zgodg
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wyfgczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujacymi zasadami i instrukcjami.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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12. Za wylaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana opfata zgodnie z obowigzujacy taryfg
dla energii elektrycznej OSD.

13. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczeg6tdw organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystapieniem do robét bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,lInstrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV" obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

14. W przypadku uszkodzenn w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane
przez Spotke na koszt Wykonawcy.

15. Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

16. Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

17. Urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostang na majgtku i w eksploatacji Gminy.

18. W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wtfasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wtasnym kosztem i staraniem.

19. W przypadku podwieszenia urzadzer oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetyczne;j.

20. Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

~

Do wiadomosci :

1. ko/RMS6.
2. ECO ENERG_Y_POLANILO(}C!&gfflafys'iot I_Vlarek Maksymowicz, ul. Hetmariska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zatgcznikow) stonowig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. JeZeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniate] sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobow.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejenowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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e PGE Dystrybucja S.A.
/ Oddziat Biatystok

.QH‘K
PGE > Rejon Energetyczny Bialystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl
Biatystok, dn. 30.03.2020r.
RE6/RM6/MF/2514/2020 %

Urzad-Miejski w Sokotce

Dotyczy: modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miasta Sokédtka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sokétka ul. Sikorskiego.
Modernizacja oswietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujacymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowa¢ nowy obwdd linii oswietlenia
ulicznego.

2. Przebudowaé uktad pomiarowo - sterowniczy oswietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-755 na stup nr 1 w linii
napowietrznej niskiego napiecia.

3. W stacji nr ST 07- 755 nalezy odtaczy¢ i zdemontowac przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego.

4, Wybudowaé / podwiesié obwéd nN typu AsXSn 2x25mm? o$wietlenia ulicznego. Projektowany
obwdd podtaczy¢ ze stupa nr 1 w celu powigzania istniejacych obwodéw oswietleniowych.

5. Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejacej mocy.

6. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji.

7. Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

8. W miejscach istniejgcych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykonac podzialy sieci
oéwietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

9. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajaca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

10. Cato$¢ prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢ w technologii prac pod napieciem wedtug
obowiagzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

11. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedy wykonywane zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

12. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczenstwa dopuszcza sie za zgoda
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wyfgczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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13:

14,

15,

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana optata zgodnie z obowigzujacy taryfa
dla energii elektrycznej OSD.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowg oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczeg6tow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystapieniem do robdt bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,lInstrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV" obowigzujacg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

W przypadku uszkodzerh w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane
przez Spotke na koszt Wykonawcy.

Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

Urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku podwieszenia urzadzen oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetycznej.

Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Do wiadomosci :

1. ko/RMS6.
2. ECO ENERGY POLAND Oddziat Biatystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmariska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w ninigjszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zatgcznikéw) stanowiq Tajemnice

przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. JezZeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich 'informacjr' lub otrzymali je przez pomytke, prosimy

o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigcie z Paristwa nosnikdw/zasobow.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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- PGE Dystrybucja S.A.
/’ = Oddziat Biatystok

N
PGE i Rejon Energetyczny Bialystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl
Biatystok, dn. 26.03.2020 r.
RE6/RM6/MF/2509/2020

16-100 So

Dotyczy: modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Sokotka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sokotka ul. Poprzeczna.

Modernizacja o$wietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujgcymi warunkami:

10.

11.

Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowa¢ nowy obwdd linii oswietlenia
ulicznego.

Przebudowaé uktad pomiarowo - sterowniczy oswietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-877 na stup nr 1 w linii
napowietrznej niskiego napiecia.

W stacji nr ST 07- 877 nalezy odtgczy¢ i zdemontowac przewody zasilajace i sterownicze
rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego.

Wybudowaé / podwiesi¢ obwéd nN typu AsXSn 2x25mm? oswietlenia ulicznego. Projektowany
obwdd podtaczy¢ ze stupa nr 1 w celu powigzania istniejgcych obwodow oswietleniowych.
Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejgcej mocy.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

W miejscach istniejacych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykona¢ podzialy sieci
oéwietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztacznikow niskiego napigcia w miejscu rozdziatu
linii.

Rozbudowy os$wietlenia dokona firma posiadajaca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Catoé¢ prac zwigzanych z rozbudowg os$wietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzic w technologii prac pod napigciem wedtug
obowiazujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej beda wykonywane zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
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12. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczeristwa dopuszcza sie za zgoda
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujagcymi zasadami i instrukcjami.

13. Za wytgczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana opfata zgodnie z obowigzujaca taryfa
dla energii elektrycznej OSD.

14. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowg oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegdtdw organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV" obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

15. W przypadku uszkodzen w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane
przez Spoétke na koszt Wykonawcy.

16. Po zakonczeniu prac nalezy zgfosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

17. Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

18. Urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostang na majgtku i w eksploatacji Gminy.

19. W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzeri oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wtasnym kosztem i staraniem.

20. W przypadku podwieszenia urzadzen oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetyczne;j.

21. Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem.

Do wiadomosci :

1. ko/RMS6.
2. ECO ENERGY POLAND quziai Biatystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmariska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatgcznikéw) stanowig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniate] sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.
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/. PGE Dystrybucja S.A.
/- -~ Oddziat Biatystok

PGE N Rejon Energetyczny Biatystok Teren
15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl
Biatystok, dn. 24.03.2020 r.
RE6/RM6/MF/2517/2020

Dotyczy: modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Sokdtka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Bialystok Teren wyraza zgode na modernizacje
os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sokotka Osiedle Buchwatowo.
Modernizacja o$wietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujgcymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowa¢ nowy obwdd linii oswietlenia
ulicznego.

2. Przebudowaé¢ ukfad pomiarowo - sterowniczy oswietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-906 na stup nr 9 nN w linii
napowietrznej niskiego napiecia.

3. Wybudowaé / podwiesi¢ obwdd nN typu AsXSn 2x25mm? oéwietlenia ulicznego. Projektowany
obwdd podtaczyé ze stupa nr 9 w celu powigzania istniejgcych obwoddéw oswietleniowych.

4. W stacji nr ST 07-906 nalezy odigczy¢ zdemontowac przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy oswietlenia ulicznego.

5. Nalezy zainstalowaé oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejgcej mocy.

6. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

7. Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

8. W miejscach istniejacych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykona¢ podzialy sieci
oéwietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztacznikdw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

9. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajaca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

10. Cato$¢ prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢ w technologii prac pod napieciem wedtug
obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

11. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane zgodnie z ,Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
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12. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczerstwa dopuszcza sie za zgodg
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wyfgczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

13. Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana opfata zgodnie z obowigzujgca taryfg
dla energii elektrycznej OSD.

14. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegotow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystapieniem do robét bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV" obowiazujgca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziatf Biatystok.

15. W przypadku uszkodzern w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bgdg one usuwane
przez Spotke na koszt Wykonawcy.

16. Po zakohczeniu prac nalezy zgfosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

17. Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

18. Urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

19. W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzgdzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wiasnym kosztem i staraniem.

20. W przypadku podwieszenia urzadzern oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetycznej.

21. Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Do wiadomosci :

1. ko/RM6.
2. ECO ENERGY POLAND Oddziat Biatystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmariska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w ninigjszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zalgcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. JezZeli nie sq Parstwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o0 poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.

P
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PGE Rejon Energetyczny Biatystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl
Biatystok, dn. 26.03.2020 r.
RE6/RM6/MF/2510/2020

16-100 Soko

Dotyczy: modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Sokétka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sokétka ul. Pétnocna.
Modernizacja oswietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujacymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowaé¢ nowy obwéd linii oswietlenia
ulicznego.

2. Przebudowaé uktad pomiarowo - sterowniczy os$wietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-964 na stup nr 6 w linii
napowietrznej niskiego napiecia.

3. W stacji nr ST 07- 964 nalezy odtaczy¢ i zdemontowa¢ przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy oswietlenia ulicznego.

4. Nalezy zainstalowaé¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejacej mocy.

5. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji.

6. Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

7. W miejscach istniejagcych podzialdbw energetycznej sieci komunalnej wykona¢ podziaty sieci
os$wietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikow niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

8. Rozbudowy oéwietlenia dokona firma posiadajgca pracownikdéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

9. Catoé¢ prac zwigzanych z rozbudowg o$wietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢ w technologii prac pod napieciem wedfug
obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

10. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedy wykonywane zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

11. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczeristwa dopuszcza sie za zgodg
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

12. Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana optata zgodnie z obowigzujgcy taryfg
dla energii elektrycznej OSD.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
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14.

15.

16.

17:
18.

19.

20.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegdtow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do robét bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV" obowiagzujacg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

W przypadku uszkodzen w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, beda one usuwane
przez Spétke na koszt Wykonawcy.

Po zakorczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

Urzgdzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku podwieszenia urzadzer oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetyczne;j.

Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Do wiadomosci :

1 ko/ RMe6.
2. ,ECO ENERGY POLAND Oddziat Biaf_ystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmariska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiaodomosci lub ktorymkolwiek z jej zafqcznikéw) stanowiq Tajemnice

przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbieru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy

o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oroz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobdéw.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschoéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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/ '%’%\ Oddziat Biatystok

PGE Rejon Energetyczny Biatystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl
Biatystok, dn. 30.03.2020 .
RE6/RM6/MF/2506/2020

16-100 Sok

Dotyczy: modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Sokdtka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sokotka ul. Kolejowa.
Modernizacja o$wietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujacymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowaé¢ nowy obwdd linii oswietlenia
ulicznego.

2. Przebudowac¢ uktad pomiarowo - sterowniczy os$wietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-998 na stup nr 10 w linii
napowietrznej niskiego napiecia.

3. W stacji nr ST 07- 998 nalezy odtaczy¢ i zdemontowac przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy oéwietlenia ulicznego.

4. Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejgcej mocy.

5. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

6. Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oSwietleniowej przez stup stacyjny.

7. W miejscach istniejgcych podziatébw energetycznej sieci komunalnej wykonaé podziaty sieci
o$wietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

8. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajgca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

9. Catos¢ prac zwigzanych z rozbudowa oS$wietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzic w technologii prac pod napieciem wedtug
obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukciji.

10. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej beda wykonywane zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

11. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczeristwa dopuszcza sie za zgodg
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wytgczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujacymi zasadami i instrukcjami.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
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Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana optata zgodnie z obowigzujaca taryfg
dla energii elektrycznej OSD.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegdtow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do robét bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 k' obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

W przypadku uszkodzen w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, beda one usuwane
przez Spotke na koszt Wy-konawcy.

Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzgdzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wiasnym kosztem i staraniem.

W przypadku podwieszenia urzadzen oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrzec¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetycznej.

Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

/

Do wiadomosci :

1. ko/RM6.
2. ECO ENERGY POLAND Oddziat Biatystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmarska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zatqcznikdw) stanowiq Tajemnice

przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. JezZeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy

o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobdw.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
/""*‘%‘\_ Oddziat Biatystok
PGE N Rejon Energetyczny Biatystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13

tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl
Biatystok, dn. 26.03.2020 .
RE6/RM6/MF/2504/2020
Urz iejski w Sokétce
ul. Plac Kosciuszki 1

\\K
16-100 Sokoétka_

Dotyczy: modernizacja os$wietlenia ulicznego na terenie miasta Sokotka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sokdtka ul. Majowa/Kryriska.
Modernizacja os$wietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujacymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowa¢ nowy obwdd linii oswietlenia
ulicznego.

2. Przebudowa¢ uktad pomiarowo - sterowniczy oSwietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 1053 na stup nr 1 w linii
napowietrznej niskiego napiecia.

3. W stacji nr ST 07- 1053 nalezy odigczy¢ i zdemontowac przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy oswietlenia ulicznego.

4. Wybudowaé / podwiesi¢ obwdd nN typu AsXSn 2x25mm? oéwietlenia ulicznego. Projektowany
obwod podtaczyc ze stupa nr 1 w celu powigzania istniejagcych obwodoéw oswietleniowych.

5. Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejgcej mocy.

6. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji.

7. Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oswietleniowej przez stup stacyjny.

8. W miejscach istniejacych podziatdw energetycznej sieci komunalnej wykona¢ podziaty sieci
oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztagcznikéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

9. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajgca pracownikdow o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

10. Cato$¢ prac zwigzanych z rozbudowg oSwietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢c w technologii prac pod napieciem wedtug
obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

11. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane zgodnie z instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.".

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konte bankowe: Bank PEKAO § A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 51984, www.pgedystrybucja.pl
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W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczenstwa dopuszcza sie za zgoda
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzgdzeniach wytgczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

Za wytgczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana opfata zgodnie z obowigzujacg taryfa
dla energii elektrycznej OSD.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowg os$wietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegotow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystagpieniem do robdt bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kV" obowigzujacq w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

W przypadku uszkodzen w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, beda one usuwane
przez Spotke na koszt Wykonawcy.

Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

W przypadku przebudowy linii komunalne] bedacej wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wiasnym kosztem i staraniem.

W przypadku podwieszenia urzgdzen oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetyczne;j.

Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

-

Do wiadomosci :

1. ko/RMS6.
2. ECO ENERGY POLAND Oddziat Biatystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmariska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowig Tajemnice

przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy

o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafe] sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub Jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobow.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 z{ w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



- PGE Dystrybucja S.A.
/-' ’“‘““%ﬁ\ Oddziat Bialystok
PGE h Rejon Energetyczny Biatystok Teren

15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn. 26.03.2020 r.
RE6/RM6/MF/2504/2020

Urz iejski w Sokotce

ul. PIac‘Kos’@zki 1

16-100 Sokodtka

Dotyczy: modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Sokétka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Sokétka ul. Majowa/Kryriska.
Modernizacja oswietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujacymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowa¢ nowy obwdd linii oswietlenia
ulicznego.

2. Przebudowa¢ ukfad pomiarowo - sterowniczy oS$wietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 1053 na stup nr 1 w linii
napowietrznej niskiego napiecia.

3. W stacji nr ST 07- 1053 nalezy odtgczy¢ i zdemontowac przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy oswietlenia ulicznego.

4. Wybudowaé / podwiesi¢ obwéd nN typu AsXSn 2x25mm? oéwietlenia ulicznego. Projektowany
obwadd podtaczy¢ ze stupa nr 1 w celu powigzania istniejacych obwoddw odwietleniowych.

5. Nalezy zainstalowa¢ oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejacej mocy.

6. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji.

7. Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oSwietleniowej przez stup stacyjny.

8. W miejscach istniejacych podziatébw energetycznej sieci komunalnej wykona¢ podziaty sieci
oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikdw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

9. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajgca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

10. Cato$¢ prac zwigzanych z rozbudowg oswietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢ w technologii prac pod napieciem wedtug
obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

11. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane zgodnie z ,Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-2340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorcodw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy poc nr KRS: 0000343124 NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zi w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al, Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



- PGE Dystrybucja S.A.
/ \wmﬁx\ Oddziat Biatystok
PGE Rejon Energetyczny Bialystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn. 30.03.2020 .

RE6/RM6/MF/2497/2020

" Urzad Miejski w Sokétce
ul. Plac Kpé_ciuszki 1
16-100 Sokétka

Dotyczy: modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Sokotka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sokotka ul. Nowa.
Modernizacja o$wietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujgcymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowa¢ nowy obwdéd linii oswietlenia
ulicznego.

2. Przebudowa¢ uktad pomiarowo - sterowniczy os$wietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-1057 na stup nr 17 w linii
napowietrznej niskiego napiecia.

3. W stacji nr ST 07- 1057 nalezy odtgczy¢ i zdemontowa¢ przewody zasilajace i sterownicze
rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego.

4. Wybudowaé / podwiesié obwéd nN typu AsXSn 2x25mm? oswietlenia ulicznego. Projektowany
obwdd podtaczy¢ ze stupa nr 17 w celu powigzania istniejacych obwodéw oswietleniowych.

5. Nalezy zainstalowaé oprawy w ilosci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejacej mocy.

6. Dokumentacje projektowa naleizy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

7. Nie wyraza sie zgody na przejscie linii oSwietleniowej przez stup stacyjny.

8. W miejscach istniejacych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykonac podziaty sieci
o$wietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztgcznikdéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

9. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajaca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

10. Cato$¢ prac zwigzanych z rozbudowa o$wietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzié w technologii prac pod napigciem wedtug
obowiazujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

11. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej beda wykonywane zgodnie z ,Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A”.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 0680552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczenstwa dopuszcza sie za zgodq
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

Za wylgczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana opfata zgodnie z obowigzujgca taryfa
dla energii elektrycznej OSD.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowg oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegotow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kv obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

W przypadku uszkodzeri w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane
przez Spotke na koszt Wykonawcy.

Po zakoriczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

Urzadzenia oéwietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji Gminy.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedgcej wtasnoécia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wiasnym kosztem i staraniem.

W przypadku podwieszenia urzadzenn oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowng umowe na korzystanie
z infrastruktury energetycznej.

Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Do wiadomosci :

1. ko/RM6.
2. _ECO ENERGY POLAND Oddziat Biatystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmariska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zalgcznikéw) stanowiq Tajemnice

przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy

o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub ;‘ego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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) PGE Dystrybucja S.A.
/’— Oddziat Biatystok
PG Rejon Energetyczny Bialystok Teren
15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn. 09.04.2020 r.

RE6/RM6/M F/&(éi./ZOZO

Urzgd Miejski w Sokédtce
ul. Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokotka

Dotyczy: modernizacia owietlenia ulicznego na terenie miasta Sokétka.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na modernizacje
odwietlenia ulicznego w miejscowosci Sokétka ul. Zimowa.
Modernizacja o$wietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujgcymi warunkami:

1. Podwiesi¢ na stupach linii napowietrznej nN / wybudowaé nowy obwéd linii oéwietlenia
ulicznego.

2. Przebudowad wuktad pomiarowo - sterowniczy oéwietlenia ulicznego z jednoczesnym
wyniesieniem z rozdzielnicy stacji transformatorowej nr ST 07-07 ul. Zimowa na najblizszy stup
przy stacji transformatorowej w linii napowietrznej niskiego napiecia.

3. W stacji nr ST 07- 07 nalezy odfgczy¢ i zdemontowaé przewody zasilajgce i sterownicze
rozdzielnicy oswietlenia ulicznego.

4. Dokona¢ modernizacji szafki pomiarowej oswietlenia ulicznego na stupie w linii napowietrznej
niskiego napigcia. { nr licznika 95825817 )

5. Nalezy zainstalowac oprawy w ilodci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach
istniejacej mocy.

6. Dokumentacj¢ projektowg nalezy uzgodni¢ w RE Biatystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

7. Nie wyraza sig zgody na przejécie linii o$wietleniowej przez stup stacyjny.

8. W miejscach istniejacych podziatéw energetycznej sieci komunalnej wykonaé¢ podziaty sieci
o$wietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztacznikéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

9. Rozbudowy oswietlenia dokona firma posiadajaca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

10. Catos¢ prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzi¢ w technologii prac pod napieciem wedtug
obowiazujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

11. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej beda wykonywane zgodnie z ,Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpiszna do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lubiin-Wschos w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapita: zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerczolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczeristwa dopuszcza sie za zgoda
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wylgczonych spod
napiecia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana opfata zgodnie z obowigzujaca taryfg
dla energii elektrycznej OSD.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Bialystok Teren celem uzgodnienia
szczegotdw organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach
napowietrznych do 1 kv obowigzujacg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

W przypadku uszkodzerh w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane
przez Spétke na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac nalezy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majgtku i w eksploatacji Gminy.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen odwietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina
wiasnym kosztem i staraniem.

W przypadku podwieszenia urzadzenn oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. nalezy przed wykonaniem inwestycji zawrze¢ stosowna umowe na korzystanie
z infrastruktury energetycznej.

Warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Do wiadomosci :

1. ko/RMe.
2. ECO ENERGY POLAND Oddziat Biatystok Marek Maksymowicz, ul. Hetmariska 44/215, 15-727 Biatystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebicrcow prowadzonego
przez Sgd Rejoriowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerczolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1114 001C 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A. Biafystog,o _0:;%;‘23272 g

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01756 o przytaczenie do sieci.

Gmina Sokdtka
Sokoétka

pl. Kosciuszki 1
16-100 Sokétka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01756 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowos$¢ Sokdtka, ul. Kazimierza Lewickiego, nr dz. 1659/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Pole liniowe nN. Stacja zasilajaca 07-1110 Lewickiego.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 21,00 kW (moc istn. 21,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wybudowac przytacze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o dt. ok. 10 m od stacji transformatorowej 07-1110 do
ztacza kablowego usytuowanego w poblizu stacji transformatorowej. Istniejacy ukiad pomiarowy przenieéé z
budynku stacji transformatorowej do ztacza kablowo pomiarowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonac zalicznikowsa instalacje odbiorcza od ztacza kablowego do szafki o$wietleniowej SO. Wykonaé instalacje

odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy.

Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng cze$¢ instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejacych

obwodéw oswietleniowych wykona¢ poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzadzenia oéwietlenia

ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowadé.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

W

~



15

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniehd w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 Powigzania istniejacych obwoddéw oswietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowe;..
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

tukasz Szereszewski
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PGE Zatacznik 12.2

Biafystok, 08-04-2020 r.
20-B6/5/01617.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01617 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Sokétka
Sokétka

pl. Kosciuszki 1l
16-100 Sokétka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01617 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowos$¢ Sokétka, ul. Jana Pawta i, nr dz. 2871

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 2 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Pole liniowe nN. Stacja zasilajgca 07-287 Jana Pawta Il

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 16,00 kW (moc istn. 16,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przytacze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o dt. ok. 10 m od stacji transformatorowej 07-287 do
ztacza kablowego usytuowanego w poblizu stacji transformatorowej. Istniejacy ukiad pomiarowy przenies¢ z
budynku stacji transformatorowej do ztacza kablowo pomiarowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykona¢ zalicznikowa instalacje odbiorczg od zfacza kablowego do szafki oéwietleniowej SO. Wykonac instalacje
odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy.
Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng czeéé instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejgcych
obwodéw oéwietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzadzenia oswietlenia
ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowad.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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Mariusz Staniek
Pisanie tekstu
Załącznik 12.2
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14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Powiazania istniejgcych obwodéw oswietleniowych wykonac poza budynkiem stacji transformatorowe;. .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

tukasz Szereszewski

BGE Dystrybr
Oddziat i3i3

Rejon Energetyczn
Wydzial Przytac
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Zatacznik 12.2

Biatystok, 08-04-2020 r.
20-B6/5/01749.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01749 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Sokétka
Sokoétka

pl. Kosciuszki 1
16-100 Sokotka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01749 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowos¢ Sokétka, ul. Fabryczna, nr dz. 1768

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Pole liniowe nN. Stacja zasilajgca 07-1008 Fabryczna.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 21,00 kW (moc istn. 21,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowa¢ przylacze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o dt. ok. 10 m od stacji transformatorowej 07-1008 do
ztacza kablowego usytuowanego w poblizu stacji transformatorowej. Istniejacy uktad pomiarowy przenies¢ z
budynku stacji transformatorowej do ztacza kablowo pomiarowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 ykonaé zalicznikowa instalacje odbiorczg od ztacza kablowego do szafki oswietleniowej SO. Wykona¢ instalacje
odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonac¢ po stronie instalacji Odbiorcy.
Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng cze$¢ instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejacych
obwodéw oéwietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzadzenia oswietlenia
ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowac.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tfaczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych. ’

14 Informacje dodatkowe:

s


Mariusz Staniek
Pisanie tekstu
Załącznik 12.2
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14.1 warunki przytgczenia sg waizne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Powigzania istniejacych obwodow oswietleniowych wykonac poza budynkiem stacji transformatorowej. .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

tukasz Szereszewski
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/\ (wz 01.10.2019)
A Biatystok, 09-04-2020r.

GE AL 4
PR Dystrybacla 84 20-B6/5/01758.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01758 o przylaczenie do sieci.

Gmina Sokoétka
Sokotka

pl. Kosciuszkil
16-100 Sokoétka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01758 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowos¢ Sokétka, ul. Adama Mickiewicza, nr dz. 598/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: Pole liniowe nN. Stacja zasilajaca 07-37 Sok.Mickiew..

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 21,00 kW (moc istn. 21,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przytacze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o dt. ok. 10 m od stacji transformatorowej 07-37 do
ztacza kablowego usytuowanego w poblizu stacji transformatorowej. Istniejacy uktad pomiarowy przenies¢ z
budynku stacji transformatorowej do ztacza kablowo pomiarowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykona¢ zalicznikowa instalacje odbiorcza od zfacza kablowego do szafki oéwietleniowej SO. Wykonac instalacje

odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonac¢ po stronie instalacji Odbiorcy.

Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng czeéé instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejacych

obwodéw ofwietleniowych wykonaé¢ poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzadzenia oswietlenia

ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowad.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w LInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Powiazania istniejacych obwodéw oéwietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowej..
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

tukasz Szereszewski

Rejon Energetyczny fAal
Wydzial Przylgczafiia, ifRozw
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Dystrybucja S.A. 2
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01754 o przyfaczenie do sieci.

Gmina Sokdtka
pl. Kosciuszkil
16-100 Sokétka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01754 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowos¢ Sokdtka, ul. Grodzieriska, nr dz. 3393/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 7 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole liniowe nN. Stacja zasilajaca 07-127 Grodzienska.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 40,00 kW (moc istn. 40,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

©  7akres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowac przytacze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o df. ok. 10 m od stacji transformatorowej 07-127 do
ztacza kablowego usytuowanego W poblizu stacji transformatorowej. Istniejacy ukiad pomiarowy przeniesc z
budynku stacji transformatorowej do ztacza kablowo pomiarowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykona¢ zalicznikowa instalacjg odbiorcza od ztacza kablowego do szafki oéwietleniowej SO. Wykonac instalacje
odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy.
Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng czes¢ instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejgcych
obwodéw oéwietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzadzenia oswietlenia
ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowac.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

g Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kvV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasada

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Real

izacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rz
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie w
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Powigzania istniejacych obhwodéw oswietleniowych wykonaé p
Warunki przylgczenia opracowat:

Kamil Markowski

eczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
ymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

oza budynkiem stacji transformatorowej..
Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrybu
Oddziat Bia N

Rejon Energetyczny fFiahyfstok Teren
Wydziat Przylacz
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PéE Dystrybucja S.A. Biatystok, 09-04-2020 r.
20-B6/5/01753.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01753 o przytgczenie do sieci.

Gmina Sokdétka
Sokétka

pl. Kosciuszki 1
16-100 Sokétka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01753 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowos¢ Sokétka, ul. Joachima Lelewela, nr dz. 498/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowe nN. Stacja zasilajaca 07-362 Sok.Pralnia.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 21,00 kW (moc istn. 21,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przytacze kablowe nN YAKXs 4x35mm2 od ztacza kablowego przy budynku Strazy Pozarnej do
ztgcza kablowego usytuowanego przy ztgczu kablowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonac zalicznikowa instalacje odbiorczg od ztacza kablowego do szafki oswietleniowej SO. Wykona¢ instalacje
odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy.
Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng czesc¢ instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejacych
ohwoddw oswietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzgdzenia oswietlenia
ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowac.

7 Miegjsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Woymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegodlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Powigzania istniejgcych obwoddw oswietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowej..
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Grzegorz Worona

A,
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WP-1
\ (wz 01,10.2018)

PGE Dystrybucja S.A. Bialystok, 09-04-2020 r.
20-B6/5/01752.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01752 o przytaczenie do sieci.

Gmina Sokétka
Sokotka

pl. Kosciuszki1
16-100 Sokétka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01752 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: odwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowos¢ Sokétka, ul. gen. Walerego Wréblewskiego, nr dz. 859/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnig 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Pole liniowe nN. Stacja zasilajaca 07-566 Wréblewskie..

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 21,00 kW (moc istn. 21,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przytacze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o dt. ok. 10 m od stacji transformatorowej 07-566 do
ztacza kablowego usytuowanego w poblizu stacji transformatorowej. Istniejacy ukiad pomiarowy przenies¢ z
budynku stacji transformatorowej do ztacza kablowo pomiarowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonaé¢ zalicznikowg instalacje odbiorczg od ztacza kablowego do szafki o$wietleniowej SO. Wykonac instalacje
odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy.
Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng cze$¢ instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejacych
obwodéw oéwietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzadzenia odwietlenia
ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowac.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Jnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Powiazania istniejacych obwoddéw oswietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowe;j..
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.

tukasz Szereszewski
".ok Teren

ia f Rozwoju

Kiapoyy nik

Karg Jéwicki



PGE Dystrybucja S.A.

Biafystok, 09-04-2020 r.
20-B6/5/01751.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01751 o przytaczenie do sieci.

Gmina Sokdtka
Sokotka

pl. Kosciuszki 1
16-100 Sokodtka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01751 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: Oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowos¢ Sokétka, ul. Przemystowa, nr dz. 1620/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Pole liniowe nN. Stacja zasilajgca 07-1007 Sokétka PZZ.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 21,00 kW (moc istn. 21,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o dt. ok. 10 m od stacji transformatorowej 07-1007 do
ztacza kablowego usytuowanego w poblizu stacji transformatorowej. Istniejacy uktad pomiarowy przenies¢ z
budynku stacji transformatorowej do ztacza kablowo pomiarowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonat¢ zalicznikowa instalacje odbiorcza od ztacza kablowego do szafki oéwietleniowej SO. Wykonac instalacje
odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy.
Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng czeéé instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejacych
obwodéw oéwietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzadzenia oswietlenia
ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowac.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Powiazania istniejacych obwoddéw oswietleniowych wykona¢ poza budynkiem stacji transformatorowe;j..
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

tukasz Szereszewski
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PGE Dystrybucja S.A. Biatystok, 09-04-2020r.
20-B6/5/01759.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01759 o przytaczenie do sieci.

Gmina Sokotka
Sokotka

pl. Kosciuszki 1
16-100 Sokotka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01759 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowosé Sokétka, ul. Adama Mickiewicza, nr dz. 3074

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Pole liniowe nN. Stacja zasilajgca 07-1045 Sok. Szkota.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 21,00 kW (moc istn. 21,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowa¢ przytacze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o di. ok. 10 m od stacji transformatorowej 07-1045 do
ztacza kablowego usytuowanego w poblizu stacji transformatorowej. Istniejacy uktad pomiarowy przenies¢ z
budynku stacji transformatorowej do ztacza kablowo pomiarowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykona¢ zalicznikows instalacje odbiorcza od ztacza kablowego do szafki oéwietleniowej SO. Wykonac instalacje

odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonac po stronie instalacji Odbiorcy.

Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng czes¢ instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejacych

obwoddéw oéwietleniowych wykona¢ poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzadzenia oswietlenia

ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowac.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robhot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Powigzania istniejacych obwoddw oswietleniowych wykona¢ poza budynkiem stacji transformatorowe;j..
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

tukasz Szereszewski
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P GE Zatacznik 12.2

Biatystok, 09-04-2020 r.
20-B6/5/01760.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/01760 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Sokoétka
pl. Kosciuszki1
16-100 Sokdtka

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/01760 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokdtka, miejscowo$é Sokétka, ul. Piaskowa, nr dz. 2285/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: pole liniowe nN. Stacja zasilajgca 07-1163 Sok.Piask..

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 40,00 kW (moc istn. 40,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przytacze kablowe nN YAKXs 4x120mmz2 o di. ok. 10 m od stacji transformatorowej 07-1163 do
ztacza kablowego usytuowanego w poblizu stacji transformatorowej. Istniejacy uktad pomiarowy przeniesé z
budynku stacji transformatorowej do ztgcza kablowo pomiarowego.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonac¢ zalicznikowg instalacje odbiorcza od ztacza kablowego do szafki oswietleniowej SO. Wykona¢ instalacje

odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykona¢ po stronie instalacji Odbiorcy.

Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng cze$¢ instalacji Odbiorcy. Powigzania istniejacych

obwodéw oéwietleniowych wykonaé poza budynkiem stacji transformatorowej. Zbedne urzadzenia o$wietlenia

ulicznego umieszczone w stacji transformatorowej zdemontowac.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczestwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wpfywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Powigzania istniejacych obwoddw oswietleniowych wykona¢ poza budynkiem stacji transformatorowe;j..
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.

Kamil Markowski

FPGE Dystrybu (.
Oddziat Bia )
Rejon Energetyczny pStok Teren

Wvydzial Przytaczj
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Pan Marek Maksymowicz - peinomocnik Gminy Sokétka
adres do korespondencji: Eco Energy Poland Mariusz Staniek,
ul. Gorna 29B, 43-400 Cieszyn

Odpowiadajgc na pismo nr 0078/2020/BI/MM z dnia 05 lutego 2020 r. (data wplywu -
07.02.2020 r.) ztozone przez Gming Sokétka, w imieniu ktérej dziala pelnomocnik Pan Marek
Maksymowicz w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej modernizacji o$wietlenia
ulicznego polegajacej na wymianie istniejgcych opraw o$wietlenia na oprawy LED w pasie drég
powiatowych:

- nr 1268B /Sokdtka — Malawicze Dolne - Wojnowce — Babiki - Szczesnowicze - Knyszewicze -

Stoja - St6jka/ na ulicy Kresowej w Sokélce (dziatki nr 1643, 1633/1, 1894, 1960/3, 1960/4,

1929, obreb Sokétka, gmina Sokoétka),
- nr 1293B /Sokdtka - Wojnachy - Kurowszczyzna - Pawetki - Bilwiny - Stojniki - Planteczka -

Lipina - droga 19/ na ulicy Jana Pawta Il w Sokotce (dziatka nr 2871, obreb Sokétka, gmina
Sokotka),

- nr 1295B /Sokotka - Stojniki/ na ulicy Konopnickiej w Sokétce (dziatki nr 2215, 131/1,
obreb Sokéika, gmina Sokétka),

- nr 1303B /Suchodolina - Sadowo - Nowinka - Romanéwka - Holiki - Majewo - Trzcianka —

Bogusze - Sokoétka/ na ulicy Targowej w Sokétce (dzialki nr 17, 4253/1, obreb Sokétka,
gmina Sokoétka),
- nr 2384B na ulicy Gérnej w Sokotce (dziatki nr 2383, 2394, obreb Sokétka, gmina Sokoétka),
- nr 23858 na ulicy Zabrodzie w Sokdétce (dziatki nr 2368/5, 2382/2, 2309/2, 2308/2, 2542,
2226/3,2221/5, obreb Sokoétka, gmina Sokétka)

uzgadniam dokumentacje oraz zezwalam na:

1. lokalizacje urzadzen w pasie drogowym ww. drég powiatowych na nizej okreslonych
warunkach:

1) Projektowane oprawy LED nalezy umie$cié na istniejacych stupach w pasie drég powiatowych
w lokalizacji zgodnej z zatgczong dokumentacjg techniczna.

2) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drég wymaga¢ beda przelozenia urzgdzenia koszt tego
przetozenia ponosi Inwestor.

3) Modernizacja o$wietlenia ulicznego powinna zosta¢ wykonana w taki sposob, aby nie naruszy¢
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz innych elementéw korony drég. W sytuacji naruszenia
ww. elementéw drogi Inwestor zobowigzany jest do przywrécenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.

4) Projektowanie i realizacja modernizacji urzadzen o$wietlenia ulicznego, a takze utrzymanie
oraz wszystkie koszty z tym zwigzane ponosi Inwestor.

5) Powiatowy Zarzad Drég w Sokétce nie ponosi odpowiedzialnoéci za ewentualne uszkodzenia
istniejgcych urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej podczas robét zwiazanych
z wykonaniem przytacza.
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6) Inwestor robdt odpowiada za stan bezpieczenistwa i ponosi catkowita odpowiedzialnosé
cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ na terenie pasa drogowego w
zwigzku z prowadzong modernizacjg.

2. dysponowanie na czas prowadzenia robot nieruchomo$ciami stanowiacymi pas
drogowy drog powiatowych, tj. dziatlkami nr 1643, 1633/1, 1894, 1960/3, 1960/4,
1929, 2871, 2215, 131/1, 17, 4253/1, 2383, 2394, 2368/5, 2382/2, 2309/2, 2308/2,
2542, 2226/3, 2221/5, obreb Sokolka, gmina Sokétka na wyzej okreslonych
warunkach. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego na czas roboét nie stanowi
Zzezwolenia na wejscie w teren i prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Inwestor zobowigzany jest
wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Sokélce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokéika
Z wnioskiem o zawarcie umowy uzZyczenia pasa drogowego na cele zwiazane z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 ze zm.).

Jezeli zajecie pasa drogowego bedzie wptywac na ruch drogowy, ogranicza¢ widoczno$é na
drodze albo powodowa¢ wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub
pieszych nalezy wykonac¢ projekt zmian statej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz
sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
Projekt zmian organizacji ruchu powinien by¢ uprzednio uzgodniony wg kryteriéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U. 2017 poz. 784).

7 powazaniem

Otrzymuje:
1. Eco Energy Poland Mariusz Staniek Oddziat Bialystok,

Marek Maksymowicz,

ul. Hetmanska 44/215, 15-727 Bialystok
2. Obwdd Drogowo - Mostowy Nr 1 w Sokélce
3. aa

POWIATOWY ZARZAD DROG w SOKOECE, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka,
REGON 050667308, NIP 545-15-05-101
tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85711 22 29,

POWIAT www.pzd.sokolka.com, g-mail: biuro@pzd.sokolka.com
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Zatacznik 12.4

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W BIALYMSTOKU
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153

e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, http://bip.pzdw.wrotapodiasia.pl
REGON 050667863, NIP 542-25-66-904

Bialystok, 2020.03.02

WUDIM.4301.36.2020
Burmistrz Sokoétki -
w jego imieniu pelnomocnik:
Pan Marek Maksymowicz
Eco Energy Poland Mariusz Saniek
Oddziat Biatystok
ul. Hetmanska 44/215
15-727 Biatlystok

Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku w odpowiedzi na Pana pismo z dnia
05.02.2020r., w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej na modernizacji urzadzen zwiazanych z
obstuga ruchu i potrzebami zarzadzania drogami, a mianowicie: wymiany istniejagcych opraw
o$wietleniowych na oprawy led na istniejacych stupach w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 673 i
674, obrgb Sokotka, w lokalizacji wskazanej na zalacznikach graficznych (rys. 1 i2) informuje, ze

wyraza zgode na lokalizacj¢ wnioskowanych urzadzen, z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1. Roboty nalezy wykonywacé bez zajmowania jezdni drogi oraz powodowania utrudnieft w ruchu
drogowym.

2. Nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z okresleniem sposobu
zabezpieczenia robot - zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projekt winien
by¢ uprzednio uzgodniony przez:

a) Komende Wojewddzka Policji w Biatymstoku,

b) Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku,

i zatwierdzony przez organ zarzagdzajgcy ruchem — Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego, w
imieniu ktérego dziata Departament Infrastruktury i Transportu;

3. Uzgadniane urzadzenia nalezy usytuowaé z zachowaniem warunkéw rozdzialu 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z2016r., poz. 124 ze zm.).

4. Szczegdlowe warunki prowadzenia robot w pasie drogowym, w tym przekazanie i odbior terenu
pasa drogowego Inwestor uzgodni z Rejonem Drog Wojewddzkich w Sokotce.

5. Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w  Bialymstoku nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej podczas
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wymiany opraw.

6. Projektowanie, realizacja i utrzymanie uzgadnianych urzadzen oraz wszystkie koszty z tym
zwigzane naleza do inwestora.
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Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.). Prawo dysponowania terenem
pasa drogowego (w celu uzyskania pozwolenia na budowe) nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i
prowadzenie robot w pasie drogowym.

Do wiadomosci:
Rejon Drog Wojewddzkich w Sokotce




7,) Zalacznik 12.5

GDDKiA Biatystok, dniaMOZ-ZOZO roku

Elzbieta Urwanowicz
Zastepca Dyrektora Oddziatu
w Bialymstoku
Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad

0.B1.Z-3.4340.2.2020.1.UF
Marek Maksymowicz - petnomocnik
Gminy Sokoétka
Adres do korespondencji:
ul. Hetmanska 44/215
15-727 Biatystok

W odpowiedzi na pismo znak: 0074/2020/BI/MM z dnia 5 lutego 2020 r., ktére
doreczono do siedziby tutejszego urzedu w dniu 11 lutego 2020 r. oraz uzupetniono
w dniu 18 lutego 2020 r., w sprawie uzgodnienia modernizacji oswietlenia ulicznego
polegajacej na wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy LED
zlokalizowanego w ciagu drogi krajowej nr 19 w granicach administracyjnych miasta
Sokétka Knyszyn, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Biatymstoku
wyraza zgode na wymiane istniejacych opraw oswietleniowych na oprawy wykonane
w technologii LED, na nastepujacych warunkach:

1. roboty nalezy wykonywac bez zajmowania jezdni drogi krajowej oraz powodowania
utrudnien w ruchu na drodze, pod warunkiem catkowitej odbudowy pozostatej czesci
pasa drogowego,

2. szczegotowe warunki robét w pasie drogowym, w tym odbudowe poszczegélnych
jego elementéw Inwestor uzgodni z Rejonem w Biatymstoku Oddziatu GDDKIA
w Biatymstoku,

3. przedmiotowe urzadzenia os$wietlenia nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby swiatto
emitowane przez lampy nie powodowato zjawiska ol$nienia kierowcow poruszajacych
sie po drodze, a takze nie zmieniato barwy znakéw drogowych,

4. infrastruktura znajdujaca sie nad drogg nie moze naruszac skrajni drogowej,
urzadzenia oddziatywujace niekorzystnie na uczestnikdw ruchu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone,

5. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Biatymstoku nie bierze
odpowiedzialnoéci za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen i obiektow
infrastruktury technicznej podczas robét drogowych zwigzanych wykonaniem
przebudowy przedmiotowego oswietlenia,

6. projektowanie i realizacja przebudowy ww. oswietlenia, a takze jego utrzymanie oraz
wszystkie koszty z tym zwigzane nalezg do Inwestora.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét zwigzanych =z lokalizacja
przedmiotowych opraw LED w pasie drogowym drogi krajowej nr 19 Inwestor powinien
wystgpic do GDDKIA Oddziat w Bialymstoku Rejonu w Biatymstoku,
ul. Ciotkowskiego 90, 15-516 Bialystok o zawarcie umowy uzyczenia pasa drogowego
na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.
U.z 2018 r., poz. 2068, z pézn. zm.).

—

7.CA DYREKTORA ODDZIALU

magrinzs E/z'gféwanowicz

Do wiadomosci:
1. Rejon w Biatymstoku
2. aa.

e-mail: sekretariat.bialystok@gdckia.gov.pl

Generalna Dyrekcja u
Drég Krajowych i Autostrad 15-7
Oddziat w Biatymstoku tel.: ¢

vww.gddkia.gov.p
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Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00 874 Warszawa, tel. 22 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach zwigzanych
z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych,
za poérednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane osobowe beda przetwarzane w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak réwniez w celu archiwizacji.
Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6ézn. zm.) oraz ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, z pézn. zm.), ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 164)
oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. W sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe bedq ujawniane innym stronom
postepowania i ich petnomocnikom oraz podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.
Dane osobowe bedg przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. Wnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych na warunkach okredlonych w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofaé zgode
na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody
nie wplywa na zgodnos¢ z prawem przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Danych
Osobowych. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowad
pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania
administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest
dobrowolne,
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Biatystok, 28-04-2020 .

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

Z2.5152.133.2020.APW
DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt.11, ust. 3, ust. 5, ust. 8, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz.
282 tj.) § 17 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dziafan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badari archeologicznych i poszukiwar zabytkow
(Dz. U. z 2018r. poz. 1609) oraz art. 104, art. 105 art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
— kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 26 marca 2020r. Pana Marka Maksymowicza pracownika firmy: Eco Energy
Poland Mariusz Staniek, ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn, dziatajgcego na mocy
petnomocnictwa nr S.K.077.1.2020.AJ udzielonego przez Burmistrza Sokdétki dnia 8 stycznia
2020r. o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych dziatari w Sokétce na dziatkach
ewidencyjnych oznaczonych numerami: 1000, 1006, 1010, 1024, 1025, 1083, 1100, 1109,
1231/2, 1280, 197, 233, 3482/3, 401/1, 498/2, 528, 589, 670, 879, 888/2, 892/1, 898/11,
898/13, 906/3, 921, 922, 923, 940, 941/1,943,944,962, 976/2, 977/1, 977/2, 991, 992 obreb
0034 Sokotka j. ewid.201108_4 Sokdtka miasto zgodnie z przedtozonym programem
podejmowania innych dziatan przy zabytku dotyczagcym modernizacji infrastruktury
oswietlenia ulicznego

pozwalam

Burmistrzowi Sokdtki, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokodtka

na podejmowanie innych dziatan w Sokoice na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych
numerami: 1000, 1006, 1010, 1024, 1025, 1083, 1100, 1109, 1231/2, 1280, 197, 233,
3482/3, 498/2, 879, 888/2, 892/1, 898/11, 898/13, 906/3, 921, 922, 940, 941/1,943,944,962,
976/2, 977/1, 977/2, 991, 992 obreb 0034 Sokétka |. ewid.201108_4 Sokodtka miasto oraz na
czesciach dziatek: 401/1, 528, 589, 670, 923, obreb 0034 Sokdtka j. ewid.201108_4 Sokotka
miasto zgodnie z przedtozonym programem podejmowania innych dziafan przy zabytku
dotyczgcym modernizacii infrastruktury o$wietlenia ulicznego, opracowanym przez mgr inz.
Marka Maksymowicza w lutym 2020r., w Biatymstoku

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2021 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

oraz umarzam postepowanie administracyjne

w czesci sprawy dotyczace] podejmowania innych dziatan w Sokdice na czesciach dziatek
ewidencyjnych oznaczonych numerami: 401/1, 528, 589, 670, 923, obreb 0034 Sokdtka
j. ewid.201108_4 Sokétka miasto zgodnie z przedtozonym programem podejmowania innych
dziatan przy zabytku dotyczgcym modernizacji infrastruktury o$wietlenia ulicznego,
opracowanym przez mgr inz. Marka Maksymowicza w lutym 2020r., w Biatymstoku

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 26 marca 2020r. Pan Marek Maksymowicz pracownik firmy: Eco
Energy Poland Mariusz Staniek, ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn, dziatajgcy na mocy



Zatgcznik:
1. Program podejmowania innych dziatan przy zabytku. Poprawa efektywnosci energetycznej

poprzez modernizacje infrastruktury o$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Sokodtka, oprac.
M. Maksymowicz, luty2020, Biatystok — szt. 1

Z up. Podlaskiego Wojewodzkiego
Konserwat abytkdéw

Ka traczynski
p.o. Kierownika Wydziatu
Inspekcji Zabytkow

Otrzymuje:
ér ? Marek Maksymowicz Eco Energy Poland Mariusz Staniek, ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn
Petnomocnik Burmistrza Sokotki
2. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddziat w Biatymstoku,
ul. Zwyciestwa 2, 15-703 Biatystok
3. Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokotce, 16-100 Sokotka, Pl. Kosciuszki 15

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Sokodtce

PWKZ — ala

UWAGA: Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na
budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Sprawe prowadzi: A. Plocka-Wojtala, st. inspektor ochrony zabytkéw WUOZ w Biatymstoku,
tel. 857412 332 w. 34



