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Pomieszczenia i urz gdzenia higieniczno-sanitarne
Miska ustepowa:

- przestrzen wokot miski ustepowej jest zaprojektowana w sposéb uwzgledniajagcy rozne
sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania sie z wdzka na miske
ustepows,

» obok miski ustepowej jest zapewniona przestrzen wolna od przeszkod o szerokosci
minimum90 cm (zalecana z obydwu stron),

« gbrna krawedz deski znajduje sie na wysokosci 42-48 cm.
191
« 0$ miski ustepowej jest nie blizej niz 45 cm od Sciany,140

- deska klozetowa jest jednolita, bez wycie¢, stabilna.

Porecze:

« montowane w odlegtosci ok. 40 cm od osi miski ustepowej (do osi poreczy) oraz na
wysokosci 70-85 cm (gérna krawedz poreczy), wystajgce minimum 10 - 15 cm przed muszle,

« dtugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron miski ustepowej),

« w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie
jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70-85 cm od posadzki, dlugosci minimum 80
cm, mocowane 20-30 cmaas1 0d Sciany za miskg ustepows.

Spluczka:

« uruchamianie sptuczki odbywa sie automatycznie lub recznie, nie moze by¢ to sptuczka
obstugiwana za pomoca nogi,

 podajnik papieru toaletowego znajduje sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowe;j.

Umywalka:
1. Wysokos¢ umywalki:
 gorna krawedz na wysokosci 75-85 cm od posadzki,

« dolna krawedz nie nizej niz 60-70 cm od posadzki.142

* przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej niz 40
cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg.14s

2. Baterie:
 sg uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem) lub automatycznie,

« nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow.

3. Lustro jest zamontowane w taki sposéb, ze jego dolna krawedz znajduje sie nie wyzej niz
100 cm od poziomu posadzki,




4. Dozownik mydta, suszarka/reczniki sg zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci
80-110 cm od poziomu posadzki.

5. Porecze sg montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci
nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.

Toalety

W odniesieniu do toalet powinny zosta¢ spetnione wymagania zawarte w rozdziatach
dotyczacych Miski ustepowej oraz Umywalki.

1. Przestrzen manewrowa:
 obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150x150 cm

« wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe znajdujg sie poza
przestrzenig manewrowg wozka.

2. Powierzchnie scian i podtog:
- zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,

- Sciany i podtogi sg ze sobg skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokotow w kontrastowym kolorze.

3. Podtogi i posadzki w toaletach sg wykonane z materiatéw antyposlizgowych.
4. Wigczniki $wiatta znajdujg sie na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki.

5. Zabrania sie ograniczania swobodnego dostepu do toalet przystosowanych dla osob
poruszajgcych sie na wbzkach, na przyktad poprzez zamykanie ich na klucz lub
wykorzystywanie tych pomieszczen do innych celow (na przyktad jako sktadzik narzedzi
sanitarnych).

Dobra praktyka:

Zalecane jest, aby toalety wyposazone byly w przycisk lub linke wzywania pomocy
znajdujgca sie na maksymalnej wysokosci 40 cm od poziomu posadzki - linka/przycisk
powinny aktywowac alarm w pomieszczeniu obstugi. 193

Okna
1. Otwierane za pomocg jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci 85-120
cm nad poziomem podtogi.

2. Parapety okienne w budynkach mieszkalnych umieszczone na wysokosci nie wyzszej niz
85 cm nad poziomem podtogi.

Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne145
1. Wigczniki sSwiatta, czytniki kart dostepu oraz istotne gniazda znajdujg sie w miejscach, do
ktorych moze dotrze¢ osoba poruszajgca sie na wozku.

2. Kontakty, wigczniki i inne mechanizmy kontrolne nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 80-110
cm, natomiast gniazda na wysokosci 40-100 cmause.. Zasada ta nie dotyczy specjalnego
wyposazenia, ktére zgodnie z przepisami musi znajdowaé sie na innych wysokosciach oraz
elementéw instalacji elektrycznej i systemow komunikacji uzywanych wytgcznie do celow
technicznych.

3. Gniazda i kontakty sg obstugiwane jedng reka i nie wymagajg ruchu obrotowego
nadgarstkiem, mocnego chwytania i Sciskania.




V. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA:

ZASADY OGOLNE

Dla ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode ,,lekkg — mokrg” na

styropianie polegajgcg na pokryciu zewnetrznej powierzchni $cian bez spoinowg

powtokg sktadajgcg sie z nastepujgcych warstw:

- warstwy styropianowe przyklejone za pomocg masy klejgcej z dodatkowym
zastosowaniem tgcznikbw mechanicznych,

- siatki z widkna szklanego przyklejonej masg klejgca,

- zewnetrznej masy elewacyjnej.

Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa
ochronna zbrojona siatkg z widkna szklanego zapewnia szczelno$¢ oraz odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne oraz zwieksza wytrzymatos¢ ukltadu na pekniecia w
potgczeniach piyt izolacyjnych.
Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie ukiadu ocieplajgcego oraz nadaje elewacii
odpowiednie walory estetyczne.

Roboty ocieplenia scian obejmujg nastepujgce etapy:

- prace przygotowawcze,

- naklejenie styropianu i wiercenie otworow na zaktadanie tgcznikbw mechanicznych,

- naklejanie siatki z wiékna szklanego,

- wykonczenie cienkag warstwg tynkarskg zewnetrznej elewaciji,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Przy ocieplaniu $scian metodg lekkg-mokrg nalezy Scisle przestrzegaé szczegdtowych
wymagan dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych, materialdw, sprzetu i
technologii wykonania poszczegolnych warstw itp.

Od spetnienia tych wymagan, a wiec od jakosci materiatdw i robot zalezy trwato$é
powtoki ocieplajgcej.

ZAKRES ROBOT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

- Ocieplenie scian zewnetrznych budynku czesci nadziemnej styropianem grubosci

17 i 20cm. Styropian EPS 70-040 NEOPOR o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A. =
0,038W/m2K. Styropian z wyprawg z tynku silikonowego z efektem perlenia.

- Ocieplenie stropodachu tj. stropu ostatniej kondygnacji wetng mineralng
granulowang grubosci 30cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A. =0,042W/m2K
- Wymiane stolarki okiennej

- Remont schodéw zewnetrznych wraz z murkami oporowymi i studzienkami oraz
wykonanie opaski odwadniajgcej,

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZ ACE PODLOZA

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omowionej metody jest trwatos¢ podioza.
Podloze powinno spetniaé wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos$cé
powtoki ocieplajgcej do jego powierzchni, a wiec:

- dopuszczalne nieréwnosci podioza = 6 mm,

- brak zapylen i innych zanieczyszczenh $ciany,

- stan powietrzno-suchy Sciany,

Przed przystgpieniem do robot ocieplajgcych nalezy zbada¢ czy przyczepnos¢ masy
klejgcej jest wystarczajgca do wykonania warstwy izolacyjnej.

Ubytki i nierownosci wigksze niz 10mm nalezy wyréwnac¢ zaprawg cementowg 1:3.
Spoiny mogg pozostawac¢ nie wyrownane. Calg powierzchnie scian wraz z osciezami
okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpoczgé dopiero po wyschnieciu podtoza.




WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Roboty ocieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowe] pogodzie przy
temperaturze nie nizszej niz +5C i nie wyzszej niz +25C.

MATERIALY

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych budynku nalezy stosowac nastepujgce
materialy spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatbw powinna byc¢
dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong
jednostke.

PLYTY STYROPIANOWE

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju EPS EN
70-040 NEOPOR (samogasngce), wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 odpowiadajgce
nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary — nie wieksze niz 500 x 1000 mm *3%, grubos$¢ zgodna z projektem
technicznym ocieplenia

- Styropian EPS EN 70-040 NEOPOR o wsp. przewodno$ci cieplnej Aizol.0,038W/m2K,
- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien i wylaman,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80kPa dla
kazdej probki

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.

Ptyty styropianowe powinny byé sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwdéch miesiecy od wyprodukowania.

- Welna mineralna granulowana do izolacji stropu ostatniej kondygnaciji o]
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,042W/m2K,

SIATKA ZBROJ ACA (tkanina zbrojgca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nastepujgcy siatke zbrojgca:

a/ siatke z witdkna szklanego o gramaturze 158g/m2 wg obranego systemu i podwojng

siatke z widkna szklanego o gramaturze 158g/m2 wg rozwigzan systemowych (parter)

spetniajgcg nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek siatki 0 szerokosci 5cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN,

- siatka powinna by¢é zaimpregnowana alkaloodporng dyspersja tworzywa

sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

KLEJE | MASY KLEJ ACE

Do przyklejania ptyt styropianowych do poditoza nalezy stosowac¢ kleje i masy klejgce wg

wskazan systemu przyktadowo BOLIX:

- mase klejgcg ,BOLIX Z” systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

- mase klejgcg ,,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom Aprobaty

Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011. Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza w

systemie BOLIX HD GOLD na cokole budynku oraz w czesci parterowej ocieplanych

Scian.




Do przyklejania siatki do ptyt styropianowych nalezy stosowac¢ nastepujgce kleje i masy

klejgce:

- mase klejgcg ,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

- mase Kklejgcg ,BOLIX UZB” systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom

Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011, Do wykonania warstwy zbrojgcej w

systemie BOLIX HD GOLD na cokole budynku oraz w czesci parterowej scian.

£ ACZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODLO ZA

Do mocowania izolacji termicznej do podtoza (z uwagi na jej grubos¢ 20cm) nalezy
bezwzglednie stosowac¢ tgczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki
Budowlanej. Minimalna dlugosc¢ tgcznikéw 280mm.

MASY TYNKARSKIE

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku
metodg lekkg nalezy zastosowac¢ tynk silikonowy lub sylikatowy ( w konsultacji z
inwestorem) z efektem perlenia barwiony w masie o fakturze kasza ok. 1,5mm na
podkiadzie oraz tynk mozaikowy w czesci cokotowej, kruszywo grube 1,5mm na
podkitadzie. Wykonaé wg rozwigzan systemowych.

KATOWNIKI ALUMINIOWE

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy np. przy
osciezach okien, drzwi balkonowych i narozach budynku powinny by¢ wykonane z blachy
perforowanej grubosci 0,5mm.

PODSTAWOWE NARZEDZIA | URZADZENIA

Do wykonczenia roboét ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/

- szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas
klejgcych i mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyrdwnania powierzchni
przyklejonych piyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

- taty do sprawdzenia ptaskosci powierzchni przyklejonych piyt styropianowych,

- wiertarka udarowo — obrotowa do wiercenia otworow.

Do wykonania robot ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i urzgdzenia:

- mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o poj. ok. 40

- 60l. Do przygotowania masy klejgcej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i
sprezarkg powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenie transportu pionowego,

- rusztowanie ramowe,

- aparaty do zmywania wodg poditoza sciennego.

ROBOTY DO WYKONANIA / KOLEJNO S€ WYKONYWANIA ROBOT

Kolejnos¢ robdét przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg
powinna by¢ nastepujaca:




- prace przygotowawcze /skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzgdzen, montaz
rusztowan, demontaz istniejgcego ocieplenia zdjecie obrobek blacharskich/,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejgcej,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wiercenie otwordw i zatozenie tgcznikbw do mocowania styropianu,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej siatkg

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku przygotowa¢ materialy oraz narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie nalezy
sprawdzi¢ sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie
nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom niniejszego opracowania oraz
zmontowac rusztowania ramowe i dokonac ich odbioru.

SPRAWDZENIE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnig, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyrowna¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz
wykonac¢ probne przyklejenie prébek styropianu, a nastepnie nalezy zdemontowac
podokienniki, obrébki blacharskie.

Na czas prac nalezy usung¢ wszystkie tablice, uchwyty do flag, haki, anteny i inne
elementy znajdujgce sie na elewacji.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podioza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyrywajacej tgczniki z podioza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

PRZYGOTOWANIE KLEJOW | MAS KLEJACYCH

W metodzie ,,lekkiej-mokrej” ocieplenia scian zewnetrznych nalezy stosowac kleje i masy
klejgce wg rozwigzan systemowych.
Spoiwo nalezy dokfadnie wymieszac¢ przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowe] zgodnie z
instrukcjg podang przez producenta.

PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian i zdjeciu obrébek blacharskich
przystepujemy do przyklejenia ptyt styropianowych.

Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany budynku i
posuwa¢ sie do gory. Plyty styropianowe mozna przykleja¢é przy pogodzie
bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej od 50C i nie wyzszej niz 250C.

Do przyklejenia ptyt styropianowych mozna stosowac kleje i masy klejgce wg. obranego
rozwigzania systemowego Mase klejgcg nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na
obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 5cm, a na pozostatej powierzchni plackami o




Srednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3cm od
krawedzi.

Na srodkowej czesci piyty nalezy natozy¢ 6 — 10 plackow, gdy ptyta ma wymiar

500 x 1000mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej
plackéw. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w
przewidzianych dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie
laty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obreb plyty trzeba jg usungé.
Niedopuszczone jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzenie lub
poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy jg
oderwac , zebra¢ mase klejgca na ptyte i docisngc jg do powierzchni $ciany.

Pltyte nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Uklad piyt na powierzchni $ciany jest pokazany na
zatgczonych rysunkach. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk. Niedopuszczalne sg
szczeliny wieksze niz 2mm. Szczeliny wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ paskami
styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nierdwnosci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych plyt nalezy calg
powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dlugosciach ok. 40cm wytozonymi papierem
sciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz
wyréwnania nierdwnosci na powierzchni styropianu masg klejgca.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH ZA POMOCA £t ACZNIKOW

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych do $cian budynku nalezy wykonywac¢ za
pomocg tgcznikbw mechanicznych z trzpieniem metalowym dtugosci min 280mm wag.
Rozwigzan systemowych zachowujgc nastepujgce wymagania:

Gitebokos¢ wierconych otwordéw wiertarkg udarowo — obrotowg z wiertetkiem z korcéwkag
z weglikow spiekanych powinna wynosi¢ min. 60mm.

Przed wprowadzeniem tgcznika w otwdr, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z
urobku /przez przedmuchanie/.

W te otwory nalezy wprowadzi¢ tgcznik przez jego wbicie w otwor, zwracajgc uwage

na wtasciwe docisniecie przez przyklejenie piyty.

Nastepnie w wewnetrzny otwor tgcznika nalezy wbi¢ trzpieh rozporowy metalowy
powodujgc tym samym trwale zamocowanie tgcznika w podtozu. taczniki mechaniczne
stosowa¢ w ilosci min 6szt/m2. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznika powinna
wynosi¢ min 60mm (gteboko$¢ mierzona tgcznie z warstwg fakturowq).

PRZYKLEJENIE SIATKI ZBROJACEJ

Siatka zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian budynkéw
metodg lekkg powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji rozwigzania
obranego systemowego.

Przyklejanie siatki zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejania styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza 5 — 250C.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciggta warstwe o
grubosci ok. 3mm, rozpoczynajgc od goéry sciany pasami pionowymi 0 szerokosci siatki
zbrojgcej. Po nalozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktadac siatke rozwijajgc
stopniowo rolke siatki w miare przyklejania i wciskajac jg w mase klejgcg za pomoca
packi stalowej lub drewnianej.

Siatka powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca.

Nastepnie na powierzchni przyklejonej siatki nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej
o gr. ok. Imm w celu catkowitego przykrycia siatki.

Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy calg powierzchnie dokfadnie wyréwnac. Grubosc
warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej




niz 6mm. Naklejona siatka nie powinna wykazywac¢ pofatdowan i winna by¢ rownomiernie
napieta.

Sasiednie pasy siatki powinny byC¢ przyklejone na zakiad nie mniejszy niz 100mm w
pionie i poziomie zgodnie z rysunkiem.

Szerokos$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkow siatki o wym. 20 x 35cm jak na rys. szczegétowym. Siatka przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na
Sciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15cm. W taki sam sposob nalezy wywingé
siatke na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych
budynku oraz na naroznikach osciezy okiennych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane kgtowniki
wzmachiajgce zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Na cokole budynku oraz w czesci parterowej budynku (do wysokoéci nadproza okien
parteru) ocieplanych scian nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki z widkna szklanego o
gramaturze 158g/m2. Obie warstwy nalezy naklei¢ na ptytach styropianowych w sposéb
opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklei¢ po stwardnieniu i
przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejgcej. Laczna grubo$¢ warstw z podwdjng
tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8mm.

WYKONANIE WYPRAW ELEWACYJINYCH Z MAS TYNKARSKICH

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach +5 do +250C .
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0oC
W przeciggu 24 godz.

Przed natlozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej z siatki nalezy usungc
wystajgce widkna na stykach potgczen paséw siatki przez ich odciecie. Do wykonania
wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie wg obranego rozwigzania
systemu docieplen.

Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwem ITB.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Podziat kolorystyczny  $cian budynku pokazano na zatgczonych rysunkach elewacii
stanowigcych czes¢ graficzng pierwotnego projektu. Jako strukture wyprawy elewacyjnej
przyjeto tynk silikonowy lub silikatowy ( po uzgodnieniu z inwestorem) z efektem perlenia
o strukturze kasza.

Na cokole budynku tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube — 1,5mm.

Oscieza okien i drzwi balkonowych — tynk silikonowy z efektem perlenia

Obrobki murow attykowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

WYKONANIE OKLADZIN

W przypadku stwierdzenia znacznych nierownosci schodow zelbetowych nalezy
wyréwnacé ich powierzchnie poprzez szpachlowanie. Do szpachlowania stosowac
zaprawe naprawczg EMACO NANOKRETE R2. Zaprawe nanosi¢ na zmoczone podtoze.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy uszczelni¢é gorng powierzchnie piyt
zelbetowych elastycznym szlamem PCI SECCORAL 1K o grubosci warstwy min. 2mm




(1.3,5kg/m2). Nanoszenie szlamu wykonujemy w dwéch warstwach. Pierwsza
gruntujgca na zmoczone podioze pedzlem tawkowcem na zasadzie wtarcia w podioze. .
Po okoto 4-6godz. natozy¢ szlam pacg zebatg 6mm i wygtadzi¢ gtadkg strong uzyskujgc
grubos¢ izolacji 2-3mm.

Ptytki gresowe mrozoodporne i antyposlizgowe uktada¢ na powierzchni ptyt zelbetowych
na kleju elastycznym PrinceColor z301FX metodg petnego podklejania. Spoiny
szerokosci 2mm wypetni¢ spoing PCI MEGAFUG. Kat wewnetrzny cokotu przy Scianie
uszczelni¢ poliuretanem dylatacyjnym MASTERFLEX 474. Poliuretan dylatacyjny
stosowac takze przy uszczelnianiu pretow balustrad wchodzacych w ocieplenie $cian
budynku.

REMONT OPASKI ODWADNIAJACEJ

Istniejgcg opaske z piytek betonowych chodnikowych nalezy rozebra¢. Nowg opaske
odwadniajgcg wokot budynku projektuje sie z kostki betonowej wibroprasowanej
kolorowej typ Holland grubosci 6cm na podsypce piaskowej grubosci 4cm i
podbudowie z piasku grubosci 10cm. Obrzeza wibroprasowane 20x6x100. W
miejscach wylotu rur deszczowych, utozy¢ korytka betonowe dlugosci 200cm w
obustronnym okraweznikowaniu w celu odprowadzenia wod opadowych od budynku.
Wykona¢ min. 2% spadek opaski odwadniajgcej od budynku. Opaske podnies¢ tak, aby
spadek terenu byt od budynku. Po wykonaniu prac ziemnych nalezy na nowo
uksztattowanym terenie zasiac trawe.

WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH | KRATEK WENTYLACYJNYCH.

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
grubosci 0,55mm) nalezy je dostosowac¢ do nowych grubosci Scian.

Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico sciany co najmniej 40mm i powinny by¢
wykonane w taki sposéb aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowej.
Obrébki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w dokfadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczego6lng uwage, ze
powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245.

Blachy nie nalezy kfas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materialy zawierajgce siarke w zwigzku z tym nalezy pod blache
potozyC jako izolacje warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

Na Scianach attykowych budynku (celem wentylacji przestrzeni poddasza) w
istniejgcych otworach osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne @100mm z siatkg stalowag
ocynkowang .

WYMAGANIA BHP

Zespoly montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen
transportu i pracy na rusztowaniach .

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na
wysokosci. Z uwagi ha wymagang doktadnos¢ robot ocieplenia scian, zaleca sie aby
zespoly robocze byly przeszkolone zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
robot przewidzianych harmonogramem. W zakresie ochrony i przepisow bhp nalezy
przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401).




DEMONTAZ RUSZTOWAN

Po wykonaniu wszystkich roboét ocieplenia $cian oraz innych robét elewacyjnych nalezy
zdemontowac rusztowania . Nastepnie nalezy wykona¢ naprawe pokrycia dachowego w
miejscach, gdzie ulegto ono zniszczeniu przed, wzglednie w czasie prowadzenia robaot.

NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze wzgledu na szczegolny charakter robét ocieplajgcych powinny by¢é one wykonane
przez wykwalifikowanych pracownikow i pod systematycznym nadzorem technicznym.
Warunki te mogg by¢ speinione w przypadku prowadzenia robdét przez
przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenia w zakresie wykonywania robot
ocieplajgcych 1 elewacyjnych. Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego
prowadzonego przez wykonawce robot, powinien by¢ prowadzony jednoczes$nie nadzor
inwestorski a w miare potrzeby autorski.

DZIENNIK BUDOWY

W czasie wykonywania robdt ocieplenia $cian, elewacyjnych i innych zwigzanych
bezposrednio z nimi musi by¢é prowadzony dziennik budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

Odbiorem technicznym czesciowym przy ociepleniu scian zewnetrznych budynku
nalezy objg¢ nastepujgce etapy robot:

- przygotowanie powierzchni scian,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatki z widkna szklanego na styropianie

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

wykonanie wyprawy elewacyjne;j.

Odbior techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne etapy roboét
zostaty wykonane zgodnie z technologig wykonywania robét.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdélnych scianach budynku.

Odbioru powinien dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

UWAGI!

Wszelkie roboty remontowo-budowlane oraz wykonczeniowe i aranzacyjne wykonac
zgodnie z danym opracowaniem oraz wytycznymi w zakresie realizacji zasady réwnosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz
zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 05 kwietnia 2018r.

OPRACOWAL.:

Biatystok, dnia: 31/07/2019r.




