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Opis techniczny
1 Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja drzew do wycinki wraz z planem nasadzen w
ramach budowy parku na osiedlu Buchwatowo w Sokéice.

2 Potozenie obiektu i zakres opracowania

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie parku zlokalizowana jest na dziatce nr 1928/1 w czesci
wschodniej miasta przy ul. Kresowej wsrdd zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej oraz w bliskim sasiedztwie
ustug przemystowych. Obecnie jest to teren parku ogolnodostepnego na powierzchni ktdrego w niewielkim jego
fragmencie znajduje sie plac zabaw. Pozostata czes¢ dziatki jest nie zagospodarowana i pokryta krzakami oraz
drzewami w zlym stanie biologicznym (drzewa uschniete, ztomy i wywroty po burzowe) jak réwniez liczne skupiska
dzikich wysypisk Smieci. Na obszarze inwestycji znajdujg sie ponadto alejki parkowe o nawierzchni bitumicznej i z
ptytek chodnikowych betonowych w obramowaniu z obrzezy, schody terenowe betonowe, nieczynna fontanna oraz
zbiornik przeciwpozarowy. Po obwodzie parku wystepuje pozostato$¢ podmurdwki betonowej ogrodzenia.
Wszystkie wyzej wymienione elementy sgq w stanie silnej degradacji na wskutek rozrostu korzeni drzew jak i
krzewdw.

3 Istniejace drzewa przeznaczone do wycinki

Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesigc kwiecien 2019 roku.

Do wycinki przewidziano drzewa li$ciaste zlokalizowane na dziatce o nr ewid. 1928/1. Parametry
drzew po weryfikacji obwodu pnia na wysokosci 5 cm od ziemi okre$lono ponownie ich obwdd na
wysokosci 1,30 m od ziemi. Drzewa przeznaczone do usunigcia kolidujg z przewidzianymi do wykonania
robotami zwigzanymi z budowg alejek parkowych oraz uniemozliwiajg spetnienie warunkéw
bezpieczenistwa po wykonaniu inwestycji. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono
wystepowania gatunkow drzew prawnie chronionych. Wiekszo$¢ drzew  wykazuje cechy braku
pielegnaciji jak rowniez drzewa uschnigte.

Drzewa przeznaczone do wyciecia oznaczono na zatgczonym projekcie zagospodarowania
terenu Rys. 2.1 Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu.

4 Opis przyjetych rozwigzan projektowych nasadzen drzew i krzewow

Niniejszy projekt nasadzen drzew obejmuje istniejacq dziatke nr 1928/1. Planowana ilos¢ drzew
do nasadzenia wynosi 45 sztuk.
Gtownym zatozeniem projektu jest opracowanie nasadzen drzew w postaci rzedowej (szpaler lub aleja).
Z uwagi na istniejacq sie¢ podziemng wystepujacq lokalnie (tj. sie¢ wodociggowa, energetyczna i
kanalizacyjna) i naziemng linie elektroenergetyczng oraz miejscami wystepujace skarpy o duzym
nachyleniu nasadzenia drzew zaprojektowano tylko w miejscach pozwalajacych na ich swobodny rozwoj.
Wzdtuz alejek zaprojektowano rzedowe (szpalerowe nasadzenia) pokazane na rysunku
zagospodarowania terenu. Odlegtosci drzew oraz krzewow od krawedzi alejek zaprojektowano w sposéb
umozliwiajacy bezpieczne jej uzytkowanie.
W projekcie zieleni uwzgledniono posadzenie drzew rodzimych o tatwej i szybkiej adaptacji do warunkéw
istniejacych. Drzewa te bedg podstawowymi gatunkami stosowanymi do obsadzen parkowych i bedg to
migdzy innymi klon pospolity ob. min. 15 cm i wysoko$¢ korony ok. 2,0m oraz jedna wisnia japoriska
,Kanzan” ob. min. 10 cm, wysoko$¢ korony ok1,5m.

Oprocz wysokich drzew w projekcie zastosowano rowniez krzewy lisciaste. Sg to gtownie gatunki
rodzime takie jak buk pospolity sadzony w jednym rzedzie w rozstawie 20-30cm.

Drzewa powinny mie¢ forme pienng (wysokos¢ pnia od szyjki korzeniowej do podstawy korony
powinna mie¢ min. 2m) z dobrze uksztattowang korong i brytg korzeniowa, balotowane lub doniczkowane
(pochodzace ze szkdtek roslin). Pier drzewa powinien by¢ zdrowy, prosty- bez wygie¢, bez ubytkdw,



ran i peknie¢. Ponadto system korzeniowy (bryta korzeniowa) drzewa powinna charakteryzowac sie
korzeniami symetrycznie roztozonymi wokot pnia, z duzg iloScig aktywnych korzeni wiosnikowych.

Krzewy lisciaste powinny mie¢ bryte korzeniowg zabezpieczong pojemnikiem (np. doniczka).
Wszystkie sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez widocznych na lisciach objawéw chorobowych i $ladow
zerowania.

Technika wykonania nasadzen drzew i krzewow:

1. wyznaczenie w terenie miejsc nasadzen zgodnie z projektem (rys. nr 2.2),

2. wykopanie dotéw (dostosowanych wielkoscig do rozmiardw bryty korzeniowej — min. 0.7m $rednicy) i
zaprawienie ich do potowy ziemig urodzajng (substratem) wymieszang z uprzednio wydobytej ziemi z
dotka; pozostatg ziemie z wykopdw nalezy roztozy¢ i zagrabi¢ w poblizu miejsca sadzenia drzew;

3. krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach min 0,25x0,25 m, zaleznie od wielkosci bryty korzeniowej

4. zadotowanie drzew i krzewéw na wysokoSci na jakiej rosty w szkotce;

5. w celu zabezpieczenia i utrzymania drzew w pozycji pionowej nalezy ich pnie obudowaé palikami
drewnianymi i ryglami (2 szt., kazdy palik wys. min. 2,5m), do ktorych pien powinien by¢ przymocowany
tasma ogrodniczg (paliki nalezy umocowac od strony najczesciej wystepujacych wiatréw);

6. Prace nasadzeniowe powinny by¢ wykonane w okresie wiosennym (kwiecien - czerwiec) lub jesiennym
(wrzesien — listopad) i prace te powinny by¢ zlecone firmie posiadajacej do$wiadczenie.

Zabiegi pielegnacyjne w | roku gwarancyjnym po posadzeniu:

Podlewanie (zwiekszone w okresach suszy),

Odchwaszczanie powierzchni mis drzew,

Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne choréb i szkodnikow (jesli zajdzie taka potrzeba),
Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych (formujacych) korone drzew oraz usuwanie obumartych i
zdeformowanych czesci roslin,

Zabezpieczenie roslin przed mrozem,

Monitoring stanu technicznego palikdw drewnianych (w razie potrzeby wymiana na nowe),
Wymiana roslin po okresie zimowym (jesli zajdzie taka konieczno$¢),

Nawozenie przy obserwacji niedoboru sktadnikéw pokarmowych.
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Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania na dziatce nr 1928/1

Liczba | o wed pnia | Srednica pnia
L.p. Gatunek drzewa pni do Nr dziatki Obreb
L [em] [cm]
wyciecia

. 93 30
1 akacja 2 17 37
2 akacja 1 110 35
3 akacja 1 144 46
4 akacja 1 88 28
. 55 18
5 akacja 2 75 24
6 akacja 1 54 17
7 Jesion klonolistny 1 47 15
8 Klon zwyczajny 1 37 12
9 Jesion klonolistny 1 46 15
10 akacja 1 153 49
120 37
1 klon 3 230 73
63 20
12 Jesion klonolistny 1 194 62
13 Jesion klonolistny 1 115 37

14 | Jesion klonolistny 1 192 61 1928/1 | Obreb Sokdtka
15 akacja 1 54 17
16 akacja 1 85 27
. . 23 7
17 Jesion klonolistny 2 36 1"
18 akacja 1 39 1
19 Jesion klonolistny 1 210 12
20 akacja 1 144 67
21 wigz 1 127 46
22 wigz 1 87 40
23 wigz 1 82 26
24 wigz 1 66 21
96 31
25 akacja 4 s .
82 26
. 212 68
26 akacja 2 199 63




27 jesion 89 28
1928/1 Obreb Sokétka
28 .drzewo su'che. 92 29 €
(nie do okreslenia)
29 jesion 121 39
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