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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowy parku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg potozonego na
osiedlu "Buchwatowo" przy ul. Kresowej na dziatce nr ew. 1928/1 w Sokétce.

2. Opis stanu istniejaceg
Projektowana inwestycja polegajgca na budowie parku zlokalizowana jest na dziatce nr 1928/1 w czes$ci wschodniej miasta przy ul.
Kresowej wéréd zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz w bliskim sasiedztwie ustug przemystowych. Obecnie jest to teren par-
ku ogodlnodostepnego na powierzchni ktérego w niewielkim jego fragmencie znajduje sie plac zabaw. Pozostata czes¢ dziatki jest nie
zagospodarowana i pokryta krzakami oraz drzewami w ztym stanie biologicznym (drzewa uschnigte, ztomy i wywroty po burzowe) jak
rowniez liczne skupiska dzikich wysypisk $mieci. Na obszarze inwestycji znajduja sie ponadto alejki parkowe o nawierzchni bitumicz-
nej i z ptytek chodnikowych betonowych w obramowaniu z obrzezy, schody terenowe betonowe, nieczynna fontanna oraz zbiornik
przeciwpozarowy. Po obwodzie parku wystepuje pozostatos¢ podmuréwki betonowej ogrodzenia. Wszystkie wyzej wymienione ele-
menty sg w stanie silnej degradacji na wskutek rozrostu korzeni drzew jak i krzewoéw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:
- alejki parkowe
- place zabaw
- sitownie zewnetrzng
- o$wietlenie
- monitoring
- zielen parkowg
Na terenie inwestycji planuje sie wycinke drzew bedacych w ztym stanie biologicznym zagrazajgcych zyciu przysztym uzytkownikom
parku oraz bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu, karczowanie krzakéw jak i rekultywacje terenu wraz z
usunieciem karczy korzeni. Pozostate drzewa zostang poddane zabiegom pielegnacyjnym polegajgcym na podcieciu i uksztattowaniu
korony co poprawi warunki mikroklimatu parku (przewietrzanie oraz nastonecznienie). Istniejace utwardzenia, murki, fontanna, schody
terenowe zostang rozebrane, zbiornik przeciwpozarowy zostanie zasypany gruntem niewysadzinowym a teren w ich miejscu zostanie
wyréwnany, zahumusowany i obsiany trawa.
Projektowane alejki parkowe bedg posiada¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej, podbudo-
wie z mieszanki niezwigzanej kruszywem oraz warstwie odcinajacej z piasku i zabezpieczone wzdtuz ich krawedzi poprzez ustawienie
obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem. Z uwagi na réznice terenowe zachodzi koniecznos$¢ budowy schodéw te-
renowych oraz pochylni. Szczegobty rozwigzan przedstawiono w czesci graficznej opracowania Rys. 2.3 Przekroje normalne, przy
czym rozwigzanie materialowe wykonania poreczy wzdtuz pochylni jak i balustrad obustronnych wzdtuz schodéw wykonawca przed-
stawi zamawiajgcym do akceptaciji.
W ciggu alejek zostang réwniez ustawione elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci jak i stojakéw rowerowych.
Plac zabaw w czesci otwartej bedzie posiadat elementy istniejgcego wyposazenia na ktére skiadajg sie hustawki, zjazd linowy oraz
dodatkowo trampolina.
Plac zabaw w projektowanej czesci zamknietej posiada aktualnie karuzele, wieze ze zjezdzalnig oraz piaskownica i tawke wraz z ko-
szem a dodatkowo zostanie wyposazony w hustawke typu waga oraz sprezynowce. Teren ten zostanie wygrodzony poprzez ustawie-
nie ogrodzenia panelowego systemowego z siatki na podmuréwce prefabrykowanej betonowej z furtkg. Wszystkie urzgdzenia nalezy
montowacé i fundamentowaé zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.
W obrebie placéw zabaw a zwtaszcza ich urzadzen nalezy wykonaé nawierzchnie amortyzujacg z piasku grubosci min. 30 cm, ktéra
dostosowana jest do maksymalnej wysokosci upadku z urzgdzenia, pod ktérym ta nawierzchnia sie znajduje.
Na terenie inwestycji zaprojektowano réwniez sitownie zewnetrzng na istniejgcej nawierzchni trawiastej.
Z uwagi na zagospodarowania terenu projekt zawiera réwniez wykonanie o$wietlenia parkowego w postaci stupéw oswietleniowych
jak i monitoring.
W miejscach szczegolnie przerzedzonych na skutek wycinki drzew jak i karczunku dziko rozprzestrzenionych krzakéw zaprojektowa-
no nowe nasadzenia drzew (klon pospolity) wzdtuz alejek oraz krzewow (buk pospolity) wzdtuz placu zabaw zamknietego. Rozwigza-
nia wysokosciowe projektowanych nawierzchni dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D.01.01.01 Odtowrzenie (wyznacznie) trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie placéw postojowych, ciggéw pieszo - jezdnych, chodnikéw, $ciezek
1
1.04 ha 1.040
RAZEM 1.040
1.2 D.01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakéw
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem (wykaz drzew do wycinki w pro- |szt.
d.1./0101-07 jekcie wycinki i nasadzen)
2
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
3|/KNNR 1 Mechaniczne podciecie korony drzew w ramach zabiegéw utrzymaniowych. szt.
d.1./0101-07
2
137 szt. 137.000
RAZEM 137.000
4/KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll-IV o normalnej wil-  |szt.
d.1./0104-16 gotnosci. Pozycja dotyczy karczowania pni pozostawionych z wycnek z lat
2 ubiegtych.
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
5/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |m?2
d.1./0102-04 chni.
2
2870 m?2 2870.000
RAZEM 2870.000
6/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 10 km korzeni i pni w terenie normalnym. szt.
d.1./0108-09
2
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
7/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 10 km. mp
d.1./0107-01
2
38*0.24 mp 9.120
RAZEM 9.120
8/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 10 km wraz z utylizacjg mp
d.1./0107-02
2
38*0.17 mp 6.460
RAZEM 6.460
9/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 10 km wraz z utylizacjg mp
d.1./0107-03
2
38*0.42 mp 15.960
RAZEM 15.960
10/KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - draggowina, karcze, gateziei |mp.
d.1./0110-01 resztki
2
14 mp. 14.000
RAZEM 14.000
1.3 D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi humusu lub /i darniny/
11/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek. Pozycja dotyczy usuniecia humusu na tgczng grubos$é 30 cm
3 Krotnosé = 2
2456 m?2 2456.000
RAZEM 2456.000
12/KNNR 1 Rekultywacja istniejgcego terenu z usunigciem karczy korzeni krzakdw m?2
d.1./0113-01
3
9400 m?2 9400.000
RAZEM 9400.000
1.4 D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drég
13/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1./0802-04 mechanicznie.
4
123.75 m?2 123.750
RAZEM 123.750
14/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1./0805-05 sypce piaskowe;j
4
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-07 wej
4
386 m 386.000
RAZEM 386.000
16 Rozbiérka murku betonowego, schodéw terenowych oraz fundamentu ogro- m3
d.1. dzenia
4
104.34 m3 104.340
RAZEM 104.340
17 Rozbioérka fontanny szt
d.1.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km. Pozycja doty-
4 czy wywiezienia materiatu pochodzacego z rozbidrki.
755.45%0.04+230*0.05+420*0.012+104.34+2.5 m3 153.598
RAZEM 153.598
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
4 poczety 1 km. Dodatek dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci transportu 10
km
Krotnosé = 9
153.598 m3 153.598
RAZEM 153.598
20|KNR 4-04 Wywiezienie $mieci wraz z utylizacjg przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
4
12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. wraz z utyliza-
1 cj
11?9.3 m3 179.300
RAZEM 179.300
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-IV z wbudowaniem urobku w nasyp. Pozycja dotyczy zasypania
1 zbiornika przeciw pozarowego.
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
23|KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2./0407-01 kat.I-1l.Pozycja dotyczy zasypania zbiornika przeciw pozarowego
2
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
24/ KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowe;j. szt
d.3.|1305-03
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
25/KNNR 6 Regulacja pionowa zaséw wodociggowych szt
d.3.|1305-03
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczniem podioza
26|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.4./0101-01 rokosci chodnikéw oraz pod pacami zabaw
1
1987.6 m?2 1987.600
RAZEM 1987.600
4.2 D.04.02.02 Warstwa mrozochronna
27|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm pod chodni- | m2
d.4./0106-05 kami.
2
1403 m?2 14083.000
RAZEM 1403.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28/KNNR 6 Warstwa gruntu niewysadzinowego zageszczane mechanicznie o grubosci m2
d.4./0106-05 zmiennej (10-15cm) pod chodnikami pod warstwg odcinajaca.
2
1403 m?2 1403.000
RAZEM 1403.000
4.3 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego satbilizowanego mechanicznie
29/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm. Pozycja dotyczy |m?2
d.4./0112-06 wykonania podbudowy pod $ciezki.
3
1403 m?2 14083.000
RAZEM 1403.000
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.01.01 Nawierzchnia gruntowa naturalna
30|KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczystych, gr. warstwy 15 cm. Pozy- |m?2
d.5./0201-02 cja dotyczy wykonania nawierzchni na placach zabaw na tagczng grubos¢ 30
1 cm.
Krotnos¢ = 2
900 m2 900.000
RAZEM 900.000
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci 6-15 cm
31|KNNR 1 Humusowanie zielencoéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm.  |m2
d.6.|0507-01
1
8506 m2 8506.000
RAZEM 8506.000
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D.07.06.01 Ogrodzenia drdg
32|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe azurowe (z siatki) na stupkach stalowych obsadzonych |m
d.7./1803-01 w cokole. Pozycja dotyczy wygrodzenia placu zabaw
1
210 m 210.000
RAZEM 210.000
33|Kalkulacja in-|Bramka wejsciowa na plac zabaw szt.
d.7.|dywidualna
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
34/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.8./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
1286 m?2 1286.000
RAZEM 1286.000
8.2 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
35/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem, spoiny|m
d.8./0404-02 wypetnione piaskiem
2
1576 m 1576.000
RAZEM 1576.000
9 D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1 D.09.01.01 Zielen drogowa (trawniki, drzewa, krzewy, kwietniki)
36/KNNR 10 Nasadzenia krzewdw w terenie ptaskim. szt.
d.9.|0604-05
1
800 szt. 800.000
RAZEM 800.000
37/KNNR 10 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. szt.
d.9.|0604-05
1
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
10 D.10.00.00 INNE ROBOTY
10.1 D.10.99.98 Pozostate - wyposazenie parku
38|Kalkulacja in-|Lawki wzdtuz Sciezek. szt.
d.10|dywidualna
A
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
39|Kalkulacja in-|Kosze na $mieci wzdtuz Sciezek. szt.
d.10|dywidualna
A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40|Kalkulacja in-|Stojaki na rowery. szt.
d.10|dywidualna
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|Kalkulacja in-| Przestawienie istniejacych urzadzen wyposazenia placu zabaw (karuzela, szt.
d.10|dywidualna |piaskownica, tawka, kosz na $mieci)
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|Kalkulacja in-| Wyposazenie placu zabaw (trampolina, hustawka waga, 2 sprezynowce) kpl
d.10|dywidualna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|Kalkulacja in-| Wyposazenie sitowni zewnetrznej na pylonie - taczone (biegacz i orbitrek, pra- |kpl
d.10|dywidualna |sa i wios$larz, wyciag i krzesto, surfer i twister, fawka i pedaty).
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 6 Przestawienie tablicy z infromacja o korzystaniu z placu zabaw (regulamin). szt.
d.10/0702-01 Ustawienie przy wejsciu na wygrodzony plac zabaw.
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki. Tablica z informacjg o korzystaniu z sitowni |szt.
d.10/0702-04 (regulamin)
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|Kalkulacja in-|Obustronna balustrada wzdtuz schodéw terenowych. kpl
d.10|dywidualna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47|Kalkulacja in-|Obustronna porecz wzdtuz pochyini. kpl
d.10|dywidualna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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