




















Budowa parku na osiedlu Buchwałowo w Sokółce

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu

Numer

Skala:

Stadium:

Data:

Arkusz:

rysunku:

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.
Podpis

Jednostka

Obiekt:

Adres:

Nazwa 

rysunku:

Funkcja

projektowa:

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

mgr inż. Adam Borowik

PDL/0054/POOE/08

Budowa oświetlenia i monitoringu parku

Sokółka, rejon ul. Kresowej i os. Buchwałowo 



Budowa parku na osiedlu Buchwałowo w Sokółce

Schemat ogólny projektowanych urządzeń

Numer

Skala:

Stadium:

Data:

Arkusz:

rysunku:

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.
Podpis

Jednostka

Obiekt:

Adres:

Nazwa 

rysunku:

Funkcja

projektowa:

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

mgr inż. Adam Borowik

PDL/0054/POOE/08

proj. odgromnik w sieci oświetleniowej np.
1x ETITEC A 500/5/A-O

Uziom wykona PGE Dystrybucja

S.A. przy budowie ZK+TL

Sokółka, rejon ul. Kresowej i os. Buchwałowo 



0 - WYŁĄCZ
1 - STEROWANIE RĘCZNE
2 - PROGRAMATOR ASTR.
3 - IMPULS Z KASKADY

licznik dostarczy PGE S.A.
Warunki nr.: 19-B6/S/01522
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UPS 2,0kVA

Rejestrator sieciowy

Przełącznik sieciowy, switch zarządzalny

I

∆

 >

I >>

I

∆

 >

I >>

LA
N-

T 
11

 K
AT

. 6
; d

ł. 5
2m

(6
4m

) w
 ru

rze
do

 sł
up

a n
r 2

 do
 ka

me
ry 

K1

LA
N-

T 
11

 K
AT

. 6
; d

ł. 1
6m

(2
8m

) w
 ru

rze
do

 sł
up

a n
r 1

0 d
o k

am
er

y K
2

LA
N-

T 
11

 K
AT

. 6
; d

ł. 3
3m

(4
5m

) w
 ru

rze
do

 sł
up

a n
r 1

1 d
o k

am
er

y K
3

LA
N-

T 
11

 K
AT

. 6
; d

ł. 3
3m

(4
5m

) w
 ru

rze
do

 sł
up

a n
r 1

1 d
o k

am
er

y K
4

YK
Y 

3x
2,5

; d
ł. 5

2m
(6

4m
)

do
 sł

up
a n

r 2
 do

 za
sil

ac
za

 ka
me

ry 
K1

YK
Y 

3x
2,5

; d
ł. 1

6m
(2

8m
)

do
 sł

up
a n

r 1
0 d

o z
as

ila
cz

a k
am

er
y K

2

YK
Y 

3x
2,5

; d
ł. 3

3m
(4

5m
)

do
 sł

up
a n

r 1
1 d

o z
as

ila
cz

a k
am

er
y K

3 i
 K

4

Budowa parku na osiedlu Buchwałowo w Sokółce

Schemat ogólny szafy oświetleniowej i szafy monitoringu

Numer

Skala:

Stadium:

Data:

Arkusz:

Sokółka, rejon ul. Kresowej i os. Buchwałowo 

rysunku:

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.
Podpis

Jednostka

Obiekt:

Adres:

Nazwa 

rysunku:

Funkcja

projektowa:

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

mgr inż. Adam Borowik

PDL/0054/POOE/08

System utrzymania temperatury i wilgotności

















Oświetlenie parku os. Buchwałowo

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 10.05.2019
Edytor: Adam Borowik



Oświetlenie parku os. Buchwałowo
10.05.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 214650/3 Atlantis LED / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 27  59  84  88  100

Wylot światła 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Oświetlenie parku os. Buchwałowo
10.05.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Park / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.75, ULR (Upward Light Ratio): 6.0% Skala 1:1296

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 13
PHILIPS SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P3X 
(1.000) 

4950 6600 80.0

2 20 ZPSO ROSA 214650/3 Atlantis LED (1.000) 3400 3400 43.0

W sumie: 132354
W sumie: 

153800
1900.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Oświetlenie parku os. Buchwałowo
10.05.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Park / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Oświetlenie parku os. Buchwałowo
10.05.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Park / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 945
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(49.365 m, 28.740 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.35 1.96 19 0.209 0.102

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5


