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PARK OS. BUCHWALOWO OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa os$wietlenia i monitoringu parku; Sokotka, rejon ul Kresowej i os. Buchwatowo; CPV 45316100-6, CPV
45310000-3, CPV 45314000-1
1.1 Budowa os$wietlenia parku
1 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- szt
d.1.1 kowanym
- Szafka oswietleniowa SO kompletna zgodna ze schematem
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
2 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16-20 cm m?2
d.1.1 - polbruk - pozycja zastepcza
5 m?2 5.0000
RAZEM 5.0000
3 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betono- m2
d.1.1 wej kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- polbruk z rozbidrki - pozycja zastepcza
5 m2 5.0000
i RAZEM 5.0000
4 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1.1
149 m3 149.0000
RAZEM 149.0000
5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lil m3
d.1.1
149 m3 149.0000
RAZEM 149.0000
6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.11
908 m 908.0000
RAZEM 908.0000
7 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniemw m3
d.1.1 gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
34 m3 34.0000
RAZEM 34.0000
8 Przewierty mechaniczne dia rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1.1 - Rura ostonowa niebieska $rednicy 75mm do trudnych warunkéw terenowych ze
ztagczkami zapewniajgce trwatos¢ i szczelnos¢ potgczen np. SRS 75 iub réwnowaz-
na; 17 przeciskow
68 m 68.0000
RAZEM 68.0000
9! Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.1 - Rura ostonowa niebieska $rednicy 75mm do trudnych warunkéw terenowych ze
ztgczkami zapewniajgcymi trwatos$¢ i szczelno$¢ potaczen np. SRS 75 lub réwno-
wazna
183 m 183.0000
RAZEM 183.0000
10 Uszczelniacz rur ostonowych - dtawnica czopowa do rur ostonowych $rednicy 75  kpl.
d.1.1
92 kpl. 92.0000
RAZEM ‘ 92.0000
11/Montaz rur osfonowych na stupie m
d.1.1- Rura ostonowa np. BE 75 Arot lub rownowazna z mocowaniem i kapturem
3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
12 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn szt.
d.1.1 - Zacisk odgatezny do linii napowietrznej Al25 !
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
13 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu finii napowietrznej nn szt.
d.1.1 Ogranicznik przepie¢ np. ETITEC A 500/5/A-O lub réwnowazny
- pozycja zastepcza
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
14 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1 - YAKXs 5x16
221 m 221.0000
RAZEM 221.0000
15 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- m
d.1.1 tych
- YAKXs 5x16
391 m 391.0000
RAZEM 391.0000
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16 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1 - YAKXs 1x16
2 m 2.0000
RAZEM 2.0000
17 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- m
d.1.1 tych
- YAKXs 1x16
18 m 18.0000
RAZEM 18.0000
18 Uktadanie kabli 0 masie do 2.0 kg/m bezpo$rednio na stupach betonowych m
d.1.1 - YAKXs 1x16
10 m 10.0000
RAZEM 10.0000
19 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.1 - Stup parkowy o$wietleniowy wysokosci 4m, aluminiowy, okragly, srednica przy
podstawie 120mm, na szczycie 60mm, grubos$¢ scianki min. 4mm, z wnekg pod !
ztgcze stupowe, anodowany kolor naturalny RAL 9006, do wysokosci 0,35m zabez-
pieczony elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, na fundamencie prefabry-
kowanym betonowym np. SAL-4 + fundament B-50 prod Rosa lub réwnowazny
20 szt. 20.0000
RAZEM 20.0000
20 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.1 - Oprawa oswietieniowa w technologii LED, moc LED 38W, moc catkowita oprawy
43W, IP 66, daszek aluminiowy anodowany inox, klosz mrozony (PMMA), podsta-
wa odlew aluminiowy malowany RAL 9006, wspdiczynnik mocy wiekszy rowny od
0,95, temperatura barwowa 3500K, Strumien swietlny diod LED 4000Im, strumien
Swietlny oprawy 3400im, efektywnos¢ swietina 79Im/W np. Atlantis LED prod Rosa
lub réownowazna
20 szt. 20.0000
RAZEM 20.0000
21 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.1.1]- Stupowa tabliczka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 6A - klasa izolacji H, min.
IP54, na 3 kable zasilajace 5x16mm2, prad znamionowy 80A
20 szt. 20.0000
RAZEM 20.0000
22 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe  kpl.prze
d.1.1 przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika w.
- Przewod YDY 3x2,5, dt. 4m
20 kpl.prze 20.0000
w.
RAZEM 20.0000
23 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- szt.
d.1.1 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
+ Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel 5x16
44 ‘szt 44.0000
RAZEM 44.0000
24 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub  szt.zyt
d.1.1 bolce
222 szt.zyt 222.0000
RAZEM 222.0000
25 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lil m
d.1.1 - bednarka FeZn 25x4
30 m 30.0000
RAZEM 30.0000
26 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wykonania uda- | szt.
d.1.1 rowa) - grunt kat.lll
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
27 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt szt.
d.1.1 kat.lll za nastepne 1.5 m diugosci
24 szt. 24.0000
RAZEM 24.0000
28 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.11
22 odc. 22.0000
! RAZEM 22.0000
29 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 1-zytowy odc.
d.1.1
1 odc. 1.0000
RAZEM 1.0000
30 Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szt.
d.1.1
23 szt. 23.0000
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RAZEM 23.0000
31 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.1.1 !
1 ‘szt 1.0000
RAZEM 1.0000
32 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1
2 szt. 2.0000
__RAZEM 2.0000

1.2 Budowa systemu monitoringu wizyjnego )
33 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- szt
d.1.2 kowanym
- Szafa teleinformatyczna z cokotem doziemnym do stosowania na zewnatrz, min
IP 67, wandaloodporna, kompletna, wyposazona we wszystkie niezbedne urzgdze-
nia systemu monitoringu, zawierajgca co najmniej:
- Panel dystrybucyjny RACK 19" 3U z osprzetem elektrycznym,
- Switch zarzadzany z mozliwoscig montazu na szynie 19", min. 8 portow POE
umozliwiajgcych zasilanie montowanych kamer 1 GB i 2 porty SFP,
- Rejestrator cyfrowy 8 portowy, z obstuga 8 kanatow 4MP kazdy, z kodowaniem
H.265, z mozliwos$cig zamontowania min. 2 dyskow SATA, obstugujacy protokdt
ONVIF, kompatybilny z montowanymi kamerami, wyposazony w dyski HDD o po-
jemnosci umozliwiajacej rejestracje obrazu z montowanych kamer w maksymalnej
rozdzielczosci i z maksymalng iloscig klatek przez okres minimum 30 dni,
- Panel krosowy i o$wietleniowy,
- Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 2 kVA,
- Szuflada dla patchcordow,
- Listwa zasilajgca Rack z wytacznikiem,
- Extender do wydtuzenia transmisji danych,
- System utrzymania temperatury i wilgotnosci (grzatka, mechanizm nawiewny, ter-
mostaty),
- Licencje systemu zarzgdzania dla rejestratora i analizy obrazu
lub réwnowazna
1 szt. 1.0000

RAZEM 1.0000

34 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.1.2 - Kamera monitoringu - minimaine wymagania: Przetwornik 1/3" 4 MPX CMOS;
Kompresja H.265/H.264; Jakos$¢ obrazu: 25 ki/s @ 4MPX (2688x1520); Inteligent-
na analiza obrazu IVS; Wejscie/wyj$cie audio; Wejscie/wyjécie alarmowe; Funkgcje:
WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI; Mechaniczny filtr ICR; Podglad zdal-
ny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS; Obiektyw 2.7-13.5mm (motozoom) kat
widzenia 106 ° - 31 °; Max zasieg reflektora Smart IR 50m; Obstuga chmury
Easy4lP; Zasilanie DC12V, POE; Stopiefi ochrony IP67 lub rownowazna

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
35 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.2 - Obudowa do kamer IP z zasilaniem PoE, grzatka odladzajgca szybke
4 'szt. 4.0000
; RAZEM 4.0000
36 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 'szt.

d.1.2 - Uchwyt obudowy kamery z wewnetrznym kanatem kablowym
- pozycja zastepcza
4

szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
37 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej szt.
d.1.2 - Zasilacz PoE w obudowie 1P65 z mocowaniem do stupa !
4 szt. 4.0000
RAZEM : 4.0000
38 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1l m3
d.1.2
33 m3 33.0000
RAZEM 33.0000
39 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.1.2 !
33 m3 33.0000
RAZEM 33.0000
40 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m i
d.1.2 :
1268 m 268.0000.
RAZEM : 268.0000
41 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m !

d.1.2 - Rura ostonowa niebieska np. $rednicy 75mm do trudnych warunkow terenowych
ze ztgczkami zapewniajacymi trwatos¢ i szczelnos$e potaczen np. SRS 75 lub row-
nowazna
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46 m 46.0000
RAZEM 46.0000
42 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.2 - Rura ostonowa RHDPEwp 40/3,7
134 m 134.0000
RAZEM 134.0000
43 Uszczelniacz rur ostonowych - dtawnica czopowa do rur ostonowych kpl.
d1.2
18 kpl. 18.0000
! RAZEM 18.0000
44 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- m
d.1.2 tych
- Kabel LAN-T11 kat. 6
182 m 182.0000
RAZEM 182.0000
45 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.2 - Kabel YKY 3x2,5
55 m 55.0000
RAZEM 55.0000
46 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- m
d.1.2 tych
- Kabel YKY 3x2,5
82 m 82.0000
RAZEM 82.0000
47 Zarobienie na sucho korca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napig-  szt.
d.1.2 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
+ palczatka termokurczliwa na kabel 3x,2,5
6 szt. 6.0000
; RAZEM 6.0000
48 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy odc.
d.1.2
4 odc. 4.0000
RAZEM 4.0000
49 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.1.2
3 odc. 3.0000
RAZEM 3.0000
50 System monitoringu - Uruchomienie, programowanie urzgdzen, pomiary, przeszko- szt.
d.1.2 lenie pracownikéw Inwestora
- komplet
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
1.3 Pozostate prace
51 Wytgczenie napiecia kpl.
d.1.3 |
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
52! Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.3
1 kpl. 1.0000
: RAZEM 1.0000
53 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1.3
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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