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WP-1
(wz 01.07.2015)

meE

PGE Dystrybucja S.A.

Biafystok, 15-05-2019 r.
19-B6/S/01522

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 19-B6/UP/01522 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Sokodtka
Sokédtka
pl. Kosciuszki 1

16-100 Sokotka

Warunki przytaczenia nr 19-B6/WP/01522 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zasilanie oéwietlenia i monitoringu Parku

Lokalizacja: gmina Sokétka, miejscowos¢ Sokdtka, nr dz. 1928/11

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 18-04-2019, okre$la sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nN zasilanej z ST 7-906.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

b

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. Wybudowaé przytacze kablowe nN YAKXs 4x35mm2 o di. ok. 1 m od najblizszego stupa
czynnej linii nN do zfacza kablowego usytuowanego przy stupie linii nN.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Urzadzenia zainstalowane w projektowanym obiekcie zasili¢ zapomiarowa linig zasilajgca
nN. Wykona¢ instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na
PE i N wykona¢ po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu
stanowi integralng czes¢ instalacji Odbiorcy
7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w

pasie drogowym



8. Wymagania  dotyczgce uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowat:

rozliczeniowego:

8.1. zastosowacC bezposéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarpwo—rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladow i
systeméw pomiarowych w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytagczenia sg waizne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzen. Zn{iéhy
wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Grzegorz Worona

Karo! Pozwicki
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ADAM BOROWIK
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwea 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0054/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.

. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

- Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Siuda

mgr inz. Jakub Grzegorczyk
mgr inz. Bogdan Banski

mgr inZz. Anna Andruszkiewicz
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

mgr inz. Danuta Piszczatowska

y
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mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

~ projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:
1. Pan Adam Borowik
ul. Pogodna 29 m 13
15-3635 Biatystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego .
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa -
4. aa. ‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-7XE-TKK-2TC *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-22 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora,
- warunkow technicznych,
- projektow technicznych innych branz,
- obowigzujacych przepisdéw, norm i zarzadzen,
- ogledzin w terenie,
- uzgodnien branzowych.

2.  Charakterystyka ogolna
Projekt zakresem obejmuje:
- budowe przytacza kablowego nN,
- budowg kablowego os$wietlenia terenu,
- budowe monitoringu wizyjnego.

Budowa i rozbiodrka przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.
3. Budowa oSwietlenia terenu oraz monitoringu wizyjnego

Zasilanie w energi¢ elektryczng wykonaé z projektowanego odrebnym opracowaniem zlacza
kablowego ZK+TL posadowionego przy stupie linii napowietrznej nr 28/RN-10. Zlacze ZK+TL zgodnie z
warunkami przylaczeniowymi zaprojektuje i wykona PGE Dystrybucja S.A.

7 ZK+TL wykona¢ zapomiarowe przylacze kablowe nN kablem typu YAKXs 5x16 do szaf
sterowania oswietleniem i monitoringiem. Réwnolegle z zapomiarowym przylaczem kablowym poprowadzié
linie kablowg YAKXs 1x16 jako impuls do zalaczania oswietlenia od czynnego przewodu oswietleniowego
na shupie nr 28/RN-10 do szafy sterowania o$wietleniem. Podejscie kabla na shup linii napowietrznej
zabezpieczy¢ rurg ostonowa odporng na dziatanie promieni UV.

Szafy sterujace wykona¢ jako wolnostojace wykonane np. z tworzyw termoutwardzalnych i
posadowione na fundamentach doziemnych. W szafach wykonaé punkt podziatu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
podziatu uziemié. Szafy wyposazy¢ zgodnie ze schematem, opisem i zestawieniem materialow. Wszystkie
linie kablowe doprowadzone do szaf sterujacych opisa¢ w sposéb trwaty i czytelny.

Stupy oswietlenia terenu wykona¢ jako aluminiowe i posadowi¢ na betonowych fundamentach
prefabrykowanych. Podstawe stupa do wysokosci 0,35m zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa. W stupach stosowaé slupowe tabliczki bezpiecznikowe z gniazdami bezpiecznikowymi. Na
shupach zamocowac oprawy oswietleniowe.

Zasilanie stupow oswietleniowych wykonaé z szaf stepujgcych z uzyciem linii kablowych stosujac
zasadg¢ ukladania kabla od stupa do stupa bez mufowania. Przy podlaczaniu linii kablowych w szafach i przy
stupach oswietleniowych stosowa¢ palczatki termokurczliwe.

Na wyznaczonych stupach oswietlenia terenu zamontowaé¢ kamery monitoringu wizyjnego.
Przewidziano montaz kamer w obudowach z grzalkami odladzajacymi szybk¢ poprzez zasilacze montowane
na lub w shupach w szczelnych obudowach. Shipy do przeznaczone do montowania kamer muszg byé
przystosowane do montazu urzadzen monitoringu w uzgodnieniu z dostawca stupow. Zasilanie kamer
monitoringu oraz urzadzenia teletechniczne lokalizowaé¢ w projektowanej szafie sterowania monitoringiem.
Projektowane linie teletechniczne i zasilajace monitoring uktada¢ rownolegle z kablami o$wietleniowymi w
tym samym poszerzonym rowie kablowym. Zaleca si¢ zachowanie odleglosci 0,3m kladzionego okablowania
od instalacji elektrycznej. Zaleca si¢ ukladanie kabli teleinformatycznych na calej dlugosci w rurach
ostonowych np. RHDPEwp ©40/3,7.

Podstawowe parametry urzgdzen zostaly przedstawione w zestawieniu materialow.
Zastosowane elementy systemu oSwietleniowego i monitoringu musza by¢ ze soba polaczone, w pelni
kompatybilne i muszg zapewnic¢ realizacj¢ wszystkich funkceji dla tego typu urzadzen.

Kable nN przylaczeniowe, oswietleniowe, zasilajace, teletechniczne uktada¢ w ziemi zgodnie z
trasami pokazanymi na projekcie zagospodarowania terenu. Kable nalezy ulozy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na glebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (row kablowy glebokosci 0,8m). W rejonie tawek



parkowych oraz pod terenami utwardzonymi linie kablowe ukladaé w rurach na glebokosci min. 1,2m od
powierzchni gruntu do powierzchni rury ostonowej. Na utozony kabel nasypaé 0,1m warstwg piasku, 0,15m
warstwe gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folia kablowa w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem
rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczaé warstwy gruntu co ok. 0,2m.

W miejscach skrzyzowan linii kablowych z podziemna infrastruktura techniczna, z terenami
utwardzonymi oraz przy zblizeniu z drzewami kable uktada¢ w niebieskich rurach ostonowych do trudnych
warunkdéw terenowych o S$rednicy 75mm. Skrzyzowania z drzewami wykona¢ metoda przeciskow
mechanicznych z zastosowaniem niebieskich rur gladkich o $rednicy 75mm do stosowania w trudnych
warunkach terenowych. Do polaczen przepustow nalezy stosowac fabryczne zlaczki zapewniajace trwatos¢ i
szczelno$¢ potaczenia. Na polaczeniach przepustow oraz na ich koncach nie moga wystgpowac ostre
krawedzie mogace uszkodzi¢ izolacj¢ kabla. Ukladajac kabel elektroenergetyczny w rurach ostonowych w
jednej rurze uktada¢ tylko jeden kabel. Kable sygnalizacyjne (monitoringu) oraz kable podtaczone do tego
samego urzadzenia moga by¢ ukladane w tej samej rurze ostonowej. Wloty do przepustow kablowych
uszczelnic.

Na kablach stosowa¢ oznaczniki kablowe maksymalnie co 10m. Oznaczniki linii kablowych nalezy
wykona¢ z materialow i w sposéb gwarantujacy bezbledny odezyt danych, zawartych na oznaczniku przez
caty planowany okres eksploatacji linii kablowej. Tabliczka winna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego
badz metalu nie ulegajacego korozji. Napisy powinny by¢ czytelne i trwale. Oznacznik powinien zawieraé
nastgpujace informacje: nazwe wiasciciela linii kablowej, relacje linii kablowej, napigcie znamionowe, typ i
przekrdj linii kablowej, rok utozenia. Miejsca statych podziatow sieci kablowych musza by¢ oznaczone.

Istniejace nawierzchnie na trasie linii kablowej ktore nie beda demontowane przez firmy drogowe
nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych
wczesniej materiatow.

Stosowa¢ materiaty zgodne ze schematem i z zestawieniem materiatow.

4. Urziemienia i ochrona odgromowa

Stup linii napowietrznej z ktdrego bedzie wykonywane przylacze bedzie uziemiony podczas budowy
przez PGE Dystrybucja S.A. zlacza ZK+TL i przylacza kablowego. W istniejacej linii napowietrznej
oswietleniowej zastosowac odgromnik.

Projektowane koncowe stupy oswietleniowe i szafy sterujace nalezy uziemié. Uziemienie wykonac
jako uziemienie powierzchniowo-glebinowe =z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 1 pretéw
miedziowanych.

5. Ochrona przeciwporazeniowa nN

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w projektowanych liniach nN przyjeto
samoczynne wylaczenie zasilania - uktad TN-C-S.

Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zalaczeniu napiecia/ nalezy dokona¢ pomiardw
ochronnych, sporzadzajac odpowiedni protokét.

6. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spelnialy one zalozone

wymagania techniczne 1 prawidlowo funkcjonowaly nalezy przeprowadzaé regularne czynnosci

konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen,

- pomiary rezystancji izolacji,

- konserwacja elementdw korodujacych,

- badanie hermetycznosci opraw os$wietleniowych,

- regularna wymiana zrédet $wiatla zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez producenta,

- wykonanie pomiaroéw luminancji o$wietlenia sprawdzajacych zgodnos$¢ wykonania z wymaganymi ,

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw oswietleniowych,

- wymiana elementéw shupa tj.: bezpiecznikow i wkiadek topikowych, glowek bezpiecznikowych,
tabliczek, drzwiczek,

- czyszezenie kloszy opraw $wietlnych,

- przeglady elementow sterujacych oswietleniem lub ich wymiana, (raz w roku i w przypadku zgloszenia
awarii),

- usuwanie zwar¢ w liniach 1 oprawach,

- wycinanie galezi drzew w obrebie punktu $wietlnego.



- sprawdzenie prawidlowego dziatania systemu kamer, uregulowanie w razie potrzeby
ostrosei poszezegdlnych kamer

- czyszczenie obiektywow kamer z kurzu i zanieczyszczen,

- sprawdzenie prawidlowosci pola widzenia kamer,

- sprawdzenie prawidiowosci dziatania rejestratora wizyjnego, sprawdzenie dysku
twardego 1 prawidlowosci zaprogramowania,

- w przypadku wystapienia usterek nalezy je usuna¢ lub  wymieni¢ urzadzenia na
zastepcze,

- sporzadzenie protokotu odbioru z przeprowadzonej konserwacji z osobag odpowiedzialng
za system CCTV,

- wycinanie galezi drzew w obrebie pola widzenia kamer.

7. Uwagi koncowe
- Rozbiorke i odbudowe nawierzchni na terenie Parku ujeto w projekcie branzy drogowej,

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi wytycznymi, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez whasciwych pracownikow,

- Wykonawca dokona zmiany opiséw i schematéw w przebudowywanych urzadzeniach,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego rodzaju
prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé zgodnie z zasadami i przepisami
wyszczegolnionymi ponizej,

- Prace ujete w niniejszym projekcie musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje,

- Calo$¢ wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa, PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa, N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi, PN-E-
5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi golymi i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP,

- Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace
do ich stosowania.

- W razie potrzeby Wykonawca rob6t w imieniu Inwestora wystapi do PGE Dystrybucja S.A. o zwigkszenie
mocy przylaczeniowej,

- Osprzet, urzadzenia i materialy zastosowane w projekcje dobrano zgodnie z wymaganiami UM Sokodlka.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych urzadzen i materialéw innych producentow pod warunkiem
spetniania przezen wymagan technicznych jak osprzet przykladowo dobrany oraz uzgodnienia z
przedstawicielami UM Sokolka.

- Podstawowe parametry urzadzen zostaly przedstawione w zestawieniu materialéw. Zastosowane
clementy systemu oswietleniowego i monitoringu muszg by¢ ze sobg polaczone, w pelni kompatybilne i
musza zapewni¢ realizacje wszystkich funkcji dla tego typu urzadzen.
- Opis stanowi integralng czesé projektu.
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proj. szafka o$wietlewniowa SO (posadowiona przy szafce sterowania monitoringiem), proj. szafka monitoringu (posadowiona przy szafce sterowania o$wietleniem)

w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych; Il klasa ochronnosci; IP 44; IK 10; FH2-25; odporna na UV i nadpmierne ciepto do 850°C min IP 67; wandaloodporna
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DO BUDOWY KABLOWEGO OSWIETLENIA PARKU

Lp. Wyszczegolnienie J. m. Hlos¢
1 | Szafka oswietleniowa SO kompletna zgodna ze schematem kpl 1
2 | Kabel YAKXs 5x16 m 612
3 | Kabel YAKXs 1x16 m 30
4 | Przewdd YDY 3x2.5 m 80
5 | Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel 5x16 szt 44
6 | Oznaczniki kablowe z mocowaniem kpl 60
7 | Rura ostonowa niebieska do trudnych warunkéw terenowych $rednicy 75mm np. m 251

SRS 75 lub rownowazna
8 | Uszczelniacz rur ostonowych - dtawnica szt 92
9 | Piasek m3 37
10 | Rura ostonowa np. BE 75 Arot lub rownowazna z mocowaniem m 3
11 | Kaptur termokurczliwy na rure $rednicy 75mm kpl 1
12 | Zacisk odgalezny do linii napowietrznej Al25 kpl 1
13 | Ogranicznik przepie¢ ETITEC A 500/5/A-O kpl 1
14 | Folia kablowa niebieska m 600
15 | Shup parkowy o$wietleniowy wysokosci 4m, aluminiowy, okragly, Srednica przy kpl 20

podstawie 120mm, na szczycie 60mm, grubos¢ scianki min. 4mm, z wneka pod

zlacze shupowe, anodowany kolor naturalny RAL 9006, do wysokosci 0,35m

zabezpieczony elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, na fundamencie

prefabrykowanym betonowym np. SAL-4 + fundament B-50 prod Rosa lub

réwnowazny
16 | Oprawa o$wietleniowa w technologii LED, moc LED 38W, moc catkowita oprawy |  kpl 20

43W, 1P 66, daszek aluminiowy anodowany inox, klosz mrozony (PMMA),

podstawa odlew aluminiowy malowany RAL 9006, wspdtczynnik mocy wigkszy

réwny od 0,95, temperatura barwowa 3500K, Strumien $wietlny diod LED 40001m,

strumien swietlny oprawy 3400Im, efektywno$¢ swietlna 79lm/W np. Atlantis LED

prod Rosa lub rownowazna
17 | Stupowa tabliczka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 6A — klasa izolacji II, min. kpl 20

IP54, na 3 kable zasilajace 5x16mm2, prad znamionowy 8§0A
18 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm m 30
19 | Uziom pionowy pomiedziowany: kpl 3

- pret 5/8" o dhugosci 1,5m(12szt) + glowica(2szt) + ztaczka 5/8"(10szt) + grot

stalowy 5/8"(2szt) + uchwyt koncowy 5/8"(2szt) + uchwyt krzyzowy 5/8" (2szt)

Pozostate drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

DO BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJIJNEGO

Lp.

Wyszczegdlnienie

Hosé

Szafa teleinformatyczna z cokotem doziemnym do stosowania na zewnatrz, min
IP 67, wandaloodporna, kompletna, wyposazona we wszystkie niezbgdne
urzadzenia systemu monitoringu, zawierajaca co najmmniej:

- Panel dystrybucyjny RACK 197 3U z osprzetem elektrycznym,

- Switch zarzadzany z mozliwoscia montazu na szynie 197, min. 8 portow POE
umozliwiajacych zasilanie montowanych kamer 1 GB i 2 porty SFP,

- Rejestrator cyfrowy 8 portowy, z obstugg 8 kanatéw 4MP kazdy, z kodowaniem
H.265, z mozliwos$cia zamontowania min. 2 dyskéw SATA, obstugujacy protokot
ONVIF, kompatybilny z montowanymi kamerami, wyposazony w dyski HDD o
pojemnosci umozliwiajacej rejestracj¢ obrazu z montowanych kamer w
maksymalnej rozdzielczo$ci i z maksymalng iloscig klatek przez okres minimum
30 dni,

- Panel krosowy i oswietleniowy,

- Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 2 kVA,

- Szuflada dla patchcordow,

- Listwa zasilajaca Rack z wyltacznikiem,

- Extender do wydiuzenia transmisji danych,

- System utrzymania temperatury i wilgotnosci (grzatka, mechanizm nawiewny,
termostaty),

- Licencje systemu zarzadzania dla rejestratora i analizy obrazu

kpl

Kamera monitoringu — minimalne wymagania: Przetwornik 1/3” 4 MPX CMOS;
Kompresja H.265/H.264; Jakos¢ obrazu: 25 kl/s (@ 4MPX (2688x1520);
Inteligentna analiza obrazu IVS; Wejscie/wyjScie audio; Wejscie/wyjscie
alarmowe; Funkcje: WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI;
Mechaniczny filtr ICR; Podglad zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS;
Obiektyw 2.7-13.5mm (motozoom) kat widzenia 106 ° - 31 °; Max zasieg
reflektora Smart IR 50m; Obstuga chmury Easy41P; Zasilanie DC12V, POE;
Stopien ochrony 1P67 lub réwnowazna

kpl

Obudowa do kamer IP z zasilaniem PoE, grzatka odladzajaca szybke

kpl

Uchwyt obudowy kamery z wewnetrznym kanalem kablowym

kpl

RN RN

Zasilacz PoE w obudowie min IP65 z mocowaniem do stupa

kpl

Kabel LAN-T11 kat. 6

182

Kabel] YKY 3x2,5

137

Tréjpalczatka termokurczliwa na kabel YKY3x2,5

szt

O 100 [ |\ [ [ (W

Oznaczniki kablowe z mocowaniem

35

—_—
S

Rura ostonowa niebieska do trudnych warunkdéw terenowych srednicy 75mm np.
SRS 75 lub rownowazna

46

11

Rura ostonowa RHDPEwp ©40/3,7 ze ztaczkami

134

12

Uszczelniacz rur ostonowych - dlawnica

18

13

Folia kablowa pomaranczowa

200

14

Folia kablowa niebieska

150

15

Piasek

Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
— przyjeto moc transformatora i dlugos$¢ linii istniejacych

- obwod os$wietleniowy - zwarcie na koncu linii za stupem 20

Moc [kVA]
lub Rezystancja | Reaktancja | Rezystancja | Reaktancja
PETLA ZWARCIOWA | Dlugos¢ w R X R X
jedng strong [€/km] [€/km] [€2] [€2]
[m]
transformator 100 X X 0,0352 0,0627
AL 25 240 1,174 0,36 0,5635 0,1728
YAKXS 4x35 15 0,868 0,1 0,0260 0,0030
YAKXS 5x16 263 1,91 0,1 1,0047 0,0526
SUMA REZYSTANCIJI I REAKTANCII 1,6294 0,2911
IMPEDANCIJA PETLI ZWARCIOWEJ Zp [Q] 1,6552
Ib - prad bezpiecznika 16 [A] charakterystyka B S 301
k - wspdlczynnik zadziatania bezpiecznika 5 dlaSss
Uo - napigcie znamionowe wzgl. ziemi 230 [V]
1,25*Zp*Ib*k <Uo
165,52 <230
Ochrona skuteczna
- zasilanie kamery K1 - zwarcie na koncu linii
PETLA ZWARCIOWA | Moc [kVA] | Rezystancja | Reaktancja X | Rezystancja | Reaktancja X
lub R [Q/km] [€/km] R [Q]
Dlugosé¢ w [Q]
jedng strone
[m]
transformator 100 X X 0,0352 0,0627
AL 25 240 1,174 0,36 0,5635 0,1728
YAKXS 4x35 15 0,868 0,1 0,0260 0,0030
YAKXS 5x16 16 1,91 0,1 0,0611 0,0032
YKY 3x2,5 64 7,41 0,1 0,9485 0,0128
SUMA REZYSTANCJI I REAKTANCIJI 1,6344 0,2545
IMPEDANCIJA PETLI ZWARCIOWEJ Zp [Q] 1,6541
Ib - prad bezpiecznika 6 [A] charakterystyka B S301

k - wspoltczynnik zadziatania bezpiecznika
Uo - napiecie znamionowe wzgl. ziemi

1,25*%Zp*Ib*k <Uo
62,03 <230

5 dlass
230 [V]

Ochrona skuteczna

#ieci, ingtal
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Budowa parku na osiedlu Buchwatowo w Sokdfce wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na dz. nr ewid.: 1928/1 przy ul. Kresowe;

NAZWA
OPRACOWANIA: Budowa parku na osiedlu Buchwatowo w Sokoice wraz z infrastrukturg
towarzyszacy
Budowa os$wietlenia i monitoringu parku
ADRES : Sokotka, wojewodztwo podlaskie, rejon ul Kresowej i 0s. Buchwalowo
INWESTOR : Burmistrz Sokotki
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokdtka
BRANZA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XXV

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA : Elektryczna
PROJEKTANT Nr upr. Podpis
mgr inz. Adam Borowik /
. i mgr ing, Adarg B Yovi
ul. Sw. Jozefa 11 PDL/0054/POOE/08 o b do o ng Ze o
15-199 Bialystok POIIB PDL/IE/0123/08 s, nsalacy | ekiryeampen
1 efeitroes, gelyoznyeh .
Tel 502 368 656 oot s
/

Biatystok, dnia 10.05.2019 r.



1. Zakres robot:
Projekt zakresem obejmuje:

1.1. budowe przylacza kablowego nN,

1.2. budowe kablowego oswietlenia terenu,
1.3. budowe monitoringu wizyjnego.

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1 Linie napowietrzne SN, NN,

2.2 Linie kablowe SN i NN,

i

2.3. Stacje transformatorowe,

2.4. Drogi miejskie,

2.5. Urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1. Linie kablowe SN i NN.

3.2. Linie napowietrzne SN, NN,

3.3. Stacje transformatorowe SN/NN,

3.4. Drogi miejskie,

3.5. Urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5Sm podczas prac montazowych przy przebudowie linii

napowietrznych i kablowych NN,

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas przebudowy linii napowietrznych i kablowych SN i
NN

4.3. Ryzyko wypadkdéw drogowych oraz z maszynami budowlanymi.

5. Sposéb prowadzenia instrukeji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszezegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot wilacznie z
wykonaniem wpisu do dziennika bud.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego w zabezpieczeniu
przed upadkiem z wysokosci z wykorzystaniem atestowanego sprzetu.

6.2. Prace w rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych (linie SN, NN) wykonywaé po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow PGE
Dystrybucja S.A. (wylaczenie napigcia w przebudowywanej linii oraz obustronne uziemienie linii w
stosunku do miejsca pracy).

6.3. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowaé si¢ do przepisow Kodeksu
Drogowego.

6.4. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w
odpowiednio oznakowanym miejscu pracy

6.5. Operatorzy maszyn budowlanych obowiazani sg posiadaé uprawnienia do ich obstugi. Pracownicy
przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rekawice robocze

6.6. Roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego

6.7. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy

6.8. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

6.9. Zaleca si¢ posiadanie telefonu komdrkowego

10



Biatystok, 10.05.2019r

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt:
Budowa parku na osiedlu Buchwatowo w Sokolce wraz z infrastruktura towarzyszaca

Budowa os$wietlenia i monitoringu parku
Sokotka, wojewodztwo podlaskie, rejon ul Kresowej i os. Buchwatowo

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT : mgr inz. Adam Borowik
upr. nr PDL/0054/POOE/08




Przykladowe obliczenia natezenia oSwietlenia



Oswietlenie parku os. Buchwatowo

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.05.2019
Edytor: Adam Borowik



Oswietlenie parku os. Buchwatowo

Edytor
Telefon

faks

e-M

ail

Adam Borowik
502 368 656

DIALux

10.05.2019

ZPSO ROSA 214650/3 Atlantis LED / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 88
Kod Flux CIE: 27 59 84 88 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135°
160
120° 120 120°
80
105° 105°
90° 90°
75% 75%
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.0 19.5 18.5 19.9 20.4 18.0 19.5 18.5 19.9 20.4
3H [ 20.5 21.8 21.0 223 228 20.5 21.8 21.0 223 228
4H | 21.8 23.0 223 23.5 24.1 21.8 23.0 223 23.5 24.1
6H [ 23.1 24.3 287 24.8 25.4 23.1 24.3 23.7 24.8 25.4
8H | 23.8 25.0 24.4 25.5 26.1 23.8 25.0 244 25.5 26.1
12H [ 24.6 25.7 25.2 26.3 26.9 24.6 25.7 25.2 26.3 26.9
4H 2H [ 19.0 20.2 19.5 20.7 21.3 19.0 20.2 19.5 20.7 21.3
3H [ 216 227 222 23.2 23.8 21.6 227 222 23.2 23.8
4H | 23.0 24.0 23.6 24.6 25.2 23.0 24.0 23.6 24.6 25.2
6H [ 24.6 25.4 25.2 26.0 26.7 24.6 254 25.2 26.0 26.7
8H | 25.4 26.2 26.0 26.8 27.5 25.4 26.2 26.0 26.8 27.5
12H | 26.3 27.0 26.9 27.7 28.4 26.3 27.0 26.9 27.7 28.4
8H 4H | 23.6 244 24.3 25.0 25.7 23.6 244 24.3 25.0 25.7
6H [ 25.4 26.1 26.1 26.7 27.5 25.4 26.1 26.1 26.7 27.5
8H | 264 27.0 27.1 27.7 284 26.4 27.0 27.1 27.7 28.4
12H [ 27.6 28.1 28.2 28.8 29.5 27.6 28.1 28.2 28.8 29.5
12H 4H | 23.8 24.5 244 25:1 25.8 23.8 24.5 244 25.1 25.8
6H [ 25.7 26.3 26.3 26.9 27.7 25.7 26.3 26.3 26.9 27.7
8H | 26.8 27.3 274 28.0 28.7 26.8 27.3 274 28.0 28.7
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +03 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.4 +04 / -0.4
Tabela standardowa BK12 BK12
Sktadnik sumy
korekty 13 12
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3400im Catkowity strumieri éwietiny
il
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Oswietlenie parku os. Buchwatowo _ D | A I_ ux

10.05.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks

e-Mail
Park / Dane planowania
T121.68m
, . 2287
27.36 208.56 m
Wspotczynnik konserwagciji: 0.75, ULR (Upward Light Ratio): 6.0% Skala 1:1296
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 13 ZHC;IE)IOF;S SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P3X 4950 6600 80.0
2 20 ZPSO ROSA 214650/3 Atlantis LED (1.000) 3400 3400 43.0
i W sumie:
W sumie: 132354 153800 1900.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Oswietlenie parku os. Buchwatowo _ D | A I_ ux

10.05.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Park / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

.
Strona 4
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Oswietlenie parku os. Buchwatowo _ D | A I_ ux

10.05.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Park / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ I1zolinie (E)

90.82 m
86.08
T80.29

T70.61

15560
$51.06
4764

43.92

13848
135.08
[ 31.48

T27.38

$2145
17.88

P 8

8.35

Il Il % Il Il F| -000
0.00 15.04 61.30 70.60 101.98 112.60 132.08 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 945
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(49.365 m, 28.740 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
9.35 1.96 19 0.209 0.102

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



