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I  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowy parku wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszacg potozonego na osiedlu ,,Buchwalowo” przy ul. Kresowej na dziatce nr
ew. 1928/1 w Sokoice.

2 Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie projektu

3 Materialy do projektowania

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie z dn.2.03.1999
Dz. U. nr 43 z p6zn. zmianami

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Pomiary terenowe wtasne i analiza miejscowych uwarunkowan
- Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

4 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja polegajagca na budowie parku zlokalizowana jest na dzialce nr
1928/1 w czeSci wschodniej miasta przy ul. Kresowej wsréd zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej oraz w bliskim sgsiedztwie ustug przemystowych. Obecnie jest to teren parku
ogollnodostepnego na powierzchni ktérego w niewielkim jego fragmencie znajduje si¢ plac zabaw.
Pozostata czgs¢ dziatki jest nie zagospodarowana i pokryta krzakami oraz drzewami w zlym stanie
biologicznym (drzewa uschnigte, ztomy i wywroty po burzowe) jak réwniez liczne skupiska dzikich
wysypisk S$mieci. Na obszarze inwestycji znajdujga si¢ ponadto alejki parkowe o nawierzchni
bitumicznej 1 z ptytek chodnikowych betonowych w obramowaniu z obrzezy, schody terenowe
betonowe, nieczynna fontanna oraz zbiornik przeciwpozarowy. Po obwodzie parku wystepuje
pozostatos¢ podmuréwki betonowej ogrodzenia. Wszystkie wyzej wymienione elementy sg w stanie
silnej degradacji na wskutek rozrostu korzeni drzew jak 1 krzewow.

W ciaggu dziatki objetej opracowaniem znajduje si¢ istniejace uzbrojenie terenu w postaci:
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, napowietrznej oraz doziemnej linii elektroenergetyczne;j.

5 Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:

e alejki parkowe

e place zabaw

® silownie zewngtrzng

e osSwietlenie

® monitoring

e zielen parkowa

Na terenie inwestycji planuje si¢ wycinke drzew bedacych w zlym stanie biologicznym

zagrazajacych zyciu przysztym uzytkownikom parku oraz bedacych w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, karczowanie krzakow jak i rekultywacje terenu wraz z usuni¢ciem karczy
korzeni. Pozostate drzewa zostang poddane zabiegom pielegnacyjnym polegajacym na podcieciu i
uksztattowaniu korony co poprawi warunki mikroklimatu parku (przewietrzanie oraz
nastonecznienie). Istniejagce utwardzenia, murki, fontanna, schody terenowe zostang rozebrane,

zbiornik przeciwpozarowy zostanie zasypany gruntem niewysadzinowym a teren w ich miejscu
zostanie wyrOwnany, zahumusowany i obsiany trawa.

Projektowane alejki parkowe bgdg posiada¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo piaskowej, podbudowie z mieszanki niezwigzanej kruszywem oraz warstwie



odcinajacej z piasku i zabezpieczone wzdluz ich krawedzi poprzez ustawienie obrzezy betonowych
8x30cm na tawie betonowej z oporem. Z uwagi na réznice terenowe zachodzi konieczno$¢ budowy
schodéw terenowych oraz pochylni. Szczegély rozwigzan przedstawiono w czesci graficznej
opracowania Rys. 2.3 Przekroje normalne, przy czym rozwigzanie materialowe wykonania poreczy
wzdtuz pochylni jak i balustrad obustronnych wzdluz schodéw wykonawca przedstawi
zamawiajacym do akceptacji.

W ciagu alejek zostang réwniez ustawione elementy matej architektury w postaci tawek, koszy
na $mieci jak i stojakéw rowerowych.

Plac zabaw w cze¢sci otwartej bedzie posiadat elementy istniejgcego wyposazenia na ktore
sktadajg si¢ hustawki, zjazd linowy oraz dodatkowo trampolina.

Plac zabaw w projektowanej czesci zamknigtej posiada aktualnie karuzelg, wiez¢ ze
zjezdzalnig oraz piaskownicg i tawke wraz z koszem a dodatkowo zostanie wyposazony w hustawke
typu waga oraz sprezynowce. Teren ten zostanie wygrodzony poprzez ustawienie ogrodzenia
panelowego systemowego z siatki na podmuréwce prefabrykowanej betonowej z furtkg. Wszystkie
urzadzenia nalezy montowac i fundamentowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez
producenta.

W obrgbie placéw zabaw a zwlaszcza ich urzadzen nalezy wykona¢ nawierzchnig
amortyzujacg z piasku grubosci min. 30 cm, ktéra dostosowana jest do maksymalnej wysokosci
upadku z urzadzenia, pod ktérym ta nawierzchnia si¢ znajduje.

Na terenie inwestycji zaprojektowano rowniez sitowni¢ zewnetrzng na istniejgcej nawierzchni
trawiaste;j.

Z uwagi na zagospodarowania terenu projekt zawiera rOéwniez wykonanie os$wietlenia
parkowego w postaci stupéw oswietleniowych jak i monitoring.

W miejscach szczegdlnie przerzedzonych na skutek wycinki drzew jak i karczunku dziko
rozprzestrzenionych krzakéw zaprojektowano nowe nasadzenia drzew (klon pospolity) wzdtuz alejek
oraz krzewéw (buk pospolity) wzdluz placu zabaw zamknigtego. Rozwigzania wysokosciowe
projektowanych nawierzchni dostosowano do istniejacego zagospodarowania terenu.

Projektowane urzgdzenia

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje si¢ rozmieszczenie nastepujacych obiektow
matej architektury:

¢ silownia zewnetrzna
a) biegacz i orbitrek

- strefa bezpieczenstwa: 6720 x 4432 mm
- wysoko$¢ upadku: 300 mm

b) prasa i wioSlarz
- strefa bezpieczenstwa: 5815 x 5190 mm
- wysoko$¢ upadku: 500 mm — G
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¢) wyciag i krzesto

- strefa bezpieczenstwa: 5880 x 4342 mm
- wysoko$¢ upadku: 500 mm

d) surfer i twister

- strefa bezpieczenstwa: 5372 x 4407 mm o= -
- wysoko$¢ upadku: 250 mm '

e) lawka i pedaly

- strefa bezpieczenstwa: 5600 x 4430 mm : ’ -
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WW ZESTAWOW:
- konstrukcja - stal ocynkowana oraz podwdjnie malowana proszkowo,

- pylon oraz gtéwne elementy konstrukcyjne urzadzen do ¢wiczen wykonane z rur stalowych

- metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcja uzytkowania w formie tekstowe;j
oraz graficznej,

- elementy ruchome wurzadzen wyposazone w tozyska typu zamknig¢tego, odporne na
zanieczyszczenia, niewymagajace smarowania,

- aluminiowa pokrywa zabezpieczajaca gorng cze$¢ pylonu oraz dolng czg$¢ pylonu i element
mocujacy do podioza,

- raczki 1 uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorek winylu) zapewniajace komfort
uzytkowania,

- sruby mocujace urzadzenia do pylonu wykonane ze stali nierdzewne;j,

- wszystkie $ruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego,



- urzadzenie fitness posadowione w gruncie na stalowej, ocynkowanej kotwie umieszczonej w
fundamencie betonowym,

- urzadzenie fitness przeznaczone sg dla os6b dorostych i miodziezy powyzej 14 lat lub o wzroscie
powyzej 140cm,
- 1lo$¢ os6b mogacych jednoczesnie korzysta¢ z urzadzenia fitness - 2,

- urzadzenie zgodne z aktualnie obowigzujacg normg dotyczaca sitowni zewnetrznych PN-EN
16630:2015,

e plac zabaw
a) hustawka waga: 1 szt.

- strefa bezpieczenstwa: 4,95 x 2,15 m
- wysoko$¢ upadku: 0,60 m

- rami¢ hustawki wykonane z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o $rednicy 100 mm,
polaczone z osig obrotu za pomocg dwustronnych, stalowych ksztaltownikow malowanych
proszkowo.

- 0§ obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych.
- stalowa noga zabetonowana bezposrednio w gruncie.

- uchwyty na dtonie wykonane z wysokoudarowego plastiku z szerokim (bezpiecznym)
zakonczeniem.

- elementy nawigzujace ksztaltem do gtowy zwierzecia wykonane z ptyt HDPE.
- odbojniki z opon.

b) sprezynowce: 2 szt.

- strefa bezpieczenstwa: R=1,50m
- wysoko$¢ upadku: 0,55 m

- korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE
- uchwyty na dlonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakonczeniem

- sprezyna stalowa malowana proszkowo

- urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.



¢) trampolina
- strefa bezpieczefistwa: 2,0m (dla maty do skakania o powierzchni powyzej 1,4 m?)

- wysoko$¢ upadku: - m

Trampolina jest urzadzeniem catorocznym, wykonanym z trwalych materialéw, odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych i przeznaczona jest do montazu na state w gruncie rodzimym
lub nawierzchni placu zabaw.

Mata do skakania o wymiarach 100 x 200 cm wykonana z mocnych plastikowych lamelek
potaczonych ocynkowanymi linkami stalowymi. Optymalna ilo$¢ wytrzymatych spr¢zyn zabezpiecza
przed ewentualnym przecigzeniem, co wptywa na wigkszg trwato$¢ urzadzenia. Obudowa trampoliny
zabezpieczona zostala naktadka elastyczng z granulatu sbr w kolorze czarny melanz. Wymiary
zewngtrzne trampoliny okoto 150 x 260 cm.

e Yawka parkowa z oparciem: 30 szt.
Dane techniczne:
Wymiary: 2,0 x 0,6 m
Wysokos¢ catkowita: 0,74m
Wysokos¢ siedziska: 0,40 m
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176:2009

Podstawa tawki betonowa wykonana w technologii ,,odkrytych kruszyw”. Siedzisko z drewna
iglastego impregnowanego i malowanego.

e Kosze na Smieci: 12 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,40m
Wysokose: 0,80 m

MATERIALY:

kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
montaz na metalowej kotwie

zamykany na zamek

mata popielnica w standardzie




e Stojak na rowery: 3 szt.

Wymiary:

dtugos¢: 200 cm; wysokos¢: 40 cm; glebokosé: 54 cm
Materiat: stal ocynkowana

Sposéb montazu: przykrecany
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e Tablica regulaminowa (sztuk: 1)
- informacje o uzytkowaniu sitowni plenerowej,
- telefony alarmowe
- dane kontaktowe producenta
- dlugosé: 598mm
- wysokos¢: 1950mm
- material: rura stalowa, blacha stalowa
- zabezpieczenie antykorozyjne: powloka cynkowa
- lakier proszkowy-poliestrowy

e Wygrodzenie panelowe

Panel

Stupek

Obejma montazowa
Daszek stupka
Sruba mocujaca

AN S e

Podmuréwka




Furtka szerokosci 1,0m

FURTKA WYPELNIONA PANELEM / PROFILEM "STANDARD"

Schemat furtki wypetnionej panelem kratowym 3D (@5mm) / 2D (6/5/6 , 8/6/8) lub profilem RK 20x20x1,5mm
PROFIL Furtki panelowe o wymiarach do 1200mm (szer) x 2000mm Furtka profilowa o wymiarach do 1200mm (szer) x
(wys) 2000mm (wys)
1 RK 40x40x2mm RK 40x40x2mm
2 RK 80x80x3mm RK 80x80x3mm
3 - RK 20x20x1,5mm
A Zawias regulowany furtki "80"
B Zamek klamkowy z wkiadkg patentowg oraz blacha przylgniowa (B1) / elektrozamkiem (B2)
C Mocowanie panela (Panel 2D spawany w osi furtki)
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Fundament stupa bramy wykonany z betonu klasy Fundament stupa bramy wykonany z betonu klasy
min B15. Glebokos¢ posadowienia fundamentu min B15. Glebokos¢ posadowienia fundamentu
minimum 80cm. minimum 80cm.
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Projektowane urzadzenia powinne by¢ wykonane z trwalych i bezpiecznych materialéw oraz
posiadaé niezbedne certyfikaty.

Montaz urzadzen na placu zabaw i otwartej sifowni zewnetrznej powinien odbywa¢é sie w
sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonymi w
dokumentacji technicznej producenta oraz powinien by¢ zgodny z norma PN-EN1176.
Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw i sifowni zewnetrznej
muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace.

UWAGA:

Przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej bedacej przedmiotem
zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczegoélnosci:
PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stafe.

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéow zabaw i
nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki —~-Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

6 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke na ktérej zlokalizowana jest inwestycji. Zamierzona
inwestycja nie zmieni i nie ograniczy zagospodarowania dziatek sgsiednich w przypadku realizowania
przysztych zamierzen inwestycyjnych.

Planowana inwestycja nie wplywa i nie zmienia istniejagcego zagospodarowania na dziatkach
sasiednich.

Zasieg przestrzennej ucigzliwosci zwigzanej z lokalizacja i funkcjonowaniem przedmiotowej
inwestycji nie przekracza granic terenu bgdacego w dyspozycji inwestora na cele budowlane. Sposéb
zagospodarowania terenu pokazano w graficznej czgsci opracowania.

7 Parametry techniczne projektowanego przedsiewziecia
Konstrukcja nawierzchni

a) alejki parkowe

- 6 cm kostka betonowa brukowa (szara)

- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

- 15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cnr
- 10 cm warstwa mrozochronna z piasku

- warstwa gruntu niewysadzinowego (grubo$¢ zmienna)

b) nawierzchnia amortyzujaca (place zabaw):
- 30 cm podsypka piaskowa

Uwagi:

Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi.

2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

3. Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotnos$ci optymalne;.

4. Po zakonczeniu robodt teren przylegly do projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i
przywréci¢ do stanu pierwotnego, zielence zahumusowac i obsia¢ trawa.

8 Roboty ziemne
Budowa alejek parkowych wymaga wykonania rob6t ziemnych na gleboko$¢ umozliwiajaca

wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni. Podioze powinno si¢ charakteryzowa¢ wskaznikiem
zageszczenia 1,00 i modutem spr¢zystos$ci wtérnej nie mniejszym niz 80 MPa.



9 Wykaz powierzchni inwestycji

Nawierzchnia alejek: 1286 m’
Nawierzchnia piaskowa (amortyzujgca): 536 m’
10 Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni projektowanych alejek beda odprowadzane grawitacyjnie na tereny
zielone przylegte bezposrednio do nich.

11 Rozwiazania sieciowe
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca infrastrukturg uzbrojenia terenu.

Z uwagi na wystepujace studnie kanalizacji sanitarnej/deszczowej jak 1 zasuwy zaworéw
wodociggowych zachodzi jedynie konieczno$¢ ich przebudowy polegajacej na regulacji
wysokosciowej do rzednych terenu.

12 Interesy oséb trzecich

Zachowane zostaly uzasadnione wymagania dotyczace interesOw 0s6b trzecich okreslone ustawg —
Prawo Budowlane rozdz. 1 art. 5 ust. 2 (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami —
Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)

13 Organizacja ruchu
Projektowana inwestycja nie wplynie na organizacj¢ ruchu na przylegtych ulicach.
14 Rézne

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejgcego i projektowanego
dziatek sgsiednich.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za urzadzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na wtérnikach

i za ewentualne wynikte z tego powodu kolizje.
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