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21. Zbrojenie kap chodnikowych 1:50:20
22, Dylatacja bitumiczna 1:10

23. Cios podlozyskowy 1:20

24. Schody skarpowe 1:20;10
25. Murek umocnienia podstawy stozka 1:25:10
26. Prefabrykowany filigran 1:10

27. Mur z gabionow 1:50:1:100
28. Uklad barier 1:200

29. Kotwa talerzowa 1:5.1:2:5

30. Inwentaryzacja 1:50:100
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OPIS TECHNICZNY

do projekiu wykonawczego tematu: Rozbidrka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz
z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 103717B, na dzialkach o nr ewid 154, 155/1, 39/
obreb Dworzysk, jedn. ewid. Sokdlka - obszar wiejski.

INWESTOR: Gmina Sokolka
16-100 Sokdtka, Plac Kosciuszki 1

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka istniejacego obicktu i budowa nowego mostu przez rzeke

Sokofda w ciggu drogi gminnej Nr 103717B zlokalizowanego na terenie gminy Sokéltka w powiecie
sokalskim. Opracowanie obejmuje takze przebudowe drogi gminnej w zakresie niezbednych dojazddw.

Projekt obgjmuje budowe nowego mostu i dojazdéw do mostu o lgcznej dlugodei wraz z obiektem
107.67m.
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany most umozliwi przejazd wszelkim pojazdom samochodowym oraz sprzetowi
budowlanemu. Nosnosé klasa B wg PN-85/5-10030 to jest dla pojazddw o masie do 40T,
1.2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Gming Sokdlka, Plac Kodeiuszki 1, 16-100 Sokdtka.
- Dokumentacja z badan geotechnicznych podloia gruntowego wykonana przez ,,Geolbud S.C.7, ul
Holendry 38, 16-080 Tykocin,
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- Operat wodno prawny,
- Wlasne pomiary w terenie,
- Obowiazujace przepisy, normy i wytvczne.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace rozporzadzenia:

- ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” zawarte
w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. RP nr 63 poz. 735).

Podstawowe obowiazujace normy:
- PN-83/B-02482 “Fundamenty budowlane®. Noénosc pali i fundamentow palowych®,

- PN-91 §-10042 , Obiekty mostowe™, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone projektowanie.
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- PN-85 5-10030 ,,0Obiekty mostowe”. Obcigzenia.
- PN-B2 5-10052 _Obiekty mostowe™, Konstrukeje stalowe. Projektowanie.

2. STANISTNIEJACY
2.1 Opis istniejacego ukladu komunikacyjnego.

W zwigzku z rozbidrky istniejacego i budowa nowego mostu projektuje sig dojazdy w
niezbgdnym zakresie. Droga gminna na dojazdach do mostu posiada nawierzchni¢ Zwirowa, $redniej
szerokosdei ok. 3,8m z obustronnymi poboczami. Jest to droga klasy technicznej L. Odwodnienie
drogi odbywa si¢ powierzchniowo na teren przylegly lub do rowéw przydroznych. Droga w planie
przebiega w odcinku prostym.

2.2 Opis mostu istnicjgcego

Istnigjacy most usytuowany jest w ciggu drogi gminnej nr 103717B. Most dwuprzestowy, plyte
pomostu stanowi pokfad drewniany ulozony na ruszcie z diwigardéw stalowych. Podpory zewnetrzne
stanowia drewniane pale ze scianka zapleczna z desek drewnianych. Podpora srodkowa- pale drewniane.
Dlugos¢ mostu ok. 16,80m; szerokos$¢ 6,42m. Obiekt wyposazony w drewniane porecze. Zly stan
obiektu, ubytki materialu w pomoscie, rysy, deformacje, odchylenic porgczy od pionu oraz
zdeformowany pokfad drewniany nie pozwalaja na korzystanie z obiektu. Zgodnie z Protokolem
okresowej kontroli pigcioletniej obiekt zostat zamkniety dla ruchu.

Most zlokalizowany na rzece Sokolda. Splyw wody z prawej na lewsa strong drogi. Odcinek rzeki
oznaczony jako szlak kajakowy.

Droga w migjscu wystgpowania mostu o przekroju szlakowym, nawierzchnia gruntowa.
Przekrdj drogi na moécie o nastepujgeyeh parametrach:

- szerokosé jezdni -ok 49 m,

- chodniki - ok, 0,6m,

Most przeznaczono do rozbidrki,

2.3 Infrastruktura
W stanie istniejacym, zgodnie z opracowang mapa do celdéw projektowych, w pasie drogowym
nie wystgpuja zadne sieci.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie zagospodarowania
terenu. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac ostroinos$é aby nie uszkodzié

uzbrojenia terenu,

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Opis ogolny

Projektuje si¢ rozbicdrke istniejacego obiektu i budowg nowego mostu jednoprzestowego ze
spawanych belek stalowych zespolonych z Zelbetowa pl’yief..Spawane belki stalowe (E]achnwnice}
stgZone sg za pomocy pigciu stalowych poprzecznic - tworzy to ruszt. Pomost zelbetowy z elementéw
prefabrykowanych (filigrandw) 1 wylewana plyta Zelbetows. Przebudowa mostu niesie za soba

koniecznosé przebudowy dojazdéw o lacznej dlugosei wraz z mostem 107,67m.
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3.2. Charakterystyczne parametry techniczne

3.2.1. Projektowany most

— klasa obcigzenia - B we normy PN-85/5-10030;

— schemat statyczny - jednoprzestowy, swobadnie podparty,
—  Konstrukcja nosna - ruszt slalowy z blachownie,

—  konstrukeja jezdni - warstwy bitumiczne gr. fgcznej 9,0cm,
— niweleta (najwyzszy punkt w osi obiektu) - 0,60 %

—  spadek na jezdni dwustronny - 2,00 %

- diugosé cathowita ze skrzydlami - 27.50m,

—  dbugost phyty - 19.40m,

— rozpietosé teoretyczna - 18,80m

- Swiatlo poziome - 17,00m;

—  szerokosé jezdni - 5.5m,

—  szerokosé opasek - 2x0,5m,

— szerokosc catkowita - 8,22m,

— posadowienie - posrednie na palach prefabrvkowanych,
—  konstrukcja skrzydet - zelbelowe podwieszane,

—  konstrukcja korpusu preyezdlkdw - zelbetowe,

—  konstrukeja faw fundamentowych - #elbetowe w grodzicach PVC,

—  kat skrzyzowania z przeszkoda - ok 90"

3.2.2. Projektowane dojazdy do mostu

3.2.2.1 Rozwiazania sytuacyjne.

Poczgtek projektowane] trasy przyjeto w km rob. 0+000,00, a koniec w km 0+107.67.
Zaprojektowano jezdnig o szerokos¢ 5,5 m, wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 - 1,25 m.
Od km rob. 0+000,00 do km 0+044,37 oraz od 0+071,87 do km 0+107,67 nawierzchnia jezdni #wirowa.
Od km rob. 0+044,37 do km 0+071,87 jezdnia ograniczona jest obustronnymi kraweznikami, a jej
nawierzchnig stanowi nawierzchnia bitumiczna,

Zaprojektowano rowy drogowe z prawej strony o parametrach: gleboko$é min. 0,3 m, szerokodé
dna 0.4 m, pochylenie skarp 1:1 - 1,5, Rozwigzania sytuacyjne pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

3.2.2.2 Rozwiazania wysokoSciowe.

Wysokosciowo projektowane nawierzchnie jezdni dowigzano do istniejacych rzednych wzdtuz
drogi gminnej. Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Opracowano
profil projektowanej jezdni. Zaprojektowano spadki podtuzne od 0,6% do 5,95%.

Dodatkowo zaprajektowano profil rowu prawego.

3.2.2.3 Przekroje normalne

a) przekrij }'.'amm!rw Nr l:

od km 0+000,00 do km 0+044,37, od km 04+071,87 do km 0+107,67:
- szerokosé jezdni swirowe] — 5,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni— 3,0 % (dwustronny),

- pobocza gruntowe — 0,75-1,25 m,




Rozbidrka | budowa mostu przez rz. Sokolda wraz = dojazdami w cigeu drogi gminnej Nr 1037178, na dzialkach o
mrewid. 134, 13371, 391 obreb Dworzysk, jedn. ewid. Sokolka- obszar wiejski,

- spadek poprzeczny pobocza — 8%.

b) przekrij normalny Nr 2:

od km 04-044,37 do km 0+071,87:
- szerokosc jezdni bitumicznej — 5,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (daszkowy).

3.2.2.4 Konstrukeja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

a)

b)

d)

3.2.2.5 Odwodnienie

na jezdni od km 0+000,00 do km 0+044,37 oraz od km 0+071,87 do km 0+107,67:
nawierzchnia zwirowa grub. 20 cm.

na jezdni od km 0404437 do km 0+048,42, od km 0+067,82 do km 0+071,87:

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grub. 4 cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub, 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Csyag stabilizowanego mech. grub. 22 cm.

na jezdni od km 0+048,42 do km 0+067,82:
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grub. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5 cm.

na poboczach:

pobocza z kruszywa naturalnego grub. 16 cm,

Odwodnienie  nawierzchni

poprzez  powierzchniowy

wod  opadowych poprzez

zastosowanie normatywnych spadkéw podluznych i poprzecznych po skarpach drogi oraz do
projektowanych sciekow skarpowych, skad poprowadzone bgda do rowu przydroznego, a nastepnie do
rzeki Sokolda.
Wody opadowe z prawej czgsci jezdni odprowadzone beda poprzez rowy przydrozne, scieki

korytkowe oraz przez przepusty z rur PEHD @ 40cm o dhugosci 4,00m.

Wody opadowe z lewe] czgsci jezdni odprowadzone bgda powierzchniowo oraz za pomoca
sciekow korytkowych.

Przepust nr 1:
Material:
Srednica:
Dlugosé:
Fzedna wlotu:

Ezedna wylotu:

Przepust nr 2:
Materiatl;
Srednica:

rury FEHD

& 40 em
4.00m
134,80.m n.p.m
134,78m n.p.m.

rury PEHD
40 em
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Dlugosc: 4.00m
Rzedna wlotu: 134.90m n.p.m
Fzedna wylotu: 134,88m n.p.m.

Frofile rowow nalezy wykonac zgodnie z rys. e 3 Profil podiuzny.

3.2.2.6 Zielen

Istniejace drzewa i krzaki nie kolidujg z realizacja przedsiewziecia.

3.2.2.7 Roboty ziemne

Przed wykonaniem zasadniczych robdt ziemnych nalezy zdjaé warstwe humusu (pobocza,
skarpy) gr. 20 cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja gldwnie z koniecznodei
wykonania koryta pod projektowane nawierzchnie oraz wykonania rowéw przydroznych. Na
powierzchni skarp | pasa drogowego, gdzie nie wystgpuja nawierzchnie utwardzone przewidziano
humusowanie grubosci 5 cm i obsianie trawa. Skarpy o pochyleniu wigkszym niz 1:1,5 nalezy umocnié

zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu.

3.3. Podstawowe materialy

Most:
Betony konstrukcyjne Stal konstrukeyjna
(W8; F150)

Pal whijany 40x40 - C40/50 - B500SP
Prezyezddki ze skrzydlami i fundamentami - C30/37 . B5005P
Plvta przejsciowa - C30/37 - B:DOSP
Phyta pomaostu - C30/37 - B300OSP
Deska #elbetowa (filigran) - C30/37 - B500SP
Kapy chodnikowe - C30/37 - B500SP
Fundament stozka - C25/30 - B500SP
Schody skarpowe - C25/30
Beton podktadowy - Cl12/15
Prefabrykat gzymsu - polimer z betonu wysokoié TOem,

grubosci dom
Konstrukcja stalowa _ - STAL 535512 _
Sworznie - STAL 8235J2+C450
[zolacja pomostu - Papa termozgrzewalna x2
Izolacja powierzchni odziemnych - Powloki izolacyjne

Dvlatacie - Dwylatacja bitumiczna
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Elementy odwodniania jezdni - Dreny poprzeczne i podiuzne, sgezki
Warstwa scieralna nawierzchni jezdni - beton asfaltowy gr. 4cm,

Warstwa wigzgca i ochronna - beton asfaltowy gr. S5em,
Powierzchniowe zabezpicczenie betonu - powloka malarska

Scianki szczelne - stalowe i PVC, do opracowania na budowie
Barieroporecze -B, L1, W3:

Bariery -AHL W4

Obrzeza - 6x20cm,

Mury gabionowe - kosze stalowe wypelnione otoczakami
Krawezniki kamienne na obiekcie -20x18cm,

Krawegzniki kamienne na dojazdach - 20x30cm,

Scieki skarpowe -wg KPED,

Schody skarpowe - wg KPED,

Brukowiec

Materialy zastosowane do budowy mostu powinny mie¢ atesty i aklualne Aprobaty Techniczne wydane
praz IBDiM Warszawa dopuszezajgce do stosowania w budownictwie,

3.4, Warunki gruntowe
Na podstawie ,Dokumentacja z badan geologicznych podioza gruntowego” wykonanej przez firme
Geolbud S. C. na rozbidrke i budowe przedmiotowego mostu wraz z dojazdami, budowa geologiczna
w jego okolicy jest nastepujgca:
Otwdr PB1:
— do glebokosei 0,7m wystepuje grunt prochniczy (gleba),
= od 0,7m do 2,0m- znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku éredniego z domieszka czesci
organicznych w stanie $rednio zageszezonym,
— od 2,0m do 2,8m- znajdujg si¢ grunty organiczne w postaci torfu stabo skomprymowanego
przewarstwionego piaskiem srednim,
- od 2,8m do 4,5m- znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku $redniego z domieszkg kamieni
i czgsci organicznych w stanie srednio zageszezonym,
~ od 4,5m do 5,8m- znajduja si¢ grunty spoiste w postaci pylu przewarsiwionego piaskiem
pylastym w stanie twardoplastycznym,
— od 5.8m do 6,Im- znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku grubego z domieszkg kamieni
w stanie Srednio zageszezonym,
— od 6,Im do 7,1m- znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku éredniego z domieszkg kamieni
w stanie srednio zageszczonym, ; ;
— od 7,1m do 7,5m- znajduja si¢ grunty spoiste w postaci pylu przewarstwionego piaskiem $rednim
w stanie twardoplastycznym,
— od 7,5m do 9,3m- znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku grubego z domieszka kamieni
w stanie srednio zageszezonym,
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— od 9,3m do 15,0m- znajdujy si¢ grunty niespoiste w postaci piasku sredniego w stanie $rednio

ZAGESZCZONYM,
Nawiercony poziom wody gruntowej wystgpuje na rzednych 134,97m npm, 132.87m npm, 130,07m npm
i 128,17m npm.

Poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej wystepuje na rzednej 135,07m npm.

Otwar PB2:
- do glebokosci 0,5m wystgpuje grunt prochniczy (gleba),
— od 0,5m do 2,5m- znajduja sie grunty organiczne w postaci torfu stabo skomprymowanego,
= od 2,5m do 3,1m- znajdujg si¢ grunty organiczne w postaci namulu gliniastego przewarstwionego
piaskiem srednim,
— od 3,Im do 4,2m- znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku sredniego w stanie Srednio
ZAZESZCZONYM,
- od 42m do 4,6m- znajduja si¢ grunty spoiste w postaci pyhu przewarstwionego piaskiem
pylastym w stanie plastycznym,
— od 4,6m do 7,5m- znajdujq sig grunty niespoiste w postaci piasku éredniego z domieszka kamieni
w stanie srednio zageszezonym,
— od 7,5m do 15,0m- znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piasku sredn iego w stanie Srednio
ZAEESZCZONYM.
Nawiercony poziom wody gruntowej wystepuje na rzednych 131,85m npm i 130,35m npm.
Poziom swobodnego zwierciadia wody gruntowej wystepuje na rzednej 134,75m npm.

Obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej, warunki proste.

Otwor PB3:
~ do glgbokosei 1,3m wystepuje nasyp budowlany (pospétka) w stanie srednio Zapggszezonym,
— od 1,3m do 3,0m- znajduja si¢ grunty organiczne w postaci torfu,
— od 3,0m do 6,0m- znajdujg sig grunty niespoiste w postaci piasku sredniego z domieszka kamieni
w stanie srednio zageszczonym.
Nawiercony poziom wody gruntowej wystgpuje na rzednej 133,79m npm.
Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje na rzednej 135,09m npm,

Otwor PB4:
— do glebokosci 1,0m wystgpuje nasyp budowlany (pospélka) w stanie srednio zageszczonym,
— od [,0m do 3,3m- znajdujg sie grunty organiczne w postaci torfu,
- od 3,3m do 3,6m- znajduja si¢ grunty organiczne w postaci namutu gliniastego,
— od 3,6m do 6,0m- znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku sredniego z domieszka kamieni
w stanie srednio zaggszezonym.
Nawiercony poziom wody gruntowej wystgpuje na rzednej 133,15m npm.
Poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej wystepuje na rzednej 134,75m npm.

3.5 Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja caly konstrukcje istniejacego obiektu oraz nawierzchnie
I wyposazenie. Rozebranie konstrukeji pomostu i elementéw posadowienia nalezy wykonywaé etapami,
sprzetem mechanicznym, w zakresie ujgtym w dokumentaciji. Przyczotki i skrzydla od strony nasypu
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nalezy odkopad. Istniejace pale, jezeli wystgpuja, obcigé w poziomie nie kolidujgeym z projektowanymi
rozwigzaniami. Wigksze elementy nalezy w sposob mechaniczny podzielié na mnigjsze fragmenty.
Rozbiorke mostu nalezy wykonad przy zamknietym ruchu pojazdéw.
Rozbidrke obiektu nalezy wykonaé w sposdb mechaniczny za pomoca sprzetu zaakeeplowanego
przez Inspektora Nadzoru w zakresie ujetym w dokumentacji. Materialy nie nadajace sie do powtdrnego
whudowania nalezy zagospodarowaé zgodnie z Ustawa o Odpadach.

3.0 Wykonanie mostu i dojazddow

montaz oznakowania i zabezpicczenia robdt,

- roboty przygotowawcze,

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

= roboty rozbidrkowe, wykopy,

- wykonanie projektowanych pali,

- whicie scianek szczelnych traconych,

- wykonanie betonu podldadowego,

- skucie pali do 5cm powyzej rzednej spodu lawy i powigzanie zbrojenia pali ze
zbrojeniem law,

- wykonanie faw fundamentowych, przyczotkow i skrzydel,

- wykonanie zasypek inzynierskich,

= wykonanie phyty pomostu,

- wykonanie nawierzchni na moscie oraz na dojazdach,

- wykonanie umocnien, elementéw wyposazenia oraz montaz elementéw bezpiecrenstwa

ruchu,
= demontaz tymczasowego oznakowania.

3.7. Forma architektoniczna

Prosta wynikajgca z konstrukeji. Teren przylegajacy do mostu nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
3.8. Uklad konstrukeyjny

3.8.1. Ustrd] nosny mostu jednoprzgstowy swobodnie podparty wykonany w postaci rusztu z belek
stalowych 1 poprzecznic. Pomost z elementéw prefabrykowanych i wylewanej na nich plyty Zelbetowej.
Most zlokalizowany jest na odcinku prostoliniowym. Kat skrzyzowania obiektu z rzeka wynosi ok 90°.
Konstrukcja ustroju niosacego sklada sie z dawigaréw stalowych wysokoéei 0,79m zespolonych z phyta
zelbetowa. Dzwigary polaczone sy poprzecznicami. Na dzwigarach ulozono deski prefabrykowane
grubosci 6em, ktore réwniez zespolone zostana z plyta zelbetowa wylewang na mokro. Dwigary i
poprzecznice projektuje si¢ ze stali S355J2, sworznie ze stali $35512+C450. Plyte zelbetows projektuje
si¢ z betonu C30/37 i stali BSOOSP, a deski zelbetowe z betonu C30/37 i stali B500SP. Wspdlpracujaca
plyte zelbetowa projektuje sig o minimalnej grubosci 18em. Powierzchnia phyty uksztaltowana zgodnie
ze spadkami poprzeczinymi na obickcie - spadek dwustronny na jezdni 2% oraz przeciwspadek na kapach
4%. W kierunku podiuznym spadek zgodny z niwelets drogi.

Wykonanie konstrukeji i montaz na placu budowy powierzyé nalezy firmie z uprawnieniami wydanymi

przez odpowiednie organy.
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3.8.2. Przyczdlki, posadowienie - Posadowienie mosiu zaprojektowano jako posrednie na palach
whbijanych o przekroju 40cmx40cm, diugosci 8m (0,6m do skucia) do rzednej 127,89, Maksymalna sita
obliczeniowa dzialajgca na jeden pal to 343kN. Pale nalezy skué do Sem powyzej rzednej spodu fawy,
a zbrojenie nalezy powigzac ze zbrojeniem lawy. Bezpodrednio przed wykonaniem law (oczepow)
projektuje sig wykonanie betonu podkiadowego C12/15 o gruboici 25cm w éciankach szezelnveh od
strony rzeki i skrzydel. Lawg fundamentowa projektuje sie z betonu C30/37. Zaprojektowano tawry
(oczepy) z podwieszonymi skrzydtami o grubosci 35cm. W lawach (oczepach) wyksztalcona jest
odsadzka pod plyte przejsciows. Phyta przejéciowa dhugosei 4,0m, grubosci 30cm w spadku podtuznym
1044,

Technologia robdt przewiduje wbicie scianek szezelnych z PVC o wysokoéei 4,5m do wysokosei 0,5m
ponizej poziomu tawy. Scianki whi¢ od strony rzeki oraz od strony dophywu i odplywu.

Od strony odplywu wzdluz skrzydel wbié stalowe $cianki szczelne o dlugosei 6,0m, ktére beds stanowily
fundament muru z koszow gabionowych. Lokalizacja zgodnie z rys. Plan fundamentow, écianek.
szczelnyeh i pali.

Dodatkowo na etapie budowy Wykonawca opracuje dokumentacje zabezpieczenia wykopdw Sciankami
szczelnymi oraz wykona obliczenia dobranych scianek szezelnyeh.

Uwaga: Nalezy wykonac pod kazda z podpdr pal testowy i po ich obcigzeniu probnym ewentualnie

skorygowaé ich dlugosc.

3.9. Zabezpieczenia powierzchni betonowych

3.9.1. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych

3.9.1.1. Dostepne powierzchnie betonowe przyczolkéw, podpér i innych elementéw betonowych
stykajace sig z gruntem nalezy po zagruntowaniu pokryé dwukrotnie powloks izolacyjna bitumiczna.
3.9.1.2. Nalezy wykona¢ powlokg zabezpieczajaca i ochronna betonu na odkrytych powierzchniach
przyczotkow.

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé zestawem z Aprobata Techniczng IBDIM oraz zgodnie
z SST.

Powtfoka malarska powinna cechowaé sie zdolnoscia do pokrywania zarysowan.

Grubos¢ utwardzonej powloki wg zalecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.

3.9.1.3. Warstwa ochronna izolacja fawy (oczepu) - izolacje wewnetrzne fundamentu ponize] phety
przejsciowe] nalezy oblozyé geomembrana z tloczonego polietylenu o wysokiej gestosci. (HDFE),
odpornej na korozjg, uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszezenia chemiczne, Geomembrana powinna
by¢ pokryta geotkaning polipropylenowa, posiadaé Aprobate Techniczna oraz powinna byé dobrana
zgodnie z 55T.

3.9.1.4. Kolorystyke obiektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji.




Rozbidrka | budowa mostn preez rz. Sokolda wraz z dofazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1037178, na dzialkach o
nr ewid 154, 155/1, 391 obreb Dworzysk, jedn. ewid. Sokitka- obszar wiejski,

3.9.2, Izolacje przeciwwodne

3.9.2.1.1z0lacj¢ plyty pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalnej ukladanej 2x. Jest to material
rolkowy, hydroizolacyjny o grubodci minimum Smm,

Warstwe ochronng izolacji pod kapami wykonaé z papy lermozgrzewalnej j.w.

3.10. Zabezpieczenia powicrzchni stalowych

Na elementach konstrukcyjnych bgda wykonane powloki malarskie. Na przygotowanej powierzchni:
przez srutowanie do klasy czystosci Sa3, bedzie wykonana powloka uszezelniajaca (farba na bazie zywic
niskoczasteczkowych) grubodei min. 70um.

Laczna grubosé powlok malarskich: gruntowa, miedzywarstwowa i nawierzchniowa bedzie wynosié 240-
320 pm.

Antykorozyjng powloke nawierzchniowa konstrukcji nosnej nalezy wykonaé na budowie, po montazu
konstrukcji. Pozostale powloki powinny by¢ wykonane w Wytwami.,

Kolorystyka konstrukeji stalowej bedzie o jednolitym kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Powierzchnie stalowe balustrad na schodach skarpowych naleiy zabezpieczyé przez zastosowanie
odpowiedniego systemu powlok malarskich z aprobata IBDIM W-wa. Zabezpieczenie powierzchni
stalowych wykonaé zgodnie z SST.

Elementy wyposazenia obiektu

Bariery i dylatacje posiadajg fabryczne wykonanie powloki ochronne. W przypadku uszkodzenia powlok

w trakcie transportu lub montazu nalezy zniszczone powierzehnie naprawic.

3.11. Wyposazenie

3.11.1. Krawezniki kamienne

Zaprojektowano krawezniki kamienne 20x20 na obiekcie kotwione do kap chodnikowych. Krawezniki
ufozono na fawie z grysu otoczonego Zywica. Wynios kraweznika ponad jezdnie to 14cm. Za skrzydlami
i na dojazdach zaprojektowano krawezniki kamienne 20x30cm, zanikajace na lawie betonowej z oporem.
3.11.2. Kapa chodnikowa

Kapy chodnikowe wykonaé z betonu klasy C30/37 zbrojonych siatkami ze stali BSO0SP. Kapy na
chodnikach projektuje si¢ w spadku 4% do jezdni. Przed betonowaniem w miejscach przerwanego
zbrojenia zamocowaé przekladki z tworzywa sztucznego.

Po zabetonowaniu w miejscach pozornych dylatacji wykonaé naciecie w betonie i uszczelnié  kitem
poliuretanowym na glgbokosé ok.1,5 i szerokosé 1,0 cm.

Do kap chodnikowych beda kotwione bariery wg systemu,




Rozbhidrka | budowa mastu przez 1z, Sokolda wraz 2 dofazdami w ciggn drogi gminnei Nr 1037178, na deialhach o
nrewid. 154, 135/, 391 obreb Dworzysk, jedn. ewid, Sokdlka- obszar wicjski.

3.11.3. Nawierzchnie

3.11.3.1. Nawierzchnia jezdni. Projektuje si¢ dwuwarstwowa nawierzchnie na jezdni. Warstwa écieralna
z betonu asfaltowego grubosci dem i warstwa wigZaca z betonu asfaltowego grubosei Sem.

3.11.3.2. Nawierzchnia na chodnikach stanowi dwuwarstwowa powloka z zywic epoksydowych gr. 3mm.
3.11.3. Schody dla obstugi

Projektuje si¢ prefabrykowane schody dla obslugi po obu stronach rzeki. Stopnie schodéw projektuje sie
Jako prefabrykowane z betonu C25/30.

Obrzeza przy schodach projektuje sig betonowe o wymiarach 6x20cm. Konstrukcje balustrady wzdhuz
schodéw skarpowych nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji warsztatowej.

Balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie dwéch warstw powlok malarskich.

3.11.4. Lozyska

Zaprojektowano tozyska elastomerowe o nosnosci podanej na rysunkach.

Usytuowanie tozysk nalezy wykona¢ wedlug schematu rozmieszczenia tozysk. Dla wszystkich lozysk
nalexy wykona¢ zakotwienie stabilizacyjne.

3.11.5. Dylatacje

Dylatacje mostu zaprojektowano na obu przyczdtkach. Zastosowano dylatacje bitumiczne na koficu plyty
pomostu. Dylatacje projektuje sie w jezdni i na chodnikach.

3.11.6. Phyty przejsciowe

Zaprojektowano plyty przejéciowe wylewane na mokro dlugosci 4,0m i grubosci 0.30m oparte na
przyczotku. Plyte przejsciowa wykonaé z betonu C25/30 (F150; W8) zbrojone stala BS00SP. Plyte
nalezy wykonac w spadku 10% na betonie podkiadowym C12/15 grubosci 10cm.

3.11.7. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidlowej pracy obiektu nalezy zainstalowaé 12 znakéw wysokodciowych:

- na kazdej z podpor 4 sztuki,

- po obu stronach przgset nad podporami,

Znaki wysokosciowe nalezy wykonaé jako bolce ze stali nierdzewnej @25mm dlugosci 20cm
umieszczone w konstrukeji przez wklejenie w wywierconym otworze.

Nalezy zapewni¢ powigzanie ze stalym znakiem wysokoSciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu, Instalacje znakow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

3.11.8. Elementy malej architektury (umocnienie skarp)

W ramach ksztaltowania otoczenia mostu i umozliwienia jego prawidlowego utrzymania od strony
doptywu zaprojektowano umocnienie stozké-w_hrukowccm na podsypce cementowo — piaskowej. Do
obramowania umocnienia uzyto obrzeza betonowe 6x20cm. Od strony odphywu zaprojektowano mur z
koszy gabionowych wypelionych otoczakami, ktére nalezy oprzeé¢ na stalowych dcianach szczelnych
wbitych w grunt. Zaprojektowano scieki skarpowe, korytka sciekowe i schody skarpowe. Do

podtrzymania stozkow zaprojektowano murek umocnienia jego podstawy stozka.
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Na koncu projektowanego odeinka drogi z lewej strony zaprojektowano witacz gminy Sokdlka- wa
oddzielnego opracowania.

3.11.9. Zasypka gruntowa

Zasypke nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

- zasypka powinna by¢ ukladana réwnomiernie, warstwami o grubodci ok. 20cm bardzo starannic
ZAZESZCZONYMI,

- wskaznik zageszczenia gruntu nie mniej niz 1s=0,98 z wyjatkiem nasypu przy éciankach bocznych oraz
stozkow, dla ktérych powinien by¢ nie mniejszy niz 1s=0,95,

- grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o grubosei ziaren nie
przekraczajacej 30mm.

3.11.10. Regulacja i umocnienie koryta cieku

Koryto rzeki pozostawia sig¢ w stanie istniejgcym bez umoenien i regulacji. Uksztaltowaniu podlega
Jjedynie teren pod mostem.

3.11.11. Dostosowanie istniejacej zastawki w celu komunikacji budowy

Projektuje sig dostosowanie pobliskiej zastawki do celéw komunikacji na budowie wraz z uzgodnieniem
z jej wilascicielem. Nalezy wykona¢ dodatkowe balustrady i ewentualnie wymienié¢ poklad.

3.12. Elementy zapewniajace bezpicczenstwo

3.12.1. Barieroporgcz- Parametry bariery na moscie: B, L1, W3. Kotwienie barier do kap chodnikowych
nalezy wykonaé wg rozwigzania systemowego,

3.12.2. Bariery —parametry bariery na dojazdach: A1,L1,W4 zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

3.12.3. Na etapie budowy nalezy wykona¢ elementy ktore zapewnia bezpieczefstwo w czasie

prowadzenia prac.

3.13. Odwodnienie
3.13.1.Projektuje sig powierzchniowy sptyw wéd opadowych na dojazdach na teren przylegly
Na obiekcie projektuje sig powierzchniowy sptyw wody do sciekdw umieszczonych przed i za mostem.
3.13.2. Odwodnienie izolacji
Elementy odwodnienia mostu:
- drenaz wykona¢ w odlegloci 25cm od lica krawgznika — drenaz podiuzny, poprzeczny o
grubosci warstwy wigiqcej z kruszywa otoczonego Zywicami epoksydowymi,
- sgezki z tworzywa sztucznego w rozstawie wg dokumentacji rysunkowej. Wylot sgezkéw ma
si¢ znajdowac minimum 5 cm ponizej pasa dolnego konstrukeji stalowej.
3.13.3. Odwodnienie wykopdw

Przed wykonaniem fundamentoéw nalezy wykona¢ beton podkladowy a nastepnie wypompowaé wode.
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3.14 Humus
Zdjeta ziemig urodzajng ze skarp i terenu zajetego pod budowe nalezy zlozyé w pryzmy, a po
zakonczeniu robot uzyé do humusowania skarp korpusu drogowego oraz do rekultywacji terenu

preyleglego do drogi, wykorzystanego pod plac budowy.

3.15. Wplyw obiektu na Srodowisko
Rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego, budowa nowego mostu na rzece Sokolda wraz z
dojazdami nie bedzie miala ujemnego wplywu na srodowisko, ani na zmiang stosunkéw wodnych.
Technologi¢ robot budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowana spefniajaca
wszystkie polskie normy.
3.16. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Mie dotyezy.
3.17. Urzadzenia obce
W zakresie opracowania nie ma urzadzen obeych.
3.18. Ogdlne zasady wykonywania robot
Szezegolowa technologie robdt budowy mostu opracuje wykonawea uwzgledniajge ograniczenia i
mozliwosci realizacji.
3.19. Uwagi
3.19.1. Opracowania zwigzane i uzupelniajace
Niniejsze opracowanie dotyczy konstrukeji mostu jak i dojazdéw do mostu.
3.19.2. Dokumentacja projektowa przewidziana do wykonana przez wykonawce na etapie budowy:
- projekt deskowan,
- projekt technologiczny betonowania,
- geodezja powykonawcza dokumentacja obiektu,
- projekt prébnego obciazenia pala z opracowaniem wynikaw,
- projekt zabezpieczenia wykopow sciankami szczelnymi (uzgodnié z projektantem),
- projekt warsztatowy konstrukeji stalowej uwzgledniajacy strzatke podniesienia i podzial na
elementy wysytkowe (uzgodnié z projektantem).

- projekt fozysk (uzgodnié z projektantem).

Istnigjaca tabliczke ,,Punkt czerpania wody™ odtworzyé.

Wykonaweca na etapie budowy powinien wykonaé przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nie
ujetych na mapie do celow projektowych instalacji podziemnych.

Na Wykonawey spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez
przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przyjetej technologii robét,

Wykonaweca ma obowigzek znat i stosowac w czasie prowadzenia robat wszelkie przepisy

dotyczgee ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca
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bedzie utrzymywal porzadek na terenie budowy. W obszarze prowadzonych robdt i w wykopach nie
moze znajdowac sig woda stojaca.

Wykonawea ma podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczaeych ochrony srodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikal
uszkodzen lub ucigzliwosdci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Odpady powstale w trakcie wykonywania robot nalezy poddaé utylizacji, recyclingowi lub
wywiezC na skladowisko odpaddw. Niedopuszezalny jest wywoz odpaddéw do lasu lub pozostawienie ich
na terenie budowy.

Materialy, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

PDLAO33/POPM/ 0

mgr inz. Tomasz Pietrzak
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A. DANE OGOLNE

1. Dane ogodlne mostu

1.1 Dane techniczne dotyczace projektowanego obiektu

= Klasa obcigzenia B wg normy PN-85/5-10030

Most trojprzestowy o schemacie statycznym belki wolnopodpartej
Rozpietosci teoretyczna przesta 18.80 m

szerokosc pomostu 8.22 m

odlegtos¢ migdzy kraweznikami w swietle 6.50 m

Skos przesta 90,0°

1.2 Fazy pracy konstrukcji

P - podstawowy ukfad obcigzen
FD - dodatkowy ukiad obcigzen
FAZA | - obcigzenia przenosi tylko konstrukcja stalowa.

Obcigzenia dziatajgce w fazie | pracy konstrukcji:
— Konstrukcja stalowa P i PD
mokra ptyta betonowa P i PD
— deskowanie tracone plyty P i PD

FAZA Il - obcigzenia przenosi konstrukcja stalowa zespolona z zelbetowg piyta
pomostu.
Obciazenia dziatajace w fazie |l pracy konstrukcii:

— odparowana woda podczas wigzania betonu P i PD

- wyposazenie P i PD

— tabor samochodowy, klasa ,B” obcigzen P i FD

— roznica temperatur pomiedzy ptyta | dzwigarem PD

- skurcz betonu z uwzglednieniem petzania P i PD

Wymiarowanie konstrukcji mostu wykonano na najniekorzystniejszy wariant schematu
statycznego
2. Schemat statyczny, model obliczeniowy

Do obliczen przesta przyjeto schemat statyczny belki wolnopodpartej. Przyjeto model rusztu
pretowego potgczonego weztami sztywnymi. Przy podziale na elementy pretowe w kierunku
poprzecznym przyjeto zatozenie, ze wezty wystepujg w osiach belek.
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Obliczarnia

B. OBLICZENIA STATYCZNE

3. Charakterystyki geometryczne

FAZA |
| A | I ‘ y
[m?] [m’] [m]
D1, D2, D3, D4 0.0384 0.000000828 | 0.00670822
POPRZECZNICE
BODBOROWE - 0.0180 0.00000183 | 0.00117488
POPRZECZNICE
PRZESLOWE | - 0.0101 0.00000068 | 0.00036443 |
FAZA
A Ix I ly |
[m?] [m’] [m”]
D1, D2, D3, D4 0.0934 0.00081505 | 0.01144031
POPRZECZNICE
ok sy . 0.0437 0.00027954 | 0.00124431
POPRZECZNICE
PRZEStOWE - 0.0370 0.00027841 | 0.00043386
4. Zestawienie obciazen
FAZA | 1 o
: e Wspdtczynniki | Wartosc char.
Rodzaj obcigzenia | Sbéinen obigzat
- ] | A kN/m
Ciezar wiasny konstrukcji stalowej
D1-D4 | | 1209 ] 4.50
Cigzar ptyt filigran i ptyty pomaostu
D1, D4 | 0.5035-28 [m>kN/m"] 1,5 (0,9) 14.10
D2, D3 | 0.5833-28 [m*kN/m°] 1,5 (0,9) 16.33
FAZA Il
oo [ Wspélczynniki | Wartosé char,
Rodzaj obciazenia obciazen obciazen
& kN/m
ODPAROWANA WODA
D1, D4 [ 0.4055-1,0) [m>kN/m’] 1,5 (0,9) -040 |
D2, D3 | 0.4756-(-1.0) [m*-kN/m’] 1,5 (0,9) -0.50
WYPOSAZENIE :
D1, D4 i ]
NAWIERZCHNIA _1.16-0.09-23 [m-m-kN/m"] 1509 [ 240 |
KAPA CHODNIKOWA 0.2152-27 [m*kN/m’] 1,5(0,9) 581 |
IZOLACJA (1.98:0.01)-14 [m-m-kN/m"] 1,5 (0.9) 0.28 .
| BARIERA 1 [kN/m] 15(09) | 1.00 |




|
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] [ Z | 9.49
D2, D3
IZOLACJA (2.10:0.01) 14 [mmkN/m’] | 1,6(0,9) | 029
NAWIERZCHNIA (2.10-0.09)-23 [m-m-kN/m?] 1,5(09) 4.35

, o | 3 4.64
OBCIAZENIE ZMIENNE q
D1, D4
s | -

OBCIAZENIE g 1.16-3.0 [m-kN/m?] PE : lgﬁg{,) 3.48
D2-D3 |
OBCIAZENIE q 2.10-3.0 [m-kN/m?] Ty Tlgs{?:c?}u} 6.30
POJAZD K 8 . 75 [kN] g T,gﬁ{[f:g{]} -

Roznica temperatur pomigdzy dzwigarem stalowym i ptytg betonowsg AT=15°C (wspotczynnik
1.2 tylko dla PD)
Odksztatcenie skurczu £,=0.0002 (wspétczynnik 1,2 dla P i PD)

Wspdlczynnik dynamiczny:
¢=1,35-0,005-Lgg=1,35-0,005-18.8=1,26

5. Wyniki obliczen statycznych

5.1 Ekstremalne reakcje na fozyska

Naciski maksymalne — dzwigar D2, D3 Nuax char=556 kKN,  Npax 0a.=779 kN
Maciski minimalne — dzwigar D1, D4 My cHar=240 kM

5.2  Sity wewnetrzne w konstrukcji nosnej

Maksymalny moment przestowy (dzwigar D1):

Uktad P M=1 076 kNm, M;=2 216 kNm, M; =489 kNm

Uktad PD M=1 076 kNm, My=1 846 kNm, My =489 kNm

W ramach ukfadu PD uwzgledniono takZze obcigzenie roznicg temperatur pomiedzy
dzwigarem stalowym i ptyta betonows.

Maksymalna sifa tnaca przy podporze (dzwigar D3):
Uktad P Ti=223 kN, T,=553 kN

5.3  Sity wewnetrzne w poprzecznicach przestowych
Ekstremalne zestawy obcigzen wystapity w poprzecznicy przestowej nr 2
Trex=138 kN, Maope=100 kN

Tope=0 kN, Myax=218 kN

5.4  Sity wewnetrzne w poprzecznicach podporowych

Dla poprzecznicy podporowej jako podstawowy schemat obciazenia przyjeto sytuacje
podniesienia konstrukcji na czas wymiany fozysk. Konstrukcja zostanie podparta
tymczasowo w srodkach rozpigtosci kazdego przesta poprzecznicy.

R=341 kN - reakcja na dZzwigarze skrajnym od ciezaréw statych
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Zestaw sit dziatajgcych na poprzecznice

M = 341-1.05 = 358 kNm
T =341kN

5.5  Podniesienie wykonawcze od ugiecia konstrukcji:

_ D4 D3 D2 D1
[ 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
1.175 0.7 0.7 0.7 0.7
2.350 1.3 1.3 1.3 1.3
3.525 1.9 1.9 1.9 1.9
4.700 25 2.4 2.4 25
5.875 2.9 2.8 2.8 2.9
7.050 3.2 3.1 3.1 3.2
8.225 3.4 3.3 3.3 3.4
| 9400 | 35 3.4 3.4 35
10.575 3.4 33 3.3 3.4
11.750 3.2 3.1 3.1 3.2
12.925 2.9 2.8 2.8 2.9
14.100 2.5 2.4 2.4 25
15.275 1.9 1.9 1.9 1.9
16,450 1.3 1.3 1.3 1.3
17.625 0.7 0.7 0.7 0.7
18.800 0.0 0.0 0.0 0.0

56  Sily wewnetrzne w ptycie pomostu

W ramach obliczen statycznych wyznaczono maksymalny moment podporowy i site tngca
(sity w ptycie nad dzwigarem). W obliczeniach pominieto wyznaczenie momentow przestowy.
Moment przgstowy w plycie przenosi przekroj zespolony ptyty prefabrykowanej filigran i ptyty
wylewanej na budowie (wg odrebnej dokumentaciji projektowe;j).

Schematem statycznym jest belka trojprzgstowa z przewieszeniami (podpory bez
podatnosci),

Szerokosc wspdtpracujgca dla jednej osi pojazdu wynosi

Dla momentu podporowego:

1.05

by, = (0.20 4+ 2-0.10 + 0.24) + 0.5 - 1.05 - (2 —m) =142m

Dla sity tnacej:
by, =(020+2-010+0.24)+03:1.05=096m
Do obliczern momentu podporowego przyjeto dziatanie zastepczej sity od nacisku kola na

1 mb ptyty pomostu:
1.325- 300

————— =792 kN/mb
J.60 + 1.42
Na piyte pomostu dziatajg obcigzenia od ciezaru wyposaZzenia i obcigzenie taborem
samochodowym.,
Maksymalny moment podporowy M=39 kNm
Maksymalny moment przestowy M=52 kNm
Maksymalna sita thaca T=120 kN
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Qbficzania

C. OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

6. Konstrukcja stalowa

6.1  Obliczenia wytrzymatosciowe dzwigara - przesto

Naprezenia w dzwigarze D1 w $rodku rozpietosci przesta (Uktad P):
Naprezenia w betonie op=10.3 MPa
Naprezenia w pasie gornym dzwigara stalowego 0g.5=211 MPa
MNaprezenia w pasie dolnym dzwigara stalowego  ops=276 MPa

Naprezenia w dzwigarze D2 w srodku rozpietosci przesta (Uktad PD):

Maprezenia w betonie os=8.9 MPa
MNaprezenia w pasie gornym dZwigara stalowego 055=237 MPa
Naprezenia w pasie dolnym dzwigara stalowego op.s=260 MPa

Przekrdj dZzwigara przyjety w obliczeniach:

Pas gorny 400=20
Srodnik 740=10
Pas dolny 500=30

6.2  Obliczenia wytrzymatosciowe dZzwigara - podpora
Naprezenia w dzwigarze D3 przy podporze (Uktad P):

MNaprezenia styczne w srodniku 15=89 MPa
Przekroj dzwigara przyjety w obliczeniach:
Pas gorny 400%20
Srodnik 740x10
Pas dolny 500=30

6.3  Obliczenia wytrzymatosciowe poprzecznicy przestowej

Naprezenia w poprzecznicy dla zestawu Tyax, Mage:

Maprezenia w pasie poprzecznicy o=70 MPa
Naprezenia styczne w $rodniku Ts=58 MPa
Naprezenia w poprzecznicy dla zestawy Topp, Muax:
Maprezenia w pasie poprzecznicy o=152 MPa
Maprezenia styczne w srodniku 1:=0 MPa
Przekroj przyjety w obliczeniach:;

Pas gomny 200=16

Srodnik 400x6

Pas dolny 200x16

6.4  Obliczenia wytrzymatoSciowe poprzecznicy podporowej

Maprezenia w poprzecznicy:

Maprezenia w pasie poprzecznicy o=150 MPa
MNaprezenia styczne w Srodniku 15=568 MPa
Przekréj przyjety w obliczeniach: _
Pas gorny 200=16
Srodnik 560x12

Pas dolny 200=16
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6.5  Statecznosc miejscowa srodnika
Statecznosc miejscowg sprawdzono dla Srodnika w srodku rozpietoéci:

Rozstaw zeber pionowych 470 em
Woysokos¢ srodnika (rozstaw zeber poziomych) 74 cm
Grubosc¢ srodnika 1.0 cm
Wyznaczenie wspoélczynnika msy wg pkt. 7 normy PN-82/5-10052.
74
A=—=74
1.0

A < 90 - nie trzeba sprawdzac statecznoéci przy Scinaniu
A< 120 - nie trzeba sprawdzac statecznosci przy zginaniu

6.6  Obliczenia tgcznikow wiotkich

Przyjeto wykorzystanie tgcznikow wiotki typu Nelson o Srednicy 19mm i diugosci 170 mm
Nosnosé potaczenia ze wzgledu na rozcigganie sworznia Prs=39.5 kN

Mosnosc polgczenia ze wzgledu na docisk w betonie Pre=47.4 kN

Przyjeta do obliczen nosnosé sworznia 39 kN

[ Przedzialy [m] 0.00+1.00 | 1.00+2.35 | 2.35+4.70 | 4.70+7.05 | 7.05+9.40
llosc rzedow 3 2 2 2 2
Rozstaw padt. 0.15 m 0.15m 0.15 015 | 015 |

7. Zelbetowa plyta pomostu

7.1 Obliczenia zbrojenia ptyty pomostu

Moment zginajacy
Maprezenia w stali rozcigganei o=306 MPa
Maprezenia w betonie o=18.5 MPa

Zbrojenie poprzeczne gorg z pretow @16 co 15 cm
Zbrojenie podtuzne gorg i dofem z pretow @12 co 15 cm (konstrukcyjne)

Tnaca
Nosnosc przekroju z uwzglednieniem pretéw odgietych  AV,+AV,=153 kN

Zbrojenie z pretow odgietych @12 co 30cm

oL ou




0 Obliczenia statyczne preyczdldw i pall
8, Zobranle cbclgied
B4, Parcle gruntu [graniczne, s poczynkowe)

wysokoic pryczdda: h=
arubadd lundamenu preycecdo; hy =
zasypka do spadu piyly preejsciowey: h; =
cigzar gruniu zasypowege: e
obrizienis rownomiomia rozioane q =
kgt larcia wewnetrznege gnenfy zasypowego (plasek dredni): s
wakainik zaggszczenia gruny asypowega: 3=
wsptlczynnik zalezny od rodzaju gruniu zasypawega; £,=
wipdlczynnik uwzglednisigey technolegie ukladania | zageszczania zasypu: £5=
wipolczynniki wwzglgdniajgeo cdpowiednie spdinose, genere, reclagi: §68, =
wspblczynnik parcia granicznego grunlu: Kaslg2(45.g/=
wapdlczynnik parcia spoczynkowego; Ko={0 5-£4-+(0,1+2°14)(5154 1515)=
tir = (Ho+Kayz =
od phty przejdciows] do spodu undameniu: cel = Y hehg Kirt =
na spodzie fundameniu; ecd = " men i =
wip. obrigienia =
t9= 1,1 " wap obclgzenia =

8.1.2, Parcle gruntu wywokane ebeigzeniem ruchomym - ciggnik K
oheigtenie skuplone: K =
Ly=
abe, K jako rownomiernée rozlozone: k=K*1/L=
kxzone do spodu Tundameniu: az=ih+hy){ig{45=-av)i=
wypadkawa obeigienia pionowege iczons do spodu fundemenu: Ok =k *a, =
vypadkowa parcia liczona do spodu undameanty; Ek=0k"lgi45-uyE)y=
Ink=h+hy=
parck jednoslkowe iczane da spodu fundamentu: ek = Ekhk =
wsp, ahcigzania =
12= 1.1 * wap cbeigkenia =

8.1.3. Parcie gruntu wywolane hamowaniem - ciggnika K

ohciazenic od hamowania: Ha=K*0,3 =
abe. H jaka rdwnomigmie razioione; h=Ha*1/L;=
=
wypadkowa cbeigzenia pionowegs kczona do spodu fundamentu: Oh = h * az =
wypadkowa parcia: Eh=0h=

nkshehys
parcie jadnostkows fezone do spadu fundamentu; ehy, = 2'Ehvhk =
wip. obcigzenia =

va=1,1 * wip obeigienia =
8.1.4, Dobranie gabanytdw prezyczofka

e = 2700 Oy = 0,00 hy = 0,25 belon padkiadowy

B,= 1,25 By= 0,70 B, =

Be= 147 By= 0,84 = 000 Dy=

Dy= 076 B;= 0,30 By= 040 By =

Bip= 6§25 he= 1,365 hy= 048 ha=
h= 13 hy= 0,88 Cy= 8,12 Cy=

Ca= 024 hs= 141 By= 0,90 hy =

C.= 742 obwad kapy chodnikowej «=

wartpid

1,31

0B85

141
14

0,98
0.1
1
1
0,29
0,63
0,46
20,62
19,75
1,10
1M

600
48
125,00
123
153,385
83,28
2,26
35,E5
1,25
158

183
37,60
1,23
48,02
45,02
226
40,72
1.25
133

1,00
1.47
1,250
0,00
0,35
0,10
0,18

jedno,

LR L k]
khimg

kRim
K

kM

kM
kM

kMim

kM
kkim

kN
kM

kiim

ma



B85, Charakterystyczne siy

P'=0 (B Be)'g,. = 19,44
P05 G4 B-Byi ', = 2873
Pe=ha By Cy'ge= 28 85
Pe=Bgny"Cotg,,= 109,38
Py=D 0,0, = 13,89
Py=Bs"0,"0,5°C%g, = 10,18
P.=Cy*ho*(Bp+Byg, = 3,18
P =(By+Bylmihy the) (T4 2°C5)°0,= 543,36
parcle grunlu na caly preycrdtek (zasypka do phly preajdoiows) Ey° = e, 05 a0 -27C = 111,07
parcke gruntu na caly prayczdlek z zasyphy Eo = e,4°0.5%h#h,)*C-2"Cy) = 170,43
Hugasc phiy= 10,4
szerokodd jezdni = 8.5 m
kal pod jakim usytuowany jesl prryczdiek = 90 -
Obeigienie od hamowania na przedle HE = 0,3 = 180,00
WEZEY
sladel 253 242 242 2583 253 242 242 253
a,qt max| 40 52 52 40 40 52 &2 401
k[ 3d 18 16 3 204 203 130 -8
Reskcla charskleryslyezna od cigiar wiasnego preasia (program STRAINS) Rg 990,00
Reskeja char. od che, ciaglego ruchomege | lumu R, = 184,00
Feakeja charakierystyczna od clagnika Ry = 529,20
R"=R,+R.= 71320
8.2. Dane do obliczenia pali
il pakn = 12
\Wakadnk wylrzymalogci W= 9,00
Przekrojpalabih= D40 m
Wepddczynnik opare lokysk f= Q06
Si#a docisku od cbeigzed steipeh N = 891
Opory wiodyskach T=1*N= 45
8.3, Zostawienic ekstremalnych obeigden
8.3.1. STAN I - przyczdlek wolno-stojgey
HMymin rmemmenty uimymujgce -Mymin mamenty wywracajgoe!
wrgledem punkiu A wzpledearn punkiu G
b | Pun | tmis | Towr | Pimn | Prmsc| & | M| -Mran] *Mime | Mome| € L Mo F s | M
2P, | 57 |ogn|120] 52 | es | 228 117,84 156,85 1.30 = 57 50|
Py 29 080 | 1,20 26 a5 083 21,42 2356 | 015 -4 -5
Py 108 0,53 | 1.20 ag 13 0,43 46,76 62,35 | -0.50 -44 66
6Py | 26 [ 080 ) 120 ) 35 ] 1,48 36,88 49,18 | 050 13 17
2xPy 20 0,90 | 1,20 18 24 2,71 45 B4 66,18 1.73 az 42
2xPg 3 0,80 | 1,20 & -] 0,63 34T 4.76 -0,35 - =3
Py 543 | 080 | 1,20 | 483 | 857 0 ] o 4] 0 -0.98 477 536
T4 714 852 [1] 276 o 366 -532 111 -7 148
Mean ® Proaun & (E-Mypny - =My 1V = 120,23
My = Pttt £ (E-Mire E My W = 18,64




B.3.2. STAN Il - preyezdiek zasypany do spodu plyly preejiciows]
HHWymin momenly ulrzymujace -Myrmin momenly saasracajpoe

wzgladam punkbu A wigledem punkiu B
b, Pa Freiny Yt | Ptwin | Prwas e | W | M | M | M e M e | T
Py | 67 Joso[1z20] 52 [ es | 2es | 118 i57 | 328 168 224
Pa 20 050 | 1.20 26 35 1% 21 29 1,80 47 G2
By 108 080§ 1.20 oB 131 0,48 47 62 1,45 143 1560
2Py | 28 | DAn| 1,20 25 x 1,49 37 48 245 &1 B2
2xFy | 20 | 080 (120 18 24 271 50 66 3,68 67 1]
2Py - 0.0 | 1,20 ] B 0,63 4 & 1,60 a 12
Py 543 | 080 [ 120 | 488 | 652 | 000 0 ] i ] 0,94 477 636
E. | 111 | maz |1z | o4 134 | 04T | 43 -B3 0,47 -43 B3
EPu=l Tod 714 452 03 278 B3 368 972 =43 1286 -3
.= |87 i PREDE
Zaztaw sil preyjoty do wymiarowsnia:
Map= 325 kMM
Pe= O52 kM Mo = Pt 2 [E-ly, o Bt M, N = 124,98
H= 134 ki Mae = Pttt & [E-Mya- T+l = 12 B8

B3 STAN Ul - hezuiyikowy pregsio oparte na preyeeddku, dojardy gotowe z kapami chadnikowyml
F+Mymin momenty wirzymujgoe -Mymin momenty wsacajgoe!

wzglgdem punkiu & wglgdem punkiu B
obie, | P Yrria | Truas | Pimin | Pmay e WM | M | e o B ] * M M W | M
2uPy 57 080 | 1,20 | 52 G 2,28 118 '_] 157 31,25 163 224
2xP" 39 080 | 1,20 35 47 228 | BO 106 325 114 162
Fa 28 083 | 1,20 28 35 0,83 21 28 1.80 &7 G2
Py 109 080 [ 1.20 a8 131 0,43 47 B2 1,45 143 180
2uFy | FB | 080 | 1,20 | 26 a3 | 1,48 3 48 2,45 61 B2
2uPy 20 0,90 | 1,20 iB 24 2,71 50 L] 3,58 BT a0
2Py & 080 [ 1,20 i [ 0,63 4 5 1,60 b 12
Fa 54% | 080 [ 1,20 | 4B2 | G52 | 000 0 [ ] a 0,98 477 636
= 170 | 0B2[ 1,21 [ 9407 (206 | 0,75 -105 185 | 0,75 -105 1158
Fo | 990 | 080 | 120 | &31 | 1188 | -0.20 -178 -Z38 | 080 B02 | 10§39
IPoy=| 1822 1640 | 2187 356 | -za4 | avs | ama 1888 106 | 2517 | -85
EHy=| 700 SAdo | 206

MNrvux ® Piraaf & (E-Mn=E+ MW = 181,41
Mris = Ptiafft £ {T- My # My MV = 137 51

B4, BTAN IV - jak stan I # naziom obeigtony ciggnikiem hamujacym, dodatkowe obcigkenie pionowe od ciggnika na tylne] odsadzce
f=Mymin momenty wizymujges -Mymin momenly wewracajgoe!

wrgledem punkiu A waghsdem punkiv B
obc. | Pao | frn | e | Pren [ Pros | & | My [ Mg | M | -Mima| & hltan M | Mt | My
2P, | 67 |oso|120] 52 | 60 | 228 ] 118 157 3,25 168 [
=P | =m 120 35 | a7 | 238 | a0 108 3.25 114 152
Py 20 120| 26 | 35 |o@a | = e 1,80 47 iz
Py 108 1,80 | &8 131 | 048 47 62 1,45 1432 1490
Py | 26 120 25 | 33 | 148 | a7 a5 2,45 &1 Bz
2Py | 20 120 18 24 | 271 50 [T 3,68 &7 0
2Py | & 12| 8 8 0,63 4 5 1,50 g 1z
P, | 543 120 | <@ | 652 | o00 | O [ [ ] 0,86 aTT 636
E, |- 170 1,21 140 | 206 | 075 -108 R RS -1 155
#, | ©80 | 00| 1,20 | B84 | 1188 | -0.20 178 238 | os0 a02 1085
Ek 83 | QB2 ) 188 | EB 115 ] <113 i o el ) IS . =¥ =129
(=i T e T I R 57 65 |15 5T : ag
LFs=| 1822 1640 | 2187 356 | -418 475 E1E 1888 235 2517 -380
EHy=| T300 LR e
Zastaw sl pryjety do wymiarcwania:
M= 5T kMm
Pr= 2187 &N Mo = PimgeN 2 (E-Mrpg,-E* My W = 205,38

Hra= 384 KN M = Pan 2 (E-Mina-E=Myna W= 112 54




B.A5, 5TAM W - jok stad 0l 4+ ciagnik hamujacy na przedle
I ymin momanty virymujace -Aymin momanty wyewracajaood

weglgdam punkiu wrgledens punklu B
obe. | P | Vi | tows | Pl | Prae | & | Mo | Mt | Mo | Mpoae] & + Wl Mine | M | My,
Py a7 [ = ] _"TEI-ZI 52 1] 228 118 157 128 184 224
2xp’ 39 080 | 1,20 35 47 2.8 pild] 106G 3.25 114 152
Py 29 0,90 | 1.20 25 5 0,83 21 25 1,80 47 62
By 109 080 | 1,20 58 131 0,48 4T B2 1,45 143 160
2xPy 28 50 | 1,20 25 33 146 a7 44 2,45 i1 B2
Py 20 050 | 1,20 18 24 2mn &0 521 3 6B ET jalul
P | & |o030|120| @ a | os 4 5 160 9 12
Pz 543 0480 1 150 | 489 852 0,00 ] ] L] 1} 0,54 477 G306
Eo | 170 [ 082 | 121 | 140 | 206 | -078 -105 =155 | ‘20i7s 2105 165
Ry | 990 [ ngo| 120 891 | 1186 | -0,20 -178 238 | 080 a0 10EG
H" 90 | oeo | 130 st | 117 ] 258 A 276 | sz 191 -276
R 713 .90 | 1,50 B4z 1070 | -0.50 -128 -214 3,90 TR BES
TPy 2536 2262 | 3257 58 | go3 | «vs ETE | 2488 295 G460 | 437
EHey=[" 260 eral e
Zestaw sil przyjcty do wymarowania: Mrae = P 2 (LMo THMy W = 320,93
M= -5ET  kNm Mo = Pl = (T o D6 My oW = 131,60

Pro= 3257 KN
Hy= 323 KM
Zestaw st dziatajacych na 1 pal, przyjety z programa Midas Civil da dobrania pali;

= 22 kMm
P= 343 kM
H= 29 Lig

PREYIETO PALE PREFABRYFOWANRE 0,4x0,4 m O DEUGDECH 8,08

2 B (
Lot oiAT KGWOU/U{U.



TYTUL OBLICZEN

Pal otwor PB2

PARAMETRY OBLICZEN ;

1. Charakterystyka podioZa gruntowego:

Fd IDYIL ¥ ¥ ¥Ym q t tn
tu
r Nazwagrin [mppt]| [ |[kN/m3)|tkN/m3]| [] | [kPa] | [kPa] | [KPa]
1 Pospdtka 1,45 0,56 19,0 10,5 0,90 | #4206 984 98,4
2 Torf 3,45 0,50 12,0 2,0 0,80 0,0 0,0 10,0
3 Namut 4,05 0,60 17,0 7.0 0,90 0,0 0,0 10,0
q Piasek sredni 4,55 0,49 18,5 10,0 0,90 |28324| 59,7 0,0
5 Piasek sredni 515 | 0,59 18,5 10,0 | 0,90 |32588| 67,6 0,0
6 | Pyt 555 | 030 | 200 | 100 | 090 | 8000 | 21,6 | 0,0
7 Plasek dredni 5,85 0,51 18,5 10,0 0,90 |2917,6| 61,3 0,0
8 Piasek sredni 7,55 0,53 18,5 10,0 0,90 | 30029 629 0,0
9 Piasek sredni B,15 0,56 18,5 10,0 0,90 |3130,9| 65,3 0,0
10 Piasek Sredni 8,45 0,62 18,5 10,0 0,90 | 33868 ( 70,0 0,0
11 Plasek dredni 15,95 | 0,62 18,5 10,0 0,90 |3386,8| 70,0 0.0
2. Swiezy nasyp gruntowy: brak swieego nasypu gruntowego
3. Tarcie negatywne gruntu; wystepuje w warstwach nr 1+3
4. Woda gruntowa: poziom ustabilizowanego zwierciadta 0,95 m ppt
5. Rodza pala: zelbetowy prefabrykowany
€. Technologia wykonania pala: whijany
7. Szerokosé boku pala: 040 m
8. Dlugost pala w zwieficzeniu; 0,65 m
9, FRzedna spodu zwienczenia pala: 0,66 m ppt
10. Oparcie fundamentu na palach: na co najmniej 3 palach {m=0,90)
11. Wepdiczynnik materiatowy dia tn: 1,1 - dla tarcia negatywnego
12, Pal pojedynczyfgrupa pali: grupa pali
Liczba pali w grupie: 12
Rozstaw osiowy pali: 1,25 m
Diugost grupy pali: 7,50 m
Szerokost grupy pali: 1,50 m
Wyniki noénosci pala
Diugoéé | Dlugodé | Nodnoét | Mognoét | Tarce Pal pojedynczy Grupa pali
nr | Catkowita | pala w | podstawy |pobecznicy|negatywne(Nosnosc na|Nosnosc nalNodnosé na|Nosnosé na
r i = 3 e . s
pala gruncie pala pala gruntu | weiskanie |wycigganie| weiskanie |wyciaganie
Le [m] Lalm] | Mp[kMN] | Ms[kM] | Tn[kN] | Nt[kN] | Nw [kN] | Negr [kN] | Nwgr [kN]
l1]| 800 | 735 | 264 272 73 409 142 a9 | 142 |




Dugosd | Dlugosc | Nodnosc | Nodnodd | Tarcie
nr | C@tkowita | palaw | podstawy pobocznicy|negatywne|Nosnost nalNosnost na|Mosnosé na|Nosnosé na
pala gruncie pala pala gruntu | wciskanie |wycigoanie| wciskanie |wyciaganie
Le[m] | Lg[m] | Np[kn] | Ns[knN] | Tn [ku]E’ Nt[KN] | Nw [kN] | Ntgr [kN] | Nwar [kN)

Pal pojedynczy Grupa pali

Nt = m-{Np+Ns)-Tn
Ntgr = m*m2-(Np+m1-Ns)}=mn-Tn

Wyniki analizy warunkéw normowych nosnosci pala

Nw = m"Nsw
Mwgr = m'ml m2 Nsw

Dlugost
catkowita |, ,. . e : ; : :
Mr pala Minimalne zagtebienie pala w warstwie nosnej| Warunki geotechniczne pod podstawa pala
Lec [m]
Poprawne zaghehienie pala w warstwie nosnej. Poprawne warunki geotechniczne pod podstawg
Lhwaga - pal zaghebiomy jest mniej niz 1,0m w pala.
1 8,00 |warshwie o wiekszym oporze pod padstaws pala g.

Przyjeto opdr pod podstawy pala q dia warsbwy
stabszei zalegaiace] powyied.
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