BURMISTRZ SOKOLK]I
16-100 Sokodtka
Plac Kosciuszki 1

Sokotka, dn. £502.2021 1.

GR.0.6220.7.2020.I1L

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 1. poz. 256 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 1 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75
ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwanej
dalej ustawg o00$), a takze § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggeych znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sokoétka, Plac Kosciuszki 1,
16-100 Sokotka w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na rozbiorce i budowie mostu przez rzeke Sokotda wraz z dojazdami
w ciggu drogi gminnej Nr 103717B na dziatkach o nr ewid. 154,155/1, 391 obreb Dworzysk, jedn.
ewid. Sokolka — obszar wiejski, gmina Sokolka, powiat sokoélski, wojewddztwo podlaskie

ustalam  Srodowiskowe  uwarunkowania dla  realizacji  przedsigwzigcia  p.n.:
Rozbidrka i budowa mostu przez rzeke Sokolda wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej

Nr 103717B na dziatkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obr¢b Dworzysk, jedn. ewid. Sokotka

— obszar wiejski, gmina Sokoétka. powiat sokolski, wojewddztwo podlaskie, po przeprowadzeniu
oceny oddzialywania na srodowisko

oraz:
I. Okreslam:
1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsigewzigcia.

Przedmiotem inwestycji jest ..Rozbidrka 1 budowa mostu przez rzek¢ Sokolda wraz
z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 103717B, na dzialkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid. Sokdltka - obszar wiejski, w obrebie 0007 Dworzysk w gm. Sokolka, pow.
sokolski, woj. podlaskie. Przedsiewzigcie bedzie realizowane w granicach istniejagcego pasa
drogowego oraz rzeki. Projektowany most znajduje si¢ w terenie niezabudowanym.

W ramach przedsi¢wzigcia planuje si¢:

wykonanie robot przygotowawczych,

rozbiorke istniejacego mostu oraz nawierzchni na dojazdach,

budowe mostu wraz z wyposazeniem i umocnieniami stozkow, skarp drogi.

budowe dojazdéw do mostu w niezbgdnym minimalnym zakresie,

budowe odwodnienia mostu i dojazdow,

budowe rowow przydroznych wraz z przepustami,

wykonanie robot wykonczeniowych: m. in. pokrycie warstwa ziemi urodzajnej (humusem)
rowow i skarp nasypdw z obsianiem nasionami traw.

LR KRR

Poczatek robot drogowych bedzie w km rob. 0+000,00, natomiast koniec w km rob. 0+107,67,
tj. o dlugosci ok. 107,67 m. Droga wykonana bedzie o przekroju szlakowym z jezdnig szerokosci
o wymiarze 5,5 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 — 1,25 m oraz rowem
przydroznym z prawej strony drogi o szerokosci dna 0.4 m.
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Planowany do rozbiorki obiekt mostowy © dtugos¢ ok. 16.80 m i szerokosci ok. 6,42 m
usytuowany jest W ciagu drogi gminnej nr 103717B stanowi most dwuprzgstowy, 0 plycie pomostu
jako poklad drewniany ulozony na ruszeie z dZwigarow stalowych, podporach zewngtrznych
stanowiacych drewniane pale ze écianka zapleczng Z desek drewnianych, 0 podporach srodkowych
z pali drewnianych, wyposazony W drewniane porgcze © przekroju drogi na moscie
o parametrach: - szeroko$¢ jezdni WYNOSZ3ce) ok. 4,9 m oraz chodnikow wynoszacych ok. 0,6m.

Nowy obiekt mOStowy wykonany bedzie jako konstrukcja jednoprzgstowa, z€ spawanych
prefabrykowanych belek stalowych zespolonych 2z zelbetowa plyta, opartych na przyczc’)lkach oraz
swobodnych podporach. Konstrukcja ustroju niosacego skladaé sie bedzie z dzwigarow stalowych
wysokosci 0,79 m zespolonych z ptyta zelbetowa. Dzwigary polaczone beda poprzecznicami.
Na dzwigarach utozono beda deski prefabrykowane grubosci 6 cm, ktore rowniez zespolone
zostana z plyta selbetowa wylewang na mokro. Wspolpracujaca plyta zelbetowa bedzie 0
minimalnej grubodci 18 cm. Pomost mostu wykonany bedzie jako zelbetowy Z elementOw
prefabrykowanych (filigranOw).

Most bedzie 0 nastepujacych parametrach:

v Rozpictos¢ teoretyczna - ok. 18.80m:

v Dhugosé piyty - ok. 19.40m;

v Szerokos¢ calkowita - oK. 8.22m;

v Szeroko$¢ jezdni - ak 2w LIS+ L® 0.50 = 6,50m:

v Spadek najezdni dwustronny - 2.0%:;

v Kat skrzyzowania z osia cieku - ok 90°;

v Swiatlo pionowe pod obiektem mostowym pomigdzy przycz()%kami 17 m;
v Szerokos¢ jezdni na plycie pomostu — 6.5 m.

Budowy mostu wraz z dojazdami realizowana bedzie W granicach istniejgcego pasa drogowego
oraz rzeki o powierzchni przyjetej do realizacji zadania wynoszacej ok. 1700m?.

Dojazdy do mostu beda o parametrach technicznych drogi:
kategoria drogi - droga gminna nr 1037178,

klasa drogi - L.

szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m,

nawierzchnia jezdni — zwirowa,

S N N N

pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 3% (przekrd] daszkowy).

2) Warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiqwziqcia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenow
sasiednich.

W fazie realizacji i eksploatacji przedsie;wzif;cia nalezy podja¢ nastgpujace dziatania:

a) prace budowlane i adaptacyjne prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu.
o mozliwie najnizszej mocy akustyczne), prawidlowo eksploatowanego i konserwowanego,
w celu zabezpieczenia gruntu przed wyciekami pltynow eksploatacyjnych,

b) na etapie eksploatacji dotrzymac dopuszczalne normy poziomu halasu dla terenow zabudowy
zagrodowej 4. 65 dB w porze dnia oraz 56 dB w porze nocnej.

¢) materialy budowlane sypkie zabezpieczy¢ przed pyleniem i transportowal pojazdami
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d)

f)

g)

h)

)

i)

k)

D

r)

t)

z zamknigtg przestrzenig tadunkowa,

miejsce postoju maszyn 1 $rodkow transportu wyposazy¢ w srodki neutralizujace (maty
pochtaniajace, sorbenty) ewentualne wycieki paliwa lub innych plynéw eksploatacyjnych.

plac budowy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty do gromadzenia sciekéw bytowych,
systematycznie oproznianych przez specjalistyczne firmy,

wszystkie odpady (budowlane i komunalne) powstale na etapie budowy nalezy segregowac
i selektywnie magazynowa¢ w wyznaczonym miejscu, w szczelnych, zamykanych
pojemnikach, a nastgpnie przekazywac¢ do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym do
tego celu podmiotom, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie gospodarki odpadami,

masy ziemne powstale w wyniku prac budowlanych gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu,
W sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie, zas po zakonczeniu robot, masy ziemne
nalezy zagospodarowac¢ na terenie inwestycji,

ziemie urodzajng zdjeta w poczgtkowym okresie realizacji nalezy skladowa¢ w regularnych
pryzmach oraz zabezpieczy¢ przed erozja, przemieszaniem z innymi rodzajami gruntu,
najezdzaniem przez pojazdy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej w godzinach 6.00 — 22.00 , z
wylaczeniem prac wymagajacych ciaglosei prowadzenia robot ze wzgledow technologicznych,

teren przeznaczony pod zaplecze budowy i baze materialowa umocni¢ i zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem gruntu,

usuni¢cie karczowanie krzewow /krzakow nalezy realizowaé poza terminem od 1 marca

do 31 lipca bez szkody dla fauny, drzewa, ktore pozostaja i nie bedg wycinane nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

prace ingerujace w koryto rzeki nalezy prowadzi¢ poza terminem od 01 marca do 31 lipca
tj. poza okresem wiosennej migracji i rozrodu plazow oraz tarta i migracji ryb,

w przypadku koniecznosci zastosowania elementdw umocnien w rowach, nalezy stosowac
umocnienia o naturalnych charakterze (np. faszyna, kamien).

w przypadku koniecznosci zdjecia dami w bezposrednim sasiedztwie remontowanej drogi
i mostu czynnos¢ wykonywaé poza okresem wiosennym, celem unikniecia zniszczenia
populacji chronionych owadow,

wszelkie prace prowadzi¢ poza Rezerwatem Budzisk,
przy budowie mostu nie stosowa¢ podpor tymezasowych,
nie o$wietla¢ obiektu mostowego,

posadowienie podpor obiektu wykona¢ jako posrednie na palach wbijanych za pomocg
palownicy.

wykop wykonywanych fundamentéw pod podpory obiektu zabezpieczy¢ za pomoca Scianek
szczelinowych,

umocnienia stozkow mostu wykona¢ brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa, jedynie na dlugosci okolo 7.5 m od strony wlotu
wykonaé kosze gabionowe posadowione na $ciance szczelnej,

prace budowlane prowadzi¢ w obrebie pasa drogowego i w nieznacznym zakresie w korycie
rzeki Sokolda oraz unika¢ czasowego skladowania mas ziemnych 1 odpadéw poza pasem
drogowym,



u)

v)

aa)

bb)

ee)

dd)

ee)

ff)

£2)
hh)

prace rozbiorkowe 1 budowlane ograniczy¢ do minimum w okresie legowym ptakow
trwajacym od 1 marca do 31 sierpnia,

ewentualng wycinke i karczowanie krzewow przeprowadzi¢ w okresie jesienno- zimowym,
poza okresem legowym ptakow,

na czas trwania budowy zabezpieczy¢ drzewa w bezposrednim sgsiedztwie robdt ( w tym
drzewa o wymiarach pomnikowych w Rezerwacie Budzisk), a narazone na uszkodzenia
podczas prac poprzez wykonanie wygrodzenia powierzchni zlokalizowanej w odleglosci
minimum od pnia drzewa. W przypadku braku takiej mozliwosci bezwzglednie zastosowac
ostony pni dla poszczegdlnych drzew poprzez oszalowanie pni deskami, wypelniajac
przestrzen pomigdzy pniem, a deskg matami stomianymi lub zrolowana juta. Niedopuszczalne
jest wbijanie w pnie gwozdzi. Wysokos¢ oszalowania ma si¢gna¢ do wysokosci dolnych galezi
koron drzew. Dolny koniec deski musi opiera¢ si¢ na podltozu. W przypadku koniecznosci
pozostawienia odkrytych korzeni przykry¢ je matami stomianymi,

prace w obrebie bryly korzeniowej wykonywaé recznie w celu zminimalizowania uszkodzen
systemu korzeniowych,

na czas prowadzenia robot budowlanych wygrodzi¢ od strony inwestycji plat siedliska
przyrodniczego 9170 siatka lesna,

ograniczy¢ mozliwos¢ tworzenia si¢ na terenie budowy zaglebien oraz zastoisk wodnych, aby
nie dopusci¢ do wykorzystania ich przez plazy jako miejsca schronienia. Powstale
bezzwlocznie likwidowac¢, aby nie dopusci¢ do zalegania si¢ w nich plazow, a w razie
stwierdzenia ich obecnosci odlawiac,

zaplecze budowy zlokalizowa¢ w pasie drogowym, w odleglosci minimum 100 m od rzeki
Sokolda,

odwodnienie mostu wykona¢ poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podluznych
1 poprzecznych umozliwiajacych splyw wody do jednostronnego rowu przydroznego
zlokalizowanego z prawej strony,

rowy melioracyjne zaprojektowac¢ jako rowy, obsiane mieszankg traw tolerujacej wode
zasolong o mozliwie najmniejszym spadku dna rowu,

w przypadku koniecznosci zastosowania elementow umocnien w rowach, nalezy stosowac
umocnienia o naturalnym charakterze (np. faszyna, kamien),

przeprowadza¢ okresowe kontrole i utrzymywaé system odwodnieniowy drogi w dobrym
stanie technicznym poprzez ich udraznianie i systematyczne wykaszanie trawy w rowach do
wysokosci nie mniejszej niz 5 cm,

ograniczy¢ prace nad ciekiem wodnym oraz nie dopusci¢ do zamulenia oraz zanieczyszczenia
wod powierzchniowych zawiesinami (m.in. pylem, pisakiem, cementem) poprzez zastosowanie
plandek podwieszonych,

podczas budowy obiektu mostowego nie odkladaé urobku oraz odpadéw w dolinie rzeki,

nie powodowac¢ powstania przeszkod poprzecznych powodujacych zaburzenie swobodnego
przeplywu wod i przeksztalcen rezimu hydrologicznego ciekow wodnych 1 zapewnié cigglosé
przeplywu waod rzeki, umozliwiajacy migracje ryb i plazow,

stosowac czasowe zastawki na istniejacych rowach i innych ciekach, w celu umozliwienia
odcigcia sptywu zanieczyszczonych wod opadowych oraz sciekow,
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ij) zdeponowaé i zabezpieczy¢é warstwe gleby zdjetej z pasa robdt, w tym warstwe urodzajng
humusu w sposob umozliwiajacy jej pozniejsze wykorzystanie,

kk) elementy z rozbiorki istniejacej drogi i mostu pokruszy¢ i i wykorzysta¢ ponownie jako
sktadnik podbudowy projektowanych obiektow,

II) po zakonczeniu budowy teren zniwelowaé, rozplantowa¢ humus i obsia¢ trawg. W miarg
mozliwosci obsia¢ zielenig niskiej 1 $redniej wysokosci,

mm) prace budowlane i rozbiérkowe ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,

nn) w przypadku koniecznosci zdjecia darni w bezposrednim remontowanej drogi i mostu
czynno$¢ wykona¢ poza okresem wiosennym, celem uniknigcia zniszczenia populacji
chronionych owadow,

00) w toku realizacji inwestycji uzywaé materialdw bezpiecznych dla srodowiska. Materialy
i surowce skladowaé w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci przedostania si¢ ich do wod
gruntowych i powierzchniowych lub spowodowania zanieczyszczenia przylegtego terenu.

3) Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegélnosci w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym,
w przypadku decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27.

a) most wykonaé jako jednoprzestowa konstrukcje ze spawanych ., prefabrykowanych belek
zespolonych z zelbetowa plyta, opartych na przyczotkach oraz swobodnych podporach
0 ponizszych parametrach:

v" dlugosc 21 m,

v" $wiatlo pionowe pod obiektem pomigdzy przyczotkami wynosi 17 m,

v' szerokos¢ jezdni na plycie pomostu wynosi 6,5 m,

v’ szerokos¢ calej konstrukeji 8,22 m,

b) doling rzeki Sokotda w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika wygrodzi¢ plotkami. Powinny
one by¢ wykonane z folii z tworzyw sztucznych, geowldkniny/geotkaniny lub metalowej siatki
o $rednicy oczek nie wigkszej niz 0,5 em x 0,5 cm , ktérych struktura nada zabezpieczeniu
sztywnos¢ oraz bedzie charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami:

v' posiadaé¢ minimalne wymiary: wysokos¢ czesci nadziemnej — min 40 cm, glebokos¢ zakopania
w gruncie — min, 10 cm,

v’ posiada¢ odgiecie gornej krawedzi na zewnatrz drogi (w kierunku otaczajacego terenu) pod
katem 45-90 9 tworzace daszek (przewieszke) o dugosci min. 5 em.

v ogrodzenie wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ plazom przekraczanie dolem (ponizej
dolnej krawedzi). jak rdwniez wspinanie si¢ i przechodzenie gora (takze gatunkow o duzej
zdolnos$ci wspinania sig),

v’ szczegblng uwage zwrOcié na staranne i szczelne wykonanie laczenia sgsiednich pasoéw
materialu oraz zachowanie szczelnosci przy powierzchni gruntu.

v" zakonczenie ogrodzen maja posiada¢ ,,zawrotki” w ksztalcie litery U, koncowe odcinki ogrodzen
powinny przebiega¢ pod katem prostym do pasa drogi/granicy obszaru budowy,



¢) planowane przedsigwziecie nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
wiedzy techniczne] zapewniajac poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych interesow o0sob trzecich oraz gwarantujgc dotrzymanie standardow jakosci
$rodowiska w odniesieniu do emisji pylow, gazdw, hatasu, gospodarki scickowej i odpadami
na terenie inwestycji oraz poza nim,

d) wszelkie prace zwigzane z inwestycja nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy ich wplyw
na srodowisko.

4) Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
w odniesieniu do przedsiewzi¢é, dla ktérych przeprowadzono post¢epowanie w sprawie
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Nie okresla si¢, gdyz dla tej inwestycji nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie
na srodowisko. Oddzialywanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie mialo zasieg
lokalny.

I1. Nie nakladam na wnioskodawce obowigzku:
1) Wykonania kompensacji przyrodniczej.

2) Wymogoéw w zakresie unikania, zapobiegania, ograniczania oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko.

3) Wymogow w zakresie monitorowania oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

Z przeprowadzonych analiz i obliczen w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko
przedsiewzigcia wynika, iz planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywala na
srodowisko. Niemniej z racji na duze bogactwo przyrodnicze otaczajacych terenow, zwlaszcza
sasiadujacego z inwestycja Rezerwatu Budzisk, celem ograniczenia potencjalnego negatywnego
wplywu na $rodowisko zaplanowano dzialania minimalizujace oraz wykluczajace negatywny
wplyw inwestycji. Dzialania minimalizujgce koncentruja si¢ na ograniczeniu wplywu na rzeke
1 organizmy z nig zwigzane (glownie plazy i ryby) oraz zaleceniach dotyczacych ograniczenia prac
w okresie legowym ptakéw Zaleca sie:

1) posadowienie obiektu mostowego na przyczotkach oraz podporach posrednich, wykonanych
na palach oraz fundamentach z wykorzystaniem s$cianek szczelnych,

2) plac budowy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem ptazow i1 innych malych zwierzat poprzez
zastosowanie ogrodzen ochronnych, tj. plotkow o wysokosci 40 em nad poziomem terenu
z 5 cm przewieszka skierowana na zewnatrz (wykonana z sztywnej foli /geowlokniny,
geotkaniny o oczkach wigkszych niz 0.5 cm x 0,5 ¢cm) oraz wkopanych w grunt na glebokos¢
10 cm,

3) w celu ochrony herpetofauny nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ tworzenia si¢ na terenie budowy
zaglebien oraz zastoisk wody, co ma nie dopusci¢ do wykorzystania ich przez plazy jako
miejsca ochronne, zas powstale zaglgbienia zlikwidowaé, co ma nie dopusci¢ do zalegania sie
w nich ptazow,

4) prace zwigzane z budowa obiektow inzynierskich nalezy prowadzié ze szczegdlng ostroznoscia
nad ciekiem stosowa¢ podwieszang ochronng plandeke majgca za zadanie zapobiec
zanieczyszczeniu wody rzeki Sokolda przed zasypywaniem, zamuleniem i zanieczyszczeniem,

5) w celu ochrony lokalnie awifauny prace wykonywa¢ w porze dziennej (od 6 do 22). a obiekt
nie bedzie oswietlony,



6) zuwagi na minogi ukrainskie, rézanke bolenia (jako gatunki ochrony Scistej), nalezy powadzic
prace budowlane i rozporkowe w korycie rzeki (zwiazane z rozbiorkg mostu, wykonaniu
scianek szczelnych, wbijaniu pali oraz wykonaniu przyczotkow) poza okresem tarta 1 migracji
ryb, tj. od 01 marca do 31 lipca,

7) w przypadku koniecznosci zniszczenia darni w bezposrednim sgsiedztwie mostu i dojazdow
ostanie to przeprowadzone bez szkody dla entomofauny, czyli poza okresem wiosennym.,

8) celem zapobiegnigcia przedostaniu si¢ zanieczyszczonej wody z powierzchni jezdni do rzeki,
na obiekcie mostowym nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie spadki podluzne oraz poprzeczne,
tak aby byl mozliwy swobodny spadek (do przydroznego rowu), w ktérym nastgpi proces
oczyszczania  (sedymentacja/filtarcia 1 procesy biochemiczne) przy zastosowaniu
odpowiedniego spadku dna rowu oraz mieszanki traw tolerujacych zasolona wodg,

9) prowadzi¢ okresowa kontrole droznosci rowow oraz wysokosci trawy (nie mniej niz 5 cm),

10) lokalizowaé¢ poza dolinami ciekow, terenami podmoklymi i miejscami wystgpowania
ochronnych siedlisk oraz Rezerwatem Budzisk baz materialowych, skladowania urobku, odpa-
dow oraz zaplecza budowy,

11) wykluczy¢ prowadzenia prac w Rezerwacie Budzisk oraz wygrodzi¢ (od strony inwestycji)
siedlisko 9170.

I11. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Stwierdza sie brak koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do kategorii zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz nie wskazuje
na mozliwoé¢ ponadnormatywnego oddzialywania poza terenem inwestycji.

IV. Nie nakladam obowigzku:

1) Przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania przedsi¢wzig¢cia na Srodowisko.

2) Przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.

V. Stanowisko w sprawie obowigzku przedstawienia analizy porealizacyjnej, jej zakresu
i terminu przedstawienia.
Na inwestora nie naklada si¢ obowiazku wykonania analizy porealizacyjne;j.

VI. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na s$rodowisko (Dz.U. z2021 r. poz. 247 ze zm., zwane] dalej ustawa 00s),



postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna
sie na wniosek podmiotu planujgcego podjecie realizacji przedsiewzigcia.

Dnia 17 lutego 2020 r. (pismem z dnia 10 lutego 2020 r.) Burmistrz Sokotki ztozyl wniosek
wraz z zalacznikami do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbiodrce
i budowie mostu przez rzeke¢ Sokolda wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 103717B na
dzialkach o nr ewidencyjnych 154,155./1, 391 obreb Dworzysk, jednostka ewidencyjna Sokotka —
obszar wiejski, gmina Sokotka, powiat sokolski, wojewoddztwo podlaskie, jako przedsiewziecie
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktorych
przeprowadzenie oceny oddzialtywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

Dnia 24 lutego 2020 r. Dyrektor RDOS w Bialymstoku w odpowiedzi na powyzszy wniosek
po przeanalizowaniu wniosku ustalil ze nie jest wlasciwy do wydania decyzji w ww. sprawie
i w zwigzku z czym organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jest Burmistrz Sokotki. Zgodnie z art 65 § 1 Kpa przekazal calo$¢ dokumentacji do organu
wlasciwego tj. Burmistrza Sokotki.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2020 r. tut. organ zawiadomil strony o wszczgciu postepowania
administracyjnego dotyczgcego wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia. Informacje o zlozonym wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publiczne;
Urzedu Miejskiego w Sokolce (22.04.2020 r.) oraz w publicznie dostepnym wykazie danych
Ekoportal (www.ekoportal.pl).

Teren, na ktorym zlokalizowane zostanie planowane przedsigwzigcie nie jest objety
miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokdtka (Uchwala Nr
XVI/132/99 Rady Miejskiej w Sokotce z dnia 15 grudnia 1999 r., zmieniona Uchwalg Nr
XXXI1/239/05 Rady Miejskiej w Sokolce z dnia 1 marca 2005 r., zmieniona Uchwala Nr
XVII/103/11 Rady Miejskiej w Sokolce z dnia 29 wrzesnia 2011 r.) dziatki o nr geod. 154 i 155/1
polozone w obrebie Dworzysk oznaczone sa jako drogi gminne, a dzialka o nr geod 391 polozona w
obrebic Dworzysk oznaczona jest jako sie¢ dolin rzecznych. znajduje si¢ w strefie ciaggow
ekologicznych o znaczeniu o znaczeniu regionalnym oraz strefie zalewow powodziowych
i podtopien. Dzialka potozona jest w strefie predysponowanej do rozwoju turystyki.

Burmistrz Sokoétki zgodnie z art. 64 ust. 2.3.4 ustawy 008, pismem z dnia 22 kwietnia
2020r., znak: OR.0.6220.7.2020.IL zwrocit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sokolce, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku oraz do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Bialymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku w  opinii  znak:
WO008S.4220.189.2020.JK z dnia 08 maja 2020 r. stwierdzil, iz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 22019 r. poz. 1839) rozbiorka i budowa mostu na
rzece Sokolda wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej kwalifikuje przedsiewzigcie do 2 grupy
przedsiewzie¢, dla ktorych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane, a z uwagi 1z planowane

8



przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000
(OSO Puszcza Knyszynska i SOO Ostoja Knyszynska), a takze spetnienie tacznych warunkow
o ktéorych mowa w art. 63 ust. 1 0o$, ustalit zakres raportu o odzialywaniu na srodowisko w pelnym
zakresie zgodnym z wymogami okreslonymi w art. 66 00§ oraz wskazal, iz raport mi.n. powinien
takze zawiera¢ szczegdlowa analize z uwagi na: charakterystyke calego przedsiewzigcia, okreslenie
rodzaju i skali oddzialywania, okreslenie zasiegu oddzialywania i stopnia istotnosci oraz oceng
istotnosci  w konteksécie ochrony OSO Puszcza Knyszynska i SOO Ostoja Knyszynska, jego
integralnosci oraz spdjnoéci sieci Natura 2000, wskazanie dziatan minimalizujacych wplyw
inwestycji na srodowisko, opis analizowanych wariantow.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 8 maja 2020r, znak:
B1.Z7S8.2.4360.125.2020.1K nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokolce (dalej: PPIS) w opinii z dnia
27 kwietnia 2020 r., znak: NZ.4461.17.2020 ustalil, ze dla ww. przedsiewzig¢cia nie zachodzi
koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk organdw opiniujacych i informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsi¢wziecia, biorgc pod uwage takie uwarunkowania jak usytuowanie, charakter
przedsiewziecia, skale przedsiewzigcia, a takze skale mozliwego oddzialywania, na podstawie art.
63 ust. 1 i 4 ustawy pos, organ postanowieniem Nr GR.0.6220.7.2020.1L z dnia 18 maja 2020 r.
natozyl na wnioskodawce obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko i okreslil zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy po$ oraz zgodnie z art. 69 ust. 4
ustawy 00§ organ zawiesil postgpowanie w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
do czasu przedlozenia ww raportu. Informacja o wydanym postanowieniu zostala umieszczone na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Sokolce (18.05.2020 r) oraz w
publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod pozycja: 98/2020.

Po przedlozeniu przez Inwestora w dniu 11 wrzesnia 2020 r. Raportu oddzialywania
na srodowisko dla przedsigwziecia polegajgcego na rozbidrce i budowie mostu przez rzeke Sokolda
wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 103717B na dziatkach o nr ewid. 154,155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid. Sokotka — obszar wiejski, gmina Sokoétka, powiat sokolski, wojewodztwo
podlaskie opracowanego przez EKOM Dariusz Boruszko i Wojciech Dabrowski we wrzesniu 2020
r. organ postanowieniem z dnia 28 wrzesnia 2020 r., znak: GR.0.6220.7.2020 IL podjal zawieszone
postepowanie oraz przystapit do przeprowadzenia oceny oddzialtywania na Srodowisko
przedmiotowego przedsiewzigcia.

W mysl art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 79 ust. 1 00§ zapewniono mozliwos¢ udzialu
spoleczenstwa w prowadzonym postepowaniu, podajac do publicznej wiadomosci poprzez
Informacje Burmistrza Sokotki GR.0.6220.7.2020.1L z dnia 28 wrzesnia 2020 r. o podjeciu
zawieszonego postepowania, przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, rozpoczeciu procedury udzialu spoleczenstwa w ramach postgpowania w sprawie
wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia,
organach wlasciwych do wydania opinii i dokonania uzgodnien, mozliwosci zapoznania sig
z niezbedna dokumentacja sprawy w siedzibie Urzedu Miejskiego w Sokoélce, miejscu, sposobie
i terminie skladania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie oraz organie wiasciwym do ich
rozpatrzenia. Ww. informacja zamieszczona zostala na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Sokotce (28.09.2020 r.), na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Sokolce
(28.09.2020 r.). Jednoczesnie ww. informacja zostala wywieszona w miejscu planowanego
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przedsigwzigeia (28.09.2020 r. ). Zainteresowani mogli zapozna¢ si¢ z dokumentacjg sprawy,
w tym z przedlozonym przez Inwestora raportem o oddzialywaniu na srodowisko w Urzedzie
Miejskim w Sokotce jak rowniez sktada¢ uwagi i wnioski we wskazanym w informacji terminie 30
dni od daty ukazania si¢ informacji. W wyznaczonym terminie do tut. Urzedu nie wplynely zadne
uwagi ani wnioski spoleczenstwa w tej sprawie.

W mysl art. 77 ust. 112 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy 008, jezeli jest prowadzona ocena
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko przed wydaniem decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach organ wlasciwy do wydania decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsigwzigcia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, wystepujac o uzgodnienie przedklada raport
o oddziatywaniu na srodowisko.

Organ pismem z dnia 28 wrze$nia 2020 r. wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku o uzgodnienie warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewziecia,
przedkladajac Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

W toku prowadzonego postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku wezwal pismem WO0O0S.4221.31.2020.JK z dnia 19.10.2020 r do uzupelnienia
w terminie do dnia 19 11 2020 r brakéw w przedstawionym przez inwestora raporcie.

Stosownie do art 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kpa Burmistrz Sokotki wezwal
pismem GR.0.6220.7.2020.1L. z dnia 27.10.2020 r. wnioskodawcge do uzupelnienia
przedmiotowego wniosku o informacje wyszczegolnione w wezwaniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dnia 19 pazdziernika 2020 r, znak W0O0S$.4221.31.2020.JK.
Termin uzupelnienia brakéw zostal okreslony do dnia 13 listopada 2020 r. Jednoczesnie zgodnie
zart 36 § 1 Kpa stwierdzono, Ze nie jest mozliwe zalatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym
terminie. Nowy termin zalatwienia sprawy zostal wskazany do dnia 29.01.2021 r.

W dniu 18 listopada 2020 r. pismem GR.0.6220.7.2020.1L. Burmistrz Sokétki ustosunkowat
sie do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku (z dnia 19.10.2020
r.) w sprawie uzupelnienia raportu przekazujac niezbgdne wyjasnienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska uzgodnit realizacje planowanego przedsiewzie-
cia okres$lajac warunki jego realizacji 1 eksploatacji zawarte w postanowieniu znak:
WO00S.4221.31.2020.JK z dnia 15 grudnia 2020 .

Burmistrz Sokotki pismem GR.0.6220.7.2020.KM z dnia 5 stycznia 2021 r. zawiadomil
wnioskodawce 1 pozostale strony postgpowania, ze zebrano material dowodowy niezbedny
do merytorycznego rozstrzygniecia sprawy, w tym opinie i uzgodnienia organow, o ktorych mowa
w art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy oo$ w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzig¢cia polegajacego na rozbiorce i1 budowie
mostu przez rzeke Sokolda wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 103717B na dziatkach
o nr ewidencyjnych 154,155./1, 391 obr¢b Dworzysk, jednostka ewidencyjna Sokolka — obszar
wiejski, gmina Sokotka, powiat sokdlski, wojewddztwo podlaskie. Strony zostaly powiadomione
na podstawie art. 49 ustawy k.p.a., iz majg prawo wypowiedzie¢ si¢ co do zebranych w toku
postepowania administracyjnego dowoddéw i materialow oraz zglasza¢ zadania w terminie 7 dni od
daty doreczenia niniejszej informacji. Zawiadomienie stronom postepowania zostalo przekazane
w formie obwieszczenia (z dnia 05.01.2021 r.), ktdére zostalo w dniu 5 stycznia 2021 r. wywieszone
na tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego w Sokolce i w miejscu planowanego przedsigwzigcia oraz
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Sokolce.

W zwiazku z powyzszym decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydano
po uzgodnieniu warunkow realizacji przedsiewzigcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
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Srodowiska w Bialymstoku Wszystkie okreslone przez ww. organy warunki realizacji inwestycji
zostaly uwzglednione w niniejszej decyzji.

Po zebraniu i rozpatrzeniu calego materialu dowodowego organ prowadzacy postepowanie

zwazyl co nastepuje:

Przedmiotem inwestycji jest .Rozbiérka i budowa mostu przez rzeke Sokolda wraz
z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 103717B, na dziatkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obr¢b
Dworzysk, jedn. ewid. Sokétka - obszar wiejski, w obrebie 0007 Dworzysk w gm. Sokotka, pow.
sokolski, woj. podlaskie. Przedsiewzigcie bedzie realizowane w granicach istniejacego pasa
drogowego oraz rzeki. Projektowany most znajduje si¢ w terenie niezabudowanym.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

wykonanie robot przygotowawczych,

rozbiorke istniejacego mostu oraz nawierzchni na dojazdach,

budowe mostu wraz z wyposazeniem i umocnieniami stozkdw, skarp drogi,

budowe dojazdéw do mostu w niezbednym minimalnym zakresie,

budowe odwodnienia mostu i dojazdow,

budowe rowow przydroznych wraz z przepustami,

wykonanie robot wykonczeniowych; m. in. pokrycie warstwa ziemi urodzajnej (humusem)

NN SR ]

rowoOw i skarp nasypow z obsianiem nasionami traw.

Poczatek robot drogowych bedzie w km rob. 0+000.00, natomiast koniec w km rob. 0+107.67,
tj. o dtugosci ok. 107,67 m. Droga wykonana bedzie o przekroju szlakowym z jezdnig szerokosci
o wymiarze 5.5 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 — 1,25 m oraz rowem
przydroznym z prawej strony drogi o szerokosci dna 0.4 m.

Planowany do rozbidrki obiekt mostowy to obiekt o dlugos¢ ok. 16,80 m i szerokosci ok. 6.42
m usytuowany jest w ciagu drogi gminnej nr 103717B i stanowi most dwuprzestowy, o plycie
pomostu jako poklad drewniany ulozony na ruszcie z dzwigaréw stalowych, podporach
zewnetrznych  stanowigcych drewniane pale ze $cianka zapleczng z desek drewnianych,
o podporach $rodkowych z pali drewnianych i wyposazony w drewniane porgcze, oraz o przekroju
drogi na mos$cie o parametrach: - szerokos¢ jezdni wynoszacej ok. 4,9 m oraz chodnikow
wynoszacych ok. 0.6m.

Prace zwigzane z rozbidrka i budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Sokolda nie bedg
istotnie ingerowaé¢ w koryto rzeki i tereny bezposrednio z nim sasiadujace. Roboty w obrebie rzeki
polega¢ beda na:

- rozbiorce drewnianej podpory $rodkowe;j,

- poszerzeniu swiatla obiektu,

- wykonaniu umocnien stozkow mostu.

Nowy obiekt mostowy wykonany bedzie jako konstrukcja jednoprzeslowa swobodnie
podparty o konstrukcji ze spawanych prefabrykowanych belek stalowych zespolonych z zelbetowa
plyta, opartych na przyczotkach oraz swobodnych podporach. Konstrukcja ustroju niosgcego
sklada¢ sie bedzie z dzwigarow stalowych wysokosci 0,79 m zespolonych z plyta zelbetows.
Dzwigary polaczone beda poprzecznicami. Na dzwigarach ulozono beda deski prefabrykowane
grubos$ci 6 cm. ktore réwniez zespolone zostang z plyta Zzelbetowa wylewana na mokro.
Wspdlpracujaca plyta zelbetowa bedzie o minimalnej grubosci 18 cm. Pomost mostu wykonany
bedzie jako zelbetowy z elementéw prefabrykowanych (filigranow). Most bedzie o nastgpujacych
parametrach:
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v Rozpietosé teoretyczna - ok. 18.80m;

v Dlugosé plyty - ok. 19.40m:

v Szerokos¢ calkowita -ok. 8.22m:;

v Szerokos¢ jezdni -0k.2x2.75+2x0,50=6.50m;

v Spadek na jezdni dwustronny - 2,0%;

v Kat skrzyzowania z osig cieku - ok 90°;

v Swiatlo pionowe pod obiektem mostowym pomiedzy przyczétkami — 17 m;
v Szerokos¢ jezdni na plycie pomostu — 6.5 m.

Budowy mostu wraz z dojazdami realizowana bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego
oraz rzeki o powierzchni przyjetej do realizacji zadania wynoszacej ok. 1700m?.

Dojazdy do mostu beda o parametrach technicznych drogi:

kategoria drogi - droga gminna nr 103717B,

klasa drogi - L.

szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m,

nawierzchnia jezdni — zwirowa,

pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 3% (przekroj daszkowy).

4 R R % %

Na dojazdach do mostu jezdnia be¢dzie o nawierzchni zwirowej. Inwestycja przewiduje
rozbiorke istniejacego mostu i budowg nowego o nosnosci do klasy B wg PN-85/S-10030 wraz
z niezbednymi dojazdami. Istniejaca droga gminna nr 103717B wykorzystywana jest dla ruchu
pojazdow samochodowych, rolniczych, motocykli i rowerow.

Odwodnienie istniejacego odcinka drogi odbywa sie metoda powierzchniowego splywu wod
opadowych po skarpach korpusu drogowego na przylegly teren, a nastepnie do rzeki Sokolda.

Istniejgca droga gminna nr 103717B posiada przekroj szlakowy z jezdnia o nawierzchni
zwirowe] o szerokosci ok. 3.8 wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi. Droga w planie
przebiega w odcinku prostym. Na obiekcie mostowym beda krawezniki kamienne, zas na dojazdach
krawezniki znikajace. Dostep pod obiekt zapewniony bedzie za pomoca roboczych schodow
skarpowych usytuowanych na skarpach drogi.

W fazie budowy, do wykonania nawierzchni zostana wykorzystane kruszywa, ktore beda
pozyskane z koncesjonowanych zrodel oraz masy mineralno-asfaltowe, spelniajace wymagania
ochrony s$rodowiska. W fazie realizacji zuzycie energii elektrycznej, wody czy materialow
budowlanych bedzie niewielkie i1 nie pociagnie za sobg koniecznosci budowy dodatkowej
infrastruktury technicznej. Technologia robdt w zakresie rozbiorki i budowy nowego obiektu
mostowego jest ogolnie znang 1 powszechnie stosowang oraz spelniajaca wszystkie polskie normy.
W zakresie rozbiorki i budowy obiektu mostowego nie przewiduje wycinki drzew.

Na placu zaplecza technicznego nalezy zwraca¢ uwage na sposob przechowywania rezerw
paliwa 1 tankowanie maszyn budowlanych oraz sposob prowadzenia doraznych konserwacji
1 napraw maszyn. W obrebie zakresu przedsigwzigcia materialy 1 sprzet powinny znajdowac sie
tylko i wytacznie w ilosciach i czasie niezbednym do wykonywania prac w terenie.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja halasu podczas prowadzenia
prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana praca maszyn budowlanych i pojazdéw budowy, nie
moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie miata charakter krotkotrwaly i odwracalny. Uciazliwosci dla
terendw sasiednich zwiazane z wystepowaniem halasu, wibracji, emisji do powietrza, beda mie¢
charakter przejsciowy. Prace bgda prowadzone wylacznie w porze dziennej, stosowane bedg
wylgcznie maszyny i urzadzenia w sprawnym stanie technicznym. praca sprzetu na jatowym biegu
silnikow oraz koncentracja nadmiernej ilosci maszyn iurzadzen w jednym miejscu bedzie
ograniczona.
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Jak wynika z raportu o oddzialywaniu na $rodowisko lacznie oddzialywanie istniejacego
obiektu mostowego oraz infrastruktury oraz jego rozbidrka i wykonanie nowego (wraz z drogami
dojazdowymi) nie bedzie negatywnie oddzialywaé na $rodowisko w zakresie emisji substancji
zanieczyszczajacych do powietrza atmosferycznego. Oddzialywania w zakresie emisji gazow lub
pylow calkowicie zamykaja si¢ na terenie planowanej inwestycji.

W zwiazku z niewielkim nat¢zeniem ruchu na przedmiotowej drodze, szacuje si¢, ze podczas
jej eksploatacji oddzialywania te nie beda znaczgco oddzialywaé na $rodowisko. Realizacja
przedsigwzigcia nie wplynie na zwiekszenie przepustowosci drogi, ma na celu rozwiazanie
probleméw komunikacyjnych gminy oraz zapewnienie bezpieczenstwa ruchu i zabezpieczenia
p-poz. Powstajagce odpady beda odpadami typowymi dla tego typu przedsigwziec¢ 1 beda
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020
r., poz. 797 ze zm.). Wszystkie odpady (budowlane i komunalne) powstale na etapie budowy beda
segregowane 1 selektywnie magazynowane w wyznaczonym miejscu, w szczelnych, zamykanych
pojemnikach, a nastepnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym do tego
celu podmiotom. Scieki bytowe przetrzymywane beda tymczasowo w zorganizowanych toaletach
w zamknietym systemie kontenerowym, zlokalizowanym z dala od rzeki Sokolda, a ich oproznianie
bedzie sukcesywne przez specjalne firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

Pod wzgledem hydrograficznym planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w zlewni jednolitej
czgéci wod powierzchniowych dorzecza Wisly ,Sokolda od zrodet do Jalowki, z Jaldwka"
PLRW20002326162369, ktorej status okreslono jako naturalna czes¢ wod, stan oceniony zostal
jako zly, a z oceny stanu wynika, iz jest ona zagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow. Celem
srodowiskowym, okreslonym dla ww. JCWP zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Dz.U. 2016 poz. 1911) jest gldownie osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego
stanu chemicznego.

Whnioskowane przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych, innych
o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujéé rzek. Planowane
przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wod srodladowych
oraz obszarami przylegajacymi do jezior, poza obszarami gorskich lub lesnych. Teren inwestycji
lezy poza obszarami i w jej najblizej okolicy nie wystepuja zbiormiki wodne. planowane
przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.
16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Ponadto przedsiewziecie znajduje si¢ w jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGW200052, ktorej stan oceniony zostal jako dobry, a z oceny stanu wynika, ze jest ona
niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla JCWPd
jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie
pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych. a takze
zapewnienie rdwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wod.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Bialymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, ocenit Zze przy zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan chronigcych srodowisko
gruntowo — wodne, planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywalo na stan wdéd
w zlewni ww. jednolitych czgsci wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie bedzie kolidowac
z realizacja celow srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych (JCWP) oraz
jednolitych czesci wod  podziemnych (JCWPd) (opinia z dnia 08.08.2020 r., znak:
BI.ZZS.2.4360.125.2020.IK.

Jak stwierdzil organ opiniujacy PPIS w Sokoélce. planowane przedsiewzigcie przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii bgdzie mialo charakter lokalny
i organiczny tylko do terenu inwestycji. Ponadto zadanie przyczyni sie do polepszenia
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bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych korzystajacych z obiektu mostowego.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, informacje
dostgpne w raporcie oddzialywania na srodowisko sg wystarczajaco szczegolowe, aby w pelni
oceni¢ oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na srodowisko 1 w zwigzku z tym nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku odniést sie do polozenia
przedsigwzigcia wzgledem obszaréw chronionych. Miejsce realizacji planowanego przedsiewzigcia
zlokalizowane sg w granicach specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 (OSO) Puszcza
Knyszynska PLB200003 wymienionego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011 r ws obszarow specjalnej ochronie ptakow Natura 2000 , a takze projektowanego specjalnego
obszaru siedlisk Natura 2000 (SOO) Ostoja Knyszynska PLH 200006 zatwierdzonego decyzjg
Komisji Europejskiej. Planowana inwestycja znajdujg si¢ na obszarze Parku Krajobrazowego
Puszczy Knyszynskiej im. Profesora Witolda Stawinskiego, ponadto graniczy od strony zachodniej
z rezerwatem ,.Budzisk™. Zarowno etap realizacji inwestycji jak i pozniejsza eksploatacja nie bgda
mialy znaczacego negatywnego wplywu na ww. obszar Natura 2000.

W niniejszej decyzji uwzgledniono wymagania zawarte w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021
r. poz. 247 ze zm.), w tym w szczegolnosci okreslono warunki wykorzystania terenu w fazie
realizacji 1 eksploatacji oraz wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do
uwzglednienia w projekcie, ktorych spelnienie ograniczy oddzialywanie przedsiewzigcia na
srodowisko.

Uwzglednienie przedstawionych w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko jak i w decyzji
rozwiazan technicznych, warunkow realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia daje gwarancje,
Ze zamierzona inwestycja spelni wymogi stawiane przez przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko.

Majac na uwadze calos¢ przeprowadzonego postepowania, w ramach ktorego planowana
inwestycja uzyskala uzgodnienia wymaganych prawem organéw, wylozony do publicznego wgladu
raport oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko. uwzgledniajac wniosek strony, w oparciu
o wskazane we wstepie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bialymstoku za posrednictwem Burmistrza Sokolki w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 1. poz. 256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.

3. Niniejsza decyzje¢ dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
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udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, oraz
zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje
w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna. Jezeli jednak realizacja przedsiewziecia przebiega¢ bedzie etapowo, zlozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢c w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostala przeniesiona
ta decyzja, otrzymali przed uplywem terminu 6 lat od organu, ktory wydal decyzj¢
o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia
przebiega etapowo oraz ze aktualne sa warunki realizacji przedsigwziecia okreslone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, jezeli bylo
wydane.

Zalaczniki:
Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

1. Gmina Sokotka

2. Strony postgpowania wedlug wykazu stron w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w zwiazku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2020 1. poz. 283 ze zm.)

3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Bialymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokolce

4. Starostwo Powiatowe w Sokolce

6 egz. LL
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Zalacznik do decyzji Burmistrza Sokotbki

GR.0.6220.7.2020.1L z dnia %02.202] I:

Charaktervstvka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest ..Rozbiorka 1 budowa mostu przez rzeke Sokolda wraz
z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 103717B, na dziatkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid. Sokotka - obszar wiejski, w obrebie 0007 Dworzysk w gm. Sokotka, pow.
sokolski, woj. Podlaskie”. Przedsigwzigcie bedzie realizowane w granicach istniejacego pasa
drogowego oraz rzeki. Projektowany most znajduje si¢ w terenie niezabudowanym.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

wykonanie robot przygotowawczych,

rozbiorke istniejacego mostu oraz nawierzchni na dojazdach,

budowe mostu wraz z wyposazeniem i umocnieniami stozkow, skarp drogi,

budowe dojazdéw do mostu w niezbednym minimalnym zakresie,

budowe odwodnienia mostu i dojazdow.,

budowe rowow przydroznych wraz z przepustami,

wykonanie robdt wykonczeniowych: m. in. pokrycie warstwag ziemi urodzajnej (humusem)
rowow i skarp nasypow z obsianiem nasionami traw.

AL

Poczatek robdt drogowych bedzie w km rob. 0+000,00, natomiast koniec w km rob. 0+107.,67,
tj. o dlugosci ok. 107,67 m. Droga wykonana bedzie o przekroju szlakowym z jezdnia szerokosci
o wymiarze 5.5 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 — 1.25 m oraz rowem
przydroznym z prawej strony drogi o szerokosci dna 0.4 m.

Planowany do rozbiorki obiekt mostowy to obiekt o dlugosé ok. 16.80 m i szerokosci ok. 6,42
m usytuowany w ciggu drogi gminnej nr 103717B stanowi most dwuprzeslowy, o plycie pomostu
jako poklad drewniany ulozony na ruszcie z dzwigarow stalowych, podporach zewngtrznych
stanowigcych drewniane pale ze $cianka zapleczng z desek drewnianych, o podporach srodkowych
z pali drewnianych i wyposazony w drewniane porecze, przekrdj drogi na moscie
o parametrach: szeroko$¢ jezdni wynoszacej ok. 4,9 m oraz chodnikéw wynoszacych ok. 0,6m.

Prace zwigzane z rozbiorka i budowag mostu wraz z dojazdami na rzece Sokolda nie beda
istotnie ingerowaé¢ w koryto rzeki i tereny bezposrednio z nim sgsiadujace. Roboty w obregbie rzeki
polegac beda na:

- rozbiorce drewnianej podpory srodkowej,

- poszerzeniu swiatla obiektu,

- wykonaniu umocnien stozkow mostu.

Nowy obiekt mostowy wykonany bedzie jako konstrukcja jednoprzgstowa ze spawanych
prefabrykowanych belek stalowych zespolonych z zelbetowa plyta, opartych na przyczotkach oraz
swobodnych podporach. Konstrukcja ustroju niosacego sklada¢ si¢ bedzie z dzwigaréow stalowych
wysokosci 0.79 m zespolonych z plyta zelbetowg. Dzwigary polgczone beda poprzecznicami.
Na dzwigarach ulozono beda deski prefabrykowane grubosci 6 cm, ktore rowniez zespolone
zostang z plyta zelbetowa wylewang na mokro. Wspdlpracujagca plyta zelbetowa bedzie
o minimalnej grubosci 18 c¢m. Pomost mostu wykonany bedzie jako zelbetowy z elementow
prefabrykowanych (filigranow).
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Most bedzie o nastgpujgcych parametrach:

v Rozpigtos¢ teoretyczna - ok. 18,80m;

v Dlugos¢ plyty - ok. 19.40m;

v Szerokos¢ catkowita - ok. 8.22m;

v Szerokos¢ jezdni -0k.2x2,754+2x0,50=6,50m;

v Spadek na jezdni dwustronny - 2,0%;

v Kat skrzyzowania z osig cieku - ok 90°;

v Swiatlo pionowe pod obiektem mostowym pomiedzy przyczétkami — 17 m;
v Szerokosc jezdni na plycie pomostu — 6,5 m.

Budowy mostu wraz z dojazdami realizowana bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego
oraz rzeki o powierzchni przyjetej do realizacji zadania wynoszacej ok. 1700m?.

Dojazdy do mostu bedg o parametrach technicznych drogi:

kategoria drogi - droga gminna nr 103717B,

klasa drogi - L,

szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m,

nawierzchnia jezdni — zwirowa,

pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 3% (przekrdj daszkowy).

R

Na dojazdach do mostu jezdnia bedzie miala nawierzchnie zwirowa. Inwestycja przewiduje
rozbiorke istniejgcego mostu i budowe nowego o nosnosci do klasy B wg PN-85/5-10030 wraz
z niezbednymi dojazdami. Istniejgca droga gminna nr 103717B wykorzystywana jest dla ruchu
pojazdow samochodowych, rolniczych, motocykli i rowerow.

Odwodnienie istniejacego odcinka drogi odbywa si¢ metoda powierzchniowego spltywu wod

opadowych po skarpach korpusu drogowego na przylegly teren, a nastepnie do rzeki Sokolda.

Dane charakteryzujgce wplyw inwestycji na sSrodowisko:

W trakcie prowadzenia prac budowlanych potrzeby zapobiegania zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi zwigzane beda glownie z taka organizacja placu budowy, aby na jego terenie
i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow budowlanych, takich jak np. beton, benzyna, oleje,
ktore powodowaé moglyby zanieczyszczenie gruntu. Ponadto w trakcie realizacji przedsigwzigcia
podejmowane beda dzialania zmierzajace do zapewnienia nalezytego stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzgdzen do budowy, w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku
z nich substancji niebezpiecznych (olei, benzyn). Podobnie jak w przypadku ochrony powierzchni
ziemi ograniczenie mozliwosci zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych w trakcie
budowy bedzie wigzato si¢ z koniecznoscia wyeliminowania zdarzen sprzyjajacych przedostawaniu
sie substancji niebezpiecznych zawartych w wytwarzanych odpadach oraz plynow
eksploatacyjnych z wykorzystywanych urzadzen do $rodowiska wodnego. Jak wynika z raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko lacznie oddzialywanie istniejagcego obiektu mostowego oraz
infrastruktury oraz jego rozbiorka i wykonanie nowego (wraz z drogami dojazdowymi) nie bedzie
negatywnie oddzialywaé na srodowisko w zakresie emisji substancji zanieczyszczajacych do
powietrza atmosferycznego. Oddzialywania w zakresie emisji gazow lub pylow calkowicie
zamykaja si¢ na terenie planowanej inwestycji. Scieki bytowe przetrzymywane beda tymczasowo
w zorganizowanych toaletach w zamknietym systemie kontenerowym, zlokalizowanym z dala od
rzeki Sokolda, a ich oproznianie bedzie sukcesywne przez specjalne firmy posiadajgce stosowne
zezwolenia. Wytwarzane odpady beda segregowane, selektywnie gromadzone. oddzielnie
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magazynowane 1 przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajagcym
wymagane zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Wszystkie emisje zanieczyszczen
powstale w trakcie realizacji przedsigwzigcia bedg mialy charakter czasowy i lokalny, beda
zmienialy si¢ w zaleznosci od miejsca i fazy realizacji rob6t i znikng wraz z ich zakonczeniem.

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia nalezy podja¢ nastgpujace dzialania: prace
budowlane i1 adaptacyjne prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, o mozliwie
najnizsze] mocy akustycznej oraz prawidlowo go  eksploatowaé i konserwowaé (w celu
zabezpieczenia gruntu przed wyciekami plynéw eksploatacyjnych); dotrzyma¢ dopuszczalne normy
poziomu halasu dla terenéw zabudowy zagrodowej tj. 65 dB w porze dnia oraz 56 dB w porze
nocnej; materialy budowlane sypkie zabezpieczy¢ przed pyleniem 1 transportowaé pojazdami
z zamknigta przestrzenig tadunkowa; miejsce postoju maszyn i $rodkéw transportu wyposazy¢
w srodki neutralizujace (maty pochlaniajace. sorbenty) ewentualne wycieki paliwa lub innych
ptynow eksploatacyjnych: plac budowy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty do gromadzenia
sciekdw bytowych, systematycznie opréznianych przez specjalistyczne firmy; wszystkie odpady
(budowlane 1 komunalne) powstale na etapie budowy nalezy segregowaé¢ i selektywnie
magazynowa¢ w wyznaczonym miejscu, w szczelnych, zamykanych pojemnikach, a nastepnie
przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym do tego celu podmiotom, zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w zakresie gospodarki odpadami; masy ziemne powstale w wyniku
prac budowlanych gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu, w sposob uniemozliwiajgey ich
zanieczyszczenie, za$ po zakonczeniu robot, masy ziemne nalezy zagospodarowaé na terenie
inwestycji; ziemi¢ urodzajng zdjeta w poczatkowym okresie realizacji nalezy sktadowacd
w regularnych pryzmach oraz zabezpieczy¢ przed erozja, przemieszaniem z innymi rodzajami
gruntu, najezdzaniem przez pojazdy: roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej
w godzinach 6.00 — 22.00, z wylagczeniem prac wymagajacych cigglosci prowadzenia robot ze
wzgledow technologicznych; teren przeznaczony pod zaplecze budowy i bazg materialowa umocnic
1 zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem gruntu: usunigcie karczowanie krzewow /krzakoéw nalezy
realizowac poza terminem od 1 marca do 31 lipca bez szkody dla fauny. drzewa, ktore pozostaja
1 nie beda wycinane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem; prace ingerujgce w koryto rzeki
nalezy prowadzi¢ poza terminem od Ol marca do 31 lipca tj. poza okresem wiosennej migracji
i rozrodu plazow oraz tarla i migracji ryb; w przypadku koniecznosci zastosowania elementow
umocnien w rowach, nalezy stosowa¢ umocnienia o naturalnych charakterze (np. faszyna, kamien);
w przypadku koniecznosci zdjecia darni w bezposrednim sasiedztwie remontowanej drogi i mostu
czynno$¢ wykonywa¢ poza okresem wiosennym, celem unikniecia zniszczenia populaciji
chronionych owadow: wszelkie prace prowadzi¢ poza Rezerwatem Budzisk: przy budowie mostu
nie stosowa¢ podpdr tymczasowych; nie oswietla¢ obiektu mostowego; posadowienie podpor
obiektu wykona¢ jako posrednie na palach wbijanych za pomocg palownicy: wykop
wykonywanych fundamentow pod podpory obiektu zabezpieczy¢ za pomocg $cianek
szczelinowych; umocnienia stozkow mostu wykonaé¢ brukowcem na podsypce cementowo-
piaskow] z wypelnieniem spoin zaprawag cementowa, jedynie na dlugosci okoto 7.5 m od strony
wlotu wykonaé kosze gabionowe posadowione na $ciance szczelnej; prace budowlane prowadzi¢
w obrebie pasa drogowego i w nieznacznym zakresie w Korycie rzeki Sokolda oraz unikaé
czasowego skladowania mas ziemnych i odpadow poza pasem drogowym: prace rozbidrkowe
i budowlane ograniczy¢ do minimum w okresie lggowym ptakéw trwajacym od 1 marca do 31
sierpnia; ewentualna wycinke i karczowanie krzewow przeprowadzi¢ w okresie jesienno- zimowym
, poza okresem legowym ptakow; na czas trwania budowy zabezpieczy¢ drzewa w bezposrednim
sasiedztwie robot ( w tym drzewa o wymiarach pomnikowych w Rezerwacie Budzisk), a narazone
na uszkodzenia podczas prac poprzez wykonanie wygrodzenia powierzchni zlokalizowanej
w odlegloséci minimum od pnia drzewa. W przypadku braku takiej mozliwosci bezwzglednie
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zastosowa¢ ostony pni dla poszczegdlnych drzew poprzez oszalowanie pni deskami , wypelniajac
przestrzen pomiedzy pniem, a deska matami stomianymi lub zrolowana juta. Niedopuszczalne jest
wbijanie w pnie gwozdzi. Wysokos$¢ oszalowania ma si¢ga¢ do wysokosei dolnych galezi koron
drzew. Dolny koniec deski musi opiera¢ si¢ na podtozu. W przypadku koniecznosci pozostawienia
odkrytych korzeni przykry¢ je matami stomianymi; prace w obrebie bryly korzeniowej wykonywac
recznie w celu zminimalizowania uszkodzen systemow korzeniowych; na czas prowadzenia robot
budowlanych wygrodzi¢ od strony inwestycji plat siedliska przyrodniczego 9170 siatka lesna:
ograniczy¢ mozliwos$¢ tworzenia si¢ na terenie budowy zaglebien oraz zastoisk wodnych aby nie
dopusci¢ do wykorzystania ich przez plazy jako miejsca schronienia. Powstale bezzwlocznie
likwidowaé¢, aby nie dopusci¢ do zalegania sie w nich ptazow, a w razie stwierdzenia ich obecnosci
odlawiaé; zaplecze budowy zlokalizowa¢ w pasie drogowym, w odleglosci minimum 100 m od
rzeki Sokolda; odwodnienie mostu wykona¢ poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podituznych
i poprzecznych umozliwiajacych spltyw wody do jednostronnego rowu przydroznego
zlokalizowanego z prawej strony: rowy melioracyjne zaprojektowac jako rowy, obsiane mieszankg
traw tolerujacej wode zasolong o mozliwie najmniejszym spadku dna rowu: w przypadku
koniecznosci zastosowania elementéow umocnien w rowach, nalezy stosowa¢ umocnienia
o naturalnym charakterze (np. faszyna, kamien); przeprowadza¢ okresowe kontrole 1 utrzymywacé
system odwodnieniowy drogi w dobrym stanie technicznym poprzez ich udraznianie
i systematyczne wykaszanie trawy w rowach do wysokosci nie mniejszej niz 5 cm; ograniczy¢
prace nad ciekiem wodnym oraz nie dopusci¢ do zamulenia oraz zanieczyszczenia wod
powierzchniowych zawiesinami (m.in. pylem, pisakiem, cementem) poprzez zastosowanie plandek
podwieszonych; podczas budowy obiektu mostowego nie odkltada¢ urobku oraz odpadéw w dolinie
rzeki; nie powodowa¢ powstania przeszkod poprzecznych powodujacych zaburzenie swobodnego
przeplywu wod i przeksztatcen rezimu hydrologicznego ciekow wodnych i zapewni¢ cigglos¢
przeptywu wod rzeki, umozliwiajagcy migracje ryb i plazow: stosowaé czasowe zastawki na
istniejacych rowach i innych ciekach, w celu umozliwienia odcigcia splywu zanieczyszczonych
wod opadowych oraz $ciekow; zdeponowal i zabezpieczy¢ warstwe gleby zdjetej z pasa robot,
w tym warstwe urodzajng humusu w sposdb umozliwiajacy jej pozniejsze wykorzystanie; elementy
z rozbiorki istniejacej drogi i mostu pokruszy¢ i i wykorzysta¢ ponownie jako sktadnik podbudowy
projektowanych obiektow: po zakonczeniu budowy teren zniwelowacé, rozplantowa¢ humus i obsiaé
trawag. W miare mozliwosci obsia¢ zielenig niskiej i sSredniej wysokosci; prace budowlane
i rozbiorkowe ograniczy¢ do niezbednego minimum; w przypadku koniecznosci zdjecia darni
w bezposrednim remontowanej drogi i mostu czynno$¢ wykona¢ poza okresem wiosennym, celem
unikniecia zniszczenia populacji chronionych owadow; w toku realizacji inwestycji uzywac
materialow bezpiecznych dla srodowiska. Materialy i surowce sktadowaé w taki sposéb. aby nie
bylo mozliwosci przedostania sie ich do wod gruntowych i powierzchniowych lub spowodowania
zanieczyszczenia przyleglego terenu.

Oddzialywanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie mialo zasigg lokalny (brak
transgranicznego oddzialywania) 1 krotkotrwaly (zwigzany z czasem budowy). Zasigg
oddzialywania na etapie eksploatacji zamknie si¢ w granicach inwestycji.

Przeprowadzona analiza raportu wskazuje, iz dzialalno$¢ obiektu, ze wzgledu na zasigg.
rodzaj i wielko$¢ oddzialywania, po zastosowaniu srodkéw minimalizujacych oddzialywanie na
$rodowisko: nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogorszy jego stanu na terenach przylegtych,
nie bedzie oddzialywala negatywnie na srodowisko poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny. nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na ludzi, nie bedzie wplywaé negatywnie na obszary
wchodzace w sklad Sieci Natura 2000 ani inne obszary chronione, nie bedzie powodowac
kumulowania si¢ oddzialty wan.  up. Bl '
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