PRZEKROJ NORMALNY Nr 1
od km 0+000,00 do km 0+044,37
od km 0+071,87 do km 0+107,67

0.751.25 2.75 ) 2.75 , 075125
0 3% -
PRZEKROJ NORMALNY Nr 2

od km 0+044,37 do km 0+048,42
od km 0+067,82 do km 0+071,87
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PRZEKROJ NORMALNY Nr 3

od km 0+048,42 do km 0+067,82

L egenda:

@_

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
grub. 4cm wg WI-2 z 2014r.

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70
grub. 5em wg Wi=2 z 2014r.

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cso/so
stabilizowanego mechanicznie grub. 22cm

humus grub. 5 cm.
nawierzchnia z mieszanki niezwiqzanej grub. 2x10cm
nasyp budowlany

pobocze w kruszywa naturalnego grub. 16 cm

s ESTAKADA Tomasz Pawlowski

ESTAKADA ul. Rzgdziana 15, 15-698 Biatystok, tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656, e-mail: biuro.estakada@wp.pl
Nazwa Rozbidrka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1037178,
zadania: na dziatkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb Dworzysk, jedn. ewid. Sokétka- obszar wigjski.
Nozwa | PRZEKROJE NORMALNE Skole
rysunku: 1:50

GMINA SOKOLKA, Data:
Inwestor: . ;

PLAC KOSCIUSZKI 1 16-100 SOKOLKA 11.2019
obiekt: |[MOST NA RZECE SOKOLDA Nr rysunku:
Stadium: [PROJEKT WYKONAWCZY 4

Branza: [ MOSTOWA

Projektowat: Nr upr. Podpis

mgr inz. Tomasz Pawlowski | PDL/0144/POOM/09

mgr inz. Tomasz Pietrzak PDL/0053/POOM/10

Sprawdzif: Podpis p 3
mgr inz. Jakub Koztowski WKP/0112/POOM/09 % w)o J 4/4/
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Wspdtpraca: Podpis
mgr inz. Weronika Baczewska|
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- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70    grub. 4cm wg WT-2 z 2014r. 
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- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70     grub. 5cm wg WT-2 z 2014r. 
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- pobocze w kruszywa naturalnego grub. 16 cm
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AutoCAD SHX Text
- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej grub. 2x10cm  grub. 2x10cm 
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