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PRZEKROJ POPRZECZNY - KAPA CHODNIKOWA
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@— Preparat gruntujqcy @— Kraweznik kamienny o odpowiednio zmniejszonej
. wysokosci zakotwiony w plycie chodnika
@— Stabilizator, blacha stalowa szer. 200mm

@— Tasma PVC odporna na wysokie temperatury @_ Masa zalewowa trwale plastyczna

o matym wspdtczynniku tarcia
— Kruszywo+lepiszcze firmowe ukladane — Beton wypetniajgcy nad przekryciem dylatacyjnym (PCC)

warstwami @— Nawierzchnia epoksydowo—poliuretanowa

PRZEStO

®— Gqbezasta wkladka neoprenowa — Dren poprzeczny, grys bazaltowy otoczony kompozyciq
epoksydowq 8/16 gr. 4cm i szerokosci 10cm

UWAGI:
1. Wymiar "A" jest okreslony na rysunkach budowlanych dla poszczegolnych obiektow.
2. Dhlugosc¢ oparcia stabilizatora po obu stronach szczeliny minimum 5cm.
3. Tasma PVC szersza z kazdej strony stabilizatora minimum 5cm.

"'H‘“‘ ESTAKADA Tomasz Pawlowski

ESTAKADA ul. Rzgdziana 15, 15-698 Biatystok, tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656, e-mail: biuro.estakada@wp.pl

Nazwa Rozbidrka i budowa mostu przez rz. Sokotda wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1037178,
zadania: na dziatkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb Dworzysk, jedn. ewid. Sokétka- obszar wigjski.
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