Schemat wykonania skrzyzowan z wyniesiong tarczg skala 1:25/50/100

Widok z gory skala 1:100 Skrzyzowanie ul. Zwirki i Wigury z ul. Skarzynskiego km 0+083,77
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| - skrzyzownie ul. Skarzynskiego z ul. Broniewskiego
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km 0+090,02
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km 0+334,93
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Przekroj A-A skala 1:50

— betonowy opornik 12 x 25
—5 cm - podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

Szczegot A skala 1:25

—8 cm - kostka betonowa brukowa czerwona
—5 cm - podsypka cem.-piask. w stosunku 1:4

I tawa z betonu C-12/15 z oporem —15 c¢m - podbudowa z betonu C12/15 @
|— warstwa mrozoochronna z piasku — 15 cm - podbudowa pomocnicza z KNSM 7
20 cm - warstwa mrozoochronna z piasku ww
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Szczegét A

Przekroj B-B skala 1:50

— betonowy opornik 12 x 25

—gr. 5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4
+— tawa z betonu C-12/15 z oporem

|— warstwa mrozoochronna z piasku

|
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Szczegot B skala 1:25
—8 cm - kostka betonowa brukowa czerwona
—5 cm - podsypka cem.-piask. w stosunku 1:4
— 15 cm - podbudowa z betonu C12/15

— 15 cm - podbudowa pomocnicza z KNSM
— 20 c¢m - warstwa mrozoochronna z piasku
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Przekroj C-C przez rampe przejécia dla pieszych skala 1:25
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i— obnizony betonowy kraweznik 20 x 30 cm*

(—gar. 5 cm - podsypka cem.-piask. w stosunku 1:4

(—tawa z betonu C-12/15 z oporem

- warstwa mrozoochronna z piasku
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Szczegét B
* - skrzyzownie ul. Skarzynskiego z ul.
Broniewskiego km 0+090,02 wykona¢ w
krawezniku drogowym typu lekkiego 15 x 30
na tawie betonowej z oporem zgodnie z
rysuniem przekrojow normalnych ul.
W.Broniewskiego
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