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Tomasz Borowik

ul. $w. Jana Chrzciciela 47

15-571 Bialystok

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych podtaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Na podstawie ztozonych dokumentéw Burmistrz Sokétki wydaje warunki techniczne
podigczenia do miejskiej sieci Kkanalizacji deszczowej w ramach budowy
drég gminnych ul. Dywizjonu 303, ul. Zwirki i Wigury, ul. Stanislawa Skarzynskiego,

ul. Wiadyslawa Reymonta w Sokélce:

— Projektowang kanalizacje deszczowa nalezy polaczyé z istniejacym kanatem
deszczowym @ 600 mm zlokalizowanym w ciagu ul. Zwirki i Wigury w okolicy
skrzyzowania z ul. Grodzieriska. Wiaczenia dokonaé do istniejacej studni rewizyjnej —
rzgdna gory studni 169,94, rzedna dna studni 167,59 — zlokalizowanej na dzialce
o nr geod. 1869/5 (oznaczonej na zalgczniku graficznym literg S1), zapewniajac
grawitacyjny splyw wod opadowych. Wpusty oraz studnie rewizyjne zaprojektowaé
z rur betonowych. Wiazy studni oraz kraty wpustéw ulicznych zaprojektowac w klasie

nosnosci D400. Wpusty uliczne wyposazone w syfony. Na studniach zastosowaé

pierscienie odciazajace.

— Zaprojektowaé kanalizacje deszczowa w ciagu nowo projektowanego przedhuzenia
ul. Skarzynskiego (odcinek od ul. Broniewskiego obejmujacy dziatke nr 1687/8 wraz z
ul. bez nazwy o nr geod. 1687/11 i 1685/3 poprzez skrzyzowanie z ul. Skarzynskiego
do ul. Zwirki i Wigury). Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ odprowadzenia wéd opadowych
z pasa drogowego powyzszego odcinka do rowu otwartego zlokalizowanego na

dzialce nr geod. 1687/13 i 1705/2 (oznaczenie wiaczenia na zalaczniku graficznym



litera WLI1), ktory nalezy podczyéci¢ i poglebié na calej dlugosci. Przed
odprowadzeniem w6éd do rowu otwartego, nalezy zastosowal urzadzenia

podczyszczajace (separatory i osadniki piasku).

— Uwzgledni¢ przebudowe istniejacego przepustu zlokalizowanego na dzialce o nr geod.
1687/11.

Pozostale warunki podlaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej:

— Wody opadowe wprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej nie moga zawierad;
twardych osadéw, s$mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz

odpadow statych.
— Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé $ciekow bytowo — gospodarczych.

— Wody deszczowe z placow i parkingdéw przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowe;j
musza by¢ podczyszczone w stopniu zapewniajacym usuniecie zawiesin ogodlnych oraz
ropopochodnych, powinny odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 24.07.2006 (Dz.U. Nr 137 poz. 984).

— Projekt winien by¢ opracowany przez osobe posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie
sieci 1 instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o wiedzg

techniczna.

— Roboty zwiazane z realizacja podlaczenia do kanalizacji deszczowej mozna prowadzié
wylacznie w oparciu o opracowany i uzgodniony z Wydzialem Gospodarki Komunalnej
1 Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Sokétce projekt budowlany, zgodnie ze wszystkimi

wymogami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

— Projekt budowlany nalezy uzgodnié z w/w wydzialem Urzedu Miejskiego.

Zalaczniki:
- zalacznik graficzny z wskazaniem
micjsca whaczenia do sieci deszczowej



