Przekroj z obustonnym chodnikiem

Przekroje normalne skala 1:50/25
ul. Dywizjonu 303
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5 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
—15 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. _

Przekroj placu przeciwpozarowego

-8 cm - kostka betonowa brukowa

-5cm - coamwu_a cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 o
30 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
20 cm - warstwa mrozoochronna z piasku

szczegdt "A" skala 1:25

szczegOt "B" skala 1:25

Przekroj siegacza do dziatki o numerze ewidencyjnym 4074

na wyskosci dziatki numer 4074 dowigza¢ kraweznik do istn. ogrodzenia i poszerzy¢ siegacz do 4,70m miedzy kraweznikami
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L8 cm - kostka betonowa brukowa

30 cm pod .
20 cm - warstwa mrozoochronna z piasku

~95cm- voamwvxm cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 o
udowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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5 -8 cm - kostka betonowa brukowa >
—5cm - anmwv_a cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 o
—30 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
20 cm - warstwa mrozoochronna z piasku
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