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12 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

TEMAT : Rozbudowa drég gminnych: ul. Zwirki i Wigury, ul. Dywizjonu 303 z
siegaczem oraz ul. W. Reymonta w Sokotce w zakresie nawierzchni jezdni,
zjazddw, chodnikéw, $ciezki rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego, zatoki
autobusowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanatu
teletechnicznego oraz rozbiorkg i budowg linii elektroenergetycznych i
oswietlenia ulicznego, sieci i przytgczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej
i przytgczy potozonych na dziatkach o nr ewid.: 1689/1, 1690, 1691, 1689/52,
1689/53, 1689/54, 1689/1, 1416, 984, 960/6, 1416, 4070, 4072 oraz na
dziatkach 1697/1 (z podziatu dz. 1697), 4071/1 (z podziatu dz. 4071), 4054/1
(z podziatu dz. 4054), 4069/1 (z podziatu dz. 4069), 1863/3 (z podziatu dz.
14863/1), 1869/8 (z podziatu dz. 1869/5) — obreb 34 Sokétka

ADRES :  ul. Zwirki i Wigury, ul. Dywizjonu 303, ul. W. Reymonta w Sokotce

INWESTOR : Burmistrz Sokotki
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokoétka

Oswiadczam ze projekt budowlany Rozbudowy drég gminnych: ul. Zwirki i
Wigury, ul. Dywizjonu 303 z siegaczem oraz ul. W. Reymonta w Sokoéice w
zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw, sciezki rowerowej,
ciagu pieszo — rowerowego, zatoki autobusowej wraz z budowa kanalizaciji
deszczowej i kanatu teletechnicznego oraz rozbiorka i budowg linii
elektroenergetycznych i oswietlenia ulicznego, sieci i przylaczy wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej i przytlaczy potozonych na dziatkach o nr ewid.: 1689/1,
1690, 1691, 1689/52, 1689/53, 1689/54, 1689/1, 1416, 984, 960/6, 1416, 4070, 4072
oraz na dziatkach 1697/1 (z podziatu dz. 1697), 4071/1 (z podziatu dz. 4071), 4054/1
(z podziatu dz. 4054), 4069/1 (z podziatu dz. 4069), 1863/3 (z podziatu dz. 14863/1),
1869/8 (z podziatu dz. 1869/5) — obreb 34 Sokoétka zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod
wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:

Biatystok 29.03.2017
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1.4 Opis do projektu zagospodarowania terenu
1 Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drég gminnych: ul. Zwirki i
Wigury, ul. Dywizjonu 303 z siggaczem oraz ul. W. Reymonta w Sokéice w zakresie budowy
nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw, $ciezki rowerowej, ciggu pieszo — rowerowego, zatoki
autobusowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanatu teletechnicznego oraz rozbiérkg i
budowg linii elektroenergetycznych i o$wietlenia ulicznego, sieci i przylaczy wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej i przyltaczy.

2 Podstawa opracowania

. umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drég gminnych,

. mapa zasadnicza do celéw projektowych,

. pomiary terenowe wtasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

. wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych

. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

. robocze uzgodnienia z Inwestorem,

. warunki techniczne gestoréw sieci

. dokumentacja z badan geotechnicznych

3 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu Lotnikéw w Sokétce w pasach
drogowych ulic: Zwirki i Wigury, Dywizjonu 303, W. Reymonta oraz czeSciowo w pasie
drogowym ul. Skarzynskiego i na dziatkach gminnych (nr ewid. 1869/5 i 4072). Powyzsze
ulice, w projektowanym zakresie, posiadaja nawierzchni¢ zwirowa szerokosci od 3,0 do 5,0m z
obustronnymi pasami zieleni o szerokos$ci zmiennej i obstuguja pod wzgledem komunikacyjnym
pobliskg zabudowe jednorodzinng. Przebieg drég jest nieuregulowany i odbywa si¢ w miejscach
gdzie ich stan jest najlepszy. Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie
terenu: sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami do istniejgcych budynkéw, kanalizacja sanitarna
wraz z przytaczami do istniejgcych budynkéw, doziemne kable energetyczne niskiego, Sredniego
1 wysokiego napigcia, doziemne kable telekomunikacyjne, stupy energetyczne, oswietleniowe 1
teletechniczne.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:

¢ budowe nawierzchni jezdni ul. Zwirki i Wigury, ul. W. Reymonta i ul. Dywizjonu
303,

® budowe siggacza w ulicy Dywizjonu 303 na dzialce o nr ewid. 4072,
¢ budowe zjazdéw na posesje prywatne,

¢ budowe ciagu pieszo — rowerowego wzdtuz ul. Zwirki i Wigury,

® budowe $ciezki rowerowej na ul. W. Reymonta,

e budowe skrzyzowan wyniesionych na skrzyzowaniach ul. Zwirki i Wigury z ul.
Skarzynskiego, Dywizjonu 303 i ul. W. Reymonta,

® budowe placu przeciwpozarowego na zakonczeniu ul. Dywizjonu 303,

¢ budowe zatoki autobusowe;j przy ul. Zwirki i Wigry,

¢ budowe chodnikéw ul. Zwirki i Wigury, ul. W. Reymonta i ul. Dywizjonu 303,
® budowe kanatu teletechnicznego.



® budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami

® budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

¢ budowe kanalizacji deszczowej

® rozbiodrke istniejagcej linii kablowej elektroenergetycznej SN/nN

® rozbiodrke istniejagcych stupéw oswietleniowych i elektroenergetycznych nN
® budowe stupéw napowietrznej linii nN z oprawg oswietleniowg

® budowg stupéw oswietleniowych

Nawierzchnie jezdni ul. Zwirki i Wigury oraz ul. W. Reymonta zaprojektowano jako
bitumiczng o szerokosci 6m utozong miedzy kraweznikami drogowymi typu lekkiego 15 x 30
cm, natomiast nawierzchni¢ ul. Dywizjonu 303 o szerokosci Sm zaprojektowano z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego ulozonej mi¢dzy kraweznikami najazdowymi 15 x
22cm. Przekr6j powyzszej ulicy bedzie daszkowy odwrdcony tj. sciek jak réwniez wpusty
kanalizacji deszczowej umieszczono w $rodku jezdni . Sciek bedzie wyrézniony dwoma
rzedami kostki brukowej obnizonej o 1 cm wzglgdem poziomu jezdni.

Chodniki o szerokoéci 2m na ul. Dywizjonu 303 i ul. Zwirki i Wigury oraz o szerokosci
1.5m na ul. W. Reymonta zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm koloru
szarego, a zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru czerwonego. Zjazdy nalezy
oddzieli¢ od zielencéw opornikami betonowymi 8 x 30cm. Chodniki bedg uktadane miedzy
kraweznikami jezdni lub obrzezami Sciezki rowerowej a obrzezami chodnikowymi 6 x 20cm.

Wzdtuz ul. Zwirki i Wigury zaprojektowano ciag pieszo- rowerowy o szerokosci 3m o
nawierzchni z betonowej, niefazowanej kostki brukowej. Cigg bedzie dowigzany do jezdni,
natomiast od zielenca zostanie oddzielony opornikiem 8 x 30cm utozonym na tawie z betonu C
12/15.

Siegacz od ul. Dywizjonu 303 na dzialce nr ew. 4072 bedzie posiadat konstrukcje
nawierzchni analogiczng do jezdni ul. Dywizjonu 303 i bedzie miat szerokos¢ od 3,2 do 4,7 m.
Na wysokosci dziatki o nr ewid. 4074 si¢ggacz nalezy dowigza¢ do istniejagcego ogrodzenia.
Spadek podluzny siggacza nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie wod
opadowych w kierunku jezdni. Ulica Dywizjonu 303 bedzie ulicg §lepa, zakonczong placem
przeciwpozarowym o wymiarach 20 x 20m i konstrukcji analogicznej do jezdni. Plac i siggacz
beda obramowane kraweznikami najazdowymi 15 x 22cm ustawionymi na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15.

Dwukierunkowa $ciezka rowerowa w ul. W. Reymonta zostanie oddzielona od jezdni
zielencem o szerokosci ok. 2,4m i bgdzie miata nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. Sciezke
nalezy utozy¢ migdzy opornikami 30 x 8cm ustawionymi na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15.

Skos najazdowy na skrzyzowania wyniesione bedzie miat dlugos¢ 150 cm, natomiast
tarcza skrzyzowania bg¢dzie wyniesiona o 8 cm ponad niwelete jezdni. Rampa przejs¢ dla
pieszych bedzie wyrézniona 2 rzedami z6ttych ptyt betonowych z guzami o wymiarach 35 x
35cm. Kraweznik na przejsciu dla pieszych oraz przejazdach dla roweréw bedzie wtopiony do
poziomu nawierzchni skrzyzowania.

Wzdtuz wszystkich ulic w projektowanym zakresie zaprojektowano kanat teletechniczny
z rury pelnej PE o srednicy 200mm. Na kanale zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
nalezy usytuowac studnie typu SK1.

Parametry techniczne projektowanych ulic:
e ul. Zwirki i Wigury: kategoria ruchu: KR 2, klasa drogi: L (lokalna), predko$é
projektowa: V=30 km/h, dlugos¢: 483,22m

e ul. Reymonta: kategoria ruchu: KR 2, klasa drogi: L (lokalna), predkos¢
projektowa: V=30 km/h, dlugos¢: 61,17m



¢ ul. Dywizjonu 303: kategoria ruchu: KR 1, klasa drogi: D (dojazdowa), predkos¢
projektowa: V=30 km/h, dlugos¢: 322,90m, dlugos¢ siggacza: 35,25m

F.aczna dtugos¢ projektowanych drég: 867,29 m

5 Wykaz powierzchni inwestycji

Powierzchnia jezdni: ok. 3884 m*
Powierzchnia §ciezki rowerowe;j: ok. 119 m*
Powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: ok. 1153 m?
Powierzchnia siggacza: ok. 122 m*
Powierzchnia placu przeciwpozarowego: ok. 400 m’
Powierzchnia tarcz wyniesionych skrzyzowan: ok. 1015 m?
Powierzchnia zjazdow: ok. 1055 m*
Powierzchnia zatoki autobusowej: ok. 90 m*
Powierzchnia projektowanych chodnikow: ok. 1406 m*
Powierzchnia zielencow: ok. 2514 m*

6 Tereny podlegajace ochronie konserwatorskiej

Projektowana inwestycja nie lezy w obszarze ochrony konserwatorskie;j.
7 Informacja o granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy.

8 Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Na terenie projektowanej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
terenu.

9 Oddzialywanie na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatowywac na srodowisko nie jest wymagane uzyskanie
decyzji srodowiskowej. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $§rodowiska oraz
higieny 1 zdrowia ludzi. Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie wplynie na
zagospodarowanie dziatek sasiednich 1 zamyka si¢ w granicach dzialek inwestora. Realizacja
nawierzchni ul. Zwirki i Wigury, Dywizjonu 303 i W. Reymonta ograniczy hatas i zapylenie
oraz wplynie korzystnie na zuzycie paliwa przez samochody korzystajace z tej drogi.
Wybudowanie $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego zacheci mieszkancéw do
wybierania roweréw jako srodkow transportu co pozytywnie wplynie na srodowisko.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzewa. Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 z pézn. zm.) inwestycja nie wymaga uzyskiwania
odrgbnej zgody na wycinke drzew.

10 Interesy osé6b trzecich

Zachowane zostaty uzasadnione wymagania dotyczace interesow osob trzecich okreslone
ustawg — Prawo Budowlane w tym w szczegdlnosci:

. Zasiegi przestrzenne] ucigzliwosci zwigzane z lokalizacja 1 funkcjonowaniem
przedmiotowej inwestycji nie moga przekroczy¢ granic terenu bedgcego w dyspozycji Inwestora



. Projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z istniejacym i projektowanym
zagospodarowaniem terenéw sgsiednich

11 Obszar oddzialywania

Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wptynie na zagospodarowanie dziatek
sasiednich 1 zamyka si¢ w granicach pasa drogowego. Obszar oddzialywania inwestycji zamyka
si¢ w granicach dziatek obj¢tych niniejszym opracowaniem.

12 Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu zostata zaprojektowana w dostosowaniu do stanu po przebudowie
drég. Oznakowanie dostosowano do aktualnie obowigzujacych przepisow i projektowanej
geometrii ulic.

13 Rézne
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejagcego i
projektowanego dziatek sgsiednich.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia uzbrojenia terenu nie wykazane
na wtérnikach i za ewentualne wynikte z tego powodu kolizje.

14 Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geotechnicznych podioza stwierdza si¢ wystepowanie w podiozu
gruntéw wysadzinowych (grupa nosnosci podioza G2, proste warunki gruntowe). Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
dla zamierzenia projektowego ustalono pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.

Autorzy:

Bialystok 29.03.2017 r.



1.5 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
1 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych ulic beda odprowadzane grawitacyjnie do projektowanej
kanalizacji deszczowe;j.

2 Rozwiazania sieciowe
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg uzbrojenia terenu.

Rozwiazania budowy, przebudowy infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu szczegdlowo
przedstawiono w opisach branzowych w dalszej czesci opracowania

Zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej:

I Zasady ogolne.

1. W przypadku realizacji przebudowy urzadzen bedacych wtasnosciag PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Bialystok przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ projekt techniczny z Zakladem
Sieci Biatystok Miasto pod wzgledem rozwigzan technicznych oraz podpisa¢ stosowng umowe
na przebudoweg.

2. Gdy zachodzi potrzeba wylaczenia urzadzen energetycznych spod napigcia nalezy dostarczy¢
do Wydzialu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zaktadu Sieci Biatystok Miasto n/w
dokumenty:

1) Harmonogram budowy — uwzgledniony z ZS Biatystok Miasto;
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
3) Zaltacznik graficzny zagospodarowania terenu;

4) Wykaz os6b odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z
numerami telefonéw kontaktowych.

3. Za wylaczenie 1 przygotowanie miejsca pracy pobrana zostanie optata wynikajaca
z obowiazujacej taryfy dla energii elektryczne;j.

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen naszych urzadzen
poniesie inwestor inwestycji podstawowe;.

IL. Energetyczne linie kablowe.

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ zasiggu prowadzonych robot.

2. Przed przystagpieniem do robét ziemnych, uzgodni¢ projekt z Wydzialem Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym Zaktadu Sieci Biatystok Miasto. Uzgodnienie ma na celu wrysowanie tras
sieci energetycznych, ktérych nie naniesiono na mapy zasadnicze miasta Biatystok, a sieci te
zostaly zainwentaryzowane i dokumentacja pozostaje w zasobach archiwalnych PGE
Dystrybucja Biatystok Sp. z o.0.

3. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

4. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa w punkcie 1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z Wydzialem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zaktadu Sieci
Biatystok Miasto. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

5. Przed przystagpieniem do robdt ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii
kablowych w terenie.

6. Prace ziemne poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Wydziatu
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zaktadu Sieci Biatystok Miasto.



Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej:

Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonywac

recznie. Zachowa¢ minimum 0,7m przykrycia urzagdzen telekomunikacyjnych, dodatkowo na
istniejagcym kablu teletechnicznym nalezy zatozy¢ rur¢ ostonowg dwudzielng PEHD S$rednicy
110mm oraz wzdluz kabla ulozy¢ dodatkowo rur¢ ostonowa petna HDPE 110 mm z
obustronnym zamknig¢ciem firmowym. W przypadku braku wymaganej glgbokosci przekrycia
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ ich regulacj¢ wysokosciowa w obecnosci
pracownika Telekomunikacji Polskiej (tel. 85 664 84 94). Zageszczenie gruntu wykona¢ w taki
sposob, aby nie uszkodzi¢ urzadzen telekomunikacyjnych. Wszelkie konsekwencje finansowe 1
prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych ponosi inwestor.
Inwestor jest zobowiazany zglosi¢ TP prace min. 14 dni przed przystapieniem do robdét.
Tryb i zasady zglaszania dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor
Wykonywanie prac na sieci TP bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci TP i bedzie
zglaszane organom $cigania.

Kanalizacja sanitarna, wodociagowa, cieplna:

Nalezy wyregulowac¢ istniejace studnie kanalizacji sanitarnej, cieplnej oraz zasuwy
wodociggowe znajdujace si¢ w ciggu projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw,
ciggéw pieszo — rowerowych, $ciezki rowerowej oraz poboczy do rzednych nawierzchni
drogowych.

3 Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

a) nawierzchnia jezdni ul. W. Reymonta i ul. Zwirki i Wigury

-5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

-7 cm podbudowa zasadnicza AC 16 P

- 25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
zgodnie z WT-4

- 25 cm warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR min. 25%
i 0 wspbiczynniku filtracji k10>8m/dobe.

b) chodniki na ul. Reymonta i ul. Zwirki i Wigury
- 6 cm betonowa kostka brukowa
- 5 cm podsypka piaskowa

¢) nawierzchnia jezdni ul. Dywizjonu 303
- 8 cm betonowa kostka brukowa
- 5 cm podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
- 30 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanych mechanicznie zgodnie z WT-4
- 20 cm warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR min. 25%
1 0 wspétczynniku filtracji k10>8m/dobeg

d) chodniki na ul. Dywizjonu 303

- 6 cm betonowa kostka brukowa

- 5 cm podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

- 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z WT-4

e) wyniesione skrzyzowania na ul. Zwirki i Wigury

- 8 cm betonowa kostka brukowa

-5 cm podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

- 15 cm podbudowa z betonu C12/15

- 15 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie zgodnie z WT-4

- 20 cm warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR min. 25%
1 0 wspétczynniku filtracji k10>8m/dobeg



f) konstrukcja zatoki autobusowej

- 8 - 11 cm kostka granitowa nieregularna

- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

- 20 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25

- 20 cm warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR min. 25%
i 0 wspdtczynniku filtracji k10>8m/dobe

g) konstrukcja rampy przejscia dla pieszych
- 5 cm — 2 rzedy betonowych ptyt z guzami 35x35cm
- warstwy chodnika/ciggu pieszo-rowerowego

h) nawierzchnia zjazdow
- 8 cm betonowa kostka brukowa
- 5 cm podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
- 25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanych mechanicznie zgodnie z WT-4
- 15 cm warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR min. 25%
1 0 wspétczynniku filtracji k10>8m/dobe

Szczegéty rozwigzan konstrukcyjnych zostaly przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.
Wbudowywana kostka brukowa musi by¢ wykonana z betonu o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie
mniejszej niz SOMPa 1 posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostéw w
Warszawie.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.
hyymagana = 0,45x1,20 = 0,54
hprojektowana = 0,62 m  (konstrukcja ul. Zwirki i Wigury i ul. W. Reymonta)

Uwagi:

1. Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi.

2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni dogegszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

3. Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w
warunkach wilgotnos$ci optymalne;j.

4. Po zakonczeniu robét teren przylegly do projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i
przywrdci¢ do stanu pierwotnego, zielence zahumusowac i obsia¢ trawa.

5. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4 Roboty ziemne

Budowa drogi wymaga wykonania rob6t ziemnych na gleboko$¢ umozliwiajaca
wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni. Podloze powinno si¢ charakteryzowac
wskaznikiem zageszczenia 1,00 1 modutem sprezystosci wtérnej nie mniejszym niz 100 MPa.

S Dowiazanie wysokosciowe

Przebudowe drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejagcych punktéw osnowy
geodezyjne;j.



6 Istniejace drzewa przewidziane do wycinki

Do wycinki przewidziano 1 drzewo lisciaste brzoz¢ o srednicy 17 cm . Drzewo
przeznaczone do wycigcia znajdujg si¢ w pasie drogowym ulicy Zwirki 1 Wigury na dz. nr ew.
1689/52 w km0+251,38 strona lewa zgodnie z rys. 2.2 Projekt zagospodarowania terenu.

Autorzy:

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz

PDL/0027/POOD/12

Biatystok, 29.03.2017 r.



1.6 Opis techniczny — branza sanitarna

1.0. Opis rozwiazan szczegétowych - kanalizacja deszczowa
1.1. Kanaly deszczowe

Zakresem opracowania objeto ulice okreslone w pkt. 1.0 niniejszego opracowania.
Dtugo$¢ projektowanych kanatéw deszczowych przedstawia si¢ nastepujaco:
- kanaty @ 500mm PCV - L =224,5m,
- kanaty @ 400mm PCV - L =195,0 m,
- kanaty @ 315mm PCV - L=412,5m,
- kanaty @ 200mm PCV - L =161,0 m,
F.aczna dlugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej objetych zakresem opracowania
wynosi XL =993 m.
Kanaly o $rednicy @ 500-200 mm z rur i ksztattek PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,SN8”,
szeregu SDR34, taczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Rury z PVC-U o litej, jednolitej sciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1 i
posiadac¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pier§cieniem stabilizujacym z PP z
widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne
z PN-EN 681-2 WH. Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz
z PP zgodnie z PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ wykonane w klasie SN 8 kN/m?2 . Kielich rur
powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne
formowanie rowka kielicha wokoét uszczelki powodujgc nieroztaczne, mechaniczne zespolenie z
uszczelka. Taka budowa kielicha uniemozliwia pézniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz
eliminuje mozliwo$¢ dostania si¢ zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajac trwale i szczelne
potaczenie oraz dlugotrwata eksploatacje sieci.
Szczelno$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277
Szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277
Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacj¢ materiatu podczas inspekcji
CCTV.
Utozenie kanaléw deszczowych projektuje si¢ na 10cm podsypce wyréwnawczej piaskowej w
gruntach suchych. Grubo$¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur.
Podsypke odwadniajacg pod kanaty deszczowe wykona¢ nalezy z materiatéw dowiezionych.
Na trasie projektowanych kanatéw deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
Lokalizacj¢ projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej
cze$ci opracowania.

1.2.Wpusty i przykanaliki

Dla ujgcia wod deszczowych z terenéw utwardzonych zaprojektowano typowe wpusty
uliczne z rur betonowych o $rednicy D = 0,5m z osadnikiem wg KB — 4 / 2.1/6. Dla ujecia wod
deszczowych z terenéw zielonych zaprojektowano wpust terenowy z rur betonowych o $rednicy
D = 500 mm z cze¢sciag osadowa o min glebokosci 1,0 m, wg KB — 4 / 2.1/6, posadowiony na
fundamencie betonowym zgodnie z rys. 8. Stosowac zeliwne kraty Sciekowe klasy D 400.
Posadowienie wpustéw deszczowych przyjeto na pierscieniach odcigzajacych. Wpust nalezy
potaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV , SN 8 o $rednicy DN
200mm. Lokalizacja wpustow jest zgodna z projektem drogowym. Wpusty deszczowe nalezy
zaizolowac z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R1 + 2P. Trasy przykanalikéw
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, za$ ich dtugosci i zaglgbienie w tabeli .

1.3. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o srednicy 1000 mm. Studnie szczelne typu
DIN, produkowane sg w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajg si¢ z




elementéw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C35/45 o
nasigkliwos$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnos$ci min W6.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng , wykonang z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w calym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i
jednorodny - réwniez w kinecie. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm. Przejscia
szczelne do rur- systemowe , wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250,
500, 750, 1000mm.

Studnie musza posiada¢ szerokie szczeble ztazowe , montowane fabrycznie. Stopnie
zamontowane s3 w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj¢ stopnia
stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-
EN 13101:2004

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne.

Zgodnie z PN-EN 1917 studnie, ich potaczenia oraz przylacza na rury bedg badane do ci$nienia
maksymalnego wynoszacego 0,5 bar. ( 5 m stupa wody)

Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe¢ zelbetowa & 1240/625/150 mm oraz wiaz
zeliwny sferoidalny klasy D 400 kN. Pod wiaz zeliwny przyjeto zastosowanie pierscieni
dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o $rednicy wewngtrznej 600mm z
uszczelnieniem.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéw do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajacych.

Sposéb uszcezelnienia kanalu w studni przedstawiono w graficznej czes$ci opracowania.

Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanal gtéwny i przytacza wpustow deszczowych wykonane
byly w zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Zestawienie elementéw studni betonowych zamieszczono w tabeli nr
1.

Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji
wysokosciowej, umozliwiajagcej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni,
dostosowanie wysokosci studni do niwelety jezdni.

UWAGA:

Plyty przykrywowe studni nalezy montowa¢ w taki sposob aby wlazy zeliwne znajdowaly
sie w osi pasa ruchu.

2.0. Opis rozwigzan szczegélowych - kanalizacja sanitarna z przylaczami.
2.1. Kanalizacja sanitarna

W pasie drogowym kanaty sanitarne projektuje si¢ jako uzupeinienie istniejgcych
kanatéow w takim zakresie aby umozliwi¢ p6zniejsze podigczenie wszystkich zabudowanych
i niezabudowanych dziatek budowlanych.

Zaprojektowano kanaly sanitarne DN 200 PCV o tacznej dlugosci L = 114,0 m, tak aby
umozliwi¢ pdzniejsze podiaczenie wszystkich zabudowanych i niezabudowanych dziatek
budowlanych. Kanat projektuje si¢ jako przedtuzenie istniejacego ciggu grawitacyjnego do
pozniejszego podigczenia dziatek budowlanych. Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ do projektowanej studni rewizyjnej oznaczonej jako S15. Wiaczenie
projektowanych kanaléw sanitarnych do istniejagcych studni betonowych nalezy wykona¢ z
zastosowaniem uszczelnienia kanatu wg. rysunku szczegétowego.

Kanaty rur i ksztaltek PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,SN8”, szeregu SDR34, taczonych na
kielich i uszczelk¢ gumowa.

Rury z PVC-U o litej, jednolitej sciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1 i
posiadac¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pier§cieniem stabilizujacym z PP z
widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne
z PN-EN 681-2 WH. Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz




z PP zgodnie z PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ wykonane w klasie SN 8 kN/m?2 . Kielich rur
powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne
formowanie rowka kielicha wokoét uszczelki powodujgc nieroztaczne, mechaniczne zespolenie z
uszczelka. Taka budowa kielicha uniemozliwia pézniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz
eliminuje mozliwo$¢ dostania si¢ zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajac trwale i szczelne
potaczenie oraz dlugotrwata eksploatacje sieci.

Szczelno$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277

Szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% 1
odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewngtrznej powierzchni rury okreslajace jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacj¢ materiatu podczas inspekcji
CCTV

Projektowane przytacza nalezy wykona¢ wg pkt. 8.2.

Ulozenie kanaléw sanitarnych projektuje si¢ na 20 cm warstwie podsypki odwodnieniowe;]
zwirowej z jednym rzedem sgczkéw drenarskich @113. Grubo$¢ i rodzaj podsypki nalezy
dostosowa¢ do wymagan producenta rur. Podsypke odwadniajacg pod kanaly sanitarne wykonac
nalezy z materiatéw dowiezionych.

F.aczna dlugos¢ kanalizacji sanitarnej $200 objetej zakresem opracowania wynosi XL = 114,0 m.

2.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

W zakresie opracowania znajduje si¢ podiaczenie przylaczy sanitarnych do dzialek
przylegtych do w/w ulic. Projektowane przyltacza sanitarne grawitacyjne zostaly zaprojektowane
do granicy dziatek i za$lepione korkami @ 160 PCV, do pdzniejszego podigczenia instalacji
kanalizacji sanitarnej z posesji. £.acznie zaprojektowano 31 szt. przytaczy.
Laczna dtugo$¢ proj. przyltaczy kanalizacji sanitarnej ¢160 objetych zakresem opracowania
wynosi XL = 223,0m.
Kanaty o $rednicy @ 160 mm z rur i ksztattek PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,SN8”, szeregu
SDR34, taczonych na kielich i uszczelk¢ gumowa.
Rury z PVC-U o litej, jednolitej sciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1 i
posiadac¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pier§cieniem stabilizujacym z PP z
widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne
z PN-EN 681-2 WH. Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz
z PP zgodnie z PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ wykonane w klasie SN 8 kN/m?2 . Kielich rur
powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne
formowanie rowka kielicha wokoét uszczelki powodujgc nieroztaczne, mechaniczne zespolenie z
uszczelka. Taka budowa kielicha uniemozliwia pézniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz
eliminuje mozliwo$¢ dostania si¢ zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajac trwale i szczelne
potaczenie oraz dlugotrwata eksploatacje sieci.
Szczelno$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277
Szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277
Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewngtrznej powierzchni rury okreslajace jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacj¢ materialu podczas inspekcji
CCTV.
Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych r6znych producentéw zastosowane rury
PCYV powinny by¢ gruboscienne lite i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Utozenie kanaléw sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ i rodzaj
podsypki uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyréwnawczej piaskowej w gruncie suchym
- 20 cm podsypki zwirowej ( granulacja 8 — 16 mm) z 1 rzedem saczkéw drenarskich przy
odwodnieniu wykopéw za pomocg drenazu,




Grubos¢ 1 rodzaj podsypki nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur.
Podsypke odwadniajacg pod przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z materiatléw
dowiezionych.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Zwienczenia istniejacych studni kanalizacyjnych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo,
dostosowujac do projektowanej niwelety projektowanej jezdni. Schemat regulacji zwienczen
studni przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Zaprojektowano trzy studnie rewizyjne betonowe o srednicy 1,0 m. Studnie szczelne
typu DIN, produkowane sg w oparciu o norm¢ zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Sktadajg si¢
z elementéw lgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C35/45
o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 1 stopniu wodoszczelnosci min W6.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng , wykonang z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w calym przekroju elementu powinien by¢ zwarty 1
jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150mm. Przejscia
szczelne do rur- systemowe , wykonane w postaci: uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejane;j
w Scianke¢ dennicy, gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250,
500, 750, 1000mm. Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, faczacej si¢ z kregiem przy pomocy uszczelki

- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego
(element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pier§cienia odcigzajacego)

Studnie muszg posiada¢ szerokie szczeble ztazowe , montowane fabrycznie. Stopnie
zamontowane s3 w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj¢ stopnia
stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z norma
PN-EN 13101:2004

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne.

Do przykrycia studni ¢ 1,0m zaprojektowano pokrywy odcigzajace zelbetowe &
1740/625/400 mm oraz wlazy zeliwne sferoidalny klasy D 400 kN. Pod wtazy zeliwne przyjeto
zastosowanie pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o srednicy
wewnetrznej 600mm z uszczelnieniem. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéw do studni
zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Sposoéb uszczelnienia kanalu w
studni przedstawiono w graficznej czgsci opracowania. Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod
kanat gtéwny i przylacza wpustéw deszczowych wykonane byty w zaktadzie producenta
prefabrykatéw betonowych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja
mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowej, umozliwiajacej w okresie docelowym,
przy realizacji nawierzchni, dostosowanie wysokosci studni do niwelety jezdni. Wszystkie
zwienczenia (wtazy) istniejgcych studni deszczowych w granicach projektowanych paséw
drogowych , przyjeto do regulacji wysokosciowej, celem dostosowania do projektowanej
niwelety.

3.0. Opis rozwigzan szczegélowych — budowa sieci wodociagowej z przylaczami.
3.1. Sie¢ wodociagowa

Do budowy przewodéw wodociggowych stosowaé nalezy nastepujace rozwigzania
materiatowe:
-przewody wodociggowe o $rednicy ¢ 160 x 9,5 mm , rury PE 100 PN 10 SDR 17 odporne na
propagacje peknieé¢ np. RC itp., taczone przez zgrzewanie czolowe i elektrooporowe,
- zasuwe odcinajacg klinowg DN 150, PNI10 z kolnierzem DNI150 i kré¢cem dz 160 PE
do zgrzewania z mi¢kkim uszczelnieniem AVK typu 38/80 , wyposazong w przedtuzacz trzpienia
1 skrzynke do zasuw oraz tabliczke oznacznikowa.
Posadowienie zasuwy zeliwnej projektuje si¢ na bloku betonowym podporowym wykonanym
z betonu B 15. Sposéb wykonania bloku podporowego pod zasuwe przedstawiono w graficznej
czeSci opracowania rys. 14 . Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej
nalezy zlicowac¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych




nalezy wyposazy¢ w pierScien zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom
montazu pierscienia zlicowac z poziomem gory skrzynki.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci stosowania w wezlach ksztaltek z zeliwa na sieciach
z rur PE, nalezy stosowaé¢ wylacznie ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
epoksydowo przed korozja.

Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej @ 160 PE w ul. Zwirki i Wigury nalezy wykonaé
zgodnie ze schematami w¢ztow wodociggowych rys 13.

W miejscu wiaczenia do sieci wodociggowej @ 160 PE zaprojektowano tréjnik siodtowy z
nawiertkg i obejma dolng do zgrzewania. Przejscie pod jezdnig nalezy wykonac z zastosowaniem
rury ostonowej d250 PE zakonczonej manszetami gruntoodpornymi oraz pt6éz dystansowych
wgrys. 16.

Utozenie przewodéw wodociggowych — projektuje si¢ na 20 cm warstwie podsypki
odwodnieniowej zwirowej z jednym rz¢dem sgczkow drenarskich @113. Podsypke pod
przewody wodociggowe oraz obsypke mozna wykonywa¢ z gruntu rodzimego z uwagi na
zastosowanie rur typu RC z wylaczeniem gruntéw spoistych, organicznych i nasypow
niebudowlanych (gruz).

Trasy projektowanego wodociggu, lokalizacj¢ urzadzen oraz schematy weziéw polaczeniowych
1 odgatezienie do hydrantu przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Szczegbétowy wykaz zastosowanych materialéw przedstawiono w zestawieniu elementow (
tabela )

Dopuszcza si¢ zastosowanie wylgcznie armatury spelniajacej parametry techniczne
wymagane przez MPWiK w Sokélce.

Po zakonczeniu montazu przewdd wodociggowy nalezy poddac prébie cisnienia,
nastepnie dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Po wykonaniu dezynfekcji 1
ptukania nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ bakteriologiczng wody w nowym przewodzie sieci
wodociggowej. Proby cisnienia przewodu wodociggowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen
zawartych w PN-81/B-1075 pt. ,,Przewody zewne¢trzne, wymagania i badania przy odbiorze”. Pp
=Prx 1,5 >1,0 MPa.

Zabrania si¢ odprowadzania wody z ptukania i préby ci$nieniowej do kanalizacji sanitarnej.
Przed zasypaniem , wykonane odcinki sieci wodociggowej nalezy zglosi¢ do odbioru
technicznego do MPWiK Sp. z.0.0. w Sokétce

W trakcie zasypki wodociggu na calej jego dlugosci na wysokosci 0,3 m nad przewodem utozy¢
nalezy tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wkiadka metalowg. Tasme
lokalizacyjng nalezy zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych w sposéb umozliwiajacy podiaczenie
urzadzen do trasowania sieci.

Dtugos$¢ projektowanych przewodéw wodociggowych przedstawia si¢ nastgpujaco:

-d160PE, L= 71,0 m

- d 90 PE ( odgat¢zienia hydrantowe) L= 23,5 m

Laczna dtugos¢ projektowanych sieci wodociggowych objetych zakresem opracowania wynosi
YL = 94,5 m.

Armature oznaczy¢ tablicami z tworzyw sztucznych montowanymi do_stalych obiektéw
zabudowy lub stupkéw betonowych.

3.2. Przylacza wodociagowe

W pasie drogowym przytagcza wodociggowe projektuje si¢ w takim zakresie aby
umozliwi¢ pdzniejsze podiaczenie wszystkich zabudowanych 1 niezabudowanych dziatek
budowlanych, bez konieczno$ci naruszania jezdni i chodnikéw. Przewody wodociggowe
projektuje si¢ jako odcinki od istniejgcej sieci wodociggowej @160 PCV w kierunku dziatek
budowlanych. W/w przewody projektuje sie tylko do granicy pasa drogowego ul. Zwirki i
Wigury oraz W.Reymonta. Wszystkie projektowane koncoéwki przewodéw nalezy zakonczyc¢
zaslepkami szczelnymi elektrooporowymi z PE.
Projektowane odcinki przytaczy d 32 PE nalezy na catej dtugosci utozy¢ w rurach ostonowych
d 63 PE, zgodnie z wymaganiami MPWiK. Do budowy przewodéw wodociggowych stosowaé
nalezy nastepujace rozwigzania materiatowe:




-przewody wodociagowe o srednicy ¢ 32 mm , rury PE 100 PN 10 SDR 17 odporne na
propagacj¢ peknig¢ np. RC itp., faczone przez zgrzewanie elektrooporowe,

- nawiertki typ 211 sktadajgce si¢ z obejmy siodlowej @160/1” oraz zasuwy odcinajgcej
mi¢kkouszczelnionej z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonej epoksydowo z Gz/Gw, wyposazone
w przedtuzacz trzpienia i skrzynke do zasuw oraz tabliczke oznacznikowa.

Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach 1 jezdni utwardzonej nalezy zlicowa¢ z ich
poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w
pierscien zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierscienia
zlicowac z poziomem gory skrzynki.

W przypadku zaistnienia koniecznosci stosowania w wezlach ksztattek z zeliwa na sieciach z rur
PE, nalezy stosowa¢ wylacznie ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone epoksydowo
przed korozj3.

Ulozenie przewodéw wodociggowych  projektuje si¢ na 10 cm warstwie podsypki
wyréwnawczej . Podsypke pod przewody wodociggowe oraz obsypke mozna wykonywac z
gruntu rodzimego z uwagi na zastosowanie rur typu RC z wylaczeniem gruntéw spoistych,
organicznych i nasypéw niebudowlanych (gruz).

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B
15. Trasy projektowanych przylaczy wodociagowych, lokalizacje urzadzen oraz schematy
wezléw polaczeniowych przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wylacznie armatury spelniajacej parametry techniczne wymagane
przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z.0.0. w Sokétce.

Po zakonczeniu montazu przew6d wodociggowy nalezy podda¢ prébie ciSnienia, nastgpnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Proby ci$nienia przewodu wodociggowego
nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-81/B-1075 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania
i badania przy odbiorze”. Pp = Pr x 1,5 >1,0 MPa.

Zabrania si¢ odprowadzania wody z ptukania i proby cisnieniowej do kanalizacji sanitarne;j.
Przed zasypaniem, wykonane odcinki sieci wodociggowej nalezy zglosi¢ do odbioru
technicznego do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp.z.0.0. w Sokéice. .
W trakcie zasypki przytaczy wodociggowych na calej jego dtugosci na wysokosci 0,3 m nad
przewodem ulozy¢ nalezy tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wkiadka
metalowg. Tasme lokalizacyjng nalezy zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych w spos6b
umozliwiajacy podlaczenie urzadzen do trasowania sieci. Zaprojektowano 31 szt. przylaczy
wodociggowych do istniejacej sieci wodociggowej oraz 2 przylacze do sieci projektowane;.
Dtugos¢ projektowanych przytaczy wodociggowych przedstawia si¢ nast¢pujaco:

-d32PE, L= 246,0 m

F.aczna dtugos¢ projektowanych przytaczy wodociggowych objetych zakresem opracowania

wynosi YL = 246,0 m. Armatur¢ oznaczy¢ tablicami z tworzyw sztucznych montowanymi
do statych obiektéw zabudowy lub stupkéw betonowych.
Uwaga:

Lokalizacj¢ zasuw oznaczyc¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych montowanymi na stupkach
betonowych lub trwatych elementach zabudowy.

Projektowane przytacza wodociggowe nalezy uktada¢ na glebokosci zapewniajgcej min 1,8 m
przykrycie ponad gérg rury wodociggowe;.

Autor:

Biatystok, 29.03.2017r



1.7 Opis techniczny — branza elektroenergetyczna

ZAKRES ROBOT
L.p| Wyszczegolnienie J.m. Ilosé
1 Budowa szafki o$§wietleniowej oraz tablicy licznikowej SO+TL kpl 1
2 | Budowa kablowego o$wietlenia ulicznego m/stup 128/5
3 | Budowa napowietrznego o$wietlenia ulicznego m/stup 64/2
4 | Rozbiorka elektroenergetycznych linii kablowych SN m 153
5 | Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN m 63
— zamiennych za rozebrane
6 | Rozbiodrka elektroenergetycznych linii kablowych nN m/stup 2/0
7 | Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN m/stup 2/0
— zamiennych za rozebrane
8 | Rozbidrka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN m/stup 179/5
9 | Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN m/stup | 180/5
— zamiennych za rozebrane




OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
- ogledzin w terenie,
- zlecenia Inwestora,
- obowiazujacych przepiséw, norm i zarzadzen,
- ogledzin w terenie.

2. Charakterystyka ogélna

Niniejszy  projekt zakresem obejmuje budowe oraz rozbiorke urzadzen
elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV.

Przebieg projektowanych 1 istniejacych urzadzen elektroenergetycznych jest
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. Budowa szafki oSwietleniowej oraz tablicy licznikowej SO+TL '
Na nodze stupa 2/P-10 typu E zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Zwirki i Wigury

wybudowac tablice licznikowa TL oraz szatke o§wietleniowg SO. Zasilanie TL 1 SO wykonac z
istniejacej linii komunalne;j.

Projektowang szafke oswietleniowa SO oraz tablic¢ licznikowa TL wykona¢ w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego przystosowang do mocowania na zerdzi stupa nN typu E.

4. Budowa kablowego o$wietlenia ulicznego
Na wskazanych odcinkach gdzie nie wystepuje istniejaca elektroenergetyczna siec

napowietrzna nN wybudowa¢ nowe kablowe o$wietlenie uliczne. Zasilanie nowego oswietlenia
wykona¢ z istniejacych obwodéw oswietleniowych z linii napowietrznej. Do kablowego
oswietlenia ulicznego zaprojektowano slupy stalowe ocynkowane o wysokosci 10m z
wysiggnikami. Stupy posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym. Fundamenty
betonowe zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wo6d agresywnych poprzez dwukrotne
pomalowanie Izolbetem A. W stupach zainstalowaé stlupowe tabliczki bezpiecznikowe z
zabezpieczeniem topikowym opraw oswietleniowych. Na projektowanych stupach
oswietleniowych na wysiggnikach zamocowa¢ oprawy o$wietleniowe. Oprawy oswietleniowe
wykona¢ w II klasie ochronnosci.

Projektowane linie kablowe os$wietleniowe uktada¢ w ziemi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, na glgbokosci min. 0,7m + min. 0,Im podsypki z piasku (réw glebokosci min.
0,8m). Na ulozone kable nasypa¢ min. 0,Im warstwe piasku, min. 0,25m warstw¢ gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasSma ostrzegawcza w kolorze niebieskim i uzupelni¢ gruntem
rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok.
0,2m. W przypadku skrzyzowan linii kablowych z innymi mediami lub drogami kabel uktada¢ w
rurach ostonowych koloru niebieskiego.

Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach
(na stupach itp.) oraz na catej dtugosci linii kablowych uktadanych w ziemi.

Kazda budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi
wstepnemu kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika.

5. Budowa napowietrznego oSwietlenia ulicznego

Na wskazanych odcinkach gdzie nie wystepuje istniejaca elektroenergetyczna siec
napowietrzna nN wybudowa¢ nowe napowietrzne oswietlenie uliczne. Zasilanie nowego
oswietlenia wykona¢ z istniejagcych obwoddéw o$wietleniowych z linii napowietrzne;j.
Napowietrzne os$wietlenie uliczne wykona¢ z wykorzystaniem przewodéw typu AsXSn oraz
shupéw betonowych prefabrykowanych z wykorzystaniem zerdzi typu ZN i E.



Na projektowanych stupach linii napowietrznej zamocowa¢ wysiegnik 1 oprawe
oswietleniowg i zasili¢ z linii o§wietleniowych. Do budowy stosowac konstrukcje stalowe
ocynkowane. Oprawy oswietleniowe wykona¢ w II klasie ochronnosci.

Budowe linii napowietrznej wykona¢ wg katalogéw "ELPROJEKT" Poznan Lnni.
Ustoje dla stupéw linii dobra¢ jak dla gruntu Sredniego. W przypadku stwierdzenia w czasie
wykonywania prac innego gruntu, nalezy ustdj skorygowa¢ w oparciu o w/w katalogi.
Podziemna czes¢ stlupoéw zabezpieczy¢ przed oddzialywaniem wod agresywnych poprzez
dwukrotne pomalowanie Izolbetem A.

6. Rozbiorka i budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN
Istniejace wskazane linie kablowe SN 15kV kolidujagce z projektowanym ukladem

drogowym rozebra¢. Rozbidrke wykona¢ w sposéb typowy przy urzadzeniach elektrycznych
odlaczonych spod napigcia i obustronnie uziemionych tj. odkopa¢ linie kablowe z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci przed uszkodzeniem powtoki kabla, przecig¢ linie kablowe we
wskazanych miejscach, wyja¢ linie kablowe z wykopu, wykopy zasypac z zagegszczeniem gruntu
co 0,2m.

Projektowane linie kablowe SN 15kV zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
uktada¢ w ziemi zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, na glebokosci min. 0,8m i na min. 0,1m
warstwie piasku (row glebokosci min. 0,9m). Kable uktadac linig falista na dnie oczyszczonego 1
wyréwnanego rowu kablowego. Po ulozeniu kable zasypa¢ min. 0,Im warstwg piasku, a
nastepnie min 0,15m warstwa gruntu rodzimego, po czym przykry¢ folig kablowg ostrzegawcza
z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Odlegtos$¢ kabli od folii powinna wynosi¢ od 25cm
do 35cm. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujaca normg kablowa. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m. Glebokos¢ utozenia linii kablowe;j
skoordynowac z rzednymi projektowymi zawartymi w projekcie drogowym, tak aby zachowac
minimalne przykrycie kabla. Kable istniejace i projektowane laczy¢ ze sobg za pomoc g muf
kablowych SN 15kV.

W przypadku skrzyzowan linii kablowych z innymi mediami lub drogami z tatwo
rozbieralng nawierzchnig kabel uktada¢ w rurach ostonowych koloru czerwonego. Przejscia pod
drogami, wjazdami i terenami z nawierzchni nierozbieralnej wykona¢ metodg przecisku. Wloty
przepustow w linii gtéwnej powyzej 2m dlugosci uszczelni¢ z zastosowaniem firmowych
uszczelniaczy.

Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i1 trwaly sposéb w charakterystycznych miejscach
oraz na calej dlugosci linii kablowych uktadanych w ziemi.

Kazda budowana linia kablowa w momencie ukfadania powinna podlega¢ odbiorowi
wstepnemu kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika.

7. Rozbioérka i budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN
Istniejace wskazane linie kablowe nN 0,4kV kolidujace z projektowanym ukladem

drogowym rozebra¢. Rozbiorke wykona¢ w sposéb typowy przy urzadzeniach elektrycznych
odlaczonych spod napigcia i obustronnie uziemionych tj. odkopac¢ linie kablowe z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci przed uszkodzeniem powtoki kabla, przecig¢ linie kablowe we
wskazanych miejscach, wyja¢ linie kablowe z wykopu, wykopy zasypac z zaggszczeniem gruntu
co 0,2m.

Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nN ukilada¢ w ziemi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, na gigbokosci min. 0,7m + min. 0,Im podsypki z piasku (réw
glebokosci min. 0,8m). Na utozone kable nasypa¢ min. 0,1m warstwe piasku, min. 0,25m
warstwe gruntu rodzimego, a nast¢gpnie przykry¢ taSmg ostrzegawczg w kolorze niebieskim i
uzupetni¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszczac



warstwy gruntu co ok. 0,2m. Gtebokos$¢ utozenia linii kablowej skoordynowaé z rzednymi
projektowymi zawartymi w projekcie drogowym, tak aby zachowa¢ minimalne przykrycie kabla.
Kable istniejace i projektowane taczy¢ ze sobg za pomoc g muf kablowych nN 0,4kV.

W przypadku skrzyzowan linii kablowych z innymi mediami lub drogami z tatwo
rozbieralng nawierzchnig kabel uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego. Przejscia pod
drogami, wjazdami 1 terenami z nawierzchni nierozbieralnej wykona¢ metodg przecisku. Wloty
przepustow w linii gtéwnej powyzej 2m dlugoSci uszczelni¢ z zastosowaniem firmowych
uszczelniaczy.

Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i1 trwaly sposéb w charakterystycznych miejscach
oraz na catej dtugosci linii kablowych uktadanych w ziemi.

Kazda budowana linia kablowa w momencie ukfadania powinna podlega¢ odbiorowi
wstepnemu kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika.

8. Rozbidérka i budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nN
Istniejace wskazane stupy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN kolidujace z

projektowanym uktadem drogowym rozebra¢. Rozbidrke wykona¢ w sposéb typowy przy
urzadzeniach elektrycznych odlagczonych spod napigcia i obustronnie uziemionych tj. zdjaé
przewody linii napowietrznej z zabezpieczeniem na catej dtugosci sekcji odciggowej, zdjac
istniejgce urzadzenia z zerdzi slupoéw, zerdzie stupéw odkopa¢ i wyrwa¢ z wykopdéw. Prace
rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie rozbieranych urzadzen.

Zerdzie z rozbidrki shupéw linii napowietrznej posadowié w nowej lokalizacji zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu w miejscach niekolidujacych z projektowanym uktadem
drogowym. Na wybudowanych stupach zamocowa¢ przewody linii napowietrznej komunalnej i
oswietleniowej typu AsXSn wraz z niezbednym osprz¢tem. Na wybudowanych stupach linii
napowietrznej zamocowa¢ wysiegnik 1 oprawe oswietleniowa z rozbidrki i1 zasili¢ z linii
oswietleniowych.

Budowe linii napowietrznej wykona¢ wg katalogéw "ELPROJEKT" Poznan Lnni. Ustoje
dla stupéw linii dobra¢ jak dla gruntu $redniego. W przypadku stwierdzenia w czasie
wykonywania prac innego gruntu, nalezy ustdj skorygowa¢ w oparciu o w/w katalogi.
Podziemna czg$¢ stupéw zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wod agresywnych poprzez
dwukrotne pomalowanie Izolbetem A.

9. Uziemienia i ochrona odgromowa
Stupy krancowe oraz stupy na ktére wprowadzane sa linie kablowe uziemi¢ z

wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4mm oraz uziomu pionowego pretowego. Dodatkowo
zastosowac¢ odgromniki beziskiernikowe z sygnalizacja.

Rezystancja uziemienia stupa ma by¢ mniejsza od 10Q. W przypadku nieosiggnigcia
wymaganej rezystancji przy przedstawionej konfiguracji rozbudowaé¢ uziom stosujgc bednarke
FeZn 25x4 oraz uziomy pionowe pretowe, az do osiggnigcia wymaganej rezystancji.

Kazde budowane uziemienie w momencie wykonywania powinno podlega¢ odbiorowi
wstgpnemu uziemienia przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika.

10. Obszar oddzialywania
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian Ww istniejagcym 1 projektowanym

zagospodarowaniu dzialek sgsiednich. Rozbidrka i budowa stupéw linia napowietrznej nN wraz
z rozbiérka 1 budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN oraz budowa rur
ostonowych na istn. liniach kablowych SN i nN objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga
wycinki drzew.



11. Uwagi koncowe

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac w
stanie beznapi¢ciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracownikéw PGE
Dystrybucja S.A.,

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowac
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami,

Prace ujete w niniejszym projekcie musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. z zachowaniem przepisow BHP oraz zataczonych do projektu
zatacznikéw,

Przy wykonywaniu stosowa¢ materialty 1 urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania,

W projekcie przewidziano przeciski pod kolidujaca zielenig ktére nie zostaly wykazane
na zatagczonych w projekcie rysunkach,

Materialy z rozbidrki niewykorzystane do ponownego wbudowania Wykonawca
dostarczy w miejsce wskazane przez Inwestora,

Opis stanowi integralng cze$¢ projektu.

Projektant:

mgr inz. Adam Borowik
PDL/0054/POQE/08

Biatystok, 29.03.2017 r.



1.8 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: Ulice: Zwirki i Wigury, W. Reymonta, Dywizjonu 303 w Sokotce

INWESTOR : Burmistrz Sokotki
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokoétka

PROJEKTANT: mgrinz. Krzysztof Aszurkiewicz =~ ...
upr. Bud. Nr PDL/0027/POOD/12

mgr inz. Bogustaw Kiluk
upr. Bud. Nr BL/198/01

mgr inz. Adam Borowik L
upr. Bud. Nr PDL/0054/POQE/08

Biatystok, 29.03.2017 .



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Gtéwnym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa ulic Zwirki i Wigury, W. Reymonta
oraz Dywizjonu 303 wraz z budowa i przebudowg niezbednej infrastruktury uzbrojenia terenu.

W ramach robét branzy drogowej beda realizowane kolejno:

- roboty przygotowawcze,

- wycinka drzewa,

- roboty ziemne,

- utozenie kanatu teletechnicznego wraz z wybudowaniem studni typu Skl
- ustawienie kraweznikow obramowujacych jezdnie,

- ustawienie opornikéw,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdéw, chodnikéw, §ciezki rowerowej i ciggu pieszo-
rowerowego,

- humusowanie wraz z obsianiem zielencow.

W ramach robét branzy elektroenergetycznej beda realizowane kolejno:

- budowa szafki oSwietleniowej oraz tablicy licznikowej SO+TL,

- budowa kablowego o$wietlenia ulicznego,

- budowa napowietrznego oswietlenia ulicznego,

- rozbidrka elektroenergetycznych linii kablowych SN,

- budowa elektroenergetycznych linii kablowych — zamiennych za rozebrane,

- rozbidrka elektroenergetycznych linii kablowych nN,

- budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN — zamiennych za rozebrane,

- rozbidrka elektroenergetycznych linii napowietrznych nN,

- budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nN — zamiennych za rozebrane.

W ramach robét branzy sanitarnej beda realizowane kolejno:
- budowa kanalizacji deszczowe;j

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 przytaczy

- budowa sieci wodociggowej i przylaczy

- rozbidrka istniejacej sieci wodociggowe;j

Roboty budowlane mogg by¢ realizowane jednoczesnie w kilku miejscach, w celu skrdcenia
czasu ich realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W otoczeniu projektowanej inwestycji wystepuja:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

- urzadzenia technicznej infrastruktury podziemne;j

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ nastepujace elementy:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- wodociag,

- sie¢ energetyczna (niskiego, $redniego i wysokiego napiecia),

- sie¢ teletechniczna,

- stupy energetyczne, oswietleniowe i teletechniczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie,



- ruch pojazdéw odbywajacy sie ulicami Zwirki i Wigury, W. Reymonta, Dywizjonu 303
- montaz elementéw i urzadzen przy uzyciu dzwigu

- wykonywanie wykopéw giebszych niz 1 m

- roboty wykonywane w poblizu sieci technicznej uzbrojenia podziemnego

- obecno$¢ wykopdow i praca na réznych poziomach 1 pochytosciach

- mozliwo$¢ uszkodzenia istniejacych sieci

- upuszczenie narzedzia roboczego

- upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego

- wpltyw warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)
- uktadanie warstw bitumicznych nawierzchni, ktére maja wysokg temperature.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej
wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, nie wolno dopusci¢ do pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje:
- instruktaz ogélny
- instruktaz stanowiskowy
- szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz instruktazu podstawowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Inne osoby kierujace pracownikami (inz.: mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajagcym. Pracodawca obowigzany jest na biezgco $ledzi¢ wszelkie zmiany
przepiso6w dotyczacych szkolen w zakresie bhp.

Szczegdlnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow 1 pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programéw
dostosowanych pod wzgledem tresci i formy do specyfiki zagrozen na okre§lonym stanowisku
lub grupie stanowisk.

Na szczeg6lng uwage zastuguje zagrozenie zwigzanego z wykonywaniem wykopow, gdyz
czesto zdarza si¢, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sg zaewidencjonowane na
mapach a w naturze wystepuja lub wystepuja w naturze w innym miejscu niz na mapie. Zaleca
si¢ wobec tego ustalanie rzeczywistego potozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego
sprz¢tu do tego typu prac.

6. Wskazanie $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

- instruktaz pracownikéw

- nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprz¢t ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

- wygrodzi¢ 1 oznakowa¢ miejsca prowadzonych robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia i wedlug fachowo opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i
zatwierdzonego przez wilasciwy urzad. Jezeli jest opracowany projekt organizacji ruchu na czas
budowy, a potencjal wykonawczy i harmonogram prac jednostki wykonawczej odbiega od



zatlozonej organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca robdt powinien opracowac swoj,
dostosowany do wiasnych realiéw projekt organizacji ruchu i pouzgadnia¢ z zainteresowanymi
instytucjami oraz zatwierdzic¢

- sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej
jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a
takze asekuracje przez osoby towarzyszace

- prowadzi¢ wzmozony nadzdér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i
do$wiadczonym pracownikom

- okresli¢ miejsca 1 sposob oznaczenia drog komunikacyjnych 1 ewakuacyjnych

- zastosowac drabiny dla wejscia 1 wyjscia z wykopu

- przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych stosowac ich petne umocnienie

- w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop, stosowac ktadki z balustrada

- prace w rejonie istniejacej linii napowietrznej powinno si¢ wykonywac¢ po przygotowaniu
miejsca pracy 1 dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw ZEB Dystrybucja
Sp. z o0.0. (wylaczenia napigcia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne
uziemienie w stosunku do miejsca pracy).

- na placu budowy posiada¢ apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla
wszystkich zatrudnionych miejscu wywiesi¢ numery telefonéw ratunkowych i interwencyjnych

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

— Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w .................. przy ulicy .......c...c.... Nr tel............
— Straz Pozarna w .....ccccee..... przy ulicy................ Nrtel.....oceeenee.
- Komisariat Policji w.............. przy ulicy................ Nrtel.....oooenneenee.

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecno$¢ do
koordynatora inz. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek opracowania planu ,,Bioz” w dostosowaniu do
konkretnego potencjalu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wyszczegélnionym na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

Ponadto:

Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikow i
otoczenia, a ich uzytkownikow przeszkoli¢ w obstudze maszyn 1 narzedzi
elektromechanicznych. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych, a w szczegdélnosci przed dzie¢mi.

Projektant:

Biatystok, 29.03.2017 r.



