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1.0.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe kanalizacji deszczowej,

budowg sieci wodociagowej z przylaczami i kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
ul. S.Skarzynskiego w Sokélce.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa kanalizacji deszczowej, @ 400, @ 315

- budowa przylaczy wpustow deszczowych @ 200

- budowa kanalizacji sanitarnej @ 200

- budowa przyltgczy kanalizacji sanitarnej @160

budowa sieci wodociggowej d160 PE,

- budowa przylgczy (odgatezien) wodociggowych do dziatek przyleglych — d 32 PE
Niniejszy projekt skoordynowano z wielobranzowym projektem budowy w/w ulic.

2.0. Materialy wyj$ciowe do opracowania
Do opracowania projektu wykonawczego w zakresie podanym w punkcie 1.0. postuzyty
n/w materialy wyjsciowe:
- zamowienie Inwestora,
- podklady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,
- inwentaryzacja w terenie,
- warunki techniczne ,
- obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne WN,SN i NN,
- kable telefoniczne,
- napowietrzne linie energetyczne,
- napowietrzne linie telefoniczne,
- sie¢ wodociggowa z przytaczami
- kanalizacje sanitarng z przytaczami
Ulica S.Skarzynskiego w Sokétce posiada nawierzchnie gruntows i jest droga gminna.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow
Przewody wodociggowe , kanaty sanitarne i kanaty deszczowe lokalizuje si¢ w pasie

drogowym w koordynacji z pozostatym projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Szczegbélowa
lokalizacj¢ projektowanych przewoddw przedstawiono w graficznej czgsci opracowania na planie
zagospodarowania terenu.

5.0. Granice terenu inwestyciji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas w/w ulicy z przyleglym

budownictwem indywidualnym oraz drobnymi ustugami.

6.0.Warunki gruntowo wodne.
Na trasie projektowanych przewodéw wodociagowych , kanaldw sanitarnych i deszczowych,

na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, pod warstwa nasypéw ziemnych wystepuja
piaski pylaste, pyt. Na glebokosci przeprowadzonych badan gruntu stwierdzono wysoki poziom
wody gruntowej. Zaprojektowano czasowe odwodnienie wykopdw.

Zabrania si¢ odprowadzania wéd gruntowych i opadowych ( w tym z pompowania z wykopow)
do kanalizacji sanitarnej.




7.0. Opis rezwiazan szczegélowych - kanalizacja deszczowa
7.1. Kanaly deszczowe

Zakresem opracowania objgto ulice okreslone w pkt. 1.0 niniejszego opracowania. Dhugosé
projektowanych kanatéw deszczowych przedstawia si¢ nastepujgco:
- kanaly @ 400mm PCV - L =245,5 m,
- kanaly @ 315mm PCV - L = 87,5 m,
- kanaly @ 200mm PCV - L =435 m,
Lgczna dlugosé projektowanej kanalizaciji deszczowej objetych zakresem opracowania
wynosi XL =376,5 m.
Kanaty o srednicy @ 400-200 mm z rur i ksztattek PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,SN§”, szeregu
SDR34, taczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Rury z PVC-U o litej, jednolitej $ciance powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401-1 i
posiada¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z PP z widknem
szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN
681-2 WH. Ksztaltki powinny byé¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz PP zgodnie
z PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ wykonane w klasie SN 8 kN/m2 . Kielich rur powinien byé
wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej
temperaturze bosego korica rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha woké}
uszczelki powodujge nierozigezne, mechaniczne zespolenie z uszczelka. Taka budowa kielicha
uniemozliwia péZniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwo$é dostania si¢
zanieczyszczen pod uszezelke, zapewniajac trwale i szczelne polaczenie oraz diugotrwaty
eksploatacje sieci.
Szczelnos¢ rur na podcidnienie: -0,6 bar przy deformacii kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277
Szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konica rury 15% i
odchyleniu katowym 6° zgodnie z norma PN-EN 1277
Rury powinny posiadaé cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.
Ulozenie kanatéw deszczowych projektuje si¢ na 10cm podsypce wyréwnawczej piaskowej w
gruntach suchych. Grubos¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowaé do wymagan producenta rur.
Podsypke odwadniajgcg pod kanaty deszczowe wykonaé nalezy z materialéw dowiezionych.
Na trasie projektowanych kanaléw deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
Sposob wykonania studni rewizyjnych oméwiono w pkt. 7.3. niniejszego opisu.
Lokalizacj¢ projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej czesci

" opracowania.

7.2.Wpusty i przykanaliki
Dla ujecia wdd deszczowych z terenéw utwardzonych zaprojektowano typowe wpusty

uliczne z rur betonowych o $rednicy D = 0,5m z osadnikiem wg KB —4/2.1/6. Stosowaé zeliwne
kraty sciekowe klasy D 400.

Posadowienie wpustéw deszczowych przyjeto na pierscieniach odcigzajgcych. Wpust nalezy
polaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV , SN 8§ o $rednicy DN 200mm.
Lokalizacja wpustow jest zgodna z projektem drogowym. Wpusty deszczowe nalezy zaizolowaé z
zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R1 + 2P, Trasy przykanalikéw pokazano na
projekceie zagospodarowania terenu, za$ ich dtugosci i zaglebienie w tabeli .

7.3. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy 1000 mm. Studnic szczelne typu

DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajg si¢ z
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elementéw laczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C35/45 o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosei F150 i stopniu wodoszezelnoéei min We.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng , wykonang z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny
- rtbwniez w kinecie. Minimalna grubo$é $cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur-
systemowe , wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszezelki wklejanej w Scianke dennicy,

- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami po$rednimi trzonu studni s3 betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.

Studnie musza posiada¢ szerokie szczeble zlazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane
sa w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z
preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne.

Zgodnie z PN-EN 1917 studnie, ich polgczenia oraz przylacza na rury bedg badane do ciénienia
maksymalnego wynoszacego 0,5 bar. ( 5 m stupa wody)

Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zelbetowg & 1240/625/150 mm oraz wiaz zeliwny
sferoidalny klasy D 400 kN. Pod wlaz zeliwny przyjeto zastosowanie pierscieni

dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 600mm z

uszczelnieniem.
Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéw do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni

uszczelniajacych.

Sposob uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania.

Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanat gléwny i przylacza wpustow deszczowych wykonane
byly w zakladzie producenta prefabrykatow betonowych.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P. Zestawienie elementéw studni betonowych zamieszczono w tabeli nr 1.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwo$é kilku centymetrowej regulacji
wysokosciowej, umozliwiajgcej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni, dostosowanie
wysokosci studni do niwelety jezdni.

UWAGA:

Plyty przykrywowe studni nalezy montowaé w taki sposob aby wlazy zeliwne znajdowaly sie

W osi pasa ruchu.

8.0. Opis rozwigzan szczegélowych - kanalizacja sanitarna z przvlaczami.
8.1. Kanalizacja sanitarna

W pasie drogowym kanaly sanitarne projektuje sie jako uzupelnienie istniejacych kanatow
w takim zakresie aby umozliwié pézniejsze podigczenie wszystkich zabudowanych
i niezabudowanych dzialek budowlanych.

Zaprojektowano kanaly sanitarne DN 200 PCV o tacznej dlugodci L = 138,5 m, tak aby
umozliwi¢ pdzniejsze podigczenie wszystkich zabudowanych i niezabudowanych dziatek
budowlanych. Kanal projektuje sie jako przedtuzenie istniejacego ciagu grawitacyjnego do
pozniejszego podlaczenia dzialek budowlanych. Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ do projektowanej studni rewizyjnej oznaczonej jako S9. Wiaczenie projektowanych
kanalow sanitamnych do istniejgcych studni betonowych nalezy wykonaé z zastosowaniem
uszczelnienia kanatu wg. rysunku szczegélowego.

Kanaly ruri ksztaltek PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,SN8”, szeregu SDR34, taczonych na kielich

i uszczelke gumowg.




Rury z PVC-U o litej, jednolitej $ciance powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401-1 i
posiada¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z PP z wiéknem
szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN
681-2 WH. Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie
z PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ wykonane w klasie SN 8 kN/m2 . Kielich rur powinien byé
wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej
temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokaot
uszezelki powodujac nierozigczne, mechaniczne zespolenie z uszczelka. Taka budowa kielicha
uniemozliwia pézniejsze wyjecie uszcezelki z kielicha oraz eliminuje mozliwo$é dostania sie
zanieczyszezen pod uszczelke, zapewniajac trwale 1 szezelne potaczenie oraz dtugotrwata
eksploatacje sieci.

Szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego korica rury 15% i
odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277

Szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 6° zgodnie z norma PN-EN 1277

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzehni rury okreslajace jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacj¢ materiatu podczas inspekcji CCTV
Projektowane przytacza nalezy wykona¢ wg pkt. 8.2.

Ulozenie kanaléw sanitarnych projektuje sie na 20 cm warstwie podsypki odwodnieniowej
zwirowej z jednym rzedem saczkéw drenarskich @113. Grubos¢ i rodzaj podsypki nalezy
dostosowa¢ do wymagani producenta rur. Podsypke odwadniajgca pod kanaly sanitarne wykona¢
nalezy z materiatéw dowiezionych.

Laczna dtugo$¢ kanalizacji sanitarnej $200 objgtej zakresem opracowania wynosi ZL = 138,5 m.

8.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

W zakresie opracowania znajduje si¢ podiaczenie przylaezy sanitarnych do dziatek
przylegtych do w/w ulic. Projektowane przylacza sanitarne grawitacyjne zostaty zaprojektowane do
granicy dzialek i zaslepione korkami @ 160 PCV, do pézniejszego podiaczenia instalaciji kanalizacji
sanitarnej z posesji. Lacznie zaprojektowano 20 szt. przylaczy.
Laczna diugos¢ proj. przylgczy kanalizacji sanitarnej ¢p160 objetych zakresem opracowania
wynosi ZL = 98,0m.
Kanaly o $rednicy @ 160 mm z rur i ksztaltek PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,SN8”, szeregu
SDR34, taczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Rury z PVC-U o litej, jednolitej $ciance powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401-1 i
posiadac uszcezelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z PP z wiéknem
szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN
681-2 WH. Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie
z PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ wykonane w klasie SN 8 kN/m2 . Kielich rur powinien by¢é
wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej
temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokot
uszezelki powodujge nieroziaczne, mechaniczne zespolenie z uszczelka. Taka budowa kielicha
uniemozliwia pézniejsze wyjgcie uszezelki z kielicha oraz eliminuje mozliwosé dostania sie
zanieczyszczen pod uszczelkg, zapewniajac trwale 1 szezelne polgczenie oraz dtugotrwalg
eksploatacje sieci.
Szczelnos¢ rur na podceisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konica rury 15% i
odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277
Szezelnos¢ rur na nadeisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego kofica rury 15% i
odchyleniu katowym 6° zgodnie z norma PN-EN 1277




Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewngtrznej powierzchni rury okreslajace jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiahu podczas inspekcji CCTV.

Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury
PCV powinny by¢ gruboécienne lite i posiadaé niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Ulozenie kanalow sanitarnych projektuje sie na podsypce. Grubo$é i rodzaj
podsypki uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 10 cm podsypki wyréwnaweczej piaskowej w gruncie suchym

- 20 cm podsypki zwirowej ( granulacja 8 — 16 mm) z 1 rzedem saczkéw drenarskich przy
odwodnieniu wykopdw za pomoca drenazu,

Grubos¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowaé do wymagan producenta rur.

Podsypk¢ odwadniajgcg pod przylacza kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy z materiatéw
dowiezionych,

Wiaczenie projektowanych przylgezy kanalizacyjnych do istniejacych studni betonowych nalezy
wykona¢ z zastosowaniem uszczelnienia kanatu wg. rysunku nr 10.

8.3. Studzienki kanalizacyjne

Zwieficzenia istniejgcych studni kanalizacyjnych nalezy wyregulowagé wysokosciowo,
dostosowujac do projektowanej niwelety projektowanej jezdni. Schemat regulacji zwieniczen studni
przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Zaprojektowano cztery studnie rewizyjne betonowe o $rednicy 1,0 m. Studnie szczelne typu
DIN, produkowane sg w oparciu 0 norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skladaja si¢ z
elementoéw {gczonych przy pomocy uszezelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C35/45
o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W6.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng , wykonana z betonu
samozaggszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien byé zwarty i jednorodny
— réwniez w kinecie. Minimalna grubo$é $cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur-
systemowe , wykonane w postaci: uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
gniazd przylgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm. Studnia moze byé zwieticzona przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, tgczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki

- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozaggszczalnego
(element faczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego)

Studnie musza posiadac szerokie szczeble ztazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane
sa w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen
z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierscienie regulacyjne.

Do przykrycia studni ¢ 1,0m zaprojektowano pokrywy odcigzajace zelbetowe &
1740/625/400 mm oraz wiazy zeliwne sferoidalny klasy D 400 kN. Pod wlazy zeliwne przyjeto
zastosowanie pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o srednicy
wewnetrznej 600mm z uszczelnieniem. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéw do studni
zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Sposéb uszezelnienia kanahu w
studni przedstawiono w graficznej czgsci opracowania. Zaleca sie aby wszystkie otwory pod kanat
glowny i przylacza wpustéw deszczowych wykonane byty w zakladzie producenta prefabrykatow
betonowych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwosé kilku
centymetrowej regulacji wysokosciowej, umozliwiajacej w okresie docelowym, przy realizacji
nawierzchni, dostosowanie wysokosci studni do niwelety jezdni. Wszystkie zwienczenia (wlazy)



istniejgcych studni deszczowych w granicach projektowanych paséw drogowych , przyjeto do
regulacji wysokosciowej, celem dostosowania do projektowanej niwelety.

9.0. Opis rozwiazan szczegélowych — budowa sieci wodociagsowej z przvlaczami.

9.1. Sie¢ wodociagowa
Do budowy przewodéw wodociagowych stosowaé nalezy nastgpujgce rozwiazania

materiatowe:

-przewody wodociggowe o $rednicy ¢ 160 x 9,5 mm , rury PE 100 PN 10 SDR 17 odporne na
propagacj¢ peknigé np. RC itp., faczone przez zgrzewanie czolowe i elektrooporowe,

- zasuw¢ odcinajgcg klinowg DN 150, PN10 z kolnierzem DN150 i kréécem dz 160 PE
do zgrzewania z migkkim uszczelnieniem AVK typu 38/80 , wyposazong w przedtuzacz trzpienia
i skrzynke do zasuw oraz tabliczke oznacznikowa.

Posadowienie zasuwy zeliwnej projektuje sie na bloku betonowym podporowym wykonanym
z betonu B 15. Sposéb wykonania bloku podporowego pod zasuwe przedstawiono w graficznej
czgsci opracowania rys. 13 . Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej
nalezy zlicowa¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych
nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom
montazu pierscienia zlicowaé z poziomem géry skrzynki.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci stosowania w wezlach ksztaltek z zeliwa na sieciach
z rur PE; nalezy stosowaé wylagcznie ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
epoksydowo przed korozjs.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej @ 160 PE w ul. S.Skarzynskiego nalezy wykona¢
zgodnie ze schematami wezléw wodociggowych rys 13.

W miejscu wigczenia do sieci wodociggowej @ 160 PE zaprojektowano tréjnik siodlowy z
nawiertkg i obejmg dolng do zgrzewania. Przejscie pod jezdnig nalezy wykona¢ z zastosowaniem
rury ostonowej d250 PE zakoriczonej manszetami gruntoodpornymi oraz pldz dystansowych wg
rys. 16.

Ulozenie przewodéw wodociagowych projektuje sie na 20 cm warstwie podsypki odwodnieniowej
zwirowej z jednym rzgdem sgczkéw drenarskich @113. Podsypke pod przewody wodociagowe oraz
obsypke mozna wykonywa¢ z gruntu rodzimego z uwagi na zastosowanie rur typu RC z
wylaczeniem gruntéw spoistych, organicznych i nasypéw niebudowlanych (gruz).

Trasy projektowanego wodociagu, lokalizacje urzadzefi oraz schematy weztéw polaczeniowych
i odgalgzienie do hydrantu przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Szezegotowy wykaz zastosowanych materialéw przedstawiono w zestawieniu elementéw (tabela )
Dopuszcza si¢ zastosowanie wylacznie armatury spelniajace; parametry techniczne wymagane
przez MPWiK w Sokdlce.

Po zakonczeniu montazu przewod wodociagowy nalezy poddaé prébie ci$nienia, nastepnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Po wykonaniu dezynfekeji i ptukania nalezy
przeprowadzi¢ analizg bakteriologiczng wody w nowym przewodzie sieci wodociggowej. Préby
ci$nienia przewodu wodociggowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-81/B-1075 pt.
~Przewody zewngtrzne, wymagania i badania przy odbiorze”. Pp=Prx 1,5 >1,0 MPa.

Zabrania si¢ odprowadzania wody z ptukania i proby cisnieniowej do kanalizacji sanitarnej.

Przed zasypaniem , wykonane odcinki sieci wodociggowej nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego
do MPWiK Sp. z.0.0. w Sokotce

W trakcie zasypki wodociggu na catej jego dtugosci na wysokosci 0,3 m nad przewodem ulozyé
nalezy tasme¢ ostrzegawczo — lokalizacyjna w kolorze niebieskim z wkiadkg metalowg. Tasme
lokalizacyjng nalezy zakoriczy¢ w skrzynkach ulicznych w sposéb umozliwiajacy podtaczenie
urzadzen do trasowania sieci.




Dtugo$¢ projektowanych przewodéw wodociagowych przedstawia sie nastepujaco:

-d160PE, L= 98,5 m

- d 90 PE ( odgalezienia hydrantowe) L= 15,0 m

Laczna diugos¢ projektowanych sieci wodociagowych objetych zakresem opracowania wynosi
YL= 113,5 m.

Armature oznaczy¢ tablicami z tworzyw sztucznych montowanymi do stalych obiektéw
zabudowy lub slupkéw betonowych.

9.1. Przylacza wodociagowe

W pasie drogowym przylgcza wodociggowe projektuje sie w takim zakresie aby umozliwié
pozniejsze podigczenie wszystkich zabudowanych i niezabudowanych dziatek budowlanych, bez
koniecznosci naruszania jezdni i chodnikéw. Przewody wodociagowe projektuje sie jako odeinki od
istniejgcej sieci wodociggowej @160 PCV w kierunku dzialek budowlanych. W/iw przewody
projektuje si¢ tylko do granicy pasa drogowego ul. S.Skarzyfskiego. Wszystkie projektowane
koncowki przewodow nalezy zakonczy¢ zaslepkami szczelnymi elektrooporowymi z PE.
Projektowane odcinki przylaczy d 32 PE nalezy na calej dlugosci ulozy¢é w rurach ostonowych
d 63 PE, zgodnie z wymaganiami MPWiK. Do budowy przewodéw wodociggowych stosowaé
nalezy nast¢pujgce rozwiazania materialowe:
-przewody wodociggowe o Srednicy ¢ 32 mm , rury PE 100 PN 10 SDR 17 odporne na propagacjc
peknieé np. RC itp., taczone przez zgrzewanie elektrooporowe,
- nawiertki typ 211 skladajace si¢ z obejmy siodlowej @160/1” oraz zasuwy odcinajacej
migkkouszczelnionej z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonej epoksydowo z Gz/Gw, wyposaZone w
przedhuzacz trzpienia i skrzynke do zasuw oraz tabliczke oznacznikows.
Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej nalezy zlicowaé z ich
poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w
pierScien zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierécienia
zlicowac z poziomem gory skrzynki.
W przypadku zaistnienia koniecznosci stosowania w wezlach ksztaltek z zeliwa na sieciach z rur
PE, nalezy stosowa¢ wylacznie ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone epoksydowo przed
korozja.
Ulozenie przewodéw wodociaggowych projektuje sig¢ na 10 cm warstwie podsypki wyréwnawcezej .
Podsypke¢ pod przewody wodociggowe oraz obsypke¢ mozna wykonywaé z gruntu rodzimego z
uwagl na zastosowanie rur typu RC z wylaczeniem gruntéw spoistych, organicznych i nasypéw
niebudowlanych (gruz).
Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.
Trasy projektowanych przylaczy wodociggowych, lokalizacje urzadzen oraz schematy weztéw
polaczeniowych przedstawiono w graficznej czesci opracowania.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wylacznie armatury spetniajgcej parametry techniczne wymagane przez
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z.0.0. w Sokélce.
Po zakonczeniu montazu przewdd wodociggowy nalezy poddaé préobie cisnienia, nastepnie
dezynfekcji oraz plukaniu strumieniem wody czystej. Proby cisnienia przewodu wodociagowego
nalezy prowadzi¢ wg ustalefi zawartych w PN-81/B-1075 pt. ,,Przewody zewnetrzne, wymagania
i badania przy odbiorze”. Pp = Prx 1,5 >1,0 MPa.
Zabrania si¢ odprowadzania wody z ptukania i proby cisnieniowej do kanalizacji sanitarnej.
Przed zasypaniem, wykonane odcinki sieci wodociagowej nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z.0.0. w Sokdlce. .
W trakcie zasypki przylaczy wodociggowych na calej jego dlugosci na wysokosei 0,3 m nad
przewodem ulozy¢ nalezy tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadka




metalows. Tasme lokalizacyjng nalezy zakoficzyé w skrzynkach ulicznych w sposéb umozliwiajgcy
podigczenie urzadzen do trasowania sieci. Zaprojektowano 21 szt. przylaczy wodociggowych do
istniejacej sieci wodociggowej oraz 20 przylacze do sieci projektowane;j.

Dhugos¢ projektowanych przytgezy wodociggowych przedstawia sie nastepujaco:

-d32PE, L=2850m

Laczna dtugos¢ projektowanych przylaczy wodociggowych objetych zakresem opracowania wynosi
LL = 85,0 m. Armaturg oznaczy¢ tablicami z tworzyw sztucznych montowanymi do statych
obiektdw zabudowy lub stupkéw betonowych.

Uwaga:

Lokalizacj¢ zasuw oznaczy¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych montowanymi na stupkach
betonowych lub trwatych elementach zabudowy.

Projektowane przylgcza wodociaggowe nalezy uktadaé na glebokosci zapewniajacej min 1,8 m

przykrycie ponad gérg rury wodociggowej.

10.0.0dwodnienie wykop6w

Odwodnienie wykopéw pod przewody wod-kan realizowane w gruntach nawodnionych
uzaleznione jest od poziomu wody gruntowe;.
Dla wykopéw realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym poziomie wody gruntowej
przyjeto za pomoca drenazu ¢ 113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie podsypki odwadniajacej
zwirowej. Do zebrania wod drenarskich zastosowaé nalezy studzienki zbiorcze ¢ 0,5 m, h=1,0m,
montowane w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomoca pompy zatapialne;j.
Pompowana wod¢ z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacych rowdéw lub za posrednictwem uprzednio
wykonanego odcinka kanahu grawitacyjnego deszczowego.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci iglofiliréw przedstawiono na profilach podiuznych.
Dlugosci wykopdw:
- drenaz — KD L=270,0 m
- drenaz —KS L=8.0m
- iglofiltry = KS L=1225m
- iglofilry - W L=105,5m
Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sa do wielokrotnego zastosowania. Zabrania sie
odprowadzania wéd gruntowych z odwodnienia wykopéw do kanalizacji sanitarne;j.

10.1.0bliczenie godzin pompowania wody

Ilo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc [godz]

gdzie

p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajgcego za pomocg igtofiltréw, p=0.8 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia podstawowego za pomocg iglofiltrow,

n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody

¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajgcego pompowania wody.

Tlo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow:

: Wyszczegolnienie| Drenaz KD Drenaz KS Igtofiltry KS | Iglofiltry W '
| L=270,0 m L=8,0m L=1225m | L=1055m |




| W;/szczeg_c’)-lnriernire Drenaz KD Drenaz KS Igtofiltry KS | Igtofiltry W
Kanaly i C=1,62 C=0,048 | C=0,74 C=0,64
przewody Ni=0 Ni=0 Ni=0 Ni=0
Nd=1 Nd=1 Nd=1 Nd=1
Ngd = 934 Ngd =28 Ngd=427 | Ngd=369

11.0. Wytyczne realizaciji

11.1 Przygotowanie terenu
W ramach robot przygotowawezych nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy

projektowanych przewod6éw wodociggowych, kanatéw sanitarnych i deszczowych oraz
zlokalizowac i oznakowa¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi sieciami
(wodocigg, gaz, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, itp).

Prowadzenie robdt przyjeto na polowie szerokoscei pasa drogowego przy wstrzymaniu ruchu
pojazdow na danym odcinku realizacji uzbrojenia, z ograniczonym ruchem pieszym.

Dla zapewnienia dojscia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x 3m

- szt.3 do kilkakrotnego powtérzenia.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone

i odpowiednio oznakowane.

Na czas prowadzenia robot opracowano czasowg organizacj¢ , stanowigcg odrebne opracowanie,
Przed rozpoczgeiem realizacji wykonawca robot zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadey drogi
0 uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

11.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

Na dhugosci projektowanej budowy przylaczy wod-kan i kd , wystepuje nawierzchnia
gruntowa. Nalezy skoordynowa¢ prace budowlane z budowa nawierzchni ulicy.
11.3. Wykopy.

Wykopy pod projektowane przylacza wykonaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne.
W miejscu skrzyzowan z kablami elektrycznymi i telefonicznymi oraz kanalizacja telefoniczna
oraz innym uzbrojeniem podziemnym , wykopy prowadzié nalezy recznie.
Do szalowania wykopéw uzywaé wyprasek zakladanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.
Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki
0.25 m’ lub 0,6 m®. Urobek z pierwszego odcinka wykopu nalezy odwiezé poza miejsce
prowadzenia robot ( na odlegtos¢ do 10 km). Z dalszych odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty
nalezy przewiez¢ do zasypania wezeéniej wykonanego odcinka przewodu, urobek gruntéw
spoistych, nasypdw niebudowlanych i organicznych, nalezy odwiezé w miejsce stalego
skiadowania ( na odlegto$¢ do 10 km).

11.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podiuznych i projektach zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, kablami telefonicznymi
itp. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykonaé rgcznie a skrzyzowania przed rozpoczeciem
robot powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone. Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢
zgodnie z rysunkami nr AiB, C.

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy kazdorazowo sprawdzié czy nie zostaly

wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji kanatu.
2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejacego uzbrojenia
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w trakcie realizacji sieci wodociggowej mogg wystapié nieprzewidziane kolizje, o ktérych
wykonawca rob6t powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

11.5. Roboty montazowe
Montaz projektowanych przewodéw wodociggowych z rur PE i armatury , prowadzi¢ nalezy

rgcznie. Montaz projektowanych przewodéw wodociagowych z rur zeliwnych i studni z elementéw
betonowych nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zurawi o odpowiednim udZzwigu. Do zgrzewania
przewodow PE stosowac sprzet specjalistyczny. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano - montazowych. Czg¢s$é II. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wytycznymi

producenta rur.

11.6. Zasvpka przewodow
Przed zasypaniem , wykonane odcinki przewoddw wodociggowych , kanatéw sanitarnych,

kanalow deszczowych, nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego. Po wykonaniu kanaly sanitarne oraz
deszczowe do wysokosci 30 cm powyzej géry rurociagéw nalezy zasypa¢ gruntem piaszezystym,
mineralnym. Po wykonaniu przewody wodociggowe z rur RC lub TS nalezy zasypac gruntem
rodzimym lub dowiezionym, z wylgczeniem gruntéw spoistych, organicznych i nasypow
niebudowlanych ( gruz.). Obsypke nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

-ufozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescié ja,

-nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony podlegajacy
mechanicznemu zageszczeniu. Prowadzenie zasypki dla wykopow wykonanych mechanicznie -
mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszezeniem poszczegdlnych warstw, dla wykopow
wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15cm z ich zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki , pod jezdniami i parkingami, zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r
powinien wynosi¢ Is = 1.0 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniona jednostke geologiczna.
Zasypke¢ przewodow w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy prowadzié do podbudowy

projektowanej branzy drogowej.
Z zasypki wykopdw nalezy eliminowa¢ grunty spoiste, grunty organiczne i nasypy niebudowlane

( gruz).

Przyj¢to zasypke gruntem piaszezystym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:
50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony. Grunt dowieziony stosowaé dla potrzeb podsypki,
obsybki i ewentualnej wymiany gruntéw gliniastych. Klasa gruntu zgodnie z wymaganiami
zarzadcy drogi.

Zakres wymiany gruntu , ostatecznie zostanie okreslony przez inspektora nadzoru na etapie

wykonawstwa.

11.7. Odbudowa nawierzchni .
Budowa nawierzchni bitumicznej i nawierzchni chodnikow realizowana bedzie wg projektu

drogowego w pelnym zakresie . Konieczna jest koordynacja prac budowlanych branzy sanitarnej
z robotami drogowymi.

11.8. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé poprzez przywrécenie

do stanu pierwotnego poza zakresem objetym opracowaniem drogowym.

12.0. Inwentarvzacja geodezyvjna
Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej

zrealizowanych przewodow. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzedne osi
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przewodow wodociggowych, dna kanaléw grawitacyjnych. Jednoczesnie nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujgcych i odkrytych skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym ( poda¢ rzedne osi utozenia przewodu, szczegélnie w miejscach charakterystycznych).

13.0. Wplyw inwestycji na §rodowisko
Projektowane elementy sieci wodociagowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

nie beda wywieraly ujemnego wptywu na $rodowisko oraz nie naruszajg istniejacego drzewostanu.

14.0. Zestawienie studni deszczowych

15.0. Zestawienie wpustéw deszczowych

16.0. Zestawienie studni sanitarnvch

17.0. Zestawienie regulacji istniejacych studni sanitarnych
18.0. Zestawienie elementéw wodociagowych
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ZESTAWIENIE STUDNI DESZCZOWYCH

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI REWIZYJNYCH BETONOWYCH &1000
Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Nr Rzedna [m] Wysokosc Wymiary elementéw studni [m] Liczba kregdw llosé
studni R1 R2 R3/R4 studni Hs| h h2 h3 hd H5 101051 025 |Stopni
4 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 13 14
D16 170,15 168,58 1,57 0,57 0 1 1,0 0,14 5
D17 170,52 169,33 1,19 044 | 025 | 0,75 0,5 0,01 1 4
D18 171,00 169,73 1,27 052 | 025 ] 0,75 | 0,5 0,09 4
D19 171,58 170,39 1,19 0,44 [ 0,25 | 0,75 0,5 0,01 1 4
D20 172,30 171,17 1,13 0,63 0 0,5 0,5 0,20 4
D21 172,60 171,35 1,25 0,50 | 0,25 | 0,75 0,5 0,07 1 4
D22 172,95 171,44 1,51 0,51 0 1 1,0 0,08 5
D23 173,35 171,94 1,41 066 | 0,25 | 0,75 | 0,5 0,23 1 5
10,52 8 0 0 5 35
tgczna ilos¢ kregdw dennych ¢ 1,0m, h =0,56 m 6
taczna ilosé kregow dennych ¢ 1,0m, h=1,0m 2
taczna ilos¢ kregow ¢ 1,0m, h=10m 0
taczna ilosc kregow ¢ 1,0m,h=05m 0
taczna ilos¢ kregdw ¢ 1,0m, h=0,25m 5
8
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ZESTAWIENIE STUDNI SANITARNYCH
ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI REWIZYJNYCH BETONOWYCH 1000
Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Nr Rzedna [m] Wysokosé Wymiary elementow studni [m] Liczba kregow llogé
studni R1 R2 R3/R4 studni Hs| h1 h2 h3 h4 H5 1.0 051 0.25 |Stopni

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14

S9 172,98 171,06 1,92 0,67 | 025 | 1,25 1,0 0,24 1 6

S10 172,90 171,15 1,75 0,50 | 0,25 | 1,25 1,0 0,07 1 5

S11 173,28 171,49 1,79 054 [ 025 | 125 | 1,0 0,11 9 6

S12 173,76 171,60 2,16 0,66 0,5 1,5 1,0 0,23 1 7

7,62 4 0 1 3 25
taczna ilos¢ kregow dennych ¢ 1,0m, h=0,5m 1
taczna iloé¢ kregdw dennych ¢ 1,0m, h=1,0m 3
tgczna ilos¢ kregow ¢ 1,0m, h=1,0m 0
taczna ilos¢ kregow ¢ 1,0m, h=0,5m 1
taczna ilos¢ kregéw ¢ 1,0m, h=0,25m 3
Wiaz zeliwny typu ciezkiego= 4




ZESTAWIENIE REGULACJI ISTNIEJACYCH STUDNI BETONOWYCH
SANITARNYCH Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM @1000

Nr Rzedna [m Réznica Liczba kregéw llogé

studni R1 R2 wysokosSci H5 1,0 0,5 0,25 | Stopni
1 2 3 5 10 11 12 13 14
KS3 169,81 169,93 0,12 0,12 0
KS5 169,90 170,20 0,30 0,05 1 1
KS7 170,00 170,48 0,48 0,23 1 2
KS11 170,58 170,85 0,27 0,02 1 1
KS15 170,93 171,19 0,26 0,01 1 1
KS22 171,25 171,45 0,20 0,20 1
KS24 171,20 171,62 0,42 0,17 1
KS26 171,68 172,11 0,43 0,18 1
S20 172,71 173,00 0,29 0,04 1 1
S9 172,98 173,10 0,12 0,12 0
S10 172,90 173,34 0,44 0,19 1
S11 173,28 173,53 0,25 0,00 1 1
S12 174,62 174,65 0,03 0,03 0
0 0 9 12

tgczna ilos¢ kregow ¢ 1,0m, h=1,0m 0

o

tgczna ilos¢ kregéw ¢ 1,0m, h=0,5m
taczna ilos¢ kregow ¢ 1,0m, h=0,25m 9




Zestawienie elementéw przewodéw wodociggowych rozdzielczych i przytaczy— tabela 1

L.p! Nazwa elementu | Przek. | Jedn ! llo$é | Uwagi |
- [mm] .
1 2 3 4 5 6
1 Rury ci$nieniowe z PE 100 PN10 do wody pitnej 160 m 08,6
SDR 17 d 160 x 9,5 mm typu RC
2 |Rury cisnieniowe z PE 100 PN10 do wody pitnej 90 m 15,0
SDR 17 d 90 x 5,4 mm typu RC (odej$cia
hydrantowe)
3 | Rury cisnieniowe z PE 100 PN10 do wody pitnej 32 m 85,0
SDR 17 d 32 x 2,2 mm typu RC
4 !Tuleja kotnierzowa dtuga d90 PE + kotnierz 90/80 szt 3
stalowy DN80 galwanizowany do systeméw PE
5 |tagcznik kielichowo — kotnierzowy do rur z zeliwa 150 kpl 1
DN 150 typ 633 PN 10 (SUPA MAXI)
z zabezpieczeniem przed zsunieciem
6 |tacznik kielichowo — kotnierzowy do rur z zeliwa 80 kpl 1
DN 80 typ 633 PN 10 (SUPA MAXI)
Z zabezpieczeniem przed zsunieciem
7 | Trojnik d 160 PE PN 10 160 szt 2
8 !Kolano zeliwne sferoidalne kotnierzowe ze 80 szt 3
stopka
9 |Kréciec dwu kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego 80 szt 3
B FF DN80 L=300mm
10 | Otulina podziemnej cze$ci hydrantu - kpl 3
11 | Hydrant DN80 p.poz nadziemny typ 84/00-P5 80 szt 3
PN10 z zabezpieczeniem wyptywu w przypadku
| ztamania
12 | Kolano d160 PE 90° 160 szt 3
13 !Kolano d160 PE 45° 160 szt 2
14 | Bloki betonowe oporowe na trojnikach - kpl 1
15 | Redukcja elektrooporowa d 160/90 PE 160/90 | szt 2
16 | Zasuwa odcinajagca DN 80 z dwoma kréécami 80/90 szt 3
d 90 PE do zgrzewania PN 10 typ 36/80
17 | Zasuwa odcinajgca DN 25 z dwoma kréécami 25/32 szt 27
d 32 PE do zgrzewania PN 10 typ 36/80
18 | Trgjnik siodtowy z nawiertkg i obejma dolng do 160/32 | szt 16
zgrzewania d160/d32 PE
19 ' Tréjnik d 160 PE PN10 160 szt 1
. 20 Zaslepka elektrooporowa d32 PE 32 szt | 27
' 21 | Bloki betonowe podporowe pod zasuwy - szt 36
22 |tuk d160 PE 110 ) _, 160 | sz 1
23 | Zasuwa odcinajaca DN 150 z kotnierzem i 150/160 | szt 6
kro¢cem d 160 PE do zgrzewania PN 10 typ
38/80
24 | Kolano d90 PE 90° 90 szt 1
25 iTréjnik redukcyjny d160/32 PE PN10 160/32 | szt 1
mgr inz. Bogusta mf]gugfam

uprawnienia budowyane dazpre
bez ranrczenw ac]
w zakresie siecl, in
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Pracownia projektowa budownictwa
komunikacyjnego STRADA
Tomasz Borowik

ul. $w. Jana Chrzciciela 47

15-571 Biatystok

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych podtaczenia do miej skiej sieci
kanalizacji deszczowej.

Na podstawie ztozonych dokumentéw Burmistrz Sokétki wydaje warunki techniczne
podigczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszezowej w ramach budowy
drég gminnych ul. Dywizjonu 303, ul. Zwirki i Wigury, ul. Stanislawa Skarzyfiskiego,

ul. Wiadyslawa Reymonta w Sokélce:

— Projektowana kanalizacje deszczowa nalezy polaczyé =z istniejacym  kanalem
deszczowym @ 600 mm zlokalizowanym w ciagu ul. Zwirki i Wigury w okolicy
skrzyzowania z ul, Grodzieniskg. Wiaczenia dokonaé do istniejacej studni rewizyjnej —
rzgdna géry studni 169,94, rzedna dna studni 167,59 — zlokalizowanej na dzialce
o nr geod. 1869/5 (oznaczonej na zalaczniku graficznym liters S1), zapewniajac
grawitacyjny sptyw wéd opadowych. Wpusty oraz studnie rewizyjne zaprojektowaé
z rur betonowych. Wlazy studni oraz kraty wpustéw ulicznych zaprojektowaé w klasie
nosnosci D400. Wpusty uliczne wyposazone w syfony. Na studniach zastosowag

pierscienie odciazajace,

— Zaprojektowaé kanalizacje deszczows W ciggu nowo projektowanego przedtuzenia
ul. Skarzyniskiego (odcinek od ul. Broniewskiego obejmujacy dziatke nr 1687/8 Wwraz z
ul. bez nazwy o nr geod. 1687/11 i 1685/3 poprzez skrzyzowanie z ul, Skarzynskiego
do ul. Zwirki i Wigury). Nalezy rozwazy¢ mozliwoé¢ odprowadzenia wéd opadowych
z pasa drogowego powyzszego odcinka do rowu otwartego zlokalizowanego na

dzialce nr geod. 1687/13 i 1705/2 (oznaczenie wigczenia na zalaczniky graficznym



litera WL1), ktéry nalezy podezysci¢ i poglebié na calej dtugosci. Przed
odprowadzeniem wéd do rowu otwartego, naleZzy zastosowagé urzadzenia
podezyszczajace (separatory i osadniki piasku).
~ Uwzglednié przebudowe istniejacego przepustu zlokalizowanego na dziatce o nr geod.
1687/11.
Pozostale warunki podigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej:
— Wody opadowe wprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej nie mogg zawierag;
twardych osadéw, s$mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiohs, wydzielin zwierzecych oraz
odpadéw statych.
— Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé $ciekéw bytowo — gospodarczych.
— Wody deszczowe z placéw i parkingéw przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
muszg by¢ podczyszczone w stopniu zapewniajgcym usuniecie zawiesin ogolnych oraz
ropopochodnych, powinny odpowiadaé warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006 (Dz.U. Nt 137 poz. 984).
— Projekt winien by¢ opracowany przez osobg posiadajaca uprawnienia projektowe v zakresie
sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciy o wiedze
techniczna,

~ Roboty zwiazane z realizacja podiaczenia do kanalizacji deszczowej mozna prowadzié
wylacznie w oparciu o opracowany i uzgodniony z Wydzialem Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Sokélce projekt budowlany, zgodnie ze wszystkimi

wymogami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.,

— Projekt budowlany nalezy uzgodnié z w/w wydziatem Urzedu Miejskiego.

Zatgezniki:
- zatacznik graficzny z wskazaniem
micjsca wiaczenia do sieci deszczowej
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Sokotka, dnia 05 kwietnia 2017 r.
Starosta Sokélski
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8
16 - 100 Sokéika
PROTOKOL Nr GKN-1.6630.42.2017
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podstawa prawna art.285 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyje | karfograficzne ( Dz.U. 2 2016 I, poz 16291j)
Przedmiotem narady, przeprowadzonejw formie spotkania nfw uczestnikéw jest sytuowanie projekiowanego uzbrojenia tereny :

SIEC ENERGETYCZNA, SIEC WODOCIAGOWA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE, SIEC KANALIZACY/ SANITARNEJ i
PRZYLACZA KANALIZACYINE, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANAL TECHNOL OGICZNY, DRENAZ
(zgodnie z zalacznikiem graficznym)

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna; SOKOLKA

Obreb: Sokétka, m-Sokétka-Kraéniany
Adres: Sokélka, ul. Skarzyriskiego, Reymonta, Broniewskiego, Zwirki i Wigury, Dywizjonu 303 dz. Nr 923, 1869/5, 1697, 1691,
1689/54, 1869/1, 1690, 4070, 4069, 1689/52, 1416, 1689/1, 1689/53, 1687/11, 168513, 1687/8, 168716, 1581, 42371, 1687113, 94,

860/6
Wnioskodawca: (fawester/Projektant): STRADA Tomasz Borowik

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Nazwa reprezentowanego | Imie i nazwisko , ) Podpis
Lp. podmiotu ° UCZ?ESmika Stanowisko uczestnika narady uczestnika
' narady
1 2 3 4 5
41)‘7'? /}«9«7 r # PuLectic
Starostwo Powiatowe & Krystyna ' 4 3 Yoe '
5 | wSoksice Czajkowska L reip  dpilelessmeernnls 7T
" | Wydziat Geodezji, o Maria L
Katastru i Nieruchomosci Kochanowska ‘]
PrBemard , ) ——
B ,ﬁe 2 Led B
Starostwo Powiatowe tuckiewicz (])7 ( =
w Sokéfce Hatirsk !
2. | Wydzial Ochrony Srodowiska | © Bi L y
i Architektury JEthacht
2 Monika 7 LLOC -
szy‘Zewska /Ej e MQ‘S) M,(.,’U//%LS o
Powiatowy Zarzad Drog (Z"’ Lt ;
3. Krzysziof Szamreta 7
o Jarostaw
Powiatowy Inspektor Jabloriski
4. | Nadzoru Budowlanego o Andrzej .
Szczubelek
PGE Dystrybucja S.A. Pawet Siemion (- o Lol 2 Z B.eqd — 5 |
5. | Oddzial Biatystok X f{a;""ef f Cﬁf/ Seead | I
0 Marek Pacuk esEE ‘ (
T
6. Orange Polska S.A. Krzysztof Qlowski

-verte-



1 2 3 4 5
7 Wojt Gminy....c.ooovv v,
8. | Burmistrz Sokdtki Su?:ﬁg?;zvﬂcz
i Karol
9. | Burmistrz Krynek Eouthlawios _
10 Burmistrz Dabrowy
" | Bialostockiej o
11. | Bumistrz Suchowoli ¥§§Z‘,if,i,sm _
N\
Miejskie Przedsiebiorstwo R 3 i
12. | Wodociagow i Kanalizacji Sp. | Marein Kuzmicki Dl y
20.0. i f
Miejskie Przedsigbiorstwo \}
13. | Energetyki Cieplnej Sp. z0.0. | Jerzy Lazarewicz
Wojewodzki Zarzad .
14. | Melioracji i Urzadzan Marek Tumiel —
Wodnych
15 WNIOSKODAWCA
Urzad Marszatkowski
WojewGdztwa Podlaskiego i
Soolecseh Robert Tyminski Informacj
16 E'?gr?"n;?’;;tgo 2SR | yjerownik Referaty Bl przeganjaa
' Wojewddzkiej Sieci g poczty
Szerokopamowej elektroniczng

17.

|

Podmioty zawiadomione o naradzle, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:

Nazwa reprezentowanego podmiotu Nazwa reprezentowanego podmiotu
Btz peel P ftew Zer Jole 2lae,
Oritepe  Focgto L2/ iy 2
,L/P-E f £ 1/1)05{ 1?\I <
Tall + A1y [febite
Nop To§to detilc

Uwaga:

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U. z 2016 7, poz. 1629, 1 |)

Kio: wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza 2noki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia
2abezpieczajgce te znoki oroz budowle triangulacyine, u takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znokdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzes zob ezpleczajgeych te znoki oroz budowli

triangulacyfnych — podlega karze grzywny.

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyla
z unSiarsety
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AALAGRE URZAD WOIEWODZK)

e dialymistoky

15212 Dlatvstok, ul, Miskinwigza 4

.‘1 --'{:: .

L ABIV.7131/63/01 " Bialystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 11 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Boguskiwa
Kiluka z dnia 05.09.2001r. na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych

<sztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie

wymagane wyl
a uprawnienia budowlane zlozonego przed

pozytywnej oceny z egzaminu n

powolang przeze mnie komisjg
nadaje

Panu BOGUSEAWOWI KILUKO WI
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzgdzenia i instalacje sanitarne
ur. 01 maja 1972r. o
_ w Janowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' Nr ewid. B1/198/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWY CH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang
zez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
ngr inz. Boguslawa Kiluka wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyli
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w Ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnjepia

budowlane, orzeczono jak w sentencji. . P
odwofafiie do Glownego Inspektors

Od niniejszej decyzji przystugfije .oc
isfdy daty otrzymania decyzji za

o
i~

Nadzoru Budowlanego w terminig: 1'.4‘
podrednictwem Wojewody Podlaski&;cﬁ.'
Otrzymuja; ke
1. Pan Bogustaw Kiluk ' \\, Y
zam. Wyludy 1

16-140 Korycin

Gléwny Inspektor Nadzoru Bud,

3. a/a

o



i & B A
INZYNIERD W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YGG-G7N-B8V *

Pan Bogustaw Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1998/02

adres zamieszkania Wytudy 1, 16-140 Korycin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roky przez:

Wajciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomotg humeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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, 185cm dla DN 800 ,
" 155¢cm dla DN 600
140cm dla DN 500
125cm dla DN 400
110cm dla DN 300
105cm dla DN 250

100em dia DN 200
90cm dla DN € 160
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Wykop szalowany
— woda gruntowa
odwodnienie drenazem
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155¢m dla DN 600
140cm dla DN 500
125¢cm dla DN 400
110cm dla DN 300
105cm dla DN 250
100cm dla DN 200
90cm dla DN < 160
P Pracownia projektowo budownictwa komunikacyjnego
4 . Tomasz Borowik  ul. éw. Jana Chrzciciela47  15-571 Bi tok
projetowe: | St rdq e 6743862 0660 694 333; e-mail bium@snaaa_biar}asumok,m
Obiekt: Rozbudowa ulicy S.Skarzyfiskiego wraz z rozbibrka Data:  [29.03.2017]
ibudowg niezbednej infrastruktury uzbrojenia
terenu w miejscowosci Sokotka
Stadium:| PW
Adres: 5.Skarzyfiskiego w Sokdice Skala:
Nazwa A Numer
rysunku: Szczegdt ulozenia kanatu w wykopach rysunku: 6
Funkcja Imig i Nazwisko / nr Upr. Bud. [ Podpis )
BRANZA SANITARNA Vil 4
mgr inz. Bogustaw Kiluk
PROJEKTANT | Bt/198/01
WSPOLPRACA: ngini.tukaszMalinowski /




Typowy wpust uliczny w jezdni z osadnikiem

jezdnia
; ] v
: ST &
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— B
4 Y (/ e
o 4 1 —
g\ 4 T\ 3
| /‘—/‘-'“‘.'/".‘—' i 1 4 " 4: 'a_/ﬂ'_-«..'. '),. T
g r/ // 47 // 1\ beton B-15 P/,// ’// 4// beton B-15
. | | R0

A-A

0, o ;
1 - Zestawienie elementow
6 — Lp Nazwa elementu Jedn.|Tlo§¢|Waga kg
A 1 | Pier§cien betonowy utrzymujacy kratke| szt.| 1 198
A B 2 | Pier§cien odcigzajgcy betonowy szt | 1 239
g | 3 |Krag betonowy szt.| 1 180
SR 4 |Krag betonowy z wylotem bocznym szt.| 1 130
5 |Krag betonowy denny - osadnik szt | 1 255
6 |Kratka éciekowa zeliwna wg kat. 1S-2 | s, 1 190

4

- Pracownia projektowa budownictwa komunikac yinego
3 " Tomasz Borowik  ul. $w. Jana Chrzciciela 47 15-571 Biatystok
projektowa: J Trad tei: 085 s743862; 060654 333, &.mait biuro@strade.bialystok.pl

Obiekt: Rozbudowa ulicy S.Skarzyfiskiego wraz z rozbidrkq Data:  29.03.2017
i budows niezbednej infrastruktury uzbrojenia

terenu w miejscowosci Sokdlka

Sladium:| PW
Adres; S.Skarzyriskiego w Sokdlce Skala: |-
Nazwa y ul ) Numer
rysunku: Vipuat dea ubczny rysunku: 7
Funkcja Imig | Nazwisko / nr Upr. Bud. 'Podpis 0
BRANZA SANITARNA A

mgr inz. Bogustaw Kiluk
PROJEKTANT | B¢ /198/01

WSPOEPRACA: | ™97 inz. bukasz Malinowski /




PRZYLACZA
WPUSTOW ULICZNYCH

= R¢ Ritw
I 1
NN == i %7
i i
| _i z
i I R
o i i E—
| ! c
I J I 1
R PVC KL ,S” !
I i
dRs i i
! i
[ 1 ] i
L t | ]
i i
- A
ST wW

Jednostka | T rcOWnia projekiowa budownictwa komunikacyjnego
A . Tomasz Borowik ul. éw. Jana Chrzciciela 47 15-571 Bialystok
projetows: | St el 08 arasaes; o oot 333, a—mail:bium@suada.biamk.pl

Obiekt: Rozbudowa ulicy S.Skarzyfiskiego wraz z rozbiérkg Data:  [29.03.2017
| budowg nlezbgdne) infrastruktury uzbrojania
terenu w miejscowoéci Sokdtka

Stadium:| PW
Adres: S.Skarzynskiego w Sokdice Skala: |-
Nazwa Numer
rysunku: Przytgcza wpustéw deszczowych Irysunku: 8
Funkcja Imig | Nazwisko / nr Upr, Bud. Podpis )
| BRANZA SANITARNA A S

magr inz. Bogustaw Kiluk ( /
PROJEKTANT | B¢ /108/01 =
WSPOLPRAGA: In_g-r inz, tukasz Malinowski /
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Szczegdbt uszczelnienia kanatu
'w studni betonowe;

Rura kanalizacyjna

Tuleja ochronna z uszczelkg

Krgg betonowy

Jednostka | T rOCOWNIG projektowa budownictwa komunikacyjnego

! ) Tomasz Borowik - ul éw. Jana Chrzciciela 47 15-571 Bialystok
projektowa: J tra : ; Q1 tel.: 085 6743862; 0660 694 333; e-mail: biuro@strada.bialystok pl

Obiekt: Rozbudowa ulicy 5.Skarzyriskiego wraz z rozbiérkg Data: Lg.og 2017

i budowg niezbgdnej infrastruktury uzbrojenia

terenu w miejscowosci Sokdlka

Stadium:| PW

Adres: S.Skarzyfiskiego w Sokéice Skala;
z?::?u: Szezeg6t uszczelnienia kanatu w studni betonowej r':l;rlr:kru: 10
Funkcja Imig | Nazwisko / nr Upr. Bud. | Podpis )
BRANZA SANITARNA y

mgr inz. Boguslaw Kiluk
PROJEKTANT | Bt/198/01

e

WsPOLPRACA: | ™" inz. Lukasz Malinowski %

r

i




Szczegol regulaéj 1 studni 1stniejgcych
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Oznaczenia:
8. PierScien odcigzajacy typ PO - 172

9. Plyta przykrywowa typ PPO-212/60
10. Podmurowka pod wiaz z cegly kanalizacyjne;

11. Wiaz zeliwny typ ciezki

Jednostia | | 70COWNIQ projektowa budownictwa komunikacyjnego

- 1 Tomasz Borowik ul. §w. Jana Chizciciela 47  15-571 Bialystok
projektowa: J tra : 1 () tel: 085 6743862; 0660 694 333; e-maik biuro@strada.bialysiok p!

Obiekt: Rozbudowa ulicy S.Skarzyniskiego wraz z rozbidrkg Data:  [29.03.2017]

i budowq niezbednej infrastruktury uzbrojenia

lerenu w miejscowosci Sokdtka

Stadium:| PW

Adres: S.Skarsynskiego w Sokéice Skala:
gi_ﬁ‘:?u: Schemat reguladii istniejgcych studni rr:;g:l:u: 11
Funkgja Imig i Nazwisko / nr Upr. Bud, | Podpis
BRANZA SANITARNA

mgr inz. Bogustaw Kiluk
PROJEKTANT | gr/108/01

WSPOEPRACA:

mgr inz. tukasz Malinowski

77
7 ]

7




SCHEMATY MONTAZOWE WEZL@W WODOCIAGOWY_CH
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S Pracownia projektowa budowniciwa komunikacyjnego

2 " Tomasz Borowik ul. éw, Jana Chrzciciela 47  15.571 Bialystok
projektowe: | ST T oo 8743862; 0850 634 333; e-mai: buro@strad.bialystok p
Oblakt: Rozbudown ul.8.Skartyfiskiego wraz z rozbiéri Data:  [29,03.2017]

i budowq niezbednej infrastruktury uzbrojenia
tarenu w miejscowosc! Sokétka
Stadium:| PW
Adras: 5.8karzyfiskiego w Sokdice Skala: |-
azwa Ni
:sunku: Schematy montazowe weziéw wodoclagowych ry:T:l: 12
Funkcja Imig | Nazwiske / nr Upr. Bud. | Podpis

BRANZA SANITARNA

mgr InZ. Bogustaw Kiluk
PROJEKTANT | Bt/198/01

T

in2. tukasz Mallnowski
WSPOLPRACA; | MO N Bukasz Mal

ZZ—




Bloki oporowe pod zasuwy

beton B-15

C 0
i —1
Srednica Zasuwa kolnierzowa
DN a b c

80 180 200 480

100 200 220 500

150 250 280 550

200 300 340 600

250 350 395 650

300 400 445 700

Jednostka Pracownia projektowo budownictwa komunikochHEQO
i s F Tomasz Borowik  ul. $w. Jana Chrzciclela 47  15-571 Bialystok
projektowa: tra d Q1 tel. 085 6743862; 0660 634 333; o-mail: bium@svada‘biamkpl

Obiekt: Rozbudowa ulicy S.Skarkyrisklego wraz z rozbiérkg Data:  [29.03.2017|
| budowg niezbednej infrastruktury uzbrojenia
terenu w misjscowosci Sokdtka

Stadium:| PW
Adres; S.Skarzyriskiego w Sokéioe Skala: |-
Nazwi N
rysun:u: Szczegét bloku betonowego pod zasuwe WL;T:;“: 13
Funkgja imig | Nazwisko / nr Upr, Bud. [ Podpis
BRANZA SANITARNA )

mgr inz. Bogustaw Kiluk £
PROJEKTANT 33[1931[)1 //
£
5 27 i i Z
i o | ™" in2. tukasz Malinowski 7//

7



Szczegot montazu skrzynki zasuw

pierscien dwudziel

400mm

) 200mm

¥

N

skrzynka zasuwy

podstawa betono

pod skrzynke

ﬁgomm

(=)

00m

7

400mm
— Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
';—';i_nt;f ol Tomasz Borowik  ul. $w. Jana Chrzciciela 47 15-571 Biatystok
piRjeklowa: Jt radd wl.:os 6743862, 0660 694 333; e-mail: biuro@strada.bialystolpl
Obiekt: Rozbudowa ulicy S.Skarzyriskiego wraz z rozbitrkg Data:  [29.03.2017
i budowa niezbedne] infrastruktury uzbrojenia
terenu w miejscowosci Sokdtka
Stadium:| PW
Adres: S.Skarzyriskiego w Sokétce Skala: |-
Nazwa < n . Numer
rysunku: Szczegot montazu skrzynki zasow ryeunki: 14
Funkcja Imig | Nazwisko / nr Upr. Bud. Podpis -
BRANZA SANITARNA s
mgr inz, Bogustaw Kiluk
PROJEKTANT | gr/198/01
iz, Mali K
I — En_g_r inz. Lukasz Malinowski //
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Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
ztaczem Arota

min. 0,5 m min. 0,5 m

P44 AN N
R
. B Y
\\z

[ 7 7 77
[ 77 77

Vi
7

7
7
@)

Ntz <

Oznaczenia: 1
1 - projektowana sie¢ podziemna
2 - istniejgcy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 - projektowana rura Arota rura dzielona
- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego
4 - obrys wykopu
5 - folia PVC
6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

/
/

Kolejnos¢ wykonywania prac:
1 - uzgodni¢ termin zalozenia ztgcza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopa¢ recznie istniejgcy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - zalozy¢ przepust z rury dzielonej Arota i uszczelni¢ kofice rury pakutami
i olkitem. Zglosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
4 - wykona¢ wykop docelowy
5 - w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem utozy¢ folie
- dla kabla telefonicznego koloru pomaraficzowego
- dla kabla energetycznego koloru czerwonego

P Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
! Tomasz Borowik  ul, $w. Jana Chrzciclela 47  15-571 Blalystok
projokiowa: | St rardq e ons 6743862; 0660 894 333; o-mall bium@sﬁada,bla;gok.pl

Oblekt: Rozbudowa ulicy 8.Skarzyfiskiego wraz z rozbiérka Data: 03,2017
| budowq niezbgdne] infrastruktury uzbrojenla
terenu w miejscowosci Sokdtka

Stadium:| PW
Adras: S.Skarzytfiskiego w Sokétce Skala:
Nazwa . i Numer
rysunku: Zabezpieczenie kabli energetycznych rysunku: A
Funkcja Imig | Nazwisko / nr Upr. Bud. [ Podpis )
BRANZA SANITARNA )

WSPOLPRACA:

il :
mgr inZ. Bogustaw Kiluk
PROJEKTANT | Bt /198/01

mgr inz. tukasz Malinowski
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Zabezpieczenie kabli telefonicznych doziemnyc

A-A

min. 0,8 m

11p0

|
A

kabel $wiattowodowy™

o0 z desek

N
3

0 7 desek—

AN RN

3
B O
§ g3
IR >
Q| 1
%] <) i 'g /<
) — 4
d gl >\ —
=] 1o
s L E <
7]
g >\ \[v
] N T
< ! -
Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
Jednostka J_ Tomasz Borowik  ul. &w. Jana Chrzciciela 47 15571 Blalystok
projektowa: trada el 0ss er4assz; 0850 634 333; e-mall: biuro@strada.bialyslok.pl
Obiekt: Rozbudowa ulicy S.Skar2yfiskiego wraz z rozbiorkg Data:  [29.03.2017]
| budowg nlezbedne] infrastruktury uzbrojenia
tarenu w migjscowosci Sokétka 7
Stadium:| PW
Adres: S.Skarzynisklego w Sokdice Skala:
Nazwa & B : Numer
rysunku: z lig kobk ! rysunku: | B
Funkcja Imig | Nazwisko / nr Upr, Bud. [ Podpls
BRANZA SANITARNA =
rinz. Bogustaw Kiluk /
PROJEKTANT 3“.31 98/01 / /
WSPGLERACA: Engrinz.tukaszMiinowskl //
o =

7



13gowych i kanalizacyjnych
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Uwagi: 1. Wielkosci w nawiasie do
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Jednost Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
HOSUA Tomasz Borowik  ul. $w. Jana Chrzciclela 47  15-571 Bialystok

projektowa: J tradd eoss 6743862; 0860 694 333; e-mall: biuro@strada bialystok pi
Obiakt: Rozbudowa ulicy S.Skaryfskiego wraz z rozhiérkg Data: 9.03.2017

i budowg niezbedne] Infrastruktury uzbrojenia

teranu w miajscowosci Sokdtka -

Stadium:| PW

Adres: S.Skarzyfisklego w Sokéice Skala:
Nazwa ; i i . Numer
rysunku: Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych, itp. rysunku: G
Funkcja Imie | Nazwisko / nr Upr. Bud. [ Podpis M
BRANZA SANITARNA Al e

mgr inZ. Bogustaw Kiluk é -
PROJEKTANT | Bt 1198/01

In2. tukasz Malinowski ¢

wspGePRACA | 9" = /




