{
£

Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego

Tomasz Borowik  ul. $w. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Biatystok
JTrQOQ 1ol 0-85 674 38 62: 0660694 333: e-mail: biuro@strada.bialystok.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT : Budowa ulicy Zwirki i Wigury oraz Reymonta w Sokétce
NAZWA
OPRACOWANIA: Budowa i rozbiérka urzadzen elektroenergetycznych SN 15kV i
nN 0,4kV
ADRES : Rejon ul. Zwirki i Wigury oraz Reymonta w Sokotce
INWESTOR : Burmistrz Sokotki
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokotka
BRANZA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XXV

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA : Elektryczna
PROJEKTANT Nr upr.
mgr inz. Adam Borowik PDL/0054/POOE/08
POIIB PDL/IE/0123/08
WSPOLPRACA
mgr inz. Marek Kundziewicz

i;‘
Biatystok, dnia 16.03.2017 r. A



W N -

Spis tresci:

Strona tytutowa

Spis tresci

Zakres robot

Zatgczniki:

- Warunki przylaczeniowe PGE Dystrybucja S.A.
- Warunki usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A.
- Warunki UM Sokoétka

- Warunki usuniecia kolizji Zaktady Produkcji Kruszyw Rupinscy Sp. J.

- Uzgodnienie Zaklady Produkcji Kruszyw Rupinscy Sp. J.

- Opinia z narady koordynacyjnej ZUDP

- Uprawnienia projektanta

- Przynalezno$¢ do POIIB projektanta

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Zestawienie materiatow

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat urzadzen elektroenergetycznych — linie napowietrzne

. Schemat urzadzen elektroenergetycznych — linie kablowe
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
. Oswiadczenie projektanta

. Obliczenia parametrow o$wietlenia zewnetrznego

zal. nr 1
zat. nr 2
zal. nr 3
zal. nr 4
zal. nr 5
zal. nr 6
zal. nr 7
zal. nr 8

rys. nr |
rys. nr 2
rys. nr 3

str. nr 1
str.nr 2

str.

str.
str.
str.

str.
str.
str.

nr 3

nr4-10
nrll
nr12-13

nr 14-15
nr 16
nrl17



ZAKRES ROBOT

L.p. Wyszczegolnienie J. m. Ilo$¢

1 Rozbiorka istn. szafki o$wietleniowej oraz tablicy licznikowej SO+TL | kpl/m 1/10
wraz z przylaczem nN

2 Budowa szafki os§wietleniowej oraz tablicy licznikowej SO+TL kpl 1

3 Budowa kablowego o$wietlenia ulicznego m/stup | 164(223)/6

4 Budowa napowietrznego oswietlenia ulicznego m/stup | 64(73)/2

5 Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV bedacej m 10
wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

6 Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV bedacej m 98
wlasnoscig Zaktadow Produkeji Kruszyw Rupinscy Sp. J.

7 Rozbidrka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN m/stup 409/1

8 Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN m/stup 516/1
— zamiennych za rozebrane

9 Budowa  zabezpieczajagcych  rur  ostonowych  na  istn. m 427

elektroenergetycznych liniach kablowych
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PGE Dystrybucja S.A.

Bialystok, 06-04-2017 r.
17-B6/S/00725
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-B6/UP/00725 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Sokotka
Sokotka pl. Kosciuszki 1
16-100 Sokodtka

Warunki przytaczenia nr 17-B6/WP/00725 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Sokotka, miejscowos¢ Sokotka, ul. Zwirki i Wigury, nr dz. 1690

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dniz 04 maja 2007r. wsprawie szczegSlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 2 2007r. poz. 623 z poin. 2m.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 15-03-2017, okredla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia nN zasilana z ST 07-1184,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej na wejéciu do zfacza od strony zasilania.

3. Moc przyfaczeniowa: 10,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zainstalowac szafke pomiarowo-oéwietleniowa na stupie linii nN. Utozy¢ po zerdzi stupa
przewod AsXSn 4x25 mm2 od  czynnych przewoddw linii nN do szafki pomiarowo-
oswietleniowe]. Wykonac instalacje odbiorcza w zakresie odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN
na PE i N wykonac po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu
stanowi integralng czgs¢ instalacji Odbiorcy. Istniejace zlgcze kablowo-pomiarowe oraz
szafke oswietleniowg wraz z kablami zdemontowac.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie,
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Warunki przylaczenia opracowat: Sl o

Wymagania  dotyczgce  ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowa¢ bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energi czynnej.
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy © wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami lgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia {w tym rozpoczgcie prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe urzadzen o$wietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina

wiasnym kosztem i staraniem. Istniejaca moc przylaczeniowa: 2 kW,

S -

Barttomiej Orfowski



do Umowy usuniecia kolizii nr oo

Bialystok dnia 28.03.2017 v.

Ny REG/RIM/2019/2017
Urzad Miejski w Sokdice
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokdtka

WARUNKI USUNIECIA KOLIZI

Odpowiadajac na wniosek ckredla sie nastepujace warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy
urzgdzen elektroenergetycznych bedacych wilasnoscig PGE Dystrybucia S.A., kolidujgoych z projektowansg
budowg ulicy Os. Zielone w Sokdlce.

1. Miejsce wystepujace] kolizji:
ulicy Os. Zielone oraz Majowa w Sokdice.

2. Urzadzenia wchodzgee w kolizje z projektowang inwestycia, bedace wiasnoscig Spotki:

2.1. Linia kablowa SN 15 kV 3xXRUHAKXs 1x120 mm’ RPZ Sokéika — Rejon, od ST 07-1183 do
ST 07-1121;

2.2. Linia kablowa SN 15 kV 3xXRUHAKXs 1x240 mm” RPZ Sokétka ~ Stolarka I;

2.3, Linia napowietrzna nN 0,4kV AsXSn 4x 50 mm’ z ST 07-1083 ul. Skarzyniskiego;

2.4. Linia napowietrzna nN 0,4kV AsXSn 4x 50 mm? z ST 07-1084 ul. Skarzynskiego;

2.5, Linia napowietrzna nN 0,4kV 2xAsXSn 4x 50 mm” z ST 07-1084 ul. Dywizjonu 303,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry orsz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzed oraz celem, dia kidrego maja stuiyé. Przedmiotowe urzadzenia
elekiroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energil elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzed wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylgeznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacil ww, urzadzen.
(projekt umowy wg zataczonego wzoru 3a)

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujace]) kolizji nalezy:
a) przeniesé/odtworzye urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucia S.A.7, w zakresie:
1. TOM4, ,LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA”,
2. TOMG, ,LINIE NAPOWIETRZNE | KABLOWE NISKIEGO NAPIECIAY,

b) wykonad projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddrielng czedd  dotycaca
budowy/przeniesienia  urzadzed elektroenergetycznych, a takie przewidywad koniecznoéd
zabezpieczenia ciagtoscl dostaw energii elektryczne;
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uzgodni¢ dokumentacje projektowy w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonad zgloszenia, o
ktorym  mowa  w o art. 30 Ustawy 7z dnla 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (L]
Dz.U.z 2016 v, poz. 280 7 pdin. zm.),

uzyskad zgody wiadcidieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomodc, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zalgcznikiermn do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wlascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dzialce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

Pozyska¢  tytul  prawny do  nieruchomosci, na  kiorej  zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postach:

nieodplatnego prawa sfuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
tredci wskazanej w zatgczniku nr 2 do umowy usuniecia kolizjl. integralng czeécig aktu
notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnoscl przesytu bedzie zatgcznik
graficzny okreslajgcy polozenie urzadzer na nieruchomoscl objete] stuzebnoscia przesytu. Akt
notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnodcl przesyiu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen”,

- decyzii zezwalajgce] PGE Dystrybucgja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w
calodci zlokalizowane w pasie drogowym,
tytufu prawnego do korzystania z nieruchomoscl, na ktdrych zlokalizowane zostang
przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomaosciami,

- decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] (ZRID} wydany w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szezegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii w zakresie drog
publicznych {Dz.U. 2 2015r. po2.2031 z pdin. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zostaé dostarczony Spéice (fgcznie z wpisem w
stosownych ksiegach wisczystych dla przypadkow, dia ktdrych to motliwe) przed dokonaniem
demontazu urzgdzen.

przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przeniest/odtworzyd urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowad urzagdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczyé sie ze Spotkg z materiatdow pochodzaoych z demonteiu urzadzen zwigzanych 2 usunigciem
kolizji,

Najpoinie] w dniu podpisania protokolu odbioru technicznego inwestor udzieli Spolce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatdw 36-miesiecznej gwarancii, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okredlajace] sposob | warunki usunigcia
kolizji oraz zawlerajace] o$wiadczenia, o kidrych mowa w pkt 8 { 9 ponize] zgodnie ze wzorem
umowy stanowigeym zatacznik do ninjejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umowy okreslajgcej sposéb | warunki usuniecia kolizji zgodnie z
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tnwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w kidre] zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wlasnoéé Spotki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdre] zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyimuje do wiadomodci, iz nakiady na
istniejace urzadzenia Spotki, urzgdzenia odtworzone w catodci bad? w czeéel 7 innych elementéw
niz pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wlasnogcig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowiagzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, i2 w zwiazku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sig z obowigzkiem  wydania Spdice do niezakidconego posiadania czesci siec
elektroenergetycznych (w tym urzadzed elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniy,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, i2 potwierdza i akceptufe

powyisze,

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktdre] zawarte bedzie oéwiadczenie
inwestora, iz zostal poinformowany przez Spdtke, ze w przypadku wspéifinansowania plandw
inwestycyjnych Inwestora ze érodkdw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
inwestycje w sposab, ktory umoizliwi Inwestorowi wydanie Spoice do niezakioconego posiadania
czgsc sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), kiora ulegla
przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spolkg umowy, w ktérej zawarte bedzie odwiadczenie Inwestora, 17 potwierdza

i akceptuje powyisze,
Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni od

daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszezenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

ratwierdzit




Sokotka .75, 022017 .

znak: GR.7011.03.2017.MP

Burmistrz Sokélki
w/m

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych na budowe linii $wietlenia ulicznego w
ciagu ulic Dywizjonu 303, Zwirki i Wigury, Skarzynskiego, Reymonta i Broniewskiego w
Sokoice.

W odpowiedzi na w/w wniosek z dnia 3 lutego 2017, okreslam nastgpujace warunki budowy
oswietlenia ulicznego:

1. Nalezy uzupetié istniejace oswietlenie uliczne przez dowieszenie nowych opraw
sodowych na istniejgcych stupach.

2. Nalezy uzupeknic¢ istniejace oswietlenie uliczne o nowe stupy, jesli odleglo$¢ miedzy
istniejacymi stupami przekracza 50 metrow.

3. Nalezy miedzy latarniami zachowac odstep nie mniejszy niz 20 metrow.

4. W ciagu ulicy Zwirki i Wigury:

a. Zaprojektowac o$wietlenie skrzyzowania z ul. Reymonta,

b. Przedluzy¢ lini¢ os$wietleniowa co najmniej do konca dzialki 960/4 (za
skrzyzowaniem z ul. Reymonta).

5. W ciggu ulicy Reymonta:
a. Zaprojektowa¢ nowa linie oswietleniowg do granicy opracowania,
6. W ciggu ulicy Skarzynskiego:

a. Zaprojektowa¢ nowa linie oswietleniowg w pdinocnej czesci ciggu ulicy
Skarzynskiego (az do skrzyzowania z ul. Reymonta), w tym z wykorzystaniem
istniejgcych stupdw,

7. W ciggu ulicy Dywizjonu 303:

a. Zapewni¢ o$wietlenie placu na koncu dziatki nr 4072

b. Zapewni¢ oswietlenie placu manewrowego na koncu ulicy (od strony
ul. Grodzienskiej/DK19) dwiema oprawami na ostatnim stupie.

8. W ciaggu ulicy Broniewskiego:

a. Zaprojektowaé nowg lini¢ oswietleniowg od strony dziatki nr 1686

b. Zaprojektowac oswietlenie dla drogi na dziatce nr 1687/11

c. Odleglo$¢ miedzy projektowanymi latarniami nie moze by¢ mniejsza niz 25 i
wieksza niz 40 metrow

9. Sporzadzona dokumentacje¢ projektowsg nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa Urzgdu Miejskiego w Sokoice.
Otrzymuja:
() Adresat
2. ala

Urzad Miejski w Sokélce, Plac Kodciuszki 1, 16-100 Sokotka, Sekretariat: 85 711 09 00, fax: 85 711 09 11
‘Wydzial Gospodarki Komunalne} 1 Rolnictwa: 8 711 09 16



ZAKLADY PRODUKCJ!I KRUSZYW
Rupinscy spoika Jawna o
el 0-86 476 8122

18-305 SZUMOWO ul. Przemysiowa 28 0.86 476 §123
HIP T23-160-47-18 REGON 200245911 fax: 0-86 476 8“'3
e-mail. piuro@ezpkszumows. pi o e -
W DRSS ZUMOWS Bl

Szumowo, 2017-03-22

Urzad Miejski w Sokdtce
w Bialymstoku

ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok

dotyczy: warunkow technicznych na zabezpieczenie lub przebudowe linii kablowej SN 15 kV
kolidujace] z projektowanym ukladem drogowym ulicy Wiadystawa Reymonta w Sokdlce,

W nawigzaniu do pisma z dnia 17.03.2017 znak: GR.7011.03.2017.MP dotyczacego
budowy ulicy Wiadystawa Reymonta w Sokotce ponizej podajerny warunki na przebudowg
lub zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych SN 15 kV zgodnie z przediozong przez
Panstwa mapg na cdcinku A-B:

Parametry przebudowywanych urzadzen:

kahel 3XXRUHAKXS 1x120/50 mm?* 12/20 kv

pracujacy pod napieciem 15 kv ulozony na glebokodcl 1 metra, relacii: od stacji
WN/SN Sokdtka- rozdzielnia SN -pole nr 10 do stupa nr 1/Kgo-12/BSW znajdujacego sie
na dziatce nr 900/5 , obreb Szyszki, gm. Sokdika, pow. Sokoiski, woj. Podiaskie.

Warunki przebudowy lub zabezpieczenia;

- naley wykonaé zabezpieczenie kabli energetycznych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- projektowany odcinek linii kablowej przedstawiony na zatgczniku mapowym
do przedmiotowego pisma, w przypadku przebudowy nalezy zaprojektowac jako
nowy o tych samych parametrach;

- parametry zastosowanych muf do faczenia kabli muszg by¢ dostosowane do
parametrow tgczonych kabli.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac odpowiednie atesty.

- ostateczng wersje projektu rozwigzania usuniecia kolizji linii kablowej nalezy
przestac do naszego uzgodnienia (lacznie z czgscig opisowq);

- roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sztuka budowlang a takZe z powszechnie uznawanymi regutami
techniczrymi;

- prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych SN 15 kV nalezy
wykonywac recznie. Dopuszcza sie nadzor nad pracami wyznaczonego pracownika
Zakiaddw Produkdi Kruszyw Rupinscy Sp. jawna;

- zageszczenie gruntu wykonaé w taki sposéb , aby nie uszkodzi¢ kabli
energetycznych;




- na czas wykonywania robét wykonad zabezpieczenie kabli energetycznych zgodnie
:  obowigzujgcymi przepisami. Ze wzgledu na konieczno$c wylaczenia
przedmiotowych kabli spod napiecia 15 kV i przygotowaniem w tym celu miejsca
pracy, wszelkie koszty zwigzane 1z wylgczeniem ponosi inwestor inwestycji
podstawowe]. Termin wykonania usunigcia kolizji z przedmiotowymi kablami nalezy
uzgodnié z Zaktadami Produkcji Kruszyw Rupinscy Sp. jawna, ul. Przemystowa 28,
18-305 w Szumowie z 10 dniowym wyprzedzeniem.

- wszelkie koszty zwigzane z usunieciem kolizji przedmiotowe] linii kablowe] {m.in.
proby napieciowe kabli, zajecie pasa drogowego) a takie wszelkie konsekwencje
finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen energetycznych ponosi
inwestor inwestycji podstawowel].

- zastrzegamy sobie prawo do odbioru robdt zwigzanych z  usunieciem
przedmiotowe] kolizji,

- dokumentacje powykonawczg, z pomiarami catego odcinka linii kablowe]
nalely dostarceyd na adres biura w Szumowie.

- wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na przebudowany odcinek.

Gwarancja obejmuje wszelkie naprawy na linii kablowej w odcinku A-B

Niniejsze uzgodnienie jest waine 2 lata,

Z powazaniem

LU N

Kontakt:
Wiaczestaw Andrejezuk
tel. 692 937 940
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Sokétka, dnia 05 kwietnia 2017 1.
Starosta Sokélski
ul. Marsz. J. Pifsudskiego 8
- 16 - 100 Sokétka
PROTOKOL Nr GKN-1.6630.42.2017

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podstawa prawna art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne | kartograficzne ( Dz.U.z 20161, poz. 1629t j )
Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w uczestnikow jest sytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu ;

SIEC ENERGETYCZNA, SIEC WODOCIAGOWA | PRZYtACZA WODOCIAGOWE, SIEC KANALIZACJ! SANITARNES i
PRZYLACZA KANALIZACYJNE, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE, KANAL TECHNOLOGICZNY, DRENAZ
(zgodnie z zafacznikiem graficznym)
Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna; SOKOLKA
Obreb: Sokdtka, m-Sokotka-Krasniany
Adres: Sokdlka, ul. Skarzynskiego, Reymonta, Broniewskiego, Zwirki i Wigury, Dywizjonu 303 dz. Nr 923, 1869/5, 1697, 1691,
1689/54, 1869/1, 1690, 4070, 4069, 1689/52, 1416, 1689/1, 1689/53, 1687/11, 1685/3, 1687/8, 1687/6, 1581, 4237/1, 1687/13, 984,
960/6

Whioskodawca: (fawester/Projekiant): STRADA Tomasz Borowik

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

- . Podpis
Nazwa reprezentowanego Imie i nazwisko . . .
Lp. oodmioty uczestnika Stanowisko uczestnika narady 2§f§§;n|ka
1 2 3 4 5
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" | Wydzial Geodezji, o Maria [f/:/
Katastru i Nieruchomosci Kochanowska ‘
A
prsemard. Moo  zecry Foee 5
Starostwo Powiatowe uekiewicz 0/ ( /
w Sokdlce Henrvk 3
2. | Wydzat Ochrony Srodowiska | ° Be‘erya y
i Architekiury lemacd
')z(Monéka 5 an 41 of
Czyzewska b oz Q’? MCy %LQ(
/7 1
¢ é « > ilenc ¢
5 | Powiatowy Zarzad Drog Kizyszlof Szamreta 7 ,,,.
o Jarostaw
Powiatowy Inspektor ' Jabloriski
4. | Nadzoru Budowlanego , —_—
G Andrzej
Szczubelek
PGE Dystrybucja S.A. X Pawet Siemion /. oo L e T S.CGY
5. | Oddzial Biatystok % ; a:ue( ‘ Ck[f/ g <
o Marek Pacuk &%e ‘ ﬂw
N
6. Orange Polska S.A. Krzysziof Olowsk

-verte-



1 2 3 4 5
7 Wojt Gminy.....oooc v N
8. | Burmistrz Sokolk Grzegorz.
Kucharewicz
) Karol
9. | Burmistrz Krynek Sautkiewicz _,
Burmistrz Dabrowy
10. ) o
Bialostockie] -
. . Tadeusz
11, | Burmistrz Suchowoli Toczylowski \ .

Migjskie Przedsiebiorstwo e ) (-
12. | Wodociggéw i Kanalizacji Sp. Marcin Kuzmick /Q)p sl prose . ﬁ{/
20.0.
Miejskie Przedsigbiorstwo J
13. | Energetyki Cieplnej Sp. zo.0. | Jerzy Lazarewicz
Wojewodzki Zarzad .
14, | Melioracii 1 Urzadzen Marek Tumiel _
Wodnych
15 WNIOSKODAWCA
Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Podlaskiego s )
Departament Spoieczeristwa Robert Tymiisk Informacja
16. | Informacyineao Kierownik Referatu Brak uwa przestana
' yineg Wojewodzkiej Siec g pocztg
Szerckopamowej elekironiczng

7.

Podmioty zawiadomione o naradzie, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:

Nazwa reprezentowanego podmiofu

Nazwa reprezentowanego podmiotu

By gro0 (Pre f.0led Zet’ Jole 2Lty
Crixee o Sople S w2
/L/ PZ i, 7 //‘0& c\,’?c
Tol 1 A1 el

Lot iopfiedetilc

Uwaga:

Zgodnie z art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1389 roku Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U. z 2016 1., poz. 1629, L )

Kto: whrew przepisom ort. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia
zabezpieczajgee te znaki oraz budowle triungulocyjne, a takée nie zowiodamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakow geodezyinych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zobezpieczajgcych te znaki oroz budowli

trignguiocyinych — podlego karze grzywny.

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyta




PODLASKA
\ OKREGOWA

I Z B A
?%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/012/08

NV

Bialystok, dnia 2 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ADAM BOROWIK
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0054/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyze] wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuia:

1.

LSRG

Pan Adam Borowik

ul. Pogodna 29 m 13

15-365 Biatystok

G1owny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa -
aa.
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INZYREZROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-J5P-KNT-3WS5 *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-23 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
- ogledzin w terenie,
- zlecenia Inwestora,
- obowigzujacych przepiséw, norm i zarzadzen,
- ogledzin w terenie.

2.  Charakterystyka ogélna

Niniejszy projekt zakresem obejmuje budowe oraz rozbiorke urzadzen elektroenergetycznych
SN 15kV i nN 0,4k V.

Przebieg projektowanych i istniejacych urzadzen elektroenergetycznych jest przedstawiony na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. Rozbiorka istn. szafki oswietleniowej oraz tablicy licznikowej SO+TL wraz z przylgczem nN
Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. rozebrac istniejgca szafke oswietleniowg z tablicg

licznikowa SO+TL wraz z istn. przylaczem typu YAKXs relacji ST-1184 p.8 do istn. SO+TL.

SO + TL usytuowana jest przy scianie zewnetrznej istn. ST-1184. Zamianie projektowana jest
budowa nowej szatki oswietleniowej SO+TL na nodze stupa nr 2/P-10 w rejonie pasa drogowego ul.
Zwirki i Wigury w Sokolce zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

Istniejacy przylacze kablowe nN 0,4kV od rozdzielnicy stacyjnej do SO+TL rozebra¢. Rozbidrke
wykona¢ w sposéb typowy przy urzadzeniach elektrycznych odlaczonych spod napigcia i obustronnie
uziemionych tj. odtaczy¢ od istn. pola w rozdzielnicy nN w ST-1184 i usuna¢ z pomieszczenia stacji.
Nastepnie odkopaé linie kablowg z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przed uszkodzeniem powloki
kabla oraz wyja¢ linie kablowg z wykopu. Wykopy zasypac z zageszczeniem gruntu co 0,2m.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez wlasciciela urzadzen
przeznaczonych do rozbiorki lub zutylizuje.

Istniejacy lini¢ kablowg od rozbieranej SO+TL do stupa linii napowietrznej pozostawi¢ w ziemi
wraz z geodezyjnym opisaniem jako nieczynnej.

4. Budowa szafki oSwietleniowej oraz tablicy licznikowej SO+TL '
Na nodze shupa 2/P-10 typu E zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Zwirki i Wigury

wybudowaé tablice licznikowa TL oraz szafke oswietleniowg SO. Zasilanie TL i SO wykonaé z
istniejacej linii komunalnej zgodnie ze schematem przewodem AsXSn 4x25.

Projektowang szafke oswietleniowg SO oraz tablice licznikowa TL wykona¢ w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego przystosowang do mocowania na zerdzi stupa nN typu E.

5. Budowa kablowego o$wietlenia ulicznego
Na wskazanych odcinkach w rejonie ul. Zwirki i Wigury oraz Reymonta gdzie nie wystepuje

istniejaca elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nN wybudowac nowe kablowe o$wietlenie uliczne.

Do kablowego oswietlenia ulicznego zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane o wysokosci
10m z wysiegnikami. Stupy posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
min 100/40cm zgodnie z dolgczonymi rysunkami. Fundamenty betonowe zabezpieczy¢é przed
oddzialywaniem wod agresywnych poprzez dwukrotne pomalowanie Izolbetem A. W shlupach
zainstalowaé stupowe tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniem topikowym opraw oswietleniowych
0 wartosci 6A.



Potlaczenie pomiedzy tabliczka bezpiecznikowa 1 oprawa oswietleniowg wykona¢ przewodem
typu YDY 3x2.5 lub réwnowaznym.

Na projektowanych stupach zamocowaé¢ podwdjne wysiegniki ocynkowane o dtugosci 2m oraz
sodowe oprawy oswietleniowe w II klasie o szczelnosci IP 66, obudowie wykonanej z odlewu
aluminiowego, moc oprawy 70W oraz 100W, uktad optyczny z gleboko tloczonego, polerowanego i
anodyzowanego aluminium zamknigtego kloszem ze szkla hartowanego lub roéwnowazna. Oprawy
powinny by¢ wykonane z materialow podlegajacych powtdrnemu przetworzeniu oraz posiadaé
certyfikat jakosci ENEC ~ zgodnie z zalgczonymi obliczeniami i dokumentacja programu Dialux oraz
schematem.

Projektowane linie kablowe os$wietleniowe uktada¢ w ziemi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, na glebokosci min. 0,7m + min. 0,1m podsypki z piasku (row glebokosci min. 0,8m). Na
utozone kable nasypaé¢ min. 0,1m warstwe piasku, min. 0,25m warstwe gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢ tasma ostrzegawczg w kolorze niebieskim i uzupeli¢ gruntem rodzimym. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszczaé warstwy gruntu co ok. 0,2m. W przypadku skrzyzowan
linii kablowych z innymi mediami lub drogami kabel uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego
o Srednicy 110mm przystosowanych do trudnych warunkow terenowych.

Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaly sposéb w charakterystycznych miejscach (na
stupach itp.) oraz na catej dtugosci linii kablowych uktadanych w ziemi.

Kazda budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu
kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika.

6. Budowa napowietrznego o$wietlenia ulicznego
Na wskazanych odcinkach w rejonie ul. Zwirki i Wigury gdzie nie wystepuje istniejgca

elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nN wybudowaé nowa projektowana linie napowietrzna
oswietleniowg zgodnie z dotgczonymi rysunkami.

Projektowane elektroenergetyczne shupy linii napowietrznej nalezy zlokalizowaé zgodnie z rys.
nr 1. Stupy wyposazyé w elementy mocujace do montazu linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x25mm?2
oraz ustoje przeznaczone dla gruntu $redniego i dostosowane do typu stupa wedtug katalogdw linii
napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXSn na stupach typu
ZN oraz E.

Na wyznaczonych stupach zamocowac¢ standardowe wysiegniki o$wietleniowe mocowane nad
przewodami linii zasilajgcych na wierzcholkach stupdw wraz z sodowymi oprawami oswietleniowymi
w I klasie ochronnosci o szczelnosci IP 66, moc oprawy 70W, obudowie wykonanej z odlewu
aluminiowego, uktad optyczny z gleboko tloczonego, polerowanego i anodyzowanego aluminium
zamknictego kloszem ze szkla hartowanego lub roéwnowazna. Oprawy powinny by¢ wykonane z
materialow podlegajacych powtérnemu przetworzeniu oraz posiadaé certyfikat jakosci ENEC. Catosé¢
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg programu DIALUX.

Na proj. obwodzie os$wietleniowym instalowa¢ oprawy bezpiecznikowe zasilane z
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN z przewodami izolowanymi AsXSn z wkladka 6A.
Polaczenie opraw oswietleniowych z oprawami bezpiecznikowymi wykonaé przewodem izolowanym o
przekroju 2x2,5mm?2 odpornym na promieniowanie UV.

Budowe linii napowietrznej wykona¢ wg katalogéw "ELPROJEKT" Poznan Lnni. Ustoje dla
stupéw linii dobra¢ jak dla gruntu sredniego. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac
innego gruntu, nalezy ustdj skorygowa¢ w oparciu o w/w katalogi. Podziemng cze$¢ stupow



zabezpieczy¢ przed oddzialtywaniem wod agresywnych poprzez dwukrotne pomalowanie [zolbetem A
zgodnie z dolgczonymi rysunkami oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV bedacej wlasnoscia PGE

Dystrybucja S.A.

Istniejgcg wskazang lini¢ kablowg SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 240/50 relacji od GPZ p.4 do
"STOLARKA 1" kolidujaca z projektowanym uktadem drogowym przetozy¢ na wskazanym odcinku
E’ — F wedlug dolgczonych rysunkow. Zakres przelozenia bedzie uzalezniony od kolejnosci
wykonywania etapdéw przebudowy uktadu drogowego Osiedla Lotnikow.

W przypadku realizacji ul. Zwirki i Wigury przed ul. Skarzynskiego i Broniewskiego :
- przestawi¢ stup nN linii napowietrznej 3/1/K-10,
- przetozy¢ kabel SN bez przecinania na odcinku E’ - F, nadmiar kabla pozostawi¢ w kregu ulozonym
w ziemi przy przestawionym stupie linii napowietrznej nN poza zakresem robdt drogowych objetych
niniejszym opracowaniem z nawigzaniem si¢ do istniejgcej linii kablowej SN,
- w razie uzasadnionej koniecznosci przetozenie wykonaé z przecigciem linii kablowej wraz z
zastosowaniem muty kablowej SN.

W przypadku realizacji ul. Zwirki i Wigury po budowie ul. Skarzynskiego i Broniewskiego :
- kabel SN w ul. Skarzynskiego bedzie juz przetozony z nadmiarem kabla utozonym w kregu w ziemi
przy istn. stupie linii napowietrznej nN 3/1/K-10 w zakresie robdt drogowych objetych niniejszym
opracowaniem z nawigzaniem si¢ do istniejgcej linii kablowej SN,
- przestawi¢ stup nN linii napowietrznej 3/1/K10,
- przetozy¢ kabel na odcinku E’ — F z odcigciem nadmiaru linii kablowej, nawigzujgc si¢ do istniejacej
linii kablowej SN poprzez mufe kablowa SN.

Rozbidrke wykona¢ w sposob typowy przy urzadzeniach elektrycznych odlaczonych spod napiecia
i obustronnie uziemionych tj. odkopa¢ linie kablowe z zachowaniem szczego6lnej ostroznoscei przed
uszkodzeniem powtoki kabla. W przypadku koniecznosci przecigé linie kablowe we wskazanych
miejscach 1 potgczy¢ ponownie przy uzyciu muf kablowych SN. Odkopane linie kablowe przeznaczone
do ponownego wykorzystania wyja¢ z wykopu i utozy¢ po nowej proj. trasie na wskazanych odcinkach
zgodnie z dolaczonymi rysunkami. Wykopy zasypa¢ z zageszcezeniem gruntu co 0,2m.

Linie kablowe SN wedlug dolaczonych rysunkéw uktada¢ w ziemi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, na gtebokosci min. 0,8m i na min. 0,1m warstwie piasku (réw glebokosci min. 0,9m). Kable
ukltadad linig falista na dnie oczyszczonego 1 wyrdéwnanego rowu kablowego. Po utozeniu kable zasypad
min. 0,1m warstwag piasku, a nastepnie min 0,15m warstwa gruntu rodzimego, po czym przykry¢ folig
kablowsa ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Odleglos$¢ kabli od folii powinna
wynosi¢ od 25cm do 35cm. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujacg norma kablowa. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m. Gleboko$¢ utozenia linii
kablowej skoordynowac z rzednymi projektowymi zawartymi w projekcie drogowym, tak aby zachowacé
minimalne przykrycie kabla. Kable istniejgce i projektowane tgczy¢ ze sobg za pomocag muf kablowych
SN 15kV.

W przypadku skrzyzowan linii kablowych z innymi mediami lub drogami z tatwo rozbieralng
nawierzchnig kabel uktada¢ w rurach ostonowych koloru czerwonego o S$rednicy 160mm
przystosowanych do trudnych warunkow terenowych zgodnie z opisami na projekcie zagospodarowania
terenu. Wloty przepustow w linii gléwnej powyzej 2m dhugosei uszezelni¢ z zastosowaniem firmowych
uszczelniaczy.



Przejscia pod drogami, wjazdami o nierozbieralnej nawierzchni i terenami z kolidujaca zielenia
wykonac¢ metoda przecisku.
Linie kablowe oznakowaé¢ w czytelny i trwaly sposob w charakterystycznych miejscach oraz na
catej dtugosci linii kablowych ukladanych w ziemi.
Kazda budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu
kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika.
Po wykonaniu robot kablowych oraz po wykonaniu muf Wykonawca wykona pomiary
standardowe linii kablowych SN oraz dodatkowo diagnostyke wyladowan niezupetnych.

8. Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV bedjcej wlasnoscia Zakladow

Produkcji Kruszyw Rupinscy Sp. J.

Istniejgcg zaznaczona lini¢ kablowa SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120/50mm2 12/20kV relacji
od stacji WN/SN Sokotka- rozdzielnia SN p.10 do stupa nr 1/Kgo-12/BSW na dz. nr 900/5 obreb
Szyszki, gm. Sokoétka kolidujgeg z projektowanym uktadem drogowym w rejonie ul. W. Reymonta
przetozy¢ na odcinku A-B zgodnie z dolaczonymi rysunkami.

Projektuje sie przetozenie linii kablowej SN 15kV bez jej przecinania. Istniejaca zaznaczona linie
kablowa SN 15kV odkopa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoscei przed uszkodzeniem kabla
na wskazanym odcinku A-B. Odkopang lini¢ kablowa SN utozy¢ po nowej proj. trasie na odcinku A-B
zgodnie z dotgczonymi rysunkami.

Proj. przekladang linie kablowag SN 15kV na wskazanym odcinku A-B uklada¢ w ziemi zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, na glebokosci min. 1,0m i na min. 0,1m warstwie piasku (réw glgbokosci
min. 1,1m). Kable uktada¢ linig falistg na dnie oczyszczonego i wyrdwnanego rowu kablowego. Po
ulozeniu kable zasypa¢ min. 0,1m warstwg piasku, a nastgpnie min 0,15m warstwa gruntu rodzimego,
po czym przykry¢ folig kablowg ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Odleglos¢
kabli od folii powinna wynosi¢ od 25cm do 35cm. Kable uklada¢ zgodnie z obowigzujaca norma
kablowa. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m.
Glebokos$¢ utozenia linii kablowej skoordynowaé z rzednymi projektowymi zawartymi w projekcie
drogowym, tak aby zachowa¢ minimalne przykrycie kabla (min 1,0m).

W przypadku skrzyzowan linii kablowych z innymi mediami lub drogami z latwo rozbieralng
nawierzchniag kabel uktada¢ w dwudzielnych rurach ostonowych koloru czerwonego typu A160PS
zgodnie z opisami na projekcie zagospodarowania terenu. Wloty przepustow uszczelni¢ z
zastosowaniem firmowych uszczelniaczy. Dwudzielne rury ostonowe zabezpieczy¢ przed rozpadaniem
si¢ poprzez zastosowanie na rurach tasmy stalowej z klamerkami na koncach przepustéw oraz minimum
co 1m.

Linie kablowa oznakowac¢ w czytelny i trwaly sposob w charakterystycznych miejscach oraz na
calej dtugosci linii kablowych uktadanych w ziemi.

Kazda budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu

kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika.

Po wykonaniu robot kablowych zwiazanych z przetozeniem ww. linii kablowej SN Wykonawca
wykona pomiary standardowe linii kablowych SN.

9. Rozbidérka i budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nN wraz z budowg opraw
oSwietleniowych
W zwiazku z budowa nowego projektowanego ukladu drogowego w ul. Zwirki i Wigury oraz

Reymonta w Sokolce nalezy przebudowac istniejacg lini¢ napowietrzng nN 0,4kV typu AsXSn zgodnie
z dotaczonymi rysunkami.

Istniejacy shup 3/1/K-10(typ E) przeznaczony do przestawienia zlokalizowany na rogu ul. Zwirki
i Wigury oraz ul. Skarzynskiego wskazany na projekcie zagospodarowania terenu kolidujacy z
projektowanym ukladem drogowym wykopaé z gruntu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i



przestawi¢ w nowa lokalizacje w miejscach niekolidujacych z projektowanym uktadem drogowym
zgodnie z dotaczonymi rysunkami. Dodatkowo Wykonawca oceni stan ustojow stupoéw przeznaczonych
do przestawiania i jezeli zajdzie taka potrzeba dobierze nowy ustoj dobrany pod dany typ stupa oraz
wedtug panujacych warunkéw terenowych.

Istniejgca komunalng i o$wietleniowg lini¢ napowietrzng typu AsXSn 4x50mm2 + AsXSn
2x25mm2 rozebra¢ na wskazanym odcinku w rejonie skrzyzowania ul. Zwirki i Wigury oraz ul.
Skarzynskiego a nastepnie wybudowa¢ zamiennie nowa lini¢ napowietrzna typu AsXSn 4x50mm?2 +
AsXSn 4x25mm?2 zgodnie z dotgczonymi rysunkami.

Istniejacg oswietleniowg lini¢ napowietrzng typu AsXSn 2x25mm?2 rozebra¢ na wskazanym
odcinku w rejonie pasa drogowego Zwirki i Wigury a nastepnie wybudowaé zamiennie nowa
proj. lini¢ napowietrzng typu AsXSn 4x25mm?2 zgodnie z dolaczonymi rysunkami.

Istniejgcy osprzet komunalnej i oswietleniowej linii napowietrznej nN typu AsXSn nalezy tam
gdzie to konieczne rozebrac¢ i wymieni¢ na nowy.

Dodatkowo Wykonawca na czas trwania robot zwigzanych z przebudowa istn. linii
napowietrznej nN wskazanej na projekcje zagospodarowania terenu, istn. lini¢ napowietrzng nN typu
AsXSn wraz z istn. linig napowietrzng o$wietleniowa zabezpieczy na odcinku calej sekcji przed
uszkodzeniem.

Na wyznaczonych stupach linii napowietrznej zamocowac wysiegniki i oprawy o$wietleniowe z
rozbidrki oraz nowe proj. wysiegniki wraz z oprawami w 11 klasie ochronnosci o szczelnosci IP 66, moc
oprawy 70W, obudowie wykonanej z odlewu aluminiowego, uktad optyczny z gleboko ttoczonego,
polerowanego i anodyzowanego aluminium zamknigtego kloszem ze szkla hartowanego lub
réwnowazna. Oprawy powinny by¢ wykonane z materialow podlegajacych powtdrnemu przetworzeniu
oraz posiadac certyfikat jakosci ENEC zgodnie z dotgczonymi rysunkami.

Na proj. obwodzie o$wietleniowym instalowal oprawy bezpiecznikowe zasilane z
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN z przewodami izolowanymi AsXSn z wkladka 6A.
Potgczenie opraw oswietleniowych z oprawami bezpiecznikowymi wykona¢ przewodem izolowanym o
przekroju 2x2,5mm?2 odpornym na promieniowanie UV.

Budowe linii napowietrznej wykona¢ wg katalogéw "ELPROJEKT" Poznan Lnni. Ustoje dla
stupdéw linii dobra¢ jak dla gruntu sredniego. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac
innego gruntu, nalezy ustdj skorygowa¢ w oparciu o w/w katalogi. Podziemna cze$¢ stupow
zabezpieczy¢ przed oddzialywaniem wod agresywnych poprzez dwukrotne pomalowanie Izolbetem A.

Rozbidrke wykonaé w sposob typowy przy urzadzeniach elektrycznych odlaczonych spod
napiecia i obustronnie uziemionych tj. zdja¢ przewody linii napowietrznej z zabezpieczeniem na calej
dhugosci sekeji odciggowej, zdjac istniejace urzadzenia z zerdzi stupow, zerdzie stupéw odkopaé i
wyrwaé z wykopow. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie rozbieranych urzadzen.

10. Budowa zabezpieczajacych rur oslonowych na istniejacych elektroenergetycznych liniach

kablowych

Na istnicjagcych liniach kablowych SN oraz nN w wskazanych miejscach na projekcie

zagospodarowania terenu nalezy ulozy¢ proj. zabezpieczajace rury ostonowe dwudzielne typu A160 PS
prod. AROT lub rownowazne koloru czerwonego na istniejacych liniach kablowych SN oraz proj.
zabezpieczajace rury oslonowe dwudzielne typu np. A110 PS lub réwnowazne koloru niebeskiego na
istniejacych liniach kablowych nN.

Wiloty przepustow rur ostonowych powyzej 2m dlugoscei uszezelni¢ z zastosowaniem firmowych
uszczelniaczy dostosowanych do $rednicy rur.



Dodatkowo projektowane rury ostonowe dwudzielne zabezpieczy¢ przed rozpadaniem za pomoca
tasm stalowych z klamerkami.

11. Uziemienia i ochrona odgromowa
Stupy krancowe oraz stupy na ktore wprowadzane sg linie kablowe uziemi¢ z wykorzystaniem

bednarki FeZn 25x4mm oraz uziomu pionowego pretowego typu np.: Galmar 5/8” o dtugosci 2x9m.
Dodatkowo na linii napowietrznej typu AsXSn zastosowa¢ odgromniki beziskiernikowe z sygnalizacja
tak jak na dotgczonym schemacie.

Rezystancja uziemienia stupa ma by¢ mniejsza od 10Q. W przypadku nieosiggni¢cia wymaganej
rezystancji przy przedstawionej konfiguracji rozbudowaé uziom stosujgc bednarke FeZn 25x4 oraz
uziomy pionowe pretowe, az do osiggniecia wymaganej rezystancji.

Kazde budowane uziemienie w momencie wykonywania powinno podlega¢ odbiorowi wstepnemu
uziemienia przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika.

12. Obszar oddzialywania
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacym i projektowanym zagospodarowaniu

dziatek sgsiednich. Rozbiorka i budowa stupdéw linia napowietrznej nN wraz z rozbiorka i budowa
elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN oraz budowa rur ostonowych na istn. liniach kablowych
SN i nN objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga wycinki drzew.

13. Uwagi koncowe

- Wykonawstwo budowy i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych musi by¢
skoordynowane z innymi branzami, a w szczegoélnos$ci z rz¢dnymi posadowienia urzadzen
w stosunku do projektowanych rzednych terenu ujetych w projekcie drogowym,

- Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowa 1 przebudowag urzadzen
elektroenergetycznych Wykonawca robdt budowalnych zapozna si¢ z warunkami usunigcia
kolizji PGE Dystrybucja S.A. Nr. RE6/RM/2016/2017 1 dostosuje¢ si¢ do ww. warunkéw,

- Prace ziemne w poblizu istniejgcego kabla elektroenergetycznego SN 15kV bedacego
wlasnoscig Zaktaddéw Produkcji Kruszyw Rupinscy Sp. J wykonywaé recznie. Przewiduje si¢
nadzoér nad pracami wyznaczonego pracownika Zaktadu Produkcji Rupinscy Sp. J. Wszelkie
koszty zwigzane z usuni¢ciem kolizji linii kablowej SN 15kV (m.in. proby napieciowe kabli,
zajecie pasa drogowego), a takze wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku
uszkodzenia urzadzen energetycznych ponosi inwestor inwestycji podstawowej. Zaktad
Produkcji Rupinscy Sp. J. zastrzega sobie prawo do odbioru robot zwigzanych z usunigciem
przedmiotowej kolizji. Dokumentacje powykonawcza, z pomiarami calego omawianego odcinka
linii kablowej Wykonawca dostarczy na adres: Zaklad Produkcji Rupinscy Sp. J. ul
Przemystowa 28, 18-305 Szumowo. Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ min. 2 letniej
gwarancji na przebudowywany odcinek linii kablowej SN 15kV. Gwarancja ma obejmowac
wszelkie naprawy na linii kablowej na odcinku przeznaczonym do przetozenia,

- Wszystkie stupy elektroenergetyczne linii napowietrznej nN nalezace do PGE Dystrybucja S.A
powinny znajdowac sie¢ w odlegtosci min. 1,25m liczone od lica stupa do krawedzi jezdni tak
aby zachowana zostala min. szerokos$¢ chodnikéw wynoszaca 1,25m. Jesli ten warunek nie
zostanie spelniony, kolidujace istn. shupy linii napowietrznej nN nalezy przestawi¢ w sposob
zapewniajacy spetnienie ww. wymagan,

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
beznapigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracownikéw PGE Dystrybucja
S.A.,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé zgodnie z
obowiazujacymi zasadami i przepisami,

- Prace ujete w niniejszym projekcie musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,



Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. z zachowaniem przepisow BHP oraz zataczonych do projektu zatacznikow,
Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania,

W projekcie przewidziano przeciski pod kolidujaca zielenig ktére nie zostalty wykazane na
zalaczonych w projekcie rysunkach,

Materiaty z rozbiorki niewykorzystane do ponownego wbudowania Wykonawca dostarczy w

miejsce wskazane przez Inwestora,
Opis stanowl integralng czes$¢ projektu.

CTIRE N
Upr. bud. do
w special
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy zwarciu na koncowym
proj. stupie linii napowietrznej nN nr 14/K10 w ul. Zwirki i Wigury w Sokolce.

Dlugos¢ Rezystancja | Reaktancja
Urzadzenie Elektroenergetyczne
m Q Q
Transformator 15/0,4kV 100 kVA w ST-1184 - 0,0118 0,0262
Linia kablowa YAKXs 4x35 51 0,0442 0,0051
Linia napowietrzna AsXSn 4x25 465 0,5636 0,0465
Suma 0,6196 0,0778

Z = 1,25\ (2R, + Rp)? + (2X) + X1)? = 1,5427[Q]

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zabezpieczenie | Charakterystyka| In[A] k la[A]
Topikowe DO1 ¢G 20 4.1 82
Ochrona jest skuteczna jezeli
Zp X1y <230
126,50 < 230
OCHRONA SKUTECZNA
OBLICZENIA TECHNICZNE

2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy zwarciu na koncowym
proj. stupie o$wietleniowym nr 1 w ul. Reymonta w Sokélce.

Dlugos$é Rezystancja | Reaktancja
Urzadzenie Elektroenergetyczne
m Q Q
Transformator 15/0,4kV 100 kVA w ST-1184 - 0.0118 0,0262
Linia kablowa YAKXs 4x35 51 0,0442 0,0051
Linia napowietrzna AsXSn 4x25 430 0,5212 0,0430
Linia kablowa YAKXs 4x25 105 0,1273 0,0105
Suma 0,7044 0,0848

Z = 1,25\ 2Ry + Ry)? + (2X;, + X;)? = 1,7555[Q]

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zabezpieczenie | Charakterystyka| In[A] k la[A]
Topikowe DO1 gG 20 4.1 82
Ochrona jest skuteczna jezeli
Zy X Iy <230
143,95 < 230

OCHRONA SKUTECZNA
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jm | Hos¢
1 | Szafka oswietleniowa SO+TL zgodnie z schematem kpl 1
2 | Linia kablowa nN typu YAKXs 5x25mm?2 mb 223
3 | Linia typu AsXSn 4x25mm2 mb 494
4 | Linia typu AsXSn 4x50mm?2 mb 22
5 | Oznaczniki kablowe z mocowaniem kpl 30
6 | Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 96
7 | Stup stalowy ocynkowany o catkowitej wysokosci 10m z wysiegnikiem | kpl 6
ocynkowanym dt. 2m z fundamentem prefabrykowanym betonowym o wymiarach
min. 100/40cm

8 | Oprawa sodowa oswietlenia ulicznego w drugiej klasie ochronnosci szczelnosci IP | kpl 4
66, obudowie wykonanej z odlewu aluminiowego, moc oprawy 100W, uktad
optyczny z gleboko tloczonego, polerowanego 1 anodyzowanego aluminium
zamknietego kloszem ze szkla hartowanego lub rownowazna

9 | Oprawa sodowa o$wietlenia ulicznego w drugiej klasie ochronnosci szczelnosci IP | kpl 8
66, obudowie wykonanej z odlewu aluminiowego, moc oprawy 70W, uklad optyczny
z gleboko tloczonego, polerowanego i anodyzowanego aluminium zamknigtego
kloszem ze szkta hartowanego lub réwnowazna

10 | Stup linii napowietrznej K-10,5/10 typu E z kompletnym ustojem dla gruntu | szt 1

sredniego zgodnie z schematem

11 | Stup linii napowietrznej P-10 typu ZN z kompletnym ustojem dla gruntu $redniego | szt 1

zgodnie z schematem

12 | Wysiegnik o$wietleniowy wraz z mocowaniem dla stupdw typu E 5
13 | Wysiegnik oéwietleniowy wraz z mocowaniem dla stupdw typu ZN 1
14 | Tabliczka bezpiecznikowa stupowa z zabezpieczeniem 6A kpl 6
15 | Tabliczka bezpiecznikowa zasilana z linii napowietrznej nN z przewodami kpl 6

izolowanymi AsXSn z wkladka 6A

16 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacj¢ szt 20
17 | Ztaczki do faczenia przewoddw typu AsXSn 4x50-70mm2 szt 8
18 | Hak wieszakowy mocowany na stupach typu E szt 7
19 | Hak wieszakowy mocowany na stupach typu ZN szt 2
20 | Uchwyt odciggowy na przewod AsXSn 4x50-70mm?2 szt 3

21 | Uchwyt odciggowy na przewod AsXSn 4x25mm?2 szt 6

22 | Uchwyt przelotowy na przewod AsXSn 2x25mm?2 szt 11
23 | Rura ostonowa BE 75 z mocowaniem i kapturem m 6
24 | Ostona rurowa do trudnych warunkéw terenowych o $rednicy 110mm m 73
25 | Oslona rurowa dwudzielna do trudnych warunkow terenowych o $rednicy 110mm m 119
26 | Oslona rurowa dwudzielna do trudnych warunkéw terenowych o srednicy 160mm m 340
27 | Rura RL 37 m 20
28 | Dlawnica czopowa do uszczelnienia rur ostfonowych o srednicy do 110mm szt 34
29 | Dlawnica czopowa do uszczelnienia rur osfonowych o srednicy do 160mm szt 88
30 | Mufa kablowa SN 15kV typu np. POLJ-24/1x120-240 prod. Raychem lub kpl 1

réwnowazna

31 | Uchwyt do mocowanie przewoddw/rur RL na stupach
32 | Folia kablowa czerwona
33 | Folia kablowa niebieska
34 | Piasek




35 | Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm m 70
36 | Uziom pionowy pomiedziowany z gwintem dt. 2x9m kpl 5
- uziom stalowy pomiedziowany z gwintem df. 1,5m 5/8” —szt. 12
- ztaczka 5/8” — szt. 10;
- grot 5/8” —szt. 2,
- ucho do podigczenia bednarki - zacisk dzielony 16mm (gwintowany) — szt. 1
37 | Tasma stalowa 20x0,7 m 100
38 | Klamerka do tasmy stalowej szt 100
39 | Farba szara do powierzchni ocynkowanych 1 1
40 | Odgromnik beziskiernikowy z sygnalizacja o napiciu znamionowym 230/400V, szt 6
napigciu pracy trwatej 500V w klasie ochronnos$ci A i znamionowym pradzie
wyladowczym In(8/20ps) SkA, np.: ETITEC A 500/5/B-O lub rownowazny
41 | Zaciski uziemiajace przystosowane do linii napowietrznych AsXSnnp. TTD 1-CCA szt 12
lub réwnowazny
Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL.OW
7. ROZBIORKI
L.p. Wyszczegolnienie Jom. | llosé
1 Istniejgca szafka o$wietleniowa oraz tablica licznikowa SO+TL kpl 1
2 | Istniejaca linia kablowa nN m 10
3 | Linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 12/20-120/50mm2 -wlasnos¢: Zaktady m 98
Produkcji Kruszyw Rupinscy Sp. J. ul. Przemystowa 28, 18-305 Szumowo
— DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
4 | Linia kablowa SN typu 3xXRUHAKXSs 240/50 m 10
— DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
5 Linia napowietrzna AsXSn 4x50 m 17
6 | Linia napowietrzna o$wietleniowa typu AsXSn 2x25 mb 382
7 | Stup elektroenergetyczny typu E wraz z ustojem linii napowietrznej nN szt 1

— DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

Materialy z rozbiorki Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Inwestora.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot:

1.1. Rozbidrka istn. szafki oswietleniowej oraz tablicy licznikowej SO+TL wraz z przylaczem
kablowo pomiarowym nN,

1.2. Budowa szafki oswietleniowej oraz tablicy licznikowej SO+TL,

1.3. Budowa kablowego oswietlenia ulicznego,

1.4. Budowa napowietrznego oswietlenia ulicznego,

1.5. Rozbiorka elektroenergetycznych linii kablowych SN,

1.6. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN— zamiennych za rozebrane,

1.7. Rozbiorka elektroenergetycznych linii napowietrznych nN,

1.8. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nN — zamiennych za rozebrane,

1.9. Budowa zabezpieczajacych rur ostonowych na istn. elektroenergetycznych liniach kablowych,

2. Istniejgce obiekty budowlane:

2.1, Linie napowietrzne SN, NN,

2.2. Linie kablowe SN 1 NN,

2.3. Stacje transformatorowe,

2.4, Drogi miejskie,

2.5. Urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Linie napowietrzne SN, NN,

3.2 Linie kablowe SN i NN,

3.3. Stacje transformatorowe SN/NN,

3.4. Drogi miejskie,

3.5. Urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy linii kablowych/napowietrznych nN/SN.

4.2, Ryzyko wypadkéw drogowych oraz z maszynami budowlanymi.

4.3. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami

wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych rob6ot wiacznie z
wykonaniem wpisu do dziennika bud.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podnosnika samochodowego w zabezpieczeniu
przed upadkiem z wysokosci z wykorzystaniem atestowanego sprzgtu.

Prace w rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych (linie WN, SN, NN) wykonywa¢ po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow PGE
Dystrybucja S.A. (wylaczenie napigcia w przebudowywanej linii oraz obustronne uziemienie linii w
stosunku do miejsca pracy).

Podczas postoju sprzgtu w pasie drogowym nalezy zastosowac si¢ do przepisow Kodeksu Drogowego.
Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w odpowiednio
oznakowanym miejscu pracy

Operatorzy maszyn budowlanych obowiazani sa posiada¢ uprawnienia do ich obstugi. Pracownicy
przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rekawice robocze

Roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego

Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy



6.8.

6.9.

Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy
Zaleca si¢ posiadanie telefonu komérkowego

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

7.1.Teren, na ktorym odbywac¢ si¢ bedzie rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi,

7.2. Roboty rozbidrkowe powinny byé wykonywane w sposob zapewniajacy maksymalny odzysk
materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

7.3. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odlgezyé od rozbieranego obiektu istniejace
(ewentualnie) przyltacza infrastruktury technicznej,

7.4. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania z zakresu przepisow BHP,

7.5. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢
innego,

7.6. Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikéw wykonujacych wezesdniej
tego typu roboty,

7.7. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie ma osob
postronnych, jesli sg teren odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi,

7.8. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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Bialystok, 16.03.2017r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbidrka urzadzen elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV
Rejon ul. Zwirki i Wigury oraz Reymonta w Sokotce

jest sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Adam Borowik

PROJEKTANT :
upr. nr PDL/0054/POOE/08

TOED 105 vuwiks
Ugr, bud. do 17
w specialn
wecl, ing



Rejon u. Zwirki i Wigury i ul. Reymonta - PRZYKLADOWE OBLICZENIA

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 24.04.2017
Edytor:



Rajon u. Zwirki | Wigury I ul. Reymonta - PRZYKLADOV

Profil ulicy

Pas postoju 1
Chodnik 2
ul. Zwirki i Wigury (PRZYKEADOWE OBLICZENIA)

Pas zieleni 2

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

DIALux

24.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosc: 1.500 m)
(Szerokos¢: 3.000 m)

(Szerokose¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2,
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokose: 4.500 m)

f::‘:_ij_s)
h
7.85m (N

-
— -

y
Pt —i P

0.00 31.50m (2)

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 / HPS 70W / 280742
Strumien swietiny (Oprawa): 5035 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietiny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 361 cd/kim
Moc opraw: 70.0W przy 80°: 221 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 9.68 cd/kim
Odstep stupa: 31.500 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  10.010 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.620 m oslepiania D.2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugosé wysiegnika (4): 2.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F .
Strona 2



Rejon u. Zwirki | Wigury | ul. Reymonta - PRZYKLADOY

DIALuUx

24.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

Tooom
®
Te.00
—_
o
‘%.},z} [=———
—_
To.00
0.00 3150 m

Wspotczynnik konserwacii: 0.85

Lista p6l oszacowania

1 ul. Zwirki | Wigury (PRZYKLADOWE OBLICZENIA)

Dlugosé: 31.500 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Skala 1:269

Przynalezne elementy uliczne: ul. Zwirki i Wigury (PRZYKLADOWE OBLICZENIA).

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cdim?] uo Ul TIH%] SR
0.50 0.47 0.71 9 0.69
2050 20.35 2040 <15  20.50

< e ve v v
FS
Strona 3



DIALux

Rejon u. Zwirki | Wigury | ul. Reymonta - PRZYKLADON

24.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
Lista pol oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 31.500 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (potsferyczne) [IX] Uuo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 415 0.56
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 2.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: o of
FS

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Rejon. ul. Reymonta - PRZYKLADOWE OBLICZENIA

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 24.04.2017
Edytor:
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Rejon. ul. Reymonta - PREIYKLADOWE OBLICZENIA

DIALuUx

24.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

Teoom
—>
®
—>
To.00
T-250
®
) 1-5.00
. . , . -6.50
0.00 33.00m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:279
Lista p6l oszacowania
1 ul. Reymonta
Dtugo$é: 33.000 m, Szeroko$é: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: ul. Reymonta.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.55 0.73 8 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 =0.35 20.40 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v e e v o
FS
Strona 3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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