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Budowa urzadzen elektroenergetycznych CPV 45316100-6, CPV 45310000-3

1.1

Budowa i rozbidrka urzadzen elektroenergetycznych nN - wiasno$¢ Urzedu Miejskiego w Sokdtce

Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych - Rozbidrka
szafki oswietleniowej So+TL

kpl.

1

2d.1.

Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg
na fundamencie prefabrykowanym -  Szafka
oswietleniowa wraz z tablicg licznikowg SO+TL na
nodze stupa - szt=kpl- pozycja zastepcza

szt.

3d.1.

Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie
kat. Iil

m

273

4d.1.

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w
gruncie kat. Il

m

273

5d.1.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokosci do 0.4 m

m

1344

6d.1.

Demontaz przewoddw linii niskiego napiecia o przekroju
do 25 mm2 bez demontazu izolacji - linia AsXSn
2x25mmz2

km/1 przewod

0.382

7 d.1.

Montaz przewododw izolowanych linii napowietrznej nn
typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x50 mm2 -
linia AsXSn 4x25mm2

0.494

8d.1.

Uktadanie kabli o0 masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych recznie - Kabel oswietieniowy YAKXs
5x25mm2

140

9d.1.

[y

Uktadanie kabli o0 masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych Kabel
os$wietleniowy YAKXs 5x25mm2

73

10d.1.

o

Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie
do rur ostonowych mocowanych na stupach
betonowych

m

11d.1.

Montaz rur ostonowych stalowych na stupie - Rura
ostonowa BE 75 z mocowaniem i kapturem

12d.1.

—

Ulozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm -
Ostona rurowa do trudnych warunkdw terenowych o
srednicy 110mm

73

13 d.1.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Diawnica
czopowa do uszczelnienia rur ostonowych o $rednicy
do 110mm

szt.

18

14 d.1.

—

Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdzio
we o dtugosci 10.5 m - wykop pod stup
elektroenergetyczny typu E oraz ZN

stanow.

15d.1.

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z
zerdzi wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m -
Stup linii napowietrznej E-10,5/10 z kompletnym usto-

jem dla gruntu $redniego - pozycja zastepcza

stup

16 d.1.

—_—

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn -
pojedynczy z ustojami - Stup linii napowietrznej typu P-

10 1xZN z kompletnym ustojem dla gruntu $redniego

stup




17d.1. 1

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do
300 kg -Stup stalowy ocynkowany o catkowitej
wysokosci 10m z wysiegnikiem ocynkowanym df. 2m z
fundamentem prefabrykowanym betonowym o
wymiarach min. 100/ 40cmm stup = kp!

szt.

6

18 d.1.

Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow - dwukrotne
zabezpieczenie fundamentéw i stupow - pozycja
zastepcza

m2

90

19d.1.1

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na
stupie -  wysiegnik oswietleniowy OC z elementem
usztywniajgcym do montazu na sztycy stupéw typu E -
pozycja zastepcza

szt.

20d.1.1

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na
stupie - wysiegnik oswietleniowy OC z elementem
usztywniajagcym do montazu na sztycy stupow typu ZN -
pozycja zastepcza

szt.

21d.1.1

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych -
wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
wysokosci latarn do 12 m - YDY 3x2,5mm2

96

22d.1.1

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku
-Oprawa sodowa os$wietlenia ulicznego w drugiej klasie
ochronnosci szczelnosci IP 66, obudowie wykonanej z
odlewu aluminiowego, moc oprawy 100W, uktad
optyczny z gteboko tloczonego, polerowanego i
anodyzowane-go aluminium zamknigtego kloszem ze
szkta hartowanego lub réwnowazna

szt.

23d.1.1

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku
-Oprawa sodowa oswietlenia ulicznego w drugiej klasie
ochronnosci szczelnosci IP 66, obudowie wykonanej z
odlewu aluminiowego, moc oprawy 70W, ukiad
optyczny z gteboko ttoczonego, polerowanego i
anodyzowanego aluminium zamknietego kloszem ze
szkta hartowanego lub rownowazna

szt.

24d.1.1

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii
napowietrznej nn - bezpiecznik -Tabliczka
bezpiecznikowa zasilana z linii napowietrznej nN z
przewodami izolowanymi AsXSn z wkfadkg 6A

szt.

25d.1.1

Tablica bezpiecznikowa wnekowa -Tabliczka
bezpiecznikowa stupowa z zabezpieczeniem 6A

szt.

26d.1.1

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii
napowietrznej nn - Zacisk odgatezny podwdjnie
przebijajacy izolacje

szt.

16

27d.1.1

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii
napowietrznej nn - Hak wieszakowy mocowany na
stupach typu E - pozycja zastepcza

szt.




28d.1.1

Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii
napowietrznej nn - Hak wieszakowy mocowany na
stupach typu ZN -  pozycja zastepcza

szt.

29d.1.

—_

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linit
napowietrznej nn - Uchwyt odciggowy na przewod typu
AsXSn 2x25

szt.

30d.1.1

Montaz konstrukcji stalowych | osprzetu linii
napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy na przewdd
AsXSn 4x25mm2 1 szt = kpl

szt.

1

31d.1.1

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Uchwyt do
mocowanie przewodow/rur RL na stupach

szt.

24

32d.1.

—_

Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o
przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powioce z tworzyw sztucznych

szt.

12

33d.1.

—

Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o
przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych

szt.

24

34d1.1

Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty
do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

48

35d.1.

—_

Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty
do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt

48

36 d.1.

-

Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o gtebokosci do
0.6 m; kat.gruntu lll - bednarka FeZn 25x4

60

37d.1.

-

Przewody uziemiajgce | wyrownawcze na stupach
(bednarka o przekroju do 200 mm2) - bednarka FeZn
25x4

10

38 d.1.

-

Uziomy ze stali profilowane] miedziowane o diugosci 3
m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll

szt.

10

39d.1.

-

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda
wykonania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m
dtugosci

szt.

40

40d.1.1

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii
napowietrznej nn Odgromnik beziskiernikowy z
sygnalizacjg o napiciu znamionowym 230/400V,
napieciu pracy trwatej 500V w klasie ochronnosci A i
znamionowym pradzie wytadowczym In(8/20|js) 5kA,
np.: ETITEC A 500/5/B-O lub réwnowazny - pozycja
zastepcza

szt.

41d.1.1

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii
napowietrznej nn -  Zaciski uziemiajgce
przystosowane do linii napowietrznych AsXSn np. TTD
1-CCA lub réwnowazny - pozycja zastepcza

szt.

12

42 d.1.1

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Tasma
stalowa 20x0,7 df. 100m - Klamerka do tasmy
stalowej szt. 100 Rura RL 37 di. 20m 1 szt = kpl

szt.




43 d.1.

-

Regulacja zwiséw przewodoéw o przekroju do 50 mm2
linii NN - Linia napowietrzna o$wietleniowa nN

km/1 przew.

0.496

44 d.1.

—

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy
pomiar)

szt.

45 d.1.

—

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy
nastepny pomiar)

szt.

46 d.1.

-

Badanie odcinkéw linii napowietrznych do 1 kV

odc.

47 d.1.

RN

Badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

szt.

Rozbiodrka oraz przebudowa elektroenergetycznych lini napowietrznych nN - wtasno$¢ PGE Dystrybucja S.A.

48 d.1.

Demontaz przewoddw linii niskiego napigcia o przekroju
do 35-70 mm2 bez demontazu izolacji - linia AsXSn
4x50mm?2 dt. 17m

km/1 przewdd

0.017

49.d.1.

Odkopanie i demontaz stupéw Zelbetowych pojedyn-
czychsprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu -
zerdzie ZN dt. 10 m - odkopanie i rozbiorka stupa typu
E wraz z osprzetem - stup z rozbidrki do ponownego
wykorzystania - pozycja zastepcza

kpl

50 d.1.

Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdzio
we o diugosci 10.5 m

stanow.

51 d.1.

Montaz i stawianie stupdéw wirowanych jednozerdzio-
wych z ustojem prefabrykowanym o zerdzi dtugosci
10.5m - istn. zerdz typu E z rozbiérki wraz z nowym
kompletnym osprzetem - 1 stup = 1 kpl

stup

52 d.1.

Montaz przewoddéw izolowanych linii napowietrznej nn
typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x50 mm2 -
linia AsXSn 4x50mm2

km

0.022

53 d.1.

Montaz konstrukcji stalowych 1 osprzegtu linii
napowietrznej nn - Zacisk odgatezny podwojnie
przebijajgcy izolacje

szt.

54 d.1.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ztaczki do
taczenia przewodow typu AsXSn 4x50mm?2

szt.

55 d.1.

Montaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii
napowietrznej nn - Hak wieszakowy mocowany na
stupach typu E - pozycja zastgpcza

szt.

56 d.1.

Montaz konstrukcji stalowych 1 osprzetu linii
napowietrznej nn - Uchwyt odciagowy na przewdd
AsXSn 4x50-70mm?2

szt.

57d.1.2

Montaz agregatéw spalinowo-elektrycznych
tréjfazowych o mocy do 55 kW - tymczasowa rezerwa
zasilania dla odbiorcéw zasilanych z przebudowywanej

linii napowietrznej nN -  pozycja zastepcza

szt.

58 d.1.

2

Regulacja zwisdw przewododw o przekroju do 50 mm2
linii NN

km/1 przew.

0.022

59 d.1.

2

Badanie odcinkow linii napowietrznych do 1 kV

odc.

1

Przetozenie istn. linii kablowej SN 15kV oraz budowa rur ostonowych zabezpieczajgcych - wiasnosé PGE

Dystrybucja S.A.




60 d.1.

Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m
uktadanych w budynkach i budowlach - przytgcze
kablowo-pomiarowe typu YAKXs z pomieszczenia ST-
1184

61d.1.

Demontaz kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m
uktadanych w gruncie kat. [-ll - przylgcze kablowo-
pomiarowe typu YAKXs

62 d.1.

Demontaz kKabli wielozytowych o masie 3,0-5,5 kg/m
uktadanych w gruncie kat. |-l - Linia kablowa SN typu
3IXXRUHAKXs 240/50

20

63 d.1.

Kopanie rowoéw dla kabli w sposob reczny w gruncie
kat. Il

m

174

64 d.1.

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w
gruncie kat. Il

m

174

65 d.1.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokosci do 0.4 m

m

874

66 d.1.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200
mm - np. A 160 PS Arot lub réwnowazna

288

67 d.1.

3

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200
mm - np. A 110 PS Arot lub réwnowazna

119

68 d.1.

3

Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - Dtawnica
czopowa do uszczelnienia rur ostonowych o Srednicy
do 160mm

szt.

74

69 d.1.

Aparaty elekiryczne o masie do 2.0 kg - Diawnica
czopowa do uszczelnienia rur ostonowych o $rednicy
do 110mm

szt.

16

70d.1.

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach
kablowych recznie - Linia kablowa SN typu
1xXRUHAKXs 240/50 z rozbidrki 3 zyty x 20m = 60m

60

71d.1.

Montaz w rowach muf przelotowych z tasm
izolacyjnych na kablach jednozytowych z zytami Al o
przekroju do 240 mm2 na napiecie do 20 kV o izolacji i
powifoce z tworzyw sztucznych - Mufa kablowa SN
15kV typu POLJ-24/1x120-240 prod. Raychem lub
réwnowazna 1 szt = kpl

szt.

72 dA.

Badanie linii kablowej SN -  Diagnostyka wyladowan
niezupetnych w linii kablowej SN - pozycja zastepcza

odc.

Przetozenie istn. linii kablowej SN 15kV oraz budowa rur ostonowych zabezpieczajgcych- wilasno$¢ Zaktady)
Produkcji Kruszyw Rupinhscy Sp. J. ul. Przemystowa 28, 18-305 Szumowo

73 d.1.

Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie
kat. Il

m3

42

74 d.1.

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w
gruncie kat. Il

42

75d.1. 4

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokosci do 0.4 m

m

196

76d.1. 4

Demontaz kabli wielozytowych o masie 3,0-5,5 kg/m
ukfadanych w gruncie kat. I-Il - Linia kablowa SN typu
3xXRUHAKXs 120/50 -  wilasnosé: Zaktady Produkciji
Kruszyw Rupinscy Sp. J. ul. Przemystowa 28, 18-305
Szumowo

98




77d.1.4 m 294
Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach

kablowych recznie -  Linia kablowa SN typu
3xXRUHAKXs 120/50 z rozbiorki -  wiasnosé: Zaktady
Produkcji Kruszyw Rupinscy Sp. J. ul. Przemystowa 28,
18-305 Szumowo 3 zyty x 98m =294m

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o ér. 110-200
78 d.1. 4fmm - np. A 160 PS Arot lub rownowazna

Aparaty elekiryczne 0 masie do 2.5 kg - Dfawnica szt 14
czopowa do uszczelnienia rur ostonowych o $rednicy
79 d.1. 4]do 160mm

80d.1.5 odc. 1
Badanie linii kablowej SN -  Diagnostyka wyladowan

niezupeinych w linii kablowej SN -  pozycja zastepcza

1.5|Pozostate prace

81d.1. S}wytaczenie napiecia przez pracownikéow PGE kpl. 1
82d.1.5 Wytyczenie kpl. 1
83 d.1. 5}Inwenteryzacja powykonawcza kpl. 1

Razem dziat: Budowa urzgdzen elektroenergetycznych CPV 45316100-6, CPV 45310000-3

Wartos$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT




