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Zbibr: 2722
KANALIZACJA SANITARNA - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W.Reymonta w Sokdéice (Z) 15/03/1

PRZEDMTIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA - Budowa drég gminnych; ul.
Zwirki i Wigury, W.Reymonta w Sokdice (Z)
(CPV 45232440-8)

Data: 15/03/17
Inwestor: Burmistrz Sokéilki, Plac Kosciuszki ,
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Budowa: Sokéika, ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta

16-100 Sokdélka

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy: mgr inz. B, Kiluk
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Zbidr: 2722
KANALIZACJA SANITARNA - Budowa drdg gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W.Reymonta w Sokdéice (2) 15/03/1

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
|

l
| 0.022 = 0,022
| | 0,022] [km|
| 2 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem | |
| urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km, koparka | | |
| 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV | | |
| odc. S15-S16 3.82%1.00%12.5%0.50 = 23,875 [ ' ]
| S17-S18 3.13%1.00*5.0*%0.50 7,825 [ [ |
r [ 31,7 | w3y
| 3 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, | |
| kategoria gruntu III | | |
f S15-S16 3.82%1.00*2.0*0.50 = 3,82 | | ]
! S$17-S18 3.13*%1.00%2.0*0.50 = 3543 | | j
| l 6,95 | [m3
| 4 KNNR 1/208/1 (1) Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km | |
| odlegiosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi (odwdz | | |
| do 10 km) | |
| 31.70+6.95 = 38,65 | | |
| | 38,65 [4,00|m3|
| 5 KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, | | |
| koparka 0,25-0,60, giebokosé¢ do 3 m, kategoria gruntu I-II | |
| 31.708 = 31,708 | | |
| | 31,708 [m3 |
| 6 KNNR 1/307/5 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym | |
| wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria | |
| gruntu I-II | |
| 6.95 = 6,95 | | |
| | 6,95 | [m3 |
| 7 KNNR 1/313/2 Umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi | | |
| (wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie peine w gruncie kategorii | |
| I-IV, gtebokosé do 6 m | | |
| 38.65/0.50%2 = 154,6 | | |
| | 154,6 | |m2 |
| 8 KNNR 1/206/4 (1) Przywdz ziemi do zasypania + KOSZT POZYSKANIA ZIEMI | |
| 31.70+6.95 = 38,65 | | |
| minus podsypka -0.10%1.00%21.5 = -2,15 | | |
| rurociagi -0.20%0.20*%0.785%21.5 = -0,675 | | |
| | 35,825] |m3 |
| 9 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopdéw recznie, z przerzutem na odlegios¢ do 3 m, =z | |
| zageszczaniem, kategoria gruntu I-II (obsypka 30 cm nad wierzch rury | | |
| ziemig bez grud i kamieni) | | |
| 0.50%1.00%21.5 10,75 | | |
| minus rurociagi -0.675 = -0,675 | | |
| | 10,075] |m3 |
| 10 KNNR 1/214/4 (1) Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, | |
| wykopéw obiektowych, ubijaki, grubos$¢ w stanie luZnym 35 cm, kateg. | | |
| gruntu I-II | | |
| (31.70+6.95+35.825 - 10.075) * | |
| 0.82 = 52,808 | | |
| | 52,808] |m3 ]
| 11 KNNR 1/318/5 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, giebokosé¢| | |
| do 6,0 m, kategoria gruntu I-II | | |
| 64.40%0.12 = 7,728 | | |
| | 7,728| | m3 |
| 12 KNNR 1/408/1 Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-IT| | |
| 7.728 = 7,728 | | |
| 7,728 |m3 |

| 13 KALKUL. INDYWID. Inwentaryzacja powykonawcza

14 KNNR 4/1411/1 Podloza pod kanaty i obiekty z materialdéw sypkich, grubosé |
| | |
I

| 0.10%1.00%21.5 = 2,15
| | 2,15 | w3 |
| 15 KNR 728/204/11 Przebicie otwordéw dla przewoddw w sScianach betonowych - studzienkach | | |
| 2 & 2,0 | [ |
| | 2,0 | |otwér
| 16 KNNR 4/1308/3 Kanaly z rur typu PVC }aczone na wcisk, Fi 200 mm, lite klasy SN8 | | |
| 14.5+7.0 = 21,5 | | |
| 21,5 | |
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Zbidr: 2722 g
KANALIZACJA SANITARNA - Budowa drdg gminnych; ul. 2wirki i Wigury, W.Reymonta w Sokdlce (Z) 15/03/1"
| Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Ilos¢ |Krot| Jedn
| 17 KNNR 4/1321/3 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 200 mm | | |
| tuleje 2 = 2,0 | |
| korek 2 = 2,0 | | |
| ! 4,0 | [szt|
| 18 KNNR 4/1610/2 (1) Préba szczelnosci kanaiéw rurowych diugosci 50 m, Fi 200 mm | |
| 0.43 = 0,43 | l
| | 0,43 | |préba |
| 19 KALKUL. WEASNA Inspekcja kanaiéw kamerami TV | |
| 22.0 = 22,0 | l
| 22,0 | | m

| 20 UWAGA; ILOSC WYMIANY GRUNTU ORAZ ODLEGLOSC ODWOZU ZIEMI USTALIC W
| INSPEKTOREM NADZORU | 1,0 | | szt
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Zbidér: 2723
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigdury, W. Reymonta w Sokdice
PRZEDMTIA AR ROBOT
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - Budowa drdég
gminnych; ul. Zwirki i Wigdury, W. Reymonta w Sokdlce
(CPV-45232440-8)
Data: 15/03/17
Inwestor: Burmistrz Sokdéiki, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokdtka
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Budowa: Sokétka ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta
Wykonawca: Wykonujacy: mgr inz. B.

Sprawdzajacy: Inwestor:

strona nr 5
15/03/1"

Kiluk
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Reymonta w Sokdice 15/03/17

Zbidr: 2723
PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - Budowa drdég gminnych; ul. Zwirki i Wigéury, W.

| 2 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem | |
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km, koparka | |
0,60 m3, kategoria gruntu III-IV | |
2.73*0.90*%8.0*0.50 = 9,828 | |
3.18%0.90%11.5*0.50 = 16,457 | |
3 « 55%0..:90%*25}. 0%0..:50; = 39,938 | |
3.3:.0*%0:90%18:. 5%0.50 ES 25,808 | |
| 3.05%0.90%4.0%0.50 = 5,49 | | |
| 3.28*0.90%23.5%0.50 = 34,686 | |
2.55%0.90%4.5%0.50 = 5,164 | |
2..29%0.. 90%6..5*0 .50 = 6,698 | |
| 144,068] |m3]
| 3 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegios¢ 1 km, | | |
| kategoria gruntu III | | |
| 2.75%0.90%2.0%0.50 = 2,475 | | |
3.66%0.90%2.0%0.50 = 3,294 | | |
4.29%0.90*6.0*0.50 = 11,5883 | | |
3.40%0.90*6.0%0.50 = 9,18 | | |
| 3.29%0.90*2.0%0.50 = 2,961 | | |
| 3.75%0.90%8.0%0.50 = 13,5 | | |
2.56%0.90%2.0%0.50 = 2,304 | | |
2.22%0.90%*4.0%0.50 = 3,996 | | |
| 49,293 |m3 |
4 KNNR 1/208/1 (1) Naktady uzupelniajace do tablic za ka:idy dalszy rozpoczety 1 km | |
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi (odwdz | | |
do 5.0 km) | |
144.068+49.293 = 193,361 | | |
| | 193,361(4,00|m3]|
| 5 KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsi¢biernymi, | |
koparka 0,25-0,60, kategoria gruntu I-II | | |
144.068 s 144,068 | | |
| 144,068 | |m3 |
| 6 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym | |
| wydobyciem urobku w gruntach suchych, giebokosci do 3,0 m, kategoria |
gruntu I-II | |
8.775 = 8,775 |
| 8,775 | |m3 |
7 KNNR 1/307/5 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym | |
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria |
gruntu I-II | |
| 40.518 = 40,518 | |
| | 40,518 m3 |
| 8 KNNR 1/313/1 Umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrks palami szalunkowymi stalowymi | | |
| (wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie pelne w gruncie kategorii | |
I-IV, gtebokosc¢ do 3 m |
30.465/0.50/0.90%2 = 135,4 |
| 135,4 m2 |
| 9 KNNR 1/313/2 Umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidérks palami szalunkowymi stalowymi |
| (wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie peine w gruncie kategorii |
I-IV, giebokos¢ do 6 m |
162.896/0.50/0.90%*2 = 723,982 | |
| 723,982 |m2 |
10 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. | |
samowyl. (przywdz ziemi do zasypania + KOSZT POZYSKANIA ZIEMI) |
144.068+49.293 = 193,361
minus rurociagi -0.16*0.16*0.785*129.5 = -2,;602 |
podsypka -0.10%0.90%129.5 = -11,655 | |
| 179,104 |m3 |
11 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopdw, z przerzutem na odlegltosc do 3 m, z zageszczaniem, |
kategoria gruntu I-II (obsypanie rur 30 cm nad wierzch i zasypanie | |
studzienek ziemia bez grud i kamieni) | |
0.46*0.90*129.5 = 53,613 | |
minus rurociagi -0.16%0.16%0.785%129.5 = -2,602 |
| 51,011 |m3 |
12 KNNR 1/214/4 (1) Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, | |
wykopdéw obiektowych, ubijaki, grubosc w stanie luznym 35 cm, kateg. | | |
gruntu I-II | |
(144.068+49.293+179.104 - | | |
51.011) *0.75 = 241,091 | | |
| 241,091 |m3 |

| 13 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc| |
| do 3,0 m, kategoria gruntu I-II | | |
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PRZYBACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - Budowa drdég gminnych; ul. Zwirki i Wigbury, W. Reymonta w Sokdice 15/03/17

| Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Ilos¢ |Krot| Jedn.

| 321.454%0.25%0.18 = 14,465 | | | '
| 14,465| | m3 |

14 KNNR 1/318/5 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc|

|

| do 6,0 m, kategoria gruntu I-II

| 321.454%0.25%0.82
|

= 65,898
65,898 m3 |
| 15 KNNR 1/408/1 Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II| | |
| 80.363 = 80,363 | | |
| | 80,363 | |m3 |
| 16 KALKUL. INDYWID. Inwentaryzacja powykonawcza | | |
| 129.5 = 129,5 | | |
| | 129,5 | |m
| 2 Rurociagi
17 KNNR 4/1308/2 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 160 mm, lite klasy N | | |
10.0+413.5+11.5+8.5+11.0+7.5+ | |
6.0+411.0+6.0+46.5+6.0+9.0+6.0+ | |
6.5+6.5+4.0 = 129,5 | | |
| 129,5 | |m|
18 KNR 728/204/11 Przebicie otworéw dla przewoddéw w scianach studzienek istniejzcych |
10 = 10,0 | |
10,0 | |otwér
19 KNR 405/310/3 POZ. ZAST.) Wstawienie trdjnika PVC kanalizacyjnego, Fi 250 mm | |
{tréjnik 250/160 - 4, nasuwka 250 - 4) |
4 = 4,0 |
4,0 | |szt]
20 KNNR 4/1321/2 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tazczone na wcisk, Fi 160 mm |
tuleje 12 = 12510 |
korek 16 = 16,0 |
kolano 4 = 4,0 |
32,0 |szt |
21 KNNR 4/1610/1 (1) Préba szczelnosci kanatdéw rurowych diugosci 50 m, Fi do 160 mm | |
2.95 = 2,95 | |
2,95 | | prdba |
22 KALKUL. INDYWID. Inspekcja telewizyjna kanaidéw | |
129.5 = 129,5 | |
129,5 | | m
| 23  UWAGA; ILOSC WYMIANY GRUNTU, ODLEGEOSC ODWOZU ZIEMI USTALIC W TRAKCIE BUDOWY Z | | |
1,0 | |kpl

| INSPEKTOREM NADZORU |
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Zbidr: 2724
SIEC WODOCIAGOWA - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokdice (Z) 15/03/1

PRZEDMIAR ROBOT

SIEC WODOCIAGOWA - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i

Wigury, W. Reymonta w Sokélce (Z)
(CPV 45232150-8)

Data: 15/03/17
Inwestor: Burmistrz Sokéiki, Plac Kos$ciuszki
Obiekt: Sie¢ wodociagowa
Budowa: Sokéika ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta

16-100 Sokdlka

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy: mgr inz. B. Kiluk
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SIEC WODOCIAGOWA - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokdice

ZUZIA (C)
(z)

DataComp 1994-1998

strona nr

l
] R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
| 0.034 = 0,034 | |
| | 0,034 | km|
| 2 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi, z transportem | | |
| urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do 1 km, koparka | |
| 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV | | |
] 2.03*%0.90*23.5*0.50 = 21,467 [ | ]
| | 21,467]| |m3 |
| 3 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegios$é¢ 1 km, | |
| kategoria gruntu IIT | |
l 1.99%0.90%*2.0*0.50 1,791 j [ ]
| 2.03%0.90%8.0%0.50 = 7,308 | |
| | 9,099] |m3|
| 4 KNNR 1/208/1 (1) Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km | |
| odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi (odwdz | | |
do 5.0 km) | |
21.467+9.099 = 30,566 | | |
| 30,566[4,00|m3|
5 KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, |
koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-II |
21.467 = 21,467 | [
21,467| |m3 |
6 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym | |
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria |
gruntu I-II
9.099 = 9,099
9,099 |m3 |
| 7 KNNR 1/313/1 Umocnienie s$cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
| (wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie peine w gruncie kategorii
| I-IV, gte¢bokosé do 3 m
| 30.566/0.50/0.90%2 = 135,849 |
| | 135,849 |m2|
| 8 KNNR 1/527/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych| |
| (typ lekki)
| 3 = 3,0 |
| [ 3,0 | kpl |
| 9 KNRW 219/218/1 Zabezpieczenie kabla w ziemi rura AROT, L=2.0 m |
| 3 = 3,0 |
| | 3,0 | szt |
| 10 KNNR 1/527/6 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikac. |
| (typ lekki) | |
| 3 = 3,0 |
| [ 3,0 | kpl|
| 11 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego | |
| 3 = 3,0 | |
| I 3.0 | m2 |
12 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. | |
samowyl. (przywdéz ziemi do zasypania + KOSZT POZYSKANIA ZIEMI) |
21.467+9.099 30,566 |
minus rurociagi -0.16*0.16*0.785*31.5 = -0,633 |
-0.09*0.09*%0.785%*2.0 = -0,013 |
podsypka -0.10%*0.90*33.5 -3,015 | |
| 26,905 m3 |
13 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopéw recznie, z przerzutem na odlegios¢ do 3 m, z |
zageszczaniem, kategoria gruntu I-II (obsypka 30 cm nad wierzch rury |
ziemig bez grud i kamieni) | |
0.39%0.90%2.0 = 0,702 | | |
0.46*0.90%31.5 = 13,041 ] |
| minus rurociagi -0.16%0.16%0.785%31.5 = -0,633 | |
, -0.09*0.09*%0.785*2.0 = -0,013 | ]
| | 13,097| [m3]
| 14 KNNR 1/214/4 (1) Zzasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, | | |
| wykopdw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 cm, kateg. | |
| gruntu I-II | |
| (21.467+49.099+26.905 - 13.097)* | | |
| 0.70 = 31,062 | |
| | 31,062 |m3 |
| 15 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopéw szerokos$ci 0,8-2,5 m o s$cianach pionowych, gtebokos¢| | |
| do 3,0 m, kategoria gruntu I-II | |
| 44.374%0.30 = 13,312 | | |
| | 13,322 |m3 |

| 16 KNNR 1/408/1

Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-IT|
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SIEC WODOCIAGOWA - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokdélce (Z) - 15/03/1

| 17 KALKUL. WEANA Inwentaryzacja powykonawcza
34.0 = 34,0 | l !
[

| 21 KNNR 1/603/1 (1) POZ. ZAST. Pompowanie wody igtofiltrami

| R= 1.000%0.02 = 0,020
| 45.0 = 45,0 | | |

| l 45,0 | |r-g]

| 3 Rurociag z uzbrojeniem

| 22 KNNR 4/1411/1 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10 cm - | |

| piasek | | |

| 0.10%0.90%33.5 = 3,015 | |

| | 3,015] | m3 |

| 23 KNNR 4/1701/3 POZ. ZAST. Polaczenie z istniejacym rurociagiem (tylko R) | |

| 4 = 4,0 | | |

I I 4,50 | [kpl]

| 24 KNNR 4/1009/3 (1) Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE 100, SDR 17), Fi 90 mm, | | |

| np. typu RC | | |

| 2.0 = 2,0 | |

I | 2,0 | [m]

| 25 KNNR 4/1009/7 (1) Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE 100, SDR 17), | |

| Fi 160 mm, np. typu RC | | |

| 18.5+13.0 = 31,5 | |

| | 31,5 | |m|

| 26 KNNR 4/1010/3 (1) Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg | |

| zgrzewania czotowego, Fi 90 mm | | |

| 2 = 2,0 | |

| | 2,0 | |ztacze|
| 27 KNNR 4/1010/7 (1) Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg | |

| zgrzewania czotowego, Fi 160 mm | | |

| 12.0 = 12,70 | |

| | 12,0 | |ztacze|
| 28 KNNR 4/1011/7 (1) Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek | |

| elektrooporowych, ksztaltka PE, 160 mm - redukcja 160/90 | |

| 1 = 1,0 l

| | 1,0 | |zlacze|
| 29 KNNR 4/1011/7 (1) Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaitek | | |

| bosych, PE, 160 mm - tréjnik 160 | | |

| 1 = 1,0 |

| ) | 1,0 | |ztacze|
| 30 KNNR 4/1011/7 (1) Polaczenie rur j.w. lecz - kolano 45 st. | | |

| 2 = 2,0 | |

| | 2,0 | |ztacze|
| 31 KNNR 4/1011/7 (1) Potaczenie rur j.w. lecz - tréjnik siodiowy z nawiertka i obejma | |

| dolna, Fi 160/90 | | |

| 2 - 2,0 | L

| | 2,0 | |ztacze|
| 32 KNNR 4/1012/1 (1) Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach | | |

| zgrzewano-koinierzowych (tuleje kolnierzowe na luZny koinierz), | |

| Fi 90/80 mm, PE | | |

| 2 - 2.0 | [

| | 2,0 | |szt|

| 33 KNNR 4/1014/2 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Fi 80 mm - krdciec L=300 | | |

| 2 = 2,0 | |

1 1 2,0 | [sat]

| 34 KNNR 4/1105/4 Zasuwy zeliwne klinowe z koinierzem i kréécem PE z obudowa, | |

| Fi 150/160 mm, typ 38/80 | | |

| 3 = 3,0 | |

I [ 3.0 | [kpl]

| 35 KNNR 4/1119/3 Hydrant p.poz. nadziemny Fi 80 mm typ 84/00-P5 z zasuwa z dwoma | | |
| krédc¢cami PE, typ 36/80 i ociepleniem | | |
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Zbibr: 2724
SIEC WODOCIAGOWA - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokéice (Z) 15/03/1

| Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Ilos¢ |Krot| Jedn
f 2 = 2,0 | |
[ | 2,0 | [kp1|
| 36 KNNR 4/1430/1 Wykonanie réznych elementdédw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do| |
| 1,5 m3 - bloki oporowe | |
| 0.68 = 0,68 | | |
| l 0,68 | [m3]
| 37 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi | | |
| 42.0 = 42,0 | | |
I | 42,0 | [m|
| 38 KNRW 219/134/3 Oznakowanie trasy wodociagu, na siupku betonowym | | |
! 4 = 4,0 | | |
l l 4,0 | [kpl|
| 39 KNNR 4/1606/2 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, | |
| PE, PEHD, (rurociag 200 m) Dn 160 mm | | |
| 0.17 = 0,17 | | |
[ | 0,17 | |préba|
| 40 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej, (rurociag 200 m) Dn do | |
| 150 mm | | |
| 0.17 = 0,17 | | |
| | 0,17 | |szt|
| 41 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm | |
| 027 = 0,17 | | |
| | 0,17 | szt
| 42 KNR 405/227/3 Demontaz hydrantu nadziemnego z zasuwa o $redn. nominalnych 80 mm | |
l 1 = 1,0 | I f
I f 1,0 | |kpl|
| 43 KALKUL. WBASNA 0Odwéz armatury do Wodociagu | | |
| 1 = 1,0 | | |
| | 1,0 | |kpl
| 44 UWAGA: ILOSC WYMIANY GRUNTU ORAZ ODLEGLOSC ODWOZU ZIEMI Z WYKOPOW USTALIC W TRAKCIE| | |
| 1,0 | |kpl

| BUDOWY Z INSPEKTOREM NADZORU



Zbidr: 2725 ZUZIA (C) DataComp 1994-1998 strona nr
PRZYEACZA WODOCIAGOWE - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokélce (Z) IS/03 /1

PRZEDMIAR ROBGOT

PRZYEACZA WODOCIAGOWE - Budowa drdég gminnych; ul.
Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokélce (Z)
(CPV 45232150-8)

Data: 15/03/17
Inwestor: Burmistrz Sokdéiki, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokdéika

Obiekt: Sie¢ wodociagowa
Budowa: Sokdétka ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujgcy: mgr inz. B. Kiluk
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Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokdice (2Z) 15/03/17

PRZYLACZA WODOCIAGOWE - Budowa drdég gminnych; ul.

| Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt |

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0.130 = 0,13 [ |
| 0,13 | | km|
| 2 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem | |
| urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios$¢ do 1 km, koparka | |
0,60 m3, kategoria gruntu III-IV | | |
1.93*0.90%114.0*0.50 = 99,009 ] | |
| 99,009 [m3|
3 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zaltadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, |
kategoria gruntu III | |
2.18*%0.90*32.0*%0.50 = 31,392 [ |
| 31,392] |m3 |
4 KNNR 1/208/1 (1) Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km |
odleglosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi (odwdz |
do 5.0 km)
99.009+31.392 = 130,401
| 130,401(4,00|m3|
5 KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, |
koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-II
99.00¢% = 99,009
99,009 m3 |
6 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gig¢bokosci do 3,0 m, kategoria
gruntu I-II
31:.392 = 31,392 |
31,392 |m3 |
7 KNNR 1/313/1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi | |
(wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie peine w gruncie kategorii | |
I-IV, gigebokos¢ do 3 m
130.401/0.90/0.50%*2 = 579,56
579,56 m2 |
8 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. | |
samowyl. (przywdz ziemi do zasypania + KOSZT POZYSKANIA ZIEMI)
99.009+31.392 = 130,401
minus rurociagi -0.063*0.063*0.785*130.0 = -0,405
podsypka -0.10%0.90*130.0 = =127
118,296 m3|
9 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopdéw recznie, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z |
zageszczaniem, kategoria gruntu I-II (obsypka 30 cm nad wierzch rury
ziemia bez grud i kamieni)
0.363*0.90*130.0 = 42,471
minus rurociaggi -0.405 = -0,405
42,066 |m3 |
10 KNNR 1/214/4 (1) Zasypanie wykopdédw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, | |
wykopdéw obiektowych, ubijaki, grubosé w stanie luznym 35 cm, kateg.
gruntu I-II
(99.009+31.392+118.262 -
42.066)*0.76 = 157,014
| 157,014 m3 |
11 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, giebokosc |
do 3,0 m, kategoria gruntu I-II |
206.597*%0.24 = 49,583 ]
49,583 |m3 |
12 KNNR 1/408/1 Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II | |
49.583 = 49,583 | |
49,583 |m3 |
13 KALKUL. INDYWID. Inwentaryzacja powykonawcza | |
130.0 = 130,0 | |
| 130,0 | m
| 2 Rurociag z uzbrojeniem
14 KNNR 4/1009/1 (1) Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE 100, SDR 17), |
Fi 32x2.0 mm |
130.0 = 130,0 |
1 | 1300 | |n]
| 15 KNNR 4/1011/1 (1) Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaltek | |
elektrooporowych, ksztattka PE, 32 mm |
zaslepka 16 = 16,0 |
mufa 32 32 = 32,0 |
I | 48,0 | |ztacze|
| 16 KNRW 219/306/2 (1) Rury ochronne (ostonowe), Fi 63 mm, PE | |
= 130,0 | | |

| 130.0



ZUZIA (C) DataComp 1994-1998

Zbidr: 2725
PRZYEACZA WODOCIAGOWE - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokdice (Z)

| Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt | Ilosc
| | 130,0
| 17 KNNR 4/1011/7 (1) Tréjnik siodlowy z nawiertka i obejma dolna do zgrzewania Fi
| 160/32, PE |
[ 16.0 = 16,0 |
| | 16,0
| 18 KNNR 4/1110/1 (1) Zasuwa do przytaczy 25/32 mm z krdcécami pe, typ 36/80
| 16 = 16,0 |
| | 16,0
| 19 KNNR 4/1430/1 Wykonanie rézinych elementédw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do]
| 1,5 m3 - bloki oporowe |
| 1.44 = 1,44 |
| | 1,44
| 20 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi |
| 140.0 = 140,0 |
[ | 140,0
| 21 KNRW 219/134/3 Oznakowanie trasy wodociagu, na situpku betonowym
| 16 = 16,0 |
| | 16,0
| 22 KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD,
| (rurociag 200 m)
| 0.65 = 0,65 |
I | 0,65
| 23 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej, (rurociag 200 m)
| 0.65 = 0,65 |
| | 0,65
| 24 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne pltukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200 m)
| 0.65 = 0,65 |
| - | 0,65
| 25 UWAGA: ILOSC WYMIANY GRUNTU, ODLEGEOSC ODWOZU ZIEMI ORAZ ILOSC ODWODNIENIA WYKOPOW |
1,0

| USTALIC W TRAKCIE BUDOWY Z INSPEKTOREM NADZORU

strona nr z
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ZUZIA (C) DataComp 1994-1998

Zbidr: 2720
KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokdéice
PRZEDMIAR ROBOT
KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa drdg gminnych; ul.
Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokdlce
(CPV 45232130-2)
Data: 15/03/17
Inwestor: Burmistrz Sok&tki, Plac Kosciuszki , 16-100 Sokdélka
Obiekt: Kanalizacja deszczowa
Budowa: Sokéitka ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta
Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy: mgr inz. B.

strona nr .
15/03/1"

Kiluk



Zbidr: 2720
KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa drég gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokdice

ZUZIA (C) DataComp 1994-1998 strona nr z
15/03/17

| Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

I
| 1 KNR 201/120/3 Wytyczenie trasy kanalizacji | | |
[ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

|

|

0.558 = 0,558 | |
| 0,558] | km |
| 2 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsicbiernymi, z transportem | |
| urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km, koparka |
| 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV |
| odc. D1-D2 1.90%1.10%6.0%0.50 = 6,27 |
| D1-D3 2.21%1.40%20.0%0.50 = 30,94 | |
| D3-D4 2.62%1.40%40.0*%0.50 = 73,36 | | |
| D4-D6 2.75%1.40%67.0%0.50 = 128,975 | | |
| D6-D8 2.45%1.40%77.5%0.50 = 132,912 | | |
| D8-D9 2.00%1.25%27.0%0.50 = 33,75 | |
| D9-D11 1.76%1.25%71.0%0.50 = 78,1 | |
| D11-D12 1.60%1.25%41.5%0.50 = 41,5 | |
| D12-D14 1.66%1.25%55.5%0.50 = 57,581 | | |
| D14-1 1.65%1.10%42.5%0.50 = 38,569 | |
| D14-2 1.62%1.10%17.0%0.50 = 15,147 | | |
| -D24 2.03%1.10%10.0%0.50 = 11,165 |
| D24-3 1.68%1.00%37.5%0.50 = 315 |
podigczenie wpustdw 1.72*1.00*4.0*%0.50 = 3,44
1.62*1.00%7.0*%0.50 = 5,67 |
1.52*%1.00%11.0%0.50 = 8,36 |
1 . 9:8%1...00*2 . 0:%0: 50 = 1,98 f
1.33*%1.00%3.0%0.50 = 1,995 |
poszerzenie pod studz. 15.80*%2.30*0.90*0.50 = 16,353
10.63*2.30*1.05*0.50 = 12,836 |
9.23%2.30%1.20%0.50 = 12,737 |
743,141 |m3 |
| 3 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosc 1 km, |
| kategoria gruntu III |
D1-D2 2.35*1.10*2.0*0.50 = 2,585 |
D1-D3 2 35%1,, 20%2.,.0%0...50 = 3,29 |
D3-D4 2.62*1.40*8.0*0.50 = 14,672 |
D4-D6 2, 75%1 . 40%*8+0%0...50 = 15,4
D6-D8 2. 45%]1 .40%2..0%0..50 = 3,43
D14-1 15 65 : 1.0* 2, 0% 050 = 1,815
-D24 2:03%1.10%4.0%0.50 = 4,466 |
| 45,658 m3 |
| 4 KNNR 1/208/1 (1) Naklady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km | | |
| odlegiosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi (odwdz|
| do 5 km) |
| 743.141+45.658 = 788,799 |
| | 788,799|4,00|m3|
| 5 KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi, |
koparka 0,25-0,60, gtebokosc do 3 m, kategoria gruntu I-II |
743,241 = 743,141 |
| 743,141 m3 |
6 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym | |
wydobyciem urobku w gruntach suchych, giebokosci do 3,0 m, kategoria |
gruntu I-II | |
45.658 = 45,658 | |
| 45,658 m3 |
7 KNNR 1/313/1 Umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbidérks palami szalunkowymi stalowymi | | |
(wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie pelne w gruncie kategorii |
I-IV, giebokosé do 3 m | |
402.980/1.40/0.50%*2 = 1 253,871 ]
210.931/1.25/0.50%*2 = 674,979 |
80.017/1.10/0.50%2 = 290,971 |
21.445/0.50%2 = 85,78 |
| 2 203,102] m2 |
8 KNNR 1/527/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych| |
(typ lekki) | |
5 = 5,0 | |
| 5,0 | kpl]|
9 KNRW 219/218/1 Zabezpieczenie kabla w ziemi rura AROT, L= 2.0 m | | |
5 = 5.0 | | |
| 5,0 | |szt|
10 KNNR 1/527/6 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunik. (typ]| | |
lekki) | | |
5 & 5,0 | | |
| 5.0 | |kpl]
| 11 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego | | |
l 9 - 9,0 | |
| 5.0 | |m

| 12 KNNR 1/206/4 (1) Przywdz ziemi do zasypania + KOSZT POZYSKANIA ZIEMI | | |
| 743.141+45.658 = 788,799 | |
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ZUZIA (C) DataComp 1994-1998

Zbiér: 2720
W. Reymonta w Sokdice

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa drdég gminnych; ul. Zwirki i Wigury,

| Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt | Iloscé |Krot| Jedn.
| minus podsypka -0.10%1.40%224.5 = -31,43 | | |
| -0.10%1.25%195.0 = -24,375 | | |
| -0.10%1.10*%111.0 = -12,21 |
| -0.10%1.00%27.0 = -2,7 |
| rurociagi -0.50%0.50*%0.785%224.5 = -44,058 | |
| -0.40%0.40%0.785%195.0 = -24,492 | |
| -0.315%0.315%0.785%111.0 = -8,646 |
| -0.20%0.20%0.785%27.0 = -0,848 |
| studzienki -1.20%1.20%0.785*35.66 = -40,31 |
| | 599,73 | |m3 |
| 13 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopdw recznie, z przerzutem na odlegiosc¢ do 3 m, z | | |
| zageszczaniem, kategoria gruntu I-II (obsypka 30 cm nad wierzch rury | | |
| ziemiz bez grud i kamieni) | |
| 0.50%1.00*%27.0 N 13,5 |
| 0.62%1.10%111.0 = 75,702 | |
0.70%1.25*%195.0 = 170,625 | |
0.80%1.40%224.5 = 251,44 | | |
minus rurocizgi -78.044 = -78,044 | |
| 433,223 |m3 |
14 KNNR 1/214/4 (1) Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, |
wykopdéw obiektowych, ubijaki, grubosc¢ w stanie luznym 35 cm, kateg. |
gruntu I-II | |
| (743.141+45.658+599.730 - | | |
| 433.223)*%0.94 = 897,988 | | |
| | 897,988 ]| |m3 |
15 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, giebokosc|
do 3,0 m, kategoria gruntu I-II | |
955.306*0.06 = 57,318 | |
| 57,318| m3 |
16 KNNR 1/408/1 Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II| | |
57.318 & 57,318 | | |
57,318] |m3 |
| 17 KALKUL. INDYWID. Inwentaryzacja powykonawcza | | |
| 558.0 = 558,0 | |
| | 558,0 | | m
| 2 Rurociag i studzienki
| 18 KNNR 4/1411/1 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, | |
| 0.10%1.00%27.0 | |
0.10%1.10%111.0 | |
0.10%1.25%195.0 | |
0.10%1.40%224.5 | |
70,715 |m3 |
19 KNNR 4/1308/3 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 200 mm, | |
1.0%27 | |
kaskady 6.0 | |
33,0 | | m|
20 KNNR 4/1308/5 Kanaly z rur typu PVC }aczone na wcisk, Fi 315 mm, | |
111.0 | |
kaskady 0.5 | |
111,5 | |m|
21 KNNR 4/1308/6 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 400 mm, | |
195.0 | |
195,0 | [m|
22 KNNR 4/1308/7 Kanaly z rur typu PVC lzczone na wcisk, Fi 500 mm, | |
224.5 |
kaskady 0.5 |
225,0 |m|
23 KNNR 4/1321/3 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lzczone na wcisk, Fi 200 mm|
tuleje 27+6 = 33,0 |
tréjnik 6 = 6,0 |
| kolano 6 = 6,0 |
| nasuwka 6 = 6,0 |
| | 51,0 szt |
24 KNNR 4/1321/5 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe }laczone na wcisk, Fi 315 mm|
tuleje 13 = 13,0 |
tréjnik 3 = 140 |
kolano 1 = 1,0 | |
nasuwka 2 = 2,0 | |
| korek 3 3,0 | |
| | 20,0 | szt |
25 KNNR 4/1321/6 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk, Fi 400 mm| |
tuleje 12 = 12,0 | |
| 12,0 | szt |
26 KNNR 4/1321/7 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lzczone na wcisk, Fi 500 mm| |
tuleje 13 = 13,0 | | |
tréjnik 1 = 1,0 | | |
kolano 4, = 1,0 | | |
nasuwka 1 = 1,0 | | |
| 16,0 | |szt]
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Zbidér: 2720
15/03/17

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa drdg gminnych; ul. Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokdice

| Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét |

| 27 KNNR 4/1430/1 Wykonanie réinych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych |
| o objetosci do 1,5 m3, bloki pod przepady |
| |
I |

0.50*0.50*0.50*8 = 1,0
1,0 m3 |
| 28 KNNR 4/1410/2 Podloza betonowe, grubos¢ 10 cm pod studzienki | | |
I 1.30%1.30%0.785%0.10%17 = 2,255 | |
| | 2,255] |m3 |
| 29 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (z dnem | |
| prefabrykowanym), Fi 1000 mm, giebokosc 2,0 m, z piersc. odciazajacym | |
| 1740/1280, pokryws nadstudziennsg 1740/625, piersc. dystansowymi i |
| wlazem zel. D400 | |
| 17 = 27% 0 |
| | 17,0 | szt

| 30 KNNR 11/405/4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania | |
| podstawy studni), Fi 1000 mm, za kazde nastepne 0,5 m | |
| I |
[ | I

=17

| 31 KNNR 4/1410/4 Podloza betonowe, grubosc 20 cm pod pierscien odciazajacy |
| (2.00%2.00-1.20%1.20) *0.785%

| 0.20%17 = 6,833 |
| !

6,833 m3 |
| 32 KNR 728/206/7 Przebicie otwordéw dla przewoddédw w scianach betonowych - istn. | |
| studzienka | ’
| 4 = 4,0 | |
| | 4,0 | |otwér
| 33 KNNR 4/1610/2 (1) Préba szczelnosci kanaléw rurowych diugosci 50 m, Fi 200 mm | |
| 0.54 = 0,54 | |
| | 0,54 | préba|
| 34 KNNR 4/1610/4 (1) Préba szczelnosci kanaldéw rurowych diugosci 50 m, Fi 315 mm | |
| 2.22 = 2522 | | |
| | 222 | | préba|
35 KNNR 4/1610/5 (1) Préba szczelnosci kanaléw rurowych diugosci 50 m, Fi 400 mm |
3.90 = 3,9 | |
| 3,9 | proba |
36 KNNR 4/1610/6 (1) Prdéba wodna szczelnosci kanaléw rurowych diugosci 50 m, Fi 500 mm, | |
betonowych | |
4.49 = 4,49 | |
| 4,49 | | préba |
37 KALKUL. WRLASNA Inspekcja kanaidw kamerami TV | |
558.0 = 558, 0 | |
| 558,0 | m
| 38 UWAGA; ILOSC WYMIANY GRUNTU ORAZ ODLEGLOSC ODWOZU ZIEMI USTALIC W TRAKCIE BUDOWY Z | | |
| 1,0 | | szt

| INSPEKTOREM NADZORU
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| Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt | Ilosc¢ |Krot| Jedn.

1 KNR 201/120/3 Wytyczenie trasy kanalizacji
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0.116 = 0,116 | |
| 0,116 | | km|
2 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegios¢ do 1 km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu III-IV
przyiacza L..61+*].. 00*17 . 5*0. 50 = 14,088
1...56*1.. 00*19. 0*0.50 = 14,82 |
1+51*%; 00%49 ., 5%0, 50 = 37% 393 |
1.74%1.00%7.0%0.50 = 6,09
1.42*1.00*9.0*0.50 = 6,39
wpusty 2.:4.5% 1. 50*L, /S0*27 .0 = 130,612
| 209,373 m3 |
3 KNNR 1/208/1 (1) Naklady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odleglosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi (odwdz
do 5 km)
209. 373 = 209,373

| 209,373[4,00|m3 |

4 KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-II

209.373 = 209,373
209,373 m3 |
5 KNNR 1/313/1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$é¢ do 1 m, umocnienie peine w
gruncie kategorii I-IV, giebokos¢ do 3 m
209.373/0.50%*2 = 837,492
2i515%] . 50%3%27 = 261,225
1 098,717 m2 |
| 6 KNNR 1/206/4 (1) Przywdz ziemi do zasypania + KOSZT POZYSKANIA ZIEMI
| 209.373 = 209,373
minus podsypka -0.10%1.00*116.0 = #2116
rurociagi -0.20*%0.20*0.785*116.0 = -3,642
wpusty -0.60%0.60%0.785%2,.15%27 = -16,405
177,726 m3 |
7 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopdw recznie, z przerzutem na odlegiosé¢ do 3 m, z
zageszczaniem, kategoria gruntu I-II (obsypka 30 cm nad wierzch rury
ziemig bez grud i kamieni)
0.50*1.00*116.0 = 58,0
-0.20*%0.20*0.785%*116.0 = -3,642
54,358 m3 |
| 8 KNNR 1/214/4 (1) Zasypanie wykopdéw fundamentowych podituznych, punktowych, rowdw,
| wykopdéw obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luZnym 35 cm, kateg.
gruntu I-II
209.3732+177.3726 - 54.358 = 332,388 |
| 332,388 m3 |
9 KALKUL. INDYWID. Inwentaryzacja powykonawcza
116.0 = 21.6,;70
10 KNNR 4/1411/1 Podloza pod kanaty i obiekty z materiaiéw sypkich, grubo$é¢ 10 cm
0% TO*1 . 00#%116 40 = 1156
11,6 m3 |
11 KNNR 4/1308/3 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 200 mm, klasy SN 8
130.0+13.0 = 143,0
ujete przy kanale =27 40 = -27,0
| 116,0 m
12 KNNR 4/1321/3 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 200 mm|
tuleje 27 = 27,0 |
| 27,0 st
13 KNNR 4/1410/3 Podioia betonowe, grubos$é¢ 15 cm pod wpust
0.80*0.80%*0.785*0.15*27 = 2,035
2,035 m3 |
14 KNNR 4/1424/2 Studzienki Sciekowe uliczne, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu
27 = 27,0 |
27,0 |szt]
15 KNNR 1/509/2 Brukowanie wok&l wpustu W1l na zaprawie cementowej |
2.20 = 25 2 |
22 |m2 |
16 KNNR 4/1610/2 (1) Préba szczelnosci kanatdéw rurowych diugosci 50 m, Fi 200 mm
2.32 = 2,32 |
2532 | proba |
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| Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdét | Ilos¢

| 17 KALKUL. WLASNA Inpekcja kanalu kamerami TV | |
| 116.0

I
=
[
o
o

| 18 UWAGA; ILOSC WYMIANY GRUNTU ORAZ ODLEGEOSC ODWOZU USTALIC W TRAKCIE BUDOWY 3 | |
| INSPEKTOREM NADZORU |




