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KLAUZULA ZATWIERDZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU NR 856/2018

Dziatajac w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 128) oraz rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 784), po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu
dotyczacy: przebudowa skrzyzowania drogi krajowej Nr 19 z drogami gminnymi:
ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokolce, zlozonego do
zatwierdzenia przez Pracownie projektowa budownictwa komunikacyjnego Strada
pismem w dn. 02.03.2018r.,

zatwierdzam przedmiotowy projekt statej organizacji ruchu.

Stata organizacje ruchu nalezy. wbrq\{yad;}é pod nadzorem Rejonu GDDKIA
w Biatymstoku. . 5y o g

Z upowaznienia:
_ Generalnego Dyrektora
.Drog Krajowych i Autostrad

" Z-CADYREKFORAQDDZIALU

mgr ini, Elibieta Urwanowicy

Zatacznik: 2 egz. projektu statej organizacji ruchu

Do wiadomosci: ~ Rejon GDDKiA w Biatymstoku

Sprawe prowadzi:

Monika Brulinska
mbrylinska Bqgdkia.gov.pl
tel, /85/ 664 58 04
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Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
f““ Tomasz Borowik  ul. $w. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Biatystok
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NAZWA OPRACOWANIA : Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogami gminnymi:
ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokétce polegajaca na
korekcie geometrycznej wlotow drég gminnych

ADRES : ul. Grodzieriska (DK 19), ul. Lotnikow Lewoniewskich, ul. Zwirki i Wigury w Sokolce,
dziatki o nr. ewid. 923 i 1861, obreb Sokotka

INWESTOR : Burmistrz Sokotki
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokétka

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Borowik nﬂé
upr. nr PDL/O081/POOD/OE ... vt s

WSPOLPRACA: mgr inz. Piotr Wojnowski @ R

Biatystok, 01.03.2018 r.
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Organizacji Ruchu
KARTA UZGODNIEN el
do projektu staej organizacji ruchu w ramach
Przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogami gminnymi:
ul. Zwirki | Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokdlce polegajacej na korekcie geometrycznej
wiotow drég gminnych
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do projektu stalej organizacji ruchu w ramach
) Przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogami gminnymi:
ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikow Lewoniewskich w Sokétce polegajacej na korekcie geometryczne;
wlotow drég gminnych
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Warunki wprowadzenia organizacii ruchy
-Dz.U. Nr 177, poz. 1729, §12 ust. 1,2

GENERALNA DYREKCJA DROG - Protokélarny odbiér z udzialem GDDKIA
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD i Ot i 54
ODDZIAL W BALAIRT O Rejon r\i%m“mbm#u

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20-czerwca 1997 r. Prawo
® ruchu drogowym (Bz.U. z 2005-r. Nr 108 poz. 908) oraz §3 ust.
1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 23 wrzednia
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA ___ Oroeniic Ruchu

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Karta uzgodnien

Spis zawartosci opracowania
Opis techniczny

Zalaczniki formalno-prawne

CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny skala 1:10 000

Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500/250

Stafa organizacja ruchu skala 1:500

Przekroje i szczegoly konstrukeyjne skala 1:25/50
Sprawdzenie przejezdnosci skala 1:500

Profil podtuzny wiotu ul. Zwirki i Wigury skala 1:50/500
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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy

skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogami gminnymi: ul. Zwirki | Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich
w Sokotce polegajacej na korekcie geometrycznej wiotow drég gminnych.

4.2

4.3

Podstawa opracowania

Zlecenie

projekt przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogami gminnymi: ul. Zwirki | Wigury i
ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokéfce polegajacej na korekcie geometrycznej wiotow drég
gminnych

rozporzadzenie Ml w sprawie szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na
drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz. 2181)

pismo GDDKIA — 0.BI.Z-3.4241.12.2016.1.TS w sprawie uzgodnienia warunkow przebudowy
skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogg gminna ul. Zwirki i Wigury w Sokétce

porozumienie z dnia 25.10.2017 r. zawarte migdzy Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i
Autostrad w imieniu ktérego dziatajg Dyrektor Oddzialu w Bialymstoku GDDK i Zastepcg
Dyrektora Oddziatu w Biatymstoku GDDK a Burmistrzem Sokoki

projekt rozbudowy drég gminnych: ul. Zwirki i Wigury, ul. Dywizjonu 303 z siegaczem oraz ul.
W. Reymonta w Sokélce w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw, $ciezki
rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego, zatoki aufobusowej wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i kanafu teletechnicznego oraz rozhiérkg i budowaq linii elektroenergetycznych i
oswietlenia ulicznego, sieci i przylaczy wodociagowych, kanalizacji sanitamej i przylaczy
potozonych na dziatkach o nr ewid.: 1689/1, 1690, 1691, 1689/52, 1 689/53, 1689/54, 1689/1,
1416, 984, 960/6, 1416, 4070, 4072 oraz na dziatkach 1697/1 (z podziatu dz. 1697), 4071/1 (z
podziatu dz. 4071), 4054/1 (z podziatu dz. 4054), 4069/1 (z podziatu dz. 4069), 1863/3 (z
podziatu dz. 14863/1), 1869/8 (z podziatu dz. 1869/5) - obreb 34 Sokétka

Klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu 0.BI.Z-2.4080.8.2018.tg w sprawie stalej
organizacji ruchu w ramach projektu przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogami
gminnymi: ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokéice polegajacej na korekcie
geometrycznej wiotéw drég gminnych

Pismo GDDKIA 0.BI.Z-3.4241.12.2018.MP w sprawie projektu przebudowy skrzyzowania
drogi krajowej nr 19 z drogami gminnymi: ul. Zwirki | Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w
Sokdtce polegajacej na korekcie geometrycznej wiotéw drég gminnych

Opis stanu istniejacego
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciagu drogi krajowej nr 19 w Sokélce (ul.

Grodzienska), ul. Zwirki i Wigury (w obszarze pasa drogowego DK19), oraz pasa drogowego ul,
Lotnikéw Lewoniewskich.

Istniejacy odcinek drogi krajowej posiada nastepujace parametry:

Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — ok. 26 m

Predko$¢ projektowa — 60 km/h. predkosé miarodajna - 70 km/h

Przekroj szlakowy od skrzyZzowania z ul. Lotnikéw Lewoniewskich w kierunku granic miasta
Przekrdj uliczny od skrzyzowania z ul. Lotnikow Lewoniewskich w kierunku centrum miasta
Jezdnia 1x2 pasy ruchu o szerokosci 3,50 m — 4,50 m - kazdy






e Obustronne pobocza szerokosci 2.50 m

e Odwodnienie przy pomocy rowow przydroznych w przekroju szlakowym, odwodnienie przy
pomocy wpustow deszczowych w przekroju ulicznym

e Dane ruchowe wedtug Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 - 7075 poj./24 h

Istniejaca droga gminna - ulica Zwirki i Wigury posiada nastepujace parametry:
e Nawierzchnia zwirowa o szerokosci ok. 7m
e Wiaczenie do drogi krajowej numer 19 za pomoca zjazdu prawostronnego ok. km 15+341,60

Istniejaca droga gminna - ul. Lotnikéw Lewoniewskich posiada nastepujace parametry:
e Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - ok. 19m
e Jezdnia 1x2 pasy ruchu o szerokoéci 3,00 - 3,25 m
e Chodnik obustronny szerokosci 2m z betonowej kostki brukowej i piyt chodnikowych
betonowych
°  Odwodnienie przy pomocy wpustow deszczowych

Powyzsze drogi w zakresie projektowym sasiadujq z terenami o zabudowie miejskiej
jednorodzinnej, zabudowa ustugowg (wielkopowierzchniowe obiekty handlowe z parkingami) oraz
zaktadami produkcyjnymi.

Istniejace oznakowanie poziome naniesiono na planie sytuacyjnym w kolorze czarnym,
istniejace oznakowanie pionowe naniesiono na planie sytuacyjnym jako znaki czarno-biate.

44  Opis projektowanych rozwiazan

Projektowana jest korekta geometryczna obecnego ukfadu komunikacyjnego polegajaca na
stworzeniu skrzyzowania 4 — wiotowego poprzez przesunigcie wlotu ul. Zwirki i Wigury i umieszczenie
go naprzeciwko wiotu ul. Lotnikow Lewoniewskich. Dodatkowo, projektowane sg poszerzenia z kostki
kamiennej jezdni ul. Lotnikéw Lewoniewskich.

Projektowane rozwigzanie, skoordynowane z planowang w odrebnym pracowaniu rozbudowg
ul. Zwirki i Wigury (decyzja ZRID nr 12/17 Starosty Sokolskiego), zapewnia jej wiaczenie do drogi
krajowej nr 19 pod katem prostym. Ul Zwirki i Wigury po wykonaniu rozbudowy bedzie posiadata
nawierzchni¢ z betonu asfaltowego (2 pasy ruchu po 3m kazdy) uloZonej migdzy kraweznikami
betonowymi 20 x 30cm.

Woda z ul. Zwirki i Wigury bedzie w calosci trafita do projektowanych w odrebnym
opracowaniu wpustéw deszczowych znajdujacych si¢ bezposrednio przed przejsciem dla pieszych oraz
do wpustu deszczowego objetego projektem znajdujacego sig na styku wlotu ul. Zwirki i Wigury oraz
drogi krajowej. Woda z istniejacego prawostronnego rowu drogi krajowej, poprzez projektowany wpust
deszczowy z osadnikiem, bedzie trafiata przykanalikiem do kanalizacji deszczowej bedacej we wiadaniu
Urzedu Miejskiego w Sokéice.

W ramach przebudowy zostang wykonane:
o Korekta geometryczna wlotu ul. Lotnikéw Lewoniewskich
e Przesuniecie wlotu ul. Zwirki i Wigury do DK 19
e Budowa chodnikéw i poboczy 2wirowych
e Budowa wpustu kanalizagjj deszczowej na koricu rowu prawostronnego DK19 (przed skretem w
prawo w ul. Zwirki | Wigury) i wpustu deszczowego na styku wiotu ul. Zwirki i Wigury oraz drogi
krajowe;.
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Wewnetrzne krawedzie paséw ruchu dia pojazdéw skrecajacych w prawo zostaty uksztattowane
za pomocg fukdw kolowych o promieniach 10m (ul Zwirki i Wigury) oraz 10m i 8m - promienie na
kraweZnikach potozonych na ptask (ul. Lotnikéw Lewoniewskich).

Aby zapewni¢ przejezdnosé skrzyzowania dla pojazdow miarodajnych na wjezdzie z drog
krajowej w ul. Lotnikéw Lewoniewskich, krawezniki zaprojektowano na planie tuku koszowego o
promieniach 10m-8m-25m i zwezeniem powierzchni brukowanej 1:15, za$ na wyjezdzie na planie tuku
koszowego o promieniach 8m-23m poprzedzonego ukiem o odwrotnym zwrocie o promieniu 20m.,

Chodniki

Zaprojektowano chodnik po prawej stronie drogi krajowej oddzielony od jezdni zieleficem
zapewniajacy skomunikowanie poprzez projektowane przejscie dla pieszych obu stron ul. Zwirki i
Wigury. Z racji na to, e istnigjacy na ul. Lotnikéw Lewoniewskich chodnik znajduje sie w miejscu
projektowanego poszerzenia, zostanie rozebrany i odtworzony w nowej lokalizacji. Projektowane
chodniki zostang wykonane z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm, natomiast ramy przejs¢ dla
pieszych zostang wyrdznione 3 rzedami Z6ttych plyt betonowych 35x35x5cm z fakturg rozpoznawalna
przez osoby niewidome.

Natezenie ruchu na skrzyzowaniu

W dniu 19.01.2018 w godzinach 14.00 - do 17.00 i w dniu 22.01.2018 w godzinach 6.00 - 9.00
przeprowadzono pomiar ruchu na przedmiotowym skrzyzowaniu ze zbadaniem struktury rodzajowej i
kierunkowej na skrzyzowaniu. W tabeli 1 ponizej podano zestawienie wszystkich pojazdow, ktore
pojawily sig na poszczegdlnych wiotach skrzyzowania, natomiast w tabeli 2 podano zestawienie
pojazdow cigzarowych z naczepami lub przyczepami, ktore pojawity sie na poszczegéinych wiotach
skrzyzowania. Oznaczenia poszczegolnych relacji pokazane sg na schemacie ponizej.

Rys.1 Schemat skrzyzowania
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_ Tabela 1 ey e
Piatek 19.01.2018 Poniedziatek 22.01.2018
15:00- 0 8:00 -
Suma wszystkich pojazdéw 16:00 8:00 9:00
3 1 0 0 1 1
116 135 135 126 178 178
20 17 18 32 25 24
52 38 18 15 14 24
9 12 10 0 4 4
205 140 122 32 50 42
107 98 88 23 50 49
169 122 118 113 169 112
9 15 10 1 10 8
Relacja J ul. Zwirki | Wigury w prawo 12 13 17 3 14 4
Relacja K ul. Zwirki i Wigury na wprost 7 8 2 0 4 2
Relacja L ul. Zwirki i Wigury w lewo 0 1 1 1 0 1
Suma: 699 600 539 346 519 449
139 153 153 158 204 203
266 190 150 47 68 70
275 235 216 137 229 169
ul.Zwirki i Wigury (J+K+L) 19 22 20 4 18 7
Tabela 2
Piatek 19.01.2018 Poniedzialek 22.01.2018
Suma wszystkich pojazdow cigzarowych z naczepami 15:00- 00 8:00 -
lub przyczepami 16:00 8:0 9:00
0 0 0 0 0 0
20 10 11 41 37 21
0 0 0 0 3 0
1 1 1 0 1 4
0 0 0 0 0 0
1 3 3 3 5 0
3 2 6 2 2 3
43 21 23 11 34 25
0 0 0 0 0
Relacja J ul. Zwirki i Wigury w prawo 0 0 0 0 0
Relacja K ul. Zwirki | Wigury na wprost 0 0 0 0 0 0
Relacja L ul. Zwirki i Wigury w lewo 0 0 0 0
Suma: 68 37 44 57 82 53
20 10 11 41 40 21
2 4 4 3 6 4
46 23 29 13 36 28
ul.Zwirki | Wigury (J+K+L) 0 0 0 0 0 0

Pojazd miarodajny i przejezdno$é na skrzyzowaniu

Ze wzgledu na obecno$¢ w rejonie przedmiotowego skrzyzowania od strony ul. Lotnikéw
Lewoniewskich zakladow produkcyjnych jak i wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, jak réwniez
na podstawie przeprowadzonych pomiaréw ruchu, jako pojazd miarodajny dla wiotu ul. Lotnikéw
Lewoniewskich okreslono ciagnik siodtowy z naczepg (dlugosc zestawu 16,50m). Stusznos¢ przyjecia
tego pojazdu jako pojazdu miarodajnego oraz dostosowania do niego geometrii wlotu potwierdzajg
uwagi Inwestora wskazujgacego na przypadki najezdzania na krawezniki ul. Lotnikéw Lewoniewskich
pojazdow cigzarowych z naczepami. Dodatkowo, podczas pomiarow ruchu stwierdzono duze
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obciazenie relacji ul. Lotnikow Lewoniewskich — Sokétka centrum (relacja F).L’Sﬁr’zijé"to sytuacjom, w
ktdrych ciagnik siodlowy z naczepa skrecajacy w ul. Lotnikow Lewoniewskich z centrum Sokétki (relacja
G), nie mogac zjechat na sagiedni pas ruchu, na ktorym stoi kolejka pojazdow osobowych, najezdza na
kraweznik. W czedci graficznej opracowania przedstawiono korytarze ruchu relacji DK-19 - ul. Lotnikéw
Lewoniewskich.

Podczas pomiaréw ruchu - najwigkszym stwierdzonym pojazdem na wiocie ul. Zwirki i Wigury
byt pojazd dostawczy. Majac na uwadze fakt, ze w rejonie ul. Zwirki i Wigury rozwija si¢ budownictwo
jednorodzinne, jako pojazd miarodajny dla wlotu ul. Zwirki i Wigury przyjeto trzyosiowy pojazd ciezarowy
do wywozu $mieci. Dodatkowo, z racji na przewidywang  sporadycznosé przejazdu pojazdu
miarodajnego z kierunku A - dopuszczono na najechanie przez niego na sasiedni pas ruchu. W czesci
graficznej opracowania przedstawiono korytarze ruchu relacji DK-19 - ul. Zwirki i Wigury.

Ruch pieszy

W chwili obecnej ruch pieszy pokrywa si¢ z istniejacy infrastruktura, stad nie przewiduje sie
likwidacii istniejacych przejs¢ dla pieszych czy chodnikéw - natomiast przewiduje sie korekte ich
lokalizacji zgodnie z Planem zagospodarowania terenu.

Z racji na planowang w odrgbnym pracowaniu budowe chodnika obustronnego oraz zatoki
autobusowej na ul. Zwirki i Wigury zachodzi koniecznoé¢ skomunikowania obu stron powyzszej ulicy
poprzez budoweg chodnika i wyznaczenie przejscia dla pieszych, kiére znajdujg sie w pasie drogowym
drogi krajowej nr 19.

4.5  Projektowana organizacja ruchu

Stafa organizacja ruchu zostata zaprojektowana w dostosowaniu do stanu po wykonaniu
przebudowy skrzyzowania objetego opracowaniem. Oznakowanie pionowe i poziome dostosowano do
aktualnie obowigzujacych przepisow. Projekt przewiduje:

- ustawienie znakéw pionowych 2 x A-7 i2x D-6, /X F-€

- wykonania oznakowania poziomego (P-4, P-10, P-13, P-14)

- likwidacje istniejacego oznakowania P-1e w osi drogi krajowej na dlugosci 10m na wysokosci
istniejacego zjazdu na ul. Zwirki i Wigury i wykonanie w jego miejsce znaku P-4,

- przestawienie istniejacych znakéw pionowych w nowe lokalizacje na ul. Lotnikow
Lewoniewskich, D« -1.2

- ustawienie znaku A-7 na ul. Lotnikéw Lewoniewskich w nowej lokalizacji z wymiang tarczy
znaku natarcze wielkosci $redniej

Oznakowanie poziome wykonaé jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych,

Przy ustawianiu znakéw pionowych nalezy zastosowa¢ tablice znakow drogowych z grupy
wielkosci: $rednie (S) z folig odblaskowa typu 2.

Tarcze znakéw wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Znaki powinny by¢ ustawione
zgodnie z niniejszym projektem i charakteryzowaé sig dobrg widocznoscia w dziefi i w nocy, dobrg i
jednoznaczng czytelnoscig z zachowaniem prawidlowosci wymiaréw geometrycznych. Znaki powinny
charakteryzowaé sig wysoka trwatoscia i odpornoscig na zabrudzenia. Stupki do znakéw powinny by¢
wykonane z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki pionowe nalezy umiescié w taki sposob, aby najblizszy skrajny punkt tarczy znaku
znajdowal sig min. 50 cm od krawedzi jezdni oraz odlegto$¢ migdzy chodnikiem a dolng krawedzi
znaku wynosita min. 220cm

Projektowane oznakowanie pionowe zostalo naniesione na planie sytuacyjnym jako znaki
kolorowe, za$ projektowane oznakowanie poziome w kolorze niebieskim.






obcigzenie relacji ul. Lotnikéw Lewoniewskich — Sokétka centrum (relacja F). Sprzyja to sytuacjom, w
ktorych ciagnik siodtowy z naczepa skrecajacy w ul. Lotnikow Lewoniewskich z centrum Sokélki (relacja
G), nie mogac zjechaé na sasiedni pas ruchu, na ktérym stoi kolejka pojazdow osobowych, najezdza na
kraweznik. W czesci graficznej opracowania przedstawiono korytarze ruchu relacji DK-19 — ul. Lotnikow
Lewoniewskich.

Podczas pomiaréw ruchu, najwiekszym stwierdzonym pojazdem na wlocie ul. Zwirki | Wigury
byt pojazd dostawczy. Majgc na uwadze fakt, ze rejon ul. Zwirki | Wigury jest rejonem w ktérym rozwija
si¢ budownictwo jednorodzinne, jako pojazd miarodajny dla wiotu ul. Zwirki | Wigury przyjeto trzyosiowy
pojazd cigzarowy do wywozu $mieci. Dodatkowo, z racji na przewidywana sporadycznosé przejazdu
pojazdu miarodajnego z kierunku A - dopuszczono na najechanie przez niego na sgsiedni pas ruchu.
W czgsci graficznej opracowania przedstawiono korytarze ruchu relacji DK-19 — ul Zwirki i Wigury.

Ruch pieszy

W chwili obecnej ruch pieszy pokrywa sie z istniejacq infrastruktura, stad nie przewiduje sie
likwidacii istniejacych przej$¢ dla pieszych czy chodnikéw - natomiast przewiduje sie korekte ich
lokalizacji zgodnie z Planem zagospodarowania terenu.

Z racji na planowang w odrebnym pracowaniu budowe chodnika obustronnego oraz zatoki
autobusowej na ul. Zwirki i Wigury zachodzi koniecznos¢ skomunikowania obu stron powyzszej ulicy
poprzez budowg chodnika i wyznaczenie przejécia dia pieszych, ktore znajdujg, sie w pasie drogowym
drogi krajowej nr 19.

4.5  Projektowana organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu zostafa zaprojektowana w dostosowaniu do stanu po wykonaniu
przebudowy skrzyzowania objetego opracowaniem.

Oznakowanie pionowe i poziome dostosowano do aktualnie obowigzujacych przepisow. Projekt
przewiduje:

- ustawienie znakow pionowych 2 x A-7 , 2 x D-6

- wykonania oznakowania poziomego (P-4, P-10, P-13),

- likwidacjg istniejacego oznakowania P-1e w osi drogi krajowej na diugoéci 10m na wysokosci

istniejacego zjazdu na ul. Zwirki i Wigury i wykonanie W jego miejsce znaku P-4,

- przestawienie istniejacych znakow pionowych w nowe lokalizacje

Oznakowanie poziome wykonaé jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych,

Przy ustawianiu znakéw pionowych nalezy zastosowaé tablice znakéw drogowych z grupy
wielkosci: Srednie (S) z folig odblaskowa typu 2.

Tarcze znakow wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Znaki powinny byé ustawione
zgodnie z niniejszym projektem i charakteryzowa¢ sig dobrg widocznoscig w dzien | w nocy, dobrg i
jednoznaczng czytelnoscig z zachowaniem prawidlowoéci wymiarow geometrycznych. Znaki powinny
charakteryzowa¢ si¢ wysoka trwato$cia i odpomoscig na zabrudzenia. Stupki do znakéw powinny by¢
wykonane z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki pionowe nalezy umieécic w taki sposob, aby najblizszy skrajny punkt tarczy znaku
znajdowat si¢ min. 50 cm od krawedzi jezdni oraz odlegto$é miedzy chodnikiem a dolng krawedzi
znaku wynosifa min. 220cm

Projektowane oznakowanie pionowe zostato naniesione na planie sytuacyjnym jako znaki
kolorowe, za$ projektowane oznakowanie poziome w kolorze niebieskim.
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Projektowane znaki wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ml w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz.2181) — zat.

4.6 Zalecenie kohcowe

1,2,3,4.

4.7  Wykaz oznakowania

Tab.1 Znaki pionowe:

Symbol Opis znaku llo$¢ stupkow llo¢ tarcz
A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 1 2
D-6 Przejscie dla pieszych 2 2
Razem 3 “
Tab.4 Linie segregacyjne i krawedziowe:
—— Powierzchnia , :
Symbol Opis znaku Dlu?ntqa;sscéfgosc Jednostkowa Pow1;;z;;:hn|a
[m2/mb]
P-4 Linia podwojna ciagta 102 0,24 24,48
P-1e Linia pojedyncza przerywana - szeroka 12 0,12 1,44
Razem 25,92
Tab.3 Znaki poprzeczne:
ot oa Powierzchnia . :
Symbol Opis znaku D}uﬁ;)!ssczl’;l]osc Jednostkowa Pownien:zz]chma
[m¥mb]
P-10 Przejécie dla pieszych 16,5 2 33
Linia warunkowego zatrzymania
P-13 zlozona z trojkatow IA8 0,2625 o
Linia warunkowego zatrzymania
i zlozona z prostokatow 0, 0,978 243
Razem 40,03

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - po wykonaniu przebudowy
skrzyzowania (1l - lll kwartat 2018).

Autor opracowania:

[

Tomasz Borowik
PDL/0081/POOD/06
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Zastepca Dyrektora Oddziatu w Biatymstoku
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

O.BI.Z-3.4241.12.2016.1.TS

Burmistrz Sokdlki
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokoétka

Odpowiadajac na pismo nr GR.7013.46.2017.GK z dnia 14.02.2017 r. w sprawie
uzgodnienia warunkdéw przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z droga gminng
ul. Zwirki i Wigury w Sokotce, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Biatymstoku informuje, ze zgodnie z prowadzong ewidencjg oraz opracowaniem statej
organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 19, bedacych w zasobach Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad Oddziatu w Biatymstoku, ul. Zwirki i Wigury wilgczenie do
drogi krajowej posiada za pomocg zjazdu. Droga krajowa nr 19 na wysokosci ul. Zwirki
i Wigury tworzy co prawda skrzyzowanie jednakie z drogg powiatowa nr 1293B
ul. Lotnikéw Lewoniewskich. Planowana budowa drogi gminnej ul. Zwirki j Wigury
spowoduje, ze w miejscu istniejacego trzywlotowego skrzyzowania powstanie
skrzyzowanie czterowlotowe, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Biatymstoku opiniuje pozytywnie planowana inwestycje pod warunkiem uwzglednienia
ponizszych uwag i zalecen:

1. Droga krajowa nr 19 zarzadzeniem nr 80 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 18 grudnia 2008 r. ze zmianami, zostata zakwalifikowana do klasy
technicznej GP - droga gtéwna ruchu przyspieszonego.

2. Natezenie ruchu wedtug Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku na drodze krajowej
nr 19 na odcinku od km 14+780 do km 16+300 wyniosto 7075 poj./dobe.

3. Skrzyzowanie drég krajowej i gminnej winno odpowiadaé¢ wymogom, Jakie wynikaja
miedzy innymi z rozdziatu 13-tego Rozperzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz, U. z 2016 r. poz. 124).

4. Opracowanie projektowe winno uwzgledniac rozwigzanie odwodnienia drogi gminnej
w obregbie skrzyzowania z droga krajowg nr 19 (sposob odprowadzania wéd
opadowych), ktére nie moze powodowac pogorszenia warunkéw funkcjonalnych
I uzytkowych skrzyzowania.

5. Projektujac w/w skrzyzowanie — nalezy miedzy innymi:

a) okresli¢ predkosé¢ miarodajna,
b) dostosowac kat przeciecia osi drog zblizony do 90° z dopuszczalnym odchyleniem

nie wigkszym niz 309,

c) uksztattowanie wysokodciowe jezdni  dostosowaé¢ do pochylenia  drogi

z pierwszenstwem przejazdu, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego

odprowadzania wéd opadowych ze skrzyzowania,

d) pochylenia podtuzne i poprzeczne drogi krajowej nr 19 w miejscu skrzyzowania

nie powinno by¢ wieksze niz 3,0%,

e) pochylenie podiuzne drogi gminnej w miejscu skrzyzowania nie powinno by¢
wieksze niz 3,0% na dtugosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi krajowej

nr 19,

ZAZGODNOSE
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f) wewnetrzne krawedzie pasow ruchu dla pojazddéw skrecajacych w prawo powinny
by¢ uksztattowane za pomocg tuku kotowego o promieniu nie mniejszym niz 6,0 m
na wlocie drogi gminnej i 10,0 m na wlocie drogi krajowej nr 19 (klasa GP) (w/w
krawedzie dostosowaé do pojazdu miarodajnego - o max. gabarytach oraz okresli¢
rodzaj tego pojazdu),

g) rozwigzaé sprawe istniejacych urzadzen i obiektdw infrastruktury technicznej nie
Zwiazanych z gospodarka drogowa, a kolidujacych z planowanymi robotami
drogowymi - inwestor winien na swdj koszt dokona¢ przelozenia lub
zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektéw.

6. Pozostate warunki winny wynikaé¢ miedzy innymi z:

a) obecnego i prognozowanego natezenia ruchu (prognoza min. 10-letnia winna byc
ustalona na podstawie pomiarow ruchu, ze strukturg rodzajowsq i kierunkowg na
wlocie skrzyzowania),

b) z natezenia ruchu winna wynikac¢ kategoria ruchu, konstrukcja projektowanej
nawierzchni, podbudowy (szczegéty w zat. nr 4 do rozporzadzenia),

c) przepustowosci — biorgc pod uwage ruch obecny i prognozowany.

7. Przy analizie funkcjonowania skrzyZowania - oprocz w/w rozporzadzenia, nalezy
m. in, stosowal Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych, wyd. GDDP W-wa,
2001,

8. Rozwigzania projektowe (w tym projekty organizacji ruchu) nalezy uzgodni¢
z zarzadcami krzyzujacych sie drog.

9. Zgodnie z art. 25 ust. 2 w/w ustawy o drogach publicznych - koszt budowy
skrzyzowania ponosi zarzadca drogi, ktory wystapit z w/w inicjatywa.

10. O zezwolenie na prowadzenia robét w pasie drogowym drogi krajowej nr 19 nalezy
wystapi¢ do Kierownika Rejonu w Bialymstoku, ul. Ciotkowskiego 90. Do wniosku
nalezy dotaczyc:

a) uzgodnione z zarzadcami drég rozwigzania projektowe w tym projekty organizacji
ruchu statej i na czas prowadzenia robdt w pasach drogowych,

b) oswiadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowe,

c) harmonogram robdt w pasie drogowym drogi krajowej,

d) ewentualnie inne dokumenty wg wskazar Rejonu.

11. Roboty zwigzane z przebudowg skrzyzowania nie mogg powodowac utraty gwarancji
udzielonej Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych | Autostrad przez firme
Przedsiebiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostow Sp. z o.0., ul. Produkcyjna 102, 15-680
Biatystok, wykonawce robét drogowych pn. ,Remont drogi krajowej Nr 19 Kuznica -
Biatystok na odcinku od km 74000 do km 23+530 Biatobtockie - Geniusze: Czes¢ 1 -
Remont drogi krajowej Nr 19 KuZnica - Bialystok na odcinku od km 7+000 do
km 17+000 o dlugosci 10 km (Biatobtockie — Sokdtka). Zgodnie z warunkami umowy
na w/w inwestycje, gwarancja wynosi 48 miesiecy od daty ostatecznego odbioru,
tji. w przypadku wystgpienia usterka po ich usunieciu i odbiorze koncowym
inwestycji. Termin odbioru inwestycji przewiduje sig na maj 2017 r.
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Do wiadomoéci:
- Rejon w Biatymstokuy,

Sprawe prowadzi Wydziat Uzgodnien
i Zagospodarowania Przestrzennego
Tomasz Stepaniuk, tel. /85/ 66-45-822
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pomigdzy zarzadcami drég:
Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad w imieniu, ktérego

Wojciech Borzuchowski - Dyrektor Oddzialu w Biatymstoku Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych,

Elzbieta Urwanowicz - Zastepca Dyrektora Oddziatu w Bialymstoku
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych

~ ZWanego dalej .Zarzadcay drég krajowych”,

a

Burmistrzem Sokéiki Ewg Kulikowsky - zwanym dalej »Zarzadcy drég
gminnych”,

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Eizbiety Zietek.

81. 1. Zarzadca drég krajowych przekazuje Zarzadcy droég gminnych zarzadzanie
droga krajowa nr 19 w Sokéice (na czas realizacji robét) na wysokosci
skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokétce,

W Zakresie:

1) opracowania dokumentacji technicznej korekty geometrycznej wlotéw
skrzyzowania ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich oraz
koniecznoéci uzgodnienia dokumentacji technicznej, ssT | statej
organizacji ruchu (SOR) w zakresie DK 19 i strefy oddziatywania
skrzyzowania z droga krajowq z Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych
Oddziat w Biatymstoku;

2) wykonania korekty geometrycznej wiotow skrzyzowania ul. Zwirki j Wigury
i ul. Lotnikow Lewoniewskich.

2. Zarzadzanie drogq krajowg nr 19 w Sokoéice na wysokoéci skrzyzowania

z ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokéice w pozostatym

zakresie zwiaszcza dotyczgcym wykonywania zadar z zakresu zarzadu drogg

pozostaje w kompetencji Zarzadcy drég krajowych.

§2. Zarzadca drég gminnych, zobowigzuje si¢ do wykonania Zarzadzania droga
krajowa nr 19 w Sokéice na wysokosci skrzyzowania z ul. Zwirki | Wigury
I ul. Lotnikéw Lewoniewskich W Sokéfce, w zakresie o ktorym mowa w 81 ust. 1.

Sokotka.
83. Zarzadca drég gminnych, o$wiadcza, iz zawarte porozumienie jest poprzedzone
odpowiednig uchwatg Nr LITI/315/17 Rady Miejskiej w Sokéice z dnia 29 maja

93 krajowa nr 19 w Sokétce na wysokosci skrzyzowania
y 1 ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokotce, w zakresie o ktorym
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85.

g§6.

§7.
§8.
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mowa w §1 ust. 1. pkt 1), 2), bedzie powierzone Zarzadcy drég gminnych

na czas wykonania w/w zadan.

Niniejsze porozumienie upowaznia Zarzgdce drég gminnych do wystepowania

w imieniu Zarzadcy drég krajowych do wiasciwych organéw w celu uzyskania

wszelkich wymaganych przepisami prawa niezbednych decyzji administracyj-

nych, opinii i uzgodnien.

1. Po wykonaniu zakresu o ktérym mowa w §1 ust. 1. pkt 2) i dokonaniu odbioru

koricowego zarzadzanie droga krajowg nr 19 w Sokélce na wysokosci

skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokdétce,
powraca do kompetycji Zarzadcy drég krajowych.

2. Za date powrotu zarzadzania drogg krajowa nr 19 w Sokdtce na wysokosci
skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokédice do
kompetencji Zarzadcy drég krajowych uznaje sie date odbioru koricowego
zakresu o ktéorym mowa w §1 ust. 1. pkt 2).

3. Za realizacje porozumienia i odbior ze strony:

1) GDDKIiA osobg odpowiedzialng jest Pan Krzysztof Gleba-Zawadzki -
Kierownik Rejonu Biatystok,

2) Gminy Sokétka osobg odpowiedzialng jest Pan Antoni Stefanowicz -
Z - ca Burmistrza Sokotki.

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Porozumienie sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa

egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zarzadca drég gminnych Zarzadca drog krajowych

Ewa Ku ska

magr inz, Wojtiech Borzuchowski mgr ini. Elibieta

Strona2z2

DYREKTOR GDDZIALU 7-CADYREKTO ZIALU
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