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Lp Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01 Odtworzenie (wyznacznie) trasy i punktéw wysokosciowych
1|Obstuga geodezyjna przebudowy; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/1D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi humusu lub /i darniny/
2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocy spy- |m2
d.1.2|charek
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
1.3/D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
3|Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piasko- |[m2
d.1.3|wej.
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
4|Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fa-|m
d.1.3|wami betonowymi
45+32 m 77.000
RAZEM 77.000
5|Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych. Dotyczy ciecia pod nowe |m
d.1.3|ustawienie kraweznika na ul. Lotnikéw Lewoniewskich.
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6|Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materialu z |m?2
d.1.3|rozbiérki na odl. do 10 km i utylizacjg wraz z dodatkiem na frezowanie nawierzchni
nad projektowang zaktadka i siatka wzmacniajaca.
Krotnosé = 2
36+15 m2 51.000
RAZEM 51.000
7|Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m2
d.1.3|piaskowej
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
8/Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce piaskowej m
d.1.3
58 m 58.000
RAZEM 58.000
9|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 40 cm mechanicznie. Dotyczy robét przy ko- [m2
d.1.3|rytowaniu wlotu ul. Lotnikéw Lewoniewskich
36+35 m?2 71.000
RAZEM 71.000
10|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Dotyczy robét przy ko- |m2
d.1.3|rytowaniu pod projektowany chodnik na ul. Lotnikéw Lewoniewskich.
90+15 m2 105.000
RAZEM 105.000
11|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowa- |m3
d.1.3|niu samochedem samowytadowczym na odlegto$é 5 km.
0.06*78+0.15*0.30*77+0.05*54+0.06*0.08*58+0.4*71+0.15*105 m3 55.273
RAZEM 55.273
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
12|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.|m3
d.2.1|1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Dotyczy robot ziemnych przy
budowie jezdni i chodnika przy wlocie ul. Zwirki i Wigury.
5170.20+110*(0.62-0.15) m3 61.900
RAZEM 61.900
13|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi  |m3
d.2.1|po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Dodatek dotyczy 4 km przy cat-
kowitej odlegtosci transportu 5 km.
Krotnosé = 4
61.90 m3 61.900
RAZEM 61.900
3|D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
14|Budowa wpustu kanalizacji deszczowej. Uwaga! Pozycja obejmuje catos$¢ nakiadow szt
d.3| niezbednych do wykonania jednego wpustu deszczowego z osadnikiem (wraz 2 ro-
botami ziemnymi i zabezpieczeniem wykopu)
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
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15(Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm. Uwagal! Pozycja obgjmu-|m
d.3|je calo$¢ naktadow niezbednych do wykonania przykanalika i jego wiaczenia do
wpustu istniejgcego i projektowanego (wykop ok. 17,50m3, podsypka i obsypka
przykanalika ok. 6,5m3 gruntu z dowozu, zabezpieczenie wykopu)
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
4/D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1)|D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza
16|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci |m2
d.4.1|jezdni, wybrukowan i chodnikow.
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000
4.2|D.04.02.02 Warstwa mrozochronna
17|{Warstwa mrozochronna zaggszczana mechanicznie o grubosci 25 cm. Dotyczy ul. |m2
d.4.2| Zwirki | Wigury wraz z powierzchnig pod fawami kraweznikéw.
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
4.3|D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
18|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych. Dotyczy oczysz- |m2
d.4.3|czenia warstwy wigzacej i podbudowy asfaltowej.
19+13+99 m?2 131.000
RAZEM 131.000
19|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.3
13+19+23+99+99 m2 253.000
RAZEM 253.000
4.4/D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
20|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. Dotyczy podbudowy |m2
d.4.4/chodnikéw.
153 m2 153.000
RAZEM 153.000
4.5D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
21|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm. Dotyczy podbudowy na |[m2
d.4.5|ul. Lotnikdw Lewoniewskich.
13 m? 13.000
RAZEM 13.000
22|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm. Dotyczy ul. Zwirki i Wi- |m2
d.4.5/gury
99 m2 99.000
RAZEM 99.000
4.6/D. 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
23| Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubosci 20cm. |m2
d.4.6|Dotyczy ul.Lotnikéw Lewoniewskich z uwzglednieniem szerokosci pod fawami kra-
weznikow
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
4.7/D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
24| Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda. Beton C12/15. Do- |m2
d.4.7|tyczy podbudowy wybrukowania.
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
4.8/D.04.07.01 Podbudowa z betonu asflatowego (zgodnie z WT-1 i WT-2 z 201 Or.)
25|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm (AC 16P) m2
d.4.8
13499 m? 112.000
RAZEM 112.000
5/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1/D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
26|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2
d.5.1|(warstwa wigzgca AC 11W ) na ul.Lotnikéw Lewoniewskich z uwzglednieniem za-
kiadki nad siatkg wzmacniajgca oraz uzupetnieniem nawierzchni migdzy projekto-
wanym kraweznikiem a istniejaca jezdnig.
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
27|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.5.1)(warstwa Scieralna AC 11S) na ul. Lotnikow Lewoniewskich z uwzglednieniem za-
kiadki nad siatkg wzmacniajacy oraz uzupetnieniem nawierzchni migdzy projekto-
wanym kraweznikiem a istniejgcg jezdnia.
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
28|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2
d.5.1|{warstwa $cieralna) na ul. Zwirki i Wigury.
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99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
5.2/D.05.03.01 Nawierzchnia kostkowa
29|Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17 na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.5.2|wej.
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
5.3/D.05.03.26A Siatka wzmacniajaca podtoze
30{Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej siatkg stalowa m2
d.5.3
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
6/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/D.06.03.01 Pobocza
31|Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozsciefanege mechanicznie |m2
d.6.1|stabilizowanego mechanicznie. Pozycja dotyczy poboczy.
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
7/D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/D.07.01.01 Oznakowanie poziome
32|Usunigcie starego oznakowania poziomego kolidujgcego ze stanem projektowanym [mz2
d.7.1
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
33|Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che- |m?2
d.7.1|moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtad-
kie. P-4 , P-1e, P-10, P-13, P-14
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
7.2|D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
34| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych. Dostarczenie | montaz szt.
d.7.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|Pionowe znaki drogowe - tarcze. Dostarczenie i montaz szt.
d.7.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu: ogrodzenie faricuchowe U-12b m
d.7.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
37|Przestawienie istniejacych stupkow/tarcz w nowe lokalizacje szt.
d.7.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|Likwidacja istniejgcych znakéw pionowych szt.
d.7.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/D.08.01.01 KrawezZniki betonowe
39|Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.8.1/na tawie betonowej z oporem.
116 m 116.000
RAZEM 116.000
40(Krawezniki kamienne potoZzone na ptask o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.8.1|mentowo-piaskowej na tawie betonowej.
65 m 65.000
RAZEM 65.000
41| Wypetnienie masa zalewowsa szczelin pomigdzy wbudowywanymi kraweznikamia |m
d.8.1|istniejgca jezdnia.
70 m 70.000
RAZEM 70.000
8.2|D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
42|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy- (m2
d.8.2|petnieniem spoin piaskiem
153 m2 153.000
RAZEM 153.000
43|Rampa przejscia dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5¢cm koloru zéttego na pod- |m2
d.8.2[sypce piaskowej.
18 m?2 18.000
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RAZEM 18.000
8.3/D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
44|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeinio- |m
d.8.3|ne piaskiem.
77 m 77.000
RAZEM 77.000
9|D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1|D.09.01.01 Zieler drogowa (trawniki, drzewa, krzewy, kwietniki)
45|Humusowanie zieleficéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.9.1
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
10/D.10.00.00 INNE ROBOTY
46| Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie budowy na czas kpl.
d.10|trwania robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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