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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanla jest projekt przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogami

gminnymi: ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokolce polegajacej na korekcie
geometrycznej wlotow droég gminnych.

Niniejszy projekt obejmuje:

korekte geometryczng wlotu ul. Lotnikéw Lewoniewskich

przesuniecie wiotu ul. Zwirki i Wigury do DK 19,

budowe chodnikéw i poboczy zwirowych,

budowe wpustu deszczowego na styku wlotu ul. Zwirki i Wigury oraz drogi krajowej.

Roboty przy wykonaniu ul. Zwirki i Wigury wraz z uzbrojeniem terenu do granicy pasa drogowego drogi
krajowej sg przedmiotem odrgbnego opracowania (decyzja ZRID nr 12/17 Starosty Sokolskiego). Budowa
wpustu terenowego kanalizacji deszczowej na koricu rowu prawostronnego DK19 (przed skretem w prawo
w ul. Zwirki i Wigury) jest przedmiotem odrebnego opracowania.

4.2

4.3

Podstawa opracowania

Zlecenie

pismo GDDKIiA - 0.BI.Z-3.4241.12.2016.1.TS w sprawie uzgodnienia warunkow przebudowy
skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogg gminna ul. Zwirki | Wigury w Sokélce

porozumienie z dnia 25.10.2017 r. zawarte migdzy Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i
Autostrad w imieniu ktérego dziatajg Dyrektor Oddzialu w Biatymstoku GDDK i Zastepcq
Dyrektora Oddziatu w Biatymstoku GDDK a Burmistrzem Sokétki

projekt rozbudowy drég gminnych: ul. Zwirki i Wigury, ul. Dywizjonu 303 z siegaczem oraz ul. W.
Reymonta w Sokofce w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikéw, Sciezki rowerows,
ciggu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanatu
teletechnicznego oraz rozbiérkq i budowa finii elekiroenergetycznych i oswietlenia ulicznego, sieci
I przytaczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i przytaczy potozonych na dziatkach o nr ewid.:
1689/1, 1690, 1691, 1689/52, 1689/63, 1689/54, 1689/1, 1416, 984, 960/6, 1416, 4070, 4072 oraz
na dziatkach 1697/1 (z podziatu dz. 1697), 4071/1 (z podziatu dz. 4071), 4054/1 (z podziatu dz.
4054), 4069/1 (z podziatu dz. 4069), 1863/3 (z podziatu dz. 14863/1), 1869/8 (z podziatu dz.
1869/5) — obreb 34 Sokétka

Pismo GDDKIA 0O.Bl.Z-3.4241.12.2018.MP uzgadnlajqce projekt przebudowy skrzyzowania drogi
krajowej nr 19 z drogami gminnymi: ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikow Lewoniewskich w Sokétce
polegajacej na korekcie geometrycznej wlotéw drég gminnych

Klauzula zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu przez GDKKIA nr 856/2018 (pismo znak
0.BI.Z-2.4080.37.2018.mb) po przebudowie skrzyzowania drogi krajowej nr 19 z drogami
gminnymi: ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokoice polegajacej na korekcie
geometrycznej wlotdw drog gminnych

Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciagu drogi krajowej nr 19 w Sokélce (ul.

Grodzienska), ul. Zwirki i Wigury (w obszarze pasa drogowego DK19), oraz pasa drogowego ul. Lotnikdw
Lewoniewskich.

Istniejacy odcinek drogi krajowej nr 19 posiada nastepujgce parametry:

Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — ok. 26 m

predkos¢ miarodajna — 70 km/h

Przekroj szlakowy od skrzyzowania z ul. Lotnikéw Lewoniewskich w kierunku granic miasta



Przekroj uliczny od skrzyzowania z ul. Lotnikéw Lewoniewskich w kierunku centrum miasta
Jezdnia 1x2 pasy ruchu o szerokosci 3,50 m — 4,50 m - kazdy

Obustronne pobocza szerokosci 2.50 m

Odwodnienie przy pomocy rowdw przydroznych w przekroju szlakowym, odwodnienie przy
pomocy wpustow deszczowych w przekroju ulicznym

e Dane ruchowe wediug Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 - 7075 poj./24 h

Istniejaca droga gminna - ulica Zwirki i Wigury posiada nastepujace parametry:
e Nawierzchnia zwirowa o szeroko$ci ok. 7m
o Wigczenie do drogi krajowej numer 19 za pomocg zjazdu prawostronnego ok. km 15+341,60

Istniejaca droga gminna — ul. Lotnikdw Lewoniewskich posiada nastepujace parametry:
Szerokosc pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — ok. 1m

Jezdnia 1x2 pasy ruchu o szerokosci 3,00 - 3,25 m

Chodnik obustronny szerokosci 2m z betonowej kostki brukowej i ptyt chodnikowych betonowych
Odwodnienie przy pomocy wpustoéw deszczowych

Powyzsze drogi w zakresie projektowym sasiadujg z terenami o zabudowie migjskiej
jednorodzinnej, zabudowa, ustugowa (wielkopowierzchniowe obiekty handlowe z parkingami) oraz
zaktadami produkcyjnymi.

44  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana jest korekta geometryczna obecnego ukiadu komunikacyjnego polegajaca
na stworzeniu skrzyzowania 4 — wlotowego poprzez przesuniecie wlotu ul. Zwirki i Wigury i umieszczenie
go naprzeciwko wilotu ul. Lotnikéw Lewoniewskich. Dodatkowo, projektowane sa poszerzenia z kostki
kamiennej jezdni ul. Lotnikow Lewoniewskich. Przyjete rozwiazania geometryczne zapewnig przejazd
pojazdu miarodajnego tj. ciggnika siodiowego z naczepg bez najezdzania na istniejace krawezniki i
wjezdzania na sasiedni pas ruchu.

Projektowane rozwigzanie, skoordynowane z planowang w odrgbnym pracowaniu rozbudowg ul.
Zwirki i Wigury (decyzja ZRID nr 12/17 Starosty Sokolskiego), zapewnia jej wigczenie do drogi krajowej nr
19 pod katem prostym. UL Zwirki i Wigury po wykonaniu rozbudowy bedzie posiadata nawierzchnig z
betonu asfaltowego (2 pasy ruchu po 3m kazdy) utozonej migdzy kraweznikami betonowymi 20 x 30cm.

Z racji na to, ze istniejacy na ul. Lotnikow Lewoniewskich chodnik znajduje sie w miejscu
projektowanego poszerzenia, zostanie rozebrany i odtworzony w nowej lokalizacji. Z uwagi na planowang
w odrgbnym pracowaniu budowe chodnika obustronnego oraz zatoki autobusowej na ul. Zwirki i Wigury
zachodzi konieczno$¢ skomunikowania obu stron powyzszej ulicy poprzez budowe chodnika i
wyznaczenie przejscia dla pieszych, ktére znajdujg sie w pasie drogowym drogi krajowej nr 19.
Projektowane chodniki zostang wykonane z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm, natomiast rampy
przejS¢ dla pieszych zostang wyroznione 3 rzedami Zolych plyt betonowych 35x35x5cm z fakturg
rozpoznawalna przez osoby niewidome.

Wewnetrzne krawedzie pasow ruchu dla pojazdow skrecajgcych w prawo zostaly uksztattowane za
pomocg tukow kotowych o promieniach 10m (ul Zwirki i Wigury) oraz 10m i 8m - promienie na
krawgznikach potozonych na plask (ul. Lotnikow Lewoniewskich).

Aby zapewni¢ przejezdnos¢ skrzyzowania dla pojazdu miarodajnego na wjezdzie z drogi krajowej
w ul. Lotnikow Lewoniewskich, krawezniki zaprojektowano na planie fuku koszowego o promieniach 10m-
8m-25m i zwezeniem powierzchni brukowanej 1:15, za$ na wyjezdzie na planie tuku koszowego o
promieniach 8m-23m poprzedzonego fukiem o odwrotnym zwrocie o promieniu 20m.



4.5  Wykaz powierzchni inwestycji

Powierzchnia projektowanej nawierzchni jezdni 108,6 m?
Powierzchnia projektowanych chodnikow 160 m2
Powierzchnia projektowanych powierzchni wybrukowanych 53 m?2
Powierzchnia projektowanych poboczy 28 m2
Powierzchnia projektowanych zielencow 163 m2

46  Oddziatywanie na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaC na $rodowisko na przedmiotowg inwestycje nie jest wymagane
uzyskanie decyzji $rodowiskowej. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi. Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie wplynie na zagospodarowanie dziatek
sgsiednich.

4,7  Obszar oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wplynie na zagospodarowanie dzialek sasiednich i
zamyka sig w granicach pasa drogowego drogi krajowej i pasa drogowego drég gminnych.
Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich
okreslone ustawg Prawo budowlane w tym w szczegdInosci:
o Zasiegi przestrzenne] ucigzliwosci zwigzane z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowe
inwestycji nie moga przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji Inwestora
o Projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem
terenow sasiednich

4.8 Tereny podlegajace ochronie konserwatorskiej

Teren projektowanej inwestycji nie lezy w obszarze ochrony konserwatorskiej i nie jest objety
formami ochrony zabytkdw w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytkéw z dnia 23 lipca 2003 r.

4.9  Organizacja ruchu

Stafa organizacja ruchu zostata zaprojektowana w dostosowaniu do stanu po wykonaniu
przebudowy skrzyzowania objetego opracowaniem.

Oznakowanie pionowe i poziome dostosowano do aktualnie obowigzujgcych przepisow. Projekt
przewiduje:
- ustawienie znakow pionowych 1 x A-7 i 2 x D-6, wielko$¢ $rednia
- wykonanie oznakowania poziomego (P-4, P-7a, P-13, P-14 oraz P-10 - Projektowane na ul. Lotnikow
Lewoniewskich przejscie dla pieszych zaprojektowano na skosie 1:4 w stosunku do projektowanej osi tej
ulicy),
- likwidacje istniejacego oznakowania P-1e w osi drogi krajowej na diugosci 10 m na wysokosci
istniejacego zjazdu na ul. Zwirki i Wigury i wykonanie w jego miejsce znaku P-4,
- przestawienie istniejacych znakéw pionowych kolidujgcych z przebudowa w nowe lokalizacje na ul.
Lotnikéw Lewoniewskich
- ustawienie znaku A-7 na ul. Lotnikéw Lewoniewskich w nowej lokalizacji z wymiang tarczy znaku na
tarcze wielkosci Sredniej

Projekt statej organizacji ruchu, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentacji przebudowy, zostat
uzgodniony w GDDKIA Oddziat w Bialymstoku: klauzula zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu nr
856/2018 (pismo znak 0.BI.Z-2.4080.37.2018.mb).



410  Ruch na skrzyzowaniu

W dniu 19.01.2018 w godzinach 14.00 — do 17.00 i w dniu 22.01.2018 w godzinach 6.00 - 9.00
przeprowadzono pomiar ruchu na przedmiotowym skrzyzowaniu ze zbadaniem struktury rodzajowej i
kierunkowej na skrzyzowaniu. W tabeli 1 ponizej podano zestawienie wszystkich pojazdéw, ktére pojawity
si¢ na poszczegdlnych wlotach skrzyzowania, natomiast w tabeli 2 podano zestawienie pojazdow
ciezarowych z naczepami lub przyczepami, ktére pojawity sie na poszczegdlnych wiotach skrzyzowania.

Oznaczenia poszczegdinych relacji pokazane sg nha schemacie ponizej.

Rys.1 Schemat skrzyzowania
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Tabela 1
Pigtek 19.01.2018 Poniedziatek 22.01.2018
14:00- | 15:00- | 16:00- | 6:00- 7:00- 8:00 -
Suma wszystkich pojazdéow 15:00 [ 16:00 | 17:00 7:00 8:00 9:00
Relacja A DK19 do centrum kierunek w prawo 3 1 0 0 1 1
Relacja B DK19 do centrum kierunek na wprost 116 135 135 126 178 178
Relacja C DK19 do centrum kierunek w lewo 20 17 18 32 25 24
Relacja D ul. Lotnikéw Lewoniewskich w prawo 52 38 18 15 14 24
Relacja E ul. Lotnikoéw Lewoniewskich na wprost 9 12 10 0 4 4
Relacja F ul. Lotnikéw Lewoniewskich w lewo 205 140 122 32 50 42
Relacja G DK19 z centrum kierunek w prawo 107 98 88 23 50 49
Relacja H DK19 z centrum kierunek na wprost 159 122 118 113 169 112
Relacja | DK19 z centrum kierunek w lewo 9 15 10 10 8
Relacja J ul. Zwirki i Wigury w prawo 12 13 17 14 4
Relacja K ul. Zwirki i Wigury na wprost 7 8 2 0 4 2
Relacja L ul. Zwirki i Wigury w lewo 0 1 1 1 0 1
Suma: 699 600 539 346 519 449
DK19 do Centrum (A+B+C) 139 153 153 158 204 203
ul.Lotnikéw Lewoniewskich (D+E+F) 266 190 150 47 68 70
DK19 z Centrum (G+H+) 275 235 216 137 229 169
ul.Zwirki i Wigury (J+K+L) 19 22 20 4 18 7




Tabela 2

Pigtek 19.01.2018 Poniedzialek 22.01.2018
Suma wszystkich pojazdéw ciezarowych z naczepami | 14:00- | 15:00- | 16:00- | 6:00- 7:00- 8:00 -
lub przyczepami 15:00 | 16:00 | 17:00 7:00 8:00 9:00
Relacja A DK19 do centrum kierunek w prawo 0 0 0 0 0 0
Relacja B DK19 do centrum kierunek na wprost 20 10 11 41 37 21
Relacja C DK19 do centrum kierunek w lewo 0 0 0 0 3 0
Relacja D ul. Lotnikéw Lewoniewskich w prawo 1 1 1 0 1 4
Relacja E ul. Lotnikéw Lewoniewskich na wprost 0 0 0 0 0 0
Relacja F ul. Lotnikéw Lewoniewskich w lewo 1 3 3 3 5 0
Relacja G DK19 z centrum kierunek w prawo 3 2 6 2 2 3
Relacja H DK19 z centrum kierunek na wprost 43 21 23 11 34 25
Relacja | DK19 z centrum kierunek w lewo 0 0 0 0 0 0
Relacja J ul. Zwirki i Wigury w prawo 0 0 0 0
Relacja K ul. Zwirki i Wigury na wprost 0 0 0 0 0
Relacja L ul. Zwirki | Wigury w lewo 0 0 0 0
Suma: 68 37 44 57 82 53
DK19 do Centrum (A+B+C) 20 10 11 41 40 21
ul.Lotnikéw Lewoniewskich (D+E+F) 2 4 4 3 6 4
DK19 z Centrum (G+H+) 46 23 29 13 36 28
ul.Zwirki i Wigury (J+K+L) 0 0 0 0 0 0

4.11 Pojazd miarodajny i przejezdnos¢ na skrzyzowaniu

Ze wzgledu na obecno$¢ w rejonie przedmiotowego skrzyzowania od strony ul. Lotnikow
Lewoniewskich zaktadow produkeyjnych jak i wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, jak réwniez na
podstawie przeprowadzonych pomiaréw ruchu, jako pojazd miarodajny dla wlotu ul. Lotnikow
Lewoniewskich okreslono ciagnik siodtowy z naczepa (dlugo$c zestawu 16,50m). Stusznoéé przyjecia tego
pojazdu jako pojazdu miarodajnego oraz dostosowania do niego geometrii wlotu potwierdzaja uwagi
Inwestora wskazujgcego na przypadki najezdzania na krawezniki ul. Lotnikéw Lewoniewskich pojazdéw
cigzarowych z naczepami. Dodatkowo, podczas pomiaréw ruchu stwierdzono duze obcigzenie relacji ul.
Lotnikéw Lewoniewskich — Sokotka centrum (relacja F). Sprzyja to sytuacjom, w ktérych ciggnik siodlowy z
naczepg skrecajacy w ul. Lotnikéw Lewoniewskich z centrum Sokokki (relacia G), nie mogac zjechaé na
sgsiedni pas ruchu, na ktorym stoi kolejka pojazdéw osobowych, najezdza na kraweznik. W czesci
graficznej opracowania przedstawiono korytarze ruchu relacji DK-19 — ul. Lotnikéw Lewoniewskich.

Podczas pomiardw ruchu — najwiekszym stwierdzonym pojazdem na wlocie ul. Zwirki i Wigury byt
pojazd dostawczy. Majac na uwadze fakt, ze rejon ul. Zwirki i Wigury jest rejonem w ktorym rozwija sie
budownictwo jednorodzinne, Jako pojazd miarodajny dla wiotu ul. Zwirki i Wigury przyjeto trzyosiowy
pojazd cigzarowy do wywozu $mieci. Dodatkowo, z racji na przewidywang sporadyczno$é przejazdu
pojazdu miarodajnego z kierunku A - dopuszczono na najechanie przez niego na sasiedni pas ruchu. W
czgsci graficznej opracowania przedstawiono korytarze ruchu relacji DK-19 — ul.Zwirki | Wigury.



5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

5.1 Odwodnienie

Woda z ul. Zwirki i Wigury bedzie w calosci trafita do projektowanych w odrebnym opracowaniu
wpustow deszczowych znajdujacych sig bezposrednio przed przejsciem dla pieszych oraz do wpustu
deszczowego objetego niniejszym projektem znajdujacego sig na styku wlotu ul. Zwirki | Wigury oraz drogi
krajowej. Zaprojektowano typowy wpust uliczny z rur betonowych o $rednicy D = 0,5m z osadnikiem wg
KB-4/2.1/6 i Zeliwng krata Sciekowa klasy D 400. Posadowienie wpustu deszczowego przyjeto na
pierscieniu odciazajacym. Wpust nalezy podtaczyé ze studzienka wpustu budowanego w odrebnym
opracowaniu (Wpust W3 w branzy sanitarnej projektu pn. Rozbudowa drog gminnych: ul. Zwirki i Wigury,
W.Reymonta wraz z rozbiérkq i budowa niezbednej infrastruktury uzbrojenia terenu w misjscowosci
Sokotka) przy pomocy rury kanalizacyjnej z PEHD, SDR 34, SN 8, L =11,50m o $rednicy D=200mm.
Wpust deszczowy nalezy zaizolowa¢ z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R1 + 2P.
Utozenie przykanalika projektuje sie na podsypce wyréwnawczej gruboci 10 cm (grubosé i rodzaj
podsypki nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur).

Woda z istniejgcego prawostronnego rowu drogi krajowej, poprzez projektowany w odrebnym
opracowaniu terenowy wpust deszczowy z osadnikiem, bedzie trafiala przykanalikiem do kanalizagji
deszczowej bedacej we wladaniu Urzedu Miejskiego w Sokdice.

5.2  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne przyjeto analogicznie jak dla zaprojektowanej w odrebnym
opracowaniu ul. Zwirki i Wigury, gdzie na podstawie odwiertow geotechnicznych ustalono grupe no$nosci
podioza G2 i przyjgto proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych dla zamierzenia projektowego ustalono pierwsza kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

5.3  Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia projektowanego wlotu ul. Zwirki i Wigury (w nawiazaniu do odrebnego projektu
budowy ul. Zwirki i Wigury):
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S -5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P -7 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3- 25 cm
warstwa mrozoochronna z piasku — 25 cm
istniejgce podioze gruntowe

Nawierzchnia poszerzenia jezdni - wybrukowania ul. Lotnikéw Lewoniewskich:
e kostka kamienna granitowa 15/17 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm

podbudowa z betonu cementowego (C12/15) z dylatacjami

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem (C3/4)

istniejgce podtoze gruntowe

Nawierzchnia chodnikéw:
e betonowa kostka brukowa typ cegta - 6 cm
e podsypka piaskowa - 5 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego ~ 10 cm




Nawierzchnia rampy przejécia dla pieszych:
 betonowa plyta chodnikowa koloru zottego z fakturg rozpoznawalng przez osoby niewidome 35x
35cm - pierwsze 3 rzedy plyt od kraweznika — 5 cm
e podsypka piaskowa — 5 cm
o podbudowa z kruszywa naturalnego - 10 ¢cm

Nawierzchnia poboczy:
e 15 cm - pobocze zwirowe
e grunt rodzimy

Nawierzchnia dojscia do ramy przejécia dla pieszych — ul. Lotnikéw Lewoniewskich :
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S -4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W =5 cm

siatka z drutu stalowego zatopiona w warstwach asfaltowych

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P - 7 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3— 20 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Miedzy nawierzchnig jezdni z projektowanego poszerzenia z kostki kamiennej nalezy wbudowaé
kraweznik kamienny 20 x 30 cm polozony na ptask na podsypce cementowo — piaskowej na fawie
betonowej z betonu C12/15.

Zaprojektowano ustawienie kraweznikéw drogowych betonowych typu ciezkiego 20 x 30cm na
podsypce cementowo — piaskowej na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Miedzy zieleicem a
jezdng i miedzy chodnikiem a jezdng kraweznik nalezy ustawic ze $wiattem 12 cm, obnizajac go do
poziomu jezdni w miejscach ramp przej$¢ dla pieszych i na zakoficzeniach, gdzie jezdnia przechodzi w
przekrdj szlakowy. Migdzy jezdnig a poboczem zwirowym na wiocie ul. Zwirki i Wigury kraweznik nalezy
wtopi¢ do poziomu jezdni. Szczeling pomigdzy kraweznikami a krawedzig jezdni wypetnié masa zalewowa,

Chodniki od strony terendw zielonych nalezy obramowat przy pomocy obrzezy betonowych
6x20 cm na podsypce piaskowej. Celem zabezpieczenia statecznosci obrzezy strony skarp rowu/nasypu
nalezy zachowac skrajnie chodnika o szerokosci 0,20 m. Ukladajac chodniki nalezy wykonaé je ze
spadkami poprzecznymi 2% w kierunku jezdni i wynie$¢ ponad projektowany kraweznik o 1 cm.

Budowa wymaga wykonania rob6t ziemnych — wykopow i nasypow, koryta pod konstrukcie
nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia
rownego 1,00 i modutu sprezystosci wtérnej nie mniejszego niz 100MPa. Po zakoriczeniu robot teren wokét
projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyine zostaly przedstawione na rysunkach w dalszej czeéci
projektu.

Uwagi:
e Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi.

e Koryto pod nawierzchnie doggszczaé mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

o Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotnosci optymalne;.

e Do budowy nawierzchni oraz elementéw odwodnienia nalezy uzy¢ materiatow spefniajacych
wymagane parametry techniczne i posiadajace niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

* Po zakoniczeniu robét teren wokét projektowane] inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywrécié do
stanu pierwotnego.



Wbudowywana kostka brukowa musi by¢ wykonana z betonu o wytrzymalosci na $ciskanie nie
mniejszej niz 50MPa i posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow w
Warszawie

Materiaty pozyskane z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy przechowat i
transportowac w sposob ograniczajacy ich uszkodzenia i przetransportowa¢ w migjsce wskazane
przez Inwestora

Projektant:

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06
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Elzbieta Urwanowicz Biatystok, dniafzg—03-2018 roku
Zastepca Dyrektora Oddziatu w Bialymstoku
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

0.BI.Z-3.4241.12.2016.MP

Pracownia projektowa
budownictwa komunikacyjnego
STRADA Tomasz Borowik

ul. $w. Jana Chrzciciela 47
15-571 Bialystok

INWESTOR: Burmistrz Sokétki, Pac Koéciuszki 1, 16-100 Sokdtka.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Biatymstoku w odpowiedzi
na pismo z dnia 2 marca 2018 roku (data wptywu do tut. urzedu 2 marca 2018 roku)
informuje, Zze uzgadnia projekt budowlany pn.: ,Przebudowa skrzyZzowania drogi krajowej
nr 19 z drogami gminnymi: ul. Zwirki i Wigury i ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokdice
polegajacej na korekcie geometrycznej wlotéw drég gminnych”, pod nastepujacymi
warunkami:

1) szczeling pomiedzy kraweznikiem a krawedzig jezdni wypetni¢ masg zalewowa,

Niniejsze  uzgodnienie jest wazne wraz z uzgodnieniem na projekcie
zagospodarowania terenu zamieszczonym w projekcie budowlanym.

Przesytamy niniejszym 1 egz. uzgodnionego projektu (jeden egzemplarz projektu
pozostaje w GDDKIA O/BI celem archiwizacji).

Do wiadomosci: 2-CADYREKTORA ODDZIALU
- Rejon w Biatymstoku,

- Wydziat BRD i Zarzadzania Ruchem w/m.
mgr ini. Elthieta Urwanowicx

Sprawe prowadzi:

Marek Pawelek,

tel. (85) 66-45-827,

Wydziat Uzgodnien

i Zagospodarowania Przestrzennego

Generalna Dyrekcja ul ewyrerfe 2 e e eld wlEn e yelos groae pov, ol
Drog Krajowych i Autostrad PE-0T B Ey -k i, CLOkia gL
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