OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym 2z projektow wykonawczych branzy elektrycznej,
wchodzacym w sktad dokumentacji technicznej budowy ul. Osiedle Zielone w Sokoice.

2. Materiaty wyj Sciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

b) Warunki techniczne

¢) Robocze ustalenia zakresu rob6t

d) Informacje uzyskane o istniejgcych sieciach oswietleniowych.
e) Obowigzujgce przepisy, aktualne normy i katalogi

f) Inwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 2016r.

3. Zakres projektu

W zwigzku z budowg ul. Osiedle Zielone w Sokoéice, wynikla potrzeba budowy i
przebudowy linii oswietleniowych. Zakresem projektu jest budowa nowej, kablowej linii
oswietleniowej na przedmiotowym zakresie robot. Zakresem projektu jest takze demontaz istn.
linii kablowych oswietleniowych, stalowych stupow oswietleniowych oraz opraw o$wietleniowych
wraz z wysiegnikami na istn. linii napowietrznej komunalno - oswietleniowej na zakresie budowy
nowej kablowej linii oswietleniowe;.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem czes¢ kosztorysowag niniejszego projektu podzielono
na dwa etapy. Etap | obejmuje budowe kablowej linii o$wietleniowej do stupa nr 11, etap |
obejmuje budowe linii oswietleniowej od stupa nr 11 (fgcznie z w/w stupem) do ul. Majowej oraz
demontaz linii kablowej oswietleniowej od stupa linii napowietrznej do ul. Majowej.

Przebudowa komunalnych linii i urzadzen energetycznych jest zakresem oddzielnej
dokumentacji projektowej.

4. Uwagi ogoélne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdbw od podanych w
projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych
- wylgcznie za zgodg Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
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potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobow i urzgdzen
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatbw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktory powinien posiada¢ cechy (parametry
techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatlozonych w dokumentacji.

Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw
na dowolnego producenta o réwnowaznych parametrach, sprawnosci oraz pod warunkiem
wykonania powtérnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych z
normg) wynikdéw natezenia i luminancji oswietlenia oraz wspotczynnikéw. Powyzsze obliczenia
muszg zostaé pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.

Projekt wykonawczy w zakresie oswietlenia ulicznego uzyskat pozytywne uzgodnienie
Urzedu Miejskiego w Sokotce. Kompletna oryginalna dokumentacja z wpisem uzgodnieniowym

znajduje sie w posiadaniu Urzedu Miejskiego w Sokétce.

5. lIstniej gce linie i urz gdzenia

Na czesci przebudowywanej drogi istniejg napowietrzne i kablowe linie oswietleniowe
(oprawy sodowe, stupy stalowe, stupy zelbetowe, strunobetonowe). Istniejgce linie i urzgdzenia
energetyczne uwidoczniono na planie sytuacyjnym. Na ww. rysunku zaznaczono (przekreslono)
linie i urzadzenia przeznaczone do demontazu. Do demontazu przewidziano istniejgce kable
oswietleniowe, stlupy stalowe oswietleniowe oraz oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami
zainstalowane na napowietrznej linii oswietleniowej na odcinku ulicy bedacym zakresem
niniejszej dokumentacji.

6. Szafka o swietleniowa i linia zasilaj gca

W projekcie ujeto montaz szafki oswietleniowej SO-A, zgodnie z lokalizacjg wskazang na
planie sytuacyjnym. Szafka o$wietleniowa zostanie zasilona ze stacji 7-175 Os. Zielone.

Szafke oswietleniowg nalezy wyposazy¢ zgodnie z zalgczonym schematem. Zatgczanie
oswietlenia bedzie sie odbywalo automatycznie przy zastosowaniu czasowego programatora
astronomicznego. Dodatkowo szafka oswietleniowa bedzie posiadata mozliwos¢ sterowania z
czujnika oswietlenia oraz ukiadu kaskady. Godziny wigczania i wytaczania ustalane sg na
podstawie danych z tablicy wschoddéw i zachodéw stonca oraz poprawek wprowadzonych przez
uzytkownika. Szafke oswietleniowg wykona¢ na bazie rozdzielnicy segmentowej, wolnostojgcej,
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z przylgczeniami kabli od dotu. Szafke dostarczy¢ z cokotem, fundamentem, zamocowaniami
kabli wchodzgcych do szafy oraz keramzytem do wypetnienia podstawy, ktére zapewnia drenaz
skroplin pary wodnej. Konstrukcja szafy powinna by¢ skrecana z piyt ksztattowych poliestrowych
wzmocnionych wiéknem szklanym, odporna na korozje, udary i nie podtrzymujgca ognia.
Obudowa zapewni stopien ochrony IP44 i Il klase ochronnosci. Obwody oswietleniowe sg
zalgczane stycznikiem gtéwnym w funkcji zegara astronomicznego lub recznie. Tryb sterowania
wybierany jest przetgcznikiem. Wszystkie obwody odptywowe sg zabezpieczone od zwarcC i
przecigzen rozigcznikami bezpiecznikowymi z odpowiednimi wkladkami topikowymi o
charakterystyce gG. Szafka wyposazona jest standardowo i nalezy jg montowa¢ w oparciu o
dokumentacje techniczno-ruchowg dostarczang przez producenta. Wykonawca winien na
podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz pomocy producenta prawidtowo wykonaé
czynnosci montazowe dotyczgce posadowienia szafki oraz podigczenia zasilanych z niegj
obwodow oswietleniowych.

Linie zapomiarowg zasilajacg projektowang szafke oswietleniowg na trasie od proj. szafki
oswietleniowe] do istn. rozdzielni w stacji transformatorowe] (zasilajgcej istn. szafke
oswietleniowg) nalezy wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x35.

7. Projektowane parametry o $wietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1 - Wybdr klas oswietlenia,
projektowang droge zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowych: B2. Po uzyskaniu
informaciji od Projektanta branzy drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdow, a takze
ze wzgledu na wystepujgce strefy konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia oraz po
przeanalizowaniu parametrow oswietleniowych — na ul. Osiedle Zielone w Sokétce przyjeto klase
oswietlenia MES. Dla klasy ME5 minimalna wartos¢ sredniej luminancji (przy suchej nawierzchni)
wynosi 0,5 [cd/m?] przy réwnomiernosci 0,35.

Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie speni powyzsze kryteria.
Obliczenia oswietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

8. Projektowane linie 0 swietleniowe

Projektowane linie oswietleniowe zasilono z projektowanej szafki oswietleniowej.
Docelowy ukfad linii oswietleniowych oraz typy kabli poszczegdlnych linii  pokazano na
zalgczonym planie sytuacyjnym.

Moc przylaczeniowa i prad zabezpieczenia przedlicznikowego przy projektowanej szafce
oswietleniowej pozostaje bez zmian.

PROJEKT WYKONAWCZY
OSWIETLENIE ULICZNE



9. Projektowane latarnie o swietleniowe

W projekcie przewidziano montaz stupéw stalowych ocynkowanych wysokosci 10m z
wysiegnikiem pojedynczym diugosci 1,5m i 2,5m (wysoko$é zamocowania oprawy na wysokosci
10m) Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa,
zgodnie z zaleceniami Producenta.

We wnekach stupow zainstalowac¢ typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 5-
zylowych wg wymagan obowigzujgcych u Inwestora na czas realizacji (zaciski, podstawy
bezpiecznikowe DO1 gG6A) wykonane w Il klasie izolacji. Zasilanie opraw wykona¢ przewodami
kabelkowymi typu YLY 3x2,5 mm?lub YDY 3x2,5 mm?.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupow od kraweznikdéw jezdni (w Swietle) musi
wynosi¢ minimum 0,5m. Lokalizacja projektowanych stupéw zachowuje skrajnie drogowg oraz
zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikéw, w tym przez osoby niepethosprawne. Ze wzgledu
na istniejgce i projektowane rowy moze wystgpiC koniecznos¢ umocnienia skarp po
wybudowaniu w/w fundamentéw prefabrykowanych. Kierownik roboét elektrycznych powinien
ewentualng potrzebe wykonania dodatkowych umocnien skarpy skonsultowa¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego lub projektantem. W projekcie branzy drogowej zostaly ujete wytyczne
oraz wymagania odnosnie umocnien w/w skarp.

Do oswietlenia drogi zaprojektowano oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci, o
wskazniku IP 65 dla komory optycznej, z kloszem odpornym mechanicznie (min. IK08) i
temperaturowo. Oprawa posiada modutowe wyposazenie elektryczne, szybkozigczki, filtr
przeciwkondensacyjny, zatrzask oprawy zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem, odporne
na drgania i podmuchy. Zastosowany klosz pfaski ogranicza rozsyt strumienia sSwiatta w
niepozgdanym kierunku. Projektowane oprawy posiadajg uchwyt na wysiegnik lub szczyt stupa o
Sredn. 60mm oraz majg mozliwosc¢ regulacji kata Swiecenia (kgta nachylenia) 0°-15°. Jest to
celowe ze wzgledu na koniecznos¢ prawidtowego wyregulowania kata padania swiatta na jezdnie
i chodniki. Kagt $wiecenia oprawy wyregulowaé tak, aby uzyskaé¢ optymalne doswietlenie jezdni
oraz chodnika (zgodnie z katem podanym w dokumentacji projektowej).

Na potrzeby obliczeh parametrow oswietleniowych przyjeto oprawy typu SGS103 70W i
SGS104 100W wykonane w Il klasie ochronnosci z sodowymi zrédtami Swiatlta. Powyzsze
oprawy oswietleniowe odpowiadajg warunkom technicznym okreslonym przez Zamawiajgcego.
W obliczeniach dla projektowanych opraw przyjeto wyregulowanie kata swiecenia o wartosci 5°.

Do obliczeh oswietleniowych w projektowanych oprawach oswietleniowych przyjeto ponizsze
pozycje odbtysnika:
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— od proj. stupa nr 1 do proj. stupa nr 5: P4
— od proj. stupa nr 6 do proj. stupa nr 9: P5
— od proj. stupa nr 6/1 do proj. stupa nr 10: P5
— od proj. stupa nr 11 do proj. stupa nr 14: P1

— od proj. stupa nr 15 do proj. stupa nr 16: P4

Obliczenia o$wietleniowe dla poszczegolnych sytuacji swietinych przeprowadzono przy zatozeniu
wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za zgodg Inwestora) Wykonawca
jest zobowigzany do zachowania rownowaznosci pod wzgledem parametrow technicznych
zaproponowanych opraw oraz przedstawienia kompletnych obliczen oswietleniowych dla
wszystkich wystepujgcych sytuacji oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego
projektanta.

10. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastepnie
nalezy przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony
kable (nie mniej niz 0,2m). Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych
krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz
szerokos$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie
skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustow kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz
uzbrojeniem podziemnym podano w uwagach na planie sytuacyjnym. Projekt przewiduje
utozenie rur w wykopie otwartym lub metodg przewiertu (urzgdzeniem ze sterowaniem
komputerowym) z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie
podziemne. W kazdym przypadku wybér metody utozenia rury ostonowej powinien zostaé
dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i mozliwosci technicznych Pod jezdniami
przepusty utozy¢é na glebokosci minimum 1,1m. Przepusty uszczelni¢ stosujgc firmowe

uszczelniacze (dtawice czopowe).

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, potgczenie od ... do, diugosé, rok utozenia,
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znak uzytkownika. Projektowane kable w stupach zabezpieczy¢ przed wilgocig przez
zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Przy stupach pozostawic¢ zapasy kabli dtugosci po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004.
Nowe kable podlegajg odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do sieci oswietleniowe;j.
Kazda budowana linii kablowa w momencie ukladania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu

kabla przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika z ramienia Inwestora.

11. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci oswietleniowej przewidziano
przez samoczynne wylgczenie zasilania (w ukfadzie sieciowym TN-C-S). Ochronie podlegajg
projektowane stupy oswietleniowe.

Stlupy i szafke oswietleniowg wymagajgcg dodatkowego uziemienia roboczego
zaznaczono na Planie os$wietlenia drogowego. Uziemienia wykonaé sztuczne pionowe o
opornosci R<30Q w oparciu o uziomy (miedziowane). W przypadku nie uzyskania dostatecznej
wartosci rezystancji uziemienia nalezy whbija¢ kolejne prety, az do uzyskania zgdanych wartosci
podanych w projekcie.

W nowych kablowych liniach oswietleniowych zastosowano kable kable 5-zytowe (L1, L2,
L3, N, PE).

Projektowane oprawy os$wietleniowe zainstalowac¢ wykonane w Il klasie ochronnosci.

12. Wytyczne realizacji

*  Projektowane roboty elektryczne wykonywac¢ w terminie wg harmonogramu generalnego
wykonawcy drogi po docelowym zniwelowaniu terenu wg projektu drogowego i utozeniu
kraweznikow jezdni. W innym przypadku gteboko$¢ utozenia kabla i posadowienie stupa
nalezy ustalic na podstawie projektu branzy drogowej z podanymi projektowanymi

rzednymi terenu.

¢  Doktadng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne.
*  Prace nalezy prowadzi¢ w $cistej koordynacji z wszystkimi wykonawcami.

¢ Urzadzenia wymagajgce zasilania elektrycznego powinny zosta¢ podigczone zgodnie ze

szczegO6towymi wytycznymi producenta (DTR).

¢ Na stupach z podziatem sieci nalezy zainstalowa¢ tabliczki metalowe z informacja ,Podziat

sieci”.
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W celu zabezpieczenia szafki oswietleniowej przed skraplaniem sie pary wodnej

przedostajgcej sie z gruntu zastosowac folie i warstwe keramzytu.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywaé recznie.

Czas i okres wylgczen linii uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczy¢ do niezbednego

minimum.

Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.

Przed przekazaniem urzgdzen Wykonawca winien przeprowadziC pomiary natezenia
oswietlenia, luminancji, skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajgcej i standardowe przeglady.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z pomiaréw. Przeglady i pomiary
moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

Przekroje istniejacych przewoddéw przyjeto na podstawie inwentaryzacji w terenie i
informacji uzyskanych w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren. Przed zakupem
materiatdbw zwigzanych z przebudows linii istniejgcych (odgatezienia) nalezy potwierdzi¢
ich parametry w terenie.

Naruszone nawierzchnie poza zakresem rob6t drogowych przywrdcic do stanu

pierwotnego.

Sposéb zasilania projektowanej linii oswietleniowej zostat ustalony z Urzedem Miejskim

oraz konserwatorem os$wietlenia ulicznego dziatajgcego na zlecenie ww. Urzedu.

Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnieh zalgczonych do niniejszego

projektu oraz do uwag zawartych w projekcie budowlanym.

13. Uwagi ko ncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.
Roboty elektryczne powinna wykonag instytucja (osoba) uprawniona.
Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych” oraz ,Przedmiarem rob6t”.
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