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1. Czes¢ ogolna
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest demontaz istniejacej infrastruktury telefonicznej
kolidujacej z projektowang rozbudowg ul. Os. Zielone w Sokoétce oraz budowa nowej

infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszarami kolizji. Rejon szafy 3B.

1.1. Inwestor
Inwestorem robdt jest Gmina Sokélka, 16-100 Sokétka ul. Pl. KoS$ciuszki 1

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji
Podstawg opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne nr. TODDRA-7748-26/17/KO z dnia 8.02.2017r. wydane przez
Orange Polska S.A.

- Protokdt z narady koordynacyjnej nrGKN-1.6630.29.2017 z dnia 08.03.2017r.

1.3. Zakres rzeczowy robot
Szczegbdlowy zakres robot budowlanych obejmuje:

km kab. 0,045
— budowa kabli rozdzielczych doziemnych

km par 0,45
— demontaz kabli doziemnych -44 m
— wykonanie przepustow kablowych -22m
— wykonanie ztacza na kablu rozdzielczym - 2 szt.

1.4. Wykonawca robot

Wykonanie robot nalezy =zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.

1.5. Projekty zwiazane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym:



»Przebudowa ul. Os. Zielone w Sokolce”

2. Czes$¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla
podtaczonych do niej uzytkownikow. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie¢
telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A.. Sktada si¢ z sieci rozdzielczej doziemnej
oraz kanalizacji kablowej z kablami miedzianymi W zwigzku z kolizja istniejacej
infrastruktury z projektowanym ukladem drogowym nalezy dokona¢ jej rozbidrki na
odcinkach kolidujacym oraz wybudowa¢  go poza obrgbem projektowanej drogi.
Projektowane jest takze zabezpieczenie istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej rurami

ostonowymi.

2.2. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Projekt obejmuje przebudowe kabli rozdzielczych doziemnych na odcinkach kolizji z
projektowanym uktadem drogowym.
Wybudowa¢ odcinek kabla doziemnego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 na odcinku 45 zgodnie z
rys.0l. Wykona¢ dwa zlacza przelotowe na projektowanym oraz istniejacym kablu
rozdzielczym. Po wykonaniu przelgczenia nalezy zdemontowaé kolidujacy odcinek kabla

doziemnego.

Wykona¢ zabezpieczenie istniejagcego kabla rozdzielczego na odcinkach projektowanych
wjazdow oraz drogi za pomoca rur dwudzielnych typu A110PS. Dodatkowo nalezy utozy¢

rury typu HDPE110/6,3 zabezpieczone przed zamuleniem.



Wykona¢ regulacj¢ wysokos$ciowa istniejagcych studni kablowych wzdtuz ul. Os. Zielone w

ilosci 6 szt. (studnie od St.1 do St.6 rys.01).

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkéw
wplywajacych na rozwdj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci

telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla §rodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktérych

bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenow sgsiednich.

Sporzadzit:



3. Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A..

L Wyszczegdlnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] Ilo$¢ km par

p. Trasowa Montazowa

A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

XzTKMXpw 5x4x0,5 45 50 0,45

RAZEM A 45 50 0,45

4. Zestawienie wazniejszych materialow.

Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb. 50
Rura ostonowa HDPE 110/6,3 mb 22
Rura A110PS mb 22
Ostona XAGA 43/8-150 kpl 2

Znacznik EMS szt. 2



5. Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Crange Polska S.A. DROGOWIEC sp. z c.0.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Usiug, Ewidencja i Standardy Infrastrukiury ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 15-333 Bialystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszwa
tel,; 85 711 50 00 fax.: 85 747 28 38

Bialystok, 8 lutego 2017 r.

Mumer pisma: TODDRA-7T48-28/17/KO

Temat:

Warunki techniczne na przebudowe | zabezpleczenie urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgeych z projektowang

przebudowa ul. Osiedle Zielone w Sokdice.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr D-ZIE-06-2017 z 19 stycznia 2017 r. dotyczace warunkow przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych kolidujacych z projektowang przebudowa ul. Osiedle Zielone w Sokdice informujemy, Ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalgj: ,OPL". W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt
i wykonad¢ przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowang inwestycia,
zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglodcei w zakresie zblizeri i skrzyZzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem paonizszych wytycznych:

e
2.

Wykonaé przebudowe doziemnego kabla rozdzielczego typu XTKMX 5x4x0,5 poza obreb projektowanej jezdni.

Istnigjgce telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajgce zmiany trasowej pofozenia w miejscach przejsc
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod nowoprojektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng
rura ochronna typu A110PS oraz wzdiuz trasy kabla utozyé rurg typu HDPE 0110/6,3 i zabezpieczy¢ ja
obustronnie przed zamuleniem.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdZn. zmianami);

W miejscach skrzyzowari z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronna gruboscienna przez calg szerokosé jezdni;

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;
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Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj | zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL  projekiu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ pityta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia do Wydzialu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul, Cieszyriska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa

dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy

istnigjace) infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatacznik do ninigjszych Warunkow

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

$wiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Wydziale Ewidencji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe

prowadzi Krzysztof Clowski, tel. 85 711 50 00). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjing stanowigca wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58662 28 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowa¢ wyltacznie kidras
z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taks

umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczgcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspalnych (Cu i optotelekomunikacyjne]) nalezy kierowac go na adres:

Crange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22818 50 10

e-mail : DISU.RC_WUUil BIAL@orange.com




12

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni robocze , wniosek kierowac na adres :

Crange Polska S.A.

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie
ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

tel. 22 664-67-31

e-mail : EiSl.praceplWARS@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do Warunkdw
Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgfosic¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawcze] do WEIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed plancwanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 12. Do
dokumentaciji powvkonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(dotyezy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt ilub Decyzji na umieszczente urzadzert
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzedzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznogci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe] decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spefnieniem powyzszych pigciu punktow.
Przepisanie czasows] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integralna czes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiern o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagarn w trakcie realizacji inwestycii dia kidrej Warunki

Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

- P
Z powazaniem” /.
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Krzysztof Olowski
Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sieé¢ nalezy projektowaé na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrzngj, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane)
niwelety;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, cbmiar sieci oraz wyszeczegdlnienie
ilosci | rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzgdedw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez oscby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy {(spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionago przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i cchrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru roboét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZzé na
www,orange.plfwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakogci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby Inzynierdw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jecden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zilozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane s3 za cafy okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego.  Przedmiotowy dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

7. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnos¢ OPL nalezy speinic
wymdg znakowania misjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujace] przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komoérki uzupeniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawea robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czamego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejes rowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujacym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnicé z przedstawicielem OPL w maomencie
przekazania tablicy.

8. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

9. W zwiazku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji telstechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

10. Przefozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi

odpowiednikami moziwie bez przerw w tgoznodci - kable miedziane zrownolegli¢é na obszarze
wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli $wiattowodowych - maksymalnie zminimalizowac przenwy w
tacznosci.
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6. Opinia z narady koordynacyjnej

obri

Sokotka, dnia 08 marca 2017 .
Starosta Sokélski
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8
16 - 100 Sokotka

PROTOKOL Nr GKN-1.6630. 29.2017
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podstawa prawna art 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2016 r, poz. 1629t.j )
Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w uczestnikéw jest sytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu :

SIEC WODOCIAGOWA, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: SOKOLKA

Obreb: SOKOLKA

Adres: SOKOtKA, Os. Zielone dz. Nr 3107/9, 3107/10, 3107/11, 3107/12, 3107/14, 3107/16, 3107/25,
3107/26, 2876/6, 2871, 513/3, 3107/18, 3107/32, 3107/8, 3786, 3107/28, 3107/35, 310736

Whnioskodawca: (fewester/Projektant): DROGOWIEC Sp. z 0.0.

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

o ‘ Podpis
Nazwa reprezentowanego | Imig i nazwisko ‘ s ’
Lp. podmiotu it Stanowisko uczestnika narady uczestnika
narady
1 2 3 4 5
Upkpage  deaponance @
Starostwo Powiatowe i Krystyna ST Jelot i i p ot
4 | wSokoice Czajkowska f celbwsca s Cotitr N ?
" | Wydziat Geodezji, 0 Maria )
Katastru i Nieruchomosci Kochanowska
o Bernard
Starostwo Powiatowe Luckiewicz
w Sokétce Hen
2. | Wydzial Ochrony Srodowiska | Biemmacki -
i Architektury
o Monika
Czyzewska
; ; @" o2 LS
3, | Powiatowy Zarzad Drog Krzysztof Szamveta 7 %[
o Jarostaw
Powiatowy Inspekor Jablorisld
4. | Nadzoru Budowlanego o Andrze]
Szczubelek
PGE Dystrybucja SA. B Winesee ?WI‘M “'ffﬂ odul 2
5. | Oddzial Bialystok Buchajska T
f e Prialdt (e
~s-Marek Pacuk
6 Orange Polska S.A. Krzysztof Otowski

-yverte-
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7 Wojt Gminy..........cceeeenene
8. | Burmistrz Sokéiki i
9. | Burmistrz Krynek g:ﬁoﬂldewiu s
10 Burmistrz Dabrowy
" | Biatostockiej .
) L Tadeusz —
11. | Burmistrz Suchowoli Toczylowski \
Miejskie Przedsiebiorstwo ; it : |
12. | Wodociagow i Kanalizacji Sp. | Marcin Kuzmicki ot S ronss] Lif .
Z 0.0 ll
Miejskie Przedsigbiorstwo lelnioje Falcae a2 Sieve Seplme | .\ L
13. | Energetyki Cieplnej Sp. zo.0. | Zenon Klepacki Cprule tTe. eooplnga (S 2=
Wojewodzki Zarzad ;
14. | Melioracjii Urzadzer Marek Tumiel ;.
Wodnych
15 WNIOSKODAWCA
1.

Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:
Nazwa reprezentowanego podmiotu Nazwa reprezentowanego podmiotu
K tin Sl Nadorl ede njce
Qraupe  Polilee 5. 4.
84T M Aokoie
HmoE
A AcHN

Uwaga:
Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U. z 2016 r, poz. 1629, t. j)
Kto: whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszeza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub mognetyczne i urzqdzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zowiadomia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemie eniu iw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te znaki oroz budowli
triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyla

zap, Starosty
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