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1. Część ogólna 
Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest demontaż istniejącej infrastruktury telefonicznej 

kolidującej z projektowaną rozbudową ul. Os. Zielone  w Sokółce oraz budowa nowej 

infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszarami kolizji. Rejon szafy 3B. 

1.1. Inwestor 
Inwestorem robót jest Gmina Sokółka, 16-100 Sokółka ul. Pl. Kościuszki 1  

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji 
Podstawą opracowania dokumentacji jest: 

- zlecenie inwestora, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie. 

- Warunki techniczne nr. TODDRA-7748-26/17/KO z dnia 8.02.2017r. wydane przez 

Orange Polska S.A. 

- Protokół  z narady koordynacyjnej nrGKN-I.6630.29.2017 z dnia 08.03.2017r.  

1.3. Zakres rzeczowy robót 
Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje: 

       km kab. 0,045 
 budowa kabli rozdzielczych doziemnych  ----------  ---------- 

       km par  0,45 
 

 
 demontaż kabli doziemnych     - 44 m 

 wykonanie przepustów kablowych   - 22 m 

 wykonanie złącza na kablu rozdzielczym  - 2 szt. 

1.4. Wykonawca robót 
Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie 

projektowanych robót. 

1.5. Projekty związane 
 

Projekt związany jest z projektem budowlanym:   
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„Przebudowa ul. Os. Zielone w Sokółce” 

2. Część techniczna 

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia 

łączność telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla 

podłączonych do niej użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć 

telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A.. Składa się z sieci rozdzielczej doziemnej 

oraz kanalizacji kablowej z kablami miedzianymi W związku z kolizją istniejącej 

infrastruktury z projektowanym układem drogowym należy dokonać jej rozbiórki na 

odcinkach kolidującym oraz wybudować  go poza obrębem projektowanej drogi.  

Projektowane jest także zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami 

osłonowymi. 

2.2.  Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

Projekt obejmuje przebudowę kabli rozdzielczych doziemnych na odcinkach kolizji z 

projektowanym układem drogowym. 

Wybudować odcinek kabla doziemnego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 na odcinku 45 zgodnie z 

rys.01. Wykonać dwa złączą przelotowe na projektowanym oraz istniejącym kablu 

rozdzielczym. Po wykonaniu przełączenia należy zdemontować kolidujący odcinek kabla 

doziemnego.  

Wykonać zabezpieczenie istniejącego kabla rozdzielczego na odcinkach projektowanych 

wjazdów oraz drogi za pomocą rur dwudzielnych typu A110PS. Dodatkowo należy ułożyć 

rury typu HDPE110/6,3 zabezpieczone przed zamuleniem. 
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Wykonać regulację wysokościową istniejących studni kablowych wzdłuż ul. Os. Zielone w 

ilości 6 szt. (studnie od St.1 do St.6 rys.01). 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg 

normy zakładowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

2.3. Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   

Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków 

wpływających na rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci 

telefonicznej zostaną zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których 

będzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.  

        Sporządził:
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3. Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.. 

 

 

L

p. 

Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par 

Trasowa Montażowa 

 A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych 

 XzTKMXpw 5x4x0,5 45 50 0,45 

 RAZEM A 45 50 0,45 

4. Zestawienie ważniejszych materiałów. 

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 mb. 50 

Rura osłonowa HDPE 110/6,3 mb 22 

Rura A110PS mb 22 

Osłona XAGA 43/8-150 kpl 2 

Znacznik EMS szt. 2 

   

 



7 

 

5. Warunki techniczne Orange Polska S.A. 
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6. Opinia z narady koordynacyjnej 
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