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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

NAZWA ZADANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNE] O SIEDZIBE BIBLIOTEKI PUBLICZNE] WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKOLCE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2. Przedmioti zakres robot:

STWIOR stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Sg podstawa, ktérej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania ogélne i
szczegbtowe dla nastepujacych robot: instalacji, sieci i urzadzen elektrycznych.

— Rozdzielnice

— Instalacje zasilania rozdzielnicy

— Instalacje elektryczne zwigzane z montazem opraw

— Roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym
— Instalacje o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych
— Instalacja oSwietlenia awaryjnego

— Instalacje teleinformatyczne

— Instalacje zasilania urzadzen sanitarnych

— Instalacja potaczen wyréwnawczych

— Instalacja ochrony odgromowej

— Ochrona przeciwporazeniowa

— Ochrona przeciwprzepieciowa

1.3. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest obiekt istniejgcy rozbudowywany

1.4. Nazwy i kody.

Roboty w zakresie opraw elektrycznych - Kod CPV 45311200-2

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych CPV 45311100-1

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu Kod CPV 45310000-
3

Montaz rozdzielnic - CPV 45315700-5

Roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym CPV 45000000-7

1.5. Definicje i pojecia.

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca je-
go przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong
do tego jednostke;

o Certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od do-
stawcy i odbiorcy) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona
norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;



e Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytacz-
ng odpowiedzialnos¢, ze wyroéb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub
aprobata
techniczng;

¢ Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesiony-
mi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

e Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumero-
wanymi stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wy-
konywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw ro-
bot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy In-
zynierem, Wykonawcg i Projektantem;

e Warunki techniczne przytaczenia - zespét wymagan technicznych, ktére mu-
sza by¢ spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej
mogty by¢ dostarczone;

e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

e Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;

e Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

e Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji ro-
b6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Doku-
mentacji Projektowej;

e Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charak-
terystyke.

e (Odbidr instalacji - zesp6t czynnos$ci majacych na celu sprawdzenie czy instala-
cje elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, wa-
runkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji;

¢ Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiek-
tem budowlanym;

e Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na ze-
wnatrz budynku i przytacza;

e Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodoéw elektrycz-
nych;

Skroéty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw.
Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma



ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

PCW, PCV - Polichlorek winylu

2. Wymagania dotyczace materiatéw.

2.1.  Wymagania ogdlne.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wyko-
nawce robot elektrycznych z wyprzedzeniem.

Zatwierdzenie Zrédta uzyskania materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materia-
ly z tego Zrodta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie
pOzZniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatéw Wykonawca robot elek-
trycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materiatow, aby
magt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakos$¢. Z chwilg zatwierdzenia
Wykonawca robét elektrycznych powinien poda¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierowni-
kowi Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania.

» deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia

* znak CE - gdy to wymagane

» atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione labora-
torium

2.3.  Wymagania przy zamianie materiatéw.

Marka materiatow okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana
w wykazie cen. Wykonawca rob6t elektrycznych moze zaproponowaé materiaty innej
marki, posiadajace te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga
zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, kiedy
beda wykorzystane, byty zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowatly swojg jako$¢ i potrzebne wtasciwosci, a takze, aby byty dostepne dla kon-
troli Inzyniera.

2.5. Instalacje elektryczne wnetrzowe elektryczne

2.5.1. Konstrukcje wsporcze, listwy i rurarz

2.5.1.1.  Korytka perforowane do uktadania przewodoéw
Wykonane z blachy stalowej perforowanej cynkowanej metoda Sedzimira gru-
bo 1mm. Korytka o wysoko$ci 50mm i szerokosci 50, 100 i 200mm.

2.5.1.2.  Listwy instalacyjne

Listwy elektroizolacyjne, wykonane z twardego polichlorku winylu, nie rozprze-
strzeniajgce ptomienia, do prowadzenia instalacji wewnatrz budynkoéw.

Zakres ciggtej temperatury pracy +5C ... +40C, stopient ochrony IP 30, wytrzyma-
to$¢ mechaniczna 1 J.



2.5.1.3. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: ziaczki, uchwyty)
sztywne, wykonane z twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajace ptomienia
i bezhalogenkowe. Wytrzymato$¢ mechaniczna: udarowa 1 ] i wytrzymato$¢ na nacisk
300 N. Zakres ciggtej temperatury pracy +5°C ...+40°C, stopieni ochrony IP 30.

2.5.1.4. Uchwyty instalacyjne

Uchwyty instalacyjne do przewodow i rur, wykonane z tworzyw sztucznych
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. Mocowanie przez przykrecanie do podtoza.
Uchwyty dla przewodéw w wykonaniu zapewniajagcym zachowanie odlegtosci prze-
wodu min. 5mm od podtoza.

2.5.2. Przewody ikable

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢
dostosowana do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu prze-
miennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowac¢ przewody w izolacji PCW.

2.5.2.1. Przewody wielozytowe

Przewody wielozylowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji
i powtoce PCW.
Napiecie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.
Zyty wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:
- zielono-z6ttej dla przewodu PE
- niebieskiej dla przewodu N
- czerwonej, czarnej i brgzowejdlaL 1, L2, L3
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

2.5.2.2. Osprzet taczeniowy
Zaciski przelotowe do wykonania potaczen istniejacych obwod6éw z aparaturg po-
winny by¢ dobrane wg nastepujacych kryteria:

e wielko$¢ pradu roboczego

e przekroj przewoddéw przytaczanych do zaciskow

e sposOb mocowania zaciskow do podtoza

e sposOb mocowania przewoddéw

2.5.3. Rozdzielnice elektryczne

2.5.3.1. Aparatura

Urzadzenia zabezpieczajgce i tagczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych - w
wykonaniu modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie
montazowej TH. Kryteria doboru typéw i rodzajow zabezpieczen:

- przewidywany prad roboczy

- hapiecie znamionowe

- wytrzymato$¢ zwarciowa

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikow
- sposéb przytaczania przewodow

Podane w Projekcie, na schemacie instalacji oznaczenia, jednoznacznie precy-
zuja rodzaje stosowanej aparatury.

2.5.3.2. Obudowy



Obudowa rozdzielnicy gtdwnej - przy$cienna, wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej warstwa termoutwardzalnej farby. Stopien ochrony IP41 kla-
sa izolacji II. Rozdzielnice z zamkami patentowymi.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.
Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, na-

rzedzi i elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajacych
wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4, Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie ta-

kich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozo-
nych materiatéw lub nie wptyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robét.
Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozli-
woScig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

* samochodu dostawczego,

» samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegélnych materiatéw i elementéw
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt
5.1. Roboty w zakresie opraw elektrycznych - Kod CPV 45311200-2

Montaz opraw o$wietleniowych

Konstrukcje wsporcze

* konstrukcje pod oprawy zamocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie
tej konstrukgcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych

* konstrukcje nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za po-
moca wbetonowanych kotew, kotkdw rozporowych, spawania, srub lub
wkretéw oraz przewidzianych do tego celu elementow

Oprawy przykrecane sufitowe

* oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu
kotkéw rozporowych

* oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez
przesunie¢ zaktdcajacych zaprojektowany uktad

* elementy mocujgce nalezy umieszczac¢ we wszystkich otworach oprawy stu-
zacych do mocowania

* zewnetrzne warstwy ochronne przewod6éw wolno usuwac tylko z tych cze-
$ci przewodu, ktére po poditgczeniu bedg niedostepne

* wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla
danej oprawy

* przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

» konce zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac i unieruchomic

Roboty zasadnicze.




* Rozpakowanie oprawy

* Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajacych

* Otwarcie i zamkniecie oprawy

* Obciecie i obrobienie konicow przewodow

* Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

* Zamontowanie oprawy i podiaczenie

*  Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

5.2. Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych CPV 45311100-1

5.2.1. Wspornik pod korytka.

Wspornik wykonany w formie ksztattownika z blachy stalowej ocynkowane;j,
przystosowany do montazu bocznego lub gérnego, przez przykrecenie do Sciany,
stropu lub konstrukcji stalowej badz zelbetowe;.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot

* Oznaczenie miejsca osadzenia wspornikow

*  Wykonanie $lepych otworéw w podtozu ($ciany, stropy) lub konstrukcji

*  Przygotowanie i skompletowanie elementéw mocujacych - Srub z kotkami

rozporowymi lub $rub z nakretkami

* Osadzenie wspornika na przygotowanym podtozu i przykrecenie

Wymagania dodatkowe dotyczace robot

* Stosowac wyltacznie standardowe wsporniki pod korytka - wg dostawcy

korytek

*  Wszystkie elementy musza by¢ ocynkowane

5.2.2. Korytka kablowe

Z blachy stalowej ocynkowane, perforowane lub wykonane z drutu nierdzew-
nego do ostony opraw na hali wraz z niezbednymi akcesoriami

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot

*  Woytrasowanie miejsc pod montaz konstrukcji wsporczych

* Zamocowanie konstrukcji wsporczych do podtoza

* Ulozenie elementow korytek na konstrukcjach wsporczych

* Przykrecenie korytek

* Zamocowanie tukow z gotowych elementow

» Skrecenie elementéw pomiedzy soba przy uzyciu ztgczek

Wymagania dodatkowe dotyczace robot

*  Korytka w ciggach poziomych mocowa¢ pewnie do wspornikow ztgczkami
roztgcznymi w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m

*  Przy zmianie kierunku tras korytek kat zatamania nie moze by¢ wiekszy niz
45 stopni dla poprawnego utozenia przewodéw kabelkowych i prawidto-
wego ich formowania

»  Korytka prowadzone na wysokosSci mniejszej niz 2,5 m, a takze w miejscach
przewidzianych dokumentacjg muszg by¢ przykryte pokrywa

»  Korytka uktadane w ciggach wielokrotnych nie mogg zajmowac pasa szer-
szego niz 1 m

» (Ciagi pionowe korytek musza by¢ mocowane do podtoza w odlegtosciach
nie wiekszych niz 0,75 m

*  Wszystkie ciggi korytek musza by¢ uziemione
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*  Wszystkie elementy korytek musza by¢ ocynkowane
5.2.3. Uchwyty do mocowania przewod6éw kabelkowych i rur instalacyjnych.

Uchwyty typu OM standardowy lub podobny z tworzywa sztucznego, niepalnego do
przykrecania wraz z akcesoriami mocujacymi do podtoza.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot

* Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytéw

*  Wykonanie otworéw w podtozu

* Osadzenie elementu mocujacego

* Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodow do podtoza

5.2.4. Przewody i kable.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych oswietle-
niowych, sitowych muszg by¢ dostosowana do uktadu sieci TN- S o napieciu znamio-
nowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

5.2.4.1. Przewody kabelkowe wielozytowe.
Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce
PCV oraz przewody typ HDGs do o$wietlenia ewakuacyjnego. Napiecie robocze 500 V.
Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.
Zyty wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:
przewod neutralny N - kolor niebieski
przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brazowy,
przewdd ochronny PE- kolor z6tto-zielony.

Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.

5.2.4.2. Przewody instalacyjne izolowane jednozytowe.
Przewody z zyla miedziang jednodrutowa lub wielodrutowa. Napiecie robocze
500 V. Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.

5.2.4.3. Kable elektroenergetyczne.
Kable elektroenergetyczne wielozytowe, z zZytami miedzianymi przezna-
czone do uktadania w ziemi. Napiecie znamionowe 1kV.
Z uwagi na mozliwo$¢ zasilania z nowych rozdzielnic opraw ewakuacyjnych za-
silanie tych rozdzielnic wykona¢ kablami o odpornosci ogniowej 120minut.

5.2.5. Uktadanie przewodow.

5.2.5.1. Uktadanie przewodéw kabelkowych i kabli w korytkach.
Przewdéd kabelkowy na napiecie 500 V i kable elektroenergetyczne 1kV
Wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;j.
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot

. Rozwiniecie przewodu

. Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

. Odmierzenie i ciecie

. Wprowadzenie koncow przewoddéw do puszek lub rozgateznikow

. UtoZenie przewodéw w Korytkach i na drabinkach

. Umocowanie bezsrubowe przewodu do korytka

. Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami
umieszczonymi na licie adresowej

. Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany
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5.2.5.2.

rurami ostonowymi lub odpowiednig obudowa
UtoZenie przewodéw w umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewodow

Uktadanie przewoddéw kabelkowych i kabli na uchwytach

Przewod kabelkowy na napiecie 500 V i kable elektroenergetyczne
1 kV wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;j.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

5.2.5.3.

Rozwiniecie przewodu

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Wprowadzenie koncéw przewodéw do puszek lub rozgateznikow
Zamocowanie przewodu na uchwytach

Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami
umieszczonymi na licie adresowej

Zabezpieczenie przej$cia przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany
rurami ostonowymi lub odpowiednig obudowa

UtoZenie przewodoéw w umozliwiajacy tatwo$¢ wymiany przewodow

Uktadanie przewoddéw kabelkowych pod tynkiem.

Przewéd kabelkowy na napiecie 500 V
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

5.2.5.4.

Przygotowanie bruzd

Rozwiniecie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Zamocowanie przewodu do podtoza

Wprowadzenie koncow przewoddéw do puszek lub rozgateznikow

Przewody wciggane do rur.

Przewod kabelkowy na napiecie 500 V i kable elektroenergetyczne 1 kV wielo-
zytowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

5.2.5.5.

Rozwiniecie przewodu

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Wociagniecie przewodow

Wprowadzenie koncéw przewodéw do puszek lub rozgateznikow
Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami
umieszczonymi na licie adresowej
Zabezpieczenie przej$cia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany ru-
rami ostonowymi lub odpowiednia obudowa
UtoZenie przewodoéw w umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewodow

Wymagania dodatkowe dotyczace robot.

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabez-
pieczone rurg ostonowa lub odpowiednio obudowane.

Minimalny przekroj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla- obwo-
dow oswietleniowych 1,5 mm2 Cu- obwod6éw gniazd wtykowych i obwoddw sito-
wych 2.5 mm2 Cu.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane
z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji
roboczej zyt zgodna z wymaganiami tj
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e przew0d neutralny N - kolor niebieski

e przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, bragzowy,
i powinny by¢ wykonane na napiecie 500V

e przew0Od ochronny PE- kolor zo6tto-zielony

5.3.  Roboty zwiazane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu Kod CPV
45310000-3

5.3.1. Montaz osprzetu i aparatury.

5.3.1.1.  Osprzet podtynkowy.

Puszka o $r. 60mm.

Puszki koficowe - pod aparaty, [P-20 , wykonane z tworzywa sztucznego niepla-
stycznego , o Srednicy 65 mm , przystosowane do montazu aparatéw za pomoca
wKkretéw

Puszka rozgatezna.

Puszki instalacyjne rozgatezne z pokrywami, [P-20 , wykonane z tworzywa
sztucznego nieplastycznego, o Srednicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montazu w
Scianach betonowych . Puszki 4-wylotowe, z ostabieniami do wprowadzenia rurek,
wyposazone w rozgatezniki 4-torowe dla przewodow o przekroju do 2,5.

Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe.

Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykre-

cania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-20

Laczniki podtynkowe.

Laczniki instalacyjne: tacznik 1-bieg, tacznik 1-bieg swiecznikowy; w wykonaniu

podtynkowym przystosowane do przykrecania, 10 A/230V, [P-20.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot.

* Trasowanie

* Wykonanie slepych otworéw mechanicznie / recznie.

*  Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewodéw w pusz-

kach

* Wprowadzenie przewoddw w otwory puszki

* Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej

* Osadzenie puszki w gotowym podtozu

* Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni

* Odkrywanie puszek

» Podtaczenie i przedzwonienie przewodéw

» Zamkniecie puszek

» Podtaczenie tgcznikéw i gniazd wtykowych

* Zamocowanie tacznikow i gniazd wtykowych w puszce

Wymagania dodatkowe dotyczace montazu osprzetu podtynkowego.

*  puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (ze-

wnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem

* przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw

dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur lub przewodéw

* mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno

zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda

* gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy

Z Wyposazeniem pomieszczenia
» wtazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia
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sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych potozenie wytacznikéw
klawiszowych nalezy przyjmowac we wszystkich pomieszczeniach jedna-
kowe

* gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu aby bolec ochron-
ny wystepowat u gory, przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna a
przewod neutralny - do prawego bieguna

* Lacznikii gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokoS$ciach
(od wykonczonego podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg pro-
jektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.

¢ Przed wykonaniem podtgczen tacznikéw i aparatury nalezy sprawdzi¢ po-
prawnos¢ ich funkcjonowania

5.3.1.2.  Osprzet natynkowy.

Puszki rozgatezne natynkowe

Puszki instalacyjne rozgatezne natynkowe IP-44 , wykonane z tworzywa
sztucznego nieplastycznego, 4-wylotowe

Lacznik bryzgoszczelny

Lacznik instalacyjny l-bieg w wykonaniu natynkowy, przykrecany, IP-44, 10
A/230V

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg z uziemieniem 16A/2,5mm pojedyn-
cze i podwojne

Gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym , przystosowane do przykreca-
nia, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230V, [P-44

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robét

* Trasowanie

* Rozmontowanie tacznikoéw lub przyciskow.

* Umocowanie do gotowego podtoza.

* Podiaczenie przewodow

e Sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczace montazu osprzetu natynkowego

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty za-
pewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pozostate zasady jak dla osprzetu
podtynkowego.

5.4. Montaz rozdzielnic- Kod CPV 45315700-5.

5.4.1. Montaz wyposazenia rozdzielnic.

* Rozdzielnice nalezy wyposazac zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz
instrukcjg montazowa producenta obudowy

*  Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwo-
ry a po wierceniu doktadnie wyczyscic¢ i zabezpieczy¢ krawedzie

*  Aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta potgczenia wewnetrzne
w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkéw taczeniowych.

* na aparatach wykonac opisy adresowe i zataczy¢ schemat rozdzielnicy

* rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajac przed uszkodze-
niami mechanicznymi oraz wptywem warunkéw meteorologicznych

5.4.2. Montaz rozdzielnic wnekowych.

*  Wneka pod rozdzielnice winna by¢ wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i
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odpadéw.

* mocowanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ w sposo6b trwaty i estetyczny
zgodnie z instrukcja producenta obudowy

* elementy mocujgce nalezy umieszczac¢ we wszystkich otworach obudowy
stuzacych do mocowania

* zewnetrzne warstwy ochronne przewodow wolno usuwac tylko z tych cze-
$ci przewodu, ktére po poditgczeniu bedq niedostepne

* wejscie przewodu do obudowy nalezy uszczelni¢ w sposoéb odpowiedni dla
danej obudowy

* przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

» dtugos¢ zyt przewoddéw wprowadzonych do obudowy powinna umozliwia¢
przytaczenie ich do dowolnego zacisku

» konce zyt przewodéw wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac i unieruchomic

*  przy wszystkich rozdzielnicach musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy
potaczen z opisem aparatury, wielko$ci nastaw aparatéw i pradéw znamio-
nowych zabezpieczen.

* schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez lamino-
wanie.

5.4.3. Montaz rozdzielnic nasciennych.

Podtoze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢ réwne pozbawione odpa-
dow i posiada¢ zamocowane kotwy -jezeli tego wymaga obudowa.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

* Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu

* Wypoziomowanie i skrecenie elementéw ze sobg

» Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen

* Podiaczenie koncéwek kabli zasilajacych i odptywowych do zaciskow

* Podiaczenie przewodu uziemiajgcego

* Sprawdzenie i dokrecenie Srub

* Malowanie poprawkowe

5.4.4. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowaq nalezy wykona¢ w postaci zwodéw poziomych i piono-
wych sztucznych. Zwody poziome wykonac z uzyciem drutu FeZn ®8mm mocowa-
nych na uchwytach dystansowych w odstepach nie mniejszych niz 0,5m. Wszystkie
elementy metalowe przewodzace obce na dachu przytaczy¢ do pokrycia blaszanego.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ natynkowo wzdtuz elewacji budynku w
rurach odgromowych o odpornosci udarowej min. 100kV. (zastosowanie rur o grubo-
$ci $cianki o grubosci powyzej 0,5 mm spetnia ten warunek). Przewody odprowadza-
jace taczy¢ z przewodami uziemiajgcymi w ztgczach kontrolnych (studzienkach do
gruntu).

Kominy dachowe chroni¢ przy wykorzystaniu aluminiowych iglic komino-
wych. Iglice przytaczy¢ do zwodéw poziomych drutem FeZn ®8mm.

Uziom wykonac¢ jako fundamentowy z wykorzystaniem tasmy Fe 30x4 uktada-
nej w ptycie fundamentowej. Zapewnic ciggto$¢ uziomu na catej jego dtugosci, pota-
czenia wykonac jako spawane (dtugos$¢ pojedynczego spawu min. 10cm). Wymiar oka
siatki uziomu fundamentowego nie powinien by¢ wiekszy niz 20x20m. Przewody
uziemiajace wykonac z bednarki FeCu 25x4.
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Istniejace nawierzchnie po wykonaniu uziomu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia <10, w przypadku gdy uzyskanie
wymaganej warto$ci uziemienia z wykorzystaniem uziomu fundamentowego jest
niemozliwe nalezy zastosowa¢ miejscowe uziomy pionowe i potaczy¢ z uziomem fun-
damentowym.

5.4.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomoca przewo-
dow wyréwnawczych. Potagczeniami wyréwnawczymi nalezy objag¢ metalowe elemen-
ty konstrukcji budynku, metalowe obudowy urzadzen, metalowe elementy instalacji
sanitarnych oraz przewdd ochronny PE. Do potaczen wykorzystac¢ przewéd wyrow-
nawczy LgYzo 6mm? oraz LgYzo 16mm?.

W pomieszczeniu wezta (-1.8) nalezy zainstalowa¢ bednarke FeZn 25x4 na
uchwytach $ciennych na wys. 30cm od posadzki, bednarke potaczy¢ z uziomem fun-
damentowym. Do bednarki podigczy¢ wszystkie elementy przewodzace przewodem
LgYZzo 6mm?2.

Miejscowq szyne wyréwnawczg MSW zainstalowang w pomieszczeniu wezta
przytaczy¢ do uziomu poziomego budynku bednarka FeZn 25x4.

6. ROBOTY DEMONTAZOWE.

6.1. Zakres rob6t demontazowych:

* Rozdzielnice elektryczne
*  Przewody

* Osprzet natynkowy

* Osprzet podtynkowy

* Oprawy o$wietleniowe

6.2. Zasady wykonywania rob6t demontazowych

Wykonawca ma obowigzek wykonania robo6t rozbiéorkowych w taki sposoéb, aby
elementy urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie
poprzedzajacym ich demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszko-
dzenia Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od
niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic elementy instalacji
bez ich demontazu /np. przewody podtynkowe/ o ile uzyska na to zgode Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy .

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich mate-
riatéw pochodzacych z demontazu Zamawiajagcemu na wskazane przez niego miejsce
(uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru).

7. ROBOTY TOWARZYSZACE ROBOTOM ELEKTRYCZNYM
Roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym CPV 45000000-7

7.1.  PrzejScia przez $ciany i uszczelnienia
Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpo-
zarowego uszczelni¢ do klasy EI120 np. zaprawa typ CP 636 HILTI.
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Uszczelnienia wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Zaprawe naktada¢ przy
pomocy Kkielni. Zaprawa uszczelniajgca nadaje sie do malowania.

Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczka
znamionowa z oznaczeniem typu Aprobaty Technicznej, daty wykonania i osoby wy-
konujacej uszczelnienie.

7.2. Malowanie powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi

Sciany i sufity przed malowaniem szpachlowaé, przetrze¢ i odkurzyé. Po przy-
gotowaniu podtoza nalezy je zagruntowac¢ 20% roztworem farby lub innym srodkiem
do gruntowania zalecanym przez producenta farby. Po wyschnieciu gruntu $ciany i
sufity malowa¢ dwukrotnie na gtadko farbg dyspersyjna (emulsyjng) matowg w kolo-
rze biatym. Uzywa¢ wspotczesnych pedzli tamponowych lub watkéw. Przy drobnych
elementach uzywac¢ matych pedzli pierscieniowych lub skuwkowych.

Przed malowaniem zapoznac sie z instrukcja umieszczong na opakowaniu far-
by. W przypadku stwierdzenia Ze zalecenia producenta sg inne od opisanych powyzej,
prace malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta farby.

7.3. Przebicie otworé4w w Scianach z cegly.

Wytyczenie miejsca wykonania przebicia w $cianie. ZatozZenie nadproza stalo-
wego. Wybicie otworu na drzwi. Wykucie bruzd pionowych - krawedzie osciezy. Wy-
bicie otworu drzwiowego. Podczas wykonywania robét wyburzeniowych zachowa¢
ostroznosc¢.

8. Kontrola, badania i odbiér robot

8.1. Zasadnicze czynnoSci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

» Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

* Sprawdzenie poprawnosci potaczen

* Sprawdzenie adreséw przewoddéw kabelkowych z listg adresowg

* Pomiar rezystancji izolacji obwodow

* Pomiar rezystancji petli zwarcia

* Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

* Pomiar rezystancji uziemien korytek

* Badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych

* Badanie obwod6w sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych insta-
lacjom oswietleniowym i sitowym wewnetrznym

* Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowa

* Sprawdzenie opasek kablowych

* Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

* Pomiar rezystancji zyt kabla

* Pomiar rezystancji izolacji kabla

* Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow

* Zwykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza
by¢ sporzadzone raporty w ustalony PZ] sposéb

* Badania i pomiary wigczone w PZ] powinna wykona¢ uprawniona oso-
ba/pracownik Laboratorium

»  Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posia-
da¢ aktualne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane iden-
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tyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokdle) z
badan i pomiarow.

8.2. Kontrola jakoS$ci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych rob6t. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy
zgodnoSci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z Dokumentacja Projek-
towg, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspekto-
rowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania ,Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru . Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej ,ktérag moze kontynuowac dopiero po pi-
semnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

8.3. Badania w czasie wykonywania robét.

Rozdzielnice NN

Wtasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

* szczegb6towymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, spraw-
dzeniu zgodnos$ci

* montazu,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami
fabrycznymi

* sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodoéw gtownych i pomocniczych
oraz dziatania aparatow i uktadow

* usunieciem zauwazonych usterek

* przeprowadzeniem regulacji aparatow

Badania powinny obejmowac¢ nastepujace urzadzenia
* oszynowanie i przewody
* wylaczniki i roztgczniki
» przektadniki pradowe
* odgromniki i ochronniki
» uktady automatyki
* ochrona przed dotykiem posrednim
Instalacje wnetrzowe
* pomiar rezystancji izolacji kazdego obwodu
* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
* pomiar petli zwarciowych obwoddéw odbiorczych i linii zasilajacych
* pomiary poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowo - pradowych
* pomiar oporno$ci uziemienia
» Zprob nalezy sporzadzi¢ protokét.

8.4. 0Odbiér robét.

Odbidr konicowy.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiaja-
cemu:

» aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza
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» geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza
protokéty z dokonanych pomiaréw
protokét odbioru robot
* oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowiazu-
jacymi normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zataczenia pod napiecie urzadzen instalacji

9. Przedmiar robét
Przedmiar robét bedzie opracowany w oparciu o obowiazujace katalogi:

1. Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych ( KNNR) - wydany przez Osro-
dek Kosztorysowania Rob6t Budowlanych

2. Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR) - wydany przez Ministerstwo Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa

3. Katalog Naktadéw Rzeczowych WACETOB ( KNR-W) - wydany przez Osrodek
Kosztorysowania Rob6t Budowlanych

10. 0Odbiér Robét Budowlanych.
Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace
dokumenty:
dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za
zgodnos$¢ z wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonania robot
1. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich
wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robét
2. karty gwarancyjne, DTR
3. os$wiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru
4. osSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robo6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz posiadang wiedza techniczng
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zataczania pod napieciem urza-
dzen i instalacji oraz przedtozy¢ protokoty z pomiaréw. Badania i pomiary in-
stalacji oSwietleniowej, sitowej oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszacych
obejmuja:
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
- sprawdzenie poprawnos$ci podtaczenia
- sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z listg adresowa
- pomiar rezystancji izolacji przewodéw
- pomiar rezystancji petli zwarcia
- pomiar rezystancji uziemien
- pomiar natezenia o$wietlenia
- badanie wytacznikdéw ochronnych réznicowo-pradowych
- badania obwodo6w sterowniczych i sygnalizacyjnych
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow
- badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba
- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadac¢ aktual-
ne S$wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace
przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie ( protokole) z badan i po-
miarow.

11. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]I OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

19



11.1. CZESC OGOLNA - INSTALACJE TELETECHNICZNE

11.2. _Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

NAZWA ZADANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNE] O SIEDZIBE BIBLIOTEKI PUBLICZNE] WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKOLCE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.3. Przedmioti zakres robét

SWTWIiOR stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych pro-
cesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Sg podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzy-
skanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania ogélne dla na-
stepujacych robot teletechnicznych:

a. Instalacja okablowania strukturalnego

11.4. Wymagania ogélne

SWTWIOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét a takze przepi-
sami budowy urzadzen elektrycznych.

Menadzer Projektu w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wy-
konawcy Teren Budowy oraz nastepujace dokumenty:

o Pozwolenie na budowe

. Dokumentacje Projektowa
. Dziennik Budowy

o Ksiege Obmiarow

. Specyfikacje Techniczne

Wykonawca otrzyma od Menadzera Projektu co najmniej po dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg, SWTWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okre-
Slone w Dokumentacji Projektowej i SWTWiOR powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych moga by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

B 7rédia uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
robét elektrycznych z wyprzedzeniem.

B Zatwierdzenie Zrodta uzyskania materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty
tego Zrédta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

B Nie pdzZniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatéw Wykonawca robot
elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru prébki materiatéw,
aby mogt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$¢. Z chwilg zatwierdze-
nia Wykonawca robét elektrycznych powinien poda¢ Menadzerowi Projektu terminy
dostaw zatwierdzonych materiatow.

Ogélne warunki dopuszczenia materiatow do zabudowania :

B oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN

B znak jako$ci wyrobu Q

B znak CE - gdy to wymagane

B znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane
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B atest producenta lub aprobate techniczng wydana przez uprawnione laboratorium
a takze spelniajace okre$lone w ST wymagania ,a decyzje o ich zabudowaniu podej-
mie Inspektor Nadzoru

Wymagania przy zamianie materiatéw

B Wykonawca robét elektrycznych moze zaproponowa¢ materiaty innej marki niz
wskazane w dokumentacji przetargowej, lecz posiadajace te same charakterystyki
okreslone w SWTWIiOR. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

11.5. Definicje i pojecia

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

B bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodoéw elektrycznych ;

B certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od do-
stawcy i odbiorcy) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nale-
zycie zidentyfikowany wyrdéb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi

B instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiek-
tem budowlanym,

B sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz
budynku i przytacza,

B deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata tech-
niczng;

B dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

B Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robaét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.

B Menadzer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca realizacje cato$¢
Inwestycji, posiadajaca odpowiedni zesp6t Inspektoréw Nadzoru.

B Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Menadzera Projektu, nadzorujaca
proces budowy

B Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
B Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowa-
nymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

B odbior instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania
instalacji do eksploatacji;
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B odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych - odlegto$¢ usytuowania przewo-
dow gazowych od przewoddéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wypo-
sazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie;
B polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
B projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumenta-
cji Projektowej;
B rura oslonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddzia-
tywaniem czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd
instalacji;
B rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charaktery-
styke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét;
SKroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw
Skroty uzyte w opracowaniu:
SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
PZ]J - Program Zapewnienia Jakos$ci
PE - Polietylen
PCW (PCV) - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
nN - Niskie Napiecie

CPV - pozycja Wspdlnego Stownika Zamoéwien

11.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH - INSTALACJE
TELETECHNICZNE

11.7. Systemy teletechniczne : instalacja okablowania strukturalnego

11.7.1.Przewody

¢ Skretka UTP - kabel teleinformatyczny kategorii 6 z czterema wigzkami parowy-
mi nieekranowanymi. Powloka zewnetrzna wykonana z polwinitu nierozprzestrze-
niajgcego ptomienia lub z tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na palenie. Ka-
bel przeznaczony jest do zastosowan wewnatrz pomieszczen. Kabel zgodny z norma:
ISO/IEC 11801/95, ANSI/EIA/TIA 568B, EN PN 50173, EN 50173:2002

+ Kabel swiattowodowy stacyjny - kabel wewnetrzny z powtoka z tworzywa bezha-
logenowego, optotelekomunikacyjny, stacyjny z tubg $cista, catkowicie dielektryczny.
Przystosowany do uktadania w pomieszczeniach zamknietych. Kabel swiattowodowy
krosowy, duplex SM 9/125 0S1 LC-LC.

11.7.1.1. Wyposazenie punktu dystrybucyjnego GPD

Zgodnie z dokumentacjg techniczna.

11.8. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN - INSTALACJE
TELETECHNICZNE
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11.9. Wymagania ogdlne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach elektrycznych powinien by¢ odpo-
wiednio dobrany i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat
uszczerbku na jako$ci wykonywanych robot, jak i czynno$ci pomocniczych, zatadun-
ku i roztadunku, a takze transportu.

11.10. Wykaz sprzetu

Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wtasciwej jakosci robét
powinien wykazac sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

» samochodu dostawczego do 0,9t,

» samochodu skrzyniowego do3,5t,

* mostka kablowego,

* woltomierz precyzyjny

" megaomomierz,

* recznego zestawu S$widrow do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm,

11.11. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU - INSTALACJE
TELETECHNICZNE

11.12. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatéw. Nalezy stosowac jedynie
takie $rodki transportu, ktére nie wptyna na utrate cech jakoSciowych przewozonych
materiatéw lub nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

11.13. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

» samochodu dostawczego,

» samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez wytwoérce dla poszczeg6lnych materiatéw i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

11.14. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH -
INSTALACJE TELETECHNICZNE

11.15. Instalacja okablowania strukturalnego

11.15.1. Wymagania ogdlne

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN/50173 w nieekranowanej
technologii zgodnej z kategorig 6.Uzyskanie 15-letniej reasekuracji gwarancyjnej produ-
centa systemu jest uzaleznione od zbudowania catego toru transmisyjnego (gniazdo
koncowe typu RJ45, kabel skretkowy oraz patch panel) z materiatéw w jednolitej tech-
nologii

Lokalizacja koncowego punktu przytaczeniowego powinna umozliwi¢ bezpieczny do-
step podczas:
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a/ instalacji zamkniec¢ i dotaczenia kabli koncowych,

b/ dostawy i instalacji aktywnych urzadzen transmisyjnych,

c/ obstugi okablowania (roztgczania, przetaczania i testowania kabli terminali lub urza-
dzen transmisyjnych).

Kazdy punkt koncowy powinien by¢ opatrzony jednoznacznym identyfikatorem. System
administrowania powinien zawiera¢ identyfikatory powigzane z pozostaltymi informa-
cjami tj. typ punktu koncowego, typ zacza, identyfikatora przestrzeni wydzielonej, iden-
tyfikatora kabla, rezultatow testéw potaczen, identyfikatoréw dotaczonego sprzetu, do-
starczanych ustug, itp.

11.15.2. Uktadanie przewodow

Zastosowane przewody powinny spetnia¢ wymagania okreslone w p. T.STR
02.01.02.00

Kable uktada¢ zachowujac promienie giecia i dopuszczalng site ciggniecia zgodna z
zaleceniami producenta.

11.15.3. Montaz osprzetu instalacyjnego i aparatury

11.15.3.1. Montaz osprzetu natynkowego
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwatly zapewnia-
jacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pozostate zasady jak w p. T.STR 05.01.04.01.

11.15.4. Montaz przewodow

Zastosowane przewody powinny spetnia¢ wymagania okreSlone w p. T.STR
02.01.02.00
Przewody i kable nalezy prowadzi¢ w sposo6b umozliwiajacy ich wymiane bez potrze-
by naruszania konstrukcji budynku
Prowadzenie instalacji musi zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakre-
sie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania
Stosowac¢ zasade prowadzenia tras przewodoéw skretkowych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropéw. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta
przy uktadaniu kabli skretkowych:

e promien zagiecia,

e odksztatcenia przy naciagu,

e 7zgniatanie.
Kazda linia ma by¢ opatrzona jednoznacznym identyfikatorem, powigzanym z punk-
tami doprowadzenia trasy do szafy dystrybucyjnej GPD. Linie te powinny by¢ etykie-
towane szczegdblnie w przypadkach, gdy w danej przestrzeni wydzielonej wystepuje
wiecej niz jedna trasa.
Kazdy kabel powinien by¢ opatrzony jednoznacznym identyfikatorem, przynajmniej
na obu koncach. W systemie administrowania powinny by¢ zawarte identyfikatory
wszystkich kabli. Identyfikatory te powinny by¢ powiazane z pozostatg informacja o
kablu np. typem, jego dtugoscia, datg instalacji, identyfikatorami punktéw konco-
wych, zastosowana trasa, punktami uziemienia ekranu zgodnie z normg EN-50174-2.

11.15.5. Uktadanie przewodoéw w rurach

Do rur, po przykryciu ich warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wcigga¢ prze-
wody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, z jednej strony z kulkg a z drugiej uszkiem.
Zabrania sie uktadania rur z uprzednio wciggnietymi przewodami.

11.15.5.1. Uktadanie przewodéw w korytkach perforowanych
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W korytkach, nalezy uktada¢ przewody wielozytowe. Przewody winny by¢ utoZzone w
réwnych ciggach bez zbednych skrzyzowan. Przewody przeciggane musza by¢ zabez-
pieczone przed uszkodzeniem o brzegi korytek. W korytkach utozonych ptasko na
$cianach, przewody nalezy mocowac¢ do korytek.

11.15.5.2. Uktadanie przewodéw uziemiajacych i ochronnych
Przewody uziemiajace i ochronne musza by¢ w izolacji koloru zielono - zéttego,
przewody gote nalezy pomalowa¢ w/w kolorami.
(swobodny lub wymuszony).

11.16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - INSTALACJE TELETECHNICZNE

11.17. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robot powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zalozonej jako$ci wyko-
nywanych robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych mate-
riatéw i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaga-
niami SWTWiOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akcepta-
cji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowac¢ dopiero po pisem-
nej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

11.18. Badania i pomiary

11.18.1. Badania instalacji teletechnicznych

11.18.1.1. Zasadnicze czynnoSci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
e sprawdzenie przelgcznicy
e sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
e sprawdzenie poprawnosci potgczen
e sprawdzenie prawidtowos$ci podtaczen urzadzen aktywnych
e pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

Warunkiem odbioru okablowania strukturalnego zrealizowanego z wykorzystaniem
kabla skretkowego 4-parowego s3a pozytywne wyniki przeprowadzonych testow sta-
tycznych. Zakres testowania statycznego symetrycznego okablowania miedzianego
obejmuje pomiary:

e prawidtowos¢ potaczen par - schemat potgczen (ang. wire map),

e dtugos¢ kabla mierzona technika TDR (Time Domain Reflectometry),

e Procedura testowania symetrycznego okablowania miedzianego powinna obej-
mowac rowniez pomiary dynamiczne:

op6Znienie propagacji,

e ro0znica op6Znien propagacji,

ttumiennos$¢ wtraceniowa sygnatu w kablu dla zakresu czestotliwosci odpowied-
niego dla kategorii okablowania,
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e zmniejszenie przestuchu zbliznego: Near-End-Crosstalk (NEXT), w granicach cze-
stotliwosci j.w.,
e wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (ACR, pomie-
dzy dwiema parami i sumaryczny)
Badania i pomiary wtaczone w PZ] powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik
Laboratorium
Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ spo-
rzadzone raporty w ustalony PZ] sposoéb, tj.:
e szczegOty dotyczace parametru,
e szczeg6ty dotyczace systemu badan,
e sprzet pomiarowy:
o typ i producent,
o numer seryjny i stan kalibracji,
e szczegOty dotyczace adapteréw interfejsu okablowania (typ, numer odniesienia,
producent i odpowiednia wydajnos¢),
e stwierdzona nieoznaczono$¢ pomiaru (doktadnos$¢ pomiaru),
e szczegoty dotyczace testowanego okablowania,
e numery odniesienia,
e data wykonania badania (oraz czas wykonywania),
e odpowiednie warunki srodowiskowe,
e wystepowanie i lokalizacja terminatoréw (jesli s3 wymagane w metodzie testo-
wania),
e operator wykonujacy testy,
e wynik testu,
e wymagany wynik.

Kable swiattowodowe z uwagi na niewielka dtugo$¢ pomierzy¢ tylko w zakresie ttu-
miennosci i zgodnosci z normg EN-50173.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiar6w muszg posiada¢ aktual-
ne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace
przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle) z badan i po-
miaréw.
11.18.1.2. Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréow
e 7z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza
by¢ sporzadzone raporty w ustalony PZ] sposéb
e badania i pomiary wiaczone w PZ] powinna wykona¢ uprawniona oso-
ba/pracownik laboratorium
e wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiar6w musza posiadac
aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (pro-
tokole) z badan i pomiarow.

11.19. OBMIAR ROBOT - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Obmiaru robdt dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodat-
kowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Menadzera Projektu.

11.20. Instalacja okablowania strukturalnego
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Jednostka obmiarowa do poszczegélnych robdt jest :

e uktadanie przewodéw w rurach ,w listwach , na tynku 1m
e montaz osprzetu instalacyjnego 1 szt.
e montaz paneli i szaf dystrybucyjnych 1 szt

11.21. ODBIOR ROBOT

11.22. Odbiér czeSciowy

W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowa¢ zgodno$¢ zamontowania ele-
mentéw i wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i przepisami, jakoSci robot,
ktore ulegaja zakryciu i wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

11.23. Odbidr koicowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi
Projektu:
e aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza
e geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza
e protokoty z dokonanych pomiarow
e protokot odbioru robét
e o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzuja-
cymi normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
e Wykonawca winien dokona¢ prébnego zataczenia pod napiecie urzadzen i in-
stalacji.

11.24. PODSTAWA PLATNOSCI - INSTALACJE TELETECHNICZNE

11.24.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Cena wykonania rob6t obejmuje:
e wytyczenie trasy przewodéw i miejsc instalowania aparatury i osprzetu
e koszt materiatow
e dostarczenie materiatéw
montaz osprzetu i wykonanie potaczen
montaz przetacznic z wykonaniem potaczen
montaz i uruchomienie urzadzen (aktywnych)
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji
e przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji
e uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatych przy budowie
e dokonanie rozruchu instalacji
e wykonanie niezbednych pomiaréw
e opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

11.25. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT - INSTALACJE
TELETECHNICZNE

11.25.1. Dokumentacja projektowa
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Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz nizej wymienio-
nych Projektow wykonawczych :
a/ Projekt instalacji okablowania strukturalnego

11.25.2. Przedmiary robét
a/ Przedmiar rob6t instalacji okablowania strukturalnego
11.25.3. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét

Wykonawca robdt powinien otrzymac niniejszg SWiOR i postugiwac sie nig w trakcie
wykonywania robot.

11.25.4. Wykaz przepisow prawnych i Norm

11.25.5. Wykaz przepisow

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293).

[2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania
statutu Urzedowi Regulacji Energetyki (M.P. Nr 26, poz. 436)

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegbto-
wego zasiegu terytorialnego i wtasciwosci rzeczowej oddziatéw Urzedu Regulacji
Energetyki (Dz. U. Nr 107, poz. 942)

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie prze-
prowadzania kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne (Dz. U. Nr 75, poz.
866).

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89,
poz. 828) - obowigzuje od 21.06.2003 r.

[6] Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych lub cie-
ktych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepta
(Dz. U.Nr 59, poz. 518).

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 r. w sprawie szcze-
gétowych warunkéw przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energia elektryczng, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. Nr 85,
poz. 957)

[7a]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szcze-
gétowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych, obrotu pali-
wami gazowymi, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploata-
cji sieci gazowych oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. Nr
77, poz.877)

[7b] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci cieptowniczych, ob-
rotu cieptem, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardéw jakos$ciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 72, poz. 845)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 stycz-
nia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorcow prawa do
korzystania z ustug przesytowych (Dz. U. Nr 17, poz. 158)
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[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szcze-
gétowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie
energia elektryczng (Dz. U.z 2001 r. Nr 1, poz. 7)

[10]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 maja
2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu obowigzku zakupu energii elektrycznej
i ciepta z odnawialnych Zrodet energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta (Dz. U. Nr 104, poz. 971)

[11]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79,
poz. 714) - obowigzuje od 10 listopada 2003 r. [przepisy rozporzadzenia wdraza-
ja postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej: 92/75/EWG, 94/2 /WE, 95/12 /WE,
95/13/WE, 96/60/WE, 96/89/WE, 97/17/WE, 98/11/WE, 2000/55/WE,
2002/31/WE, 2002/40/WE]

[12]Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) - obowiazuje od 11 lipca 2003
r.

[13]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).

[14]Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie na-
dania statutu Gtéwnemu Urzedowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 24, poz.
216,z 2001 r. Nr 50, poz. 517 oraz z 2002 r. Nr 231, poz. 1950).

[15]Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w spra-
wie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do nakta-
dania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

[16]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie
wzoréw i sposobu prowadzenia centralnych rejestréw os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych oraz ukaranych z tytutu
odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)

[17]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca
2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyko-
nywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych (Dz. U. 92, poz. 1026 oraz z 2003
r. Nr 98, poz. 900)

[18]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38,z 2002 r. Nr 134, poz. 1130 oraz z 2003 r. Nr 175,
poz. 1704).

[19]Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U.
Nr 120, poz. 581 oraz z 2001 r. Nr 71, poz. 741).

[20]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dzie-
dzinie transportu kolejowego (Dz. U. z 1997 r. Nr 4, poz. 23,z 1999 r. Nr 16, poz.
153 orazz 2002 r. Nr 108, poz. 952).

[21]1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustano-
wienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

[22]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie
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do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. nr 120, poz. 1127) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

[23]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - obo-
wigzuje od 11.07.2003 r.

[24]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lute-
go 1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133).

[25]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

[26]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)

[27]Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowane nie be-
dace budynkami, stuzagce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
103, poz. 477 oraz z 2001 r. Nr 120, poz. 1291).

[28]Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warun-
koéw technicznych zasilania energia elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci
(Dz. U.Nr 50, poz. 271).

[29]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w prawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

[30]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144,
z 1997 r. Nr 96, poz. 591 oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1082).

[31]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2000 r. sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, ruro-
ciggi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 8)

[32]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-
powiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U.z 1997
r.Nr 21, poz. 111).

[33]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr
12, poz. 116).

[34]Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 paz-
dziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877).

[35]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie bu-
dowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645).

[36]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.
U. Nr 130, poz. 859 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1191).
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[37]1Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

[38]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

[39]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

[40]Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paZdziernika 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizo-
nowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479).

[41]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stoso-
wania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 8, poz.
71, Nr 25, poz. 256).

[42]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre-
Slenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania euro-
pejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) - wchodzi w zycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolitg Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej

[43]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrob6éw budowlanych dopuszczanych do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

[44]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie sys-
temow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) - obowiazuje od 13 czerwca 2003 r.,
z wyjatkiem rozdziatu 2 (systemy oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych) i
rozdzialu 3 (znakowanie CE), ktére wchodza w zycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitg Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej

[45]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istot-
nego wplywu na spetienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarza-
nych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz.
637).

[46] Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

[47]1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

[48]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

[49]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) - obowigzuje od 11.07.2003 r.
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[5S0]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wa-
runkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zamiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131) - obowiazuje od
11.07.2003 r.

[S11Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbio-
rek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120,
poz. 1135) - obowiazuje od 11.07.2003 r

[52]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkal-
nych (Dz. U. Nr 74, poz. 836)

[53]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw bu-
dowlanych i teren6w (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) - obowigzuje od 26 lipca 2003 r.

[54]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) - obowiazuje od 26 lipca 2003 r.

[55]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 stycznia
1998 r. w sprawie czynnoSci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony prze-
ciwpozarowej oraz os6b uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15,
poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 121).

[56]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mo-
g3 by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wyltacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

[57]1Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-
wych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) - obowiazuje od 26 lipca 2003 r.

[58]Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96,z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770,z 1999 r. Nr
70, poz. 776, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 89, poz. 991, z 2001 r. Nr 111, poz.
1194 oraz z 2002 r.

[59]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wy-
robéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ra-
towaniu zycia, zdrowia lub $srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000
r. Nr 5, poz. 53) - utracito moc z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

[60]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta poro-
zumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodno$ci
wystawionej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5,
poz. 58) - utracito moc z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej
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[61]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17, poz. 219) - utracito moc z dniem przystapie-
nia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskie;j

[62]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca
1997 r. w sprawie wyrobéw, ktére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U.
Nr 63, poz. 401) - - utracito moc z dniem przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej

[63]Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz.
1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr
229, poz. 2275)

[64]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627, Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr
162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z
2004 r.Nr 19, poz. 177)

[65]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartoéci
progowych poziomow hatasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

[66]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do spo-
rzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. 179, poz. 1490)

[67]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczeg6lnych ele-
mentow przyrodniczych albo sSrodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

[68]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposo-
bow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

[69]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627, Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 233, poz. 1957,z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr
162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z
2004 r. Nr 19, poz. 177)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca
2001 r. w sprawie nadania statutu Urzedowi Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 30,
poz. 345)

[70]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r.
w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr
16, poz. 184 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1746)

[71]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzg-
dzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz.
1021 oraz z 2003 r. Nr 28, poz. 240)

[72]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru
znaku dozoru technicznego (Dz. U. Nr 30, poz. 346).

[73]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wyso-
kosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153, poz. 1762,
z 2002 r.Nr 221, poz. 1860 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2136).

[74]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen
technicznych (Dz. U. 79, poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426)
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[75]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. Nr 80, poz. 912)

[76]Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie oso-
by (Dz. U Nr 62, poz. 288)

[77]1Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. Nr 80, poz. 912)

[78] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie oso-
by (Dz. U Nr 62, poz. 288)

[79]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)

[80]Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) -
obowigzywato do dnia 19 wrzes$nia 2003 r. w zwigzku z rozporzadzeniem - patrz
[87]

[81]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warun-
kow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.z 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) - obowiazuje od dnia 20 wrze$nia
2003 r.

[82]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2000
r.Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268,z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz.
1229, Nr 125, poz. 1363,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612 orazz
2004 r.Nr 10, poz. 76)

[83]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

[84]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

[85]Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.z 2000
r. Nr 46, poz. 543,z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 208, poz. 1778, Nr 240, poz. 2058, z
2003 r.Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 7201 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.
1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 19, poz. 177)

[86]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie ro-
dzajow obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapic po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120,
poz. 1128) - obowiazuje od 11.07.2003 r.

[87]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoru protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) - obowigzuje
od 1 stycznia 2004 r
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[88] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie
stawki optaty stanowigcej podstawe do obliczania kary wymierzanej w wyniku
obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1132) - obowigzuje od 11.07.2003 r

[89]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wa-
runkéw, jakie powinny spetniac obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu
lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192) - wydane na podstawie ustawy - Prawo lotni-
cze

[90]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie spo-
sobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkéd lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz.
1193) - wydane na podstawie ustawy - Prawo lotnicze

[91]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr
49, poz. 414)

[90a] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
sposobu ewidencjonowania przez Stuzbe Geodezyjna i Kartograficzng przebiegu
granic i powierzchni jednostek podziatu terytorialnego panstwa (Dz. U. Nr 18,
poz. 173)

[92]1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie do-
konywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacy-
mi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U.
Nr 90, poz. 848)

[93]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpie-
czenstwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858)

[94]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa
gazowe (Dz. U. Nr 91, poz. 859) - wchodzi w zycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitg Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej

[95]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 maja
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$Snieniowych i zespotéw
urzadzen ci$nieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 912)

[96] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 maja
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych efektywnos$ci energetycz-
nej nowych wodnych kottéw grzewczych opalanych paliwami ciektymi lub gazo-
wymi Dz. U. Nr 97, poz. 881)

[97]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 maja
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla prostych zbiornikdw ci$nienio-
wych (Dz. U. Nr 98, poz. 898)

[98] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 maja
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dZzwigow i ich elementéw bezpie-
czenstwa (Dz. U.Nr 117, poz. 1107)

[99]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 lipca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316)

[100] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 lip-
ca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systeméw ochron-
nych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U.
Nr 143, poz. 1393)

35



[101] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan w zakresie zuzycia energii
elektrycznej przez sprzet chtodniczy (Dz. U. Nr 219, poz. 2157)

[102] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grud-
nia 2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P.z 9.02.2004 r. Nr
7, poz. 117)

[103] Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.
U. Nr 229, poz. 2275) - weszto w zycie 31 stycznia 2004 r. [ustawa wdraza posta-
nowienia dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia
2001 r. w sprawie og6lnego bezpieczenstwa produktéw (Dz. U. WE Nr L 11/4]

[104] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.Nr 162, poz. 1568) - obowigzuje od 17 listopada 2003 r.

[105] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzedowych nazwach miejscowosci i
obiektow fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612)

[106] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177)

[107] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, Nr
154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286, Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr
170, poz. 1652)

[108] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lu-
tego 2004 r. w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powinny odpowiadac
przektadniki klasy doktadnosci 0,5 i doktadniejsze do wspotpracy z licznikami
(Dz. U. Nr 34, poz. 299)

[109] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lu-
tego 2004 r. w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powinny odpowiadac
liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego, klasy doktadnosci 0,2;
0,5;1i2 (Dz. U.Nr 35, poz. 315)

11.25.6. Polskie Normy

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakre-
su elektryki)

N-1. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wyma-
gania ogdlne

N-2. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochro-
na obostrzona

N-3. PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

N-4. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budow-
lanych - Zasady og6lne

N-5. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budow-
lanych - Zasady ogélne - Wyboér poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochron-
nych

N-6. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -
Cze$¢ 1-2: Zasady ogoélne - Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

N-7. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektroma-
gnetycznym (LEMP) - Ogoélne zasady
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N-8. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektro-
magnetycznym (LEMP) - Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia

N-9. PN-EN-50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -
Czes¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

N-10. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$cig statyczna. Ochrona obiek-
tow, instalacji i urzadzen. Wymagania

N-11. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projekto-
wanie i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
(wycofana bez zastgpienia - norma archiwalna)

N-12. PN-EN 50341-1:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne - Wspédlne specyfika-
cje

N-13. PN-EN 50341-2:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV- Cze$¢ 2: Wykaz normatywnych warunkéw krajo-
wych

N-14. PN-EN 50341-3:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV- Czes$¢ 3: Zbiér normatywnych warunkéw krajo-
wych

N-15. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa

N-16. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan od-
biorczych

N-17. PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

N-18. PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

N-19. PN-EN 12464-1:2003 (U) Technika $wietlna - Oswietlenie miejsc pracy -
Czes$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen (zastepuje normy sprzeczne PN-
84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym)

N-20. PN-EN 12665:2003 (U) Swiatlo i oéwietlenie - Podstawowe terminy oraz
kryteria okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia

N-21. PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcéw i srodkéw transportu publicznego

N-22. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
N-23. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
N-24. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja

N-25. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

N-26. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesz-
czen w budynkach. Wymagania og6lne i $rodki techniczne ochrony przed hata-
sem
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N-27. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesz-
czen w budynkach. Dopuszczalny poziom dZwieku A w pomieszczeniach

N-28. PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem po-
mieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd budowlanych oraz
izolacyjnos$c¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

N-29. PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwieku
A w budynkach

N-30. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa - Zewnetrzne powtoki organiczne
stosowane 13cznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozja podziemnych
lub podwodnych rurociggéw stalowych - Tasmy i materiaty kurczliwe

N-31. PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane [EC

N-32. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

N-33. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalenie og6lnych charakterystyk

N-34. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

N-35. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami od-
dziatywania cieplnego

N-36. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przete-
zeniowym

N-37. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszko-
dzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

N-38. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

N-39. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiek-
tow budowlanych

N-40. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem na-
piecia

N-41. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i taczenie

N-42. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym
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N-43. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodko6w ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

N-44. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od
wptywéw zewnetrznych. Wybér Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w za-
leznosci od wptywoéw zewnetrznych

N-45. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Dobor srodkéw ochrony w za-
leznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

N-46. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

N-47. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

N-48. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa diugo-
trwata przewodow

N-49. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i ste-
rownicza

N-50. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i ste-
rownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i taczenia

N-51. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne

N-52. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potacze-
nia wyrownawcze instalacji informatycznych

N-53. PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskona-
pieciowe zespoty pradotwércze

N-54. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

N-55. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

N-56. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

N-57. PN-IEC 60364-7-702:1999 /Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Base-
ny ptywackie i inne

N-58. PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wypo-
sazone w ogrzewacze do sauny
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N-59. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki

N-60. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

N-61. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi

N-62. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

N-63. PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i po-
jazdy wypoczynkowe

N-64. PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

N-65. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oSwietlenia zewnetrznego

N-66. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV

N-67. PN-EN 60071-1:1999/ Ap1:2001 Koordynacja izolacji - Definicje, zasady i
reguty

N-68. PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji - Przewodnik stosowania

N-69. PN-EN 60073: 2003 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspot-
dziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Zasady kodowania

wskaznikow i elementéw manipulacyjnych (zastepuje normy sprzeczne: PN-EN
60073:2000)

N-70. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzia-
laniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyj-
ne zaciskoOw urzadzen i zakonczen zyt przewodoéw oraz ogélne zasady systemu al-
fanumerycznego (zastepuje - PN-90/E-01242)

N-71. PN-EN 60447:2001 Urzadzenia do wspédtdziatania cztowieka z maszyng
(MMI) - Zasady manewrowania (zastepuje - PN-89/E-05027)

N-72. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamio-
nowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

N-73. PN-EN 50085-1:2001 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew
instalacyjnych zamknietych do instalacji elektrycznych - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne (zastepuje PN-IEC 1084-1+ A1:1998)

N-74. PN-EN 50085-2-3:2002 (U) Systemy listew instalacyjnych zamknietych do
instalacji elektrycznych - Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdétowe dla systeméw
szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach

N-75. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewo-
dow - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne (zastepuje PN-IEC 614-1+ A1:1998)
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N-76. PN-EN 50086-2-1: 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia prze-
wodow - Cze$¢ 2-1: Wymagania szczegdétowe dla systemoé6w rur instalacyjnych
sztywnych (zastepuje PN-IEC 614-2-1+ A1: 1998 oraz PN-IEC 614-2-2+ A1l:
1998)

N-77. PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia prze-
wodow - Cze$¢ 2-2: Wymagania szczegdétowe dla systemoé6w rur instalacyjnych
gietkich (zastepuje PN-IEC 614-2-3: 1998)

N-78. PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia prze-
wodow - Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe dla systemoéw rur instalacyjnych
elastycznych

N-79. PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowa-
dzenia przewodoéw - Cze$¢ 2-4: Wymagania szczegdétowe dla systeméw rur insta-
lacyjnych uktadanych w ziemi

N-80. PN-EN 50110-1: 2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych

N-81. PN-EN 50110-2: 2002 (U) Eksploatacja urzadzen elektrycznych (zatgczniki
krajowe)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakre-
su teletechniki)

N-82 PN-E-08390/11: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Postano-
wienia og6lne

N-83 PN-E-08390/12: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Zasilacze -
Parametry funkcjonalne i metody badan

N-84 PN-E-08390/13: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Proby $ro-
dowiskowe

N-85 PN-E-08390/14: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Zasady sto-
sowania

N-86 PN-E-08390/22: 1993 Systemy alarmowe. Wltamaniowe systemy alarmowe.
Ogélne wymagania i badania czujek

N-87 PN-E-08390/23: 1993 Systemy alarmowe. Wltamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni

N-88 PN-E-08390/24: 1993 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania ultradZzwiekowych czujek Dopplera.

N-89 PN-E-08390/25: 1993 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera.

N-90 PN-E-08390/26: 1993 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni

N-91 PN-E-08390/51: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu.
Ogélne wymagania dotyczace systemow

N-92  PN-E-08390/52: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu.
Ogdélne wymagania dotyczace urzadzen

N-93  PN-E-08390/54: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Sys-
temy transmisji alarmu wykorzystujace specjalizowane tory transmisji
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N-94  PN-E-08390/55: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Sys-
temy tgcznosci cyfrowej wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowana

N-95 PN-E-08390/56: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Sys-
temy tacznosci akustycznej wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komuto-
wang

N-96 EN 50132-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastoso-
waniach dotyczacych zabezpieczenia. Wymagania Systemowe.

N-97 EN 50132-2-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zasto-
sowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Kamery telewizji czarno-biate;.

N-98 EN 50132-2-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zasto-
sowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Kamery telewizji kolorowe;.

N-99 EN 50132-2-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zasto-
sowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Obiektywy.

N-100 EN 50132-2-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zasto-
sowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Urzagdzenia pomocnicze.

N-101 EN 50132-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastoso-
waniach dotyczacych zabezpieczenia. Centralki: lokalna i gtéwna.

N-102 EN 50132-4-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zasto-
sowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Monitory czarno-biate.

N-103 EN 50132-4-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zasto-
sowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Monitory kolorowe.

N-104 EN 50132-4-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zasto-
sowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia nagrywajace.

N-105 EN 50132-4-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zasto-
sowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia do wydrukdéw.

N-106 EN 50132-4-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zasto-
sowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Wizyjne detektory ruchu.

N-107 EN 50132-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastoso-
waniach dotyczacych zabezpieczenia. Transmisja obrazéw wizyjnych.

N-108 EN 50132-6: 1997 (niewykorzystana).

N-109 EN 50132-7: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastoso-
waniach dotyczacych zabezpieczenia. Zalecenia dotyczace zastosowan.

N-110 PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Spe-
cyfikacja i zapewnienie jakosci

N-111 PN-EN 55022: 2002 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalny
poziom i metody zaktécen radioelektrycznych wytwarzanych przez urzadzenia
informatyczne

N-112 PN-EN 50082-1: 2002 Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna. Wymagania
ogolne dotyczace odpornosci na zaburzenia.

N-113 PN-EN 50081-2: 2002 Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna. Wymagania
ogolne dotyczace emisyjnosci.
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N-114 PN-EN 50310: 2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

N-115 PN-EN 50364: 2003 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Te-
stowanie zainstalowanego okablowania.

N-116 PN-79/T-05210: 1979 Antenowe instalacje zbiorowe. Ogélne wymagania i
badania.

N-117 BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogélne wymagania.

N-118 BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogélne wymagania i badania.

N-119 ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optote-
lekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
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